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Accessory Kit
Veiligheidsinformatie

Contact opnemen met Fluke
Fluke Corporation is wereldwijd actief. Ga voor lokale 
contactgegevens naar onze website: www.fluke.com.

Ga naar onze website om uw product te registreren of om de 
nieuwste handleidingen of de laatste aanvullingen daarop te 
bekijken, af te drukken of te downloaden: www.fluke.com/
productinfo.

 Waarschuwing

Ga als volgt te werk om mogelijke elektrische 
schokken, brand of lichamelijk letsel te voorkomen:

 Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het 
product gebruikt.

 Gebruik het product uitsluitend volgens de 
voorschriften, want anders is de bescherming die 
het product biedt mogelijk niet langer voldoende.

 Lees alle instructies zorgvuldig.

 Houd u aan plaatselijke en landelijke 
veiligheidsvoorschriften. Gebruik persoonlijke 
veiligheidsuitrusting (goedgekeurde 
rubberhandschoenen, gelaatsbescherming en 
brandwerende kleding) om letsel door elektrische 
schokken en boogontlading te voorkomen bij 
blootliggende geleiders onder spanning.

 Gebruik voor alle metingen uitsluitend accessoires 
(probes, meetsnoeren en adapters) met een voor 
het product goedgekeurde meetcategorie (CAT), 
nominale spanning en nominale stroomsterkte.
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 Raak geen spanningen >30 V AC RMS, 42 V AC 
piek of 60 V DC aan.

 Gebruik het product niet bij explosiegevaarlijke 
gassen of dampen of in vochtige of natte 
omgevingen.

 De specificatie van de meetcategorie (CAT) van de 
afzonderlijke component met de laagste 
gespecificeerde waarde van het product, de probe 
of het accessoire mag niet worden overschreden.

 Gebruik geen beschadigde meetsnoeren. 
Controleer de meetsnoeren op beschadigde 
isolatie, blootliggend metaal en controleer of de 
slijtage-indicator (indien aanwezig) te zien is. 
Controleer de doorgang van de meetsnoeren.

 Houd uw vingers achter de vingerbescherming op 
de probes.

 Gebruik het product niet zonder de op de 
meetprobe aangebrachte beschermkap in CAT III- 
of CAT IV-omgevingen. De beschermkap brengt 
het blootliggende metaal van de probe terug tot 
<4 mm. Dit verlaagt de kans op vlambogen ten 
gevolge van kortsluiting.

 Gebruik geen geïsoleerde 
banaanstekkeraccessoire zoals een 
krokodillenklem met een niet-geïsoleerde 4 mm-
banaanmeetpenstekker in een gevaarlijke 
elektrische installatie. Door het ontbreken van een 
kap biedt de connector van de meetpen geen 
geschikte isolatie voor toegankelijke onderdelen 
met dit type montage.

De onderstaande tabel bevat de pictogrammen die op het 
product of in dit document kunnen worden gebruikt.

Pictogram Beschrijving

 Raadpleeg de gebruikersdocumentatie

 Dubbel geïsoleerd
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Onderhoud
Reinig met een zachte doek die is bevochtigd met water en 
een mild reinigingsmiddel. NIET ONDERDOMPELEN in 
vloeistof.

Elektrische specificaties
Raadpleeg de markeringen op de probe en accessoires voor 
de spannings- en stroomspecificaties. Als er geen CAT-
classificatie is gemarkeerd, zijn de nominale waarden 
standaard 30 V RMS, 42 V ac pk of 60 V dc, 8 A. Sondetips 
met  >19 mm blootliggend metaal hebben een nominale 
spanning van 30 V ac, 60 V dc, ≤8 A.

Algemene specificaties
Temperatuur ......................... -20 °C tot 50 °C
Relatieve vochtigheid .......... 0 % tot 95 %, 0 °C tot 35 °C
Hoogte .................................. 2000 m
Veiligheid.............................. IEC 61010-031,

Vervuilingsgraad 2

 WAARSCHUWING. GEVAAR.

 WAARSCHUWING. GEVAARLIJKE SPANNING. 
Gevaar van elektrische schok.



Meetcategorie II is van toepassing bij het 
testen en meten van stroomkringen die direct 
zijn aangesloten op stroomafnamepunten 
(contactdozen en soortgelijke punten) van de 
lage-netspanningsinstallatie.



Meetcategorie III is van toepassing bij het 
testen en meten van stroomkringen die zijn 
aangesloten op de verdeling van de lage-
netspanningsinstallatie van het gebouw.



Meetcategorie IV is van toepassing bij het 
testen en meten van stroomkringen die zijn 
aangesloten op de bron van de lage-
netspanningsinstallatie van het gebouw.

 Conform richtlijnen van de Europese Unie.

Pictogram Beschrijving
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