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ENGLISH (Original instructions)

Explanation of general view

1. Red indicator 13. Hammering only 25. Depth gauge
2. Button 14. Grip base 26. Dust cup
3. Battery cartridge 15. Teeth 27. Blow-out bulb
4. Indicator lamps 16. Side grip 28. Chuck adapter
5. Check button 17. Protrusion 29. Keyless drill chuck
6. Switch trigger 18. Loosen 30. Sleeve
7. Lamp 19. Tighten 31. Ring
8. Reversing switch lever 20. Bit shank 32. Limit mark
9. Rotation with hammering 21. Bit grease 33. Recessed part
10. Lock button 22. Bit 34. Holder cap cover
11. Action mode changing knob 23. Chuck cover 35. Brush holder cap
12. Rotation only 24. O symbol 36. Screwdriver
SPECIFICATIONS
Model DHR202
Concrete 20 mm
Capacities Steel 13 mm
Wood 26 mm
No load speed (min'") 0-1,200
Blows per minute 0 - 4,000
Overall length 358 mm
Net weight 3.2-4.0kg
Rated voltage D.C.18V

» Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without

notice.
« Specifications may differ from country to country.

» The net weight value includes the lightest and heaviest combination of the attachment(s) for normal and safe use and
battery cartridge(s) which are specified in the instruction manual.

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge

BL1815N/BL1820B/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B

Charger

DC18RC/DC18RD/DC18RE/DC18SD/DC18SE/DC18SF/DC18SH/DC18WC

» Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

/\ WARNING:

« Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may

cause injury and/or fire.

Intended use ENE043-1
The tool is intended for hammer drilling and drilling in
brick, concrete and stone as well as for chiselling work.
Itis also suitable for drilling without impact in wood, metal,
ceramic and plastic.

General power tool safety
warnings

& WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.

GEA010-2

Save all warnings and
instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

CORDLESS ROTARY HAMMER
SAFETY WARNINGS

Safety instructions for all operations

1. Wear ear protectors. Exposure to noise can cause
hearing loss.

2. Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.
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3. Hold the power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation where the
cutting accessory may contact hidden wiring.
Cutting accessory contacting a “live” wire may make
exposed metal parts of the power tool “live” and could
give the operator an electric shock.

Safety instructions when using long drill bits with

rotary hammers

1. Always start drilling at low speed and with the bit
tip in contact with the workpiece. At higher speeds,
the bit is likely to bend if allowed to rotate freely
without contacting the workpiece, resulting in personal
injury.

2. Apply pressure only in direct line with the bit and
do not apply excessive pressure. Bits can bend,
causing breakage or loss of control, resulting in
personal injury.

Additional safety warnings

1. Wear a hard hat (safety helmet), safety glasses
and/or face shield. Ordinary eye or sun glasses
are NOT safety glasses. It is also highly
recommended that you wear a dust mask and
thickly padded gloves.

2. Be sure the bit is secured in place before
operation.

3. Under normal operation, the tool is designed to
produce vibration. The screws can come loose
easily, causing a breakdown or accident. Check
tightness of screws carefully before operation.

4. In cold weather or when the tool has not been
used for a long time, let the tool warm up for a
while by operating it under no load. This will
loosen up the lubrication. Without proper warm-
up, hammering operation is difficult.

5. Always be sure you have a firm footing. Be sure
no one is below when using the tool in high
locations.

6. Hold the tool firmly with both hands.

7. Keep hands away from moving parts.

8. Do not leave the tool running. Operate the tool
only when hand-held.

9. Do not point the tool at any one in the area when
operating. The bit could fly out and injure
someone seriously.

10. Do not touch the bit, parts close to the bit, or
workpiece immediately after operation; they may
be extremely hot and could burn your skin.

11. Some material contains chemicals which may be
toxic. Take caution to prevent dust inhalation and
skin contact. Follow material supplier safety data.

12. Always be sure that the tool is switched off and
the battery cartridge and the bit are removed
before handing the tool to other person.

13. Before operation, make sure that there is no
buried object such as electric pipe, water pipe or
gas pipe in the working area. Otherwise, the drill bit/
chisel may touch them, resulting an electric shock,
electrical leakage or gas leak.

14. Do not operate the tool at no-load unnecessarily.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

/\ WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained
from repeated use) replace strict adherence to safety
rules for the subject product. MISUSE or failure to
follow the safety rules stated in this instruction
manual may cause serious personal injury.

Important safety instructions for
battery cartridge ENC007-18

1. Before using battery cartridge, read all
instructions and cautionary markings on (1)
battery charger, (2) battery, and (3) product using
battery.

2. Do not disassemble or tamper with the battery
cartridge. It may result in a fire, excessive heat, or
explosion.

3. If operating time has become excessively shorter,
stop operating immediately. It may result in a risk
of overheating, possible burns and even an
explosion.

4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out
with clear water and seek medical attention right
away. It may result in loss of your eyesight.

5. Do not short the battery cartridge:

(1) Do not touch the terminals with any
conductive material.

(2) Avoid storing battery cartridge in a container
with other metal objects such as nails, coins,
etc.

(3) Do not expose battery cartridge to water or
rain.

A battery short can cause a large current flow,

overheating, possible burns and even a

breakdown.

6. Do not store and use the tool and battery cartridge
in locations where the temperature may reach or
exceed 50 °C (122 °F).

7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is
severely damaged or is completely worn out. The
battery cartridge can explode in a fire.

8. Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery
cartridge, or hit against a hard object to the
battery cartridge. Such conduct may result in a fire,
excessive heat, or explosion.

. Do not use a damaged battery.

10. The contained lithium-ion batteries are subject to
the Dangerous Goods Legislation requirements.
For commercial transports e.g. by third parties,
forwarding agents, special requirement on packaging
and labeling must be observed.

For preparation of the item being shipped, consulting

an expert for hazardous material is required. Please

also observe possibly more detailed national
regulations.

Tape or mask off open contacts and pack up the

battery in such a manner that it cannot move around in

the packaging.

11. When disposing the battery cartridge, remove it
from the tool and dispose of it in a safe place.
Follow your local regulations relating to disposal
of battery.



12. Use the batteries only with the products specified
by Makita. Installing the batteries to non-compliant
products may result in a fire, excessive heat,
explosion, or leak of electrolyte.

13. If the tool is not used for a long period of time, the
battery must be removed from the tool.

14. During and after use, the battery cartridge may
take on heat which can cause burns or low
temperature burns. Pay attention to the handling
of hot battery cartridges.

15. Do not touch the terminal of the tool immediately
after use as it may get hot enough to cause burns.

16. Do not allow chips, dust, or soil stuck into the
terminals, holes, and grooves of the battery
cartridge. It may cause heating, catching fire, burst
and malfunction of the tool or battery cartridge,
resulting in burns or personal injury.

17. Unless the tool supports the use near high-voltage
electrical power lines, do not use the battery
cartridge near high-voltage electrical power lines.
It may result in a malfunction or breakdown of the tool
or battery cartridge.

18. Keep the battery away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

/\ CAUTION:

« Only use genuine Makita batteries. Use of non-
genuine Makita batteries, or batteries that have been
altered, may result in the battery bursting causing fires,
personal injury and damage. It will also void the Makita
warranty for the Makita tool and charger.

NOTICE:

« Makita is not responsible for any accidents resulting
from the use of non-genuine Makita batteries or
batteries that have been modified. Genuine Makita
batteries have been rigorously evaluated for
compatibility with Makita tools and chargers, in line with
applicable legislation and safety standards.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely
discharged. Always stop tool operation and
charge the battery cartridge when you notice less
tool power.

2. Never recharge a fully charged battery cartridge.
Overcharging shortens the battery service life.

3. Charge the battery cartridge with room
temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a
hot battery cartridge cool down before charging it.

4. When not using the battery cartridge, remove it
from the tool or the charger.

5. Charge the battery cartridge if you do not use it for
a long period (more than six months).

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CAUTION:

» Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before adjusting or
checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge
(Fig. 1)

Always switch off the tool before installing or removing
of the battery cartridge.

« To remove the battery cartridge, slide it from the tool
while sliding the button on the front of the cartridge.

« To install the battery cartridge, align the tongue on the
battery cartridge with the groove in the housing and slip
it into place. Always insert it all the way until it locks in
place with a little click. If you can see the red indicator
on the upper side of the button, it is not locked
completely. Install it fully until the red indicator cannot
be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool,
causing injury to you or someone around you.

« Do not use force when installing the battery cartridge. If
the cartridge does not slide in easily, it is not being
inserted correctly.

Indicating the remaining battery capacity
Only for battery cartridges with the indicator (Fig. 2)
Press the check button on the battery cartridge to indicate
the remaining battery capacity. The indicator lamps light
up for a few seconds.

Indicator lamps
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off
I I I I 75% to 100%

I I I |:| 50% to 75%

I I |:| D 25% to 50%

I |:| |:| |:| 0% to 25%
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I I I:l I:l The battery may
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have

I:l I:l I I malfunctioned.
NOTE:

« Depending on the conditions of use and the ambient
temperature, the indication may differ slightly from the
actual capacity.

« The first (far left) indicator lamp will blink when the
battery protection system works.

Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system.
This system automatically cuts off the power to extend
tool and battery life. The tool will automatically stop during
operation if the tool or battery is placed under one of the
following conditions:

Overload protection

This protection works when the tool is operated in a
manner that causes it to draw an abnormally high current.
In this situation, turn the tool off and stop the application
that caused the tool to become overloaded. Then turn the
tool on to restart.



Overheat protection

This protection works when the tool or battery is
overheated. In this situation, let the tool and battery cool
before turning the tool on again.

Overdischarge protection

This protection works when the remaining battery capacity
gets low. In this situation, remove the battery from the tool
and charge the battery.

Switch action (Fig. 3)

CAUTION:

» Before inserting the battery cartridge into the tool,
always check to see that the switch trigger actuates
properly and returns to the “OFF” position when
released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool speed

is increased by increasing pressure on the switch trigger.

Release the switch trigger to stop.

Lighting up the lamp (Fig. 4)

CAUTION:

» Do not look in the light or see the source of light
directly.

Pull the switch trigger to light up the lamp. The lamp

keeps on lighting while the switch trigger is being pulled.

The light automatically goes out 10 - 15 seconds after the

switch trigger is released.

NOTE:

« Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of lamp. Be
careful not to scratch the lens of lamp, or it may lower
the illumination.

» Do not use thinner or gasoline to clean the lamp. Such
solvents may damage it.

Reversing switch action (Fig. 5)

This tool has a reversing switch to change the direction of
rotation. Depress the reversing switch lever from the A
side for clockwise rotation or from the B side for
counterclockwise rotation.

When the reversing switch lever is in the neutral position,
the switch trigger cannot be pulled.

CAUTION:

» Always check the direction of rotation before operation.

* Use the reversing switch only after the tool comes to a
complete stop. Changing the direction of rotation
before the tool stops may damage the tool.

« When not operating the tool, always set the reversing
switch lever to the neutral position.

Selecting the action mode

Rotation with hammering (Fig. 6)

For drilling in concrete, masonry, etc., depress the lock
button and rotate the action mode changing knob to the
g symbol. Use a tungsten-carbide tipped bit.

Rotation only (Fig. 7)

For drilling in wood, metal or plastic materials, depress the
lock button and rotate the action mode changing knob to
the g symbol. Use a twist drill bit or wood bit.

Hammering only (Fig. 8)

For chipping, scaling or demolition operations, depress
the lock button and rotate the action mode changing knob
to the f symbol. Use a bull point, cold chisel, scaling
chisel, etc.

CAUTION:

« Do not rotate the action mode changing knob when the
tool is running. The tool will be damaged.

« To avoid rapid wear on the mode change mechanism,
be sure that the action mode changing knob is always
positively located in one of the three action mode
positions.

Torque limiter

The torque limiter will actuate when a certain torque level
is reached. The motor will disengage from the output
shaft. When this happens, the bit will stop turning.

CAUTION:

» As soon as the torque limiter actuates, switch off the
tool immediately. This will help prevent premature wear
of the tool.

* Hole saws cannot be used with this tool. They tend to
pinch or catch easily in the hole. This will cause the
torque limiter to actuate too frequently.

ASSEMBLY

CAUTION:

» Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before carrying out any
work on the tool.

Side grip (auxiliary handle) (Fig. 9)

CAUTION:

« Always use the side grip to ensure operating safety.
Install the side grip so that the teeth on the grip fit in
between the protrusions on the tool barrel. Then tighten
the grip by turning clockwise at the desired position. It
may be swung 360° so as to be secured at any position.

Bit grease

Coat the bit shank head beforehand with a small amount
of bit grease (about 0.5 -1 g). This chuck lubrication
assures smooth action and longer service life.

Installing or removing the bit

Clean the bit shank and apply bit grease before installing
the bit. (Fig. 10)

Insert the bit into the tool. Turn the bit and push it in until it
engages. (Fig. 11)

If the bit cannot be pushed in, remove the bit. Pull the
chuck cover down a couple of times. Then insert the bit
again. Turn the bit and push it in until it engages.

After installing, always make sure that the bit is securely
held in place by trying to pull it out.

To remove the bit, pull the chuck cover down all the way
and pull the bit out. (Fig. 12)



Bit angle (when chipping, scaling or
demolishing) (Fig. 13)

The bit can be secured at the desired angle. To change
the bit angle, depress the lock button and rotate the action
mode changing knob to the O symbol. Turn the bit to the
desired angle.

Depress the lock button and rotate the action mode
changing knob to the f symbol. Then make sure that the
bit is securely held in place by turning it slightly. (Fig. 14)

Depth gauge (Fig. 15)

The depth gauge is convenient for drilling holes of uniform
depth. Loosen the side grip and insert the depth gauge
into the hole in the side grip. Adjust the depth gauge to the
desired depth and tighten the side grip.

NOTE:
* The depth gauge cannot be used at the position where
the depth gauge strikes against the gear housing.

Dust

/\ WARNING:

* Depending on the material being worked on and
the accessory used, the dust created by use of the
tool can be harmful. The user is recommended to
use an appropriate dust extractor to reduce
exposure.

See the “OPTIONAL ACCESSORIES” section in
this instruction manual for all optional dust
extractor attachments available.

Additional Warnings:

* To prevent dust inhalation, it is recommended to
also wear an FFP2 dust mask or P2 respirator.

* Read the “MAINTENANCE” section of the
instruction manual of the connected dust extractor
to keep the dust collection effective.

* Follow all applicable regulatory requirements for
dust control in the country where the work is being
conducted.

* Do not use a dust extractor for metalworking with
power tools. Metal particles produced during
metalworking can ignite accumulated dust and damage
the dust filter inside dust extractors, posing a serious
fire hazard.

¢ For European countries only
The user is recommended to use an M or H dust
class extractor (as defined in EN 60335-2-69).

For help and support regarding dust extractors, please
contact your local Makita Service Center.

Dust cup set / Dust extraction pad / Dust
extractor attachment

Optional accessory

The accessories can reduce your exposure to masonry
dust.

Connect the accessories to a dust extractor and use it
with this power tool.

NOTE:
» For more details, see the instruction manual of the
accessories.

Dust cup (optional accessory) (Fig. 16)
Use the dust cup to prevent dust from falling over the tool
and on yourself when performing overhead drilling
operations. Attach the dust cup to the bit as shown in the
figure. The size of bits which the dust cup can be attached
to is as follows.

Model Bit diameter
Dust cup 5 6 mm - 14.5 mm
Dust cup 9 12 mm - 16 mm
006382
OPERATION

Hammer drilling operation (Fig. 17)

Set the action mode changing knob to the ?% symbol.
Position the bit at the desired location for the hole, then
pull the switch trigger.

Do not force the tool. Light pressure gives best results.
Keep the tool in position and prevent it from slipping away
from the hole.

Do not apply more pressure when the hole becomes
clogged with chips or particles. Instead, run the tool at an
idle, then remove the bit partially from the hole. By
repeating this several times, the hole will be cleaned out
and normal drilling may be resumed.

CAUTION:

« There is a tremendous and sudden twisting force
exerted on the tool/bit at the time of hole break-
through, when the hole becomes clogged with chips
and particles, or when striking reinforcing rods
embedded in the concrete. Always use the side grip
(auxiliary handle) and firmly hold the tool by both side
grip and switch handle during operations. Failure to do
so may result in the loss of control of the tool and
potentially severe injury.

NOTE:

Eccentricity in the bit rotation may occur while operating
the tool with no load. The tool automatically centers itself
during operation. This does not affect the drilling
precision.

Blow-out bulb (optional accessory)

(Fig. 18)

After drilling the hole, use the blow-out bulb to clean the
dust out of the hole.

Chipping/Scaling/Demolition (Fig. 19)

Set the action mode changing knob to the §} symbol.
Hold the tool firmly with both hands. Turn the tool on and
apply slight pressure on the tool so that the tool will not
bounce around, uncontrolled. Pressing very hard on the
tool will not increase the efficiency.

Drilling in wood or metal (Fig. 20 & 21)
Use the optional drill chuck assembly. When installing it,
refer to “Installing or removing the bit” described on the
previous page.

Set the action mode changing knob so that the pointer
points to the g symbol.




CAUTION:

* Never use “rotation with hammering” when the drill
chuck assembly is installed on the tool. The drill chuck
assembly may be damaged. Also, the drill chuck will
come off when reversing the tool.

« Pressing excessively on the tool will not speed up the
drilling. In fact, this excessive pressure will only serve
to damage the tip of your bit, decrease the tool
performance and shorten the service life of the tool.

« There is a tremendous twisting force exerted on the
tool/bit at the time of hole breakthrough. Hold the tool
firmly and exert care when the bit begins to break
through the workpiece.

« Astuck bit can be removed simply by setting the
reversing switch to reverse rotation in order to back
out. However, the tool may back out abruptly if you do
not hold it firmly.

« Always secure small workpieces in a vise or similar
hold-down device.

MAINTENANCE

CAUTION:

» Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before attempting to
perform inspection or maintenance.

* Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the
like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Replacing carbon brushes (Fig. 22)
Remove and check the carbon brushes regularly.
Replace when they wear down to the limit mark. Keep the
carbon brushes clean and free to slip in the holders.
Both carbon brushes should be replaced at the same
time. Use only identical carbon brushes.

Remove holder cap covers by inserting the slotted bit
screwdriver into the recessed part in the tool and lifting it
up. (Fig. 23)

Use a screwdriver to remove the brush holder caps.
Take out the worn carbon brushes, insert the new ones
and secure the brush holder caps. (Fig. 24)

Remount the holder cap covers on the tool.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs,
any other maintenance or adjustment should be
performed by Makita Authorized Service Centers, always
using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

/\ CAUTION:

» These accessories or attachments are recommended
for use with your Makita tool specified in this manual.
The use of any other accessories or attachments might
present a risk of injury to persons. Only use accessory
or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding

these accessories, ask your local Makita Service Center.

* SDS-Plus Carbide-tipped bits

« Bull point

« Cold chisel

» Scaling chisel

* Grooving chisel

« Drill chuck assembly

« Drill chuck S13
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* Chuck adapter

* Chuck key S13

* Bit grease

« Side grip

« Depth gauge

» Blow-out bulb

« Dust cup set

« Dust extraction pad

* Dust cup

» Dust extractor attachment
« Plastic carrying case

» Keyless drill chuck

» Various type of Makita genuine batteries and chargers

NOTE:

+ Some items in the list may be included in the tool
package as standard accessories. They may differ from
country to country.

Noise
The typical A-weighted noise level determined according
to EN62841-2-6:

Sound pressure level (L,a): 91 dB (A)

Sound power level (Lya): 99 dB (A)

Uncertainty (K): 3 dB (A)

NOTE:

« The declared noise emission value(s) has been
measured in accordance with a standard test method
and may be used for comparing one tool with another.

* The declared noise emission value(s) can also be used
in a preliminary assessment of exposure.

/\ WARNING:

* Wear ear protection.

* The noise emission during actual use of the power
tool can differ from the declared total value(s)
depending on the ways in which the tool is used.

* Be sure to identify safety measures to protect the
operator that are based on an estimation of
exposure in the actual conditions of use (taking
account of all parts of the operating cycle such as
the times when the tool is switched off and when it
is running idle in addition to the trigger time).

Vibration
The continuous vibration total value (tri-axial vector sum)
determined according to EN62841-2-6:

Work mode: hammer drilling into concrete

Vibration emission (a, yp): 15.1 m/s?

Uncertainty (K): 1.5 m/s?

Work mode: chiselling
Vibration emission (ap, cpeq): 14.1 m/s?
Uncertainty (K): 1.5 m/s?

NOTE:

* The declared vibration total value(s) has been
measured in accordance with a standard test method
and may be used for comparing one tool with another.

» The declared vibration total value(s) can also be used
in a preliminary assessment of exposure.



/\ WARNING:

* The vibration emission during actual use of the
power tool can differ from the declared total
value(s) depending on the ways in which the tool is
used.

« Be sure to identify safety measures to protect the
operator that are based on an estimation of
exposure in the actual conditions of use (taking
account of all parts of the operating cycle such as
the times when the tool is switched off and when it
is running idle in addition to the trigger time).

The following shows the mean values of the peak
amplitude of the acceleration from repeated shock
vibrations, pg, with corresponding uncertainty (K)
determined according to EN62841-2-6.

Work mode: hammer drilling into concrete

Pr: 491 m/s?

Uncertainty (K): 19 m/s?

Work mode: chiselling
PF: 789 m/s?
Uncertainty (K): 80 m/s?

NOTE:
» These declared values should not be used to
determine hand arm vibration exposure.

Declarations of Conformity

For European countries only

The EU/UK Declaration of Conformity can be accessed
from the following URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html
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FRANGCAIS (Instructions d’origine)

Descriptif
1. Voyant rouge 14. Base de la poignée 27. Poire soufflante
2. Bouton 15. Dents 28. Adaptateur de mandrin
3. Batterie 16. Poignée latérale 29. Mandrin autoserrant
4. Témoins 17. Partie saillante 30. Manchon
5. Bouton de vérification 18. Desserrer 31. Bague
6. Gachette 19. Serrer 32. Repére d’'usure
7. Lampe 20. Arbre du foret 33. Partie encastrée
8. Levier de l'inverseur 21. Graisse a foret 34. Cache du bouchon de porte-
9. Rotation avec impacts 22. Foret charbon
10. Bouton de verrouillage 23. Couvercle du mandrin 35. Bouchon de porte-charbon
11. Bouton de changement de mode 24. O symbol 36. Tournevis
12. Rotation seulement 25. Jauge de profondeur
13. Impacts seulement 26. Collecteur de poussiéeres
SPECIFICATIONS
Modéle DHR202
Béton 20 mm
Capacités Acier 13 mm
Bois 26 mm
Vitesse a vide (min™") 0-1200
Frappes par minute 0-4000
Longueur totale 358 mm
Poids net 3,2-4,0kg
Tension nominale C.C.18V

+ Etant donné I'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications
contenues dans ce manuel sont sujettes a modification sans préavis.

» Les spécifications peuvent varier suivant les pays.

* Le poids net inclut le poids combiné le plus Iéger et le plus lourd de la ou des piéces complémentaires pour une
utilisation normale et sans danger et de la ou des batteries spécifiées dans le mode d’emploi.

Batterie et chargeur applicables

Batterie

BL1815N/BL1820B/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B

Chargeur

DC18RC/DC18RD/DC18RE/DC18SD/DC18SE/DC18SF/DC18SH/DC18WC

» Certains chargeurs et batteries répertoriés ci-dessus peuvent ne pas étre disponibles selon la région ou vous résidez.

A AVERTISSEMENT :

« N'utilisez que les batteries et les chargeurs répertoriés ci-dessus. L'utilisation d’autres batteries et chargeurs peut

provoquer des blessures et/ou un incendie.

Utilisations ENE043-1
L’outil est congu pour le pergage avec impacts et le
percage dans la brique, le béton et la pierre, ainsi que
pour les travaux de défoncement.

Il convient également au pergage sans impacts dans le
bois, le métal, la céramique et le plastique.

Consignes de sécurité générales
pour outils électriques

A AVERTISSEMENT : Veuillez lire les consignes de
sécurité, instructions, illustrations et spécifications
qui accompagnent cet outil électrique. Le non-respect
de toutes les instructions indiquées ci-dessous peut

GEA010-2
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entrainer une électrocution, un incendie et/ou de graves
blessures.

Conservez toutes les mises en
garde et instructions pour
référence ultérieure.

Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait
référence a I'outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d’alimentation) ou a I'outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).




CONSIGNES DE SECURITE POUR
PERFORATEUR SANS FIL  ces2461

Consignes de sécurité pour toutes les taches

1. Portez des protecteurs d’oreilles. L’exposition au
bruit peut entrainer la surdité.

2. Utilisez la ou les poignées auxiliaires, si I'outil en
posseéde. Toute perte de maitrise de I'outil comporte
un risque de blessure.

3. Tenez I'outil électrique par des surfaces de prise
isolées lorsque vous effectuez une tache au cours
de laquelle I'accessoire de coupe peut entrer en
contact avec des fils cachés. Le contact de
I'accessoire de coupe avec un fil sous tension peut
transmettre du courant dans les piéces métalliques
exposées de l'outil électrique et électrocuter
I'opérateur.

Consignes de sécurité en cas d’utilisation de forets

longs avec un marteau perforateur

1. Commencez toujours le pergage a basse vitesse
avec la pointe du foret en contact avec la piéce. A
une vitesse plus élevée, le foret risque de se tordre s'il
lui est permis de tourner librement sans toucher la
piéce, ce qui présente un risque de blessure.

2. Appliquez une pression uniquement en ligne
directe avec le foret et n’exercez pas une pression
excessive. Les forets peuvent se tordre et se casser
ou provoquer la perte de controle, ce qui présente un
risque de blessure.

Consignes de sécurité supplémentaires

1. Portez un casque de sécurité (casque de chantier),
des lunettes de sécurité et/ou un écran facial. Les
lunettes de vue ou les lunettes de soleil NE sont
PAS des lunettes de sécurité. Il est également
vivement recommandé de porter un masque anti-
poussiére et des gants matelassés.

2. Avant utilisation, assurez-vous que le foret est
bien fixé en place.

3. Dans des conditions normales de fonctionnement,
I'outil est congu pour émettre des vibrations. Les
vis peuvent se desserrer facilement et provoquer
une panne ou un accident. Avant utilisation,
vérifiez soigneusement que les vis sont bien
serrées.

4. Par temps froid ou si I'outil n’a pas été utilisé
pendant longtemps, laissez-le chauffer un instant
en le faisant fonctionner a vide. Cela ramollira le
lubrifiant. Si vous ne chauffez pas adéquatement
I'outil, le martelage s’exécutera difficilement.

5. Assurez-vous toujours de travailler en position
stable. Veillez a ce que personne ne se trouve en
dessous de vous quand vous utilisez I'outil en
hauteur.

6. Tenez I'outil fermement a deux mains.

7. Eloignez les mains des piéces en mouvement.

8. Ne vous éloignez pas en laissant I'outil tourner. Ne
le faites fonctionner que lorsque vous I'avez bien
en main.

9. Ne pointez I'outil vers personne dans la zone
d’utilisation. Le foret peut étre projeté et blesser
gravement quelqu’un.

10. Ne touchez pas le foret, les piéces proches du
foret ou la piece immédiatement apreés I’exécution

14.

du travail ; ils peuvent étre extrémement chauds et
vous briler la peau.

. Certains matériaux contiennent des produits

chimiques qui peuvent étre toxiques. Prenez
garde de ne pas avaler la poussiére et évitez tout
contact avec la peau. Suivez les données de
sécurité du fournisseur du matériau.

. Assurez-vous toujours que I’outil est hors tension

et que la batterie et le foret sont retirés avant de
passer I'outil a une autre personne.

. Avant utilisation, assurez-vous qu’aucun objet tel

que des conduites électriques, de tuyaux d’eau ou
de tuyaux de gaz n’est pas enterré sous la zone de
travail. Sinon, le foret/burin risque d’entrer en contact
avec eux, ce qui peut entrainer une électrocution, une
dispersion électrique ou une fuite de gaz.

Ne faites pas tourner I'outil a vide inutilement.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.

/\ AVERTISSEMENT :

NE vous laissez PAS tromper (au fil d’'une utilisation
répétée) par un sentiment d’aisance et de familiarité
avec le produit, en négligeant le respect rigoureux
des consignes de sécurité qui accompagnent le
produit en question. La MAUVAISE UTILISATION de
I'outil ou 'ignorance des consignes de sécurité
indiquées dans ce mode d’emploi peut entrainer de
graves blessures.

Consignes de sécurité
importantes pour la batterie

ENC007-18

Avant d’utiliser la batterie, lisez toutes les
instructions et précautions relatives (1) au
chargeur de batterie, (2) a la batterie, et (3) au
produit utilisant la batterie.

Ne désassemblez pas et ne modifiez pas la

batterie. Cela pourrait entrainer un incendie, une

chaleur excessive ou une explosion.

Cessez immédiatement I'utilisation si le temps de

fonctionnement devient excessivement court. Il y

a risque de surchauffe, de bralures, voire

d’explosion.

Si I’électrolyte pénétre dans vos yeux, rincez-les a

I’eau claire et consultez immédiatement un

médecin. Il y a risque de perte de la vue.

Ne court-circuitez pas la batterie :

(1) Ne touchez les bornes avec aucun matériau
conducteur.

(2) Evitez de ranger la batterie dans un
conteneur avec d’autres objets métalliques,
par exemple des clous, des piéces de
monnaie, etc.

(3) N’exposez pas la batterie a I’eau ou a la pluie.

Un court-circuit de la batterie peut provoquer une

intensité de courant élevée, une surchauffe,

parfois des brilures et méme une panne.

Ne rangez ni n’utilisez I'outil et la batterie dans un

endroit ou la température risque d’atteindre ou de

dépasser 50 °C.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ne jetez pas la batterie au feu méme si elle est
sérieusement endommagée ou complétement
épuisée. La batterie peut exploser au contact du
feu.

Abstenez-vous de clouer, couper, écraser, jeter,
laisser tomber la batterie, ou de la heurter contre
un objet dur. Cela pourrait entrainer un incendie, une
chaleur excessive ou une explosion.

N’utilisez pas la batterie si elle est endommagée.

. Les batteries au lithium-ion contenues sont

soumises aux exigences de la législation sur les
marchandises dangereuses.

Lors du transport commercial par des tierces parties
ou des transitaires par exemple, des exigences
spécifiques en matiére d’étiquetage et d’'emballage
doivent étre respectées.

Pour la préparation de I'article expédié, il est
nécessaire de consulter un expert en matériau
dangereux. Veuillez également respecter les
réglementations nationales susceptibles d’étre plus
détaillées.

Recouvrez les contacts exposés avec du ruban
adhésif ou du ruban de masquage et emballez la
batterie de telle sorte qu’elle ne puisse pas bouger
dans I'emballage.

Lors de la mise au rebut de la batterie, retirez-la de
I'outil et jetez-la en lieu sar. Suivez les
réglementations locales en matiére de mise au
rebut des batteries.

. Utilisez les batteries uniquement avec les produits

spécifiés par Makita. L'insertion de batteries dans
des produits non conformes peut provoquer un
incendie, une chaleur excessive, une explosion ou
une fuite de I'électrolyte.

Lorsque vous n’utilisez pas I'outil pendant une
période prolongée, la batterie doit étre retirée de
Ioutil.

Pendant et apres I'utilisation, la batterie peut
chauffer, ce qui peut entrainer des bralures, y
compris en cas de température relativement
basse. Manipulez les batteries chaudes avec
précaution.

Ne touchez pas la borne de I'outil immédiatement
apres utilisation car elle peut étre assez chaude
pour provoquer des brilures.

Evitez que des copeaux, de la poussiére ou du sol
adhérent aux bornes, aux trous et aux rainures de
la batterie. Cela peut provoquer un échauffement, un
incendie, une explosion ou un dysfonctionnement de
I'outil ou de la batterie, ce qui peut entrainer des
brllures ou des blessures.

A moins que I'outil prenne en charge un tel usage,
n’utilisez pas la batterie a proximité de lignes
électriques haute tension. Cela pourrait entrainer un
dysfonctionnement ou casser I'outil ou la batterie.
Conservez la batterie hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.
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/\ ATTENTION :

N’utilisez que des batteries Makita d’origine.
L'utilisation de batteries de marque autre que Makita ou
de batteries modifiées peut provoquer I'explosion des
batteries, ce qui présente un risque d’incendie, de
dommages matériels et corporels. Cela annulera
également la garantie Makita pour I'outil et le chargeur
Makita.

REMARQUE :

Makita n’est pas responsable des accidents résultant
de l'utilisation de batteries autres que Makita ou de
batteries modifiées. Les batteries Makita ont été
rigoureusement évaluées pour s’assurer de leur
compatibilité avec les outils et chargeurs Makita,
conformément a la législation et aux normes de
sécurité applicables.

Conseils pour assurer la durée de vie
optimale de la batterie

1.

Chargez la batterie avant qu’elle ne soit
complétement déchargée. Arrétez toujours I'outil
et rechargez la batterie quand vous remarquez
que la puissance de I'outil diminue.

Ne rechargez jamais une batterie complétement
chargée. La surcharge réduit la durée de service
de la batterie.

Chargez la batterie a une température ambiante
comprise entre 10 °C et 40 °C. Avant de charger
une batterie chaude, laissez-la refroidir.

Lorsque vous n’utilisez pas la batterie, retirez-la
de I'outil ou du chargeur.

Rechargez la batterie si elle est restée inutilisée
pendant une période prolongée (plus de six mois).

DESCRIPTION DU
FONCTIONNEMENT

ATTENTION :

Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et
que sa batterie est retirée avant de régler I'outil ou de
vérifier son fonctionnement.

Installation et retrait de la batterie (Fig. 1)

Eteignez toujours l'outil avant d’installer ou de déposer
la batterie.

Pour retirer la batterie, faites glisser le bouton a I'avant
de la batterie et sortez la batterie.

Pour installer la batterie, alignez sa languette sur la
rainure qui se trouve a l'intérieur du carter, puis glissez
la batterie pour la mettre en place. Insérez-la toujours
bien a fond, jusqu’a ce qu’elle se verrouille en émettant
un léger clic. Si vous pouvez voir le voyant rouge sur la
face supérieure du bouton, la batterie n’est pas
parfaitement verrouillée. Installez-la a fond, jusqu’a ce
que le voyant rouge ne soit plus visible. Sinon, elle
risque de tomber accidentellement de I'outil, en vous
blessant ou en blessant une personne située prés de
vous.

N’appliquez pas une force excessive lors de
l'installation de la batterie. Si la batterie ne glisse pas
aisément, c’est qu’elle n’est pas insérée correctement.



Indication de la charge restante de la
batterie

Uniquement pour les batteries avec voyant lumineux
(Fig. 2)

Appuyez sur le bouton de vérification sur la batterie pour
indiquer la charge restante de la batterie. Les témoins
s’allument pendant quelques secondes.

Témoins
I |:| n Charge restante
Allumé Eteint Clignotant

75 % a 100 %

50 % a75%

1000

25 % a 50 %

]

0%a25%

000

pU00 Coatiare.”
I I |:| |:| Anomalie

[ possible de la
batterie.

JOUNN

« Selon les conditions d'utilisation et la température
ambiante, I'indication peut étre Iégérement différente
de la capacité réelle.

* Le premier témoin (complétement a gauche) clignotera
pendant le fonctionnement du systéme de protection
de la batterie.

Systéme de protection de I'outil/la
batterie

L’outil est équipé d’'un systéme de protection de I'outil/la
batterie. Ce systeme coupe automatiquement
I'alimentation pour prolonger la durée de vie de I'outil et
de la batterie. Si I'outil ou la batterie se trouve dans I'une
des situations suivantes, I'outil cessera automatiquement
de fonctionner :

Protection contre la surcharge

Cette protection se déclenche lorsque I'outil est utilisé de
maniére telle qu’il consomme un courant anormalement
élevé. Dans ce cas, éteignez 'outil et arrétez la tache
ayant provoqué la surcharge de 'outil. Puis rallumez I'outil
pour reprendre la tache.

Protection contre la surchauffe

Cette protection se déclenche lorsque 'outil ou la batterie
a surchauffé. Dans cette situation, laissez 'outil et la
batterie refroidir avant de rallumer I'outil.

Protection contre la décharge totale de la batterie
Cette protection se déclenche lorsque I'autonomie
restante de la batterie devient trop faible. Dans cette
situation, retirez la batterie de I'outil et chargez-la.

Interrupteur (Fig. 3)

ATTENTION :

» Avant d’insérer la batterie dans I'outil, vérifiez toujours
que la gachette fonctionne bien et revient en position
d’arrét lorsqu’elle est libérée.

Pour mettre I'outil en marche, appuyez simplement sur la

gachette. La vitesse de I'outil augmente a mesure que I'on

accroit la pression exercée sur la gachette. Pour I'arréter,
relachez la gachette.

Allumage de la lampe (Fig. 4)

ATTENTION :

* Ne regardez pas directement la lumiere ou la source
de lumiére.

Appuyez sur la gachette pour allumer la lampe. La lampe

demeure allumée tant que la pression sur la gachette est

maintenue.

La lumiére s’éteint d’elle-méme de 10 & 15 secondes

apreés la libération de la gachette.

NOTE :

« Utilisez un chiffon sec pour essuyer les saletés qui
recouvrent la lentille de la lampe. Prenez garde de ne
pas rayer la lentille de la lampe, sinon sa capacité
d’éclairage sera affectée.

« N'utilisez ni diluant ni essence pour nettoyer la lampe.
De tels solvants risqueraient de 'endommager.

Marche arriére (Fig. 5)

L’outil posséde un inverseur qui permet de changer le
sens de rotation. Appuyez sur le levier de I'inverseur par
le coté A pour une rotation dans le sens des aiguilles
d’'une montre, ou par le c6té B pour une rotation en sens
inverse.

La pression sur la gachette n’est pas possible lorsque le
levier de l'inverseur se trouve en position neutre.

ATTENTION :

« Vérifiez toujours le sens de rotation avant de mettre
I'outil en marche.

» N’actionnez I'inverseur qu’une fois I'outil complétement
arrété. Si vous changez le sens de rotation de I'outil
avant l'arrét de I'outil, vous risquez de 'endommager.

« Lorsque vous n'utilisez pas I'outil, placez toujours le
levier de I'inverseur en position neutre.

Sélection du mode de fonctionnement

Rotation avec impacts (Fig. 6)

Pour percer dans le béton, la magonnerie, etc., enfoncez
le bouton de verrouillage et tournez le bouton de
changement de mode jusqu’au symbole ﬁf%. Utilisez un
foret a pointe de carbure de tungsténe.

Rotation seulement (Fig. 7)

Pour percer dans le bois, le métal ou les matériaux a base
de plastique, enfoncez le bouton de verrouillage et
tournez le bouton de changement de mode jusqu’au
symbole 3. Utilisez un foret hélicoidal ou un foret a bois.

Impacts seulement (Fig. 8)

Pour les travaux de burinage, d’écaillage ou de
démolition, enfoncez le bouton de verrouillage et tournez
le bouton de changement de mode jusqu’au symbole .
Utilisez un pic, un ciseau a froid, un ciseau a écailler, etc.
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ATTENTION :

* Ne tournez pas le bouton de changement de mode
pendant que l'outil est en marche. Cela endommagera
I'outil.

* Pour éviter I'usure rapide du mécanisme de
changement de mode, assurez-vous que le bouton de
changement de mode est toujours placé avec
exactitude sur une des trois positions de mode.

Limiteur de couple

Le limiteur de couple s’active lorsqu’un niveau de couple
donné est atteint. Le moteur débrayera alors de 'arbre de
sortie. Lorsque cela se produit, le foret cesse de tourner.

ATTENTION :

+ Eteignez I'outil immédiatement lorsque le limiteur de
couple s’active. Cela aidera a prévenir I'usure trop
rapide de I'outil.

« lIn'est pas possible d'utiliser les scies-cloches avec cet
outil. Elles ont tendance a se coincer facilement dans
le trou. Cela provoquera I'activation trop fréquente du
limiteur de couple.

ASSEMBLAGE

ATTENTION :

« Assurez-vous toujours que I'outil est hors tension et
que la batterie est retirée avant d’effectuer toute
intervention sur l'outil.

Poignée latérale (poignée auxiliaire)
(Fig. 9)

ATTENTION :

« Pour une utilisation sdre, utilisez toujours la poignée
latérale.

Installez la poignée latérale de sorte que les dents de la

poignée pénétrent entre les saillies du barillet de I'outil.

Serrez ensuite la poignée en la tournant dans le sens des

aiguilles d’'une montre jusqu’a la position désirée. Elle

peut étre fixée sur n'importe quelle position puisqu’elle

pivote sur 360°.

Graisse a foret

Enduisez a I'avance la téte de I'arbre du foret d’'une petite
quantité de graisse a foret (environ 0,5 a 1 g). Cette
lubrification du mandrin assure un fonctionnement fluide
et une durée de service plus longue.

Installation ou retrait du foret

Nettoyez I'arbre du foret et appliquez de la graisse a foret
avant d’installer le foret. (Fig. 10)

Insérez le foret dans I'outil. Tournez le foret et enfoncez-le
jusqu’a ce qu’il s’engage. (Fig. 11)

S’il n’est pas possible d’enfoncer le foret, retirez-le. Tirez
le couvercle du mandrin vers le bas a quelques reprises.
Réinsérez ensuite le foret. Tournez le foret et enfoncez-le
jusqu’a ce qu'il s’engage.

Aprés l'installation, tirez toujours sur le foret pour vous
assurer qu’il demeure fermement en place.

Pour retirer le foret, tirez le couvercle du mandrin
complétement vers le bas puis tirez sur le foret. (Fig. 12)
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Angle du foret (lors du burinage, de
I’écaillage ou de la démolition) (Fig. 13)
Vous pouvez fixer le foret sur I'angle désiré. Pour changer
I'angle du foret, enfoncez le bouton de verrouillage et
tournez le bouton de changement de mode jusqu’au
symbole O. Tournez le foret jusqu’a I'angle désiré.
Enfoncez le bouton de verrouillage et tournez le bouton
de changement de mode jusqu’au symbole T[’ Assurez-
vous ensuite que le foret est solidement maintenu en
place en le tournant légerement. (Fig. 14)

Jauge de profondeur (Fig. 15)

La tige de profondeur est pratique pour percer des trous
de méme profondeur. Desserrez la poignée latérale et
insérez la jauge de profondeur dans I'orifice de la poignée
latérale. Réglez la jauge de profondeur sur la profondeur
désirée et serrez la poignée latérale.

NOTE :

« Il n’est pas possible d'utiliser la jauge de profondeur
sur la position ou elle frappe contre le carter
d’engrenages.

Poussiére

/\ AVERTISSEMENT :

* Selon le matériau travaillé et I’accessoire utilisé, la
poussiére créée par I'utilisation de I’outil peut étre
nocive. Il est recommandé a I'utilisateur d’utiliser
un extracteur de poussiére approprié pour réduire
I’exposition.

Reportez-vous a la section « ACCESSOIRES EN
OPTION » de ce mode d’emploi pour connaitre tous
les accessoires extracteurs de poussiére en option
disponibles.

Avertissements supplémentaires :

¢ Pour éviter I'inhalation de poussiére, il est
recommandé de porter également un masque anti-
poussiére FFP2 ou un masque filtrant P2.

¢ Lisez la section « MAINTENANCE » du mode
d’emploi de I’extracteur de poussiére connecté
pour préserver I'efficacité de la collecte de
poussiéres.

* Respectez toutes les exigences réglementaires
applicables en matiére de contréle de la poussiére
dans le pays ou le travail est effectué.

* N'utilisez pas d’extracteur de poussiére pour le
travail des métaux avec des outils électriques. Les
particules métalliques produites pendant le travail des
métaux peuvent enflammer la poussiére accumulée et
endommager le filtre a poussiére a l'intérieur des
extracteurs de poussiéere, présentant un risque
d’incendie grave.

* Pour les pays européens uniquement
Il est recommandé a I'utilisateur d’utiliser un
extracteur de poussiére de classe M ou H (tel que
défini dans la norme EN 60335-2-69).

Pour obtenir de I'aide et de I'assistance concernant les
extracteurs de poussiére, veuillez contacter votre centre
de service Makita local.



Ensemble du collecteur de poussiéres/
Tampon d’extraction de poussiére/
Accessoire extracteur de poussiére

Accessoire en option

Les accessoires peuvent réduire votre exposition a la
poussiére de magonnerie.

Connectez les accessoires a un extracteur de poussiére
et utilisez-les avec cet outil électrique.

NOTE :
« Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel
d’instructions des accessoires.

Collecteur de poussiéres (accessoire en
option) (Fig. 16)

Utilisez le collecteur de poussiéres pour éviter que les
poussiéres ne tombent de I'outil et sur vous lors des
travaux de pergage au-dessus de la téte. Fixez le
collecteur de poussiéeres au foret de la fagon indiquée sur
la figure. Les tailles de foret qui permettent de fixer le
collecteur de poussiéres sont les suivantes.

Modeéle Diametre du foret

Collecteur de poussiéres 5 6 mma 14,5 mm

12 mma 16 mm

Collecteur de poussiéres 9

006382

UTILISATION

Percage avec impacts (Fig. 17)
Réglez le bouton de changement de mode sur le symbole

S.
Erlgcez le foret au point ou vous désirez percer le trou,
puis appuyez sur la gachette.

Ne forcez pas I'outil. Vous obtiendrez de meilleurs
résultats avec une Iégere pression.

Gardez I'outil dans cette position et évitez qu’il ne glisse a
I'extérieur du trou.

N’appliquez pas plus de pression lorsque le trou se
bouche de copeaux ou particules. Faites plutét tourner
I'outil au ralenti, puis retirez partiellement le foret du trou.
Vous pourrez poursuivre le pergcage de fagon normale
aprés avoir répété quelques fois cette opération.

ATTENTION :

* Une force de torsion énorme et soudaine s’exerce sur
I'outil et le foret lors du pergage du trou, lorsque ce
dernier est bouché par des copeaux et particules ou
lorsque le foret frappe contre les armatures d’une
structure en béton armé. Utilisez toujours la poignée
latérale (poignée auxiliaire) et tenez fermement I'outil
par la poignée latérale et la poignée de la gachette
pendant l'utilisation. Autrement vous risquez de perdre
la maitrise de I'outil et vous courez un risque de
blessure grave.

NOTE :

Il se peut que le foret tourne de maniére excentrique
lorsque l'outil fonctionne a vide. L'outil se recentre de lui-
méme pendant I'opération. Cela n’affecte pas la précision
du percage.

Poire soufflante (accessoire en option)
(Fig. 18)

Une fois le trou percé, utilisez la poire soufflante pour
retirer la poussiére du trou.

Burinage/Ecaillage/Démolition (Fig. 19)

Réglez le bouton de changement de mode sur le symbole

Tenez I'outil fermement a deux mains. Mettez le contact
et appliquez une légére pression sur I'outil de fagon a en
garder la maitrise et éviter qu’il ne saute d’un coté et de
I'autre. L’application d’une trés grande pression sur I'outil
n’augmentera pas I'efficacité de I'opération.

Percage dans le bois ou le métal

(Fig. 20 et 21)

Utilisez 'ensemble mandrin en option. Pour l'installer,
reportez-vous a “Installation ou retrait du foret”, page
précédente.

Réglez le bouton de changement de mode de sorte que
l'index pointe sur le symbole 2.

ATTENTION :

« N'utilisez jamais le mode “rotation avec impacts”
lorsque I'ensemble mandrin est installé sur l'outil. Vous
risqueriez d’endommager I'ensemble mandrin. De plus,
le mandrin se détachera si vous retournez 'outil.

« Une pression excessive sur I'outil n’accélére pas le
percage. En fait, la pression excessive endommagera
le bout du foret, réduira I'efficacité de 'outil et
raccourcira sa durée de service.

* Une force énorme s’exerce sur I'outil et le foret lorsque
ce dernier sort par la face opposée de la piéce. Tenez
I'outil fermement et faites bien attention lorsque le foret
se met a sortir par la face opposée de la piéce.

« Un foret coincé peut étre retiré en réglant simplement
I'inverseur sur la rotation inverse pour faire marche
arriére. L’outil peut toutefois faire brusquement marche
arriére si vous ne le tenez pas fermement.

* Immobilisez toujours les petites piéces a travailler dans
un étau ou un dispositif de retenue similaire.

MAINTENANCE

ATTENTION :

« Assurez-vous toujours que I'outil est hors tension et
que la batterie est retirée avant d'y effectuer tout travail
d’inspection ou d’entretien.

« N'utilisez jamais d’essence, de benzine, de diluant,
d’alcool ou de produit similaire. Ces produits risquent
de provoquer des décolorations, des déformations ou
des fissures.

Remplacement des charbons (Fig. 22)
Retirez et vérifiez les charbons réguliérement.
Remplacez-les lorsqu’ils atteignent le repére d’'usure.
Gardez les charbons propres et libres de glisser dans les
porte-charbons.

Les deux charbons doivent étre remplacés en méme
temps. Utilisez uniquement des charbons identiques.
Retirez les caches de bouchon de porte-charbon en
insérant le bout d’'un tournevis a téte fendue dans la partie
encastrée dans I'outil et en la soulevant. (Fig. 23)
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Retirez les bouchons de porte-charbon a I'aide d’'un
tournevis.

Enlevez les charbons usés, insérez les neufs et remettez
en place les bouchons de porte-charbon. (Fig. 24)
Remontez les caches de bouchon de porte-charbon sur
I'outil.

Pour assurer la SECURITE et la FIABILITE du produit,
toute réparation et tout travail d’entretien ou de réglage
doivent étre effectués par un Centre de service apres-

vente agréé Makita, avec des pieces de rechange Makita.

ACCESSOIRES FOURNIS EN
OPTION

/\ATTENTION :

» Ces accessoires ou pieces complémentaires sont
recommandés pour étre utilisés avec I'outil Makita
spécifié dans ce mode d’emploi. L'utilisation de tout
autre accessoire ou piece complémentaire peut
comporter un risque de blessure. N'utilisez les
accessoires ou pieces qu’aux fins auxquelles ils ont été
congus.

Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires,

contactez votre Centre de service local Makita.

« Forets a pointe de carbure SDS-Plus

* Pic

« Ciseau a froid

+ Ciseau a écailler

* Burin arainures

* Ensemble mandrin

* Mandrin S13

« Adaptateur de mandrin

+ Clé de mandrin S13

* GCraisse a foret

* Poignée latérale

» Jauge de profondeur

« Poire soufflante

« Ensemble du collecteur de poussiéres

« Tampon d’extraction de poussiére

» Collecteur de poussiéres

« Fixation d’extracteur de poussiéres

+ Etui en plastique

* Mandrin autoserrant

« Divers types de batteries et chargeurs de marque
Makita.

REMARQUE :

« Certains éléments de la liste peuvent étre inclus en tant
qu’accessoires standard dans le coffret de I'outil
envoyé. lls peuvent varier suivant les pays.

Bruit
Les niveaux de bruit pondéré A typiques ont été mesurés
selon la norme EN62841-2-6 :
Niveau de pression sonore (L) : 91 dB (A)
Niveau de puissance sonore (Ly,) : 99 dB (A)
Incertitude (K) : 3 dB (A)

REMARQUE :

* Laou les valeurs d’émission de bruit déclarées ont été
mesurées conformément a la méthode de test
standard et peuvent étre utilisées pour comparer les
outils entre eux.

* Laou les valeurs d’émission de bruit déclarées
peuvent aussi étre utilisées pour I'évaluation
préliminaire de I'exposition.
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/N AVERTISSEMENT :

¢ Portez un serre-téte antibruit.

* L’émission de bruit lors de I'usage réel de I'outil
électrique peut étre différente de la ou des valeurs
totales déclarées, suivant la fagon dont I'outil est
utilisé.

¢ Les mesures de sécurité a prendre pour protéger
Iutilisateur doivent étre basées sur une estimation
de I’exposition dans des conditions réelles
d’utilisation (en tenant compte de toutes les
composantes du cycle d’utilisation, comme par
exemple le moment de sa mise hors tension,
lorsqu’il tourne a vide et le moment de son
déclenchement).

Vibrations

La valeur totale de vibrations continues (somme de

vecteur triaxial) déterminée selon EN62841-2-6 :
Mode de fonctionnement : percage a percussion
dans le béton
Emission de vibrations (ay, yp) : 15,1 m/s?
Incertitude (K) : 1,5 m/s?

Mode de fonctionnement : ciselage
Emission de vibrations (an,cHeq) = 14,1 m/s?
Incertitude (K) : 1,5 m/s?

REMARQUE :

* Laou les valeurs de vibration totales déclarées ont été
mesurées conformément a la méthode de test
standard et peuvent étre utilisées pour comparer les
outils entre eux.

» Laou les valeurs totales de vibration déclarées
peuvent aussi étre utilisées pour I'évaluation
préliminaire de I'exposition.

/\ AVERTISSEMENT :

¢ L’émission de vibrations lors de 'usage réel de
'outil électrique peut étre différente de la ou des
valeurs totales déclarées, suivant la fagon dont
I'outil est utilisé.

¢ Les mesures de sécurité a prendre pour protéger
I'utilisateur doivent étre basées sur une estimation
de I’exposition dans des conditions réelles
d’utilisation (en tenant compte de toutes les
composantes du cycle d’utilisation, comme par
exemple le moment de sa mise hors tension,
lorsqu’il tourne a vide et le moment de son
déclenchement).

Vous trouverez ci-aprés les valeurs moyennes de
I'amplitude de créte de I'accélération en cas de vibrations
répétées, pr, avec l'incertitude correspondante (K)
déterminée selon EN62841-2-6.

Mode de travail : pergage avec martelage dans le

béton

PE 1 491 m/s?

Incertitude (K) : 19 m/s?

Mode de travail : ciselage
PE 1 789 m/s?
Incertitude (K) : 80 m/s?

REMARQUE :

» Ces valeurs déclarées ne doivent pas étre utilisées
pour déterminer I'exposition aux vibrations des mains
et des bras.



Déclarations de conformité

Pour les pays européens uniquement

La Déclaration de conformité UE/UK est accessible sur
'URL suivante.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html
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DEUTSCH (Originalanweisungen)

Erkldrung der Gesamtdarstellung

1. Roter Bereich 13. Schlagen

2. Taste 14. Griffflache

3. Akkublock 15. Zahne

4.  Anzeigelampen 16. Seitengriff

5. Pruftaste 17. Vorsprung

6. Ein/Aus-Schalter 18. Losen

7. Lampe 19. Festziehen

8. Umschalthebel 20. BohrmeiRelschaft

9. Schlagbohren 21. BohrmeiRelfett

10. Arretiertaste 22. BohrmeiRel

11. Drehknopf zum Wechseln der 23. Spannfutter
Betriebsart 24. O-Symbol

12. Drehbohren 25. Tiefenanschlag

26. Staubschutzkappe

27. Ausblasvorrichtung

28. Bohrfutteradapter

29. Schlisselloses Bohrfutter
30. Kranz

31. Ring

32. VerschleiBmarkierung
33. Abgestufter Bereich

34. Halterkappenabdeckung
35. Blirstenhalterkappe

36. Schraubendreher

TECHNISCHE DATEN

Modell DHR202
Beton 20 mm
Leistungen Stahl 13 mm
Holz 26 mm
Leerlauf-Drehzahl (min'1) 0-1.200
Schlage pro Minute 0-4.000
Gesamtlange 358 mm
Nettogewicht 3,2-4,0kg
Nennspannung 18 V Gleichspannung

+ Wir behalten uns vor, Anderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts

ohne vorherige Ankilindigung vorzunehmen.

» Die technischen Daten kénnen von Land zu Land unterschiedlich sein.
» Der Nettogewichtswert umfasst die leichteste und schwerste Kombination aus dem Aufsatz/den Aufsatzen fiir
normalen und sicheren Gebrauch und dem/den Akku(s), die in der Betriebsanleitung angegeben sind.

Zutreffende Akkus und Ladegerate

Akku

BL1815N/BL1820B/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B

Ladegerat

DC18RC/DC18RD/DC18RE/DC18SD/DC18SE/DC18SF/DC18SH/DC18WC

+ Einige der oben aufgelisteten Akkus und Ladegerate sind je nach lhrem Wohngebiet eventuell nicht erhaltlich.

/\ WARNUNG:

« Verwenden Sie nur die oben aufgefiihrten Akkus und Ladegerate. Bei Verwendung irgendwelcher anderer Akkus

und Ladegerate besteht Verletzungs- und/oder Brandgefahr.

Verwendungszweck ENE043-1
Das Werkzeug ist fur Schlagbohren und Bohren in Ziegel,
Beton und Stein sowie fiir MeiRelarbeiten vorgesehen.
Es eignet sich auch fiir normales Bohren in Holz, Metall,
Keramik und Kunststoff.

Allgemeine
Sicherheitswarnungen fiir
Elektrowerkzeuge

& WARNUNG: Lesen Sie alle mit diesem
Elektrowerkzeug gelieferten Sicherheitswarnungen,
Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten
durch. Eine Missachtung der unten aufgefiihrten

GEA010-2
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Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand
und/oder schweren Verletzungen fiihren.

Bewahren Sie alle Warnungen und
Anweisungen fir spatere
Bezugnahme auf.

Der Ausdruck ,Elektrowerkzeug” in den Warnhinweisen

bezieht sich auf Ihr mit Netzstrom (mit Kabel) oder Akku
(ohne Kabel) betriebenes Elektrowerkzeug.




SICHERHEITSWARNUNGEN FUR
AKKU-BOHRHAMMER

Sicherheitsanweisungen fiir alle Betriebsvorgéange

1. Tragen Sie Gehorschiitzer. Larmeinwirkung kann
Gehorschadigung verursachen.

2. Benutzen Sie (einen) Zusatzgriff(e), sofern er (sie)
mit dem Werkzeug geliefert wurde(n). Verlust der
Kontrolle kann Personenschaden verursachen.

3. Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei
denen die Gefahr besteht, dass das
Schneidzubehor verborgene Kabel kontaktiert.
Wenn das Schneidzubehér ein Strom fiihrendes Kabel
kontaktiert, kdnnen die freiliegenden Metallteile des
Elektrowerkzeugs ebenfalls Strom fihrend werden, so
dass der Benutzer einen elektrischen Schlag erleiden
kann.

GEB246-1

Sicherheitsanweisungen bei Verwendung von langen

Bohrereinsitzen mit Bohrhammern

1. Starten Sie den Bohrvorgang immer mit einer
niedrigen Drehzahl und bei Kontakt der
Einsatzspitze mit dem Werkstiick. Bei hdheren
Drehzahlen besteht die Gefahr, dass sich der Einsatz
verbiegt, wenn zugelassen wird, dass er ohne Kontakt
mit dem Werkstlick frei rotiert, was zu
Personenschaden fiihren kann.

2. Uben Sie Druck nur in direkter Linie mit dem
Einsatz aus, und wenden Sie keinen iibermaBigen
Druck an. Einsétze kdnnen sich verbiegen, was
Bruch oder Verlust der Kontrolle verursachen und zu
Personenschaden fiihren kann.

Zusatzliche Sicherheitswarnungen

1. Tragen Sie Schutzhelm, Schutzbrille und/oder
Gesichtsschutz. Eine gewohnliche Brille oder
Sonnenbrille ist KEIN Ersatz fiir eine Schutzbrille.
Das Tragen einer Staubmaske und dick
gepolsterter Handschuhe ist ebenfalls zu
empfehlen.

2. Vergewissern Sie sich vor der Arbeit, dass der
Einsatz sicher montiert ist.

3. Das Werkzeug erzeugt konstruktionsbedingt
Vibrationen bei normalem Betrieb. Durch
Lockerung von Schrauben kann es zu einem
Ausfall oder Unfall kommen. Unterziehen Sie die
Schrauben vor der Arbeit einer sorgfaltigen
Festigkeitspriifung.

4. Lassen Sie das Werkzeug bei niedrigen
Temperaturen oder nach langerer Nichtbenutzung
eine Zeit lang im Leerlauf warm laufen. Dadurch
wird die Schmierung verbessert. Betrieb im kalten
Zustand erschwert die Schlagbohrarbeit.

5. Achten Sie stets auf sicheren Stand. Vergewissern
Sie sich bei Einsatz des Werkzeugs an
hochgelegenen Arbeitsplatzen, dass sich keine
Personen darunter aufhalten.

6. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Handen fest.

7. Halten Sie lhre Hande von beweglichen Teilen
fern.

8. Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsichtigt
laufen. Benutzen Sie das Werkzeug nur mit
Handhaltung.

9. Richten Sie das Werkzeug wahrend des Betriebs
nicht auf umstehende Personen. Der Einsatz
konnte herausschnellen und schwere
Verletzungen verursachen.

10. Vermeiden Sie eine Beriihrung des Einsatzes, der
umliegenden Teile oder des Werkstiicks
unmittelbar nach der Bearbeitung, weil die Teile
noch sehr heif sind und Hautverbrennungen
verursachen kdnnen.

. Manche Materialien kénnen giftige Chemikalien
enthalten. Treffen Sie VorsichtsmaBnahmen, um
das Einatmen von Arbeitsstaub und Hautkontakt
zu verhiiten. Befolgen Sie die Sicherheitsdaten
des Materiallieferanten.

12. Vergewissern Sie sich stets, das Werkzeug
ausgeschaltet ist und der Akku und der Einsatz
abgenommen sind, bevor Sie das Werkzeug einer
anderen Person aushandigen.

13. Vergewissern Sie sich vor der Arbeit, dass sich
keine verborgenen Objekte, wie etwa eine
elektrische Leitung, ein Wasserrohr oder ein
Gasrohr, im Arbeitsbereich befinden. Anderenfalls
kann der Bohrereinsatz/Meif3el damit in Berlihrung
kommen und einen elektrischen Schlag, einen
Leckstrom oder ein Gasleck verursachen.

14. Lassen Sie das Werkzeug nicht unnétig im
Leerlauf laufen.

DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.

/\ WARNUNG:

Lassen Sie sich NICHT durch Bequemlichkeit oder
Vertrautheit mit dem Produkt (durch wiederholten
Gebrauch erworben) von der strikten Einhaltung der
Sicherheitsregeln fiir das vorliegende Produkt
abhalten. MISSBRAUCH oder Missachtung der
Sicherheitsvorschriften in dieser Anleitung konnen
schwere Verletzungen verursachen.

-
—y

Wichtige Sicherheitsanweisungen
fiir Akku

1. Lesen Sie vor der Benutzung des Akkus alle
Anweisungen und Warnhinweise, die an (1)
Ladegerat, (2) Akku und (3) Akkuwerkzeug
angebracht sind.

2. Unterlassen Sie Zerlegen oder Manipulieren des
Akkus. Es kann sonst zu einem Brand, ibermaRiger
Hitzeentwicklung oder einer Explosion kommen.

3. Falls die Betriebszeit betrachtlich kiirzer
geworden ist, stellen Sie den Betrieb sofort ein.
Anderenfalls besteht die Gefahr von Uberhitzung,
moglichen Verbrennungen und sogar einer
Explosion.

4. Falls Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, waschen
Sie sie mit sauberem Wasser aus, und begeben
Sie sich unverziiglich in arztliche Behandlung.
Anderenfalls konnen Sie lhre Sehkraft verlieren.

5. Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden:

(1) Die Kontakte diirfen nicht mit leitfahigem
Material beriihrt werden.

ENCO007-18
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12.

13.

14.

15.

16.
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(2) Lagern Sie den Akku nicht in einem Behalter
zusammen mit anderen Metallgegenstidnden,
wie z. B. Nagel, Miinzen usw.

(3) Setzen Sie den Akku weder Wasser noch
Regen aus.

Ein Kurzschluss des Akkus verursacht starken

Stromfluss, der Uberhitzung, mégliche

Verbrennungen und einen Defekt zur Folge haben

kann.

Lagern und benutzen Sie das Werkzeug und den

Akku nicht an Orten, an denen die Temperatur

50 °C erreichen oder iiberschreiten kann.

Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbrennen,

selbst wenn er stark beschadigt oder vollkommen

verbraucht ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.

Unterlassen Sie Nageln, Schneiden,

Zerquetschen, Werfen, Fallenlassen des Akkus

oder Schlagen des Akkus mit einem harten

Gegenstand. Eine solche Handlung kann zu einem

Brand, libermafiger Hitzeentwicklung oder einer

Explosion flihren.

Benutzen Sie keine beschadigten Akkus.

. Die enthaltenen Lithium-lonen-Akkus unterliegen

den Anforderungen der Gefahrengut-
Gesetzgebung.

Fur kommerzielle Transporte, z. B. durch Dritte oder
Spediteure, miissen besondere Anforderungen zu
Verpackung und Etikettierung beachtet werden.

Zur Vorbereitung des zu transportierenden Artikels ist
eine Beratung durch einen Experten fir Gefahrengut
erforderlich. Bitte beachten Sie moglicherweise
ausfihrlichere nationale Vorschriften.

Uberkleben oder verdecken Sie offene Kontakte, und
verpacken Sie den Akku so, dass er sich in der
Verpackung nicht umher bewegen kann.

Entfernen Sie den Akku zum Entsorgen vom
Werkzeug, und entsorgen Sie ihn an einem
sicheren Ort. Befolgen Sie die ortlichen

Vorschriften beziiglich der Entsorgung von Akkus.

Verwenden Sie die Akkus nur mit den von Makita
angegebenen Produkten. Das Einsetzen der Akkus
in nicht konforme Produkte kann zu einem Brand,
UbermaRiger Hitzebildung, einer Explosion oder
Auslaufen von Elektrolyt fiihren.

Soll das Werkzeug langere Zeit nicht benutzt
werden, muss der Akku vom Werkzeug entfernt
werden.

Bei und nach dem Gebrauch kann der Akku hei
werden, was Verbrennungen oder
Niedertemperaturverbrennungen verursachen
kann. Beachten Sie die Handhabung von heiRen
Akkus.

Beriihren Sie nicht den Anschlusskontakt des
Werkzeugs unmittelbar nach dem Gebrauch, da er
heif genug werden kann, um Verbrennungen zu
verursachen.

Achten Sie darauf, dass sich keine Spane, Staub
oder Schmutz in den Anschlusskontakten,
Lochern und Nuten des Akkus absetzen. Es kdnnte
sonst zu Erhitzung, Brandauslésung, Bersten und
Funktionsstérungen des Werkzeugs oder des Akkus
kommen, was zu Verbrennungen oder
Personenschaden fiihren kann.

17. Wenn das Werkzeug den Einsatz in der Ndhe einer

Hochspannungs-Stromleitung nicht unterstiitzt,
benutzen Sie den Akku nicht in der Ndhe einer
Hochspannungs-Stromleitung. Dies kann zu einer
Funktionsstoérung oder Betriebsstérung des
Werkzeugs oder des Akkus fiihren.

18. Halten Sie die Batterie von Kindern fern.

DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.

/\ ACHTUNG

Verwenden Sie nur Original-Makita-Akkus. Die
Verwendung von Nicht-Original-Makita-Akkus oder von
Akkus, die abgeandert worden sind, kann zum Bersten
des Akkus und daraus resultierenden Branden,
Personenschaden und Beschadigung fiihren.
AulRerdem wird dadurch die Makita-Garantie fiir das
Makita-Werkzeug und -Ladegeréat ungultig.

ANMERKUNG:

Makita haftet nicht fir Unfalle, die durch das Benutzen
von nicht originalen oder modifizierten Makita-Akkus
entstehen. Original-Makita-Akkus wurden in
Ubereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und
Sicherheitsstandards streng auf ihre Kompatibilitat mit
Makita-Werkzeugen und -Ladegeraten geprdft.

Hinweise zur Aufrechterhaltung der
maximalen Akku-Nutzungsdauer

1.

Laden Sie den Akku, bevor er vollkommen
erschopft ist. Schalten Sie das Werkzeug stets
aus, und laden Sie den Akku, wenn Sie ein
Nachlassen der Werkzeugleistung feststellen.
Unterlassen Sie erneutes Laden eines voll
aufgeladenen Akkus. Uberladen fiihrt zu einer
Verkiirzung der Nutzungsdauer des Akkus.
Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur
zwischen 10 — 40 °C. Lassen Sie einen heien
Akku abkiihlen, bevor Sie ihn laden.

Wenn Sie den Akku nicht benutzen, nehmen Sie
ihn vom Werkzeug oder Ladegerét ab.

Der Akku muss geladen werden, wenn er lange
Zeit (langer als sechs Monate) nicht benutzt wird.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

ACHTUNG:

Schalten Sie das Werkzeug stets aus und entfernen
Sie den Akkublock, bevor Sie Einstellungen oder eine
Funktionspriifung des Werkzeugs vornehmen.

Einsetzen und Abnehmen des
Akkublocks (Abb. 1)

Schalten Sie das Werkzeug stets aus, bevor Sie den
Akkublock einsetzen oder abnehmen.

Zum Abnehmen des Akkublocks missen Sie die Taste
auf der Vorderseite des Akkublocks schieben und
gleichzeitig den Akkublock aus dem Gerat
herausziehen.

Zum Einsetzen des Akkublocks missen Sie die Zunge
des Akkublocks an der Rille im Geh&use ausrichten
und den Akkublock in die gewiinschte Position
schieben. Setzen Sie den Akkublock unbedingt ganz



ein, bis er mit einem Klick einrastet. Wenn Sie den
roten Bereich oben auf der Taste sehen kénnen, ist der
Akkublock noch nicht ordnungsgeman eingerastet.
Setzen Sie den Akkublock vollsténdig ein, bis der rote
Bereich nicht mehr zu sehen ist. Andernfalls kann der
Akkublock versehentlich aus dem Geréat fallen und Sie
oder Personen in lhrem Umfeld verletzen.

* Wenden Sie beim Einsetzen des Akkublocks keine
Gewalt an. Wenn der Akkublock nicht leicht
hineingleitet, ist er nicht richtig angesetzt.

Anzeigen der Akku-Restkapazitit

Nur fiir Akkus mit Anzeige (Abb. 2)

Driicken Sie die Priiftaste am Akku, um die Akku-
Restkapazitat anzuzeigen. Die Anzeigelampen leuchten
wenige Sekunden lang auf.

Anzeigelampen

|:| n Restkapazitit

Erleuchtet Aus Blinkend

75% bis 100%

50% bis 75%

1000

25% bis 50%

B[

0% bis 25%

000

Den Akku
aufladen.

puid

Méglicherweise
liegt eine
Funktionsstérung
im Akku vor.

00

JONN

« Abhangig von den Benutzungsbedingungen und der
Umgebungstemperatur kann die Anzeige geringfiigig
von der tatsachlichen Kapazitat abweichen.

+ Die erste (auRerste linke) Anzeigelampe blinkt, wenn
das Akku-Schutzsystem aktiv ist.

Werkzeug/Akku-Schutzsystem

Das Werkzeug ist mit einem Werkzeug/Akku-
Schutzsystem ausgestattet. Dieses System schaltet die
Stromversorgung automatisch ab, um die Lebensdauer
von Werkzeug und Akku zu verldngern. Das Werkzeug
bleibt wahrend des Betriebs automatisch stehen, wenn
das Werkzeug oder der Akku einer der folgenden
Bedingungen unterliegt:

Uberlastschutz

Dieser Schutz tritt in Aktion, wenn das Werkzeug auf eine
Weise betrieben wird, die eine ungewdhnlich hohe
Stromaufnahme bewirkt. Schalten Sie in dieser Situation
das Werkzeug aus, und brechen Sie die Arbeit ab, die
eine Uberlastung des Werkzeugs verursacht hat.
Schalten Sie dann das Werkzeug wieder ein, um neu zu
starten.

Uberhitzungsschutz

Dieser Schutz tritt in Aktion, wenn das Werkzeug oder der
Akku Uberhitzt wird. Lassen Sie das Werkzeug und den
Akku in dieser Situation abkiihlen, bevor Sie das
Werkzeug wieder einschalten.

Uberentladungsschutz

Dieser Schutz tritt in Aktion, wenn die Akku-Restkapazitat
niedrig wird. Nehmen Sie in dieser Situation den Akku
vom Werkzeug ab, und laden Sie ihn auf.

Bedienung des Schalters (Abb. 3)

ACHTUNG:

« Achten Sie vor dem Einsetzen des Akkublocks in das
Werkzeug darauf, dass sich der Ein/Aus-Schalter
korrekt bedienen lasst und beim Loslassen in die
Position ,OFF* (AUS) zurlickkehrt.

Betatigen Sie zum Starten des Werkzeugs einfach den
Ein/Aus-Schalter. Die Drehzahl des Werkzeugs wird
durch erhéhten Druck auf den Ein/Aus-Schalter
gesteigert. Lassen Sie zum Ausschalten des Werkzeugs
den Ein/Aus-Schalter los.

Einschalten der Lampe (Abb. 4)

ACHTUNG:
» Schauen Sie nicht direkt in das Licht oder in die
Lichtquelle.

Ziehen Sie zum Einschalten der Lampe den Ausléser. Die
Lampe leuchtet so lange, wie der Ausléser gezogen wird.
Das Licht erlischt automatisch nach 10 bis 15 Sekunden
nach dem Loslassen des Ausldsers.

HINWEIS:

* Wischen Sie Schmutz auf der Lampenlinse mit einem
trockenen Tuch ab. Achten Sie darauf, die
Lampenlinse nicht zu zerkratzen, da dies die
Beleuchtungsstarke mindern kann.

* Verwenden Sie zum Reinigen der Lampe weder
Verdiinnung noch Benzin. Sie kann durch diese
Lésungsmittel beschadigt werden.

Bedienung des Umschalters (Abb. 5)
Dieses Werkzeug verfligt Gber einen Umschalter, mit dem
die Drehrichtung geéndert werden kann. Fur eine
Drehbewegung im Uhrzeigersinn muss der
Umschalthebel von der Seite A nach unten gedriickt
werden und fir eine Drehbewegung gegen den
Uhrzeigersinn von der Seite B.

Wenn sich der Umschalthebel in der neutralen Position
befindet, kann der Ausléser nicht gezogen werden.

ACHTUNG:

+ Uberpriifen Sie vor jedem Betrieb immer die
Drehrichtung.

* Der Umschalter darf nur betéatigt werden, wenn das
Werkzeug ganz angehalten wurde. Wenn Sie die
Drehrichtung andern, solange das Werkzeug noch
lauft, kann es beschadigt werden.

+ |st das Werkzeug nicht in Gebrauch, muss der
Umschalthebel immer auf die neutrale Position gestellt
werden.
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Auswahlen der Betriebsart

Schlagbohren (Abb. 6)

Driicken Sie fiir Bohrarbeiten in Beton, Mauerwerk usw.
die Arretiertaste nach unten, und stellen Sie den
Drehknopf zum Wechsel der Betriebsart auf das Symbol
9'g. Verwenden Sie einen Bohrmeifiel mit einer
Hartmetallspitze.

Drehbohren (Abb. 7)

Driicken Sie fiir Bohrarbeiten in Holz, Metall oder
Kunststoff die Arretiertaste nach unten und stellen Sie den
Drehknopf zum Wechsel der Betriebsart auf das Symbol
2. Verwenden Sie einen Spiral- oder Holzbohrer.

Nur Schlag (Abb. 8)

Driicken Sie zum Putzen, Abschalen oder fiir
Abbrucharbeiten die Arretiertaste nach unten und stellen
Sie den Drehknopf zum Wechsel der Betriebsart auf das
Symbol Tf Verwenden Sie einen Punkthammer,
KaltmeiRel, Verzunderungsmeif3el usw.

ACHTUNG:

« Der Drehknopf zum Wechsel der Betriebsart darf nicht
betatigt werden, solange das Werkzeug lauft.
Andernfalls wird das Werkzeug beschadigt.

« Zur Vermeidung eines vorzeitigen VerschleiRes des
Mechanismus zum Wechsel der Betriebsart missen
Sie darauf achten, dass der Drehknopf zum Wechsel
der Betriebsart immer ganz auf einer der drei
Positionen der Betriebsart steht.

Drehmomentbegrenzung

Die Drehmomentbegrenzung schaltet sich ein, wenn eine
bestimmte Drehmomentstufe erreicht ist. Der Motor wird
von der Antriebswelle ausgekuppelt. In diesem Fall
kommt der BohrmeiRRel zum Stillstand.

ACHTUNG:

* Wenn sich die Drehmomentbegrenzung einschaltet,
muss das Werkzeug sofort ausgeschaltet werden. Auf
diese Weise wird ein vorzeitiger Verschleil’ des
Werkzeugs vermieden.

» Lochsagen kénnen nicht mit diesem Werkzeug
verwendet werden. Diese neigen dazu, sich zu
verkanten oder in der Bohrung hangen zu bleiben. Dies
fuhrt zu einem GbermaRigen Einsatz der
Drehmomentbegrenzung.

MONTAGE

ACHTUNG:

« Schalten Sie das Werkzeug stets aus und entfernen
Sie den Akkublock, bevor Sie Arbeiten am Werkzeug
ausflhren.

Seitengriff (Zusatzgriff) (Abb. 9)

ACHTUNG:
* Verwenden Sie stets den Seitengriff, um die
Betriebssicherheit zu gewahrleisten.

Montieren Sie den Seitengriff so, dass die Zahne an der
Griffflache zwischen die Vorspriinge an der
Werkzeugtrommel passen. Ziehen Sie anschlieBend den
Griff an, indem Sie ihn an der gewiinschten Position im
Uhrzeigersinn drehen. Da er um 360° gedreht werden

kann, kann er an jeder beliebigen Stelle befestigt werden.
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BohrermeiBelfett

Schmieren Sie den Schaftkopf des BohrmeiRels im
Vorfeld mit etwas Bohrerfett (ca. 0,5 bis 1 g). Diese
Schmierung des Bohrfutters garantiert einen
reibungslosen Betrieb und eine langere Lebensdauer.

Montage und Demontage des

BohrmeiBels

Reinigen Sie den Aufnahmeschaft und schmieren Sie ihn
vor der Montage des BohrmeilRels mit ein wenig Fett.
(Abb. 10)

Montieren Sie den Bohrmeilel in das Werkzeug. Drehen
Sie den BohrmeiRel und driicken Sie ihn hinein, bis er
einrastet. (Abb. 11)

Wenn der Bohrmeifel nicht hineingedriickt werden kann,
entfernen Sie ihn. Ziehen Sie das Spannfutter einige Male
nach unten. Montieren Sie dann den BohrmeiRel erneut.
Drehen Sie den BohrmeiRel und driicken Sie ihn hinein,
bis er einrastet.

Uberpriifen Sie nach der Montage stets, ob der
BohrmeiRel einwandfrei sitzt, indem Sie versuchen, ihn
herausziehen.

Ziehen Sie die Werkzeugverriegelung zum Entfernen des
Bohrmeif3els ganz nach unten und ziehen Sie den
Bohrmeifel heraus. (Abb. 12)

BohrmeiBelwinkel (beim Putzen,
Abschélen oder Abbruch) (Abb. 13)

Der BohrmeiBel kann im gewiinschten Winkel gesichert
werden. Driicken Sie zur Anderung des
BohrmeiRRelwinkels die Arretiertaste nach unten und
stellen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Betriebsart
auf das Symbol O. Drehen Sie den Bohrmeil3el bis zum
gewdlinschten Winkel.

Driicken Sie die Arretiertaste nach unten und stellen Sie
den Drehknopf zum Wechsel der Betriebsart auf das
Symbol §j. Uberpriifen Sie anschlieRend durch leichtes
Drehen am Bohrmeilel, dass er fest sitzt. (Abb. 14)

Tiefenanschlag (Abb. 15)

Der Tiefenanschlag ist beim Bohren von Léchern mit
einer einheitlichen Bohrtiefe hilfreich. Lésen Sie den
Seitengriff und setzen Sie den Tiefenanschlag in die
Offnung am Seitengriff. Stellen Sie den Tiefenanschlag
auf die gewlinschte Tiefe ein und ziehen Sie den
Seitengriff an.

HINWEIS:
» Der Tiefenanschlag kann nicht an der Stelle verwendet
werden, an der er gegen das Getriebegehéuse schlagt.

Staub

/\ WARNUNG:

* Je nach dem zu bearbeitenden Material und dem
benutzten Zubehorteil kann der Staub, der beim
Benutzen dieses Werkzeugs entsteht, schadlich
sein. Dem Benutzer wird empfohlen, eine geeignete
Staubabsaugung zu benutzen, um die Exposition
zu verringern.

Im Abschnitt ,, SONDERZUBEHOR* dieser
Betriebsanleitung finden Sie alle optional
erhaltlichen Staubabsaugaufsitze.



Zusatzliche Warnhinweise:

¢ Um das Einatmen von Staub zu verhindern, wird
empfohlen, zusatzlich eine FFP2-Staubmaske oder
eine P2-Atemschutzmaske zu tragen.

¢ Lesen Sie den Abschnitt ,WARTUNG* in der
Betriebsanleitung der angeschlossenen
Staubabsaugung, um die Effektivitat der
Staubabsaugung aufrechtzuerhalten.

« Befolgen Sie alle anwendbaren Anforderungen fiir
die Kontrolle von Staub in dem Land, in dem die
Arbeiten durchgefiihrt werden.

* Benutzen Sie keine Staubabsaugung fiir die
Metallbearbeitung mit Elektrowerkzeugen.
Metallpartikel, die bei der Metallbearbeitung entstehen,
kénnen den angesammelten Staub entziinden und den
Staubfilter in Staubabsaugungen beschadigen, was
eine ernsthafte Brandgefahr darstellt.

¢ Nur fiir européische Lander
Dem Benutzer wird empfohlen, einen Staubsauger
der Klasse M oder H (gemaR EN 60335-2-69) zu
benutzen.

Wenn Sie Hilfe und Unterstiitzung zu Staubabsaugungen
benétigen, wenden Sie sich bitte an lhre értliche Makita-
Kundendienststelle.

Staubfangtellersatz/Staubabsaugpad/
Staubabsaugvorrichtung

Sonderzubehér

Das Zubehor kann die Belastung durch Mauerwerkstaub
verringern.

SchlieRen Sie das Zubehér an einen Staubsauger an und
benutzen Sie es mit diesem Elektrowerkzeug.

HINWEIS:
* Weitere Einzelheiten dazu finden Sie in der
Betriebsanleitung des Zubehors.

Staubschutzkappe (optionales Zubehor)
(Abb. 16)

Verwenden Sie bei Uberkopfbohrarbeiten die
Staubschutzkappe, damit kein Staub auf das Werkzeug
oder Sie selbst fallt. Befestigen Sie die Staubschutzkappe
wie in der Abbildung dargestellt auf dem BohrmeiRel. Die
Staubschutzkappe kann fur folgende BohrmeiRelgroRen
verwendet werden.

Modell Einsatzdurchmesser

Staubfangteller 5 6 mm - 14,5 mm

Staubfangteller 9 12 mm - 16 mm

006382

BETRIEB
Schlagbohrbetrieb (Abb. 17)

Stellen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Betriebsart
auf das Symbol 3.
Setzen Sie den Bohrmeifel an die gewlinschte Position

fiir die Bohrung und ziehen Sie dann den Ausléseschalter.

Uben Sie keinen tibermaRigen Druck auf das Werkzeug
aus. Wenn Sie nur leichten Druck austiben, erzielen Sie
die besten Ergebnisse.

Halten Sie das Werkzeug in Position und achten Sie
darauf, dass es nicht von der Bohrung abrutscht.

Verstérken Sie den Druck nicht, wenn die Bohrung durch
Spane oder Partikel verstopft ist. Betreiben Sie
stattdessen das Werkzeug im Leerlauf und entfernen Sie
dann den BohrmeiRel teilweise aus der Bohrung. Wenn
Sie diesen Vorgang mehrmals wiederholen, wird die
Bohrung geséaubert, und Sie kénnen den normalen
Bohrvorgang fortsetzen.

ACHTUNG:

« Beim Lochdurchschlag, wenn die Bohrung durch
Spéne und Partikel verstopft ist oder wenn das
Werkzeug auf Verstarkungsstangen im Beton trifft,
wirken enorme und abrupte Drehkréafte auf das
Werkzeug bzw. den Bohrmeifel. Verwenden Sie stets
den Seitengriff (Zusatzgriff) und halten Sie wahrend der
Arbeit das Werkzeug am Seitengriff und am
Schaltergriff fest. Sonst kénnen Sie die Kontrolle tiber
das Werkzeug verlieren und sich schwer verletzen.

HINWEIS:

Es kann zu einer Rundlaufabweichung in der
Bohrerdrehung kommen, wenn das Werkzeug ohne Last
betrieben wird. Wahrend des Betriebs zentriert sich das
Werkzeug automatisch. Dies hat keinen Einfluss auf die
Bohrgenauigkeit.

Ausblasvorrichtung (optionales Zubehor)
(Abb. 18)

Wenn Sie das Loch gebohrt haben, entfernen Sie mit Hilfe
der Ausblasvorrichtung den Staub aus der Bohrung.

Putzen/Abschilen/Abbruch (Abb. 19)
Stellen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Betriebsart
auf das Symbol .

Halten Sie das Werkzeug mit beiden Handen fest.
Schalten Sie das Werkzeug ein und liben Sie leichten
Druck darauf aus, so dass es nicht unkontrolliert
herumspringt. Ein starkerer Druck auf das Werkzeug
erhéht nicht dessen Wirkungsgrad.

Bohren in Holz oder Metall (Abb. 20 und
21)

Verwenden Sie den optionalen Bohrfuttersatz. Lesen Sie
zu dessen Montage den Abschnitt ,Montage und
Demontage des BohrmeiRels® auf der vorherigen Seite.
Stellen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Betriebsart
so ein, dass der Zeiger auf das Symbol g zeigt.

ACHTUNG:

« Wenn der Bohrfuttersatz am Werkzeug montiert ist,
durfen Sie auf keinen Fall die Betriebsart
,Schlagbohren” verwenden. Andernfalls kann der
Bohrfuttersatz beschadigt werden. Dariiber hinaus
kann sich das Bohrfutter bei Linkslauf des Werkzeugs
I6sen.

» Der Bohrvorgang kann durch tibermagigen Druck auf
das Werkzeug nicht beschleunigt werden. Dieser
UbermaRige Druck beschadigt im Gegenteil die Spitze
des Bohrmeilels, vermindert die Leistung des
Werkzeugs und verkirzt dessen Lebensdauer.

» Beim Lochdurchschlag wirken enorme Drehkrafte auf
das Werkzeug/den Bohrmeilel. Halten Sie das
Werkzeug fest und seien Sie vorsichtig, wenn der
Bohrmeifiel das Werkstiick durchbricht.
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 Ein festsitzender Bohrmeiflel kann einfach wieder
herausgezogen werden, indem die Drehrichtung mit
dem Umschalter gedndert wird. Es kann jedoch zu
einem abrupten Rickschlag des Werkzeugs kommen,
wenn Sie es nicht ganz fest halten.

« Befestigen Sie kleine Werkstiicke immer in einem
Schraubstock oder einer dhnlichen Haltevorrichtung.

WARTUNG

ACHTUNG:

« Schalten Sie das Werkzeug stets aus und entfernen
Sie den Akkublock, bevor Sie Inspektionen oder
Wartungsarbeiten am Werkzeug vornehmen.

* Verwenden Sie zum Reinigen niemals Kraftstoffe,
Benzin, Verdiinner, Alkohol oder ahnliches. Dies kann
zu Verfarbungen, Verformungen oder Rissen fiihren.

Ersetzen der Kohlenbiirsten (Abb. 22)

Entfernen und tberprifen Sie die Kohlebdrsten in
regelmaRigen Abstanden.

Ersetzen Sie diese, wenn sie bis zur VerschleiRgrenze
abgenutzt sind. Halten Sie die Kohlebdirsten sauber und
sorgen Sie dafir, dass sie locker in den Halterungen
liegen.

Ersetzen Sie beide Kohleblrsten gleichzeitig. Verwenden
Sie nur identische Kohlebursten.

Entfernen Sie die Abdeckungen der Birstenhalterkappen,
indem Sie den Schlitzschraubendreher in den abgestuften
Bereich des Werkzeugs setzen und anheben. (Abb. 23)
Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die
Burstenhalterkappen zu entfernen.

Entnehmen Sie die verbrauchten Kohleblirsten, legen Sie
die neuen ein und bringen Sie die Burstenhalterkappen
wieder fest an. (Abb. 24)

Befestigen Sie die Abdeckungen der Birstenhalterkappen
wieder am Werkzeug.

Um die SICHERHEIT und ZUVERLASSIGKEIT des
Produkts zu gewahrleisten, sollten Reparaturen,
Wartungsarbeiten und Einstellungen nur durch von Makita
autorisierte Servicecenter durchgefiihrt und immer
Makita-Ersatzteile verwendet werden.

SONDERZUBEHOR

/\ ACHTUNG:

» Fir das in diesem Handbuch beschriebene Makita-
Gerat werden die folgenden Zubehor- und Zusatzteile
empfohlen. Bei Verwendung anderer Zubehdr- und
Zusatzteile kann es zu Verletzungen kommen.
Verwenden Sie Zubehdr- und Zusatzteile nur fiir den
vorgesehenen Zweck.

Informationen zu diesem Zubehér erhalten Sie von lhrem

Makita-Servicecenter.

* SDS-Plus-Hartmetallspitzen

¢ Punkthammer

+ KaltmeiRel

* Verzunderungsmeifel

* NutenmeiRel

+ Bohrfuttersatz

* Bohrfutter S13

» Bohrfutteradapter

« Spannfutterschlissel S13

* BohrermeilRelfett

« Seitengriff

+ Tiefenanschlag

« Ausblasvorrichtung

» Staubfangtellersatz

« Staubabsaugpad

» Staubschutzkappe

« Staubabzugsvorrichtung

« Plastiktragekoffer

+ Schllsselloses Bohrfutter

« Verschiedene Arten von Makita-Originalakkus und -
Ladegeraten

HINWEIS:

« Einige der in der Liste aufgefiihrten Elemente sind dem
Werkzeugpaket als Standardzubehér beigefiigt. Diese
kénnen in den einzelnen Landern voneinander
abweichen.

Schall

Typischer A-bewerteter Schallpegel nach EN62841-2-6:
Schalldruckpegel (Lpa): 91 dB (A)
Schallleistungspegel (Lya): 99 dB (A)
Abweichung (K): 3 dB (A)

HINWEIS:

» Der (Die) angegebene(n) Schallemissionswert(e)
wurde(n) im Einklang mit der Standardprifmethode
gemessen und kann (kdnnen) fiir den Vergleich
zwischen Werkzeugen herangezogen werden.

» Der (Die) angegebene(n) Schallemissionswert(e) kann
(kdnnen) auch fiir eine vorlaufige Bewertung der
Gerauschbelastung verwendet werden.

/\ WARNUNG:

¢ Einen Gehorschutz tragen.

* Die Schallemission beim tatsdchlichen Benutzen
des Elektrowerkzeugs kann je nach der Art und
Weise, wie dieses Werkzeug benutzt wird, von dem
(den) angegebenen Gesamtwert(en) abweichen.

« Identifizieren Sie SicherheitsmaBnahmen zum
Schutz des Benutzers anhand einer Schitzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsachlichen
Benutzungsbedingungen (unter Beriicksichtigung
aller Phasen des Arbeitszyklus, wie z. B.
Ausschalt- und Leerlaufzeiten des Werkzeugs
zusatzlich zur Betriebszeit).

Schwingung

Der kontinuierliche Vibrationsgesamtwert (triaxiale

Vektorsumme) ermittelt nach EN62841-2-6:
Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton
Schwingungsbelastung (ay, yp): 15,1 m/s?
Abweichung (K): 1,5 m/s?

Arbeitsmodus: MeilReln
Schwingungsbelastung (an ceq): 14,1 m/s?
Abweichung (K): 1,5 m/s?

HINWEIS:

» Der (Die) angegebene(n) Vibrationsgesamtwert(e)
wurde(n) im Einklang mit der Standardprifmethode
gemessen und kann (kdnnen) fiir den Vergleich
zwischen Werkzeugen herangezogen werden.

» Der (Die) angegebene(n) Schwingungsgesamtwert(e)
kann (kénnen) auch fiir eine Vorbewertung des
Gefahrdungsgrads verwendet werden.



/\ WARNUNG:

+ Die Schwingungsemission wahrend der
tatsachlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs
kann je nach der Benutzungsweise des Werkzeugs
von dem (den) angegebenen Gesamtwert(en)
abweichen.

* Identifizieren Sie SicherheitsmaBnahmen zum
Schutz des Benutzers anhand einer Schitzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsadchlichen
Benutzungsbedingungen (unter Beriicksichtigung
aller Phasen des Arbeitszyklus, wie z. B.
Ausschalt- und Leerlaufzeiten des Werkzeugs
zusatzlich zur Betriebszeit).

Im Folgenden sind die Mittelwerte der Spitzenamplitude
der Beschleunigung aus wiederholten stoRartigen
Vibrationen, pg, mit der entsprechenden Unsicherheit (K),
ermittelt nach EN62841-2-6, dargestellt.

Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton

Pr: 491 m/s?

Messunsicherheit (K): 19 m/s?

Arbeitsmodus: MeilReln
PF: 789 m/s?
Messunsicherheit (K): 80 m/s?

HINWEIS:

» Diese angegebenen Werte sollten nicht zur
Bestimmung der Schwingungsbelastung der Hande
und Arme verwendet werden.

Konformitatserklarungen

Nur fiir europdische Lander

Die EU/UK-Konformitatserklarung kann unter der
folgenden URL abgerufen werden.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html
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ITALIANO (Istruzioni originali)

Spiegazione della vista generale

1. Indicatore rosso 13. Solo martellatura 26. Scodellino per la polvere
2. Pulsante 14. Base dell'impugnatura 27. Soffietto a peretta
3. Batteria 15. Denti 28. Adattatore per mandrino
4. Indicatori luminosi 16. Impugnatura laterale 29. Mandrino trapano senza chiave
5. Pulsante di controllo 17. Sporgenza 30. Manicotto
6. Interruttore 18. Allentare 31. Anello
7. Lampada 19. Serrare 32. Indicatore di limite
8. Levadiinversione della rotazione 20. Gambo della punta 33. Parte incavata
9. Foratura con percussione 21. Grasso per punte 34. Coperchio supporto
10. Pulsante di blocco 22. Punta 35. Coperchio portaspazzola
11. Manopola per la modifica della 23. Coperchio del mandrino 36. Cacciavite

modalita di azione 24. Simbolo O
12. Solo rotazione 25. Calibro di profondita

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello DHR202

Cemento 20 mm

Capacita di foratura Acciaio 13 mm
Legno 26 mm

Velocita a vuoto (min") 0-1.200

Colpi al minuto 0-4.000

Lunghezza totale 358 mm

Peso netto 3,2-4,0kg
Tensione nominale 18V CC

» A causa del nostro programma continuativo di ricerca e sviluppo, i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza

preavviso.
« | dati tecnici possono variare da nazione a nazione.

« Il valore del peso netto comprende la combinazione piu leggera e quella piu pesante dell’accessorio o degli accessori
per un utilizzo normale e sicuro con la cartuccia della batteria o le cartucce delle batterie specificati nelle istruzioni per

l'uso.

Cartuccia della batteria e caricabatterie applicabili

Cartuccia della batteria

BL1815N/BL1820B/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B

Caricabatterie

DC18RC/DC18RD/DC18RE/DC18SD/DC18SE/DC18SF/DC18SH/DC18WC

« Alcune cartucce delle batterie e alcuni caricabatterie elencati sopra potrebbero non essere disponibili a seconda della

propria area geografica di residenza.
/A AVVERTENZA:

« Utilizzare solo le cartucce delle batterie e i caricabatterie elencati sopra. L'utilizzo di altre cartucce delle batterie e
di altri caricabatterie potrebbe causare lesioni personali e/o un incendio.

Uso previsto ENE043-1
L'utensile € progettato per la foratura con martellamento e
per la foratura di mattoni, cemento e pietre, nonché per
lavori di scalpellatura.

Esso & utilizzabile anche per la foratura senza impatto del
legno, del metallo, della ceramica e della plastica.

Avvertenze generali relative alla
sicurezza dell’utensile elettrico
GEAO010-2

A AVVERTENZA: Leggere tutte le avvertenze di
sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e i dati tecnici
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forniti con il presente utensile elettrico. La mancata
osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito
potrebbe risultare in scosse elettriche, incendi e/o gravi
lesioni personali.

Conservare tutte le avvertenze e
le istruzioni come riferimento
futuro.

Il termine “utensile elettrico” nelle avvertenze si riferisce
sia all'utensile elettrico (cablato) nel funzionamento
alimentato da rete elettrica che all’'utensile elettrico (a
batteria) nel funzionamento alimentato a batteria.




AVVERTENZE PER LA
SICUREZZA DEL MARTELLO
ROTATIVO A BATTERIA

Istruzioni di sicurezza relative a tutte le operazioni

1. Indossare protezioni per le orecchie. L'esposizione
al rumore puo causare la perdita dell’'udito.

2. Utilizzare la maniglia o le maniglie ausiliarie, se in
dotazione con l'utensile. La perdita di controllo pud
causare lesioni personali.

3. Mantenere l'utensile elettrico mediante le superfici
di impugnature isolate, quando si intende
eseguire un’operazione in cui I’accessorio da
taglio potrebbe entrare in contatto con fili elettrici
nascosti. Qualora 'accessorio da taglio entri in
contatto con un cavo sotto tensione, potrebbe mettere
sotto tensione le parti metalliche esposte dell'utensile
elettrico e trasmettere una scossa elettrica
all’operatore.

GEB246-1

Istruzioni di sicurezza quando si utilizzano punte per

trapano lunghe con martelli rotativi

1. Iniziare sempre a perforare a bassa velocita e con
I’estremita della punta in contatto con il pezzo in
lavorazione. Alle velocita piu elevate, & probabile che
la punta si pieghi, qualora la si lasci ruotare
liberamente senza entrare in contatto con il pezzo in
lavorazione, il che potrebbe risultare in lesioni
personali.

2. Applicare pressione solo allineandosi senza
inclinazioni con la punta, e non applicare
pressione eccessiva. Le punte possono piegarsi,
causando rotture o perdita di controllo e risultando in
lesioni personali.

Avvertenze aggiuntive per la sicurezza

1. Indossare un casco (elmetto di protezione),
occhiali di sicurezza e/o una visiera. | normali
occhiali da vista o da sole NON sono occhiali di
sicurezza. Inoltre, si consiglia caldamente di
indossare una mascherina antipolvere e guanti
dall’imbottitura spessa.

2. Accertarsi che la punta sia fissata saldamente in
sede prima dell’utilizzo.

3. Nell’'utilizzo normale, l'utensile & progettato per
produrre vibrazioni. Le viti potrebbero allentarsi
facilmente, causando un guasto o un incidente.
Controllare con cura che le viti siano serrate prima
dell’'uso.

4. In condizioni di bassa temperatura o quando
'utensile non é stato utilizzato per un periodo di
tempo prolungato, lasciar riscaldare I'utensile per
un po’ di tempo facendolo funzionare a vuoto.
Questa operazione ammorbidisce il lubrificante.
Senza un appropriato riscaldamento, I'operazione
di percussione risulta difficile.

5. Accertarsi sempre di appoggiare i piedi
saldamente. Quando si intende utilizzare I'utensile
in ubicazioni elevate, accertarsi sempre che non
sia presente alcuna persona sotto.

6. Tenere l'utensile saldamente con entrambe le
mani.

7. Tenere le mani lontane dalle parti mobili.

8. Non lasciare I'utensile mentre sta funzionando.
Far funzionare I'utensile solo mentre lo si tiene in
mano.

9. Non puntare I'utensile verso alcuna persona nelle
vicinanze durante I'uso. La punta potrebbe volare
via e causare gravi lesioni personali.

10. Non toccare la punta, le parti vicine alla punta o il
pezzo in lavorazione, subito dopo 'uso;
potrebbero essere estremamente caldi e causare
ustioni sulla pelle.

11. Alcuni materiali contengono sostanze chimiche
che potrebbero essere tossiche. Fare attenzione a
evitare I'inalazione della polvere e il contatto con
la pelle. Attenersi ai dati relativi alla sicurezza del
fornitore del materiale.

12. Prima di consegnare l'utensile ad altre persone,
accertarsi sempre che l'utensile sia spento e che
la cartuccia della batteria e la punta siano state
rimosse.

13. Prima dell’'uso, accertarsi che non siano presenti
oggetti interrati quali canaline elettriche, tubi
dell’acqua o tubi del gas nell’area di lavoro. In caso
contrario, la punta per trapano/scalpello potrebbe
toccarli, causando scosse elettriche, dispersioni
elettriche o fughe di gas.

14. Non far funzionare l'utensile a vuoto inutilmente.

CONSERVARE LE PRESENTI
ISTRUZIONI.

/\ AVVERTENZA:

NON lasciare che la comodita o la familiarita d’uso
con il prodotto (acquisita con I'uso ripetuto)
sostituiscano la stretta osservanza delle norme di
sicurezza. L’'USO IMPROPRIO o la mancata
osservanza delle norme di sicurezza riportate nel
presente manuale manuale di istruzioni potrebbero
causare lesioni personali gravi.

Istruzioni di sicurezza importanti

per la cartuccia della batteria
ENCO007-18

1. Prima di utilizzare la cartuccia della batteria,
leggere tutte le istruzioni e le avvertenze riportate
(1) sul caricabatteria, (2) sulla batteria e (3) sul
prodotto che utilizza la batteria.

2. Non smantellare né manomettere la cartuccia
della batteria. In caso contrario, si potrebbe causare
un incendio, calore eccessivo o un’esplosione.

3. Qualora il tempo di utilizzo si riduca
eccessivamente, interrompere immediatamente
I'utilizzo dell’utensile. In caso contrario, si puo
incorrere nel rischio di surriscaldamento, possibili
ustioni e persino un’esplosione.

4. Qualora I'elettrolita entri in contatto con gli occhi,
sciacquarli con acqua pulita e richiedere
immediatamente assistenza medica. Questa
eventualita puo risultare nella perdita della vista.

5. Non cortocircuitare la cartuccia della batteria:

(1) Non toccare i terminali con alcun materiale
conduttivo.
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Evitare di conservare la cartuccia della

batteria in un contenitore insieme ad altri

oggetti metallici quali chiodi, monete, e cosi

via.

(3) Non esporre la cartuccia della batteria
all’acqua o alla pioggia.

Un cortocircuito della batteria pu6 causare un

grande flusso di corrente, un surriscaldamento,

possibili ustioni e persino un guasto.

Non conservare e utilizzare I'utensile e la

cartuccia della batteria in ubicazioni in cui la

@)

temperatura possa raggiungere o superare i 50 °C.

Non incenerire la cartuccia della batteria anche
qualora sia gravemente danneggiata o
completamente esaurita. La cartuccia della
batteria puo esplodere se a contatto con il fuoco.
Non inchiodare, tagliare, schiacciare, lanciare o
far cadere la cartuccia della batteria, né farla
urtare con forza contro un oggetto duro. Questi
comportamenti potrebbero risultare in un incendio,
calore eccessivo o un’esplosione.

Non utilizzare una batteria danneggiata.

. Le batterie a ioni di litio contenute sono soggette

ai requisiti del regolamento sul trasporto di merci
pericolose (Dangerous Goods Legislation).

Per trasporti commerciali, ad esempio da parte di terzi
o spedizionieri, &€ necessario osservare dei requisiti
speciali sull'imballaggio e sull’etichetta.

Per la preparazione dell’articolo da spedire, € richiesta
la consulenza di un esperto in materiali pericolosi.
Attenersi anche alle normative nazionali, che
potrebbero essere piu dettagliate.

Nastrare o coprire i contatti aperti e imballare la
batteria in modo tale che non si possa muovere
liberamente all'interno dell'imballaggio.

Quando si intende smaltire la cartuccia della
batteria, rimuoverla dall’utensile e smaltirla in un
luogo sicuro. Attenersi alle normative locali
relative allo smaltimento della batteria.

Utilizzare le batterie esclusivamente con i prodotti
specificati da Makita. L’installazione delle batterie in
prodotti non compatibili potrebbe risultare in incendi,
calore eccessivo, esplosioni o perdite di liquido
elettrolitico.

Se l'utensile non viene utilizzato per un periodo di
tempo prolungato, la batteria deve essere rimossa
dall’utensile.

Durante e dopo l'uso, la cartuccia della batteria
potrebbe assorbire calore, che puo causare
ustioni o ustioni a bassa temperatura. Fare
attenzione a come si maneggiano le cartucce delle
batterie estremamente calde.

Non toccare i terminali dell’'utensile subito dopo
I'uso, in quanto potrebbero diventare
estremamente caldi al punto da causare ustioni.
Evitare di far incastrare schegge, polveri o terreno
nei terminali, nei fori e nelle scanalature della
cartuccia della batteria. In caso contrario, I'utensile o
la cartuccia della batteria potrebbero riscaldarsi,
prendere fuoco, scoppiare o guastarsi, causando
ustioni o lesioni personali.
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. A meno che I'utensile supporti 'uso in prossimita
di linee elettriche ad alta tensione, non utilizzare la
cartuccia della batteria in prossimita di linee
elettriche ad alta tensione. In caso contrario, si
potrebbe causare un malfunzionamento o la rottura
dell’utensile o della cartuccia della batteria.

. Tenere la batteria lontana dai bambini.

ONSERVARE LE PRESENTI

ISTRUZIONI.

/\ ATTENZIONE:

Utilizzare solo batterie originali Makita. L utilizzo di
batterie Makita non originali, o di batterie che siano
state alterate, potrebbe risultare nello scoppio della
batteria, causando incendi, lesioni personali e danni.
Inoltre, cid potrebbe invalidare la garanzia Makita per
I'utensile e il caricabatterie Makita.

AVVISO:

Makita non si assume alcuna responsabilita per
eventuali incidenti derivanti dall'utilizzo di batterie
Makita non originali o di batterie che siano state
modificate. Le batterie Makita originali sono state
valutate in modo rigoroso per la compatibilita con
utensili e caricabatterie Makita, in linea con la
normativa e gli standard di sicurezza applicabili.

Suggerimenti per preservare la durata

m
1.

D

assima della batteria
Caricare la cartuccia della batteria prima che si
scarichi completamente. Smettere sempre di
utilizzare I'utensile e caricare la cartuccia della
batteria quando si nota che la potenza
dell’utensile é diminuita.
Non ricaricare mai una cartuccia della batteria
completamente carica. La sovraccarica riduce la
vita utile della batteria.
Caricare la cartuccia della batteria a una
temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 40 °C.
Lasciar raffreddare una cartuccia della batteria
prima di caricarla.
Quando non si utilizza la cartuccia della batteria,
rimuoverla dall’'utensile o dal caricabatterie.
Caricare la cartuccia della batteria se non la si
utilizzata per un periodo di tempo prolungato (piu
di sei mesi).

ESCRIZIONE FUNZIONALE

ATTENZIONE:

Prima di regolare o controllare le funzioni dell’utensile,
verificare sempre di averlo spento e di aver rimosso la
batteria.

Installazione o rimozione della batteria

(F

ig. 1)

Prima di installare o rimuovere la batteria occorre
sempre spegnere l'utensile.

Per rimuovere la batteria & sufficiente estrarla
dall’utensile facendo scorrere il pulsante nella parte
anteriore della batteria.



* Perinstallare la batteria, allineare la linguetta sulla
batteria con la scanalatura nell’alloggiamento e farla
scorrere in posizione. Inserire a fondo la batteria fino a
quando si blocca in posizione con uno scatto. Se &
visibile I'indicatore rosso sul lato superiore del pulsante
significa che la batteria non € completamente inserita.
Inserirla a fondo fino a quando l'indicatore rosso non &
piu visibile. In caso contrario potrebbe fuoriuscire
accidentalmente dall’'utensile e provocare danni
all'operatore o a eventuali osservatori.

« Non forzare I'inserimento della batteria. Se la batteria
non scorre agevolmente significa che la manovra di
inserimento non & corretta.

Indicazione della carica residua della
batteria

Solo per cartucce delle batterie dotate di indicatore
(Fig. 2)

Premere il pulsante di controllo sulla cartuccia della
batteria per indicare la carica residua della batteria. Gli
indicatori luminosi si illuminano per alcuni secondi.

Indicatori luminosi

| [

llluminato Spento Lampeggiante

n Carica residua

Dal 75% al 100%

Dal 50% al 75%

100

Dal 25% al 50%

1

Dallo 0% al 25%

000

A Seatoria.
I I I:l I:l La batteria )
[ potrebbe essersi
guastata.

JONN

* A seconda delle condizioni d’'uso e della temperatura
ambiente, I'indicazione potrebbe variare leggermente
rispetto alla carica effettiva.

* |l primo indicatore luminoso (all’estremita sinistra)
lampeggia quando il sistema di protezione della
batteria & in funzione.

Sistema di protezione strumento/batteria
L'utensile € dotato di un sistema di protezione dell'utensile
stesso e della batteria. Questo sistema interrompe
automaticamente I'alimentazione per prolungare la vita
utile dell’utensile e della batteria. L'utensile si arresta
automaticamente durante il funzionamento, qualora
I'utensile o la batteria vengano a trovarsi in una delle
condizioni seguenti:

Protezione dal sovraccarico

Questa protezione si attiva quando l'utensile viene
utilizzato in modo tale da causare un assorbimento di
corrente elevato in modo anomalo da parte dell’'utensile
stesso. In questa circostanza, spegnere l'utensile e

interrompere I'applicazione che ha causato il sovraccarico
dell'utensile. Quindi, accendere l'utensile per
ricominciare.

Protezione dal surriscaldamento

Questa protezione si attiva quando 'utensile o la batteria
sono surriscaldati. In questa circostanza, lasciar
raffreddare I'utensile e la batteria, prima di riaccendere
l'utensile.

Protezione dalla sovrascarica

Questa protezione si attiva quando la carica residua della
batteria diventa bassa. In questa circostanza, rimuovere
la batteria dall’'utensile e caricarla.

Azionamento dell’interruttore (Fig. 3)

ATTENZIONE:

« Prima di inserire |la batteria nell’utensile, controllare se
l'interruttore funziona correttamente e ritorna alla
posizione “SPENTO” una volta rilasciato.

Per avviare I'utensile & sufficiente premere l'interruttore.

Per aumentare la velocita dell’'utensile, aumentare la

pressione sull'interruttore. Per spegnere l'utensile,

rilasciare linterruttore.

Accensione della lampada (Fig. 4)

ATTENZIONE:

* Non guardare direttamente la luce o la fonte luminosa.
Per accendere la lampada, azionare linterruttore. La
lampada rimane accesa fino a quando si tiene premuto
l'interruttore.

La lampada si spegne automaticamente 10-15 secondi
dopo aver rilasciato l'interruttore.

NOTA:

« Utilizzare un panno asciutto per pulire la lente della
lampada. Fare attenzione a non graffiare la lente della
lampada onde evitare riduzioni dell'intensita luminosa.

« Non usare diluenti o benzina per pulire la lampada. Tali
solventi possono danneggiarla.

Azionamento della leva di inversione
della rotazione (Fig. 5)

Questo utensile € dotato di una leva di inversione che
consente di modificare la direzione di rotazione. Premere
la leva di inversione dal lato A se si desidera una
rotazione in senso orario, dal lato B se si desidera una
rotazione in senso antiorario.

Quando la leva di inversione si trova nella posizione
centrale & impossibile azionare l'interruttore.

ATTENZIONE:

« Prima di azionare I'utensile, controllare sempre la
direzione di rotazione impostata.

« Utilizzare la leva di inversione solo quando l'utensile &
completamente fermo. Modificare la direzione di
rotazione prima dell'arresto pud danneggiare I'utensile.

» Se non si utilizza l'utensile, posizionare sempre la leva
di inversione nella posizione centrale.
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Selezione della modalita operativa

Foratura con percussione (Fig. 6)

Per la foratura di cemento, muratura, ecc., premere il
pulsante di blocco e ruotare la manopola per la modifica
della modalita di azione fino al simbolo 2 . Utilizzare una
punta con estremita in carburo di tungsteno.

Solo rotazione (Fig. 7)

Per la foratura del legno, del metallo o di materiali in
plastica., premere il pulsante di blocco e ruotare la
manopola per la modifica della modalita di azione fino al
simbolo . Utilizzare una punta elicoidale o una punta per
il legno.

Solo martellatura (Fig. 8)

Per operazioni di scalpellatura, scagliatura o demolizione,
premere il pulsante di blocco e ruotare la manopola per la
modifica della modalita di azione fino al simbolo .
Utilizzare una punta gigante, uno scalpello a freddo, uno
scalpello per scagliatura, ecc.

ATTENZIONE:

* Non ruotare la manopola per la modifica della modalita
di azione mentre I'utensile € in funzione. L'uso in tali
condizioni potrebbe danneggiare I'utensile.

« Per evitare una rapida usura del meccanismo di
modifica della modalita, accettarsi che la manopola per
la modifica della modalita di azione sia posizionata
correttamente su una delle tre posizioni di modalita di
azione.

Limitatore di coppia

Il limitatore di coppia si attiva quando viene raggiunto un
certo livello di coppia. Il motore si disinnesta dall’albero
motore. In tal caso, la punta smette di girare.

ATTENZIONE:

« Non appena il limitatore di coppia si attiva, spegnere
immediatamente I'utensile. Cid ne previene I'usura
prematura.

» Con questo utensile non & possibile utilizzare seghe
frontali a corona, poiché tendono a contrarsi o0 a
penetrare facilmente nel foro, causando la frequente
attivazione del limitatore di coppia.

MONTAGGIO

ATTENZIONE:

« Prima di eseguire qualsiasi operazione sull'utensile,
verificare sempre di averlo spento e di aver rimosso la
batteria.

Impugnatura laterale (maniglia ausiliaria)
(Fig. 9)

ATTENZIONE:

« Utilizzare sempre I'impugnatura laterale per operare in
sicurezza.

Installare 'impugnatura laterale in modo che i denti

sullimpugnatura si inseriscano tra le sporgenze sul

portautensili. Quindi serrare I'impugnatura ruotandola in

senso orario fino alla posizione desiderata. Puo ruotare a

360° per essere fissata in qualsiasi posizione.
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Grasso per punte

Spalmare una piccola quantita di grasso (0,5-1,0 g
circa) sulla testa del gambo della punta prima di
cominciare il lavoro. Questa lubrificazione del mandrino
ne assicura il movimento scorrevole e la lunga durata di
servizio.

Installazione o rimozione della punta
Pulire il gambo della punta e applicare il grasso prima di
installare la punta. (Fig. 10)

Inserire la punta nell’'utensile. Ruotare la punta e spingere
fino ad agganciarla. (Fig. 11)

Se non ¢ possibile inserire la punta, rimuoverla.
Abbassare il coperchio del mandrino un paio di volte.
Quindi inserire nuovamente la punta. Ruotare la punta e
spingere fino ad agganciarla.

Dopo l'installazione, verificare sempre che la punta
rimanga saldamente in posizione provando ad estrarla.
Per rimuovere la punta, abbassare completamente il
coperchio del mandrino ed estrarre la punta. (Fig. 12)

Angolo della punta (durante la
scalpellatura, la scagliatura o la
demolizione) (Fig. 13)

E possibile fissare la punta secondo I'angolo desiderato.
Per modificare I'angolo della punta, premere il pulsante di
blocco e ruotare la manopola per la modifica della
modalita di azione fino al simbolo O. Ruotate la punta fino
all’angolo desiderato.

Premere il pulsante di blocco e ruotare la manopola per la
modifica della modalita di azione fino al simbolo . Quindi
verificare che la punta rimanga saldamente in posizione
ruotandola leggermente. (Fig. 14)

Calibro di profondita (Fig. 15)

Il calibro di profondita & utile per praticare fori della stessa
profondita. Allentare I'impugnatura laterale e inserire il
calibro di profondita nel foro dell'impugnatura stessa.
Regolare il calibro di profondita in base alla profondita
desiderata e serrare I'impugnatura laterale.

NOTA:
* Non & possibile utilizzare il calibro di profondita quando
tocca I'alloggiamento degli ingranaggi.

Polveri

/\ AVVERTENZA:

* A seconda del materiale su cui si lavora e
dell’accessorio utilizzato, le polveri create
dall’utilizzo dell’'utensile possono essere dannose.
Si consiglia all’'utente di utilizzare un estrattore di
polveri appropriato per ridurre I’esposizione.

Per informazioni su tutti gli accessori opzionali di
estrazione delle polveri disponibili, vedere la
sezione “ACCESSORI OPZIONALI” nelle presenti
istruzioni per l'uso.

Avvertenze aggiuntive:

* Per evitare I'inalazione di polveri, si consiglia di
indossare anche una maschera antipolveri FFP2 o
un respiratore P2.

* Per mantenere efficace la raccolta delle polveri,
leggere la sezione “MANUTENZIONE” delle



istruzioni per I'uso dell’estrattore di polveri
collegato.

« Attenersi a tutti i requisiti normativi applicabili per
il controllo delle polveri nella nazione in cui viene
eseguito il lavoro.

* Non utilizzare un estrattore di polveri per la
lavorazione dei metalli con utensili elettrici. Le
particelle di metallo prodotte durante la lavorazione dei
metalli possono incendiare le polveri accumulate e
danneggiare il filtro antipolveri all'interno degli estrattori
di polveri, costituendo un serio pericolo di incendio.

* Solo per le nazioni europee
Si consiglia all’'utente di utilizzare un estrattore per
polveri di classe M o H (in base alla definizione
nello standard EN 60335-2-69).

Per aiuto e supporto relativi agli estrattori di polveri,
contattare il proprio centro di assistenza Makita locale.

Kit coppa raccoglipolvere/Piastra di
estrazione polveri/Accessorio per
estrazione polveri

Accessorio opzionale

Gli accessori possono ridurre I'esposizione
dell'utilizzatore alle polveri di muratura.

Collegare gli accessori a un estrattore di polveri e
utilizzare quest’ultimo con questo utensile elettrico.

NOTA:
» Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale d’uso
degli accessori.

Coppa raccoglipolvere (accessorio
opzionale) (Fig. 16)

Utilizzare lo scodellino per la polvere per evitare che la
polvere cada sull'utensile o sull’'operatore quando si
effettuano forature in posizioni elevate, al di sopra della
testa. Attaccare lo scodellino per la polvere alla punta
come mostrato nella figura. Le dimensioni delle punte a
cui si possono attaccare gli scodellini per la polvere sono
indicate di seguito.

Modello Diametro della punta
Coppa raccoglipolvere 5 Da 6 mm a 14,5 mm
Coppa raccoglipolvere 9 Da 12 mma 16 mm
006382
FUNZIONAMENTO

Foratura con percussione (Fig. 17)
Impostare la manopola per la modifica della modalita di
azione sul simbolo 8.

Collocare la punta nella posizione desiderata per il foro,
quindi premere linterruttore.

Non forzare I'utensile. Una pressione lieve produce i
risultati migliori.

Mantenere I'utensile in posizione e impedire che la punta
fuoriesca dal foro.

Non aumentare la pressione quando il foro € ostruito da
frammenti o schegge. Al contrario, azionare l'utensile alla
velocita minima, quindi rimuovere parzialmente la punta
dal foro. Ripetere I'operazione piu volte fino a quando il
foro risulta sgombro ed & possibile riprendere la foratura.

ATTENZIONE:

* Quando la foratura € al termine, quando il foro &
ostruito da frammenti e schegge o quando la punta
colpisce i tondini di metallo incorporati nel cemento, la
punta e lo strumento sono soggetti a una forza di
torsione di notevole intensita. Durante il
funzionamento, tenere sempre I'utensile utilizzando sia
'impugnatura con l'interruttore sia la maniglia ausiliaria
laterale. In caso contrario & possibile perdere il
controllo dell’'utensile e incorrere nel rischio di gravi
lesioni personali.

NOTA:

Durante il funzionamento senza carico dell’'utensile, si
potrebbe verificare I'eccentricita nella rotazione della
punta. L'utensile si centra automaticamente durante il
funzionamento. Cid non ha alcun effetto sulla precisione
della foratura.

Soffietto a peretta (accessorio opzionale)
(Fig. 18)

Al termine dalla foratura, utilizzare il soffietto a peretta per
ripulire il foro dalla polvere.

Scalpellatura/scagliatura/demolizione
(Fig. 19)

Impostare la manopola per la modifica della modalita di
azione sul simbolo .

Tenere saldamente I'utensile con entrambe le mani.
Accendere l'attrezzo e applicare una leggera pressione in
modo da evitare contraccolpi non controllati. L’efficienza
dell'utensile non aumenta se si applica una pressione
molto forte.

Foratura del legno o del metallo (Fig. 20 e
21)

Utilizzare il gruppo mandrino trapano opzionale. Per
eseguire l'installazione, fare riferimento a “Installazione o
rimozione della punta” descritta nella pagina precedente.
Impostare la manopola per la modifica della modalita di
azione in modo tale che I'indicatore si trovi in
corrispondenza del simbolo 2.

ATTENZIONE:

* Non utilizzare mai la “foratura con percussione”
quando il gruppo del mandrino di perforazione &
installato sull’'utensile, poiché lo si pud danneggiare.
Inoltre, quando si inverte la rotazione dell’utensile, il
mandrino di perforazione puo staccarsi.

« Se si applica una pressione eccessiva sull’'utensile non
si accelera la foratura. Al contrario, una pressione
eccessiva pud danneggiare I'estremita della punta,
diminuire I'efficacia dell’'utensile e abbreviarne la durata
operativa.

* Quando avviene lo sfondamento, I'utensile e la punta
sono soggetti a una forza rotatoria molto intensa.
Impugnare saldamente I'utensile e prestare particolare
attenzione quando il foro € quasi completato.

« Per rimuovere una punta inceppata & sufficiente
invertire il senso di rotazione dell'utensile ed azionarlo
brevemente. Tuttavia, se non si impugna saldamente
I'utensile, questo potrebbe arretrare improvvisamente.

» Fissare sempre i pezzi in lavorazione di piccole
dimensioni utilizzando una morsa o un dispositivo
simile.
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MANUTENZIONE

ATTENZIONE:

« Prima di effettuare controlli oppure operazioni di
manutenzione, verificare sempre di aver spento
I'utensile e di aver rimosso la batteria.

« Evitare assolutamente di usare benzina, diluenti,
solventi, alcol o sostanze simili. In caso contrario,
potrebbero verificarsi scoloriture, deformazioni o
incrinature.

Sostituzione delle spazzole di carbone
(Fig. 22)

Rimuovere e controllare periodicamente le spazzole di
carbone.

Sostituire le spazzole quando sono consumate fino
allindicatore di limite. Mantenere le spazzole di carbone
pulite e libere di scorrere nei supporti.

Entrambe le spazzole di carbone devono essere sostituite
contemporaneamente. Utilizzare solo spazzole di carbone
dello stesso tipo.

Rimuovere i coperchi del supporto inserendo la punta del
cacciavite nella parte incavata dell’'utensile e
sollevandola. (Fig. 23)

Rimuovere i coperchi dei portaspazzola con un cacciavite.

Estrarre le spazzole di carbone consumate, inserire le
nuove spazzole e fissare i coperchi dei portaspazzola.
(Fig. 24)

Rimontare i coperchi del supporto sull’utensile.

Al fine di garantire la SICUREZZA e 'AFFIDABILITA del
prodotto, le riparazioni e qualsivoglia ulteriore operazione
di manutenzione o regolazione devono essere eseguite
dai centri di assistenza autorizzati Makita utilizzando
sempre parti di ricambio Makita.

ACCESSORI OPZIONALI

/\ ATTENZIONE:

« Si consiglia I'uso dei seguenti accessori per I'utensile
Makita descritto in questo manuale. L'uso di qualsiasi
altro accessorio potrebbe provocare lesioni personali.
Utilizzare gli accessori esclusivamente per I'uso
dichiarato.

Per I'assistenza e per ulteriori informazioni su tali

accessori, rivolgersi al centro assistenza Makita di zona.

» Punte SDS Plus con estremita al carburo di tungsteno

* Punta gigante

» Scalpello a freddo

« Scalpello per scagliatura

» Scalpello per scanalature

* Gruppo mandrino trapano

* Mandrino trapano S13

« Adattatore per mandrino

« Chiave per mandrino S13

« Grasso per punte

« Impugnatura laterale

» Calibro di profondita

» Soffietto a peretta

« Kit coppa raccoglipolvere

« Piastra di estrazione polveri

« Scodellino per la polvere

« Accessorio estrattore polvere

« Valigetta di trasporto di plastica

* Mandrino trapano senza chiave
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« Diversi modelli di batterie e caricabatteria originali
Makita

NOTA:

» Alcuni degli accessori elencati potrebbero essere
inclusi nella confezione dell’'utensile come accessori
standard. Gli accessori standard possono differire da
paese a paese.

Rumore
Il tipico livello di rumore ponderato “A” & determinato in
conformita con la norma EN62841-2-6:
Livello di pressione sonora (L,4): 91 dB (A)
Livello di potenza sonora (Lya): 99 dB (A)
Variazione (K): 3 dB (A)

NOTA:

Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di rumori
sono stati misurati in conformita a un metodo standard
di verifica, e possono essere utilizzati per confrontare
un utensile con un altro.

« Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di rumori
possono essere utilizzati anche per una valutazione
preliminare dell'esposizione.

/\ AVVERTENZA:

« Indossare protezioni per le orecchie.

* L’emissione di rumori durante I'utilizzo effettivo
dell’utensile elettrico puo variare rispetto al valore
o ai valori complessivi dichiarati, a seconda dei
modi in cui viene utilizzato I'utensile.

« Accertarsi di identificare misure di sicurezza per la
protezione dell’operatore che siano basate su una
stima dell’esposizione nelle condizioni effettive di
utilizzo (tenendo conto di tutte le parti del ciclo
operativo, ad esempio del numero di spegnimenti
dell’utensile e di quando giri a vuoto, oltre al tempo
di attivazione).

Vibrazione
Valore totale delle vibrazioni continue (somma vettoriale
triassiale) determinato in base allo standard EN62841-2-6:
Modalita di lavoro: foratura con martellamento del
cemento
Emissione di vibrazioni (ay, 4ip): 15,1 m/s?
Variazione (K): 1,5 m/s?

Modalita di lavoro: scalpellatura
Emissione di vibrazioni (ay, creq): 14,1 m/s?
Variazione (K): 1,5 m/s?

NOTA:

Il valore o i valori complessivi delle vibrazioni dichiarati
sono stati misurati in conformita a un metodo standard
di verifica, e possono essere utilizzati per confrontare
un utensile con un altro.

« Il valore o i valori complessivi delle vibrazioni dichiarati
possono essere utilizzati anche per una valutazione
preliminare dell'esposizione.

/\ AVVERTENZA:

* L’emissione di vibrazioni durante I'utilizzo effettivo
dell’utensile elettrico puo variare rispetto al valore
o ai valori complessivi dichiarati, a seconda dei
modi in cui viene utilizzato I'utensile.

* Accertarsi di identificare misure di sicurezza per la
protezione dell’operatore che siano basate su una
stima dell’esposizione nelle condizioni effettive di
utilizzo (tenendo conto di tutte le parti del ciclo



operativo, ad esempio del numero di spegnimenti
dell’'utensile e di quando giri a vuoto, oltre al tempo
di attivazione).

Di seguito sono indicati i valori medi del’'ampiezza di
picco dell'accelerazione dovuta a vibrazioni da impatti
ripetuti, pg, con l'incertezza (K) corrispondente,
determinati in base allo standard EN62841-2-6.
Modalita di lavoro: foratura a percussione del
calcestruzzo
Pr: 491 m/s?
Incertezza (K): 19 m/s?

Modalita operativa: scalpellatura
PE: 789 m/s?
Incertezza (K): 80 m/s?

NOTA:
» Questi valori dichiarati non vanno utilizzati per stabilire
I'esposizione a vibrazioni mano-braccio.

Dichiarazioni di conformita

Solo per i paesi europei

E possibile accedere alla Dichiarazione di conformita per
la UE o il Regno Unito al’lURL seguente.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html
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NEDERLANDS (Originele instructies)

Verklaring van algemene gegevens

1. Rode deel 13. Alleen hameren 25. Diepteaanslag
2. Knop 14. Basis van de zijhandgreep 26. Stofvanger
3. Accu 15. Tanden 27. Blaasbalgje
4. Indicatorlampjes 16. Zijhandgreep 28. Boorkop-adapter
5. Testknop 17. Uitsteeksel 29. Sleutelloze boorkop
6. Aan/uit-schakelaar 18. Losdraaien 30. Bus
7. Lamp 19. Vastzetten 31. Ring
8. Omkeerschakelaarknop 20. Boorschacht 32. Slijtgrensmarkering
9. Roteren met hameren 21. Boorvet 33. Verdiepte deel
10. Vastzetknop 22. Boor 34. Houderafdekking
11. Omschakelknop 23. Boorkopdeksel 35. Koolborsteldop
12. Alleen roteren 24. O-symbool 36. Schroevendraaier
TECHNISCHE GEGEVENS
Model DHR202
Beton 20 mm
Vermogen Staal 13 mm
Hout 26 mm
Nullasttoerental (min'") 0-1.200
Aantal slagen/minuut 0-4.000
Totale lengte 358 mm
Netto gewicht 3,2-4,0kg
Nominale spanning 18 V gelijkstroom

« Inverband met ononderbroken research en ontwikkeling, behouden wij ons het recht voor de bovenstaande technische

gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

« De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
» De waarde van het nettogewicht is inclusief de lichtste en zwaarste combinatie van het/de hulpmiddel(en) voor normaal
en veilig gebruik en de accu(’s), zoals opgegeven in de gebruiksaanwijzing.

Toepasselijke accu’s en laders

Accu

BL1815N/BL1820B/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B

Lader

DC18RC/DC18RD/DC18RE/DC18SD/DC18SE/DC18SF/DC18SH/DC18WC

+ Sommige van de hierboven vermelde accu’s en laders zijn mogelijk niet leverbaar afhankelijk van waar u woont.

/\ WAARSCHUWING:

¢ Gebruik uitsluitend de accu’s en laders die hierboven worden genoemd. Gebruik van enige andere accu of lader

kan leiden tot letsel en/of brand.

Gebruiksdoeleinden ENE043-1
Het gereedschap is bedoeld voor hamerboren en boren in
baksteen, beton en steen, en tevens voor beitelwerk.

Het is ook geschikt voor boren zonder slag in hout,
metaal, keramisch materiaal en kunststof.

Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap

/\ WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, aanwijzingen,
afbeeldingen en technische gegevens behorend bij
dit elektrische gereedschap aandachtig door. Als u
niet alle onderstaande aanwijzingen naleeft, kan dat

GEA010-2
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resulteren in brand, elektrische schokken en/of ernstig
letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te
kunnen raadplegen.

De term “elektrisch gereedschap” in de
veiligheidsvoorschriften duidt op gereedschappen die op
stroom van het lichtnet werken (met snoer) of
gereedschappen met een accu (snoerloos).




VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
VOOR EEN ACCUBOORHAMER

GEB246-1

Veiligheidsinstructies voor alle werkzaamheden

1. Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan het
lawaai kan uw gehoor aantasten.

2. Gebruik hulphandgreep (hulphandgrepen), indien
bij het gereedschap geleverd. Verliezen van de
macht over het gereedschap kan letsel veroorzaken.

3. Houd het elektrisch gereedschap alleen vast aan
de geisoleerde handgrepen wanneer de kans
bestaat dat het accessoire in aanraking komt met
verborgen bedrading. Wanneer het accessoire in
aanraking komt met onder spanning staande draden,
zullen de niet-geisoleerde metalen delen van het
gereedschap onder spanning komen te staan zodat
de gebruiker een elektrische schok kan krijgen.

Veiligheidsinstructies bij gebruik van lange boorbits

in boorhamers

1. Begin altijd te boren op een laag toerental en
terwijl de punt van het bit contact maakt met het
werkstuk. Op een hoger toerental zal het bit
waarschijnlijk verbuigen als het vrij ronddraait zonder
contact met het werkstuk, waardoor persoonlijk letsel
kan ontstaan.

2. Oefen alleen druk uit in een rechte lijn met het bit
en oefen geen buitensporige druk uit. Bits kunnen
verbuigen, waardoor ze kunnen breken of u de
controle kunt verliezen, met persoonlijk letsel tot
gevolg.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

1. Draag een helm (veiligheidshelm), veiligheidsbril
en/of spatscherm. Een gewone bril of een
zonnebril is GEEN veiligheidsbril. Het wordt
tevens sterk aanbevolen een stofmasker en dik
gevoerde handschoenen te dragen.

2. Controleer of het bit stevig op zijn plaats zit
voordat u het gereedschap gebruikt.

3. Bij normale bediening behoort het gereedschap te
trillen. De schroeven kunnen gemakkelijk
losraken, waardoor een defect of ongeval kan
ontstaan. Controleer of de schroeven goed zijn
aangedraaid, alvorens het gereedschap te
gebruiken.

4. In koude weersomstandigheden of wanneer het
gereedschap gedurende een lange tijd niet is
gebruikt, laat u het gereedschap eerst opwarmen
door het onbelast te laten werken. Hierdoor zal de
smering worden verbeterd. Zonder degelijk
opwarmen, zal de hamerwerking moeilijk zijn.

5. Zorg ook altijd dat u stevig op een solide bodem
staat. Let bij het werken op hoge plaatsen op dat
er zich niemand recht onder u bevindt.

6. Houd het gereedschap stevig met beide handen
vast.

7. Houd uw handen uit de buurt van bewegende
delen.

8. Laat het gereedschap niet draaiend achter.
Schakel het gereedschap alleen in wanneer u het
stevig vasthoudt.

9. Richt het gereedschap niet op iemand in de buurt
terwijl het is ingeschakeld. Het bit zou eruit
kunnen vliegen en iemand ernstig verwonden.

10. Raak het bit, onderdelen in de buurt van het bit en
het werkstuk niet onmiddellijk na gebruik aan. Zij
kunnen bijzonder heet zijn en brandwonden op uw
huid veroorzaken.

11. Bepaalde materialen kunnen giftige chemicalién
bevatten. Vermijd contact met uw huid en zorg dat
u geen stof inademt. Volg de
veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van het
materiaal.

12. Zorg er altijd voor dat het gereedschap is
uitgeschakeld en de accu en bit zijn verwijderd
voordat u het gereedschap aan een andere
persoon overhandigt.

13. Verzeker u er voor aanvang van de
werkzaamheden van dat er geen voorwerpen,
zoals elektriciteits-, gas- en waterleidingen,
begraven liggen in het werkgebied. Anders kan de
boor/beitel deze raken, waardoor een elektrische
schok, een lekstroom of een gaslek kan ontstaan.

14. Laat het gereedschap niet onnodig onbelast
draaien.

BEWAAR DEZE
VOORSCHRIFTEN.

/\ WAARSCHUWING:

Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van het betreffende
gereedschap altijd strikt in acht. VERKEERD
GEBRUIK of het niet naleven van de
veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstig letsel.

Belangrijke veiligheidsinstructies

VOoor een accu ENC007-18

1. Lees alle voorschriften en waarschuwingen op (1)
de acculader, (2) de accu, en (3) het product
waarvoor de accu wordt gebruikt, alvorens de
accu in gebruik te nemen.

2. Haal de accu niet uit elkaar en saboteer hem niet.
Dit kan leiden tot brand, buitensporige hitte of een
explosie.

3. Als de gebruikstijd van een opgeladen accu
aanzienlijk korter is geworden, moet u het gebruik
ervan onmiddellijk stopzetten. Voortgezet gebruik
kan oververhitting, brandwonden en zelfs een
ontploffing veroorzaken.

4. Als elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen,
spoelt u uw ogen met schoon water en roept u
onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt
in de ogen kan blindheid veroorzaken.

5. Voorkom kortsluiting van de accu:

(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een
geleidend materiaal.

(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin
andere metalen voorwerpen zoals spijkers,
munten e.d. worden bewaard.
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(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van een
grote stroomafgifte, oververhitting, brandwonden,
en zelfs defecten.

Bewaar en gebruik het gereedschap en de accu
niet op plaatsen waar de temperatuur kan oplopen
tot 50 °C of hoger.

Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer
hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De
accu kan ontploffen in het vuur.

Laat de accu niet vallen, sla er geen spijker in,
snijd er niet in, gooi er niet mee en stoot hem niet
tegen een hard voorwerp. Dergelijke handelingen
kunnen leiden tot brand, buitensporige hitte of een
explosie.

Gebruik nooit een beschadigde accu.

. De bijgeleverde lithium-ionbatterijen zijn

onderhevig aan de vereisten in de wetgeving
omtrent gevaarlijke stoffen.

Voor commercieel transport en dergelijke door derden
en transporteurs moeten speciale vereisten ten
aanzien van verpakking en etikettering worden
nageleefd.

Als voorbereiding van het artikel dat wordt
getransporteerd is het noodzakelijk een expert op het
gebied van gevaarlijke stoffen te raadplegen. Houd u
tevens aan mogelijk strengere nationale regelgeving.
Blootliggende contactpunten moeten worden afgedekt
met tape en de accu moet zodanig worden verpakt dat
deze niet kan bewegen in de verpakking.

Wanneer u de accu wilt weggooien, verwijdert u de
accu vanaf het gereedschap en gooit u hem op
een veilige manier weg. Volg bij het weggooien
van de accu de plaatselijke voorschriften.
Gebruik de accu’s uitsluitend met de
gereedschappen die door Makita zijn aanbevolen.
Als de accu’s worden aangebracht in niet-compatibele
gereedschappen, kan dat leiden tot brand,
buitensporige warmteontwikkeling, een explosie of
lekkage van elektrolyt.

Als u het gereedschap gedurende een lange tijd
niet denkt te gaan gebruiken, moet de accu vanaf
het gereedschap worden verwijderd.

Tijdens en na gebruik, kan de accu heet worden
waardoor brandwonden of koude brandwonden
kunnen worden veroorzaakt. Wees voorzichtig bij
het hanteren van een hete accu.

Raak de aansluitpunten van het gereedschap niet
onmiddellijk na gebruik aan omdat deze heet
genoeg kunnen zijn om brandwonden te
veroorzaken.

Zorg ervoor dat geen steenslag, stof of grond vast
komt te zitten op/in de aansluitpunten, openingen
en groeven van de accu. Hierdoor kan
oververhitting, brand, een barst en een storing in het
gereedschap of de accu ontstaan waardoor
brandwonden of persoonlijk letsel kunnen ontstaan.
Behalve indien gebruik van het gereedschap is
toegestaan in de buurt van
hoogspanningsleidingen, mag u de accu niet
gebruiken in de buurt van een
hoogspanningsleiding. Dit kan leiden tot een storing
of een defect van het gereedschap of de accu.

Houd de accu uit de buurt van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

/\ LET OP:

* Gebruik uitsluitend originele Makita accu’s. Het
gebruik van niet-originele accu’s, of accu’s die zijn
gewijzigd, kan ertoe leiden dat de accu ontploft en
brand, persoonlijk letsel en schade veroorzaakt. Ook
vervalt daarmee de garantie van Makita op het
gereedschap en de lader van Makita.

KENNISGEVING:

« Makita is niet verantwoordelijk voor enig ongeval
voortvloeiend uit het gebruik van niet-originele Makita-
accu’s of accu’s die zijn gewijzigd. Originele Makita-
accu’s zijn streng gecontroleerd op compatibiliteit met
Makita-gereedschappen en -acculaders, en voldoen
aan de toepasselijke regelgeving en
veiligheidsnormen.

Tips voor een maximale levensduur van

de accu

1. Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is.
Stop het gebruik van het gereedschap en laad de
accu op telkens wanneer u vaststelt dat het
vermogen van het gereedschap is afgenomen.

2. Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw
op. Te lang opladen verkort de levensduur van de
accu.

3. Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur
tussen 10 °C en 40 °C. Laat een warme accu
afkoelen alvorens hem op te laden.

4. Als de accu niet wordt gebruikt, verwijdert u hem
vanaf het gereedschap of de lader.

5. Laad de accu op als u deze gedurende een lange
tijd (meer dan zes maanden) niet gaat gebruiken.

BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES

LET OP:

« Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu is verwijderd alvorens de functies van het
gereedschap te controleren of af te stellen.

De accu aanbrengen en verwijderen (zie
afb. 1)

« Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de accu
aanbrengt of verwijdert.

* Om de accu te verwijderen verschuift u de knop aan de
voorkant van de accu en schuift u tegelijkertijd de accu
van het gereedschap af.

* Om de accu aan te brengen lijnt u de lip op de accu uit
met de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn
plaats. Steek de accu zo ver mogelijk in het
gereedschap tot u een klikgeluid hoort. Als u het rode
deel aan de bovenkant van de knop kunt zien, is de
accuadapter niet goed aangebracht. Breng de
accuadapter zo ver mogelijk aan tot het rode deel niet
meer zichtbaar is. Als u dit niet doet, kan de accu per
ongeluk uit het gereedschap vallen en u of anderen in
uw omgeving verwonden.

« Oefen geen grote kracht uit bij het aanbrengen van de
accu. Als de accu niet gemakkelijk erin kan worden
geschoven, wordt deze niet goed aangebracht.



De resterende acculading controleren
Alleen voor accu’s met indicatorlampjes (zie afb. 2)
Druk op de testknop op de accu om de resterende
acculading te zien. De indicatorlampjes branden
gedurende enkele seconden.

Indicatorlampjes

It

Brandt Uit

Resterende
n acculading

Knippert

75% tot 100%

I I I |:| 50% tot 75%
I I |:| D 25% tot 50%
I |:| |:| |:| 0% tot 25%

Laad de accu op.

puif

Erkan een storing
zijn opgetreden in
de accu.

0
gl 1

OPMERKING:

« Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de
omgevingstemperatuur, is het mogelijk dat de
aangegeven acculading verschilt van de werkelijke
acculading.

* Het eerste (meest linker) indicatorlampje knippert
wanneer het accubeveiligingssysteem in werking is
getreden.

Gereedschap-/accubeveiligingssysteem
Het gereedschap is uitgerust met een gereedschap-/
accubeveiligingssysteem. Dit systeem schakelt
automatisch de voeding uit om de levensduur van het
gereedschap en de accu te verlengen. Het gereedschap
kan tijdens het gebruik automatisch stoppen als het
gereedschap of de accu aan één van de volgende
omstandigheden wordt blootgesteld:

Overbelastingsbeveiliging

Deze beveiliging treedt in werking wanneer het
gereedschap wordt gebruikt op een manier waarop een
abnormaal hoge stroomsterkte wordt getrokken. In die
situatie schakelt u het gereedschap uit en stopt u de
toepassing die ertoe leidde dat het gereedschap
overbelast raakte. Schakel vervolgens het gereedschap in
om het weer te starten.

Oververhittingsbeveiliging

Deze beveiliging treedt in werking wanneer het
gereedschap of de accu oververhit is. In die situatie laat u
het gereedschap en de accu eerst afkoelen voordat u het
gereedschap opnieuw inschakelt.

Beveiliging tegen te ver ontladen

Deze beveiliging treedt in werking wanneer de resterende
acculading laag wordt. In die situatie verwijdert u de accu
vanaf het gereedschap en laadt u de accu op.

In- en uitschakelen (zie afb. 3)

LET OP:

+ Controleer altijd, voordat u de accu in het gereedschap
steekt, of de aan/uit-schakelaar op de juiste manier
schakelt en weer terugkeert naar de uit-stand nadat
deze is losgelaten.

Om het gereedschap in te schakelen, knijpt u gewoon de

aan/uit-schakelaar in. De draaisnelheid van het

gereedschap neemt toe naarmate u meer druk uitoefent
op de aan/uit-schakelaar. Laat de aan/uit-schakelaar los
om het gereedschap te stoppen

De lamp inschakelen (zie afb. 4)

LET OP:

« Kijk niet rechtstreeks in het licht of naar de bron van de
lamp.

Knijp de aan/uit-schakelaar in om de lamp op de voorkant

in te schakelen. De lamp blijft branden zolang u de aan/

uit-schakelaar ingeknepen houdt.

De lamp gaat 10 tot 15 seconden nadat de aan/uit-

schakelaar is losgelaten automatisch uit.

OPMERKING:

* Gebruik een doek om het vuil van de lens van de lamp
te vegen. Wees voorzichtig dat u de lens van de lamp
niet bekrast om de lichtopbrengst niet te verlagen.

* Maak de lens van de lamp niet schoon met verdunner
of benzine. Dergelijke oplosmiddelen kunnen de lens
van de lamp beschadigen.

Werking van de omkeerschakelaar (zie
afb. 5)

Dit gereedschap is uitgerust met een omkeerschakelaar
waarmee u de draairichting kunt omkeren. Druk op de
omkeerschakelaar vanaf kant A voor de draairichting
rechtsom, of vanaf kant B voor de draairichting linksom.
Wanneer de omkeerschakelaar in de middenstand staat,
kunt u de aan/uit-schakelaar niet inknijpen.

LET OP:

« Controleer altijd de draairichting alvorens het
gereedschap te gebruiken.

» Gebruik de omkeerschakelaar alleen nadat het
gereedschap volledig tot stilstand is gekomen. Als u de
draairichting verandert voordat het gereedschap
volledig stilstaat, kan het gereedschap worden
beschadigd.

« Als u het gereedschap niet gebruikt, zet u de
omkeerschakelaar altijd in de middenstand.

De werkingsfunctie selecteren

Roteren met hameren (zie afb. 6)

Voor het boren in beton, metselwerk, enz., drukt u de
vastzetknop in en draait u de omschakelknop naar het Tf%
symbool. Gebruik een boor met een hardmetalen punt.

Alleen roteren (zie afb. 7)

Voor het boren in hout, metaal of kunststofmaterialen,
drukt u de vastzetknop in en draait u de omschakelknop
naar het g symbool. Gebruik een spiraalboor of houtboor.
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Alleen hameren (zie afb. 8)

Voor het beitelen, bikken of sloopwerkzaamheden, drukt u
de vastzetknop in en draait u de omschakelknop naar het
Tf symbool. Gebruik een rond boor, koudbeitel, bikbeitel,
enz.

LET OP:

« Draai de omschakelknop niet terwijl het gereedschap
draait. Het gereedschap zal hierdoor worden
beschadigd.

* Om snelle slijtage van het omschakelmechanisme te
voorkomen, zorgt u ervoor dat de omschakelknop altijd
precies in een van de drie standen staat.

Koppelbegrenzer

De koppelbegrenzer treedt in werking wanneer de motor
een bepaald koppel bereikt. De motor wordt dan
ontkoppeld van de uitgangsas. Wanneer dit gebeurt, zal
de boor ophouden met draaien.

LET OP:

« Schakel het gereedschap onmiddellijk uit wanneer de
koppelbegrenzer in werking treedt. Hiermee helpt u
vroegtijdige slijtage van het gereedschap voorkomen.

« Gatenzagen kunnen met dit gereedschap niet worden
gebruikt. Deze lopen of klemmen gemakkelijk vast in
het boorgat. De koppelbegrenzer treedt hierdoor te
vaak in werking.

ONDERDELEN AANBRENGEN/
VERWIJDEREN

LET OP:

« Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu is verwijderd alvorens enige
werkzaamheden aan het gereedschap te verrichten.

Zijhandgreep (hulphandgreep) (zie afb. 9)

LET OP:

» Gebruik altijd de zijhandgreep om veilig te kunnen
werken.

Plaats de zijhandgreep zodanig over de kop van het

gereedschap dat de tanden van de zijhandgreep in de

uitsteeksels van het gereedschap passen. Draai daarna

de zijhandgreep vast door deze in de gewenste stand

rechtsom te draaien. De zijhandgreep kan 360° rond het

gereedschap gedraaid worden en in iedere gewenste

stand worden vastgezet.

Boorvet

Voordat u de boor aanbrengt, smeert u een beetje vet (ca.
0,5 tot 1,00 gram) op de kop van de boorschacht. Met een
ingevette boorkop zal het gereedschap beter werken en
langer meegaan.

Aanbrengen en verwijderen van de boor
Reinig de boorschacht en smeer er boorvet op alvorens
de boor te installeren. (zie afb. 10)

Steek de boor in het gereedschap. Draai de boor en duw
deze naar binnen tot zij vergrendelt. (zie afb. 11)

Als de boor niet naar binnen kan worden geduwd, haalt u
de boor eruit. Trek het boorkopdeksel enkel keren
omlaag. Steek de boor daarna opnieuw naar binnen.

Draai de boor en duw deze naar binnen tot zij vergrendelt.
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Controleer na het aanbrengen altijd of het bit stevig in het
gereedschap is bevestigd door te proberen het eruit te
trekken.

Om de bit te verwijderen, trekt u de verwisselring
helemaal omlaag en vervolgens de bit eruit. (zie afb. 12)

Beitelhoek (bij beitelen, bikken of slopen)
(zie afb. 13)

De beitel kan onder de gewenste hoek worden vastgezet.
Om de beitelhoek te veranderen, drukt u de vastzetknop
in en draait u de omschakelknop naar het O symbool.
Draai de beitel naar de gewenste hoek.

Druk de vastzetknop in en draai de omschakelknop naar
het I symbool. Controleer daarna of de bit stevig op zijn
plaats vastzit door deze iets te verdraaien. (zie afb. 14)

Diepteaanslag (zie afb. 15)

De diepteaanslag is handig voor het boren van gaten van
gelijke diepte. Maak de zijhandgreep los en steek de
diepteaanslag in het gat in de zijhandgreep. Stel de
diepteaanslag af op de gewenste diepte en zet de
zijhandgreep vast.

OPMERKING:
« De diepteaanslag kan niet worden gebruikt in de
positie waarbij deze tegen het tandwielhuis aanstoot.

Stof

/\ WAARSCHUWING:

« Afhankelijk van het materiaal waarmee wordt
gewerkt en het gebruikte accessoire, kan het stof
dat door gebruik van het gereedschap wordt
gegenereerd, schadelijk zijn. De gebruiker wordt
geadviseerd om een geschikte
stofafzuigapparatuur te gebruiken om de
blootstelling te verminderen.

Raadpleeg het hoofdstuk “OPTIONELE
ACCESSOIRES?” in deze gebruiksaanwijzing voor
alle beschikbare optionele hulpstukken voor
stofafzuigapparatuur.

Extra waarschuwingen:

¢ Om inademing van stof te voorkomen, adviseren
wij u om ook een FFP2-stofmasker of P2-
ademhalingsapparaat te gebruiken.

* Raadpleeg het hoofdstuk “ONDERHOUD” in de
gebruiksaanwijzing van de aangesloten
stofafzuigapparatuur om de effectiviteit van de
stofafzuiging te houden.

* Volg alle toepasselijke wettelijke vereisten voor
stofpreventie in het land waarin de werkzaamheden
worden uitgevoerd.

* Gebruik geen stofafzuigapparatuur bij
metaalbewerking met behulp van elektrisch
gereedschap. De metaaldeeltjes die tijdens de
metaalbewerking worden geproduceerd, kunnen het
verzameld stof doen ontbranden en het stoffilter
binnenin de stofafzuigapparatuur beschadigen,
waardoor groot brandgevaar ontstaat.

¢ Alleen voor Europese landen
De gebruiker wordt geadviseerd om
stofafzuigapparatuur van de M- of H-klasse te
gebruiken (zoals gedefinieerd in EN 60335-2-69).



Voor hulp en ondersteuning met betrekking tot
stofafzuigapparatuur, neemt u contact op met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.

Stofvangerset / Stofafzuigblok / Hulpstuk
voor stofafzuiging

Optioneel accessoire

De accessoires kunnen de blootstelling aan steenstof
verminderen.

Bevestig de accessoires aan een stofafzuiging en gebruik
ze met dit elektrisch gereedschap.

OPMERKING:
* Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de accessoires
voor meer informatie.

Stofvanger (optioneel accessoire) (zie
afb. 16)

Gebruik de stofvanger om te voorkomen dat stof op het
gereedschap en op uzelf terechtkomt wanneer u boven
uw hoofd boort. Bevestig de stofvanger aan de boor zoals
aangegeven in de afbeelding. De diameter van de boren
waaraan de stofvanger kan worden bevestigd is als volgt.

Model Bitdiameter
Stofvanger 5 6 mm - 14,5 mm
Stofvanger 9 12 mm - 16 mm

006382
BEDIENING

Gebruik als hamerboor (zie afb. 17)

Draai de omschakelknop naar het 2 symbool.

Plaats de punt van de boor op de gewenste plaats waar
geboord moet worden en trek vervolgens de schakelaar
in.

Forceer het gereedschap niet. Een lichte druk geeft de
beste resultaten.

Houd het gereedschap stevig vast en zorg dat het niet
uitglijdt.

Oefen geen grotere druk uit wanneer het boorgat verstopt
raakt met schilfertjes of metaaldeeltjes. Laat in zo’n geval
het gereedschap langzaam lopen en verwijder de boor
gedeeltelijk uit het boorgat. Wanneer dit verschillende
keren wordt herhaald, zal het boorgat schoon worden en
kunt u normaal verder boren.

LET OP:

» Op het moment dat het boorgat doorbreekt, het
boorgat verstopt raakt met schilfertjes of
metaaldeeltjes, of de boorhamer de bewapening in het
beton raakt, wordt een enorme kracht uitgeoefend op
het gereedschap/de boor. Gebruik altijd de
zijhandgreep (hulphandgreep) en houd het
gereedschap tijdens gebruik stevig vast aan zowel de
zijhandgreep als de hoofdhandgreep Als u dit niet doet,
kan u de controle over het gereedschap verliezen en
mogelijk ernstig letsel veroorzaken.

OPMERKING:

Terwijl het gereedschap onbelast wordt gebruikt, kan de
boor excentrisch draaien. Het gereedschap centreert
zichzelf automatisch tijdens het gebruik. Dit heeft geen
nadelige invloed op de nauwkeurigheid van het boren.

Luchtblazer (los verkrijgbaar) (zie afb. 18)

Gebruik na het boren het blaasbalgje om het stof uit het
boorgat te blazen.

Beitelen, bikken en slopen (zie afb. 19)
Draai de omschakelknop naar het g symbool.

Houd het gereedschap met beide handen stevig vast.
Schakel het gereedschap in en oefen er enige kracht op
uit zodat het gereedschap niet oncontroleerbaar in het
rond springt. Het gereedschap werkt niet efficiénter als u
grote druk op het gereedschap uitoefent.

Boren in hout of metaal (zie afb. 20 en 21)
Gebruik de los verkrijgbare boorkopmontage. Om deze te
installeren, zie “Aanbrengen en verwijderen van de boor”
op de vorige pagina.
Draai de omschakelknop zodanig dat de aanwijspunt naar
het 2 symbool wijst.

LET OP:

» Gebruik nooit “Roteren met hameren” wanneer de
boorkopmontage op het gereedschap is gemonteerd.
De boorkopmontage kan hierdoor beschadigd raken.
Bovendien zal de boorkop loskomen wanneer de
draairichting van het gereedschap wordt omgekeerd.

« Het boren zal niet sneller verlopen als u hard op het
gereedschap drukt. In feite zal dergelijk duwen alleen
maar leiden tot beschadiging van de boor, verlagen
van de prestaties van het gereedschap, en verkorten
van de levensduur van het gereedschap.

« Op het moment dat het boorgat doorbreekt wordt een
enorme draaikracht uitgeoefend op het gereedschap/
de boor. Houd het gereedschap stevig vast en let goed
op wanneer het bit door het werkstuk breekt.

« Een vastgelopen boor kan eenvoudigweg worden
verwijderd door de omkeerschakelknop in de stand
voor achteruitdraaien te zetten om de boor te
verwijderen. Het gereedschap kan echter plotseling
achteruit komen als u het niet stevig vasthoudt.

» Zet kleine werkstukken altijd vast in een bankschroef of
soortgelijk bevestigingsmiddel.

ONDERHOUD

LET OP:

« Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de accu is verwijderd, voordat u een inspectie of
onderhoud uitvoert.

« Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol,
enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of
barsten.

De koolborstels vervangen (zie afb. 22)
Verwijder en controleer de koolborstels regelmatig.
Vervang deze wanneer ze tot aan de slijtgrensmarkering
zijn afgesleten. Houd de koolborstels schoon en zorg
ervoor dat ze vrij kunnen bewegen in de houders.

Beide koolborstels dienen tegelijkertijd te worden
vervangen. Gebruik alleen identieke koolborstels.
Verwijder de houderafdekking door een
platkopschroevendraaier in de inkeping in het
gereedschap te steken en deze omhoog te wippen. (zie
afb. 23)

Gebruik een schroevendraaier om de koolborsteldoppen
te verwijderen.
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Haal de versleten koolborstels eruit, plaats de nieuwe
erin, en zet de koolborsteldoppen goed vast. (zie afb. 24)
Plaats de houderafdekkingen terug op het gereedschap.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend Makita-servicecentrum, en altijd met
gebruikmaking van originele Makita-
vervangingsonderdelen.

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

/\LET OP:

» Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.

Mocht u meer informatie willen hebben over deze

accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw

plaatselijke Makita-servicecentrum.

* SDS-Plus boren met een hardmetalen punt

* Ronde boor

* Koudbeitel

+ Bikbeitel

* Groefbeitel

« Boorkopmontage

« Boorkop S13

* Boorkop-adapter

» Boorkopsleutel S13

* Boorvet

* Zijhandgreep

« Diepteaanslag

« Blaasbalgje

» Stofvangerset

» Stofafzuigblok

» Stofvanger

* Hulpstuk voor stofafscheiding

» Kunststoffen draagdoos

« Sleutelloze boorkop

« Diverse types originele Makita-accu’s en acculaders

OPMERKING:

+ Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de
doos van het gereedschap als standaard toebehoren.
Zij kunnen van land tot land verschillen.

Geluid

De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten

volgens EN62841-2-6:
Geluidsdrukniveau (Lya): 91 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (Lya): 99 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)

OPMERKING:

» De opgegeven geluidsemissiewaarde(n) is/zijn
gemeten volgens een standaardtestmethode en kan/
kunnen worden gebruikt om dit gereedschap te
vergelijken met andere gereedschappen.

« De opgegeven geluidsemissiewaarde(n) kan/kunnen
ook worden gebruikt voor een beoordeling vooraf van
de blootstelling.

42

/N WAARSCHUWING:

* Draag gehoorbescherming.

* De geluidsemissie tijdens het gebruik van het
elektrisch gereedschap in de praktijk kan
verschillen van de opgegeven totale waarde(n)
afhankelijk van de manier waarop het gereedschap
wordt gebruikt.

* Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de gebruiker die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling
onder praktijkomstandigheden (rekening houdend
met alle fasen van de bedrijfscyclus, zoals de
tijdsduur gedurende welke het gereedschap is
uitgeschakeld en stationair draait, naast de
ingeschakelde tijdsduur).

Trillingen

De continue totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom)

zoals vastgesteld conform EN62841-2-6:
Gebruikstoepassing: hamerboren in beton
Trillingsemissie (ay, yp): 15,1 m/s?
Onzekerheid (K): 1,5 m/s?

Gebruikstoepassing: beitelen
Trillingsemissie (an, creq): 14,1 m/s?
Onzekerheid (K): 1,5 m/s?

OPMERKING:

» De totale trillingswaarde(n) is/zijn gemeten volgens een
standaardtestmethode en kan/kunnen worden gebruikt
om dit gereedschap te vergelijken met andere
gereedschappen.

» De opgegeven totale trillingswaarde(n) kan/kunnen ook
worden gebruikt voor een beoordeling vooraf van de
blootstelling.

/\ WAARSCHUWING:

* De trillingsemissie tijdens het gebruik van het
elektrisch gereedschap in de praktijk kan
verschillen van de opgegeven totale waarde(n)
afhankelijk van de manier waarop het gereedschap
wordt gebruikt.

e Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de gebruiker die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling
onder praktijkomstandigheden (rekening houdend
met alle fasen van de bedrijfscyclus, zoals de
tijdsduur gedurende welke het gereedschap is
uitgeschakeld en stationair draait, naast de
ingeschakelde tijdsduur).

Hieronder worden de gemiddelde waarden vermeld van
de piekamplitude van de acceleratie door herhaalde
schoktrillingen, pg, met de bijbehorende onzekerheid (K),
zoals vastgesteld conform EN62841-2-6.

Gebruikstoepassing: hamerboren in beton

P 491 m/s?

Onzekerheid (K): 19 m/s?

Toepassing: beitelen
PE: 789 m/s?
Onzekerheid (K): 80 m/s?

OPMERKING:

» Deze opgegeven waarden mogen niet worden gebruikt
voor het bepalen van de blootstelling aan hand-
armtrillingen.



Verklaringen van conformiteit

Alleen voor Europese landen

De EU/VK-verklaring van conformiteit vindt u via de
volgende URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html
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ESPANOL (Instrucciones originales)

Explicacion de los dibujos

1. Indicador rojo 12. Sélo giro 25. Calibre de profundidad
2. Boton 13. Sélo percusion 26. Tapa contra el polvo
3. Cartucho de la bateria 14. Base de la empufiadura 27. Bulbo de extraccion
4. Lamparas indicadoras 15. Dientes 28. Adaptador de mandril
5. Botdn de comprobacién 16. Empufadura lateral 29. Mandril automatico
6. Interruptor disparador 17. Saliente 30. Camisa
7. Lampara 18. Aflojar 31. Anillo
8. Palanca del interruptor de 19. Apretar 32. Marca de limite
inversion 20. Espiga de la broca 33. Parte concava
9. Giro con percusion 21. Grasa para brocas 34. Cubierta de la tapa del
10. Boton de bloqueo 22. Broca portaherramientas
11. Pomo de cambio de modo de 23. Cubierta del mandril 35. Tapa del portaescobillas
accion 24. Simbolo O 36. Destornillador
ESPECIFICACIONES
Modelo DHR202
Hormigén 20 mm
Capacidades Acero 13 mm
Madera 26 mm
Velocidad en vacio (min') 0-1.200
Golpes por minuto 0-4.000
Longitud total 358 mm
Peso neto 3,2-4,0kg
Tension nominal CCde18V

« Debido a nuestro continuado programa de investigacion y desarrollo, las especificaciones aqui dadas estan sujetas a

cambios sin previo aviso.

« Las especificaciones pueden ser diferentes de pais a pais.

« El valor del peso neto incluye la combinacién mas liviana y la mas pesada de los accesorios, para uso normal y
seguro, y cartuchos de bateria que se especifican en el manual de instrucciones.

Cartucho de bateria y cargador aplicables

Cartucho de bateria

BL1815N/BL1820B/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B

Cargador

DC18RC/DC18RD/DC18RE/DC18SD/DC18SE/DC18SF/DC18SH/DC18WC

« Algunos de los cartuchos de bateria y cargadores indicados arriba puede que no estén disponibles dependiendo de su

region de residencia.
/\ ADVERTENCIA:

« Utilice solamente los cartuchos de bateria y cargadores listados arriba. La utilizacion de cualquier otro cartucho
de bateria y cargador puede ocasionar heridas y/o un incendio.

Uso previsto ENE043-1
Esta herramienta esta disefiada para perforar con
percusién y taladrar ladrillo, hormigén y piedra, asi como
para trabajos de cincelado.

También es apropiada para taladrar sin impactos en
madera, metal, ceramica y plastico.

Advertencias de seguridad para
herramientas eléctricas en
general

& ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad, instrucciones, ilustraciones y

GEA010-2
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especificaciones provistas con esta herramienta
eléctrica. Si no sigue todas las instrucciones indicadas
abajo podra resultar en una descarga eléctrica, un
incendio y/o heridas graves.

Guarde todas las advertencias e
instrucciones para futuras
referencias.

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias se
refiere a su herramienta eléctrica de funcionamiento con
conexion a la red eléctrica (con cable) o herramienta
eléctrica de funcionamiento a bateria (sin cable).




ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
PARA EL MARTILLO ROTATIVO
INALAMBRICO

Instrucciones de seguridad para todas las

operaciones

1. Poéngase protectores de oidos. La exposicion al
ruido puede ocasionar pérdida auditiva.

2. Utilice el mango(s) auxiliar, si se suministra con la
herramienta. Una pérdida del control puede
ocasionar heridas personales.

3. Cuando realice una operacion en la que el
accesorio de corte pueda entrar en contacto con
cableado oculto, sujete la herramienta eléctrica
por las superficies de asimiento aisladas. El
contacto del accesorio de corte con un cable con
corriente puede hacer que la corriente circule por las
partes metalicas expuestas de la herramienta
eléctrica y soltar una descarga eléctrica al operario.

GEB246-1

Instrucciones de seguridad cuando se utilizan brocas

largas con martillos rotativos

1. Comience a perforar siempre a velocidad baja y
con la punta de la broca haciendo contacto con la
pieza de trabajo. A velocidades mas altas, es
probable que la broca se doble si se deja girar
libremente sin hacer contacto con la pieza de trabajo,
resultando en heridas personales.

2. Aplique presion solamente en linea directa con la
broca y no aplique una presion excesiva. Las
brocas se pueden doblar, ocasionando su rotura o la
pérdida de control, resultando en heridas personales.

Advertencias de seguridad adicionales

1. Péngase casco protector (casco de seguridad),
gafas de seguridad y/o pantalla facial. Las gafas
normales o de sol NO sirven para proteger los
ojos. También es muy recomendable ponerse una
mascara contra el polvo y guantes espesamente
acolchados.

2. Asegurese de que la broca esta sujetada en su
sitio antes de iniciar la operacion.

3. La herramienta ha sido disefiada de modo que
produzca vibracion durante la utilizacion normal.
Los tornillos se pueden aflojar facilmente,
ocasionando una rotura o un accidente.
Compruebe con cuidado el apriete de los tornillos
antes de iniciar la operacion.

4. En clima frio o cuando la herramienta no haya
sido utilizada durante un tiempo largo, deje que la
herramienta se caliente durante un rato
utilizandola sin carga. Esto diluira la lubricacion.
Sin un calentamiento apropiado, la operacién de
percusion resultara dificil.

5. Asegurese siempre de apoyar los pies
firmemente. Asegurese de que no haya nadie
debajo cuando utilice la herramienta en lugares
altos.

6. Sujete la herramienta firmemente con ambas
manos.

7. Mantenga las manos alejadas de las partes en
movimiento.

8. No deje la herramienta en marcha. Tenga en
marcha la herramienta solamente cuando la tenga
en la mano.

9. No apunte la herramienta hacia nadie que esté en
el area cuando la esté utilizando. La broca puede
salir despedida y herir a alguien gravemente.

10. No toque la broca, las partes cerca de la broca, o
la pieza de trabajo inmediatamente después de la
operacion; podran estar muy calientes y quemarle
la piel.

. Algunos materiales contienen sustancias
quimicas que pueden ser toxicas. Tenga
precaucién para evitar la inhalacién de polvo y el
contacto con la piel. Siga los datos de seguridad
del abastecedor del material.

12. Asegurese siempre de que la herramienta esta
apagada y que el cartucho de bateria y la broca
han sido retirados antes de entregar la
herramienta a otra persona.

13. Antes de la operacion, asegurese de que no hay
objetos enterrados como tubos de cables
eléctricos, tuberias de agua o tuberias de gas en
el area de trabajo. De lo contrario, la broca/cincel
podra tocarlos, resultando en una descarga eléctrica,
fuga eléctrica o fuga de gas.

14. No utilice la herramienta en vacio
innecesariamente.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

/\ ADVERTENCIA:

NO deje que la comodidad o familiaridad con el
producto (a base de utilizarlo repetidamente)
sustituya la estricta observancia de las normas de
seguridad para el producto en cuestion. El MAL USO
o el no seguir las normas de seguridad establecidas
en este manual de instrucciones podra ocasionar
heridas personales graves.

-
ury

Instrucciones de seguridad
importantes para el cartucho de
bateria

1. Antes de utilizar el cartucho de bateria, lea todas
las instrucciones e indicaciones de precaucion
sobre (1) el cargador de baterias, (2) la bateria, y
(3) el producto con el que se utiliza la bateria.

2. No desensamble ni manipule el cartucho de
bateria. Podra resultar en un incendio, calor excesivo,
o una explosion.

3. Siel tiempo de uso se acorta demasiado, cese la
operacion inmediatamente. Podria resultar en un
riesgo de recalentamiento, posibles quemaduras e
incluso una explosion.

4. Sientra electrélito en sus ojos, aclarelos con agua
limpia y acuda a un médico inmediatamente.
Existe el riesgo de poder perder la vista.

5. No cortocircuite el cartucho de bateria:

(1) No toque los terminales con ningin material
conductor.

(2) Evite guardar el cartucho de bateria en un
cajon junto con otros objetos metalicos,
como clavos, monedas, etc.

(3) No exponga el cartucho de bateria al agua ni
a la lluvia.

ENCO007-18
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Un cortocircuito en la bateria puede producir una
gran circulacion de corriente, un recalentamiento,
posibles quemaduras e incluso una rotura de la
misma.

No guarde ni utilice la herramienta y el cartucho
de bateria en lugares donde la temperatura pueda
alcanzar o exceder los 50 °C.

Nunca incinere el cartucho de bateria incluso en el
caso de que esté dafado seriamente o ya no sirva
en absoluto. El cartucho de bateria puede explotar
si se tira al fuego.

No clave, corte, aplaste, lance, deje caer el
cartucho de bateria, ni golpee contra un objeto
duro el cartucho de bateria. Tal conducta podra
resultar en un incendio, calor excesivo, o una
explosion.

No utilice una bateria dafiada.

. Las baterias de litio-ion contenidas estan sujetas

a los requisitos de la Legislacion para Materiales
Peligrosos.

Para transportes comerciales, p.ej., por terceras
personas y agentes de transportes, se deberan
observar requisitos especiales para el empaquetado y
etiquetado.

Para la preparacion del articulo que se va a enviar, se
requiere consultar con un experto en materiales
peligrosos. Por favor, observe también la posibilidad
de reglamentos nacionales mas detallados.

Cubra con cinta aislante o enmascare los contactos
expuestos y empaquete la bateria de tal manera que
no se pueda mover alrededor dentro del embalaje.
Para desechar el cartucho de bateria, retirelo de la
herramienta y deséchelo en un lugar seguro. Siga
los reglamentos locales referentes al desecho de
la bateria.

Utilice las baterias solamente con los productos
especificados por Makita. La instalacién de las
baterias en productos no compatibles puede resultar
en un incendio, calor excesivo, explosion, o fuga de
electrolito.

Si la herramienta no va a ser utilizada durante un
periodo de tiempo largo, la bateria debera ser
retirada de la herramienta.

Durante y después de la utilizacion, el cartucho de
bateria podra acumular calor, lo cual puede
ocasionar quemaduras o quemaduras de baja
temperatura. Preste atencién al manejo de
cartuchos de bateria calientes.

No toque el terminal de la herramienta
inmediatamente después de utilizar, dado que
puede calentarse lo suficiente como para
ocasionar quemaduras.

No permita que virutas, polvo, o tierra se adhieran
dentro de los terminales, orificios, y ranuras del
cartucho de bateria. Esto podria ocasionar
calentamiento, que coja fuego, reviente y un mal
funcionamiento de la herramienta o el cartucho de
bateria, resultando en quemaduras o heridas
personales.

A menos que la herramienta pueda utilizarse cerca
de cables eléctricos de alta tension, no utilice el
cartucho de bateria cerca de cables eléctricos de
alta tension. Podra resultar en un mal funcionamiento
o rotura de la herramienta o el cartucho de bateria.

18. Mantenga la bateria alejada de los nifios.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

/\ PRECAUCION:

Utilice solamente baterias genuinas de Makita. La
utilizacion de baterias no genuinas de Makita, o
baterias que han sido alteradas, puede resultar en una
explosioén de la bateria ocasionando incendios, heridas
personales y dafios. También anulara la garantia de
Makita para la herramienta y el cargador de Makita.

AVISO:

Makita no se hace responsable de ningln accidente
que resulte del uso de baterias Makita no genuinas ni
de baterias que hayan sido modificadas. Las baterias
Makita genuinas han sido rigurosamente evaluadas
para garantizar su compatibilidad con las herramientas
y cargadores Makita, de acuerdo con la legislacion y
los estandares de seguridad aplicables.

Consejos para alargar al maximo la vida
de servicio de la bateria

1.

Cargue el cartucho de bateria antes de que se
descargue completamente. Detenga siempre la
operacion y cargue el cartucho de bateria cuando
note menos potencia en la herramienta.

No cargue nunca un cartucho de bateria que esté
completamente cargado. La sobrecarga acortara
la vida de servicio de la bateria.

Cargue el cartucho de bateria a temperatura
ambiente de 10 °C - 40 °C. Si un cartucho de
bateria esta caliente, déjelo enfriar antes de
cargarlo.

Cuando no esté utilizando el cartucho de bateria,
retirelo de la herramienta o del cargador.

Cargue el cartucho de bateria si no lo utiliza
durante un periodo de tiempo prolongado (mas de
seis meses).

DESCRIPCION DEL
FUNCIONAMIENTO

PRECAUCION:

Asegurese siempre de apagar la herramienta y extraer
el cartucho de la bateria antes de intentar realizar
cualquier tipo de ajuste o comprobacion en ella.

Instalacion o extraccion del cartucho de
la bateria (Fig. 1)

Apague siempre la herramienta antes de instalar o
extraer el cartucho de la bateria.

Para quitar el cartucho de la bateria, mantenga
pulsado el botén de la parte frontal del cartucho y
retirelo.

Para instalar el cartucho de la bateria, alinee la
lenglieta situada en el cartucho de la bateria con la
ranura del alojamiento e insértela. Insértela siempre
completamente hasta que quede firmemente sujeta y
se bloquee con un clic. Si puede ver el indicador rojo
de la zona superior del botén, significa que el cartucho
no esta completamente bloqueado. Instalelo



completamente hasta que el indicador rojo quede
oculto. De lo contrario, el cartucho puede
desprenderse accidentalmente de la herramienta y
causar lesiones al operario o a alguna persona que se
encuentre cerca.

* No haga fuerza al instalar el cartucho de la bateria. Si
no se inserta suavemente, significa que no lo esta
instalando correctamente.

Modo de indicar la capacidad de bateria
restante

Solamente para cartuchos de bateria con el indicador
(Fig. 2)

Presione el botén de comprobacion en el cartucho de
bateria para indicar la capacidad de bateria restante. Las
lamparas indicadoras se iluminan durante unos pocos
segundos.

Lamparas indicadoras

I |:| ﬂ Capacidad

restante
lluminada | Apagada |Parpadeando

75% a 100%

50% a 75%

1000

25% a 50%

]

0% a 25%

000

Cargue la bateria.

puif

Puede que la
bateria no esté
funcionando bien.

0

JOUNN

« Dependiendo de las condiciones de utilizacién y de la
temperatura ambiente, la indicacion podra variar
ligeramente de la capacidad real.

* La primera lampara indicadora (extremo izquierdo)
parpadeara cuando el sistema de proteccion de la
bateria esté funcionando.

Sistema de proteccion de la herramienta /
bateria

La herramienta esta equipada con un sistema de
proteccion de la herramienta/bateria. Este sistema corta
automaticamente la alimentacién para alargar la vida util
de la herramienta y la bateria. La herramienta se
detendra automaticamente durante la operacion si la
herramienta o la bateria es puesta en una de las
condiciones siguientes:

Proteccion contra sobrecarga

Esta proteccion funciona cuando la herramienta es
utilizada de una manera que da lugar a que tenga que
absorber una corriente anormalmente alta. En esta
situacion, apague la herramienta y detenga la aplicacion
que ocasiona la sobrecarga de la herramienta. Después
encienda la herramienta para volver a empezar.

Proteccién contra el recalentamiento

Esta proteccion funciona cuando la herramienta o la
bateria se recalienta. En esta situacion, deje que la
herramienta y la bateria se enfrien antes de encender la
herramienta otra vez.

Proteccion contra descarga excesiva

Esta proteccion funciona cuando la capacidad de bateria
restante es baja. En esta situacion, retire la bateria de la
herramienta y cargue la bateria.

Funcionamiento del interruptor (Fig. 3)

PRECAUCION:

« Antes de insertar el cartucho de la bateria en la
herramienta, aseglrese siempre de que el interruptor
disparador funciona como es debido y que vuelve a la
posicién “OFF” (apagado) al soltarlo.

Para poner en marcha la herramienta, simplemente

accione el interruptor disparador. La velocidad de la

herramienta aumenta al incrementar la presion sobre el
interruptor disparador. Suelte el interruptor disparador
para detener la herramienta.

Encendido de la lampara (Fig. 4)

PRECAUCION:

* No mire hacia la luz ni mire directamente hacia la
fuente de luz.

Tire del interruptor disparador para encender la luz. La luz

permanece encendida mientras se acciona el interruptor

disparador.

La luz se apaga automaticamente entre 10 y 15 segundos

después de soltar el interruptor disparador.

NOTA:

« Utilice un pafio seco para limpiar la suciedad del cristal
de la lampara. Procure no rayar el cristal de la
lampara, puesto que puede disminuir el grado de
iluminacion.

« No utilice disolventes ni gasolina para limpiar la
lampara. Estos productos pueden dafiarla.

Funcionamiento del interruptor de
inversion (Fig. 5)

Esta herramienta esta provista de un interruptor de
inversion para cambiar la direccion de giro. Apriete la
palanca del interruptor de inversion por el lado A para
obtener un giro a la derecha o por el lado B para girar a la
izquierda.

Cuando la palanca del interruptor de inversién esta en la
posicion neutral, el interruptor disparador no se puede
accionar.

PRECAUCION:

» Antes de trabajar, compruebe siempre la direccion del
giro.

« Ultilice el interruptor de inversién solo cuando la
herramienta se haya detenido por completo, ya que, de
lo contrario, la herramienta podria averiarse.

» Cuando no utilice la herramienta, coloque siempre la
palanca del interruptor de inversion en la posicion
neutral.
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Selecciéon del modo de acciéon

Giro con percusion (Fig. 6)

Para taladrar hormigon, ladrillo, etc. apriete el botén de
bloqueo y gire el pomo de cambio de modo de accién al
simbolo 72. Utilice una broca con punta de carburo de
tungsteno.

Sélo giro (Fig. 7)

Para taladrar hormigén, metal o materiales plasticos,
apriete el boton de bloqueo y gire el pomo de cambio de
modo de accién al simbolo . Utilice una broca helicoidal
o de madera.

Solo percusion (Fig. 8)

Para trabajos de cincelado, desincrustacién o demolicion,
apriete el boton de bloqueo y gire el pomo de cambio de
modo de accién al simbolo ']_j’ Utilice un puntero, un
cortafrio, un cincel de desincrustacion, etc.

PRECAUCION:

* No gire el pomo de cambio del modo de accién
mientras la herramienta esta en funcionamiento, ya
que, de lo contrario, la herramienta se averiara.

« Para evitar el desgaste prematuro del mecanismo de
cambio de modo, asegurese siempre de que el pomo
de cambio del modo de accién queda bien colocado en
una de las tres posiciones de modo de accién.

Limitador de par de apriete

El limitador de par de apriete entra en accién cuando se
alcanza un cierto nivel de par. El motor se desacoplara
del eje de salida. Cuando esto suceda, la broca dejara de
girar.

PRECAUCION:

» Desconecte la herramienta tan pronto como actte el
limitador de par de apriete. Ello evitara que la
herramienta se desgaste prematuramente.

» Esta herramienta no admite sierras perforadoras, ya
que tienden a mellarse y quedar atrapadas en el
agujero con facilidad. Ello provocara que el limitador
de par de apriete actie con demasiada frecuencia.

MONTAJE

PRECAUCION:

« Asegurese siempre de apagar la herramienta y extraer
el cartucho de la bateria antes de intentar realizar
cualquier tipo de operacion en la herramienta.

Empuiadura lateral (empunadura
auxiliar) (Fig. 9)

PRECAUCION:

« Utilice siempre la empufiadura lateral para garantizar
un uso seguro.

Instale la empufiadura lateral de forma que los dientes de

la base de la empufiadura encajen entre los salientes del

portaherramientas. A continuacion, apriete la

empufadura girandola hacia la derecha hasta la posicién

requerida. Se puede girar 360° y se puede fijar en

cualquier posicion.

Grasa para brocas
En primer lugar, aplique una pequefia cantidad de grasa
para brocas (aprox. 0,5 - 1 g) a la cabeza de la espiga de
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la broca. De este modo se lubrica el mandril, hecho que
alarga su vida util y suaviza su operacion.

Instalacién o extraccion de la broca
Limpie la espiga de la broca y engrasela antes de
montarla. (Fig. 10)

Introduzca la broca en la herramienta. Girela y empujela
hasta que se enclave. (Fig. 11)

Si la broca no entra, extraigala. Desplace la cubierta del
mandril un par de veces hacia abajo. Vuelva a introducir
la broca. Girela y empujela hasta que se enclave.
Después de la instalacién, asegurese siempre de que la
broca esté bien sujeta en su lugar; para ello, intente
sacarla.

Para extraer la broca, desplace la cubierta del mandril la
maximo hacia abajo y tire de la broca hacia fuera.

(Fig. 12)

Angulo de la broca (cincelado,
desincrustaciéon o demolicién) (Fig. 13)
La broca puede fijarse en cualquier angulo. Para
cambiarlo, apriete el botédn de blogueo y coloque el pomo
de cambio del modo de accién en el simbolo O. Gire la
broca al angulo requerido.

Apriete el boton de bloqueo y coloque el pomo de cambio
del modo de accién en el simbolo T[’ Compruebe que la
broca ha quedado bien sujeta; para ello, girela
ligeramente. (Fig. 14)

Calibre de profundidad (Fig. 15)

El calibre de profundidad es muy util para realizar
agujeros de profundidad uniforme. Afloje la empufiadura
lateral e introduzca el calibre de profundidad en el agujero
de la empufadura. Ajuste el calibre a la profundidad
deseada y apriete la empufiadura lateral.

NOTA:

* No se puede usar el calibre de profundidad en la
posicién en la que golpea contra el alojamiento del
engranaje.

Polvo

/\ ADVERTENCIA:

* Dependiendo del material con el que se esté
trabajando y del accesorio utilizado, el polvo
creado por el uso de la herramienta puede ser
dafiino. Se recomienda al usuario utilizar un
extractor de polvo apropiado para reducir la
exposicion.

Consulte la seccion “ACCESORIOS OPCIONALES”
en este manual de instrucciones para ver todos los
accesorios opcionales de extraccién de polvo
disponibles.

Advertencias adicionales:

* Para evitar la inhalacion de polvo, se recomienda
utilizar también una mascarilla antipolvo FFP2 o un
respirador P2.

¢ Lealaseccion “MANTENIMIENTO” del manual de
instrucciones del extractor de polvo conectado
para mantener eficaz la recogida de polvo.

* Cumpla con todos los requisitos reglamentarios
aplicables para el control del polvo en el pais
donde se realice el trabajo.



¢ No utilice un extractor de polvo para trabajar
metales con herramientas eléctricas. Las particulas
metalicas producidas durante el trabajo con metales
pueden encender el polvo acumulado y dafar el filtro
de polvo dentro de los extractores de polvo,
presentando un grave riesgo de incendio.

* Para paises europeos solamente
Se recomienda al usuario utilizar un extractor de
polvo de clase M o H (como se define en
EN 60335-2-69).

Para obtener ayuda y soporte sobre extractores de polvo,
pongase en contacto con el centro de servicio Makita
local.

Juego colector de polvo/Plato de
extraccion de polvo/Accesorio extractor
de polvo

Accesorios opcionales

Los accesorios pueden reducir su exposicion al polvo de
mamposteria.

Conecte los accesorios a un extractor de polvo y utilicelo
con esta herramienta eléctrica.

NOTA:
« Para mas detalles, consulte el manual de instrucciones
de los accesorios.

Colector de polvo (accesorio opcional)
(Fig. 16)

Cuando realice operaciones de perforacion a una altura
por encima de la cabeza, utilice la tapa contra el polvo
para impedir que el polvo le caiga encima. Sujete la tapa
contra el polvo a la broca tal como indica la figura. Las
distintas tapas contra el polvo pueden fijarse a brocas del
siguiente tamafio.

Modelo Diametro de la broca

Colector de polvo 5 6 mm - 14,5 mm

Colector de polvo 9 12 mm - 16 mm

006382
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Funcion de perforaciéon con percusion
(Fig. 17)

Coloque el pomo de cambio del modo de accion al
simbolo 2.

Coloque la broca en el lugar donde desee practicar el
orificio y, a continuacién, presione el interruptor
disparador.

No fuerce la herramienta. Los mejores resultados se
obtienen cuando se ejerce una presién suave.

Mantenga la herramienta en posicion y evite que se
desplace fuera del orificio.

No ejerza mas presion cuando el orificio se obstruya con
restos o particulas de materiales. Pare la herramienta y, a
continuacion, extraiga la broca parcialmente del orificio.
Repita esta operacion varias veces hasta que el orificio se
limpie y pueda reanudar la perforacion.

PRECAUCION:

« En determinadas situaciones, como, por ejemplo, al
practicar un agujero, cuando el orificio se tapona con
restos y particulas de materiales o cuando se golpean
las varas de refuerzo dentro del hormigén, se ejerce
una enorme Yy subita fuerza de torsién sobre la
herramienta y la broca. Utilice siempre la empufiadura
lateral (mango auxiliar) y sujete firmemente la
herramienta por la empufiadura lateral y por el mango
del interruptor durante el funcionamiento. De lo
contrario, puede perder el control de la herramienta y
sufrir heridas graves.

NOTA:

Al utilizar la herramienta en vacio, la broca puede girar de
forma descentrada. La herramienta se centra
automaticamente durante la operacion. Ello no afecta a la
precision de la perforacion.

Bulbo de extraccién (accesorio opcional)
(Fig. 18)

Tras perforar el orificio, utilice el bulbo de extraccion para
quitar el polvo y los restos de materiales del orificio.

Cincelado/desincrustacion/demolicion
(Fig. 19)

Coloque el pomo de cambio del modo de accion al
simbolo .

Sujete firmemente la herramienta con ambas manos.
Encienda la herramienta y aplique una ligera presion
sobre ella para evitar que rebote sin control. Apretar
demasiado la herramienta no aumenta la eficacia.

Perforacion en madera o metal (Fig. 20 y
21)

Utilice el conjunto de mandril opcional. Cuando lo instale,
consulte “Instalacion o extraccion de la broca”, descrito
en la pagina anterior.

Coloque el pomo de cambio del modo de accion de tal
manera que el puntero sefale el simbolo .

PRECAUCION:

* No utilice la “perforacion con percusion” si esta
montado el conjunto de mandril en la herramienta. El
conjunto de mandril podria resultar dafiado. Ademas,
el mandril podria caerse al invertir la herramienta.

< Apretar la herramienta en exceso no acelerara la
perforacion. De hecho, esta presion excesiva solo
servira para dafar la punta de la broca, reducir el
rendimiento de la herramienta y acortar su vida util.

* En el momento de realizar el orificio, se ejerce una
presion de giro enorme sobre la herramienta y la
broca. Sujete firmemente la herramienta y tenga
mucho cuidado cuando la broca empieza a perforar el
material.

» Para sacar una broca atascada, sélo tiene que ajustar
el interruptor de inversion en el giro inverso. Sin
embargo, la herramienta puede retroceder
bruscamente si no la sujeta con fuerza.

« Sujete siempre las piezas de trabajo pequefias en una
prensa de tornillo o un dispositivo de sujecion similar.
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MANTENIMIENTO

PRECAUCION:

« Asegurese de apagar siempre la herramienta y extraer
el cartucho de la bateria antes de intentar realizar
cualquier trabajo de inspeccién o mantenimiento en
ella.

* Nunca utilice gasolina, benceno, disolvente, alcohol o
un producto similar. Se puede provocar una
decoloracioén, una deformacion o grietas.

Reemplazo de las escobillas de carbén
(Fig. 22)

Extraiga y compruebe las escobillas de carbon
regularmente.

Cambielas cuando el desgaste alcance la marca de
limite. Mantenga las escobillas de carboén limpias y de
forma que entren libremente en los portaescobillas.
Ambas escobillas de carbén deberan ser sustituidas al
mismo tiempo. Utilice inicamente escobillas de carbon
idénticas.

Extraiga las tapas del portaherramientas introduciendo el
destornillador de punta plana en la parte concava de la
herramienta y levantandola. (Fig. 23)

Utilice un destornillador para extraer las tapas de los
portaescobillas.

Saque las escobillas de carbén desgastadas, introduzca
las nuevas y cierre las tapas de los portaescobillas.
(Fig. 24)

Vuelva a colocar las tapas del portaherramientas en la
herramienta.

Para conservar la SEGURIDAD y la FIABILIDAD del
producto, los trabajos de reparacién y otros trabajos de
mantenimiento y ajuste deberan ser realizados en centros
de servicio autorizados de Makita, utilizando siempre
repuestos Makita.

ACCESORIOS OPCIONALES

/\ PRECAUCION:

» Se recomienda el uso de estos accesorios o
complementos con la herramienta Makita especificada
en este manual. El uso de otros accesorios o
complementos puede conllevar el riesgo de ocasionar
dafos corporales. Utilice los accesorios o
complementos solamente para su fin establecido.

Si necesita cualquier ayuda para obtener mas

informacién relativa a estos accesorios, pregunte a su

centro de servicio Makita local.

» Brocas con punta de carburo SDS-Plus

* Puntero

« Cortafrios

» Cincel de desincrustacion

« Cincel para acanaladuras

» Conjunto de mandril

« Mandril S13

« Adaptador de mandril

+ Llave del mandril S13

* Grasa para brocas

« Empuiadura lateral

« Calibre de profundidad

» Bulbo de extraccién

« Juego colector de polvo

« Plato de extraccién de polvo
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« Tapa contra el polvo

« Accesorio para extractor de polvo

« Maletin de plastico para el transporte

* Mandril automatico

» Diversos tipos de baterias y cargadores originales de
Makita

NOTA:

» Algunos elementos de la lista se pueden incluir en el
paquete de la herramienta como accesorios estandar.
Pueden ser diferentes de un pais a otro.

Ruido

Niveles tipicos de ruido ponderado A determinados

conforme a EN62841-2-6:
Nivel de presion de sonido (Lpa): 91 dB (A)
Nivel de potencia de sonido (Lya): 99 dB (A)
Incertidumbre (K): 3 dB (A)

NOTA:

« El valor (o los valores) de emisién de ruido declarado
ha sido medido de acuerdo con un método de prueba
estandar y se puede utilizar para comparar una
herramienta con otra.

» El valor (o valores) de emision de ruido declarado
también se puede utilizar en una valoracién preliminar
de exposicion.

/\ ADVERTENCIA:

* Podngase protectores para oidos.

¢ Laemisién de ruido durante la utilizacion real de la
herramienta eléctrica puede variar del valor (o
valores) total declarado dependiendo de las formas
en las que la herramienta sea utilizada.

* Asegurese de identificar medidas de seguridad
para proteger al operario que estén basadas en una
estimacion de la exposicién en las condiciones
reales de utilizacion (teniendo en cuenta todas las
partes del ciclo operativo como las veces cuando
la herramienta esta apagada y cuando esta
funcionando en vacio ademas del tiempo de
gatillo).

Vibracion

El valor total de la vibracién continua (suma de vectores

triaxiales) determinado de acuerdo con la norma

EN62841-2-6:

Modo de trabajo: taladrado de percusion en
hormigon

Emision de vibraciones (a, jip): 15,1 m/s?
Incertidumbre (K): 1,5 m/s?

Modo de trabajo: cincelado
Emision de vibraciones (ay, creq): 14,1 m/s?
Incertidumbre (K): 1,5 m/s?

NOTA:

« El valor (o los valores) total de emision de vibracion
declarado ha sido medido de acuerdo con un método
de prueba estandar y se puede utilizar para comparar
una herramienta con otra.

« El valor (o los valores) total de emision de vibracion
declarado también se puede utilizar en una valoracién
preliminar de exposicién.



/\ ADVERTENCIA:

La emision de vibracion durante la utilizacion real
de la herramienta eléctrica puede variar del valor (o
valores) total declarado dependiendo de las formas
en las que la herramienta sea utilizada.

Asegurese de identificar medidas de seguridad
para proteger al operario que estén basadas en una
estimacion de la exposicion en las condiciones
reales de utilizacion (teniendo en cuenta todas las
partes del ciclo operativo como las veces cuando
la herramienta esta apagada y cuando esta
funcionando en vacio ademas del tiempo de
gatillo).

Lo siguiente muestra los valores medios de la amplitud
maxima de la aceleracién a partir de vibraciones de
choque repetidas, pg, con la incertidumbre
correspondiente (K) determinada de acuerdo con la
norma EN62841-2-6.

Modo de trabajo: taladrado de percusion en
hormigoén

P 491 m/s?

Incertidumbre (K): 19 m/s?

Modo de trabajo: cincelado
PE: 789 m/s?
Incertidumbre (K): 80 m/s?

NOTA:

Estos valores declarados no se deben utilizar para
determinar la exposicién a la vibracién mano-brazo.

Declaraciones de conformidad

Para paises europeos solamente

Desde la siguiente URL se puede acceder a la
Declaracion de Conformidad de la UE/Reino Unido.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html
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PORTUGUES (Instrugdes de origem)

Descricéo geral

1. Indicador vermelho 13. Apenas martelo 26. Recipiente de po
2. Botédo 14. Apoio da base 27. Fole
3. Bateria 15. Dentes 28. Adaptador do mandril
4. Luzes indicadoras 16. Pega lateral 29. Mandril da broca sem chave
5. Botao de verificagdo 17. Saliéncia 30. Manga
6. Gatilho 18. Desapertar 31. Anel
7. Lampada 19. Apertar 32. Marca limite
8. Manipulo de mudanca de rotagdo 20. Haste da broca 33. Interior
9. Rotagédo com martelo 21. Lubrificador da broca 34. Cobertura da tampa do porta-
10. Botéo de bloqueio 22. Broca escovas
11. Manipulo de mudanga de modo  23. Tampa do mandril 35. Tampa do porta-escovas
de funcionamento 24. Simbolo O 36. Chave de parafusos
12. Apenas rotacéo 25. Medidor de profundidade
ESPECIFICAGOES
Modelo DHR202
Betao 20 mm
Capacidades Ago 13 mm
Madeira 26 mm
Velocidade de rotagéo sem carga (min.™") 0-1.200
Sopros por minuto 0-4.000
Comprimento total 358 mm
Peso liquido 3,2-4,0kg
Voltagem nominal CcC 18V

» Devido a um programa continuo de pesquisa e desenvolvimento, estas especificagdes estao sujeitas a alteragcdo sem

aviso prévio.
* As especificagdes podem variar de pais para pais.

» O valor de peso liquido inclui a combinagdo mais leve e mais pesada do(s) acessorio(s) para utilizagdo normal e
segura e da(s) bateria(s) que estao especificados no manual de instrugdes.

Bateria e carregador aplicavel

Bateria BL1815N/BL1820B/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B

Carregador DC18RC/DC18RD/DC18RE/DC18SD/DC18SE/DC18SF/DC18SH/DC18WC

« Algumas das baterias e carregadores listados acima poderédo nao estar disponiveis, dependendo da sua regido de
residéncia.

/\ Aviso:

« Utilize apenas as baterias e carregadores listados acima. A utilizagéo de quaisquer outras baterias e carregadores

pode causar ferimentos e/ou um incéndio.

Utilizacao prevista ENE043-1
Esta ferramenta é para perfuragdo com martelo e
perfuragdo em tijolo, cimento ou pedra assim como para
trabalhos de acabamento.

E também adequada para perfurar sem impacto em
madeira, metal, ceramica e plastico.

Avisos gerais de seguranga para
ferramentas elétricas GEA010-2

A AVISO: Leia todos os avisos de seguranca,
instrugoes, ilustracdes e especificagdes fornecidos
com esta ferramenta elétrica. O ndo cumprimento de
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todas as instrugdes indicadas em baixo pode resultar em
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e
instrugoes para futuras
referéncias.

O termo “ferramenta elétrica” nos avisos refere-se as
ferramentas elétricas ligadas a corrente elétrica (com
cabo) ou as ferramentas elétricas operadas por meio de
bateria (sem cabo).




AVISOS DE SEGURANCA PARA
MARTELETE ROTATIVO A
BATERIA

Instrucdes de seguranca para todas as operagodes

1. Use protetores auditivos. A exposigéo ao ruido
pode causar perda auditiva.

2. Utilize pega(s) auxiliar(es), se fornecida(s) com a
ferramenta. A perda de controlo pode causar
ferimentos pessoais.

3. Segure a ferramenta elétrica pelas superficies de
agarrar isoladas, quando executar uma operagao
em que o acessorio de corte possa entrar em
contacto com fios ocultos. O contacto do acessorio
de corte com um fio sob tenséo pode colocar as
pecas metalicas expostas da ferramenta elétrica sob
tensdo e pode provocar um choque elétrico no
operador.

GEB246-1

Instrugdes de seguranga quando utilizar brocas de

perfuragdo longas com marteletes rotativos

1. Comece sempre a perfurar a baixa velocidade e
com a ponta da broca em contacto com a peca de
trabalho. A velocidades mais elevadas, é provavel
que a broca se dobre se for permitida a respetiva
rotacao livre sem entrar em contacto com a pega de
trabalho, resultando em ferimentos pessoais.

2. Aplique pressao apenas em linha direta com a
broca e nao aplique pressao excessiva. As brocas
podem dobrar-se provocando quebra ou perda de
controlo, resultando em ferimentos pessoais.

Avisos adicionais de seguranga

1. Use capacete (capacete de seguranca), 6culos de
protecao e/ou viseira. Os 6culos com graduagao
ou 6culos de sol NAO sio éculos de seguranga.
Recomenda-se também o uso de uma mascara
antipoeira e luvas forradas grossas.

2. Certifique-se de que a broca esta fixa na posicao
correta antes da operacgao.

3. Nas condigoes normais de operagéao, a ferramenta
destina-se a produzir vibragdo. Os parafusos
podem ser facilmente desapertados, causando
uma avaria ou acidente. Verifique cuidadosamente
o aperto dos parafusos antes da operagao.

4. No tempo frio ou no caso de a ferramenta nao ter
sido utilizada por um longo periodo, deixe a
ferramenta a aquecer durante algum tempo,
operando-a sem carga. Isto ira soltar a
lubrificagdo. Sem o aquecimento apropriado, a
operagao de martelagem torna-se dificil.

5. Certifique-se sempre que possui uma base firme.
Certifique-se de que ninguém esta por baixo
quando usa a ferramenta em locais elevados.

6. Segure a ferramenta firmemente com as duas

maos.

Mantenha as maos afastadas das pegas méveis.

8. Nao deixe a ferramenta a funcionar. Opere a
ferramenta apenas quando a estiver a agarrar.

9. Nao aponte a ferramenta a ninguém que se
encontre na area quando estiver a opera-la. A
broca pode ser projetada e ferir alguém
gravemente.

~N

10. Nao toque na broca, nas pegas proximo da broca
ou na peca de trabalho imediatamente apods a
operagao; estas podem estar extremamente
quentes e podem queimar a sua pele.

11. Alguns materiais contém quimicos que podem ser
téxicos. Tome cuidado para evitar a inalagdo de
poeira e o contacto com a pele. Siga os dados de
seguranga do fornecedor do material.

12. Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada e que retirou a bateria e a broca antes
de passar a ferramenta a outra pessoa.

13. Antes da operagao, certifique-se de que nao
existem objetos enterrados tais como um tubo
elétrico, tubo de agua ou tubo de gas na area de
trabalho. Caso contrario, a broca de perfurar/buril
pode tocar nos mesmos, provocando um choque
elétrico, uma fuga elétrica ou uma fuga de gas.

14. Nao opere a ferramenta sem carga
desnecessariamente.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

/A Aviso:

NAO permita que conforto ou familiaridade com o
produto (adquirido com o uso repetido) substitua a
aderéncia estrita as regras de seguranga da
ferramenta. MA INTERPRETAGAO ou nio seguimento
das regras de seguranga estabelecidas neste manual
de instrugdes pode causar danos pessoais sérios.

Instrugdes de seguranga
importantes para a bateria

1. Antes de utilizar a bateria, leia todas as instrucoes
e etiquetas de precaucao no (1) carregador de
bateria (2) bateria e (3) produto que utiliza a
bateria.

2. Nao desmonte ou manipule a bateria. Pode resultar
num incéndio, em calor excessivo ou numa explosao.

3. Se o tempo de funcionamento se tornar
excessivamente curto, pare o funcionamento
imediatamente. Pode resultar em
sobreaquecimento, possiveis queimaduras e
mesmo explosao.

4. Se entrar eletrélito nos seus olhos, lave-os com
agua e consulte imediatamente um médico. Pode
resultar em perca de visao.

5. Nao coloque a bateria em curto-circuito:

(1) Nao toque nos terminais com qualquer
material condutor.

(2) Evite guardar a bateria juntamente com
outros objetos metalicos tais como pregos,
moedas, etc.

(3) Nao exponha a bateria a agua ou chuva.

Um curto-circuito pode ocasionar um enorme

fluxo de corrente, sobreaquecimento, possiveis

queimaduras e mesmo estragar-se.

6. Nao guarde nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura pode atingir ou exceder
50 °C.

7. Nao queime a bateria mesmo que esteja estragada
ou completamente gasta. A bateria pode explodir
no fogo.

ENC007-18
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

G

Nao pregue, corte, esmague, atire, deixe cair a
bateria, nem bata a bateria contra um objeto rijo.
Esta conduta pode resultar num incéndio, em calor
excessivo ou numa exploséo.
Nao utilize uma bateria danificada.
. As baterias de ides de litio contidas na ferramenta
sao sujeitas aos requisitos da DGL (Dangerous
Goods Legislation - Legislagdo de bens
perigosos).
Para o transporte comercial, por exemplo, por
terceiros ou agentes de expedigédo, tém de ser
observados os requisitos referentes a embalagem e
etiquetagem.
Para preparagdo do artigo a ser expedido, é
necessario consultar um perito em materiais
perigosos. Tenha ainda em conta a possibilidade de
existirem regulamentos nacionais mais detalhados.
Coloque fita-cola ou tape os contactos abertos e
embale a bateria de tal forma que ndo possa mover-
se dentro da embalagem.
Quando eliminar a bateria, remova-a da
ferramenta e elimine-a num local seguro. Siga os
regulamentos locais relacionados com a
eliminacao de baterias.
Utilize as baterias apenas com os produtos
especificados pela Makita. Instalar as baterias em
produtos ndo-conformes podera resultar num
incéndio, calor excessivo, explosdo ou fuga de
eletrolito.
Se a ferramenta nao for utilizada durante um
periodo de tempo prolongado, a bateria deve ser
removida da ferramenta.
Durante e apos a utilizagao, a bateria pode
aquecer, o que pode provocar queimaduras ou
queimaduras a baixa temperatura. Preste atengao
ao manuseamento de baterias quentes.
Nao toque no terminal da ferramenta
imediatamente apds a utilizagao, pois pode ficar
suficientemente quente para provocar
queimaduras.
Nao permita a adesao de aparas, p6 ou sujidade
nos terminais, nos orificios e nas ranhuras da
bateria. Podera fazer com que a ferramenta ou a
bateria aquega, incendeie, rebente e avarie,
resultando em queimaduras ou ferimentos corporais.
A menos que a ferramenta suporte a utilizagdo
perto de linhas elétricas de alta tensao, nao utilize
a bateria perto de linhas elétricas de alta tenséo.
Pode resultar no mau funcionamento ou na avaria da
ferramenta ou bateria.
. Mantenha a bateria afastada das criancas.

UARDE ESTAS INSTRUGOES.

/\ PRECAUGAO:
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Utilize apenas baterias genuinas da Makita. A
utilizagéo de baterias ndo genuinas da Makita ou de
baterias que foram alteradas, pode resultar no
rebentamento da bateria provocando incéndios,
ferimentos pessoais e danos. Além disso, anulara da
garantia da Makita no que se refere a ferramenta e ao
carregador Makita.

OBSERVAGAO:

A Makita ndo é responsavel por quaisquer acidentes
resultantes do uso de baterias ndo genuinas da Makita
ou baterias que tenham sido modificadas. As baterias
genuinas da Makita foram rigorosamente avaliadas
quanto a compatibilidade com as ferramentas e os
carregadores da Makita, em linha com a legislacéo e
as normas de seguranga aplicaveis.

Conselhos para manter a maxima vida util
da bateria

1.

Carregue a bateria antes que esteja
completamente descarregada. Pare sempre o
funcionamento da ferramenta e carregue a bateria
quando notar menos poder na ferramenta.
Nunca carregue uma bateria completamente
carregada. Carregamento excessivo diminui a
vida util da bateria.

Carregue a bateria a temperatura ambiente de
10 °C — 40 °C. Deixe que uma bateria quente
arrefeca antes de a carregar.

Quando nao utilizar a bateria, remova-a da
ferramenta ou do carregador.

Carregue a bateria se nao a utilizar durante um
longo periodo de tempo (mais de seis meses).

DESCRICAO DO
FUNCIONAMENTO

PRECAUGAO:

Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada e que a bateria foi removida antes de
proceder a ajustes ou testar acessorios.

Inserir ou retirar a bateria (Fig. 1)

Desligue sempre a ferramenta antes de instalar ou
retirar a bateria.

Para retirar a bateria, mantenha premido o bot&o na
frente da bateria e puxe.

Para colocar a bateria, alinhe a respectiva saliéncia
com a calha do compartimento e encaixe-a
suavemente. Insira-a completamente até fixar em
posigdo com um clique. Se ainda estiver visivel o
indicador vermelho na parte superior do botao, ndo
estara bem encaixado. Coloque-a completamente, até
deixar de ver o indicador vermelho. Caso contrario,
pode cair da ferramenta e causar ferimentos em si, ou
em alguém que esteja perto de si.

Na&o exerca forga ao colocar a bateria. Se ndo encaixar
facilmente é porque néo esta correctamente
posicionada.

Indicagao da capacidade restante da
bateria

Apenas para baterias com indicador (Fig. 2)

Prima o botéo de verificagdo na bateria para indicar a
capacidade restante da bateria. As luzes indicadoras
acendem durante alguns segundos.



Luzes indicadoras
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A bateria pode
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« Dependendo das condigdes de utilizagéo e da
temperatura ambiente, a indicagéo pode ser
ligeiramente diferente da capacidade real.

* A primeira luz indicadora (extremo esquerdo) pisca
quando o sistema de protecédo da bateria funciona.

Sistema de protecao da ferramenta/
bateria

A ferramenta esta equipada com um sistema de protecao
da ferramenta/bateria. Este sistema desliga
automaticamente a alimentagéo para prolongar a vida util
da ferramenta e da bateria. A ferramenta para
automaticamente durante o funcionamento se a
ferramenta ou bateria for colocada mediante uma das
seguintes condicdes:

Protegcao contra sobrecarga

Esta protegéo funciona quando a ferramenta é utilizada
de uma forma que causa a absorgao de uma corrente
anormalmente alta. Nesta situacéo, desligue a ferramenta
e pare a aplicagdo que causou a sobrecarga da
ferramenta. De seguida, ligue a ferramenta para reiniciar.

Protecado contra sobreaquecimento
Esta protegéo funciona quando a ferramenta ou a bateria
esta sobreaquecida. Nesta situagéo, deixe a ferramenta e

a bateria arrefecerem antes de voltar a ligar a ferramenta.

Protecao contra descarga excessiva

Esta protegao funciona quando a restante capacidade da
bateria fica fraca. Nesta situagdo, remova a bateria da
ferramenta e carregue a bateria.

Accao do interruptor (Fig. 3)

PRECAUGAO:

» Antes de inserir a pilha na ferramenta, verifique se o
gatilho esta a funcionar correctamente e se regressa a
posigdo “OFF” quando o solta.

Para p6r a ferramenta a funcionar, prima o gatilho. A

velocidade da ferramenta aumenta com a pressao

exercida no gatilho. Para parar a ferramenta, solte o

gatilho.

A luz incorporada na ferramenta (Fig. 4)

PRECAUGAO:

* Na&o olhe directamente para a luz da ferramenta.

Para a acender prima o gatilho. A lampada manter-se-a
acesa enquanto o gatilho for premido.

Aluz apaga-se automaticamente apos 10 a 15 segundos
depois de o gatilho ser libertado.

NOTA:

« Para limpar a lampada, utilize um tecido seco. Tenha
cuidado para nao riscar a lente da lampada, pois
poderia diminuir a intensidade da iluminagéo.

* Na&o utilize diluente ou gasolina para limpar a luz.
Esses diluentes poderao danifica-la.

Inverter a direcgao da rotacao (Fig. 5)

Esta ferramenta tem um interruptor que permite inverter a
direcgao da rotagdo. Rode o interruptor a partir da
posicéo A no sentido dos ponteiros do reldgio, ou a partir
da posig¢éo B no sentido contrario ao dos ponteiros do
relogio.

Se o interruptor estiver na posigéo neutra, o gatilho nao
podera ser premido.

PRECAUGAO:

« Verifique sempre a direc¢ao da rotagdo antes da
operagao.

« Este interruptor deve ser utilizado apenas quando a
ferramenta estiver completamente parada. Se alterar a
direcgado da rotagdo antes da ferramenta ter parado
pode avaria-la.

* Quando a ferramenta nao estiver a funcionar coloque o
interruptor na posigéo neutra.

Seleccionar o modo de funcionamento

Rotacdo com martelo (Fig. 6)

Para perfurar em cimento, pedra, etc., prima o botéo de
bloqueio e rode o manipulo de mudanga do modo de
funcionamento para o simbolo /3. Utilize uma broca com
ponta de carboneto de tungsténio.

Apenas rotagao (Fig. 7)

Para perfurar em madeira, metal ou plastico, prima o
botao de bloqueio e rode o manipulo de mudanga do
modo de funcionamento para o simbolo 8. Utilize uma
broca helicoidal ou uma broca para madeira.

Apenas com martelo (Fig. 8)

Para desbastar, desencrostar ou demolir, prima o botéo
de bloqueio e rode o manipulo de mudanca do modo de
funcionamento para o simbolo {. Utilize uma ponta de
cinzel, buril, cinzel de desbaste, etc.

PRECAUGAO:

* Na&o rode o manipulo de mudanga do modo de
funcionamento enquanto a ferramenta estiver a
funcionar. Pode avariar a ferramenta.

« Para evitar uma rapida deterioragdo no mecanismo de
mudanga de modo, certifique-se de que o manipulo de
mudanga do modo de funcionamento esta sempre
correctamente posicionado numa das trés posigdes do
modo de funcionamento.
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Limitador de binario

O limitador de binario actua quando um denominado nivel
de binario é atingido. O motor desengata do veio de
saida. Quando isto acontecer, a broca para de girar.

PRECAUGAO:

« Assim que o limitador de binario actuar, desligue a
ferramenta imediatamente. Isto ajuda a evitar uma
deterioragdo prematura da ferramenta.

* Na&o pode usar brocas cranianas com esta ferramenta.
Tém tendéncia para travar e ficarem presas no buraco.
Isto faz com que o limitador de binario actue
frequentemente.

MONTAGEM

PRECAUGAO:

» Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada e a bateria removida, antes de efectuar
qualquer operacéo na ferramenta.

Apoio lateral (manipulo auxiliar) (Fig. 9)

PRECAUGAO:

« Utilize sempre o apoio lateral para garantir a
seguranga de funcionamento.

Instale o apoio lateral de forma a que os dentes no apoio

entrem nas saliéncias no cano da ferramenta. Apertam

girando no sentido do ponteiro dos reldgios na posigao

desejada. Rodam 360° de forma a ficaram seguras em

qualquer posicéo.

Lubrificante para brocas

Revista a cabega da haste da broca com uma pequena
dose de lubrificante (cerca de 0,5 -1 g). A lubrificacdo do
mandril assegura um funcionamento suave e uma maior
duragéo.

Instalar ou remover a ponta

Limpe a haste da broca e aplique lubrificante na broca
antes de a instalar. (Fig. 10)

Introduza a broca na ferramenta. Gira a broca e empurre-
a até encaixar. (Fig. 11)

Se ndo a conseguir empurrar, retire-a. Puxe a tampa do
mandril para baixo varias vezes. E introduza a broca
novamente. Gira a broca e empurre-a até encaixar.
ApOs instalar, certifique-se sempre de que a broca esta
bem fixa, tentando puxa-la para fora.

Para retirar a broca, puxe a a tampa do mandril para
baixo completamente e retire a broca. (Fig. 12)

Angulo da broca (quando desbastar,

desencrostar ou demolir) (Fig. 13)

A broca pode ser encaixada no angulo desejado. Para
alterar o angulo da broca, prima o botéo de bloqueio e
rode o manipulo de mudanga do modo de funcionamento
para o simbolo O. Rode a broca para o angulo desejado.
Prima o botdo de bloqueio e rode o manipulo de mudanga
do modo de funcionamento para o simbolo 7. Certifique-
se de que a broca esta bem encaixada girando-a
ligeiramente. (Fig. 14)
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Medidor de profundidade (Fig. 15)

O medidor de profundidade é conveniente para perfurar
buracos de profundidade uniforme. Liberte a pega lateral
e introduza o medidor de profundidade no buraco na pega
lateral. Ajuste o medidor de profundidade para a
profundidade desejada e aperte a pega lateral.

NOTA:

* O medidor de profundidade nao pode ser usado na
posigdo em que o medidor de profundidade fique
contra o compartimento de velocidade.

Pé

A\ aviso:

* Em fungao do material em que se esta a trabalhar e
do acessorio utilizado, o pé gerado pela utilizagao
da ferramenta pode ser nocivo. Recomenda-se que
o utilizador utilize um extrator de p6 adequado para
reduzir a exposicgao.

Consulte a secgdo “ACESSORIOS OPCIONAIS”
deste manual de instrugdes para ficar a saber
todos os acessorios de extrator de p6 opcionais
disponiveis.

Avisos adicionais:

¢ Para evitar a inalagdo de pd, recomenda-se
também a utilizacdo de uma mascara antipé FFP2
ou de um respirador P2.

« Consulte a secgio “MANUTENGAO” do manual de
instrugoes do extrator de p6 ligado para manter a
recolha de p6 eficaz.

* Sigatodos os requisitos regulamentares aplicaveis
para controlo de p6é no pais em que o trabalho esta
a ser efetuado.

¢ Nao utilize um extrator de p6 para trabalhos de
metalurgia com ferramentas elétricas. As particulas
de metal produzidas durante os trabalhos de
metalurgia podem inflamar o pé acumulado e danificar
o filtro de po no interior dos extratores de po,
constituindo um risco de incéndio grave.

* Apenas para os paises europeus
Recomenda-se que o utilizador utilize um extrator
de p6 de classe M ou H (conforme definido na
EN 60335-2-69).

Para obter ajuda e suporte relativamente a extratores de
po, contacte o seu centro de assisténcia da Makita local.

Conjunto do reservatério de p6 /
Almofada de extragao de poeira /
Acessorio de extragao de poeira

Acessorio opcional

Os acessorios podem reduzir a sua exposi¢éo a poeira de
alvenaria.

Ligue os acessorios a um extrator de poeira e utilize-o
com esta ferramenta elétrica.

NOTA:
» Para obter mais informagdes, consulte o manual de
instrugdes dos acessorios.



Reservatério de p6 (acessorio opcional)
(Fig. 16)

Use o recipiente de p6 para impedir que entre pé na
ferramenta ou em si proprio ao efectuar perfuragdes por
cima da cabeca. Encaixe o recipiente de pé a broca como
demonstra a figura. O tamanho das brocas em que o
recipiente de p6 pode ser encaixado é apresentado a
seguir.

Modelo Diametro da broca

Reservatorio de p6 5 6 mm - 14,5 mm

Reservatério de p6 9 12 mm - 16 mm

006382

FUNCIONAMENTO

Fungao de perfuragao com martelo

(Fig. 17)

Coloque o manipulo de mudanga do modo de
funcionamento no simbolo 8.

Posicione a broca no ponto onde deseja efectuar a
perfuracgéo e prima o gatilho.

Nao force a ferramenta. Se aplicar uma leve presséao
obtera melhores resultados.

Concentre-se em manter a ferramenta na posigao
correcta e ndo deixar que a broca saia do orificio.

Nao aplique mais pressdo quando o orificio comegar a
ficar entupido com particulas do material perfurado. Em
vez disso, coloque a ferramenta em compasso de espera
e retire parcialmente a broca do orificio. Repetindo este
processo varias vezes, mantera o orificio limpo e uma
perfuragdo normal.

PRECAUGAO:

* No inicio da perfuragéo, quando o orificio comega a
ficar entupido com particulas do material que esta a
ser perfurado ou quando a perfuragéo encontra
reforgos no interior do betéo, é exercida uma forga
enorme que pode causar movimentos inesperados na
broca Utilize sempre a apoio lateral (pega auxiliar) e
segure bem na ferramenta pelo apoio lateral e pega do
interruptor enquanto trabalha. Se néo o fizer podera
perder o controlo da ferramenta e sofrer potenciais
ferimentos graves.

NOTA:

Pode ocorrer excentricidade na rotagéo da broca
enquanto trabalhar na ferramenta sem carga. A
ferramenta centra-se automaticamente durante o
funcionamento. Isto ndo afecta a precisdo de perfuragao.

Fole (acessorio opcional) (Fig. 18)
Depois de perfurado o orificio, utilize o fole para retirar o
entulho e particulas.

Desbastar/Desencrostar/Demolir (Fig. 19)
Coloque o manipulo de mudanga do modo de
funcionamento no simbolo .

Segure a ferramenta com firmeza, com as duas maos.
Ligue a ferramenta e aplique uma ligeira presséo na
ferramenta, de forma a que a ferramenta nao salte
descontrolada. Premir a ferramenta com muita forga ndo
aumentard a eficiéncia.

Perfurar em madeira ou metal (Fig. 20 e
21)

Utilize o mandril da broca opcional. Quando o montar,
consulte a secgao “Instalar ou retirar a broca” descrita na
pagina anterior.

Coloque o manipulo de mudanca do modo de
funcionamento de forma a que o ponteiro aponte para o
simbolo 3.

PRECAUGAO:

* Nunca utilize “rotagdo com martelo” quando a broca de
mandril estiver montada na ferramenta. A broca de
mandril pode ficar danificada. Além disso, a broca de
mandril saira quando inverter a ferramenta.

» Se exercer demasiada forga sobre a ferramenta, a
velocidade de perfuragdo ndo aumentara. Na verdade,
0 excesso de forga acabara apenas por danificar a
ponta da broca, diminuir o desempenho da ferramenta
e diminuir o seu tempo de vida funcional.

* No inicio da perfuragéo ja é exercida uma enorme
forga de torgao na broca e na prépria ferramenta.
Mantenha a ferramenta firme e concentre-se no
posicionamento da broca no inicio da perfuracéo.

« Uma broca encravada pode ser removida com
facilidade invertendo o sentido da rotagéo na
ferramenta. No entanto, deve ter cuidado porque a
ferramenta pode exercer uma forga sUbita para tras, se
ndo estiver bem segura.

* Quando trabalhar em pecgas pequenas fixe-as num
torno ou num dispositivo similar.

MANUTENCAO

PRECAUGAO:

« Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada e a bateria removida antes de efectuar
operacdes de inspecgéo ou de manutencéo.

* Nunca utilize gasolina, benzina, diluente, alcool ou
semelhante. Podem formar-se descoloracdes,
deformagdes ou fissuras.

Substituir as escovas de carvao (Fig. 22)
Remova e verifique regularmente as escovas de carvao.
Substitua-as quando o desgaste atingir a marca limite.
Mantenha-as limpas para poderem deslizar no porta-
escovas.

Substitua as duas ao mesmo tempo. Utilize unicamente
escovas de carvao idénticas.

Retire as coberturas das tampas do porta-escovas
introduzindo a chave de fendas fendida na reentrancia da
ferramenta e levantando. (Fig. 23)

Utilize uma chave de parafusos para remover as tampas
do porta-escovas.

Retire as escovas usadas, coloque umas novas e fixe as
tampas do porta-escovas. (Fig. 24)

Volte a instalar as coberturas da tampa do porta-escovas
na ferramenta.

Para manter os niveis de SEGURANGCA e FIABILIDADE
definidos para este produto, as reparagdes e os
procedimentos de manutengao ou ajustes devem ser
executados por centros de assisténcia Makita
autorizados, utilizando sempre pegas de substituigdo
Makita.
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ACESSORIOS OPCIONAIS

A PRECAUGAO:

Os seguintes acessorios ou extensdes sdo os
recomendados para utilizar com a ferramenta Makita
especificada neste manual. A utilizagdo de quaisquer
outros acessorios podera representar um risco de
ferimento para as pessoas. Apenas utilize o acessorio
para o fim indicado.

Se precisar de informacdes adicionais relativas aos

acessorios, contacte o centro local de assisténcia Makita.

Brocas com ponta de carboneto SDS-Plus
Ponta de cinzel

Buril

Cinzel de desbaste

Cinzel de ranhuragem

Mandril de broca

Mandril de broca S13
Adaptador do mandril

Chave de mandril S13
Lubrificante para brocas

Pega lateral

Medidor de profundidade

Fole

Conjunto do reservatério de p6
Almofada de extragdo de poeira
Recipiente de pé

Acessorio do extractor de pé
Saco de transporte de plastico
Mandril da broca sem chave
Varios tipos de baterias e carregadores Makita
genuinos.

NOTA:

Alguns itens na lista podem estar incluidos no pacote
de ferramentas como acessorios de série. Podem
diferir de pais para pais.

Ruido
Os niveis acusticos ponderados A tipicos foram
determinados segundo a EN62841-2-6:

Nivel de press&o sonora (L,s): 91 dB (A)
Nivel de poténcia sonora (Lya): 99 dB (A)
Incerteza (K): 3 dB (A)

NOTA:

O(s) valor(es) da emissao de ruido indicado(s) foi
medido de acordo com um método de teste padréo e
pode ser utilizado para comparar duas ferramentas.
O(s) valor(es) da emisséo de ruido indicado(s)
pode(m) também ser utilizado(s) numa avaliagdo
preliminar da exposigéo.

A AVISO:
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Utilize protetores auriculares.

A emisséo de ruido durante a utilizagao real da
ferramenta elétrica pode diferir do(s) valor(es)
total(ais) indicado(s), dependendo das formas em
que a ferramenta é utilizada.

Certifique-se de identificar as medidas de
seguranca para protecao do operador que sejam
baseadas em uma estimativa de exposigao em
condicdes reais de utilizagao (considerando todas
as partes do ciclo de operagao, tal como quando a
ferramenta esta desligada e quando esta a
funcionar em marcha lenta além do tempo de
acionamento).

Vibragao
O valor total da vibragdo continua (soma do vetor triaxial)
determinado de acordo com EN62841-2-6:

Modo de trabalho: martelagem de percusséo em
cimento

Emissé&o de vibrag&o (ap 1yp): 15,1 m/s?

Incerteza (K): 1,5 m/s?

Modo de trabalho: burilagem

Emissao de vibragao (an creq): 14,1 m/s?
Incerteza (K): 1,5 m/s?

NOTA:

O(s) valor(es) total(ais) de vibragéo indicado(s) foi
medido de acordo com um método de teste padréo e
pode ser utilizado para comparar duas ferramentas.
O(s) valor(es) total(ais) de vibragéo indicado(s)
pode(m) também ser utilizado(s) numa avaliagdo
preliminar da exposigéo.

A\ aviso:

A emissao de vibragao durante a utilizagao real da
ferramenta elétrica pode diferir do(s) valor(es)
total(ais) indicado(s), dependendo das formas em
que a ferramenta é utilizada.

Certifique-se de identificar as medidas de
seguranca para protegao do operador que sejam
baseadas em uma estimativa de exposi¢cdo em
condigdes reais de utilizagdo (considerando todas
as partes do ciclo de operagao, tal como quando a
ferramenta esta desligada e quando esta a
funcionar em marcha lenta além do tempo de
acionamento).

A seguir sdo apresentados os valores médios da
amplitude de pico da aceleragéo de vibragdes de choque
repetidas, pg, com a incerteza correspondente (K)
determinada de acordo com EN62841-2-6.

Modo de trabalho: perfuragdo com martelo em
cimento

P 491 m/s?

Incerteza (K): 19 m/s?

Modo de trabalho: burilagem

PE: 789 m/s?
Incerteza (K): 80 m/s?

NOTA:

Estes valores declarados ndo devem ser utilizados
para determinar a exposigao a vibragdo transmitida ao
sistema méao-brago.

Declaragdes de conformidade

Apenas para os paises europeus

E possivel aceder & Declaragdo de Conformidade da UE/
do RU a partir do URL a seguir indicado.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html



DANSK (Originalvejledning)

Forklaring til generel oversigt

1. Rad indikator 13. Kun slag 25. Dybdemaler
2. Knap 14. Handtagsbase 26. Stgvopsamler
3. Batteripakke 15. Teender 27. Udbleesningskolbe
4. Indikatorlamper 16. Sidehandtag 28. Borepatronadapter
5. Kontrolknap 17. Fremspring 29. Ngglelgs borepatron
6. Kontaktgreb 18. La@sn 30. Muffe
7. Lampe 19. Stram 31. Ring
8. Skiftekontakthandtag 20. Veerktojsskaftet 32. Slidgreense
9. Rotation med slag 21. Smgrelse til bit 33. Forsaenket del
10. Laseknap 22. Spids 34. Holderdaeksel
11. Funktionsknap 23. Veerktojsholder 35. Kulholderdeeksel
12. Kun rotation 24. O-symbol 36. Skruetraekker
SPECIFIKATIONER
Model DHR202
Beton 20 mm
Kapaciteter Stal 13 mm
Tree 26 mm
Hastighed uden belastning (min™") 0-1.200
Slag pr. minut 0-4.000
Leengde i alt 358 mm
Nettovaegt 3,2-4,0kg
Nominel spaending 18V DC

« Pa grund af vores kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer kan hosstaende specifikationer blive aendret

uden varsel.
« Specifikationer kan variere fra land til land.

» Nettovaegtvaerdien omfatter den letteste og tungeste kombination af tilbehgret til normal og sikker brug og akku(er),

som er angivet i brugsanvisningen.

Anvendelig akku og oplader

Akku BL1815N/BL1820B/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B

Oplader DC18RC/DC18RD/DC18RE/DC18SD/DC18SE/DC18SF/DC18SH/DC18WC

» Nogle af de akkuer og opladere, der er angivet ovenfor, er muligvis ikke tilgaengelige, afhaengigt af hvilket omrade du
bor i.

/\ ADVARSEL:

* Brug kun de akkuer og opladere, der er angivet ovenfor. Brug af andre akkuer og opladere kan medfgre

personskade og/eller brand.

Tilsigtet brug ENE043-1
Den tilsigtede brug af dette veerktgj er slagboring og
boring i mursten, beton og sten samt til mejslingsarbejde.
Det er ogsa velegnet til boring uden slag i trae, metal,
keramik og plastik.

Almindelige sikkerhedsregler for
el-vaerktoj

A ADVARSEL: Las alle de sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
folger med denne maskine. Forsemmelse af at
overholde alle nedenstaende instruktioner kan medfere
elektrisk sted, brand og/eller alvorlig personskade.

GEA010-2

Gem alle advarsler og
instruktioner til fremtidig
reference.

Ordet “el-veerktgj” i advarslerne henviser til det

netforsynede (netledning) el-veerktgj eller
batteriforsynede (akku) el-vaerktgj.

SIKKERHEDSADVARSLER FOR
AKKU-BOREHAMMER

Sikkerhedsinstruktioner for alle betjeninger
1. Beer horevaern. Udsaettelse for stgj kan medfgre
hareskader.

GEB246-1
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2. Brug hjelpehandtaget (-handtagene), hvis
sadanne felger med maskinen. Hvis herredgmmet
over maskinen mistes, kan det fare til tilskadekomst.

3. Hold maskinen i de isolerede gribeflader, nar du
udferer en handling, hvor skaretilbehgret kan
komme i kontakt med skjulte ledninger.
Skeeretilbehgr, der kommer i kontakt med en
“stremferende” ledning, kan gere maskinens udsatte
metaldele “stremfgrende” og kan give operateren et
elektrisk stad.

Sikkerhedsinstruktioner under brug af lange borebits

med borehamre

1. Begynd altid at bore ved lav hastighed og med
bitspidsen i kontakt med arbejdsemnet. Ved hgjere
hastigheder vil bitten sandsynligvis bgje, hvis den
tillades at rotere frit uden at bergre arbejdsemnet,
hvilket resulterer i personskade.

2. Pafer kun tryk i bittens retning og pafer ikke for
stort tryk. Bits kan bgje, hvilket forarsager brud eller
tab af kontrol, hvilket resulterer i personskade.

Supplerende sikkerhedsforskrifter

1. Beer hjelm (sikkerhedshjelm), sikkerhedsbriller og/

eller ansigtsskjold. Almindelige briller eller

solbriller er IKKE sikkerhedsbriller. Det anbefales
desuden pa det kraftigste at bare stoevmaske og
kraftigt polstrede handsker.

Sorg for, at bitten sidder godt fast fer brugen.

Maskinen er designet til at forarsage vibration ved

normal brug. Skruerne kan nemt Igsne sig og

medfore et nedbrud eller en ulykke. Kontroller for
brugen, at skruerne sidder stramt.

4. | koldt vejr, eller hvis maskinen ikke har vaeret
anvendt i leengere tid, skal du lade maskinen
varme op et stykke tid ved at lade den kore i
tomgang. Derved bladgoeres smogremidlet. Uden
korrekt opvarmning kan det vaere vanskeligt at
betjene hammeren.

5. Veer altid sikker pa, at De har et godt fodfaeste.
Vaer sikker pa, at der ikke befinder sig nogen
nedenunder, nar maskinen anvendes i hgjden.

6. Hold godt fast i maskinen med begge hander.

7. Hold handerne pa afstand fra bevagelige dele.

8. Lad ikke maskinen kore i tomgang. Anvend kun
maskinen handholdt.

9. Ret ikke maskinen mod personer i naerheden,
mens den kerer. Bitten kan flyve ud og forarsage
alvorlig personskade.

10. Rer ikke ved bitten eller dele i naerheden af bitten
eller arbejdsemnet umiddelbart efter brugen. De
kan vaere meget varme og kan forarsage
forbrandinger af huden.

11. Nogle materialer indeholder kemikalier, som kan
vare giftige. Veer papasselig med at forhindre
inhalering af stov og hudkontakt. Felg materiale-
leverandorens sikkerhedsdata.

12. Serg altid for, at der er slukket for maskinen, og at
akkuen og bitten er fjernet, for du overdrager
maskinen til en anden person.

13. Inden betjening skal du serge for, at der ikke er
nogen skjulte genstande som fx elektriske rer,
vandrer eller gasror i arbejdsomradet. Ellers kan
borebitten/mejslen muligvis rere dem, hvilket kan
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resultere i et elektrisk stad, elektrisk laekage eller
gaslaekage.

14. Anvend ikke maskinen ungdvendigt i ubelastet
tilstand.

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

/\ ADVARSEL:

LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til
produktet (opnaet gennem gentagen brug) forhindre,
at sikkerhedsforskrifterne for produktet ngje
overholdes. MISBRUG eller forsemmelse af at folge
de i denne brugsvejledning givne
sikkerhedsforskrifter kan fore til, at De kommer
alvorligt til skade.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner
for akkuen ENC007-18

1. Laes alle instruktioner og advarselsmarkater pa
(1) akku-opladeren, (2) akkuen og (3) produktet,
som anvender akku.

2. Adskil eller &ndr ikke akkuen. Det kan muligvis
resultere i en brand, overdreven varme eller
eksplosion.

3. Hold straks op med anvendelsen, hvis brugstiden
er blevet steaerkt afkortet. Fortsat anvendelse kan
resultere i risiko for overophedning,
forbrandinger og endog eksplosion.

4. Hvis De har faet elektrolytvaske i gjnene, skal De
straks skylle den ud med rent vand og derefter
ojeblikkeligt sage la2gehjzelp. | modsat fald kan De
miste synet.

5. Veer papasselig med ikke at komme til at kortslutte
akkuen:

(1) Rer ikke ved terminalerne med noget ledende
materiale.

(2) Undga at opbevare akkuen i en beholder
sammen med andre genstande af metal, for
eksempel ssm, monter og lignende.

(3) Udszet ikke akkuen for vand eller regn.

Kortslutning af akkuen kan forarsage en kraftig

ogning af stremmen, overophedning, mulige

forbrandinger og endog varktgjstop.

6. Opbevar og brug ikke maskinen og akkuen pa
steder, hvor temperaturen muligvis kan na eller
overstige 50 °C.

7. Lad vaere med at brende akkuen, selv ikke i
tilfelde, hvor den har lidt alvorlig skade eller er
fuldstaendig udtjent. Akkuen kan eksplodere, hvis
man forseger at braande den.

8. Slaikke sem i, skaer ikke i, knus, kast, tab ikke
akkuen og sted ikke akkuen mod en hard
genstand. Sadan adfeerd kan muligvis resultere i en
brand, overdreven varme eller eksplosion.

Anvend ikke en beskadiget akku.

. De indbyggede litium-ion-batterier er underlagt
lovkrav vedrgrende farligt gods.

Ved kommerciel transport, f.eks. af tredjeparts
transportselskaber, skal seerlige krav til forpakning og
meerkning overholdes.

Ved forberedelse af udstyret til forsendelse skal du
kontakte en ekspert i farligt gods. Overhold ogsa
eventuel mere detaljeret national lovgivning.

= ©
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Tape eller tildaek abne kontakter, og pak batteriet pa
en made, sa det ikke kan flytte sig rundt i pakningen.

11. Nar akkuen bortskaffes, skal du fjerne den fra
maskinen og bortskaffe den pa et sikkert sted.
Folg de lokale love vedrgrende bortskaffelsen af
batterier.

12. Brug kun batterierne med de produkter, som
Makita specificerer. Hvis batterierne installeres i
ikke-kompatible produkter, kan det medfere brand,
kraftig varme, eksplosion eller udsivning af elektrolyt.

13. Hvis maskinen ikke skal bruges i leengere tid ad
gangen, skal du fjerne batteriet fra maskinen.

14. Akkuen kan muligvis under og efter brug vaere
varm, hvilket kan forarsage forbrandinger eller
lavtemperaturforbrandinger. Var papasselig med
handtering af varme akkuer.

15. Ror ikke terminalen pa maskinen straks efter brug,
da den bliver varm nok til at forarsage
forbraendinger.

16. Serg for, at spaner, stov eller jord ikke saetter sig
fast i akkuens terminaler, huller og riller. Det kan
forarsage opvarmning, antaendelse, spraengning og
funktionsfejl i maskinen eller akkuen, hvilket kan
medfere forbraendinger eller personskade.

17. Medmindre maskinen understotter brugen i
narheden af elektriske hgjspaendingsledninger,
skal du ikke anvende akkuen i naerheden af
elektriske hgjspandingsledninger. Det kan
muligvis medfere funktionsfejl pa eller nedbrud af
maskinen eller akkuen.

18. Opbevar batteriet utilgaengeligt for born.

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

/\ FORSIGTIG:

» Brug kun originale batterier fra Makita. Brug af
uoriginale Makita-batterier, eller batterier som er blevet
eendret, kan muligvis medfare brud pa batteriet, hvilket
kan forarsage brand, personskade eller beskadigelse.
Det ugyldigger ogsa Makita-garantien for Makita-
maskinen og opladeren.

BEMAERKNING:

« Makita er ikke ansvarlig for eventuelle ulykker som
falge af anvendelsen af uoriginale Makita-batterier eller
batterier, der er blevet sendret. Originale Makita-
batterier er blevet grundigt evalueret for kompatibilitet
med Makita-maskiner og -opladere i
overensstemmelse med gaeldende lovgivning og
sikkerhedsstandarder.

Tips til opnaelse af maksimal akku-levetid

1. Oplad akkuen, inden den er helt afladet. Stop altid
varktojet, og oplad akkuen, hvis De bemaerker, at
varktojeffekten er aftagende.

2. Genoplad aldrig en fuldt opladet akku.
Overopladning vil afkorte akkuens levetid.

3. Oplad akkuen ved stuetemperatur ved 10 °C -
40 °C. Lad altid en varm akku fa tid til at kele af,
inden den oplades.

4. Nar du ikke anvender akkuen, skal du fjerne den
fra maskinen eller opladeren.

5. Oplad akkuen, hvis De ikke skal bruge den i
lzengere tid (mere end seks maneder).

FUNKTIONSBESKRIVELSE

FORSIGTIG:

» Sprg altid for, at veerktgjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, for De justerer veerktgjet
eller kontrollerer dets funktion.

Montering eller afmontering af
batterlpakken (Fig. 1)

Sluk altid for maskinen inden montering eller
afmontering af batteripakken.

« Afmonter batteripakken ved at holde ned pa knappen
foran pa batteripakken og skubbe den af maskinen.

» Ved montering af batteripakken justeres tungen pa
batteripakken med rillen i huset, hvorefter pakken
skubbes pa plads. Seet den altid hele vejen ind, indtil
den lases pa plads med et lille klik. Hvis den rade
indikator gverst pa knappen er synlig, er batteripakken
ikke last helt fast. Seet den helt ind, indtil den rede
indikator ikke er synlig. Ellers kan den falde ud af
maskinen og skade dig eller andre personer i
neerheden.

» Brug ikke magt ved montering af batteripakken. Hvis
den ikke glider let ind, er den ikke indsat korrekt.

Indikation af den resterende

batteriladning

Kun til akkuer med indikatoren (Fig. 2)

Tryk pa kontrolknappen pa akkuen for at fa vist den
resterende batteriladning. Indikatorlampen lyser i nogle
sekunder.

Indikatorlamper

| 0 | Slenme

Taendt Slukket Blinker

(A BRI 75% til 100%

I I I |:| 50% til 75%

I I |:| |:| 25% til 50%

I |:| |:| D 0% til 25%

puid bateret

I I I:l |:| Der er muligvis

LI fejl i batteriet.
UOUNN

BEMARK:

» Afhaengigt af brugsforholdene og den omgivende
temperatur kan indikationen afvige en smule fra den
faktiske ladning.

+ Den ferste indikatorlampe (lzengst mod venstre) vil
blinke, nar batteribeskyttelsessystemet aktiveres.
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Beskyttelsessystem til varktoj/batteri
Maskinen er forsynet med et beskyttelsessystem til
maskine/batteri. Systemet afbryder automatisk strammen
for at forlenge maskinens og batteriets levetid. Maskinen
stopper automatisk under brugen, hvis maskinen eller
batteriet udsaettes for et af falgende forhold:

Overbelastningsbeskyttelse

Denne beskyttelse aktiveres, nar maskinen anvendes pa
en sadan made, at den bruger unormalt meget strem.
Sluk i sa fald for maskinen, og stop den anvendelse, der
medferte, at maskinen blev overbelastet. Teend derefter
for maskinen for at starte igen.

Beskyttelse mod overophedning

Denne beskyttelse aktiveres, nar maskinen eller batteriet
er overophedet. Lad i sa fald maskinen og batteriet kale
af, for der taeendes for maskinen igen.

Beskyttelse mod overafladning

Denne beskyttelse aktiveres, nar den resterende
batterikapacitet bliver lav. | denne situation skal du fierne
batteriet fra maskinen og lade batteriet op.

Betjening af kontakt (Fig. 3)

FORSIGTIG:

« For batteripakken saettes i veerktgjet, skal De altid
kontrollere, at kontaktgrebet reagerer korrekt og
vender tilbage i “OFF”-stillingen, nar De slipper det.

For at starte vaerktgjet skal De blot trykke pa

kontaktgrebet. Veerktgjets hastighed forgges ved at trykke

hardere pa kontaktgrebet. Slip kontaktgrebet for at
stoppe.

Taending af lampen (Fig. 4)

FORSIGTIG:

» Se ikke direkte ind i lyset eller lyskilden.

Treek i kontaktgrebet for at teende lampen. Lampen
forbliver taendt, sa leenge der traekkes i kontaktgrebet.
Lyset slukkes automatisk 10 — 15 sekunder efter, at
kontaktgrebet slippes.

BEMARK:

« Benyt en tor klud til at terre snavs af lampens linse.
Pas pa ikke at ridse lampens linse, da det kan mindske
lysstyrken.

» Anvend ikke fortynder eller benzin til at rengere
lampen. Denne type oplgsningsmidler kan beskadige
den.

Betjening af skiftekontakten (Fig. 5)
Veerktgjet har en skiftekontakt til at eendre
rotationsretningen. Tryk skiftekontakten mod A-siden for
rotation med uret eller mod B-siden for rotation mod uret.
Nar skiftekontakthandtaget er i neutral stilling, kan
kontaktgrebet ikke traekkes ud.

FORSIGTIG:

« Kontroller altid rotationsretningen fer anvendelsen.

» Betjen ikke skiftekontakten, for vaerktgjet er helt
stoppet. Hvis rotationsretningen sendres, nar veerktojet
ikke er helt stoppet, kan det beskadige veerktgjet.

» Seet altid skiftekontakthandtaget i neutral stilling, nar
veerktojet ikke anvendes.
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Valg af funktionstilstand

Rotation med slag (Fig. 6)

Ved boring i beton, murveaerk osv. skal laseknappen
trykkes ned, og funktionsknappen drejes til ?g-symbolet.
Brug en bit med wolframkarbidforsteerkning.

Kun rotation (Fig. 7)

Ved boring i tree, metal eller plastikmaterialer skal
laseknappen trykkes ned og funktionsknappen drejes til
2-symbolet. Brug en snegleborsbit eller en traebit.

Kun slag (Fig. 8)

Ved mejslings-, afbanknings- eller nedrivningsbetjeninger
skal laseknappen trykkes ned, og funktionsknappen
drejes til {7-symbolet. Brug en spidshammer, koldmejsel,
afbankningsmejsel osv.

FORSIGTIG:

» Drej ikke funktionsknappen, mens veerktgjet korer.
Dette vil beskadige veerktgjet.

» For at undga hurtigt slid pa mekanismen til
funktionsskift skal De sikre Dem, at funktionsknappen
altid er sikkert placeret i en af funktionspositionerne.

Skridkoblingen

Skridkoblingen vil udlgses, nar et vist momentniveau nas.
Motoren vil koble fra drivakslen. Nar dette sker, holder
bitten op med at dreje rundt.

FORSIGTIG:

« Sa snart skridkoblingen udlgses, skal veerktgjet
slukkes med det samme. Dette vil hjeelpe med til at
forhindre, at vaerktgjet nedslides for tidligt.

» Det er ikke muligt at anvende hulsave med dette
veerktgj. Disse har tendens til at szette sig fast. Dette vil
medfare, at skridkoblingen udlgses for tit.

MONTERING

FORSIGTIG:

« Sorg altid for, at veerktgjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, for De udferer nogen form
for arbejde pa veerktgjet.

Sidehandtag (ekstra handtag) (Fig. 9)

FORSIGTIG:

» Anvend altid sidehandtaget af hensyn til
betjeningssikkerheden.

Indszet sidehandtaget, sa teenderne pa handtaget passer

ind mellem fremspringene pa veerktgjscylinderen. Stram

derefter handtaget ved at dreje til enskede position med

uret. Den kan svinges 360°, sa den kan fastgeres i en

hvilken som helst position.

Smorelse til spids

Indsmer halsen pa boret med en lille smule fedtstof (cirka
0,5-1 g). Denne smaring af patronen sikrer en jeevn
betjening og laengere holdbarhed.

Montering eller afmontering af bitten
Renger veerktojsskaftet, og smer fedtstof pa det, for bitten
monteres. (Fig. 10)

Seet bitten i vaerktgjet. Drej bitten, og tryk den ind, indtil
den gar i indgreb. (Fig. 11)



Hvis bitten ikke kan trykkes ind, skal den tages ud. Traek
patrondaekslet ned et antal gange. Saet derefter bitten i
igen. Drej bitten, og tryk den ind, indtil den gar i indgreb.
Efter montering skal De altid sikre Dem, at spidsen sidder
godt fast, ved at forsgge at treekke den ud.

For at udtage bitten skal patrondeekslet traekkes helt ned,
hvorefter bitten fiernes. (Fig. 12)

Vinkel pa bit (under mejsling, afbankning
eller nedrivning) (Fig. 13)

Bitten kan fastgares i den gnskede vinkel. For at aendre
vinklen pa bitten skal laseknappen trykkes ned, og
funktionsknappen drejes til O-symbolet. Drej bitten til den
anskede vinkel.

Tryk laseknappen ned, og drej funktionsknappen til j-
symbolet. Sgrg derefter for, at bitten holdes sikkert pa
plads, ved at dreje den en smule. (Fig. 14)

Dybdemaler (Fig. 15)

Dybdeanslaget kan bruges til at bore huller, som har
samme dybde. Lgsn sidehandtaget, og isaet
dybdemaleren i hullet i sidehandtaget. Juster
dybdemaleren, sa den har den gnskede dybde, og stram
sidehandtaget til.

BEMARK:
* Dybdemaleren kan ikke bruges i den position, hvor
dybdemaleren rammer gearhuset.

Stov

/\ ADVARSEL:

« Afhaengigt af det materiale, der arbejdes med, og
det anvendte tilbehgr, kan det stov, der dannes ved
brug af maskinen, vare skadeligt. Brugeren
anbefales at anvende en egnet stovudsuger for at
reducere eksponeringen.

Se afsnittet “EKSTRAUDSTYR” i denne
brugsanvisning for alt ekstraudstyr til
stevudsugning til radighed.

Yderligere advarsler:

¢ For at forhindre indanding af stav anbefales det
ogsa at baere en FFP2-stevmaske eller P2-
andedratsvaern.

¢ Laes afsnittet “VEDLIGEHOLDELSE” i
brugsanvisningen til den tilsluttede stoavudsuger
for at holde stoevopsamlingen effekt.

* Folg alle gaeldende lovkrav for stavkontrol i det
land, hvor arbejdet udferes.

¢ Undlad at anvende en stgvudsuger til
metalbearbejdning med maskinvaerktgoj.
Metalpartikler, der produceres under
metalbearbejdning, kan antsende akkumuleret stgv og
beskadige stoVfilteret inde i stevudsugere, hvilket
udger en alvorlig brandfare.

¢ Kun for europaiske lande
Brugeren anbefales at anvende en stevudsuger i
klasse M eller H (som defineret i EN 60335-2-69).

Kontakt det lokale Makita-servicecenter for at fa hjeelp og
support vedrgrende stgvudsugere.

Stovopsamlerseet / slibetallerken til
stevudsugning / stevsugertilbehgr

Ekstraudstyr

Tilbehgret kan reducere din eksponering for murstev.
Tilslut tilbehgret til en stavsuger, og brug den sammen
med dette maskinvaerktgj.

BEMARK:
» For flere detaljer, se brugsanvisningen til tilbeharet.

Stevopsamler (ekstraudstyr) (Fig. 16)

Brug stevopsamleren til at undga, at stev falder ned over
veerktgjet og pa Dem selv, nar der bores over hovedet.
Fastger stevopsamleren til bitten, sddan som det er vist i
figuren. Sterrelsen pa bittene, som stevopsamleren kan
monteres pa, er som falger.

Model Bitdiameter

Stgvopsamler 5 6 mm - 14,5 mm

Stgvopsamler 9 12 mm - 16 mm

006382

BETJENING

Betjening med slagboring (Fig. 17)

Indstil funktionsknappen til {}2-symbolet.

Placer bitten pa det sted, hvor hullet skal bores, og traek i
kontaktgrebet.

Brug ikke magt pa veerktgjet. Et let tryk giver det bedste
resultat.

Hold veerktejet pa positionen, og undga, at det glider veek
fra hullet.

Anvend ikke mere tryk, nar hullet bliver tilstoppet med
spaner eller partikler. Lad i stedet veerktgjet kere i
tomgang, og tag bitten delvist ud af hullet. Nar De
gentager denne fremgangsmade flere gange, temmes
hullet, og De kan fortsaette med at bore.

FORSIGTIG:

» Veerktgjet og bitten udseettes for en voldsom og
pludselig kraft pa det tidspunkt, hvor bitten bryder
igennem, nar hullet tilstoppes med spaner og partikler,
eller nar veerktgjet rammer armeringsjern i beton.
Anvend altid sidehandtaget (ekstra handtag), og hold
godt fast i veerktejet i bade sidehandtaget og
kontakthandtaget under betjening. Hvis De ikke gar
dette, kan De miste kontrollen med maskinen, hvilket
kan forarsage alvorlig personskade.

BEMAERK:

Excentricitet i bitrotationen kan forekomme, nar veerktojet

betjenes uden belastning. Vaerktgjet centrerer sig selv

under betjening. Dette indvirker ikke pa praecisionen
under boring.

Udblaesningskolbe (fas som tilbehear)
(Fig. 18)

Nar hullet er boret, kan De bruge udbleesningskolben til at
fierne stov fra hullet.
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Mejsling/afbankning/nedrivning (Fig. 19)
Indstil funktionsknappen til T[’—symbolet.

Hold godt fast i veerktgjet med begge haender. Taend for
veerktgjet, og tryk let pa veerktgjet, sa det ikke kommer ud
af kontrol. Effektiviteten forages ikke ved at trykke meget
hardt pa veerktgijet.

Boring i trae eller metal (Fig. 20 og 21)
Brug borepatronsaettet, som fas som ekstraudstyr. Se
“Montering og afmontering af bitten” pa forrige side, nar
den skal monteres.

Indstil funktionsknappen séledes, at pilen peger pa 3-
symbolet.

FORSIGTIG:

» Brug aldrig “rotation med slag”, nar borepatronsaettet er
monteret pa veerktgjet. Borepatronsaettet kan blive
beskadiget. Derudover vil borepatronen blive frigjort,
nar veerktojet skiftes.

« Boringen gér ikke hurtigere, hvis De trykker hardt pa
veerktojet. Det ekstra tryk vil blot beskadige bitten, sa
veerktojets ydelse forringes, og dets levetid forkortes.

» Veerktgjet og bitten er under pavirkning af staerke
vridningskraefter pa det tidspunkt, hvor bitten bryder
igennem. Hold godt fast i veerktgjet, og veer
opmeerksom, nar bitten begynder at bryde igennem
arbejdsemnet.

» Hvis bitten sidder fast, kan den tages ud ved blot at
indstille skiftekontakten til baglaens rotation for at bakke
den ud. Veer imidlertid opmaerksom pa, at veerktgjet
kan bakke ud pludseligt, hvis De ikke holder godt fast i
det.

+ Fastger altid sma arbejdsemner i en skruestik eller
lignende udstyr til fastgerelse.

VEDLIGEHOLDELSE

FORSIGTIG:

» Sprg altid for, at veerktgjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, for De forsgger at udfere
inspektion eller vedligeholdelse.

+ Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, alkohol eller
lignende. Det kan muligvis medfgre misfarvning,
deformation eller revner.

Udskiftning af kulbgrsterne (Fig. 22)

Tag regelmaessigt kulbgrsterne af, og efterse dem.
Udskift dem, nar de er nedslidt til slidgreensen. Hold
kulbgrsterne rene og frie til at glide i holderne.

Begge kulbgrster skal udskiftes samtidig. Brug altid
identiske kulbgrster.

Fjern holderdaekslerne ved at indsaette en skruetraekker
med keervspids i den forseenkede del af vaerktgjet og Iafte
den op. (Fig. 23)

Brug en skruetraekker til at fierne kulholderdaekslerne.
Tag de udslidte kulbgrster ud, monter de nye, og fastger
kulholderdaekslerne. (Fig. 24)

Montér holderdeekslerne pa veerktgjet igen.

For at holde produktet SIKKERT og PALIDELIGT skal
reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering
udfgres af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal
altid benyttes Makita-reservedele.
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EKSTRAUDSTYR

/\FORSIGTIG:

« Dette tilbehar eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-vaerktgj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbeher eller
ekstraudstyr kan forarsage personskade. Brug kun
tilbehgr eller ekstraudstyr til det formal, det er beregnet
til.

Henvend dig til dit lokale Makita-servicecenter, hvis du har

brug for hjzelp eller yderligere oplysninger vedrgrende

tilbehgret.

» SDS-Plus karbidforsteerkede spidser

« Spidshammer

« Koldmejsel

« Afbankningsmejsel

* Kanalmejsel

« Borepatronsaet

* Borepatron S13

« Patronadapter

» Patronnggle S13

* Smagrelse til spids

« Sidegreb

« Dybdemaler

» Udblaesningskolbe

» Stgvopsamlersaet

+ Slibetallerken til stevudsugning

» Stgvopsamleren

» Sugeseet til stov, ekstraudstyr

» Plastikbaeretaske

» Naglelgs borepatron

» Forskellige typer af originale batterier og opladere fra
Makita

BEMAERK:

+ Visse dele pa listen er muligvis indeholdt
maskinindpakningen som standardtilbehar. De kan
variere fra land til land.

Stoj

Det typiske A-veegtede stgjniveau bestemt i

overensstemmelse med EN62841-2-6:
Lydtryksniveau (Lpa): 91 dB (A)
Lydeffektniveau (Ly,a): 99 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)

BEMARK:

+ De(n) angivne stgjemissionsveerdi(er) er malt i
overensstemmelse med en standardtestmetode og kan
anvendes til at sammenligne en maskine med en
anden.

» De(n) angivne stajemissionsveerdi(er) kan ogsa
anvendes i en forelgbig eksponeringsvurdering.

/\ ADVARSEL:

* Baer horevarn.

* Stojemissionen under den faktiske anvendelse af
maskinvarktgejet kan variere fra de(n) erklarede
samlede vardi(er) afhangigt af den made, hvorpa
maskinen anvendes.

* Sorg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til
beskyttelse af operateren, som er baseret pa en
vurdering af eksponering under de faktiske
brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i
brugscyklussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er
slukket, og nar den kerer i tomgang i tilgift til
afbrydertiden).



Vibration
Totalveerdien for kontinuerlig vibration (treaksial
vektorsum) bestemt i overensstemmelse med
EN62841-2-6:
Arbejdstilstand: hammerboring i beton
Vibrationsemission (ay, yp): 15,1 m/s?
Usikkerhed (K): 1,5 m/s?

Arbejdstilstand: mejsling
Vibrationsemission (an cpeq): 14,1 m/s?
Usikkerhed (K): 1,5 m/s?

BEMARK:

« De(n) angivne totalvaerdi(er) for vibration er malt i
overensstemmelse med en standardtestmetode og kan
anvendes til at sammenligne en maskine med en
anden.

« De(n) angivne totalveerdi(er) for vibration kan ogsa
anvendes i en preeliminaer eksponeringsvurdering.

/\ ADVARSEL:

* Vibrationsemissionen under den faktiske
anvendelse af maskinvarktgjet kan variere fra
de(n) erkleerede samlede vaerdi(er), afhangigt af
den made, hvorpa maskinen anvendes.

* Sorg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til
beskyttelse af operateren, som er baseret pa en
vurdering af eksponering under de faktiske
brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i
brugscyklussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er
slukket, og nar den kerer i tomgang i tilgift til
afbrydertiden).

Folgende viser middelveerdierne for spidsamplituden af
accelerationen fra gentagne stedvibrationer, pg, med
tilsvarende usikkerhed (K) bestemt i overensstemmelse
med EN62841-2-6.

Arbejdstilstand: hammerboring i beton

PE: 491 m/s?

Usikkerhed (K): 19 m/s?

Arbejdstilstand: mejsling
Pe: 789 m/s?
Usikkerhed (K): 80 m/s?

BEMARK:
» Disse angivne veerdier bgr ikke anvendes til at
bestemme eksponering for handarmvibrationer.

Overensstemmelseserklaeringer

Kun for lande i Europa
EU/UK-overensstemmelseserklaeringen kan tilgas fra
felgende URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

65



EAAHNIKA (Mpwrtoyeveig odnyisg)

Mepiypagr yevikig 6yng

1. Koékkivn €vdeign 14. Bdon AaPrg 27. duontpl
2.  KoupTri 15. Advtia 28. NMpooappoyéag KePaAng
3.  Mmarapia 16. TMAaivA AaBn 29. KepaAr dpdrravou Xwpig KAeIdi
4. EvOeIKTIKEG AuxVieg 17. Mpoegoxn 30. NMepiBAnua
5.  KoupTri eAéyxou 18. =Zeooitte 31. AakTUAIOG
6. ZkavddaAn-d1akoTITNG 19. Zoigrte 32. 'Evdeign opiou
7. NAauta 20. KoAdpo puTtng 33. TuAua pe gykoTn
8. AvaoTpo@ikd 21. T'pdoo yia poTeg 34. KdéAuppa katrakiol uttodoxng
9. MMepioTpo®r| Ye Kpouon 22. Mutn 35. Karrdki uttodoxnig yia 1o
10. KoupTri KA&1dwpaTtog 23. Kd&Auppa kepaAng KOpPBOUVAKI
11. Aapr aAayng Tpdtrou dpdaong 24. X0uBoho O 36. Katoapid
12. NMepioTpo®n pévo 25. MetpnTtAg BaBoug
13. Kpouon pévo 26. KutreAho okévng
TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA
MovTtého DHR202
Toiyévto 20 mm
Auvatdrnreg ATGAAI 13 mm
=0ho 26 mm
TaxutnTa Xwpig popTio (min'1) 0-1.200
Kpouoeig To AeTrto 0-4.000
OAIKO prKog 358 mm
KaBapd Bdapog 3,2-4,0kg
OvopaaTikn TIPrf TGoNg D.C.18V

* AOyw ToU OUVEXIZOPEVOU TTPOYPAUUATOG £PEUVAG KAl AVATITUENG, OI TTPOBIOYPAPEG AUTEG UTTOKEIVTAI O€ AAAQYEG XWPIG

TTpoEIdoTToiNoN.

*  Ta TEXVIKA XOPAKTNPIOTIKA PTTOPEI va SIaQEPOUV aTTO XWPA G€ XWPA.
* H mipA kaBapol Bdapoug TrepihapBdvel Tov EAaPPUTEPO Kal BapuTePO oUVOUAOHS TOU EEAPTANATOG 1 EEAPTNUATWY YIa
KOVOVIKA Kal ag@aAf Xprion Kal TG KAoETAG 1) KAOETWY UTTATOAPIWY, Ol OTToioI KaBopifovTal OTO EyXEIPIDIO 0dNYIWV.

loxUouoa KaoETa PITATAPIWY KOl QOPTIOTHS

Kaoéra ptratapiog

BL1815N/BL1820B/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B

DopTIoTAG

DC18RC/DC18RD/DC18RE/DC18SD/DC18SE/DC18SF/DC18SH/DC18WC

*  OpIopEveG aTTod TIG KAOETEG KOI TOUG POPTIOTEG UTTATAPIWY TTOU avaypa@ovTal TTOPaTIavVW iowg va pnv gival SiaBéaipol,
ava@Aoya Pe TNV TOTTOBECIa KATOIKIOG OaG.

/\ NPOEIAOMNOIHEH:

¢ No XPNOIUOTTOIEITE HOVO TIG KOOETEG UTTOTAPIWY KAl TOUG QOPTIOTEG TTOU TrapaTiBevTal avwTépw. H xprion
oTToI008ATTOTE AAANG KACETAG UTTATAPIWY ) POPTIOTH PTTOPE] va TTPOKAAETE! TpAUNATIONS A/Kal TTUPKAyIA.

Mpoopigduevn xprion

ENE043-1

To epyaAeio TTpoopiCeTal yIa KPOUTTIKG TPUTTAVIoUA Kal
TPUTTAVIOPa O€ TOURAQ, TOIUEVTO KaI TTETPA, KABWG Kal yia

KOAéUIOHQ.

Eivai emmiong katdAAnAo yia Tputtdviopa xwpig kpolaon o€

gUMo, péTaAo, KEpaMIKS Kal TTAACTIKO.

Fevikég TTPOEIBOTTOINCEIG
ao@aAgiag yia TO NAEKTPIKO

gpyaleio

GEA010-2

/\ NPOEIAOMOIHEH: AlaBéoTe 6Aeg TIC
TPOEISOTTOINOEIG ATPAAEING, OBNYiEG,
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€1KOVOYPAPNOTEIG KAl TTPOSI0YPAPEG TTOU TTapEXOVTAI
ME auTo To NAEKTPIKO epyaAgio. H un thipnon dAwv Twv
0dNyIWV TTOU avaypA@ovTal KATWTEPW UTTOPET va
kaTaAngel oe nAekTpoTrAngia, TTupkayid r/kal cofapd
TPAUMATIOHO.

DuUAAETE OAEG TIG TTPOEISOTTOINOEIG
KAl TIG 0dnyigg yia HEAAOVTIKA
TTUPATTOUTTH).

211G TTPOEIDOTIOINTEIG, O OPOG KNAEKTPIKG EPYAAEiON

ava@épETal o€ NAEKTPIKS Epyaleio TTou Tpo@odoTEITAI OTTd
TNV KUpIa TTapoxr) NAEKTPIKOU PEUPATOG (ME NAEKTPIKO




KOAWDI0) ) o€ NAEKTPIKS EpyaAeio TTou TpopodoTeiTal aTrd
ytrartapia (Xwpig NAEKTPIKG KAAWDIO).

MPOEIAOMNOIHZEIZ AZOAAEIAZ
A TO ®OPHTO
ZOYPOTPYMNANO

03nyieg ao@aAeiag yio OAEG TIG EpYOTieg

1. ®opdre wroaomideg. H ékBeon oe B6puPo ptropei va
TIPOKAAEOEI ATTWAEIQ AKONG.

2. Na xpnoipotrolgite Tig BondnTikég AaBég, eav
Trapéxovral Je 1o epyaleio. H atrwAeia Tou eAéyxou
UTTOPEi VO TTPOKAAETEI TTPOCWTTIKG TPAUNATIONO.

3. Na kpatdTe To NAEKTPIKS EpyaAgio atrod Tig
HOVWHEVEG ETIPAVEIEG AABAG OTAV EKTEAEITE
EPYOOIEG KOTA TIG OTTOIEG TO EEAPTNHA KOTTAG
HTTOPEi Va £pOEl OE ETTAPN ME KPUPPEVO KOAWSIA.
Y& TIEPITITWON ETTAPAG TOU £EAPTANATOG KOTTAG UE
NAEKTPOPSPO KOAWDIO, PTTOPE Ta EKTEDEINEVA
HETOAAIKG eEapTAPATA TOU NAEKTPIKOU EPyaAEiou va
KaTaoToUV Ta id1a NAEKTPOPOPA KAl va TIPOKAAETOUV
NAEKTPOTTANEia OTO XEIPIOTH.

GEB246-1

03nyieg ao@AAEiag 6Tav XPNOILOTTOIEITAI MAKPIEG

HUTEG TPUTTAVIOU E CQUPOTPUTTAVA

1. Na apxigeTe wavTa va TPUTTAVIJeTE O XAMNAR
TaXUTNTA KAl PE TN HUTN TPUTTAVIOMATOG O€ ETTAQN
HE TO TEPAXIO EpYATiag. & UPNAGTEPEG TAXUTNTEG, N
poTN givar MBave va Auyioel av ETITPATTE va
TTEPIOTPAPET EAEUBEPA XWPIG VO EPXETAI TE ETTOPN PE
TO TEPAXIO £PYATIAG, EXOVTAG WG ATTOTEAETHA
TIPOOWTTIKG TPAUUATIONO.

2. Na aokeite Tieon povo o€ gubgia ypappun HE TN
HUTN Kal pnv aokeite utrepBoAIkn miean. O puTeg
UTTOpOUV Va AUYioOUV TTIPOKOAWVTAG OTTACIYO 1
aTTWAEIa EAEYXOU, £XOVTAG WG ATTOTEAECHA
TIPOOWTTIKG TPAUUATIONO.

Np606eTEG TPOEISOTTOINCEIG AOPAAEING

1. ®opdre okAnpo6 katrélo (kpdvog acpalciag),
yuaAid ao@algiag kai/f} Tpoowida. Ta Koivd
yuaAid opdoewg i nAiou AEN gival yuaAid
ao@algiag. Eiong, ouvioTdral IS101Tépwg va
@OPATE HATKA TTPOCTACIOG ATTO T OKOVN Kal
yavTia pe XovTpn emévduon.

2. Mpiv améd Tn AsiToupyia, BeRaiwOEiTE OTI N HUTH
€x€l aoPaAioEl.

3. Zeg kavoVvikég ouvBnKeg AgiToupyiag, To epyalAeio
eival oxedlaopévo va TTapdyel Kpadaopoug. Ol
Bideg ptropei va xaAapwoouv eUKOAa,
TpokaAwvTag BAGRN N atuxnua. EAéygre
TTPOCEKTIKA TO OQi§IHO TwV BIBWYV TTPIV aTTé TN
AgiToupyia.

4. Otav Kavel KpUo N av eV EXETE XPNOIUOTTOINCEI TO
£pyaAgio yia peydAo Xpoviko d1doTnua, aQfOTE TO
va {eoTabei yia Aiyo eMITPETOVTAG TOU Va
AsiToupynoel xwpig poptio. Me autév Tov TpOTTO
BeATiwveTal n AiTravon. Av 8ev {eoTabei cwoTd, n
KPOUOTIKN AglToupyia gival S3UoKOAN.

5. Na BeBalwveaTe TAVTOTE OTI OTEKECTE OTABEPC.
‘OTav XpPNOIUOTIOIEITE TO EPYOAEio O€ UYPNAEG
TOoTroBETiEg, va BeBaiwveoTe OTI Sev BpiokeTal
KOVEVOG OTTO KATW.

6. KparioTe 1o epyaAeio oTaBepd pe Ta SUo xépla.

7. AiaTnpeite Ta X€PIO 0AG HOKPIG OTTO KIVOUPEVA
uépn.

8. Mnv apnvere 1o epyaleio o€ Aeitoupyia. To
epyaAeio pérel va BpiokeTal o€ AgiIToupyia pé6vo
OTaV TO KPATATE.

9. Mnv oTpégeTe TO Epyaleio oToUg
TTOPEUPICKOPEVOUG OTO XWPO OTAV TO
Xpnoipotrolgite. H puTn Yiropei va eKTogeuTEl KaI
va TTPOKAAéoEl cOBAPO TPAUMATIOUO.

10. Mnv ayyigeTe Tn pOTN, TUAPOTO KOVTA OTN MUTN 1
TO TEPAXIO EPYOTiag AUECWG UETA TN AEITOUpYia.
Mrropei va gival e§aipeTikd {eaTA Kal va TTPOKANO&i
éykaupa oTo dépua oag.

11. Mepikd UAIKG TTEPIEXOUV XNUIKA TTOU UTTOPEI VO
gival To§Ikd. MPOCEXETE WOTE VA ATTOPEUYETE TV
€10TTVON OKOVNG KAl TNV ETTAQPHR UE TO dEPa.
AxoMouBeite Ta dedopéva ao@daAeiag UAIkoU TTou
TTapEXOVTAI ATTO TOV TTPOUNBEUTA.

12. BeBaiwveoTe TTAVTA OTI TO EpyaAgio gival
ATTEVEPYOTTOINHEVO Kal OTI £XETE BYAAEI TNV KAOETA
HTTATAPIWYV Kal Tr) JUTH TTPIV SWOETE TO EpyaAEio
o€ dAAo dTopo.

13. Npiv Tn AsiToupyia, BeBaiwOeite 6TI Sev UTTAPXE!
KATTO10 OOUMEVO OVTIKEIHEVO OTTWG NAEKTPIKOG
owAnRvag, cwARvag vepoU | CwARVaAg agpiou oTNV
mepIoxn epyaagiag. AIaQopeTIKd, n YUTN TpUTTAVIOU/
KOAEYI UTTOPET VO TA OKOUNTTACEL, £XOVTOG WG
atrotéAeapa nAekTpoTrAngia, NAekTpIKN diappon 1
diappor| agpiou.

14. Mn BéteTe TO epyaleio o€ AeiToupyia Xwpig popTo,
av auTo dev gival atrapaiTnTo.

OYAASTE TIZ OAHI'IEZ AYTEZ.

/\ POEIAOMOIHEH:

MHN emiTpéyere To BaBuo6 dveong N e§oikeiwong Ye To
TPOoIOV (AOyw emmaveiAnupévng xpRong) va
AVTIKATOOTAOEI TNV QUOTNPI TAPNON TWV KAVOVWYV
ao@aleiag Tou Tapovrog epyaleiou. H AANOAZMENH
XPHZH A n apéAgia va akoAOUBROETE TOUG KAVOVEG
AoPAAEING TTOU SIATUTTWVOVTAI OTO TTAPOV EYXEIPIDIO
odnylwv ptropei va TTPoKaAéoel coapd TTPOCWITIKO
TPAUHATIOMO.

ZnNMavTIKEG 0dnyieg aoPaAsiag yia
KOG ETA MTTATOPIWV ENCO007-18

1. Mpiv XpNOIUOTTOINOETE TNV KOOTETA MTTATAPIWYV,
S1aBdoTe 6AEG TIG 0BNYiEG KAl TNUEIWTEIG
mTPoPUAANGg (1) OTOV POPTICTH PTTATAPIWY, (2)
oTNV pIraTtapia Kai (3) oTo TPOIGV TToU
XPNOIYOTIOIEI TNV pTTATAPIA.

2. Mnv amroouvapuoAoyAoETE 1 TTOPABIGOETE TRV
KOOETO PTTaTaPIWV. MTTOPEi VO £XEI WG OTTOTEAEOHA
TTUpKayid, utrepBépuavan r €kpnén.

3. Edv o xpovog Aeitoupyiag éxel yivel utrepBOAIKA
Bpaxug, oTauaTAOTE TN AEITOUPYia ApECTWG.
AAAIGG, pTTOPE VO £XEl WG aTToTéAEO A KivEuvo
uTTEPBEPPAVONG, TIBAVA EYKAUPOTA 1) AKOMN Kol
£kpngn.

4. Edv nAekTpOAUTNG PTTEI OTA PATIO OOG, EETTAUVETE
Ta pE KaBapo vePO Kal {NTAOCTE 1ATPIKA PPOVTIda
apéowg. AAAIWG, PTTOPET Va €XEI WG ATTOTEAETUA
amwAela TG 6pacng oag.
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Mn BPAXUKUKAWVETE TNV KACETA UTTATOPIWV:
(1) Mnv ayyileTe Toug TTOAOUG LE OTIBATIOTE
AyWYIHO UAIKO.
(2) ATmo@elyETE VA ATTOBNKEVETE TNV KATETA
HTTaTapIwyV péoa o€ éva doxeio padi ye GAAa
METOAAIKG OVTIKEIPHEVA OTTWG KAPPIA,
VOMiopaTa, KATT.
(3) Mnv gkBETETE TNV KAGETA PTTOTOPIWY OTO
vepo 1 oTn Bpox.
"Eva BpaxUKUKAWUO UTTaTapiag HTTopEi va
TTPOKAAETEl HEYAAN pon peUPATOG,
utrepBEpavon, TOAVA EYKAUPATA AKOUN KAl
ooBapn BAGRN.
Mnv aroBnKeUETE KAl PNV XPNOIUOTIOIEITE TO
£PYAAEIO KAl TNV KAGETA MTTATAPIWYV OE TOTTOBETI EG
610U N BEPUOKPACia UTTOPEI VA QTACEI 1} vV
gemepdoel Toug 50 °C.
Mnv KaiTE TNV KOGETA PTTATAPIWY OKOUN Kol GV
€xe1 ooBapn {nuid N gival evreAwg @Bappévn. H
KOOETO UTTATAPIWY MTTOPEI VO EKPAYEI OTN QWTIC.
Mnv KOpPWOETE, KOWETE, CUVOAIYETE, TTETASETE
PISETE KATW TNV KOOGETO PTTATAPIWV, OUTE VA
XTUTTAOETE éva OKANPO AVTIKEIPHEVO ETTAVW OTNV
KOOETO UTTOTOPIWV. TETOIO GUPTTEPIQPOPE UTTOPET Va
£XEl WG ATTOTEAECUA TTUPKAYIQ, UTTEPBEPUAvVON A
€kpnen.
Mn XPNOIUOTIOIEITE PTTATAPIA TTOU €XEI UTTOOTEN
Cnuia.
O1 ptrartapieg 1I6VTwv AIBiou TTou TrepIEXOVTal
UTTOKEIVTaI OTIG ATTAITAOEIG TG VOUoBeTiag yia
€miKivduva ayadd.
Mo eUTTOPIKEG PHETOPOPEG, YIa TTOPAEdEIYUQ aTTé TpiTa
UEpN, TTPETTEI VO TNPOUVTAI Ol SIGUETAPOPEIG, Ol EIBIKEG
ATTQITAOEIG OTN CUCKEUATIA KAl N ETMICAHPAVON.
MNa TTpoeToIyacia Tou GToIXEIOU TTOU OTTOCTEAAETAN,
€ival atrapaitnTo va oupBouAeuTEiTE évav €101KO yia
€mmIKivouva UAIKd. ETriong, TnprioTe Toug mMBavoug, 1o
avaAuTIKOUG £BVIKOUG KavoVvIOUOoUG.
KaAUyTe pe auTokOAANTN Tauvia ) KpUWTE TIG AVOIKTEG
ETTAPEG KAl CUCKEUAOTE TNV PTTOTAPIO UE TPOTTO TTOU
VO PNV YTTOPET VO UETOKIVEITAI HETO OTN OUCKEUATIA.
OTav aTTOPPITITETE TNV KAGETA HTTATAPIWYV,
aPaIPESTE TNV OTTO TO EpyaAeio Kal S100€0TE TV
o€ éva ado@PaAég pépog. TNPROTE TOUG TOTTIKOUG
KOVOVIOHOUG TToU oXeTiovTal pe Tn 81d0gon Tng
HTTaTOpiag.
XpPNOIMOTTOINCTE TIG PTTATAPIEG HOVO UE TA
mpoiévTa Tou KaBopilel n Makita. Av ToTroBeTroeTe
TIG UTTATAPIEG O€ PN CUPPBATA TTPOIGVTA UTTOPET VO EXEI
WG atroTéAeopa TTUpKayId, uTTepBOAIKr) BepudTnTa,
£€kpngn r dlappor NAEKTPOAUTN.
Av 3ev XpnOIPOTIOIEITE TO EPYAAEio yia peydAo
XPOVIKO S1doTnpa, TTPETTEl Vo BYAAETE TNV
HTTaTapia awo 1o EpyaAEio.
Katd Tn d1dpKela Kal META TN XPAON, N KACETA
HITOTOPIWV PTTOpPEi Vo BeppavOei, yeyovog Tou
HTTOPEi VO TTpOKAAETEl EyKAUMATA | EyKAUPATA
atré xapunAn 8gppokpacia. MpooéxeTe To XEIPIOHO
TWV JECTWV KOTETWYV UTTATAPIWV.
Mnv ayyieTe TOV akpodEKTN TOU epyaAgiou
AMEOWG META TN XPAON ETTEIBA PTTOPET va EXEl
{eoTaBEi APKETA VIO VO TTPOKAAECEI EYKOUPATA.

16

18

. Mnv agrvere Bpavouata, okévn i Bpouid va
KOAANO€l OTOUG AKPOBEKTEG, TIG OTTEG KAl TIG
EYKOTTEG TNG KAOETAG MTTATAPIWV. MTTOpEi va
TIpoKaAéoel Béppavon, QwTId, £Kkpngn Kai
OuaA&IToupyia Tou EpyaAEiou i} TNG KATETAG
UTTATOPIWY, EXOVTAG WG ATTOTEAETHA EyKAUpATA 1
TIPOOWTTIKG TPAUUATIONO.

. EKT66 av To epyaAeio utrooTnpidel TN Xprion Kovtd
0€ NAEKTPIKEG YPAUHEG UYNARG TAONG, UNV
XPNOIYOTIOIEITE TNV KAOETA PTTATAPIWY KOVTA O€
NAEKTPIKEG YpapMEG UWNARG TAong. MTTopEi va £xel
wg atotéAecpa duoAeimoupyia } GTTACIPO TOU
EPYAAEIOU 1 TNG KOOETOAG PTTOTAPIWV.

. Kp®uAdgre TNV prrartapia pakpid amod maidid.

®YAASTE TIZ OAHIIEZ AYTEZ.

/\ NPOZOXH:

No Xpnoi1yoTrolEiTe HOVO YV OIEG UTTATAPIEG TNG
Makita. H xprion un yvroiwv ymratapiwv Makita, f
UTTATOPIWY TTOU £XOUV TPOTTOTTOINBE], HTTOPET VO £XEI WG
amoTéAegpa TN PAEN TNG UTTATOPIAG, TIPOKOAWVTOG
TTUPKayId, TTPOCWTTIKG TPAUNATIONO Kal BAGRN. ETriong,
Ba akupwBei n eyyunon tng Makita yia 1o epyaAeio kai
@opTioT Makita.

EIAONOIHZH:

H Makita dev eival utrelBuvn yia otroladnTToTE
ATUXAMOTA TTPOKUTITOUV aTtrd TN XPron KN YVACIwWV
utratapiwyv Makita i yTraTapiwy Tou €xouv
TpotrotroinBei. O1 yvAoleg pmratapieg Makita éxouv
aglohoynBei evdeAexwg doov a@opd Tn cuPRATOTNTA PE
epyaheia kal popTioTéG Makita, o cupudpPwWon PE TNG
I0XUouca vouoBeaia Kal Ta TTPOTUTTa acPAAEINg.

ZupBouAég yia Tn diaTApnon TNG HEYIOTNG
{wng pTrarapiag

1.

n

DOoPTIJETE TNV KAGETA UTTATOPIWV TIPIV ATTO TV
TARPN aro@opTIon TNG. MAVTOTE VO OTAPATATE TN
AeIToupyia Tou epyaAeiou Kal va QopTieTe TRV
KOOETO UTTATAPIWY OTAV TTAPATNPEITE HEIWHEVN
10U epyalegiou.

MoTé pnv eTava@opPTifeTe HIa TTARPWG POPTIOHEVN
KOOETO PTraTapiwv. H utrep@oépTion peiwvel Tnv
w@EAIUN {wn TG PTTaTAPiaG.

No @OopTIiJeTE TNV KOOETA PTTATAPIWY OE
Beppokpacia dwpariou, SnAadn oToug 10 °C éwg
40 °C. AQNOTE pIa BEpUN KOOETA PTTATAPIWY VA
KPUWOEI TIPIV TNV POPTICETE.

OTav 3ev XPNOIYOTIOIEITE TNV KACETU UTTATAPIWY,
APAIPECTE TNV OTTO TO EPYAAEIO I} TOV QOPTIOTA.
Na @opTifeTe TNV KACETA HTTATAPIWY EGV SEV TN
XPNOIYOTTOIEITE YIa HEYAAN XPOVIKN TTEPiodo
(TTePIOCOTEPO ATTO £§1 UAVEG).

EPIFrPA®H AEITOYPIIAZ

MNPOZOXH:

Na BeBalwveoTe TTAVTOTE OTI £XETE ORNAOEI TO EpYaAEio
Kal €xeTe BydAel TNV pTrartapia Tpiv pubpioeTe
eAéyeTe KATTOIO AEITOUPYia TOU EpyaAEiou.



Toro0£TnON N APAIPEON TNG KATETAG

pmratapiag (Eik. 1)

+ [l&vToTE VO aTTEVEPYOTTOIEITE TO EPYaAEio TTPIV OTTO TNV
TOTTOBETNON 1) TNV APAIPEDN TNG KATETAG UTTATAPIAG.

« Ta va BydAete TNV kao€Ta PTTaTapiag, cUPETE TNV aTrd
10 epyaAeio oAIgBaiVOVTAG TO KOUMTTi OTO PTTPOCTIVO
UEPOG TNG KAOETAG.

» [a va TOTTOBETACETE TNV KAGETA PTTATAPIAG,
€UBUYpapNIOTE TN YAWTTIOO TNG KAOETOG PTTATAPIOG ME
TNV €YKOTTA OTO TEPIBANMA Kal oAioBraTe Tn oTn Béon
NG. MNavToTe va TNV TOTToBETEITE WG TO TEPHA, dNAADH
£wg 6ToU ao@aAidel oTn BEan Kal aKOUOTE £vag
XAPOKTNPIOTIKOG AXOG “KAIK”. AV UTTOPEITE Va OEiTE TNV
KOKKIVN €vOEIEn TNV TTAvVw TTAEUPd TOU KOUNTTIOU, N
yTraTapia dev gival TTANPWG ac@aliopévn.
ToTroBeTAOTE TNV TTARPWG YIA VA Un @aiveTal n KOKKIVN
£vOeIgn. Ze avTiBeTN TTEPITITWAN, PTTOPET VO TTEOEI KATA
AGB0G aTré To EPyaAgio Kal va TPAUPATIOEI E0GG 1
KATTOIOV TTAPEUPIOKOUEVO.

* Na un xpnoiyotroigite dUvapn éTav TOTToBETEITE TNV
KOOoETa PTTaTapiag. Av n Kagéta dev oAioBaivel ue
€UKOAIQ, dev TNV €10 yaTe CWOTA.

Ep@advion utroAeITTopevng XwpnTIKOTNTOG
HITaTapiog

Movo yia kaoéreg pmarapiag pe tnv evOEIKTIKN Auxvia
(Eik. 2)

MéaTe TO KOUPTTI EAEYXOU OTNV KOOETA PTTATAPIWY YIO VO
UTTOJEIEETE TNV UTTOAEITTOUEVN XWPENTIKOTNTA UTTATOPIAG.
O1 evOeIkTIKEG AUXViEG avaBouv yia Aiya SeuTEPOAETTTA.

Ev3eIKTIKEG AUy Vieg

YmoAeimropevn
I |:| XWPNTIKOTNTA

Avappéveg IBnoTég | AvaBoopiivouv

75% éwg 100%

50% £wg 75%

1000

25% €wg 50%

]

0% €wg 25%

000

®oprioTe TNV
yTartapia.

puifn

Mrmopei va
TIPOEKUYE
duaAsiToupyia
aTnV PTrarapia.
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THMEIQZH:

« AvdaAoya pe TIG UVOAKEG Xpriong Kai Tn Beppokpaaia
mePIBAANovVTOG, N €vdeIgn pTTopei va diagépel Aiyo atrd
TNV TTPAYHATIKA XWPENTIKOTNTA.

* Hmpwn (Téppa apiatepd) evOEIKTIKA Auxvia Ba
avaBoaBrivel 0tav AeItoupyei To oUoThUa TTPOCTACIAG
JTTarapiag.

ZyoTnua TpooTaoiag epyaAeiou/
HTTaTapiog

To epyaAeio gival e§oTAIgpévo Ye oloTNUa TTpooTagiag
epyaAeiou/pmatapiag. Auté 10 oUGTNUA OTTOKOTITEI
autépata TNV 10U yia va TTapatadei n SidpkKeia
AeiToupyiag Tou epyaAeiou kal TG pTratapiag. To epyaAeio
oTapaTdel autépaTa katd Tn didpkeia TNG AsiToupyiag av
TO £pyaAeio i n pTratapia Bpebolv kdTw aTré TIg
TIOPAKATW CUVONKEG:

MpooTacia uTrEpPOPTWONG

H TpooTacia autr evepyoTrolgital OTaV TO EPYaAEio
AeiToupyei pe TPOTTO WOTE VO AVAYKAZETAIl VO KATOVOAWVEI
aguvnBioTa uPnAd pevpa. Xe auTA TNV KaTdoTaon,
OBACTE TO £pyaAeio Kal DIAKOYTE TNV £QAPHUOYI TTOU
TIPOKAAEI TNV UTTEPPOPTWON Tou epyaAeiou. MeTd,
EVEPYOTTOINOTE TO EPYOAEIO yia ETTavVEKKIiVNON.

NpooTacia urepBépuavang

H TpooTacia auTr evepyoTrolgital 6Tav To EpyaAeio i n
pTaTapia uTrEPBEPUAvOEL. € auTr TNV KATAOTAON,
aPnAaTE TO EPYAAEIO Kal TNV pTTaTapia va wuxBouv Tpiv
EVEPYOTTOINOETE VA TO £PYAAEio.

MNpooTacia utrepBoAIKAG aTTOPOPTIONG

H TrpooTacia auTtr evepyoTroleital 6Tav n UTTGAOITIN
XwpPNTIKOTNTA TNG UTTaTapiag PelwBei. e auth TNV
KatdoTaon, BYAATE TNV PTTOTAPIC OTTO TO €EPYOAEio Kal
QOPTIOTE TNV PTTOTApPIA.

Apdon diakéTrTn (Eik. 3)

MPOZOXH:

* [piv Badete TNV PTratapia 1o epyaleio, TTAVTOTE va
€AEYXETE OTI N OKAVOAAN-OIAKOTITNG EVEPYOTTOIEITAI
KOVOVIKG Kal emoTpépel aTn Béon OFF otav Tnv
QAPrVETE.

Ma va eKIVAoETE To pyaAeio, aTTAG TTATACTE TN

OKavOAAN-BIaKOTITN. AV QUEAOETE TNV TTiEoN OTN

OKavOeAAn-O1aKOTITN, augaveTal n TaxUTnTa ToU £pyaAEiou.

Mo va oTagatAoETe To EpyaAEio, agraTe TN okavOAaAn-

dIaKOTITN.

Avappa Adutrag (Eik. 4)

MNPOZOXH:

* Mnv KkoitdTe kaTeUBEiav PEoa OTO WG ) TNV TTNYN
PWTAG.

MéoTe TN oKavdAAN-S1aKOTITN yia va avayeTe Tn AduTtra. H

AapTra e€akohouBei va ival avappévn 6oo TECETE TN

OKAVOAAN-OIOKOTTTN.

H ApTra ofrivel autépata 10 éwg 15 deutepOAeTITa 0POU

AQPROETE TN OKAVOAAN-OIAKOTTTN.

ZHMEIQZH:

*  XpnoIPOTIOIROTE éva GTEYVO TTAVi yIa VO OKOUTTIOETE TN
oKoOvn a1t To Pakod TNG AduTTag. MpooéxeTe va un
YPATOOUVIOETE TO PAKS TNG AGUTTAG, ETTEIDN UTTOPET VO
JeIWOET N éviaon Tou QWTIoUOU.

* Mn xpnoidotroigite vEQTI A Bevdivn yia va KaBapioeTe Tn
AapuTra. Tétoiol S1aAUTEG PTTOPET VA KATAGTPEWOUV TN
AapTra.
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Apdon avacTpo@ikoU (Eik. 5)

To epyaAeio auTod dIaBETEI avaoTPOPIKO YIa Vo aAAGETE
TNV KateuBuvaon TTePIGCTPOPNG. MaTAATE TO AVACTPOPIKO
atrd TNV AeUpd A yia SEEIOATPOPN TTEPITTPOPN 1 aTTO TNV
TAEUPa B yia apioTepdaTpo®n TTEPIOTPOPH.

‘Otav 10 avaoTpo@ikd BpiokeTal oTnv oudéTepn Béon, dev
MTTOPEITE VO TTATACETE T OKAVOAAN-OIOKOTITN.

MNPOZOXH:

* [piv atré Tn Aeitoupyia, va eAEYXETE TTAVTOTE TNV
KaTeUBuvan TTEPICTPOPNG.

* Na xpnOoIYOTIOIEITE TO AVACGTPOPIKG PHOVO OTaV TO
epyaAeio gival evTEAWG akivnToTroinuévo. Av oAAGEETE
TNV KareuBuvaon TTEPICTPOPNG TTPIV AKIVNTOTTOINBET TO
epyaheio, ptropei va TpokAnBei BAGBN oTo epyaeio.

» Orav dev xelpifeoTe 10 epyaheio, va BAeTe TTAVTOTE TO
avaoTPoPIKG aTnV oudéTepn BEaN.

EmiAoyn Tou Tpé1TOU Spdong

NepioTpon pe kpouon (Eik. 6)

Ma TpuTTdviopa o€ TOINEVTO, TOIXOTTOlIA, KTA., TIIECTE TO
KOUUTTi ao@AANIoNG Kal TTEPIOTPEWTE TN AaRR aAAayng
TpOTIOU 3pdaong TTPog To aUUBOAO ﬁ%. XpNOoIYOTIOINOTE
MUTN pE dkpo BoAppauiou-kapRidiou.

MNepioTpopn povo (Eik. 7)

Ma Tputrdviopa oe {UAo, PETAANO 1) TTAQOTIKG, TTIECTE TO
KOUNTTi ag@AaAiong Kal TrepIoTPEWTE TN AABr aAAayng
TPdTIOU SpAcNG TTPOG To GUKPOAO 2. XpnoIHoTIoIROTE
JUTN YIa TTEPIOTPOPIKG TPUTTAVIGHA 1) HUTN yia EUAO.

KpoUon povo (Eik. 8)

MNa kaAépiopa, §Uoipo A EAAWA, TTIEGTE TO KOUNTT
Ag@ANIoNG Kal TTEPIOTPEWTE TN AaBr aAAayng TpoTIOU
dpdong aTo oUpBoAo . XpnoipotroiaTe BeAdvI, Yuxpo
KOAEMI, KOAEUI OQUPOKOTIANATOG, KTA.

NPOXZOXH:

*  Mnv mepioTpépeTe TN AaBr aAhayrg TpdTTou dpdang
otav Asimoupyei To epyaleio. Oa TTpokAnBei BAGBN oTo
£pyaAeio.

« Ta va amroelyeTe TNV TaxEia Bopd Tou unxaviopou
ahhayng TpdTTou Agitoupyiag, BeBaiwBeite 6T N AaBn
ahhayng TpdéTTou dpdong TTavTa BpiokeTal o€ pia amd
TIG TPEIG BETeIg TPOTTOU dpAong.

MepropioTAG poTTig

O TepIOpIOTAG POTTAG Ba evepyoTToindei OTav emiTeUXOEi
€va opIoPEVO €TTITTESO POTTAG. To POTEP Ba ATTOBETEUTEI
atrod Tov dgova ££6dou. Otav cupBei autod, n puTtn Ba
OTOMOTACEl VA TTEPIOTPEPETAL.

MNPOZOXH:

* MOAIg evepyoTroindei o TTEPIOPIGTAG POTTAG,
QTTEVEPYOTTOINOTE APEOWG TO epyaAeio. ‘ETal, Ba
TPoAN®OEi N TTPdwpn PBopd Tou epyaAeiou.

* Aev gival duvaTh n Xprion TTPIOVIWY YIa OTTEG JE QUTO TO
epyaAeio. Teivouv va eykAwpidovTai fj va o@nvwvouv
eUKoAa oTnv o1T). AuTé Ba TTPOKAAETEN TN OUXVH
EVEPYOTTOINON TOU TTEPIOPIOTA POTTAG.
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ZYNAPMOAOIHzZH

NPOZOXH:

* Na BeBaiveaTe TTavToTE OTI EXETE OPRNOEI TO EPYAAEIO
Kal €XeTe ByAAel TNV PTTaTapia TIPIV EKTEAETETE
OTTOI0dNATTOTE Epyacia o€ auTod.

MAdivA AaBn (BonénTtikA AaBR) (Eik. 9)

MNPOZOXH:
* Na xpnoiyotroleite r@vta TNV TAAivA AaBn yia va
eEao@ahigeTe TNV ao@AAcla KaTd Tn Asioupyia.
TotmoBeTAOTE TNV TTAGIVA AaBr| £T01 WOTE Ta dOVTIA OTN
Aapr va Tpocappo6douv avauesa OTIG TIPOEEOXEG OTO
KUPIO TUAMA TOU epyaAgiou. Katdtiv, TTEPIOTPEWTE
degi6aTpoga TN Aafn oTnv emBuunTr 80N yia va Tn
agiete. MTTopeiTe va TNV TEPIOTPEWETE KaTd 360° WOTE
va ao@aAioel o€ otroladnTToTe Béon.

Fpdoo yia piTeg

ETKaAUWTE €K TWV TTPOTEPWYV TNV KEQAAT TOU KOAGPOU
pUTNG ME HIa YIKPF TTOGOTNTA YPAOoOoU YIa PUTEG (TTEPITTOU
0,5 éwg 1 yp.). Auti n Aittavan Tng KePaAng eEac@alidel
TNV opaArn dpdaon kal TN poKpUTEPN BIAPKEIQ AEITOUpPYiag.

TomoBéTnon R apaipeon Tng HUTNG
KoBapioTe 10 KOAGpPO PUTNG KOl TOTTOBETAOTE YPAao yia
yUTEG TTPIV TOTTOBETAOETE TN WUTN. (Eik. 10)
TommoBeTAOTE TN PUTN OTO epyaAeio. MeploTpéwTe TN PUTH
KOl OTTPWETE TN TTPOG Ta HECT £WG OTOU AOPAAICEL.

(Eix. 11)

Edv dev ptropeite va oTrpwéeTe TN YOTN TTPOG Ta p€OQ,
agpaipéoTe TNV. TpaBngTe To KAAUPPA KEQAANAG TTPOG Ta
KATW PEPIKEG POPEG. KaToTTIv, TOTTOBETATTE §avd Tn puTn.
MepioTpéwTe TN PUTN KAl OTTPWETE TN TTPOG TA HECT £WG
&ToU ag@aAioel.

MeTd TnV TOTTOBETNON, VA TTPOCTTIABEITE TTAVTOTE VA
TPaBAZETE TN PUTN yia va BeBaiwBdeite 6TI auTh €ival
ao@aAiopévn aTtn Béon TnG.

MNa va agaipéoeTe TN PUTN, TPABAETE TTPOG TA KATW TO
KGAUpPa KEQAANG EwG TO TEPUA Kal TPARAETE TN pUTN
TPOG Ta €§w. (EIk. 12)

KAion pitng (katd 1o KaAégiopa, §0oIPo R
¢nAwpa) (Eik. 13)

MTopeite va ag@aAioete Tn YUTN oTNV €MOUPNTA KAion.
Ma va aANageTe TRV KAion TG PUTNG, TECTE TO KOUMTTI
ao@AaAiong Kail TTEPIoTPEWTE TN AaBr) aAhayng TpdTTou
dpdang ato oUpBoio O. MepioTpéwTe TN PUTN OTNV
€mMOUPNTA KAioN.

MéoTe TO KOUPTTI AOPANIONG Kal TTEPIOTPEWTE TN Aafn
aAAayng TpoTTOU dpAong aTo GUBOAC ? Kartémy,
TEPIOTPEWTE Aiyo Tn pOTN yia va BeRaiwBeiTe OTI gival KaAd
ao@aAiopévn atn Béon TnG. (Eik. 14)

MeTpnTig BdaBoug (Eik. 15)

O petpnTAG BABOUG gival XprAGIKOG yia TO TPUTTAVIONO
OTTWV YE OhoIdPOoPPO BAB0G. Zea@itTe TNV TTACivV Aafn
Kl TOTTOBETAOTE TOV PETPNTH BABOUG OTNV OTTA OTNV
TAdivi Aapr). PuBpioTe 1o peTpnth BaBoug aTto £mBuunTéd
Bd&Bog kal o@igTe TNV TTACiVA AaBH.



ZHMEIQZH:

* O perpntig BABoUG dev UTTOPET va XpNoIPoTToINBEei oTn
Béon 610U O PETPNTAG BABOUG XTUTTAEI ETTAVW OTO
TePiBANUa ypavadiou.

Zkévn

A MPOEIAOMOIHZH:

¢ AvdAoya pe To UAIKO TTOU UTTOKEIVTOI OE EPYOTITl
Kal TO EEAPTNHA TTOU XPNCIPOTTOIEITAI, N OKOVN TTOU
dnuioupyeital aré Tn XpRon Tou epyal&iou ptropei
va gival emBAaBng. ZuvioTdral o XpRoTng va
Xpnoipotroigi Tov KatdAAnAo egaywyéa okovng yia
va HEIWOEI N ékBeon.
Acite TNV Tapdypago «MPOAIPETIKA
E=ZAPTHMATA» o1o TTapov eyxeipidio odnyiwv yia
OAd To TTPOAIPETIKA EAPTAMATA E§AYWYEN OKOVNG
Tou diariBevral.

Mp6006eTEG TTPOEISOTTOINCEIG:

¢ TMa va amo@euxOei n E10TTVOR OKOVNG, CUVICTATAI
€miong n xpRon pdokag okovng FFP2 i
avatveuoThpa P2.

¢ AlaBdaoTte Tnv evotnTa «XYNTHPHZH» TOU
€YXEIPIGiou 0dnyIWV Tou cuvdedepévou eaywyéa
OKOVNG YIO VO S1aTNPEiTAl ATTOTEAEGUATIKA N
ouAAloyn okovng.

* AkoAouBnoTE OAEG TIG I0XUOUOCEG PUBMICTIKEG
ATTAITACEIG YIO TOV EAEYXO TNG OKOVNG OTN XWpa
otrou dig§dyeTal n epyaaia.

* Mnv xpnoipotroigite e§aywyéa okOvng yia
KaTepyaoia HETAAAWV PE NAEKTPIKA epyalgia. Ta
owpaTidla HeETAAAOU TTOU TTapdyovTal KATd TNV
KOTEPYQOia HETAAAWY PTTOPET va ava@A£Sel T
OUCCWPEUNPEVN OKOVN Kal va TIPOKAAéOEl {nUIG OTO
@IATPO OKOVNG TTOU BPICKETAI OTO ECWTEPIKO TWV
eCaywyEwv okévng, BéTovtag ooBapd Kivouvo QwTIAG.

¢ TMa eupwTraikég XWPEG HOVO
ZuVIOTATOI O XPAOTNG VO XPNOIUOTIOIEi E§aywyéa
okévng Ta¢ng M | H (61Twg opileTal oTo TpoéTUTTO
EN 60335-2-69).

MNa BorBeia kal UTTOOTAPIEN OXETIKG PE TOUG EEAYWYEIG

OKOVNG, ETTIKOIVWVACTE HE TO TOTTIKO 0OG KEVTPO

egutnpéTnOong Makita.

ZeT KaAUppaTog okovng / MéApa e§aywyng
okovng / E§dptnua amaywyng okévng

IMpoaipeTiké e§aprnua

Ta eCapTAPATO PTTOPET VA PEIWOOUV TV €KBECH 0ag GTN
OKOVN TOIXOTTOlOG.

YuvdEoTe Ta eEapTANATA PE EEaywyEa oKOVNG Kal
XPNOIPOTIOINOTE TO JE QUTO TO NAEKTPIKO £PYaAEio.

ZHMEIQZH:
» To TTEPICCOTEPEG AETITOPEPEIEG, AVATPEETE OTO
EYXEIPIDIO OBNYIWV TWV EEAPTNUATWV.

KdAuppa okévng (TrpoaipeTikd £§apTnHa)
(Eik. 16)

XpnaoipotroinaTe 1o KUTTEAAO OKOVNG yia va euTTodiZeTE TNV
TITWON TNG OKOVNG ETTAVW OTO EPYOAEIO Kl OTOV EQUTO
oag 0Tav EKTEAEITE Epyaaieg TpuTravioparog o€ UWog
€TTAVW aTTO TO KEQPAAI 00G. [MPoadéaTe To KUTTEANO OKOVNG
oTN PUTN OTTWG aTTEIKOVIZETaI OTNV €IKOVA. To pEyeBog Twv

MUTWV OTIG OTTOIEG MTTOPEITE VO TTPOCOECETE TO KUTTEAAO
okévn eival wg §AG:

MovTéAo AidpeTpog piTng
KdAuppa okévng 5 6 mm - 14,5 mm
KdAuppa okoévng 9 12 mm - 16 mm

006382

AEITOYPIIA

AgiToupyia TpuTraviopoTog HE KPOUGON
(Eik. 17)

©¢oTe T AaBr) ahhayrg TpOTIOU SpGang oTo GuuBoAo 3.
TommoBeTAOTE TN PUTN OTN B€0N TTOU €TMIBUNEITE Va
TPUTTAVIOETE KaI KATOTTIV TPABAETE TN OKAVOAAN-BIOKATTTN.
Mnv aokeite SUvaun 010 £pyaAgio. Oa €xeTe KAAUTEPA
atoteAéopaTa Pe EAaPPIG TTiEON.

Na diatnpeite T0 epyaleio aTn BEon Tou Kai va
ATTOPEVYETE TNV OAICONCA TOou ATTO TNV OTTN.

Mnv aokeiTe TTEPICCOTEPN TTIECN O€ TTEPITITWON TTOU N OTTA
@pagel ye Opavopara A cwpartidia. Avr’ autou,
OTOPATACTE apyd TN AEIToupyia Tou epyaieiou Kal KaToTTv
BYAATE TN PUTN PEPIKWG aTTO TNV OTTA. AV £TTAVOAABETE TN
dladikaacia auTr JEPIKEG OPEG, N OTTr) Ba KaBapioe Kal Ba
UTTOPEITE VO GUVEXIOETE KAVOVIKA TO TPUTTAVIGHA.

MNPOZOXH:

* AoKeiTal pia TEPAOTIO KAl EaQVIKA dUvaun oTpéwng OTo
epyaheio/puTn TN OTIYUN TTOU dlatrepvdTal n oTTA, 6Tav n
o1 PPAcoel he BpalouaTa Kol CWHATdIa f 6Tav TO
epyaAeio/puTn XTUTTdEl pARdOUG Evioxuang TTou gival
EVOWNATWUEVEG 0TO TOIPEVTO. Na XPNOIUOTTOIEITE
TavTa TNV TAdivA AaBn (BonBnTikr AaBn) kai, Katé Tn
AeIToupyia, va KpaTtaTe To epyaAeio KaAd kal atré Tnv
TAcivr) AaBn kai atré Tn Aafr) Tou SIak4TITN. AV eV TO
KAVETE QUTO, PTTOPET va £XEI WG ATTOTEAECUA OTTWAEI
eAéyyxou Tou epyaAeiou kail TBavwg ooBapd
TPAUUATIONO.

ZHMEIQZH:

Evdexopévwg va TTpoKUYEl EKKEVTPOTNTA GTNV
TIEPICTPOPN TNG PUTNG OTav BETETE TO Epyahgio oe
Aeitoupyia xwpig @opTio. To epyaleio kevipdpeTal
auTtépaTa Kata Tn Aeitoupyia. Autéd dev eTTnpeddel TNV
akpiBela Tou TpUTTAVIOUATOG.

duontAp! (TTPOAIPETIKO aseooudp)
(Eik. 18)

MeTtd ammd 10 TPUTTAVIOUA TNG OTTAG, XPNGIKOTIOINOTE TO
@uUONTAPI YIa va KaBapIoETE TN OKOVN aTTO TNV OTTH.

KaAépiopa/=ooipo/=AAwpa (Eik. 19)
©¢oTe TN AaBn aAAayrig TpdTIoU Spdong aTo cUPBoAO .
Na kpatdare 1o epyaAeio yepd kai pe Ta dUo Xépla. OEaTe
To £pyaAeio o€ AeIToupyia Kal aokAoTe EAa@pIa TTiEon o€
auTd yia va pnv avatndd avegéeykra. Aev Ba augnBei n
a1ToB0TIKATNTA TOU EPYAAEiOU av TO TTECETE TTIO duvVaTA.

Tpumrdviopa o€ UAo | pETaAAO

(Eik. 20 kou 21)

XPNOIYOTIOINATE TNV TTPOAIPETIKA SIATAEN KEPAANG
Opdravou. OTav TNV ToToBETEITE, AVaTPEETE OTNV
Tapdypago «TotroBETNoN ) agaipeon TNG HUTNG» TTOU
TEPIYPAPETAI OTNV TTPONYOUNEVN OeAida.
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O¢oTe TN AaBr) aAayng TpoTTou dpdong waoTe N £vOeIgn va
gival oTpappévn oto ouuBolo 2.

MNPOXZOXH:

* Mn XpNOIYOTIOIEITE TTOTE TTEPITTPOPH E KpoUan» OTaV
eival ToTroBeTnuévn aTo epyaAeio n didTagn KePaAng
Opdrravou. MTropei va TTpokAnBei BAGBN otn diaTagn
KEPAANG dpatravou. Emriong, n kepaAr dpdtravou Ba
aTroouvdebei kal Ba TTETEl KATA TNV AvVaOTPOPH TNG
Kivnong Tou epyaAeiou.

« Aev Ba emTaXuVOEi TO TPUTTAVIOPA Qv TTIECETE
UTTEPRBOAIKG TO £pYaAgio. ZTNV TTPAYHATIKOTNTA, GUTH N
uTTEPPBOAIKN TTiEon aTTAwG Ba TTpokaAéael BAGRN aTo
AKpo TNG PUTNG, Ba PEIWOEl TNV ATTOS00TN TOU
epyaAeiou kal Ba cuvTopelael TNV WPEAIUN BIAPKEI
{wnG Tou gpyaAeiou.

» Aokeital TepdoTia dUvaun aTpéWng OTo £pYaAeio/ulTn
TN oTIyur Tou diatrepvaTal n omr. KpatioTte 1o
epyoAeio oTaBEPd Kal TIPOOEXETE ATV N PUTN EEKIVATEI
va dlaTrepVAEl To TEPAXIO EpYaATiag.

* Mrmropeite va ByAAETe pia PUTN TTOU €XEI EUTTAOKET
puBpifovTag aTTAWG TO AVOOTPOPIKS TE AVTIOTPOPN
KOTEUBUVON TTEPIOTPOPNG WOTE VA aTTOCUPBEi TO
epyoaAeio. Opwg, To epyaAeio pTTopei va atmooupbei
amméTopa av dev To KPATATE OTABEPC.

* Na oTepEWVETE TTAVTOTE TA PIKPG TEPAXIO EPYACIiag O€
HEYKEVN 1) TTapSUOIa GUOKEUN.

2YNTHPHZH

NPOZOXH:

* Na BeBaiveaTe TavToTE OTI EXETE ORAOEI TO EPYAAEiO
Kal £XeTE BYAAEI TNV pTTATOPIO TTPIV EKTEAETETE
OTTOIOBNTTOTE EPyaTia EAEYXOU 1) GUVTHAPNONG O€ AUTO.

* Mnv xpnoigotroiioete Bevdivn, BeviOAn, SIGAUTIKO,
aAkodAn i kT Tapdpolo. MTTopei va TTpokAnOei
ATTOXPWHATIONAG, TTAPAPOPPWON 1) PWYHEG.

AAAayR kapBouvakiwyv (Eik. 22)

Na agaipeite kal va EAEYXETE TAKTIKA Ta KAPBOUVAKIA.

Na avTikaBioTaTe Ta KapBouvdkia étav £xouv Bapei £wg
TNV évdeIgn opiou. Na diatnpeite Ta kKapBouvakia kabapd
Kol EAeUBEPA yIa va YAIOTPOUV OTIG UTTOBOXEG.

Mpétel va aAAadeTe Tautdxpova Kal Ta dU0 KaPBOUVAKIA.
Na xpnoipoTroigite pévo kappouvdkia idiou TUTTOU.

Ma va BydAeTe To KOIAUPPOTO KOTTAKIOU UTTODOXAG,
TOTTOBETAOTE TNV AKPN £vOG TTAaKE KaToaRIdI0U GTO TURAA
ME EYKOTTA TOU epyaAeiou kal avupwoTe Tnv. (Eik. 23)

Me 1n BonBeia evog kataaBidiol, BYGATE Ta KATTAKIO
UTTOJ0X NG YIa Ta KAPBOUVAKIA.

BydAte Ta pBapuéva KapBouvakia, TOTTOBETAOTE Ta
KaIvoUpyIa KOl ao@aAioTE Ta KATTAKIA UTTODOXNG YIa Ta
kapBouvakia. (Eik. 24)

TotmmoBeTAOTE Eava Ta KAAUPPATA KOTTAKIOU UTTOB0XAG OTO
epyaAeio.

lMa va diatnpeital n AZPAAEIA kai n AZIOMIZTIA Tou
TIPOIGVTOG, Ol EPYATiES ETTIOKEUNG, KABWG Kal
oTtroladrTroTe GAAn epyacia cuvtipnang f pubuiong, Ba
TIPETTEl va eKTEAOUVTQI O€ £§OUCIOdOTNUEVA KEVTPO
eCuTTNPETNONG TNG Makita, kai TTévToTe pe TN Xprion
avTaAAakTIKWV TG Makita.
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NPOAIPETIKA AZEZOYAP

/N\NPOZOXH:

¢ ZUVIGTATal N XPrON QUTWYV TwV agecoudp n
eCapTnudTwy pe To epyaAeio Tng Makita, 6TTwg
TTEPIYPA@ETal OTO TTAPOV EYXEIPidIO. AV
Xpnoipotroioete GAAa ageaoudp ) eEapTApATa PTTOPEI
va TTapouciacTei KivOuvog yia TTpOKANCN TPAUKATIONOU
TTPooWTTwV. Na XpNOIPOTIOIEITE TA A§ETOUAP KAl TA
egopTAPATA HOVO YIa TO GKOTTO VIO TOV OTT0i0
TTpoopifovTal.

Av xpeldleaTe kaTTola BoriBeia f TTePIoTdTEPEG

TTANPOPOPIEG TXETIKA PE Ta a&eagoudp auTd, atreuBuvbeite

oTO TTANCIECTEPO KEVTPO eCUTTNPETNONG TNG Makita.

* MUTeg pe dkpo SDS-Plus kapidiou

* BeAdvi

o Wuxpo kaAépl

*  KoAépl 0QUPOKOTTANATOG

* KoAépl yia auldkiaoua

* Aidragn kepaAng dpdrravou

« KepaAn dpdrmavou S13

* [pooappoyéag KEPaAg

« KAeldi kepaAng S13

* [pdoo yia puTteg

* MMAdivAi AaBn

* MeTpnTig BaBoug

* Guontipl

¢ €T KAAUPPOTOG OKOVNG

* MéAya eEaywyng okdvng

» KutreAo okévng

+ E&aptnpa egaywyng okévng

» TMAaoTiKA BAKN YETapopdg

* KepaAr dpdtmavou xwpig KAeIdi

* Ald@popol TUTTOI YVACIWY UTTOTAPIWY Kal POPTICTWY TNG
Makita

ZHMEIQZH:

* Opiopéva atré Ta oToixeia TG AioTa pTTopEi va
TTEPIEXOVTAI OTNV CUOKEUACTIa TOU EPYOAEIOU WG
KavoVIKG ageooudp. AUTG evOEXETal va dlagEépouv aTrd
XWpa o€ xwpa.

O6pupog

To ouvnBeg oTabuiouévo etmiTredo BopUPou TTou EXEl

kaBopioTei oUupwva pe Tnv EN62841-2-6:
Emriredo nxnmikAg Trieong (Lya): 91 dB (A)
ETriTredo nXnTIkAG 10006 (Lya): 99 dB (A)
ABeBaidtnta (K): 3 dB (A)

ZHMEIQZH:

* H dnAwpévn TipA(€g) extropTG BopURou éxel peTpnOei
oUpQWVa PE TNV TTPOTUTIN PEBODO BOKIPAG KAl PITTOPET
va xpnoiyotroinBei yia Tn oUykpion evOg EPYaAEioU pE
KdTolo dAAo.

* H dnAwpévn TipA(€g) extropTAG BopURou uTropei va
XPNOIPOTIOINBEI KAl OTNV TTPOKATAPKTIKA a§loAdynon
NG €kBeoNG.

A MPOEIAOMOIHZH:

* Na @opdre wroaoTideG.

¢ H extropTri) 00pUBOU KATA TN XPHOT TOU NAEKTPIKOU
epyoAgiou o€ TTPAYHATIKEG OUVONAKEG PTTOPET va
Sla@épel atrd Tn dnAwpévn oAIKN TIPA N TINEG
avAaAoya PE TOUG TPOTTOUG XPRONG TOU EpyaAEiou.

¢ @®povrioTe va AABeTE Tar KATAGAANAQ péTpa
TPOCTACIOG TOU XEIPIOTH BATElI EVOG UTTOAOYIOHOU
NG €kBEONG O€ TPAYHATIKEG CUVBNRKESG XpARONG



(AauBdavovTag uTTOYn OAEG TIG CUVICTWOEG TOU
KUKAOU AgIToupyiag 6TTwg Toug XPOVOUG TToU TO
epyaAeio eival EkTOG AeiToupyiag kal 6Tav BpiokeTal
o€ adpavi AsiToupyia Trépav Tou Xpovou
€VEPYOTTOINONG).

Aévnon
H oAIkA Tiuf ouvexoug d6vnaong (GBpoioua Tpi-agovikou
diavuopaTtog) kabopileTal cUppwva ye To EN62841-2-6:
KardoTaon Aeitoupyiag: KpouaoTiKA didTpnon o€
TOIMEVTO
Ekmoptm 86vnong (@, wp): 15,1 m/s?
ABeBaidtnra (K): 1,5 m/s?

Kartdotaon Aeitoupyiag: KaAéuiopa
EKTOpTIA 36VNONG (ah cHeq): 14,1 m/s?
ABeBaidtnTa (K): 1,5 m/s?

ZHMEIQZH:

* H dnAwpévn TIA(£G) CUVOAIKWYV KPABACTHWY EXEI
HETPNOEI oUPPWVA PE TNV TTPOTUTTN PEBODO DOKIPAG KAl
UTTOpEi va XpnalpoTroindei yia Tn aUykpion evog
epyaAgiou pe KATTOI0 GANO.

* H dnAwpévn oAIkA TIA 1 TIHEG BOVNONG PTTOPEI va
XPNOIPOTIoINBEi KOl OTNV TTPOKATAPKTIKI a&IoAdynon
NG €KkBeONG.

A MPOEIAOMOIHZH:

¢ H ektropTr) 56vNong KATd Tn XPNRon Tou NAEKTPIKOU
£PYaAEioU O€ TTPAYHOTIKEG CUVONKEG PTTOPET VO
Slapépel arod Tn dnAwpévn oAIKN TIUA N TINEG
avaAoya e TOUG TPOTTOUG XPNONG TOU EpyaAEiou.

¢ ®povrioTe va AdBeTe Ta KATAAANAa péTpa
TPOCTACIAG TOU XEIPIOTH BATEl EVOG UTTOAOYIOHOU
NG £€KBeONG OE TTPAYUATIKEG OUVOARKES XpRONG
(AapBdavovTag UTTOYn OAEG TIG CUVICTWOEG TOU
KUKAOU AgITOoupyiag 6TTwg Toug XpOVoug TToU To
epyaAeio gival EKTOG AgiToupyiag kal 6Tav BpioKeTal
o€ adpavi AsiIToupyia TTépav Tou Xpovou
EVEPYOTTOINONG).

To akdAouBo BeixVvel TIG HETEG TINEG TOU PEYIGTOU TTAGTOUG
NG EMTAXUVONG a1 ETTAVEIANUUEVEG DOVAOEIG AOYW
KPOAdATPWY, pr, HE avTioToixn aBeBaidtnTa (K) Tou
kaBopifeTal auppwva pe To EN62841-2-6.
Eidog epyaciag: KpouoTIKO TPUTTAVIOPA O€ TOIUEVTO
Pr: 491 m/s?
ABeBaidtnTa (K): 19 m/s?
Eidog epyaaiag: kaAépiopa
PF: 789 m/s?
ABeBaidtnTa (K): 80 m/s?
ZHMEIQZH:
*  AUTEG Ol BNAWMEVEG TINEG BEV TTPETTEI VO
xpnoipotroinBoulv yia Tov KaBopioud Tng €kBeang Twyv
XEPIWV Kal Bpayidvwy o€ dévnaon.

ARAwon Zuppéppwong

Movo yia xwpeg Tng Eupwmng

MTopeite va amrokTiioeTe TTpdoBaocn otn AfAwon
Zuppopewaong EE/HB até tnv akéAoubn dietBuvon URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html
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