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i BS 18 LT BL BS 18 LTBL SE BS18LTBLQ SB18LTBL SB 18 LT BL SE
*1)Serial Number 02325.. 02367.. 02334.. 02316.. 02368..
U \% 18 18 18 18 18
1 0- 600 0- 600 0-600 0- 600 0- 600
ng /min, rpm
2 0-2100 0-2100 0-2100 0-2100 0-2100
M, Nm (in-lbs) 34 (301) 34 (301) 34 (301) 34 (301) 34 (301)
My Nm (in-Ibs) 75(663,8) | 75(663.8) | 75(663.8) | 75(663.8) | 75(663,8)
M, Nm 1 0,7-8 0,7-8 0,7-8 0,7-8 0,7-8
(in-Ibs) (6-71) (6-71) (6-71) (6-71) (6-71)
Dimax T H‘nr;‘ 13 (') 13 () 13 (/) 13 (') 13 (/)
Damax 7% H‘nr;‘ 38 (1) 38 (1) 38 (1 /) 38 (1) 38 (17/)
D3 max .o, [I“nr;‘ 2 . 13 (/) 13 (/)
s /min, bpm - 31950 31950
m kg (Ibs) 1,5 (3.3) 1,5(3.3) 1,5(3.3) 1,5 (3.3) 1,5 (3.3)
G UNF(in) 1/2-20 UNF | 1/2¢- 20 UNF | 1/2“ - 20 UNF | 1/2“-20 UNF | 1/2“- 20 UNF
Dimax mm (in) 13 () 13 (") 13 (") 13 () 13(')
an, 1p/Kn, 10 | m/s? - 17,3/1,5 17,3/1,5
Peip / Kpp | m/s? - 1396/45,2 | 1396/45,2
an, p/Knp |m/s? 2,4/15 2,4/15 23/15 2,9/15 29/15
Pep/ Koo |mis? 63/3 63/3 63/3 53/10 53/10
Loa/Kpa  |dB(A) 80/5 80/5 80/5 94/3 94/3
Lwa/Kwa |dB(A) 88/5 88/5 88/5 102/3 102/3
O =p 12.

M]

Ces

2014/30/EU, 2006/42/EC (<20.01.2027), (EU) 2023/1230 > (20.01.2027), 2011/65/EU

EN 62841-1:2015+A11:2022+A1:2025, EN 62841-2-
1:2018+A11:2019+A1:2022+A12:2022, EN IEC 63000:2018

-~ R

2026-08-06, Bernd Fleischmann

Chief Technology Officer Koki Holdings Co., Ltd.

*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

O=p 1.
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Originalbetriebsanleitung

1. Konformitatserklarung

Wir erklaren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Akku-Bohrschrauber und -Schlagbohrmaschinen,
identifiziert durch Type und Seriennummer *1),
entsprechen allen einschlagigen Bestimmungen
der Richtlinien *2) und Normen *3). Technische
Unterlagen bei *4) - mp Abb. M.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Akku-Bohrschrauber und -Schlagbohr-
maschinen sind geeignet zum Bohren ohne Schlag
in Metall, Holz, Kunststoff und ahnlichen
Materialien sowie zum Schrauben und
Gewindebohren.

Die Akku-Schlagbohrmaschinen sind zusétzlich
zum Schlagbohren in Mauerwerk, Ziegel und Stein
geeignet.

Fir Schaden durch nicht bestimmungsgemaBen
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhitungsvorschriften
und beigelegte Sicherheitshinweise miissen
beachtet werden.

3. Aligemeine
Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu Ihrem
eigenen Schutz und zum Schutz lhres
Elektrowerkzeugs!

WARNUNG - Zur Verringerung eines
Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

WARNUNG - Lesen Sie alle

Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Bebilderungen und technischen Daten, mit
denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.
Versdumnisse bei der Einhaltung der
nachfolgenden Anweisungen kénnen elekirischen
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Geben Sie lhr Elektrowerkzeug nur zusammen mit
diesen Dokumenten weiter.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Tragen Sie Gehoérschutz bei der Benutzung von
Schlagbohrmaschinen (Maschinen mit der
Bezeichnung SB...). Die Einwirkung von Larm
kann Gehdrverlust bewirken.

Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflachen, wenn Sie Arbeiten
ausfiihren, bei denen das Einsatzwerkzeug,
oder die Schrauben, verborgene
Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt mit

einer spannungsfiihrenden Leitung kann auch
metallene Gerateteile unter Spannung setzen und
zu einem elektrischen Schlag flhren.

Uberzeugen Sie sich, dass sich an der Stelle, die
bearbeitet werden soll, keine Strom-, Wasser-
oder Gasleitungen befinden (z.B. mit Hilfe eines
Metallsuchgerates).

Sicherheitshinweise bei Verwendung langer
Bohrer:

a) Arbeiten Sie auf keinen Fall mit einer
héheren Drehzahl als der fiir den Bohrer
maximal zuldssigen Drehzahl. Bei hoheren
Drehzahlen kann sich der Bohrer leicht verbiegen,
wenn er sich ohne Kontakt mit dem Werkstuck frei
drehen kann, und zu Verletzungen fihren.

b) Beginnen Sie den Bohrvorgang immer mit
niedriger Drehzahl und wéhrend der Bohrer
Kontakt mit dem Werkstiick hat. Bei héheren
Drehzahlen kann sich der Bohrer leicht verbiegen,
wenn er sich ohne Kontakt mit dem Werkstuck frei
drehen kann, und zu Verletzungen fihren.

c) Uben Sie keinen liberméBigen Druck und nur
in Langsrichtung zum Bohrer aus. Bohrer
kénnen sich verbiegen und dadurch brechen oder
fzu einem Verlust der Kontrolle und zu Verletzungen
Uhren.

Akkupacks vor Nasse schiitzen!
Akkupacks nicht dem Feuer aussetzen!

Keine defekten oder deformierten Akkupacks
verwenden!
Akkupacks nicht 6ffnen!
Kontakte der Akkupacks nicht beriihren oder
kurzschlie3en!
Aus defekten Li-lon-Akkupacks kann eine
A leicht saure, brennbare Flussigkeit
austreten!

Falls Akkuflissigkeit austritt und mit der
A Haut in Beriihrung kommt, spuilen Sie sofort

mit reichlich Wasser. Falls Akkuflissigkeit in
Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie mit sauberem
Wasser aus und begeben Sie sich unverziglich in
arztliche Behandlung!

Bei einer defekten Maschine den Akkupack aus der
Maschine nehmen.

Akkupack aus der Maschine entnehmen bevor
irgendeine Einstellung, Umristung, Wartung oder
Reinigung vorgenommen wird.

Vergewissern Sie sich, dass die Maschine beim
Einstecken des Akkupacks ausgeschaltet ist.

Nicht an das sich drehende Werkzeug fassen!

Spane und Ahnliches nur bei Stillstand der
Maschine entfernen.

Sichern Sie das Werkstlick gegen Verschieben
oder Mitdrehen (z.B. durch Festspannen mit
Schraubzwingen).
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LED-Leuchte (13): LED-Strahlung nicht direkt mit
optischen Instrumenten betrachten.

ACHTUNG Nicht in die brennende Leuchte
starren.

Staubbelastung reduzieren:

WARNUNG - Einige Stéube, die durch
Sandpapierschleifen, Sagen, Schleifen,
Bohren und andere Arbeiten erzeugt werden,
enthalten Chemikalien, vondenen bekanntist, dass
sie Krebs, Geburtsfehler oder andere
Fortpflanzungsschéaden verursachen. Einige
Beispiele fir diese Chemikalien sind:
- Blei aus bleihaltigem Anstrich,
- mineralischer Staub aus Mauersteinen, Zement
und anderen Mauerwerkstoffen, und
- Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem
Holz.
Ihr Risiko durch diese Belastung variiert, je
nachdem, wie oft Sie diese Art von Arbeit
ausfiihren. Um lhre Belastung mit diesen
Chemikalien zu reduzieren: Arbeiten Sie in einem
gut bellfteten Bereich und arbeiten Sie mit
zugelassener Schutzausristung, wie z. B. solche
Staubmasken, die speziell zum Herausfiltern von

mikroskopisch kleinen Partikeln entwickelt wurden.

Dies gilt ebenso fur Stdube von weiteren
Werkstoffen, wie z. B. einige Holzarten (wie Eichen-
oder Buchenstaub), Metalle, Asbest. Weitere
bekannte Krankheiten sind z. B. allergische
Reaktionen, Atemwegserkrankungen. Lassen Sie
Staub nicht in den Kérper gelangen.

Beachten Sie die fiir Inr Material, Personal,
Anwendungsfall und Einsatzort geltenden

Richtlinien und nationale Vorschriften (z.B.
Arbeitsschutzbestimmungen, Entsorgung).

Erfassen Sie die entstehenden Partikel am
Entstehungsort, vermeiden Sie Ablagerungen im
Umfeld.

Verwenden Sie fur spezielle Arbeiten geeignetes
Zubehor. Dadurch gelangen weniger Partikel
unkontrolliert in die Umgebung.

Verwenden Sie eine geeignete Staubabsaugung.

Verringern Sie die Staubbelastung indem Sie:

- die austretenden Partikel und den Abluftstrom der
Maschine nicht auf sich, oder in der Nédhe
befindliche Personen oder auf abgelagerten
Staub richten,

- eine Absauganlage und/oder einen Luftreiniger
einsetzen,

- den Arbeitsplatz gut liften und durch saugen
sathber halten. Fegen oder blasen wirbelt Staub
auf.

- Saugen oder waschen Sie Schutzkleidung. Nicht
ausblasen, schlagen oder birsten.

Transport von Li-lon-Akkupacks:

Der Versand von Li-lon Akkupacks unterliegt dem
Gefahrgutrecht (UN 3480 und UN 3481). Klaren Sie
beim Versand von Li-lon Akkupacks die aktuell
glltigen Vorschriften. Informieren sie sich ggfs. bei
ihrem Transportunternehmen. Zertifizierte
Verpackung ist bei Metabo erhéltlich.

Versenden Sie Akkupacks nur, wenn das Gehause
unbeschédigt ist und keine Flissigkeit austritt. Zum
Versenden den Akkupack aus der Maschine
nehmen. Die Kontakte gegen Kurzschluss sichern
(z. B. mit Klebeband isolieren).

5. Abbildungen

Die Abbildungen finden Sie am Anfang der
Betriebsanleitung.

Symbol-Erlauterung:

mm) Bewegungsrichtung
QN Bohrer

4 Langsam

AR Schnell

1]  ersterGang

zweiter Gang

e
N\ J

—f

Nm

Schrauben / Drehmomentbegrenzung
Bohren / max. Drehmoment
Schlagbohren

Drehmoment

6. Uberblick

=p Abb. A

1 Schnellspann-Bohrfutter
2 Einstellhulse
(Drehmomentbegrenzung)

3 Einstellhulse

- Schrauben / Drehmomentbegrenzung

- Bohren / max. Drehmoment

- Schlagbohren

Schalter (1./2. Gang)
Drehrichtungsumschalter (Drehrichtungsein-
stellung, Transportsicherung) - beidseitig der
Maschine

6 Handgriff

7 Bit-Depot *

8 Gurtelhaken *

9 Taste zur Akkupack-Entriegelung
10 Taste der Kapazitatsanzeige
11 Kapazitats- und Signalanzeige
12 Akkupack
13 LED-Leuchte
14 Schalterdriicker

o s

* ausstattungsabhéngig

7. Benutzung
7.1 Akkupack, Kapazitats- und
Signalanzeige = Abb. B
Vor der Benutzung den Akkupack aufladen.

Laden Sie den Akkupack bei Leistungsabfall wieder
auf.



Anweisungen zum Laden des Akkupacks finden
Sie in der Betriebsanleitung des Metabo-
Ladegerates.

7.2 Akkupack entnehmen, einsetzen
=p Abb. C
7.3 Drehrichtung, Transportsicherung
(Einschaltsperre) einstellen = Abb. D
7.4 Gang wédhlen =p Abb. E

Schalter (4) nur bei Stillstand des Motors
betétigen!

7.5 Drehmomentbegrenzung, Schrauben,
Bohren, Schlagbohren einstellen
=p Abb. F

}\\v = Schrauben durch Drehen von Hillse (3)
einstellen

UND

das Drehmoment (mit Dreh-
momentbegrenzung) durch Drehen von
Hulse (2) einstellen - auch
Zwischenstellungen sind moglich.
Bohren / max. Drehmoment durch
Drehen von Hulse (3) einstellen (max.
Drehmoment, ohne Dreh-
momentbegrenzung)

Um eine MotorUberlastung zu vermeiden,
die Spindel nicht blockieren.

Maschinen mit der Bezeichnung SB...:

4 = Schlagbohren durch Drehen von Hiilse
(3) einstellen (max. Drehmoment, ohne

Drehmomentbegrenzung)

Um eine MotorUberlastung zu vermeiden,

die Spindel nicht blockieren.

AN =

7.6 Ein-/Ausschalten, Drehzahl einstellen
=p Abb. A

Einschalten, Drehzahl: Schalterdriicker (14)
dricken. Die Drehzahl kann am
Schalterdriicker durch Eindriicken verandert
werden.

Ausschalten: Schalterdricker (14) loslassen.
Hinweis: Das Gerausch, das beim
Ausschalten der Maschine auftritt, ist
bauartbedingt (Schnellstopp) und hat auf
Funktion und Lebensdauer der Maschine
keinen Einfluss.

7.7 Schnellspann-Bohrfutter = Abb. G

Bei weichem Werkzeugschaft muss eventuell nach
kurzer Bohrzeit nachgespannt werden.

Hinweise fiir Maschinen mit der Bezeichnung

BS 18 LTBL,BS 18 LT BL SE, SB 18 LT BL,

SB18LTBLSE:

1. Das nach dem Offnen des Bohrfutters eventuell
hérbare Ratschen (funktionsbedingt) wird durch
das Gegendrehen der Hillse ausgeschaltet.

2. Einsatzwerkzeug spannen:

Hulse in Richtung "GRIP, ZU" drehen, bis der
splrbare mechanische Widerstand
Uberwunden ist.

Achtung! Werkzeug ist jetzt noch nicht
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gespannt! So lange kréaftig weiterdrehen (dabei
muss es "klicken"), bis kein Weiterdrehen
mehr moglich ist - erst jetzt ist das Werkzeug
sicher gespannt.

Reinigen: Gelegentlich die Maschine mit dem
Schnellspann-Bohrfutter senkrecht nach unten
halten und Hulse vollstandig in Richtung
+,GRIP, ZU" drehen, dann vollstandig in
Richtung ,AUF, RELEASE" drehen. Der
angesammelte Staub féllt aus dem
Schnellspann-Bohrfutter.

7.8 Bohrfutter abschrauben = Abb. H

Das Anschrauben erfolgt sinngeman in
umgekehrter Reihenfolge.

7.9 Bohrfutter mit Schnellwechselsystem
Quick (bei BS 18 LT BL Q) = Abb. /
Abnehmen: Verriegelungsring nach vorne
schieben (a) und Bohrfutter nach vorne abziehen
(b).
Anbringen: Verriegelungsring nach vorne
schieben und Bohrfutter bis zum Anschlag auf die
Bohrspindel aufschieben.

7.10 Giirtelhaken (ausstattungsabhéngig) /
Bit-Depot anbringen
(ausstattungsabhéangig) = Abb. J

Grtelhaken (8), wie gezeigt, anbringen.

Bit-Depot (7), wie gezeigt, anbringen.

8. Stdérungsbeseitigung

8.1 Multifunktionales Uberwachungssystem der
Maschine

Schaltet sich die Maschine selbststandig aus,

dann hat die Elektronik den Selbstschutz-
Modus aktiviert. Es ertdnt ein Warnsignal
(Dauerpiepsen). Dieses geht nach max. 30
Sekunden oder nach Loslassen des Schalter-
driickers (14) aus.

Trotz dieser Schutzfunktion kann bei
bestimmten Anwendungen eine Uberlastung
und als Folge dessen eine Beschéadigung der

Maschine auftreten.

Ursachen und Abhilfe:

1. Akkupack fast leer mp Abb. A, B (Die
Elektronik schiitzt den Akkupack vor Schaden
durch Tiefstentladung).

Blinkt eine LED-Leuchte (11), ist der Akkupack
fast leer. Ggf. Taste (10) driicken und den
Ladezustand an den LED-Leuchten (11) priifen.
Ist der Akkupack fast leer, muss er wieder
aufgeladen werden!

2. Langer andauernde Uberlastung der Maschine
fahrt zur Temperaturabschaltung.

Lassen sie Maschine oder Akkupack abkuhlen.
Hinweis: Fuhlt sich der Akkupack sehr warm an,
ist das Abklihlen des Akkupacks in einem ,AIR
COOLED"-Ladegerat schneller méglich.
Hinweis: Die Maschine kihlt schneller ab, wenn
man sie im Leerlauf laufen lasst.
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3. Metabo Sicherheitsabschaltung: Die
Maschine wurde selbsttatig ABGESCHALTET.
Bei plétzlicher Drehzahlreduktion (wie sie z.B.
bei einer plétzlichen Blockierung oder einem
Ruckschlag auftritt) wird die Maschine
abgeschaltet. Maschine am Schalterdriicker
(14) ausschalten. Danach wieder einschalten
und normal weiterarbeiten. Vermeiden sie
weitere Blockierungen.

9. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo- oder CAS-
(Cordless Alliance System) Akkupacks und
Zubehbr.

Verwenden Sie nur Zubehor, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erflillt.

Winkelbohrvorsatz anbringen s Abb. K.

Zubehér-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Katalog.

10. Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen dirfen
nur durch eine Elektrofachkraft ausgefuhrt
werden!

Mit reparaturbediirftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an Ihre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kbnnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen.

11. Umweltschutz

Akkupacks nicht ins Wasser werfen.

Schutzen Sie die Umwelt und werfen Sie
E Elektrowerkzeuge und Akkupacks nicht in

den Hausmdill. Befolgen Sie nationale
Vorschriften zu getrennter Sammlung und zum
Recycling ausgedienter Maschinen, Verpackungen
und Zubehor.

Vor dem Entsorgen den Akkupack im Elektrowerk-

zeug entladen. Die Kontakte gegen Kurzschluss
sichern (z. B. mit Klebeband isolieren).

12. Technische Daten

=P Abb. L. Anderungenim Sinne des technischen
Fortschritts vorbehalten.

U Spannung des Akkupacks

No Leerlaufdrehzahl

Anziehmoment beim Schrauben:

M4 = weicher Schraubfall (Holz)
M3 = harter Schraubfall (Metall)
My = Anziehmoment einstellbar
Max. Bohrerdurchmesser:
D{max = inStahl

omax = In Weichholz

3max = N Mauerwerk
s = max. Schlagzahl

m = Gewicht (mit kleinstem Akkupack)
G = Spindelgewinde
Dmax = Bonrfutter-Spannweite

Messwerte ermittelt geman EN 62841.

Erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb:
-20 °C bis 50 °C (eingeschrénkte Leistung bei
Temperaturen unter 0 °C). Erlaubte Umgebungs-
temperatur bei Lagerung: 0 °C bis 30 °C

== Gleichstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
glltigen Standards).

Emissionswerte

Diese Werte erméglichen die Abschatzung
der Emissionen des Elektrowerkzeugs und den
Vergleich verschiedener Elektrowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des
Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge
kann die tatsachliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. Berticksichtigen Sie zur
Abschatzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
SchutzmaBnahmen fiir den Anwender fest, z.B.
organisatorische MaB3nahmen.

(Vektorsumme dreier
Richtungen):
Die Schwingungswerte ay, (kontinuierliche
Vibrationen) und deren Unsicherheiten Kj,, die
Schwingungswerte pg (wiederholte
StoBvibrationen) und deren Unsicherheiten K
wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.
... p = Schlagbohren in Beton
..p = Bohrenin Metall

Loa = Schalldruckpegel

Lwa = Schallleistungspegel

Kpa, Kwa= Unsicherheit (Schallpegel)

Beim Arbeiten kann der Gerdauschpegel 80 dB(A)
Uberschreiten.

m Gehorschutz tragen!



Original Instructions

1. Declaration of Conformity

We hereby declare that these cordless drills/
screwdrivers and impact drills, identified by type
and serial number *1), meet all relevant
requirements of directives *2) and standards *3).
Technical documents at *4) - = Fig. M.

For UK only:

UK We as manufacturer and authorized person to
C A compile the technicalfile, see *4) = Fig. M.,
hereby declare under sole responsibility that these
battery-powered drilling screwdrivers and impact
drills, identified by type and serial number *1) on
page 3, fulfill all relevant provisions of following UK
Regulations S.I. 2016/1091, S.I. 2008/1597, S.I.
2012/3032 and Designated Standards see *3) on
page 3.

2. Specified Use

The cordless drills/screwdrivers and impact drills
are suitable for drilling in metal, wood, plastic and
similar materials, and also for screwdriving and
thread tapping.

The cordless impact drills are also suitable for
impact drilling in masonry, brickwork and stone.

The user bears sole responsibility for any damage
caused by inappropriate use.

Generally accepted accident prevention
regulations and the enclosed safety information
must be observed.

3. General Safety Instructions

For your own protection and for the
protection of your electrical tool, pay
attention to all parts of the text that are
marked with this symbol!

WARNING - Reading the operating instruc-
tions will reduce the risk of injury.

WARNING - Read all safety warnings,

instructions, illustrations and
specifications provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed below may
result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference. Pass on your electrical tool only
together with these documents.

4. Special Safety Instructions

Wear ear protectors when impact drilling
(machines with the designation SB). Exposure
to noise can cause hearing loss.

Hold the power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation where
the cutting accessory or fasteners may contact
hidden wiring. A cutting accessory contacting a

ENGLISH en

"live" wire may make exposed metal parts of the
power tool "live" and could give the operator an
electric shock.

Ensure that the spot where you wish to work is free
of power cables, gas lines or water pipes (e.g.
using a metal detector).

Safety instructions when using long drill bits:
a) Never operate at higher speed than the
maximum speed rating of the drill bit. At higher
speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate
freely without contacting the workpiece, resulting in
personal injury.

b) Always start drilling at low speed and with
the bit tip in contact with the workpiece. At
higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to
rotate freely without contacting the workpiece,
resulting in personal injury.

c) Apply pressure only in direct line with the bit
and do not apply excessive pressure. Bits can
bend causing breakage and loss of control,
resulting in personal injury.

Protect battery packs from water and
moisture!

E ; Do not expose battery packs to fire!

Do not use faulty or deformed battery packs!

Do not open battery packs!

Do not touch or short circuit battery pack contacts!
A slightly acidic, flammable fluid may leak

A from defective Li-ion battery packs!

contact with your skin, rinse immediately
with plenty of water. If battery fluid leaks out
and comes into contact with your eyes, wash them
with clean water and seek medical attention
immediately!
If the machine is defective, remove the battery pack
from the machine.
Remove the battery pack from the machine before
making any adjustments, changing tools,
maintaining or cleaning.
Before fitting the battery pack, make sure that the
machine is switched off.

Keep hands away from the rotating tool!

Remove chips and similar material only with the
machine at a standstill.

Secure the workpiece to prevent slipping or rotation
(e.g. by securing with screw clamps).

LED light (13): do not observe the LED radiation
directly with optical instruments.

': CAUTION Do not stare at operating lamp.

Reducing dust exposure:

WARNING - Some dust created by power
sanding, sawing, grinding, drilling, and other

. If battery fluid leaks out and comes into
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construction activities contains chemicals known to

cause cancer, birth defects or other reproductive

harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints,

- Crystalline silica from bricks and cement and
other masonry products, and

- Arsenic and chromium from chemically treated
lumber.

Your risk from these exposures varies, depending

on how often you do this type of work. To reduce

your exposure to these chemicals: work in a well

ventilated area, and work with approved safety

equipment, such as those dust masks that are

specially designed to filter out microscopic

particles.

This also applies to dust from other materials such
as some timber types (like oak or beech dust),
metals, asbestos. Other known diseases are e.g.
allergic reactions, respiratory diseases. Do not let
dust enter the body.

Observe the relevant guidelines and national
regulations for your material, staff, application and
place of application (e.g. occupational health and
safety regulations, disposal).

Collect the particles generated at the source, avoid
deposits in the surrounding area.

Use suitable accessories for special work. In this
way, fewer particles enter the environment in an
uncontrolled manner.

Use a suitable extraction unit.

Reduce dust exposure with the following measures:

- do not direct the escaping particles and the
exhaust air stream at yourself or nearby persons
or on dust deposits,

- use an extraction unit and/or air purifiers,

- ensure good ventilation of the workplace and keep
clean using a vacuum cleaner. Sweeping or
blowing stirs up dust.

- Vacuum or wash the protective clothing. Do not
blow, beat or brush.

Transport of li-ion battery packs:

The shipping of li-ion battery pack is subject to laws
related to the carriage of hazardous goods (UN
3480 and UN 3481). Inform yourself of the currently
valid specifications when shipping li-ion battery
packs. If necessary, consult your freight forwarder.
Certified packaging is available from Metabo.

Only send the battery pack if the housing is intact
and no fluid is leaking. Remove the battery pack
from the machine for sending. Prevent the contacts
from short-circuiting (e.g. by protecting them with
adhesive tape).

5. Figures
lllustrations are provided at the beginning of the
operating instructions.
Symbol explanation:
mm) Movement direction
NN Drill bit

4 Slow

AR Fast
m First gear
Second gear

B Screwdriving / torque limitation

ANy  Drilling / max. torque
q Impact drilling
Nm Torque

6. Overview

=p fig. A
1 Keyless chuck
2 Adjusting sleeve
(Torque limitation)
3 Adjusting sleeve
- Screwdriving / torque limitation
- Drilling / max. torque
- Impact drilling
4 Switch (1st/2nd gear)
5 Rotation selector switch (rotation setting,
transport lock) - both sides of the machine
6 Handle
7 Bitdepot*
8 Belt hook *
9 Battery pack release button
10 Capacity indicator button
11 Capacity and signal indicator
12 Battery pack
13 LED light
14 Trigger switch

*equipment-specific
7. Use

7.1 Battery pack, capacity and signal

indicator mp Fig. B
Charge the battery pack before use.

Recharge the battery pack if performance dimin-
ishes.

Instructions on charging the battery pack can be
found in the operating instructions of the Metabo
charger.

7.2 Removing and inserting the battery pack
- ng. C

7.3 Setting the direction of rotation,
engaging the transporting safety device
(switch-on lock) = Fig. D

7.4 Selecting the gear =p Fig. E

Do not set the switch (4) unless the motor has
stopped completely!



7.5 Setting the torque limitation,
screwdriving, drilling and impact drilling

=p Fig. F

B = Setscrewdriving by turning the sleeve
3)
AND
set the torque (with torque limitation) by
turning the sleeve (2) - intermediate
settings are also possible.

AN} = Setdrilling by turning the sleeve (3) (max.

torque, without torque limitation)
To avoid overloading the motor, do not
jam the spindle.

Machines with the designation SB...:

q = Setimpact drilling by turning the sleeve

(3) (max. torque, without torque limitation)
To avoid overloading the motor, do not
jam the spindle.

7.6 Switching On/Off, setting the speed
Switching on, speed: press the trigger switch (14).
Press in the trigger switch to increase the

rotational speed.

Switching off: release the trigger switch (14). Note:
the noise that the machine makes when it
switches off is due to the design (quick stop)
and has no influence on the function or the
service life of the machine.

7.7 Keyless chuck =p Fig. G

With a soft tool shank, retightening may be required
after a short drilling period.

Information for machines with the designation
BS 18 LTBL,BS 18 LT BL SE, SB 18 LT BL,
SB18 LT BL SE::

1. The grating sound which may be heard after
opening the chuck is functional and is stopped
by turning the sleeve in the opposite direction.

2. Clamping the tool:

Turn sleeve in direction "GRIP, ZU" until the
noticeable mechanical resistance has been
overcome.

Caution! The tool is not yet clamped! Keep
turning the sleeve (it must "click" when
turning), until it cannot be turned any further -
only now is the tool securely clamped.

Cleaning: from time to time, hold the machine
vertically with the chuck facing downwards and
turn the sleeve fully in the direction "GRIP, ZU"
and then turn fully in the direction
"AUF, RELEASE". The dust collected falls from
the keyless chuck.

7.8 Unscrewing the chuck = Fig. H

Employ the same procedure when attaching the
chuck, except in reverse order.

7.9 Chuck with quick change system (with
BS 18 LT BL Q) =p Fig. /

To remove: push the interlock ring forward (a),

advance and pull off the chuck forwards (b).

To fit: push the interlock ring forward and move the
chuck as far as the limit stop on the drill spindle.

ENGLISH en

7.10 Fitting the belt hook (equipment-
specific) / bit depot (equipment-specific)
=p Fig. J

Fit the belt hook (8) as shown.

Fit the bit depot (7) as shown.

8. Troubleshooting

8.1 The machine's multifunctional
monitoring system

If the machine switches off automatically, the

machine electronics have activated automatic
protection mode. A warning signal sounds
(continuous beeping). The beeping stops after a
maximum of 30 seconds or when the trigger switch
(14) is released.

In spite of this protective function, overloading
is still possible with certain applications and
can result in damage to the machine.

Causes and remedies:

1. Battery pack almostempty=p Fig. A, B(The
electronics protect the battery pack against
damage through total discharge).

If one LED (11) is flashing, the battery pack is
almost flat. If necessary, press the button (10)
and check the LEDs (11) to see the charge level.
If the battery pack is almost flat, it must be
recharged.

2. Long continuous overloading of the machine will
activate the temperature cut-out.
Leave the machine or battery pack to cool.

Note: if the battery pack feels very warm, the
pack will cool more quickly in an "AIR COOLED"
charger.

Note: the machine will cool more quickly if you
operate it at idling speed.

3. Metabo safety shutdown: the machine has
SHUT DOWN by itself. If the speed suddenly
drops (for example, if the machine suddenly
seizes or kickback occurs), the machine
switches off. Switch off the machine at the
trigger switch (14). Switch it on again and
continue to work as normal. Try to prevent the
machine from seizing.

9. Accessories

Use only original Metabo or CAS (Cordless Alliance
System) battery packs and accessories.

Use only accessories that fulfil the requirements
and specifications listed in these operating
instructions.

Fitting the angle drilling attachment = Fig. K.

For a complete range of accessories, see
www.metabo.com or the catalogue.

10. Repairs

Repairs to electrical tools must ONLY be
carried out by qualified electricians!
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Contact your local Metabo representative if you
have Metabo power tools requiring repairs. See
www.metabo.com for addresses.

You can download a list of spare parts from
www.metabo.com.

11. Environmental Protection

Do not allow battery packs to come into contact with
water!

Protect the environment, and do not dispose
E of power tools and battery packs with house-

hold waste. Observe national regulations on
separated collection and recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Discharge the battery pack in the power tool before

disposal. Prevent the contacts from short-circuiting
(e.g. by protecting them with adhesive tape).

12. Technical Data

=P Fig. L. We reserve the right to make technical
improvements.

U = Voltage of battery pack

No = No-load speed

Tightening torque for screwing:
Soft screwing application (wood)

M; = Hard screwing applications (metal)
My = Adjustable torque
Max. drill diameter:
1max = insteel
bmax = in softwood
3max = INmasonry
s = Max. impact rate
m = Weight (with the smallest battery pack)
G = Spindle thread
Dmax = Chuck clamping range

Measured values determined in conformity with
EN 62841.

Permitted ambient temperature during operation:
-20 °C (-4°F) to 50 °C (120°F) (limited performance
with temperatures below 0 °C (32°F)). Permitted
ambient temperature for storage: 0 °C (32°F) to
30 °C (86°F).

= Direct current

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).

Emission values

These values make it possible to assess the
emissions from the power tool and to compare
different power tools. The actual load may be higher
orlower depending on the operating conditions, the
condition of the power tool or the accessories.
Please allow for breaks and periods when the load
is lower for assessment purposes. Arrange
protective measures for the user, such as
organisational measures based on the adjusted
estimates.

Vibration total value (vector sum of three

directions):

The vibration values ay, (continuous vibrations) and

their uncertainties Ky, the vibration values pg

(repeated shock vibrations) and their uncertainties

K, were determined in accordance with EN 62841.
p = Impactdrilling in concrete

...p = Drilling in metal

Loa = Sound-pressure level

Lwa = Acoustic power level

Kpa, Kwa=Uncertainty (noise level)

During operation the noise level can exceed

80 dB(A).

m Wear ear protectors!



Notice originale

1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité
que ces perceuses-visseuses et perceuses a
percussion sans fil, identifiées par le type et le
numeéro de série *1), sont conformes a toutes les
prescriptions applicables des directives *2) et
normes *3). Documents techniques pour *4) -

2. Utilisation conforme

Les perceuses-visseuses et perceuses a
percussion sans fil conviennent pour les travaux de
percage sans percussion sur metaux, bois,
plastique et matériaux assimilés, ainsi que pour le
vissage et le taraudage.

Les perceuses a percussion sans fil sont également
concues pour le percage a percussion dans la
maconnerie, les briques et les pierres.

L'utilisateur est entierement responsable de tous
les dommages résultant d'une utilisation non
conforme.

Il est impératif de respecter les consignes
générales de prévention contre les accidents ainsi
que les consignes de sécurité ci-jointes.

3. Consignes générales de
sécurité

Pour des raisons de sécurité et afin de
protéger l'outil électrique, respecter les
passages de texte marqués de ce
symbole !

AVERTISSEMENT - Lire la notice d'utilisa-
tion afin d'éviter tout risque de blessure.

AVERTISSEMENT - Lire tous les

avertissements de sécurité, les
instructions, les illustrations et les
spécifications fournis avec cet outil électrique.
Ne pas suivre les instructions énumérées ci-
dessous peut provoquer un choc électrique, un
incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes
les instructions pour pouvoir s'y reporter
ultérieurement. Remettre I'outil électrique unique-
ment accompagné de ces documents.

4. Consignes de sécurité
particuliéres

Porter une protection auditive lors de
I'utilisation d'une perceuse a percussion (pour
les machines avec une désignation en SB...). Le
bruit est susceptible de provoquer une perte de
capacité auditive.

Tenez 'appareil électrique par les surfaces de
préhension isolées lorsque vous réalisez des

FRANGCAIS

travaux durant lesquels I'outil ou les vis
risquent d’entrer en contact avec des céables
électriques cachés. Le contact avec un cable
électrique sous tension peut également mettre les
parties métalliques de I'outil sous tension et
provoquer une électrocution.

Vérifier que I'endroit ou vous allez intervenir ne
comporte aucune conduite électrique, d'eau ou
de gaz (par ex. a l'aide d'un détecteur de métal).

Consignes de sécurité lors de l'utilisation de
forets longs :

a) Ne dépassez jamais la vitesse de rotation
maximale indiquée pour le foret. Lorsque la
vitesse de rotation est trop élevée, le foretrisque de
se tordre s’il peut tourner sans étre en contact avec
la piece a travailler ce qui peut blesser quelqu’un.
b) Commencez toujours le percage avec une
faible vitesse de rotation et en vous assurant
que le foret est bien en contact avec la piéce a
travailler. Lorsque la vitesse de rotation est trop
élevée, le foret risque de se tordre s'il peut tourner
sans étre en contact avec la piéce a travailler ce qui
peut blesser quelqu’un.

c) N’exercez pas de pression trop forte et
uniquement dans le sens de la longueur par
rapport au foret. Les forets peuvent se tordre et
donc se casser ou entrainer la perte de contréle de
la machine et blesser quelqu’un.

g % Protéger les batteries de I'humidité !
E ; Ne pas exposer les batteries au feu !

Ne pas utiliser de batteries défectueuses ou
déformées !
Ne pas ouvrir les batteries !
Ne jamais toucher ni court-circuiter entre eux les
contacts d'une batterie.
Une batterie Li-lon défectueuse peut
occasionner une fuite de liquide légérement
acide et inflammable !

En cas de fuite d'acide de batterie et de
contact avec la peau, rincer immédiatement

et abondamment a I'eau. En cas de
projection dans les yeux, les laver a I'eau propre et
consulter immédiatement un médecin !

Si la machine est défectueuse, retirer la batterie de
la machine.

Retirer la batterie de I'outil avant toute opération de
réglage, de changement d'accessoire, de
maintenance ou de nettoyage.

S'assurer que la machine est débranchée avant
d'installer la batterie.

Ne pas toucher I'outil lorsqu'il est en marche !
Eliminer uniquement les sciures de bois et autres
lorsque la machine est a l'arrét.

Empécher la piece de se déplacer ou de tourner
(par ex. en la serrant a 'aide de serre-joints a
serrage a vis).

fr
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Voyant LED (13) : ne pas regarder directement
dans le faisceau des LED avec des instruments
optiques.

ATTENTION Ne pas regarder dans la
lumiére.

Réduction de la pollution aux particules fines :

AVERTISSEMENT - Certaines poussieres

produites par le pongage électrique, le sciage,
le meulage, le pergcage et d’autres activités de
construction contiennent des agents chimiques qui
causent des cancers, des anomalies congenitales
ou d’autres dangers pour la reproduction. Voici
quelques exemples de tels agents chimiques :
- Le plomb des peintures a base de plomb,
- Lasilice cristalline des briques, du ciment et

d’autres produits de magonnerie, et
- L’arsenic et le chrome du bois d'ceuvre traité
chimiquement.

Les conséquences de telles expositions varient en
fonction de la fréquence a laquelle vous faites ce
type de travail. Pour réduire votre exposition a ces
agents chimiques, travaillez dans un endroit bien
ventilé et utilisez des équipements de protection
agréés, tels que les masques de protection contre
la poussiére qui sont congus spécialement pour
filtrer les particules microscopiques.

Cela vaut également pour les poussiéres d’autres
matériaux, comme par exemple certains types de
bois (comme la poussiére de chéne ou de hétre), de
métaux et 'amiante. D’autres maladies connues
incluent par exemple les réactions allergiques et les
affections des voies respiratoires. |l est souhaitable
que le corps n'absorbe pas ces poussiéres.

Respectez les directives et les dispositions locales
applicables au matériau, au personnel, a
I’'application et au lieu d’utilisation (par exemple
directives en matiere de sécurité au travail,
élimination des déchets).

Collecter les particules émises sur le lieu
d’émission et éviter les dépéts dans
I’environnement.

Utiliser des accessoires adaptés pour les travaux
spécifiques. Cela permet d’éviter I'émission
incontrolée de particules dans I'environnement.
Utiliser un systéme d'aspiration des poussiéres
adapté.

Réduire I'’émission de poussiéres en :

- évitant d'orienter les particules sortantes et l'air
d'échappement de la machine vers vous ou vers
des personnes se trouvant a proximité ou vers des
dépots de poussiere,

- utilisant un systéme d’aspiration et/ou un
purificateur d’air,

- aérant convenablement le lieu de travail et en
I'aspirant pour le maintenir propre. Balayer ou
souffler les poussiéres les fait tourbillonner.

- Aspirer ou laver les vétements de protection. Ne
pas les souffler, les battre, ni les brosser.

Transport de batteries Li-lon :

L'expédition de batteries Li-lon est soumise a la
|égislation sur les produits dangereux (UN 3480 et
UN 3481). Lors de I'envoi de batteries Li-lon,

clarifiez les prescriptions actuellement valables. Le
cas échéant, veuillez vous renseigner aupres de
votre transporteur. Un emballage certifié est
disponible chez Metabo.

Envoyez uniquement des batteries dont le boitier
est intact et qui ne présentent pas de fuite. Pour
I'envoi, sortez la batterie de I'outil. Protégez les
contacts de tout court-circuit (par exemple les isoler
a l'aide de ruban adhésif).

5. Figures

Les figures se trouvent au début de la notice
d'utilisation.

Signification des symboles :

mm) Sens de déplacement

®N\N Perceuse

e Lent

AR Rapide

m Premiére vitesse
Seconde vitesse

Visser / limitation du couple de rotation

e

ANY Percer/ couple de rotation max.
q Percage avec percussion
Nm Couple de rotation

6. Vue d'ensemble

=P fig. A

1 Mandrin autoserrant

2 Douille de réglage

(limitation du couple de rotation)

3 Douille de réglage
- Visser / limitation du couple de rotation
- Percer / couple de rotation max.
- Percage avec percussion
Interrupteur (1&re/2éme vitesse)
Inverseur de sens de rotation (réglage du sens
de rotation, sécurité de transport), sur les deux
cOtés de la machine
6 Poignée

7 Porte-embouts *

8 Crochet de sangle *

9 Touche de déverrouillage de la batterie
10 Touche de l'indicateur de capacité
11 Indicateur de capacité et de signalisation
12 Batterie
13 Voyant LED
14 Géchette

o s~

* en fonction de I'é€quipement

7. Utilisation

7.1 Batterie, indicateur de capacité et de

signalisation =p Fig. B
Charger la batterie avant I'utilisation.



En cas de baisse de puissance, recharger la
batterie.

Vous trouverez les consignes pour recharger la
batterie dans le mode d’emploi du chargeur
Metabo.

7.2 Retrait et mise en place de la batterie
7.3 Réglage du sens de rotation, de la
sécurité de transport (protection contre
tout enclenchement intempestif)

7.4 Sélection de la vitesse = Fig. E

N'actionner l'interrupteur (4) que lorsque le
moteur est arrété |
7.5 Réglage de la limitation du couple de
rotation, du vissage, du percage et du
percage a percussion = fig. F
Bwe = régler le vissage en tournant la douille
3)

ET

régler le couple de rotation (avec
limitation du couple de rotation) en
tournant la douille (2) - des positions
intermédiaires sont egalement possibles.
régler le percage / le couple de
rotation max. en tournant la douille (3)
(couple de rotation max., sans limitation
du couple de rotation)

Afin d'eviter une surcharge du moteur, ne
pas bloquer la broche.

Machines avec la désignation en SB... :

4 = régler le pergcage a percussion en
tournant la douille (3) (couple de rotation

max., sans limitation du couple de

rotation)

Afin d'éviter une surcharge du moteur, ne

pas bloquer la broche.

[N\

7.6 Marche/arrét, réglage de la vitesse de
rotation = Fig. A
Mise en marche, vitesse de rotation : appuyer
sur la gachette (14). La vitesse peut étre
modifiée par une pression sur la gachette.

Arrét : relacher la gachette (14). Remarque : le
bruit audible a I'arrét de la machine est dii au
type de construction (arrét rapide) et n'a
aucune influence sur le fonctionnement et la
durée de vie de la machine.

7.7 Mandrin a serrage rapide = Fig. G

En cas de queue d'outil souple, il faudra
éventuellement resserrer aprés avoir effectué de
courts travaux de pergage.

Remarques pour des machines avec la

désignation en BS 18 LT BL, BS 18 LT BL SE,

SB 18 LT BL, SB 18 LT BL SE:

1. Le clic que I'on entend éventuellement apres
avoir ouvert le mandrin (bruit dd au
fonctionnement) disparait si l'on tourne la douille
dans le sens contraire.
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2. Serrer l'outil :
Tourner la douille dans le sens « GRIP, ZU »
jusqu'a ce que la résistance mécanique que I'on
sent soit surmontée.
Attention ! L'outil n'est pas encore serré !
Continuer a tourner fermement (un « clic » doit
se faire entendre) jusqu'a ce qu'il ne soit plus
possible de tourner - ce n'est que maintenant
que l'outil est correctement serré.

Nettoyage : tenir occasionnellement I'outil avec le
mandrin autoserrant en position verticale vers
le bas et tourner complétement la douille dans
le sens marqué "GRIP, ZU", puis tourner
complétement dans le sens marqué
« AUF, RELEASE ». La poussiére accumulée
tombe du mandrin autoserrant.

7.8 Dévisser le mandrin de percage
-p Fig. H
Le vissage s'effectue dans l'ordre inverse.

7.9 Mandrin de percage avec systeme a
changement rapide Quick (pour BS 18 LT
BL Q) = Fig. /

Démontage : glisser la bague de verrouillage vers

l'avant (a) et retirer le mandrin de pergage par

l'avant (b).

Fixation : glisser la bague de verrouillage vers
I'avant et glisser le mandrin sur la broche de
percage jusqu'a la butée.

7.10 Crochet de sangle (en fonction de
I'équipement) / fixer le porte-embouts
(en fonction de I'équipement) = Fig. J

Fixer le crochet de sangle (8) comme illustré.
Fixer le porte-embouts (7) comme illustré.

8. Dépannage
8.1 Systéme de surveillance multi-fonctions
de la machine

Si la machine s'arréte toute seule, le systéme

électronique active le mode autoprotection.
Un signal d'avertissement retentit (bip continu). Il
s'arréte aprés un délai de 30 secondes ou une fois
la gachette (14) relachée.

Malgré cette fonction de protection, certaines
applications peuvent entrainer une surcharge
susceptible d'endommager la machine.

Causes et solutions :

1. Bloc batterie presque vide = Fig. A, B (Le
systeme électronique protege le bloc batterie
des dommages dus a la décharge totale).

Si un voyant LED (11) clignote, cela signifie que
la batterie est presque vide. Le cas échéant,
appuyer sur la touche (10) et vérifier I'état de
charge al'aide des voyants LED (11). Lorsque la
batterie est presque vide, elle doit étre
rechargée !

2. Une surcharge trop longue de la machine
entraine I'arrét automatique pour cause de
surchauffe.

Laisser la machine ou la batterie refroidir.

fr
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: siune chaleur excessive se dégage
de la batterie, il est possible d'accélérer son
refroidissement dans un chargeur « AIR
COOLED ».

: lamachine refroidit plus rapidement
lorsqu'elle tourne a vide.

3. Coupure de sécurité Metabo : la machine s'est
ARRETEE automatiquement. Lorsque la vitesse
de rotation baisse soudainement (comme c'est
le cas par exemple lors d'un blocage soudain ou
d'un rebond), la machine s'arréte. Arréter la
machine a l'aide de la gachette (14). Ensuite, la
redémarrer et reprendre le travail normalement.
Eviter tout autre blocage.

9. Accessoires

Utilisez uniquement des batteries et des
accessoires originaux Metabo ou CAS (Cordless
Alliance System).

Utiliser uniquement des accessoires qui sont
conformes aux exigences et aux données
caractéristiques indiquées dans la présente notice
d'utilisation.

Fixer I'embout de pergage d'angle = Fig. K.

Gamme d'accessoires compléte, voir
www.metabo.com ou catalogue.

10. Réparations

Les travaux de réparation sur les outils
électriques peuvent uniquement étre
effectués par un électricien !

Pour toute reéparation sur un outil Metabo, contacter
le représentant Metabo. Voir les adresses sur
www.metabo.com.

Les listes des pieces détachées peuvent étre
téléchargées sur www.metabo.com.

11. Protection de I'environnement

Ne pas jeter les batteries dans I'eau.

Protéger I'environnement et ne pas jeter les
E outils électriques ou les batteries dans les

ordures ménageres. Respecter les
réglementations nationales concernant la collecte
séparée des déchets et le recyclage des machines
usageées, des emballages et des accessoires.

Avant d'éliminer I'outil électrique, décharger sa

batterie. Protéger les contacts de tout court-circuit
(par exemple les isoler a l'aide de ruban adhésif).

12. Caractéristiques techniques

=P Fig. L. Sous réserve de modifications dans le
sens du progrés technique.

U tension de la batterie

no vitesse a vide

Couple de serrage lors du vissage :
9 = vissage dans un matériau tendre (bois)
M3 = vissage dans un matériau dur (métal)

My = couple réglable
Diamétre max. du foret :
D{max. = dans l'acier
>max. = dans du bois tendre
3max = dans lamagonnerie
S = cadence de frappe max.
m = poids (avec la plus petite batterie)
G = filetde la broche
Dmax = capacité du mandrin de pergage

Valeurs de mesure calculées selon EN 62841.

Température ambiante admissible pour le
fonctionnement : -20 °C a 50 °C (performances
limitées a des températures inférieures a 0 °C).
Température ambiante admissible pour le
stockage : 0 °C a 30 °C

= Courant continu

Les caractéristiques techniques indiquées sont
soumises a tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

Valeurs d'émission

Ces valeurs permettent 'estimation des
émissions de l'outil électrique et la comparaison
entre différents outils électriques. Selon les
conditions d'utilisation, I'état de I'outil électrique ou
les accessoires utilisés, la sollicitation réelle peut
plus ou moins varier. Pour I'estimation, tenir compte
des pauses de travail et des phases de sollicitation
moindres. Définir des mesures de protection pour
I'utilisateur sur la base des valeurs estimatives
adaptées en conséquence, p. ex. mesures
organisationnelles.

(somme vectorielle
tridirectionnelle) :
Les valeurs vibratoires ay, (vibrations continues) et
leurs incertitudes Ky, les valeurs vibratoires pg
(vibrations saccadées répétées) et leurs
incertitudes K, ont été determinées conformément
alanorme EN'62841.
.. ID = pergage avec percussion dans le béton
... p = pergage dans le métal

Loa = niveau de pression acoustique

Lwa = niveau de puissance acoustique

Kpa, Kwa=incertitude (niveau sonore)

Pendant le fonctionnement, il se peut que le niveau
sonore dépasse les 80 db(A).

m Porter des protege-oreilles !
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Originele gebruiksaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende
verantwoording dat: deze accu-schroefboor- en
klopboormachines, geidentificeerd door type en
serienummer *1), voldoen aan alle relevante
bepalingen van de richtlijnen *2) en normen *3).
Technische documentatie bij *4) - = afb. M.

2. Beoogd gebruik

De accu-schroefboor- en klopboormachines zijn
geschikt voor het boren zonder slag in metaal, hout,
kunststof en soortgelijke materialen, en voor het
schroeven en draadboren.

De accu-klopboormachines zijn bovendien
geschikt voor het klopboren in metselwerk,
baksteen en steen.

Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor schade
door oneigenlijk gebruik.

De algemeen erkende
ongevallenpreventievoorschriften en de
bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten in acht
worden genomen.

3. Algemene
veiligheidsinstructies

Let ter bescherming van uzelf en de
machine op de met dit symbool aange-
geven passages!

wijzing om hetrisico van letsel te vermin-
deren.

WAARSCHUWING - Lees alle

veiligheidswaarschuwingen,
aanwijzingen, afbeeldingen en specificaties
die bij dit elektrische gereedschap worden
geleverd. Als de hieronder vermelde aanwijzingen
niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische
schok, brand en/of emnstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en aanwijzingen
voor toekomstig gebruik. Geef uw elektrisch
gereedschap alleen met deze documenten aan
anderen door.

@ WAARSCHUWING - Lees de gebruiksaan-

4. Speciale veiligheidsinstructies

Draag oorbeschermers bij het gebruik van
slagboormachines (machines met de
aanduiding SB...). Lawaai kan leiden tot
gehoorverlies.

Houd het elektrisch gereedschap vast aan de
geisoleerde greepvlakken wanneer u
werkzaamheden uitvoert, waarbij het
inzetgereedschap of de schroeven verborgen
stroomleidingen kunnen raken. Door het contact
met een spanningvoerende geleider kunnen ook
metalen onderdelen van de machine onder

spanning worden gezet, met een elektrische schok
als mogelijk gevolg.

Controleer, (bijv. met behulp van een
metaaldetector) dat zich op de plaats die bewerkt
moet worden, geen stroom-, water- of
gasleidingen bevinden.

Veiligheidsinstructies bij het gebruik van lange
boren:

a) Werk in geen geval met een hoger toerental
als het maximaal toelaatbare toerental van de
boor. In geval van een hoger toerental kan de boor
makkelijk worden gebogen als hij zonder contact
met het werkstuk vrij kan draaien, wat letsel tot
gevolg kan hebben.

b) Begin het boorprocedure altijd met een laag
toerental en terwijl de boor contact met het
werkstuk heeft. In geval van een hoger toerental
kan de boor makkelijk worden gebogen als hij
zonder contact met het werkstuk vrij kan draaien,
wat letsel tot gevolg kan hebben.

c) Oefen geen overmatige druk en alleen in de
lengte van de boor uit. Boren kunnen buigen en
hierdoor breken of een controleverlies of letsel tot
gevolg hebben.

§ %Accupacks tegen vocht beschermen!

Accupacks niet aan vuur blootstellen!

Geen defecte of vervormde accupacks gebruiken!
Accupacks niet openen!
Contacten van de accupacks niet aanraken of
kortsluiten!

Uit defecte Li-lon-accupacks kan een licht
& zure, brandbare vloeistof lekken!

huid in aanraking komt, onmiddellijk
afspoelen met overvloedig water. Wanneer
er accuvloeistof in uw ogen terecht komt, was deze
dan uit met schoon water en zoek onmiddellijk een
arts op voor behandeling!
Bij een defecte machine dient u het accupack uit de
machine te halen.

Haal het accupack uit de machine voordat instel-,
ombouw-, onderhouds- of
reinigingswerkzaamheden uitgevoerd worden.

Verzeker u ervan dat de machine bij het insteken
van het accupack uitgeschakeld is.

Neem de draaiende onderdelen van de machine
niet vast!

Verwijder spaanders en dergelijke uitsluitend bij
een uitgeschakelde en stilstaande machine.

Beveilig het werkstuk tegen verschuiven of draaien
(bijv. door het vast te zetten met bankschroeven).

LED-lamp (13): bekijk LED-straling niet direct met
optische instrumenten.

. Wanneer accuvloeistof eruit lekt en met de
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': LET OP Niet in de brandende lamp staren.

De stofbelasting verminderen:

WAARSCHUWING - Sommige stofdeeltjes

die worden geproduceerd bij het schuren,
zagen, slijpen, boren en ander werk bevatten
chemicalién waarvan bekend is dat ze kanker,
geboorteafwijkingen of andere reproductieve
schade kunnen veroorzaken. Enkele voorbeelden
van deze chemicalién zijn:
- lood van gelode verf,
- mineraalstof van bakstenen, cement en andere

metselwerkmaterialen, en

- arseen en chroom uit chemisch behandeld hout.
Het risico dat u hierbij loopt varieert, athankelijk van
hoe vaak u met dit soort werk bezig bent. Om de
blootstelling aan deze chemicalién te verminderen:
Werk in een goed geventileerde ruimte en werk met
goedgekeurde persoonlijke
beschermingsmiddelen zoals stofmaskers die
speciaal zijn ontwikkeld voor het filteren van
microscopische deeltjes.

Dit geldt ook voor stof van andere materialen, zoals
sommige houtsoorten (zoals eiken- of beukenstof),
metalen, asbest. Andere bekende ziekten zijn
bijvoorbeeld allergische reacties, aandoeningen
van de luchtwegen. Laat geen stof in uw lichaam
komen.

Neem de richtlijnen en nationale voorschriften in
acht die van toepassing zijn op uw materiaal,
personeel, toepassing en locatie (bijv.
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften,
verwijdering).

Verzamel de ontstane deeltjes op de plaats waar
deze ontstaan, voorkom dat deze neerslaan in de
omgeving.

Gebruik voor speciale werkzaamheden geschikt
toebehoor. Daardoor komen slechts weinig deeltjes
ongecontroleerd in de omgeving terecht.

Gebruik een geschikte stofafzuiging.

Verminder de stofbelasting door:

- de vrijkomende deeltjes en de af te voeren
luchtstroom van de machine niet op de gebruiker
zelf of in de buurt aanwezige personen of op
neergeslagen stof te richten,

- een afzuiginstallatie en/of een luchtfilter te
gebruiken,

- de werkplek goed te ventileren en door te
stofzuigen schoon te houden. Vegen of blazen
wervelt het stof op.

- Zuig of was de beschermende kleding. Niet
uitblazen, uitslaan of uitborstelen.

Transport van Li-ion-accupacks:

Op de verzending van Li-ion accupacks is het
voorschriftvoor het transport van gevaarlijke stoffen
(UN 3480 en UN 3481) van toepassing. Informeer
bij het versturen van Li-ion accupacks naar de
actueel geldende voorschriften. Informeer u ook bij
uw transportbedrijf. Gecertificeerde verpakking is
bij Metabo verkrijgbaar.

Verstuur accupacks alleen als de behuizing
onbeschadigd is en er geen vloeistof uit lekt. Voor

het verzenden haalt u het accupack uit de machine.
De contacten tegen kortsluiting beschermen (bijv.
met tape isoleren).

5. Afbeeldingen

De afbeeldingen vindt u aan het begin van de
gebruiksaanwijzing.

Verklaring symbolen:

mm) Bewegingsrichting
&N Boren

4 Langzaam

AR Snel

1]
F S\
N\ J

i

Nm

Eerste versnelling

Tweede versnelling

Schroeven/ toerentalbegrenzing
Boren/ max. toerental
Slagboren

Draaimoment

6. Overzicht

=p Afb. A

1 Snelspan-boorhouder
2 Instelhuls
(Toerentalbegrenzing)
3 Instelhuls
- Schroeven / toerentalbegrenzing
- Boren / max. toerental
- Slagboren
Schakelaar (1e/2e versnelling)
Draairichtingsschakelaar (instelling van de
draairichting, transportbeveiliging) - aan beide
kanten van de machine
Handgreep
Bit-opslag *
Riemhaak *
Toets voor ontgrendeling van het accupack
Toets voor de indicatie van de capaciteit
Capaciteits- en signaalindicatie
Accupack
LED-lampje
Drukschakelaar

o~

—_ A
AWON—2OO©®ONO®

* afhankelijk van de uitvoering

7. Gebruik

7.1 Accupack, capaciteits- en

signaalindicatie mp afb. B
Het accupack voor gebruik opladen.
Laad het accupack bij vermogensverlies weer op.

U vindtinstructies voor het laden van het accupack
in de gebruiksaanwijzing van de Metabo-lader.



7.2 Accupack verwijderen, plaatsen
=p afb. C

7.3 Draairichting, transportbeveiliging
(inschakelblokkering) instellen
=p afb. D

7.4 Versnelling kiezen = afb. E

Schakelaar (4) alleen gebruiken wanneer de
motor stilstaat!

7.5 Toerentalbegrenzing, schroeven, boren,
slagboren instellen =p afb. F

}\\‘ = Schroeven door het draaien van de huls
(3) instellen
EN

het toerental (met toerentalbegrenzing)
door het draaien van de huls (2) instellen -
ook tussenstanden zijn mogelijk.

Boren / max. toerental door het draaien
van de huls (3) instellen (max. toerental,
zonder toerentalbegrenzing)

Om overbelasting van de motor te
voorkomen de spindel niet blokkeren.

Machines met de aanduiding SB...:

4 = Klopboren door het draaien van de huls
(3) instellen (max. toerental, zonder

toerentalbegrenzing)

Om overbelasting van de motor te

voorkomen de spindel niet blokkeren.

[N\

7.6 Aan-/uitschakelen, toerental instellen
=P afb. A
Inschakelen, toerental: drukschakelaar (14)
drukken. Het toerental kan met de
drukschakelaar worden veranderd.

Uitschakelen: laat de drukschakelaar (14) los.
iizing: het geluid dat bij het uitschakelen
van de machine optreedt, is afhankelijk van de
constructie (snelstop) en heeft geen invloed op
het functioneren en de levensduur van de
machine.

7.7 Snelspan-boorhouder mp afb. G

Bij een zachte gereedschapsschacht moet u het
gereedschap na een korte boortijd eventueel nog
een keer spannen.

Opmerkingen voor machines met de
aanduiding BS 18 LT BL, BS 18 LT BL SE,
SB18LTBL,SB 18 LT BL SE:

1. Het ratelen dat na het openen van de
boorhouder eventueel hoorbaar is (afhankelijk
van de functie), wordt door het tegendraaien van
de huls uitgeschakeld.

2. Inzetgereedschap spannen:

Huls in richting "GRIP, ZU" draaien, tot de
merkbare mechanische weerstand overwonnen
is.

Let op! Gereedschap is nu nog niet
gespannen! Met kracht verder draaien (hierbij
moet een "klik" hoorbaar zijn), tot verder
draaien niet meer mogelijk is - pas dan is het
gereedschap veilig gespannen.

NEDERLANDS nl

Reinigen: de machine af en toe verticaal naar
beneden houden en de huls volledig in de
richting ,GRIP, ZU" draaien en vervolgens
volledig in de richting ,AUF, RELEASE"
draaien. Het verzamelde stof valt uit de
snelspan-boorhouder.

7.8 Boorhouder eraf draaien = afb. H

Het vastschroeven gebeurt in omgekeerde
volgorde.

7.9 Boorhouder met snelwisselsysteem

quick (bij BS 18 LT BL Q) = afb. /
Verwijderen: vergrendelingsring naar voren
schuiven (a) en de boorhouder er naar voren
aftrekken (b).

Aanbrengen: vergrendelingsring naar voren
schuiven en de boorhouder tot aan de aanslag op
de boorspil schuiven.

7.10 Riemhaak (afhankelijk van de uitvoering)
/ bit-opslag aanbrengen (afhankelijk van
de uitvoering) = afb. J

Riemhaak (8), zoals weergegeven, aanbrengen.

Bit-opslag (7), zoals weergegeven, aanbrengen.

8. Storingen verhelpen

8.1 Multifunctioneel bewakingssysteem van
de machine

Schakelt de machine zelfstandig uit, dan heeft

de elektronica de zelfbeveiligingsmodus
geactiveerd. Er klinkt een waarschuwingssignaal
(continu-gepiep). Dit gaat na max. 30 seconden of
na het loslaten van de drukschakelaar (14) uit.

Ondanks deze beveiligingsfunctie kan bij

bepaalde toepassingen overbelasting en als
gevolg daarvan beschadiging van de machine
optreden.

Oorzaken en oplossingen:

1. Accupack bijna leeg =p afb. A, B (de
elektronica beschermt het accupack tegen
schade door diepontlading).

Knippert er een LED-lampje (11), dan is het
accupack bijna leeg. Eventueel op toets (10)
drukken en de laadtoestand aan de hand van de
LED-lampjes (11) controleren. Is het accupack
bijna leeg, dan moet het weer opgeladen
worden!

2. Een lang aanhoudende overbelasting van de
machine leidt tot temperatuuruitschakeling.
Laat de machine of het accupack afkoelen.

ijzing: voelt het accupack zeer warm aan,
dan is het mogelijk het accupack in een “AIR
COOLED”-laadapparaat sneller af te koelen.

Aanwijzing: de machine koelt sneller af wanneer
men hem onbelast laat draaien.

3. Metabo veiligheidsuitschakeling: de machine
werd zelfstandig UTGESCHAKELD. Bij een
plotselinge toenamesnelheid (zoals
bijvoorbeeld bij een plotselinge blokkering of

terugslag) wordt de machine uitgeschakeld. o1
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Machine met de drukschakelaar (14)
uitschakelen. Vervolgens weer inschakelen en
normaal verder werken. Zorg ervoor dat zich
verder geen blokkeringen voordoen.

9. Toebehoren

Gebruik uitsluitend originele Metabo of CAS
(Cordless Alliance System) accupacks en
accessoires.

Gebruik alleen toebehoor dat voldoet aan de in
deze gebruikershandleiding genoemde eisen en
kenmerken.

Hoekboor-voorzetstuk aanbrengen s afb. K.

Compleet toebehorenprogramma, zie
www.metabo.com of de catalogus.

10. Reparatie

Reparaties aan elektrisch gereedschap
mogen uitsluitend door een erkende
elektricien worden uitgevoerd!

Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Lijsten met reserveonderdelen kunt u via
www.metabo.com downloaden.

11. Milieubescherming

Accupacks niet in het water gooien.

Bescherm het milieu en geef elektrisch
E gereedschap en accupacks niet mee met het

huisvuil. Neem de nationale voorschriften in
acht voor een gescheiden inzameling en voor de
recycling van afgedankte machines, verpakkingen
en toebehoren.
Ontlaad eerst het accupack in het elektrisch
gereedschap alvorens het af te voeren. De
contacten tegen kortsluiting beschermen (bijv. met
tape isoleren).

12. Technische gegevens

=P Afb. L. Wijzigingen in verband met technische
ontwikkelingen voorbehouden.

U = spanning van het accupack

No = toerental bij onbelast draaien

Aanhaalkoppel bij het schroeven:

M4 = bij schroeven in zacht materiaal (hout)
M3 = bijschroeven in hard materiaal (metaal)
My = aanhaalkoppel instelbaar
Max. boordiameter:
Dy max = instaal

omax = inzacht hout

3max = INn metselwerk
S = max. slagfrequentie
m = gewicht (met het kleinste accupack)
G = schroefdraad as
Dmnax = boorhouder-spanbreedte

Meetgegevens vastgesteld volgens de norm
EN 62841.

Toegestane omgevingstemperatuur tijdens het
gebruik: -20 °C tot 50 °C (beperkt vermogen bij
temperaturen beneden 0 °C). Toegestane
omgevingstemperatuur tijdens de opslag: 0 °C tot
30°C

= Gelijkstroom

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de betreffende
geldige norm).

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van de
emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elektrische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrisch
gereedschap of het inzetgereedschap kan de
daadwerkelijke belasting hoger of lager uitvallen.
Neem voor de beoordeling pauzes en fasen met
een lagere belasting in aanmerking. Bepaal op
basis van de overeenkomstig aangepaste
taxatiewaarden maatregelen ter bescherming van
de gebruiker, bijv. organisatorische maatregelen.

(vectorsom van drie

richtingen):
De trillingswaarden ay, (continue trillingen) en de
bijpehorende onzerkerheden K,, de
trillingswaarden pg (herhaalde schoktrillingen) en
de bijpbehorende onzekerheden K, werden
overeenkomstig EN 62841 bepaafJ .
... o = klopboren in beton
..p = borenin metaal
Loa = geluidsdrukniveau
Lwa = geluidsvermogensniveau

A, Kwa= onzekerheid (geluidsniveau)
Tijdens het werken kan het geluidsniveau 80 dB(A)
overschrijden.

m Draag gehoorbescherming!
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Istruzioni per l'uso originali

1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilita
che questi trapani avvitatori e trapani a percussione
a batteria, identificati dai modelli e numeri di serie
*1), sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti
delle direttive *2) e delle norme *3).
Documentazione tecnica presso *4) - = fig. M.

2. Utilizzo conforme

| trapani avvitatori e i trapani a percussione a
batteria sono adatti per praticare fori senza
percussione in metallo, legno, plastica e materiali
simili, nonché per avvitature e filettature.

| trapani a percussione a batteria sono anche adatti
per la foratura con percussione in muratura,
laterizio e pietra.

Per eventuali danni derivanti da un uso improprio
del dispositivo, € responsabile esclusivamente
I'utilizzatore.

E obbligatorio rispettare le prescrizioni generali per
la prevenzione degli infortuni nonché le avvertenze
di sicurezza allegate.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

Per proteggere la propria persona e per
una migliore cura dell'elettroutensile
stesso, attenersi alle parti di testo
contrassegnate con questo simbolo!

ATTENZIONE - Al fine diridurre il rischio di
lesioni leggere le Istruzioni per l'uso.

AVVERTENZA - Leggere tutte le

avvertenze di pericolo, le istruzioni
operative, le figure e le specifiche accluse al
presente elettroutensile. /| mancato rispetto di
tutte le istruzioni sottoelencate potra comportare il
;Jer'ico'lo di scosse elettriche, incendi e/o gravi
esioni.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le
istruzioni operative per ogni esigenza futura.
L'elettroutensile andra consegnato esclusivamente
insieme al presente documento.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

Indossare le protezioni acustiche durante
I'utilizzo di utensili per foratura con
percussione (utensili con identificazione SB...).
Il rumore pu6 provocare la perdita dell'udito.

Tenere l'elettroutensile prendendolo soltanto
dalle apposite superfici isolate quando si
eseguono operazioni durante le quali I'utensile
o le viti possono venire a contatto con
conduttori elettrici nascosti. Il contatto con un

cavo sotto tensione pud mettere sotto tensione
anche i componenti metallici del dispositivo e
provocare cosi una scossa elettrica.

Assicurarsi che dietro il punto in lavorazione non ci
siano cavi elettrici e tubi dell'acqua o del gas
(ad esempio utilizzare un metal detector).

Avvertenze di sicurezza per l'impiego di punte
lunghe:

a) Evitare assolutamente di lavorare con un
numero di giri superiore al numero di giri
massimo consentito per la punta. Con numeri di
giri piu elevati, la punta pud facilmente piegarsi se
ruota liberamente senza contatto con il pezzo e pud
provocare lesioni.

b) Iniziare la foratura sempre con un basso
numero di giri e con la punta a contatto con il
pezzo. Con numeri di giri piu elevati, la punta pud
facilmente piegarsi se ruota liberamente senza
contatto con il pezzo e pud provocare lesioni.

c) Non esercitare una pressione eccessiva e
solo in senso longitudinale rispetto alla punta.
Le punte possono piegarsi e quindi rompersi,
oppure provocare la perdita di controllo e lesioni.

Proteggere i pacchi di batterie ricaricabili
dall'umidita!

Non esporre i pacchi di batterie ricaricabili al
% fuoco!
Non utilizzare pacchi di batterie ricaricabili difettosi
o deformati!
Non aprire i pacchi di batterie ricaricabili!
Non toccare o mettere in cortocircuito i contatti dei
pacchi di batterie ricaricabili!
Dalle batterie ricaricabili al litio difettose pud
fuoriuscire un liquido leggermente acido e
infiammabile!

Se si verifica una perdita di liquido della

batteria e questo entra in contatto con la

pelle, risciacquare subito con abbondante
acqua. Se il liquido delle batterie ricaricabili entra in
contatto con gli occhi, risciacquare con acqua pulita
ed affidarsi immediatamente alle cure di un medico!

In caso di guasto al dispositivo, rimuovere il pacco
di batterie ricaricabili.

Prima di eseguire qualsiasi lavoro di regolazione,
modifica, manutenzione o pulizia, estrarre il pacco
di batterie ricaricabili dall'utensile.

Prima di inserire la batteria ricaricabili, assicurarsi
che l'utensile sia spento.

Non afferrare I'apparecchio sull'utensile rotante!

Rimuovere trucioli e simili solo con il dispositivo
disinserito.

Fissare il pezzo in lavorazione in modo che non
possa spostarsi o girare insieme all'utensile (p.e.
fissandolo con morse o morsetti da falegname).

Spia LED (13): non osservare direttamente con
strumenti ottici la luce LED emanata.

23
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': ATTENZIONE: non fissare la luce accesal!

Riduzione della formazione di polvere:

AVVERTENZA - Alcune polveri che si
formano durante la levigatura con carta
vetrata, il taglio, la levigatura, la foratura e altri lavori

contengono sostanze chimiche note per essere

causa di tumori, difetti alla nascita o altre anomalie

nella riproduzione. Alcune di queste sostanze

chimiche sono per esempio:

- piombo in vernici contenenti piombo,

- polvere minerale proveniente da mattoni,
cemento e altri materiali edili,

- arsenico e cromo provenienti da legno trattato
chimicamente.

I rischio di questa esposizione varia a seconda

della frequenza con cui si effettua questo tipo di

lavoro. Per ridurre I'esposizione a queste sostanze

chimiche: lavorare in un'area ben ventilata e con

dispositivi di protezione approvati, quali ad es.

mascherine antipolvere progettate appositamente

per filtrare le particelle microscopiche.

Cio vale anche per la polvere proveniente da altri
materiali, come ad es. alcuni tipi di legno (come la
polvere di quercia o di faggio), metalli, amianto.
Altre malattie note sono ad es. le reazioni allergiche
e le malattie alle vie respiratorie. Impedire alla
polvere di raggiungere il corpo.

Osservare le direttive e le disposizioni nazionali
inerenti al materiale utilizzato, al personale, altipo e
luogo diimpiego (ad es. disposizioni sulla sicurezza
del lavoro, smaltimento).

Raccogliere le particelle formatesi, evitando che si
depositino nell'ambiente circostante.

Per lavori speciali, utilizzare accessori adeguati. In
questo modo, nell'ambiente si diffonde in maniera
incontrollata una minore quantita di particelle.

Utilizzare un sistema di aspirazione adatto.

Ridurre la formazione di polvere procedendo come

segue:

- Non indirizzare le particelle in uscita e la corrente
dell'aria di scarico del dispositivo su di sé€ o sulle
persone che si trovano nelle vicinanze, né sulla
polvere depositata.

- Utilizzare un impianto di aspirazione e/o un
depuratore d'aria.

- Ventilare bene il luogo di lavoro e tenerlo pulito
tramite aspirazione. Passando la scopa o
soffiando si provoca un movimento vorticoso della
polvere.

- Aspirare o lavare gli indumenti di protezione. Non
soffiare, scuotere o spazzolare.

Trasporto del pacco di batterie ricaricabili agli
ioni di litio:

La spedizione del pacco di batterie ricaricabili agli
ioni di litio &€ soggetta alle norme sulle merci
pericolose (UN 3480 e UN 3481). Per la spedizione
del pacco di batterie ricaricabili agli ioni di litio,
informarsi sulle norme attualmente in vigore.
Chiedere eventualmente informazioni alla ditta di
trasporti incaricata. L'imballaggio certificato &
disponibile presso Metabo.

Inviare il pacco di batterie ricaricabili solo se
l'alloggiamento & intatto e non presenta perdite.
Rimuovere il pacco di batterie ricaricabili dal
dispositivo per la spedizione. Proteggere i contatti
dai cortocircuiti (ad esempio isolandoli con nastro
adesivo).

5. Illlustrazioni

Le illustrazioni sono riportate all'inizio delle
istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli:

mmp Direzione di movimento

N Punte

4B Funzionamento lento

A& Funzionamento veloce

(1] 12 velocita
22 velocita

e Viti/ limite di coppia

AN\Y Foratura/ coppia massima
q Foratura con percussione
Nm Coppia

6. Sintesi

=p Fig. A

1 Mandrino autoserrante

2 Bussola di regolazione

(limite di coppia)

3 Bussola di regolazione
- Viti / limite di coppia
- Foratura / coppia massima
- Foratura con percussione
Interruttore (13/22 velocita)
Interruttore del senso di rotazione (imposta-
zione del senso di rotazione, sicurezza per il
trasporto) - su entrambi i lati dell'utensile
6 Impugnatura
7 Portabit *
8
9

o~

Gancio da cintura *
Tasto di sbloccaggio del pacco di batterie
ricaricabili
10 Tasto dell'indicatore di capacita
11 Indicatore di capacita e del livello di carica
12 Pacco batterie ricaricabili
13 LED
14 Interruttore a pulsante

*in base alla dotazione

7. Utilizzo

7.1 Pacco batterie ricaricabili, indicatore di

capacita e segnalatore =p fig. B

Prima dell'utilizzo, caricare il pacco batterie ricarica-
bili.



Ricaricare il pacco batterie ricaricabili in caso di effi-
cienza ridotta.

Le istruzioni diricarica della batteria sono contenute
nelle istruzioni per I'uso del caricabatteria Metabo.
7.2 Rimozione e applicazione del pacco di
batterie ricaricabili = fig. C

7.3 Regolazione del senso di rotazione e
della sicurezza per il trasporto = fig. D

7.4 Selezione della velocita =p fig. E

Azionare l'interruttore (4) solo a motore
spento!
7.5 Impostazione del limite di coppia e delle
operazioni di avvitatura, foratura,
foratura con percussione = fig. F

e - impostare I'avvitatura agendo
sull'apposita bussola (3)
E

impostare la coppia (con limite di coppia)
agendo sull'apposita bussola (2) - sono
ammesse anche le posizioni intermedie.
impostare foratura / coppia max.
agendo sull'apposito bussola (3) (coppia
massima, senza limite di coppia)

Per evitare di sovraccaricare il motore,
non bloccare il mandrino.

Macchine con il contrassegno SB...:

_' = impostare |la foratura con percussione
agendo sull'apposito bussola (3) (coppia

massima, senza limite di coppia)

Per evitare di sovraccaricare il motore,

non bloccare il mandrino.

[N\

7.6 Impostazione accensione/spegnimento e

numero di giri = fig. A

Accensione, numero di giri: premere l'interruttore
a pulsante (14). Il numero di giri pud essere

modificato premendo l'interruttore a pulsante.

Spegnimento: rilasciare l'interruttore a pulsante
(14). Nota: il rumore udibile allo spegnimento
dell'utensile & dovuto al tipo di costruzione
(arresto rapido) e non influisce in alcun modo
sul funzionamento e la durata dell'utensile
stesso.

7.7 Mandrino autoserrante = fig. G

In caso di utensili con il gambo fine, eventualmente
serrare nuovamente dopo una breve foratura.

Indicazioni per dispositivi con la
denominazione BS 18 LT BL, BS 18 LT BL SE,
SB18LTBL,SB 18 LT BL SE:

1. Una volta aperto il mandrino, il rumore che
eventualmente si pud sentire (provocato dal
funzionamento) scompare se si ruota la bussola
in senso contrario.

2. Fissaggio dell'utensile accessorio:

Ruotare la boccola in direzione "GRIP, ZU",
finché non viene superata la percettibile
resistenza meccanica.

Attenzione! L'utensile non & ancora serrato!
Continuare a ruotare con forza la boccola (deve
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fare "clic"), finché non & piu possibile alcuna
rotazione - solo a questo punto l'utensile &
bloccato in modo sicuro.

Pulizia: di tanto in tanto tenere I'utensile con il
mandrino autoserrante in posizione verticale
rivolto verso il basso e ruotare completamente
la boccola in direzione "GRIP, ZU", quindi in
direzione "AUF, RELEASE". La polvere
accumulatasi all'interno cade dal mandrino
autoserrante.

7.8 Rimozione del mandrino =p fig. H
Per avvitare procedere in ordine inverso.

7.9 Mandrino con sistema a cambio rapido
Quick (per BS 18 LT BL Q) =p fig. /

Rimozione: spingere I'anello di bloccaggio in

avanti (a) ed estrarre il mandrino in avanti (b).

Applicazione: spingere I'anello di bloccaggio in
avanti e spingere il mandrino sul mandrino
portapunta fino a battuta.

7.10 Applicare il gancio da cintura (secondo
la dotazione) / il portabit (secondo la
dotazione) = fig. J

Applicare il gancio da cintura (8), come
rappresentato in figura.
Applicare il portabit (7) come rappresentato in
figura.

8. Eliminazione dei guasti
8.1 Sistema di monitoraggio multifunzionale
del dispositivo
L'utensile si spegne automaticamente,
quando I'elettronica attiva la modalita
Protezione automatica. Viene emesso un segnale
di avvertimento (segnale continuo). Questo ha una

durata max. di 30 secondi o si spegne in seguito al
rilascio dell'interruttore a pulsante (14).

Nonostante questa funzione di sicurezza, in

particolari situazioni pud verificarsi un
sovraccarico, con conseguente danneggiamento
del dispositivo.

Cause e soluzioni:

1. Pacco batterie ricaricabili quasi scarico
=P fig. A, B (I'elettronica protegge la batteria
dai danni dovuti allo scaricamento completo).
Se lampeggia un LED (11), significa che la
batteria & quasi scarica. Eventualmente
premere il tasto (10) e controllare lo stato di
carica sui LED (11). Se la batteria ricaricabili
quasi scarica, deve essere ricaricata!

2. Un sovraccarico continuo del dispositivo
provoca una disattivazione per
surriscaldamento.

Lasciar raffreddare il dispositivo o il pacco
batterie ricaricabili.

Nota: se il pacco batterie ricaricabili risulta molto
caldo al tatto, & possibile farlo raffreddare piu
rapidamente, inserendolo in un caricabatterie
“AIR COOLED".

it
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Nota: il dispositivo si raffredda piu velocemente,
se lo si fa girare a vuoto.

3. Sistema di spegnimento di sicurezza
Metabo: il dispositivo & stato DISATTIVATO in
automatico. In caso di riduzione improvvisa del
numero di giri (come in caso di blocco
improvviso o contraccolpo), il dispositivo si
spegne. Spegnere l'utensile con l'interruttore a
pulsante (14). Rimetterla poi in funzione e
continuare a lavorare normalmente. Evitare
ulteriori bloccaggi.

9. Accessori

Utilizzare soltanto batterie e accessori originali
Metabo o CAS (Cordless Alliance System).

Utilizzare esclusivamente accessori conformi ai
requisiti e ai parametri riportati nelle presenti
istruzioni per I'uso.

Applicazione dell'adattatore di foratura angolare
-p fig. K.

Il programma completo degli accessori &
disponibile all'indirizzo www.metabo.com oppure
nel catalogo.

10. Riparazione

Gliinterventi di riparazione degli elettroutensili
sono riservati esclusivamente ai tecnici
elettricisti specializzati!

Nel caso di elettroutensiliMetabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante
Metabo di zona. Per gli indirizzi consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

11. Tutela dell'ambiente

Non gettare i pacchi di batterie ricaricabili in acqua.

Per amore dell'ambiente, non gettare gli elet-
E troutensili né i pacchi di batterie ricaricabili

nei rifiuti domestici. Attenersi alle norme
nazionali in materia di raccolta differenziata e
riciclaggio di utensili fuori servizio, imballaggi e
accessori.
Prima di effettuare lo smaltimento, scaricare il
pacco batterie ricaricabili all'interno dell'elettrouten-
sile. Proteggere i contatti dai cortocircuiti (ad
esempio isolandoli con nastro adesivo).

12. Dati tecnici

=P Fig. L. Conriserva di modifiche ai fini del
miglioramento tecnologico.

U tensione del pacco batterie ricaricabili
No numero di giri a vuoto

Coppia di serraggio per l'avvitatura:

M4 = avvitatura in materiale morbido (legno)
M3 = avvitatura in materiale duro (metallo)
My = coppia di serraggio regolabile

Diametro punta max.:

1max = hell'acciaio
bmax = Nellegno tenero
3max = INmuratura
S = max. numero di percussioni
m = peso(conil pacco dibatterie ricaricabili
piu piccolo)
G = filettatura del mandrino
Dmax = apertura del mandrino

Valori misurati a norma EN 62841.

Temperatura ambiente consentita durante il
funzionamento: da -20 °C a 50 °C (con temperature
inferiori a 0 °C le prestazioni sono limitate).
Temperatura ambiente consentita durante lo
stoccaggio: da 0 °C a 30 °C

=== Corrente continua

| datitecnici sopraindicati sono soggetti atolleranze
(secondo gli standard specifici vigenti).

Valori di emissione

Tali valori consentono di stimare le emissioni
dell'elettroutensile e di raffrontarle con altri
elettroutensili. In base alle condizioni d'impiego, allo
stato dell'elettroutensile o degli utensili accessori, il
carico effettivo puo risultare superiore o inferiore. Ai
fini di una corretta stima, considerare le pause di
lavoro e le fasi di carico ridotto. Basandosi su valori
stimati e opportunamente adattati, stabilire misure
di sicurezza idonee per I'utilizzatore, ad es. di
carattere organizzativo.

Valore totale di vibrazione (somma vettoriale delle
tre direzioni):

| valori di oscillazione ay, (vibrazioni continue) e i
relativi gradi di incertezza Ky, i valori di oscillazione
Pr (vibrazioni ripetute da colpo) e i relativi gradi di
incertezza K, sono stati rilevati conformemente a
EN 62841.

... p = foratura a percussione nel calcestruzzo
... p = foratura nel metallo

Loa = livello di pressione acustica

Lwa = livello di potenza acustica

Kpa, Kwa= incertezza (livello sonoro)

Durante il lavoro & possibile che venga superato il
livello di rumorosita di 80 d(A).

m Indossare le protezioni acustiche!



Manual original

1. Declaracion de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que estos taladros atornilladores y
taladros percutores a bateria, identificados por tipo
y numero de serie *1), cumplen todas las
disposiciones pertinentes de las directivas *2) y
normas *3). Datos técnicos en *4) - = Fig. M.

2. Uso conforme a su finalidad

Los taladros atornilladores y los taladros percutores
a bateria son apropiados para taladrar metal,
madera, plastico y materiales similares, asi como
para atornillary roscar.

Adicionalmente, los taladros percutores a bateria
son adecuados para perforar mamposteria, ladrillo
y piedras.

Los posibles dafos derivados de un uso
inadecuado son responsabilidad exclusiva del
usuario.

Se deberan respetar las normas sobre prevencion
de accidentes generalmente aceptadas y las
indicaciones de seguridad aqui incluidas.

3. Indicaciones generales de
seguridad

Para su propia proteccion y la de su
herramienta eléctrica, observe las partes
marcadas con este simbolo.

ADVERTENCIA: Lea el manual de instruc-
ciones para reducir el riesgo de accidentes.

ADVERTENCIA - Lea integramente las

advertencias de peligro, las
instrucciones, las ilustraciones y las
especificaciones entregadas con esta
herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a
las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar
una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e
instrucciones para futuras consultas. Si entrega
su herramienta eléctrica a otra persona, es impres-
cindible acompanarla de este documento.

4. Indicaciones especiales de
seguridad

Use siempre proteccién auricular cuando
utilice taladros con percusion (maquinas con
el simbolo SB...). El efecto del ruido puede
provocar pérdida auditiva.

Sujete la herramienta eléctrica por las
superficies de la empuiadura aisladas cuando
realice trabajos en los que la herramienta
aplicada o los tornillos pudieran entrar en
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contacto con cables eléctricos ocultos. El
contacto con un cable conductor de corriente
puede electrizar también las partes metdlicas de la
herramienta y causar una descarga eléctrica.

Asegurese de que en el lugar de trabajo no existan
cables, tuberias de agua o gas (por ejemplo, con
ayuda de un detector de metales).

Indicaciones de seguridad con el empleo de
brocas largas:

a) Bajo ningun concepto trabaje con un numero
de revoluciones superior a la maxima
admisible para la broca. Con un nimero de
revoluciones superior la broca puede doblarse
ligeramente si puede girar libremente sin contacto
con la pieza y provocar lesiones.

b) Comience el procedimiento de taladrado
siempre con nimero de revoluciones reducido
y mientras que la broca tenga contacto con la
pieza. Con un numero de revoluciones superior la
broca puede doblarse ligeramente si puede girar
libremente sin contacto con la pieza y provocar
lesiones.

c) No ejerza una presion excesiva y solamente
en direccidn longitudinal a la broca. La broca
puede doblarse y por esta razén romperse o
conducir a una pérdida del control y a lesiones.

; % Proteja la bateria contra la humedad.

No ponga la bateria en contacto con el
fuego.

No utilice baterias defectuosas o deformadas.
No abra la bateria.
No toque ni ponga en cortocircuito los contactos de
la bateria.
iDe las baterias de litio defectuosas puede
& llegar a salir un liquido ligeramente acido e
inflamable!

En caso de que salga liquido de la bateria 'y
A entre en contacto con la piel, lavese
inmediatamente con abundante agua. En
caso de que el liquido entrara en contacto con los
ojos, lavelos con agua limpia y acuda
inmediatamente a un centro médico.

Retirar siempre la bateria si la herramienta esta
defectuosa.

Extraiga la bateria de la maquina antes de llevar a
cabo cualquier ajuste, reequipamiento, trabajo de
mantenimiento o limpieza.

Asegurese de que la herramienta esté
desconectada al insertar la bateria.

iNo tocar la herramienta en rotacion!

La maquina debe estar siempre detenida para
eliminar virutas y otros residuos similares.

Fije la pieza de trabajo para que no pueda
deslizarse ni girarse (p.ej. utilizando fijacion
tornillos de apriete).
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Lampara LED (13): no mire directamente los rayos
de luz de la lampara Led sin utilizar instrumentos
opticos.

ATENCION no mirar dentro de la lampara
encendida.

Reducir la exposicion al polvo:

ADVERTENCIA - Algunos polvos generados

por el lijado, aserrado, amolado o taladrado
con herramientas eléctricas y otras actividades de
construccion contienen sustancias quimicas que se
sabe que causan cancer, defectos de nacimiento y
otros danos sobre la reproduccion. Algunos
ejemplos de estas sustancias quimicas son:

- Plomo procedente de pinturas a base de plomo,
- Silice cristalina procedente de ladrillos y cemento,
asi como de otros productos de mamposteria, y

- Arsénico y cromo procedentes de madera de
construccion tratada quimicamente
El riesgo para usted por estas exposiciones varia,
dependiendo de qué tan a menudo haga este tipo
de trabajo. Para reducir su exposicion a estas
sustancias quimicas: trabaje en un area bien
ventilada y trabaje con equipo de seguridad
aprobado, como por ejemplo las mascaras
antipolvo que estan disefiadas especialmente para
impedir mediante filtracion el paso de particulas
microscopicas.

Esto vale asimismo para polvos de otros materiales
como p.ej. algunos tipos de madera (como polvo de
roble o de haya), metales y asbesto. Otras
enfermedades conocidas son p.ej. reacciones
alérgicas y afecciones de las vias respiratorias. No
permita que estas particulas penetren en su
cuerpo.

Respete las directivas y normas nacionales
vigentes aplicables a su material, personal, uso y
lugar de utilizacion (p.ej. normas de proteccién
laboral y eliminacién de residuos).

Recoja las particulas resultantes en el mismo lugar
de emision, evite que éstas se sedimenten en el
entorno.

Utilice unicamente accesorios adecuados para
trabajos especiales. Esto reducira la cantidad de
particulas emitidas incontroladamente al entorno.

Utilice un sistema de aspiracién de polvo
adecuado.

Reduzca la exposicién al polvo:

evitando dirigir las particulas liberadas y la
corriente del aparato hacia usted, hacia las
personas préximas a usted o hacia el polvo
acumulado,

incorporando un sistema de aspiracién y/o un
depurador de aire,

ventilando bien el puesto de trabajo o
manteniéndolo limpio mediante sistemas de
aspiracion. Barrer o soplar solo hace que el polvo
se levante y arremoline.

Lave la ropa de proteccién o limpiela mediante
aspiracion. No utilice sistemas de soplado, no la
sacuda ni cepille.

Transporte de baterias Li-lon:

El envio de baterias Li-lon esta sujeto a la ley de
transporte de mercancias peligrosas (UN 3480y
UN 3481). En caso de envio, cumpla las normas y
directivas actualmente vigentes para el transporte
de baterias Li-lon. Consulte, si es necesario, a su
empresa de transporte. Metabo puede facilitarle
embalajes certificados.

Envie las baterias unicamente si la carcasa no esta
deteriorada y no existe fuga de liquido. Extraiga la
bateria de herramienta para enviarla. Asegure los
contactos contra un cortocircuito (p. e]. con cinta
adhesiva).

5. Figuras

Las figuras se encuentran al principio del manual de
instrucciones.

Explicacion de los simbolos:
mmp Sentido del movimiento

®N\N Taladrado
4 Lento
AR Répido

Primera velocidad
Segunda velocidad

1]

P Atornillado / limite de par

AN\Y Taladrado/ par de giro maximo
q Taladrado con percusion

Nm Par de giro

6. Descripcion general

=p fig. A
1 Portabrocas de sujecién rapida
2 Casquillo de ajuste
(Limite de par)

3 Casquillo de ajuste
- Atornillar / limite de par
Taladrado / par de giro maximo
Taladrado con percusion
Interruptor (12/22 velocidad)
Selector de sentido de giro (ajuste de giro,
seguro de transporte), a ambos lados de la
herramienta
6 Empuhadura

7 Depdsito de bit *

8 Gancho de cinturén *

9 Boton de desbloqueo de la bateria
10 Tecla del indicador de capacidad
11 Indicador de capacidad y de sefal
12 Bateria
13 Lampara LED
14 Interruptor

(600
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7. Manejo
7.1 Bateria, indicador de capacidad y de
sehal =p Fig. B
Cargue la bateria antes de utilizar la herramienta.

Si detecta una disminucion de potencia, vuelva a
cargar la bateria.

Encontrara instrucciones sobre la carga del
paquete de baterias en el manual de
funcionamiento del equipo de carga de Metabo.

7.2 Insercidn y extraccion de la bateria
=» Fig.C

7.3 Ajuste del sentido de giro y del seguro
de transporte (bloqueo de conexion)
- Fig. D

7.4 Seleccion de la velocidad = Fig. E

Accione el interruptor (4) Unicamente con el
motor parado.

7.5 Ajuste del par maximo, atornillado,
taladrado y taladrado con percusion
P = Ajustar el atornillado girando el casquillo
3

el par (con limite de par) girando el
casquillo (2) - permite ajustes
intermedios.

Ajustar el taladrado / par maximo
girando el casquillo (3) (par méximo, sin
limite de par).

Para evitar sobrecargar el motor, no
bloquee el husillo.

Herramientas con la denominacién SB...:

4 = Ajustar el taladrado con percusién
girando el casquillo (3) (par méximo, sin

limite de par)

Para evitar sobrecargar el motor, no

bloquee el husillo.
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7.6 Conexiéon/desconexion, ajustar el
numero de revoluciones =p Fig. A
Conexién, nimero de revoluciones: pulsar el
interruptor (14). El nimero de revoluciones
puede modificarse presionando el interruptor.

Desconexidn: suelte el interruptor (14). Aviso: el
ruido que se produce al desconectar la
herramienta depende del modelo (parada
instantanea) y no afecta al funcionamiento ni a
la vida util de la herramienta.

7.7 Portabrocas de sujecion rapida

-p Fig. G
Si el mango de la herramienta es blando quiza sea
necesario volver a tensar la herramienta tras un
periodo de uso corto.
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Advertencias para las herramientas con la
denominacion BS 18 LT BL, BS 18 LT BL SE,
SB18LTBL,SB 18 LT BL SE:

1. Elruido de enganche, que posiblemente pueda
oirse después de abrir el portabrocas (por
razones funcionales), se elimina girando el
manguito en sentido inverso.

2. Tensar la herramienta de insercion:

Girar el casquillo en direccion "GRIP, ZU" hasta
superar de forma notable la resistencia
mecanica.

jAtenciéon! La herramienta todavia no esta
tensada. Siga girando con fuerza (debe hacer
"clic"), hasta alcanzar el tope y no sea posible
seguir girando. Es ahora cuando la
herramienta ya esta tensada de forma segura.

Limpieza: de vez en cuando sujetar la herramienta
con el portabrocas de sujecién rapida en
sentido vertical hacia abajo y girar el casquillo
en direccion "GRIP, ZU"; luego girar
completamente endireccion "AUF, RELEASE".
De esta manera, el polvo acumulado saldra del
portabrocas de sujecion rapida.

7.8 Retirada del portabocas =p Fig. H

Para atornillar, seguir los pasos descritos en el
sentido inverso.

7.9 Portabrocas con el sistema de cambio

rapido Quick (en BS 18 LT BL Q)
Desmontaje: empuje el anillo de bloqueo hacia
adelante (a) y retire el portabrocas hacia adelante
(b).

Montaje: empuije el anillo de bloqueo hacia
adelante y coloque el portabrocas hasta el tope en
el husillo para la broca.

7.10 Gancho de cinturén (depende de la
version) / colocacion del depésito de bit
(depende de la version) mp Fig. J

Montar el gancho de cinturon (8) tal y como se

muestra.

Colocar el depdsito de bit (7) tal como se ha

mostrado.

8. Localizacion de averias

8.1 Sistema de control multifuncional de la
maquina

Si la herramienta se apaga por si sola, es

porque el sistema electronico ha activado el
modo de autoproteccién. Suena una sefial de aviso
(pitido largo). El sonido se apagara en un maximo
de 30 segundos o cuando se suelte el interruptor
(14).

A pesar de esta funcion de proteccidén, puede

ocurrir que con ciertas aplicaciones se
produzcan sobrecargas, y en consecuencia,
provoquen dafios en la herramienta.

Problemas y soluciones:

1. Bateria casi vacia=p Fig. A, B (El sistema
electronico protege la bateria contra dafios por
descarga total). 29



es ESPANOL

30

Cuando la bateria esta casi vacia, parpadea una
lampara LED (11). En caso necesario, pulsar el
boton (10) y comprobar el nivel de carga con la
lampara LED (11). Si la bateria esta casi vacia,
volver a cargarla.

2. La sobrecarga de la herramienta durante un
periodo prolongado provoca la desconexién
por sobretemperatura.

Dejar enfriar la herramienta o la bateria.

Aviso: si la bateria esta muy caliente, es posible
enfriarla con mayor rapidez utilizando un
cargador "AIR COOLED".

Aviso: la herramienta se enfria mas rapidamente
si se deja funcionar en ralenti.

3. Desconexion de seguridad Metabo: la
maquina se ha APAGADO automaticamente.
Cuando la velocidad decrece repentinamente
(como sucede en el caso de un bloqueo
repentino o de un contragolpe), la maquina se
desconecta. Desconecte la herramienta con el
interruptor (14). Vuelva a conectarla y siga
trabajando normalmente. Evite que vuelva a
bloquearse.

9. Accesorios

Utilice solo baterias y accesorios originales de
Metabo o CAS (Cordless Alliance System).

Utilice unicamente accesorios que cumplan los
requerimientos y los datos indicados en este
manual de instrucciones.

Montaje del adaptador angular = Fig. K.

Para consultar el programa completo de
accesorios, véase www.metabo.com o nuestro
catalogo.

10. Reparacion

Las reparaciones de herramientas eléctricas
solamente deben ser efectuadas por
electricistas especializados.

Si tiene necesidad de reparar alguna herramienta
eléctrica, dirijase por favor a su distribuidor de
Metabo. En la pagina www.metabo.com encontrara
las direcciones correspondientes.

En la pagina www.metabo.com puede usted
descargarse las listas de repuestos.

11. Proteccion medioambiental

No tire la bateria al agua.

Proteja el entorno y no arroje herramientas
E eléctricas ni baterias a la basura doméstica.

Cumpla con las prescripciones nacionales
acerca de la separacioén de residuos y el reciclaje
de maquinas, embalajes y accesorios inservibles.

Antes de desechar la herramienta, descargue la
bateria que incluye. Asegure los contactos contra
un cortocircuito (p. €]. con cinta adhesiva).

12. Datos técnicos

=P Fig. L. Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones en funcion de las innovaciones
tecnologicas.

U Tension de la bateria

ng Numero de revoluciones en ralenti

Par de apriete al atornillar:

1 atornillado blando (madera)
M3 atornillado duro (metal)
Mgy par de apriete ajustable

Diametro maximo de broca:

D{max = enacero

omax = €nmaderablanda

3max = €nmamposteria
s = Numero maximo de percusiones
m = Peso (con la bateria mas pequefa)
G = Rosca del husillo
Dmax = Anchura del portabrocas

Valores de medicién establecidos de acuerdo con
EN 62841.

Temperatura ambiental admitida de -20 °C a 50 °C
(rendimiento limitado en caso de temperaturas
inferiores a 0 °C). Temperatura ambiental admitida
durante el almacenamiento: de 0 °C a 30 °C

== Corriente continua

Las especificaciones técnicas aqui indicadas estan
sujetas a rangos de tolerancia (conforme alas
normas vigentes).

Valores de emision

Estos valores permiten evaluar las emisiones
de la herramienta eléctrica y compararlas con las
de otras herramientas eléctricas. Dependiendo de
las condiciones de uso, del estado de la
herramienta eléctrica o de las herramientas que se
utilicen, la carga real puede ser mayor o menor.
Para realizar la valoracion tenga en cuenta las
pausas de trabajo y las fases de trabajo a carga
reducida. Determine, a partir de los valores
estimados, las medidas de seguridad para el
operador, p. ej. medidas organizativas.

Valor total de vibraciones (suma de vectores de tres
direcciones):

Los valores de vibraciones ay, (vibraciones
continuas) y sus incertidumbres K, los valores de
vibraciones pg (vibraciones de impacto repetidas) y
sus incertidumbres K, se han determinado segun
EN 62841.

.. |p = Taladrado percutor en hormigon

... p = Taladrado de metal

Loa = Nivel de intensidad acustica
L wa = Nivel de potencia acustica

As KWA_Insegundad (nivel acustico)
Artrabajar el nivel de ruido puede superar los
80 dB(A

m .Use auriculares protectores!
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Manual de instrucoes original

1. Declaracao de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: estes
berbequins-aparafusadoras e berbequins de
percussao sem fio, identificados por tipo e nimero
de série *1), estdo em conformidade com todas as
disposicdes aplicaveis das Diretivas *2) e Normas
*3). Documentagdes técnicas com *4) - = Fig. M.

2. Utilizacao correta

Os berbequins-aparafusadoras e berbequins de
percussao sem fio sdo adequados para furar sem
percussao em metal, madeira, plasticos e materiais
semelhantes, bem como para aparafusar e abrir
roscas.

Os berbequins de percussé@o sem fio séo
adicionalmente adequados para furar com
percussao em alvenaria, tijolos e pedras.

O utilizador é inteiramente responsavel por danos
que advenham de uma utilizagéao indevida.

Respeitar as normas gerais de prevengao de
acidentes aplicaveis e as indicagées de seguranca
juntamente fornecidas.

3. Indicacdes gerais de
seguranca

Para sua proépria proteccéo e para
proteger a sua ferramenta eléctrica ,
cumpra muito em especial todas as refe-
réncias marcadas com este simbolo!

AVISO - Ler as Instrucdes de Servigo para
reduzir um risco de ferimentos e lesoes.

ATENCAO - Devem ser lidas todas as

indicacoes de seguranca, instrucoes,
ilustracoes e especificac6es desta ferramenta
elétrica. O desrespeito das instrugcdes
apresentadas abaixo pode causar choque elétrico,
incéndio e/ou graves lesées.

Guarde bem todas as adverténcias e
instruc6es para futura referéncia. Quando
entregar esta ferramenta eléctrica a outros, fagca-o
sempre acompanhado destes documentos.

4. Indicacoes especiais de
seguranca

Ao utilizar berbequins de percussao
(maquinas com a identificacao SB...), use
sempre protecao auditiva. A influéncia de ruidos
pode provocar a perda de audicao.

Sempre que executar trabalhos nos quais a
ferramenta acoplavel ou os parafusos possam
atingir condutores de corrente ocultos, segure
a ferramenta elétrica nas superficies isoladas
do punho. O contacto com um cabo sob tenséao

pode também colocar pecas metalicas do aparelho
sob tenséo e provocar um choque elétrico.

Certifiqgue-se de que no local em que trabalha, néo
existem tubagens de corrente elétrica, agua ou
gas (por ex. com a ajuda de um aparelho detetor de
metais).

Indicacoes de seguranca ao utilizar brocas
compridas:

a) Nao trabalhe de forma alguma com rotacoes
mais elevadas do que as rotac6es maximas
permitidas para a broca. No caso de rotagcoes
mais elevadas, a broca poderéa dobrar ligeiramente
e provocar ferimentos caso a mesma possa rodar
livremente sem entrar em contacto com a peca de
trabalho.

b) Inicie o processo de furagcao sempre com
rotacdes baixas e enquanto a broca estiver em
contacto com a peca de trabalho. No caso de
rotacdes mais elevadas, a broca podera dobrar
ligeiramente e provocar ferimentos caso a mesma
possa rodar livrvemente sem entrar em contacto
com a peca de trabalho.

c) Nao exerca pressao excessiva e apenas no
sentido longitudinal em relacéo a broca. As
brocas podem dobrar e através disso, quebrar ou
provocar a perda de controlo e causar ferimentos.

; % Proteger as baterias de humidade!

N&o expor as baterias a fogo!

Nao utilizar baterias danificadas ou deformadas!
Nao abrir as baterias!
N&o tocar nem curto-circuitar os contactos das
baterias!

As baterias de litio danificadas podem verter
& um liquido ligeiramente acido e inflamavel!

entre em contacto com a pele, devera lavar

imediatamente com agua abundante. Se o
liquido das baterias entrar em contacto com os
seus olhos, lave-os com agua limpa e consulte
imediatamente um médico!

Retirar a bateria da maquina, caso a maquina
esteja avariada.

Remover a bateria da maquina antes de realizar
qualquer ajuste, reequipamento, manutencao ou
limpeza.

Certifiqgue-se de que a maquina esta desligada ao
inserir a bateria.

N&o tocar na ferramenta em rotagéo!

Remover as aparas e semelhantes apenas quando
a maquina estiver parada.

Fixe a peca de trabalho contra deslize ou rotacéo
(por ex. tensionando firmemente com bragadeiras
de aparafusar).

. Caso as baterias vertam liquido e o mesmo
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Lampada LED (13): ndo observar a irradiagdo LED
diretamente com instrumentos 6ticos.

ATENGCAO Néo olhar fixamente para a luz
acesa.

Reduzir os niveis de p6:

ATENCAO - Alguns pds causados por
lixamento com papel de lixa, serragem,
retificagdo, perfuragao e outros trabalhos contém
produtos quimicos conhecidos por causar cancro,
anomalias congénitas ou outros problemas
reprodutivos. Alguns exemplos destes produtos
quimicos sao:
- chumbo de tintas com chumbo,
- p6 mineral de tijolo, cimento e outros materiais de
construcgéo civil e
- arsénio e cromio de madeiras com tratamento
quimico.
O risco para si depende da frequéncia da
realizagcao deste tipo de trabalhos. Para reduzir a
sua exposicao a estes produtos quimicos: trabalhe
em areas bem ventiladas e com equipamento de
protecao individual homologado como, por
exemplo, mascaras contra p6 concebidas para
filtrar particulas microscopicas.

O mesmo se aplica a p6 de outros materiais como,
por exemplo, alguns tipos de madeira (como p6 de
carvalho ou faia), metais e amianto. Outras
doencas conhecidas séo, p. ex., reagdes alérgicas,
doencas respiratérias. Nao deixe que o pé entre em
contacto com o seu corpo.

Respeite as diretivas e disposi¢des nacionais
validas para o seu material, pessoal, caso de
utilizagao e local de utilizagao (p. ex., disposicdes
relativas a seguranga no trabalho, eliminagao).
Apanhe as particulas geradas no local de origem
das mesmas e evite deposi¢des nas imediagoes.

Utilize acessorios apropriados para trabalhos
especiais. Através disso é reduzida a expulsao
descontrolada de particulas no ambiente.

Utilize um aspirador de p6 adequado.

Reduza os niveis de pé:

- direcionando as particulas expelidas e o fluxo de
ar de exaustao da maquina para longe de si, das
pessoas que se encontram nas proximidades ou
do p6 acumulado,

- montando um dispositivo de aspiragéo e/ou um
purificador de ar,

- arejando bem o local de trabalho e aspirando-o
para o manter limpo. Varrer ou soprar por jato de
ar forma remoinhos de pé.

- Aspire ou lave o vestuario de protecéo. Nao
limpar soprando, batendo ou escovando.

Transporte das baterias de litio:

a expedicao de baterias de litio deve ocorrer em
conformidade com as leis de transporte de
mercadorias perigosas (UN 3480 e UN 3481).
Informe-se sobre as normas atualmente em vigor
ao expedir baterias de litio. Se necessario, informe-
se junto da sua empresa transportadora. Podera
obter uma embalagem certificada junto da Metabo.

A bateria apenas podera ser expedida caso a caixa

3o N&o apresente danos e néo esteja a verter liquido.

Para expedir, retire a bateria da maquina. Proteger
os contactos contra curto-circuito (por ex. isolar
com fita adesiva).

5. Figuras

Podera encontrar as figuras no inicio do manual de
instrucoes.

Explicacao dos simbolos:
m) Sentido de movimentagdo

&N Brocas
4B Devagar
AR Répido

Primeira velocidade

Segunda velocidade
Aparafusar / limitagdo do binario
Furar / binario max.

Furar com percussao

Binario

1]
F S\
N\ J

i

Nm

6. Vista geral

=p Fig. A

1 Bucha de aperto rapido

2 Bucha de ajuste

(limitagé@o do binario)

3 Bucha de ajuste
- Aparafusar / limitagao do binario
- Furar / binario max.
- Furar com percusséao
Interruptor (1%/22 velocidade)
Comutador do sentido de rotagéo (ajuste do
sentido de rotacao, protecéo de transporte);
em ambos os lados da maquina
Punho
Porta-pontas *
Gancho para cinto *
Tecla para desbloqueio da bateria
Tecla de indicagéo de capacidade
Indicador de capacidade e de sinalizagao
Bateria
Lampada LED
Gatilho

o~

—_ e a A
AWON—2OO©ONO®

* consoante o equipamento
7. Utilizacao

7.1 Bateria, indicador de capacidade e de

sinalizacao = Fig. B
Antes de utilizar, carregar a bateria.

Recarregar a bateria em caso de perda de rendi-
mento.

Podera encontrar instrugdes sobre o carregamento
da bateria no manual de instru¢des do carregador
Metabo.



7.2 Retirar, inserir a bateria = Fig. C

7.3 Ajustar o sentido de rotacao e a protecao
de transporte (bloqueio contra ligacao)
- Fig. D

7.4 Selecionar a velocidade =p Fig. E

Acionar o interruptor (4) apenas com o motor
imobilizado!

7.5 Ajustar a limitacdo do binario ao
aparafusar, furar, furar com percussao
P = ajustar Aparafusar rodando o casquilho
@)

ajustar o binario (com limitagéo do
binario) rodando o casquilho (2) - também
é possivel efetuar ajustes intermédios.
ajustar Furar / binario max. rodando o
casquilho (3) (binario max., sem limitagéo
do binario)

Para evitar uma sobrecarga do motor, ndo
devera bloquear o veio.

Maquinas com a designacao SB...:

4 = ajustar Furar com percussao rodando o
casquilho (3) (binario max., sem limitagéo

do binario)

Para evitar uma sobrecarga do motor, ndo

devera bloquear o veio.

[N\

7.6 Ligar/desligar, ajustar as rotacées
= Fig. A
Ligar, rotacoes: pressionar o gatilho (14). As
rotagdes podem ser alteradas, pressionando o
gatilho para dentro.

Desligar: soltar o gatilho (14). Nota: o ruido que
surge ao desligar a maquina depende do
modelo em questdo (paragem rapida) e ndo
influencia a funcéo e a durabilidade da
maquina.

7.7 Bucha de aperto rapido =p Fig. G

No caso de haste da ferramenta macia tera,
eventualmente, de reapertar ap6s um breve tempo
de furagao.

Notas para maquinas com a designacao

BS 18 LTBL,BS 18 LT BL SE, SB 18 LT BL,

SB 18 LT BL SE:

1. Oruido eventualmente audivel depois de abrir a
bucha (consoante o funcionamento) é eliminado
ao rodar o casquilho no sentido contrario.

2. Fixar a ferramenta acoplavel:
rodar o casquilho no sentido "GRIP, ZU", até
sentir que a resisténcia mecéanica foi
ultrapassada.

Atencao! Nesta fase, aferramenta ainda nao
esta fixa! Continuar a rodar com toda a forga
(deve fazer um "clique"), até ndo ser possivel
continuar arodar - s6 agora é que a ferramenta
esta fixa de forma segura.

Limpar: ocasionalmente, segurar na maquina com
abucha de aperto rapido na vertical para baixo,
rodar o casquilho totalmente no sentido

PORTUGUES

"GRIP, ZU", e em seguida rodar no sentido
"AUF, RELEASE". O p6é acumulado caira da
bucha de aperto rapido.

7.8 Desaparafusar a bucha=p Fig. H

O aparafusamento ocorre de forma andloga pela
ordem contraria.

7.9 Bucha com sistema de substituicao

rapida Quick (na BS 18 LT BL Q)
Remover: deslizar o anel de blogueio para a frente
(a) e retirar a bucha pela frente (b).

Montar: deslizar o anel de bloqueio para a frente e
inserir a bucha sobre a arvore porta-brocas até ao
encosto.

7.10 Montar o gancho para cinto (consoante o
equipamento) / porta-pontas (consoante
o equipamento) =p Fig. J

Montar o gancho para cinto (8), conforme

representado.

Montar o porta-pontas (7), conforme representado.

8. Eliminacao de avarias

8.1 Sistema de monitorizacdo multifuncional
da maquina

Se a maquina se desligar automaticamente,
isso significa que o sistema eletrénico ativou o
modo de autoprotegéo. E emitido um sinal de alerta
(apito continuo). Este sinal desliga-se apds no max.
30 segundos ou apds soltar o gatilho (14).

Mesmo com esta funcao de protecéo, em
determinadas aplicagées poderao ocorrer
sobrecargas e consequentemente, danos na
maquina.
Causas e corregoes:

1. Bateria quase vazia= Fig. A, B (0 sistema
eletrénico protege a bateria contra danos devido
a descarga total).
Se uma lampada LED (11) piscar, isso significa
que a bateria esta quase vazia. Se necessario,
pressionar a tecla (10) e verificar o estado de
carga através das lampadas LED (11). Quando
a bateria estiver quase vazia tera que ser
recarregada!

2. Uma sobrecarga prolongada da maquina
provoca o desligamento por temperatura.
Deixe arrefecer a maquina ou a bateria.

Nota: se sentir que a bateria esta demasiado
quente, podera arrefecer a bateria mais
rapidamente num carregador "AIR COOLED".

Nota: a maquina arrefece mais rapidamente se
a deixar a funcionar na marcha em vazio.

3. Desativacao de seguranca da Metabo: a
magquina foi DESLIGADA automaticamente. A
maquina é desligada em caso de redugao
repentina das rotagdes (como por ex. no caso
de um bloqueio repentino ou de um
contragolpe). Desligar a maquina no gatilho
(14). Em seguida, voltar a ligar e continuar a

pt
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trabalhar normalmente. Evite bloqueios
adicionais.

9. Acessorios

Utilize apenas baterias originais Metabo ou CAS
(Cordless Alliance System) e acessorios.

Utilize apenas acessorios que cumpram 0s
requisitos e dados carateristicos indicados
presentes neste manual de instrugdes.

Montar o dispositivo para perfuragdo angular
Podera consultar o programa completo de
acessorios em www.metabo.com ou no catélogo.

10. Reparacoes

As reparag6es em ferramentas elétricas
apenas devem ser efetuadas por eletricistas!

Caso as ferramentas elétricas Metabo necessitem
de reparacdes, dirija-se ao seu representante
Metabo. Podera consultar os enderegos em
www.metabo.com

Para descarregar as listas de pecas sobressalentes
visite www.metabo.com

11. Protecao do ambiente

N&o atirar as baterias para a agua.

Proteja 0 ambiente e ndo elimine as ferra-
E mentas elétricas e as baterias no lixo domés-

tico. Respeite as determinacdes nacionais
relacionadas com a entrega separada de residuos
bem como, com areciclagem de maquinas usadas,
embalagens e acessorios.

Antes de eliminar a bateria descarregue-a na ferra-
menta elétrica. Proteger os contactos contra curto-
-circuito (por ex. isolar com fita adesiva).

12. Dados técnicos

=P Fijg. L. Reservamo-nos o direito de proceder a
alteracoes relacionadas com o progresso
tecnoldgico.
U —_

= Tensao da bateria
No =

Rotag¢des em vazio

Binario de aperto ao aparafusar:

My = Aparafusamento em materiais suaves
(madeira)

M3 = Aparafusamento em materiais duros
(metal)

My = Binario de aperto ajustavel

Didmetro max. da broca:

Dimax = Emaco

bmax = EM madeira macia
D3max = Emalvenaria

Numero max. de impactos

Peso (com bateria mais pequena)
Rosca do veio

Capacidade da bucha

om3*®

Valores medidos determinados de acordo com a
EN 62841.

Temperatura ambiente permitida durante o
funcionamento: -20 °C até 50 °C (poténcia limitada
em caso de temperaturas abaixo dos 0 °C).
Temperatura ambiente permitida em caso de
armazenamento: 0 °C até 30 °C

== Corrente continua

Os dados técnicos indicados séo tolerantes (de
acordo com os padrdes individuais validos).

Valores da emissao

Estes valores possibilitam a avaliagcdo de
emissoes da ferramenta elétrica e a comparagéao
com diversas ferramentas elétricas. Consoante as
condi¢des de utilizagdo, o estado da ferramenta
elétrica ou das ferramentas acoplaveis, a
sobrecarga efetiva podera ser superior ou inferior.
Para a avaliacdo, deve ainda considerar os
intervalos de trabalho e as fases com menores
sobrecargas. Com base nos respetivos valores
estimados adaptados devera determinar a
aplicagéo de medidas de prote¢éo para o utilizador,
por ex. medidas a nivel de organizagéo.

Valor total de vibragdes (soma vetorial de trés
direcdes):

Os valores de vibragdes ay, (vibragdes continuas) e
as suas incertezas Ky, os valores de vibragdes pg
(vibragdes repetidas de impacto) e as suas
incertezas K, foram apurados de acordo com a
EN 62841.

... .p = Furar com percusséo em betéo

....p = Furarem metal

v - ;

ruido:
LpA = Nivel sonoro
Lw, = Nivel de poténcia sonora

K A, Kwa= Inseguranga (ruido)
Durante o trabalho, o nivel de ruido pode passar os
80 dB(A).

m Usar protecao auditiva!



Originalbruksanvisning

1. Forsakran om
overensstammelse

Vi férsakrar och tar ansvar for att: De har
batteridrivna borrmaskinerna och
slagborrmaskinerna med typ- och serienummer *1)
uppfyller kraven i gallande direktiv *2) och
standarder *3). Teknisk dokumentation i *4) -

-p fig. M.

2. Anviand maskinen enligt
anvisningarna

Batteridrivna borr- och slagborrmaskiner ar
avsedda for borrning utan slaggenerator i metall,
tra, plast och liknande material samt fér
skruvdragning och gangskarning.

De batteridrivna slagborrmaskinerna ar dessutom
avsedda for slagborrning i tegel, taktegel och sten.

Anvéndaren ansvarar sjélv fér skador som orsakas
av felaktig anvandning.

Allméanna féreskrifter om férhindrande av olycksfall
samt bifogade sakerhetsanvisningar maste féljas.

3. Allménna
sdkerhetsanvisningar

Félj anvisningarna i textavsnitten med
den hér symbolen, sa férebygger du
personskador och skador pa elverktyget!

VARNING! - L&s bruksanvisningen, sa ar
risken mindre fér skador.

VARNING - Las alla sédkerhetsvarningar,

instruktioner, illustrationer och
specifikationer som ingér med detta elverktyg.
Fel som uppstartill f6ljd av att instruktionerna nedan
inte féljts kan orsaka elstét, brand och/eller
allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner for
framtida hanvisning. Se till sa att dokumenta-
tionen féljer med elverktyget.

4. Sarskilda
sdkerhetsanvisningar

Anvéand horselskydd nér du slagborrar
(maskiner med beteckning SB...). Buller kan ge
hérselskador.

Hall elverktyget i de isolerade handtagen vid
arbeten dér insatsverktyget eller skruvarna
kan komma i kontakt med dolda elledningar.
Kontakt med strémférande ledning kan
spanningssatta maskinens metalldelar, sa att du far
en stot.

SVENSKA sv

Kontrollera att det inte finns nagra el-, vatten-, eller
gasledningar pa det stélle som ska bearbetas
(anvand t.ex. en metalldetektor).

Sakerhetsanvisningar vid anvandning av langa
borrar:

a) Arbeta aldrig med hégre varvtal dn det
hogsta tillatna varvtalet for borren. Vid hogre
varvtal kan borren latt béjas om den kan rotera fritt
utan kontakt med arbetsstycket, vilket kan leda till
skador.

b) Bérja alltid borra med lagre varvtal och
medan borren har kontakt med arbetsstycket.
Vid hégre varvtal kan borren l&tt béjas om den kan
rotera fritt utan kontakt med arbetsstycket, vilket
kan leda till skador.

¢) Tryck inte fér hart och endast i borrens
langsriktning. Borrar kan béjas och darmed brytas
av eller gora sa att anvandaren tappar kontrollen
och skadas.

Skydda batterierna mot fukt!
Skydda batterierna mot brand!

Anvand aldrig trasiga eller deformerade batterier!
Oppna aldrig batterierna!
Vidror eller kortslut aldrig batteripolerna!

Trasiga litiumjonbatterier kan lIacka en nagot
& sur, brannbar vatska!

spola direkt med rikliga mangder vatten. Far
du batterivatska i 6gonen, skélj med rent
vatten och s6k omedelbart lakarvard!

Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen ar defekt.

Ta ut batterierna ur maskinen innan instéllningar,
ombyggnad, underhall eller rengdring utfors.

Se till att maskinen &r frdnkopplad nar du satter i
batteriet.

Fatta inte tag med handerna i roterande verktyg!

Ta endast bort span och liknande nar maskinen star
stilla.

Se till att arbetsstycket inte kan forskjutas eller dras
med (t.ex. genom att det spanns fast med
skruvtvingar).

LED-lampa (13): Rikta aldrig optiska instrument rakt
in i LED-stralen.

': OBS Titta inte in i den brinnande lampan.

Minska belastning genom damm:

VARNING - Vissa typer av damm som
genereras vid sandpappersslipning, slipning,
borrning och andra arbeten innehaller kemikalier
som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra
fortplantningsstérningar. Till dessa kemikalier hér
bland annat féljande:
- Bly av blyhaltig farg.

. Om du far lackande batterivatska pa huden,
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- Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra
murmaterial.

- Arsenik och krom i kemiskt behandlat tra.

Den risk som du utsétts for beror pa hur ofta du

genomfér denna typ av arbeten. Fér att minska

belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett

ordentligt ventilerat omrade och anvand godkand

skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats

speciellt for filtrering av mikroskopiska partiklar.

Detta galler aven for damm fran andra material, t.ex.
vissa tratyper (som ek- eller bokdamm), metaller,
asbest. Andra sjukdomar ar t.ex. allergiska
reaktioner och andningsbesvar. L&t inte damm
hamna i din kropp.

Folj géllande bestammelser for respektive material,
personal, arbete och anvandningsplats (t.ex. regler
fér olycksférebyggande, avfallshantering).

Samla upp partiklarna pa den plats dar de uppstar,
undvik att de lagras i den omgivande miljén.

Till speciella arbetsuppgifter ska man anvénda
lampliga tillbehér. Pa sa satt hamnar farre partiklar
okontrollerat i omgivningen.

Anslut lampligt dammutsug.

Minska dammbelastningen genom att vidta féljande

atgarder:

- rikta inte partiklarna fran maskinen eller
maskinens franluftsflode mot dig sjalv, mot
personer i narheten eller mot avlagrat damm,

- anvand en utsugsanordning och/eller en
luftrenare,

- s0rj for god ventilation pa arbetsplatsen och
dammsug for att halla rent. Sopning eller
luftblasning kan gora sa att damm virvlas upp.

- Dammsug eller tvatta skyddsklader. Klader ska
inte blasas, slés eller borstas rena.

Transport av litiumjonbatterier:

Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods
(UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten for
litiumjonbatterier ska uppfylla géllande foreskrifter.
Kontakta eventuellt transportforetaget. Det finns
certifierat férpackningsmaterial att fa hos Metabo.

Skicka endast batterier om kapan &r oskadd och det
inte sipprar ut ndgon véatska. Ta ut batteriet ur
maskinen for att skicka det. Sakra kontakterna mot
kortslutning (isolera t.ex. med tejp).

5. Bilder

Bilderna hittar du i bérjan av bruksanvisningen.
Symbolférklaring:
Em) Rotationsriktning

&N\ Borra
4B Langsam
A= Snabb
1:avéxeln
2:a vaxeln

F A\
[N\

Skruvar/begréansat vridmoment
Borra/max. vridmoment
Slagborra

Nm Vridmoment
6. Oversikt

1 Snabbchuck
2 Justeringshylsa
(Begrénsat vridmoment)
3 Justeringshylsa
- Skruvar/begrénsat vridmoment
- Borra/max. vridmoment
- Slagborra
Skjutreglage (1:a/2:a vaxeln)
Rotationsriktningsvaéljare (stéller in rotations-
riktning, transportsékring) - pa bada sidor av
maskinen
Handtag
Bit-depot *
Balteskrok *
Knapp fér att lossa batteriet
Laddindikeringsknapp
Ladd- och signalindikering
Batteri
LED-lampa
Strémbrytare

(600 %
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* beroende pa utférande

7. Anvandning

7.1 Batteri, ladd- och signalindikering

Ladda batteriet fére anvandning.
Ladda batteriet nar effekten avtar.

Anvisningar fér laddning av batteripaketet finns i
bruksanvisningen till Metabo-laddaren.

7.2 Ta ut, satta in batteri mp fig. C

7.3 Stélla in rotationsriktning,
transportsékring (startsparr) = fig. D

7.4 Vilja vaxel =p fig. E

Anvéand endast valjaren (4) nar motorn star
still!

7.5 Stalla in begransat vridmoment, skruvar,
borrar, slagborrar mp- fig. F

Bwe = Stallin skruvar genom att vrida pa hylsa

(3

OCH

vridmomentet (med begréansat
vridmoment) genom att vrida pa hylsa (2)
- dven mojligt att stélla in mellanlagen.
Stéll in borrar/max. vridmoment genom
att vrida pa hylsa (3) (max. vridmoment,
utan begrénsat vridmoment)

Undvik att dverbelasta motorn, se till sa att
spindeln inte nyper.

AN =



Maskiner med beteckning SB...:

_' = Stallin slagborr genom att vrida pa hylsa
(3) (max. vridmoment, utan begransat

vridmoment)

Undvik att 6verbelasta motorn, se till sa att

spindeln inte nyper.

7.6 Sla pa/sla av, stélla in varvtal =p fig. A

Sla p4, varvtal: Tryck in strémbrytaren (14). Du
andrar varvtal genom att trycka in
strémbrytaren.

Stopp: Lossa strombrytarsparren (14). Obs! Ljudet
som uppstar nar du slar AV maskinen hanger
ihop med konstruktionen (snabbstopp) och
paverkar inte maskinens funktion och
livslangd.

7.7 Snabbchuck=p fig. G

Om verktygsskaftet ar mjukt, s& maste du eventuellt
efterdra nar du borrat ett tag.

Anvisningar for maskiner med beteckningen

BS 18 LTBL,BS 18 LT BL SE, SB 18 LT BL,

SB 18 LT BL SE:

1. Om du hér att det klickar till (funktionsbetingat)
nar chucken éppnas férsvinner detta ljud nar
hylsan vrids at motsatta hallet.

2. Fixeratillsatsverktyget:

Vrid hylsan i riktning mot méarkningen

"GRIP, ZU” tills du far mekaniskt motstand.
Varning! Verktyget ar inte fastspant énnu!
Fortsatt att vrida kraftigt (det ska "klicka”) tills
det inte gar att vrida mer - det &r férst nu som
verktyget r sédkert fastspant.

Rengdring: Hall maskin och snabbchuck nedat
och vrid hylsan helt at "GRIP, ZU"-hallet, sedan
at"AUF, RELEASE”-hallet. Allt damm som
samlats i snabbchucken lossnar och faller ur.

7.8 Snabbchuck =9 fig. H
Skruva fast i omvand ordning.

7.9 Chuck med snabbvéaxelsystemet Quick

(géller BS 18 LT BL Q) =p fig. /
Borttagning: Skjut lasringen framat (a) och ta av
chucken framifran (b).

Fasta: Skjut Iasringen framéat och skjut pa chucken
anda in till anslaget pa borrspindeln.

7.10 Sétta pa balteskrok (beroende pa
utrustning)/bit-depot (beroende pa
utrustning) = fig. J

Montera bélteskrok (8) enligt bild.

Montera bit-depot (7) enligt bild.

8. Atgarder vid fel

8.1 Flerfunktionsévervakad maskin

Slar maskinen av sig sjalv, sa har elektroniken

satt den i sjalvskyddslage. Du far
varningssignal (ihallande pipljud). Den slar av efter
max. 30 sekunder eller om du slapper
strémbrytaren (14).

SVENSKA sv

Trots skyddsfunktionen kan vissa
anvéndningsomréaden ge dverbelastning som
resulterar i maskinskador.

Orsak och atgérd:

1. Batteriet &r nastan tomt=p fig. A, B
(Elektroniken skyddar batteriet mot
djupurladdning).

Blinkar ndgon LED-lampa (11), sa ar batteriet
nastan tomt. Tryck ev. pa knappen (10) och
kontrollera LED-lamporna (11). Ar batteriet
nastan tomt, ladda det!

2. Lang, kontinuerlig éverbelastning av maskinen
far termoskyddet att I6sa ut.

Lat maskin eller batteri svalna.

Obs! Om batteriet kdnns valdigt varmt gar det
snabbare att kyla det i en "AIR COOLED”-
laddare.

Obs! Maskinen kyler snabbare om du kér den
obelastad.

3. Metabo-séakerhetssparr: Maskinen SLOG AV
av sig sjalv. Maskinen slar av om varvtalet
plétsligt minskar (t.ex. om skivan nyper eller du
far ett kast). Sla av maskinen med strémbrytaren
(14). Sla pa igen och fortsatt att jobba som
vanligt. Férsok att undvika att maskinen nyper.

9. Tillbehor

Anvand endast Metabo- eller CAS-batteripaket
(Cordless Alliance System) och tillbehér i original.

Anvand endast tillbehér som uppfyller kraven och
specifikationerna i den har bruksanvisningen.

Satta pa vinkelborrtillsats = fig. K.

Ett komplett tillbehdrssortiment hittar du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

10. Reparationer

Reparation av elverktyg far endast utféras av
behdrig elektriker!

Metabo-elverktyg som behdver repareras ska
skickas till din Metabo-aterforsaljare. For adresser,
se www.metabo.com.

Du hittar reservdelslistor pa www.metabo.com.
11. Miljoskydd

Sléang aldrig batterier i vatten.
Var rddd om miljén, slang inte uttjanta
E elverktyg och batterier bland hushallsso-
pornal! Folj nationella milj6féreskrifter om
kéallsortering och atervinning av uttjanta maskiner,
férpackningar och tillbehér.

Ladda ur batteriet i elverktyget fore atervinning.
Sékra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex.
med tejp).
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12. Tekniska data

=P Fig. L. Viforbehaller oss ratten till &ndringar
pga. den tekniska utvecklingen.

u batterispanning

No varvtal vid tomgang

Skruvdragningsmoment:

My = mjuk skruvdragning (tra)
M3 = hard skruvdragning (metall)
My = installbart momentlage
Max. borrdiameter:
D1 max.--__i Stél

> max.--==I Mjukt tré

3max = | murverk
S = max. slagfrekvens
m = vikt (med minsta batteriet)
G = spindelgdnga

Dmax = chuckvidd
Métvardena &r uppmétta enligt EN 62841.

Tillaten omgivningstemperatur vid drift: -20 °C till
50 °C (begransad prestanda i temperaturer under
0 °C). Tillaten omgivningstemperatur vid lagring:
0°Ctill30°C

== Likstrém

Tekniska data ovan tar dven hansyn tilltoleranserna
(motsvarande respektive gallande standard).

Utslappsvéarden

Dessa varden medger en bedémning av
elverktygets utslapp samt jamférelse med andra
eldrivna verktyg. Beroende pa férhallandena,
elverktygets skick och hur verktygen anvands kan
de faktiska vardena vara hégre eller 1&gre. Rékna
aven med pauser och perioder med lagre
belastning. Anvand de uppskattade vardena for att
ta fram skyddsatgéarder fér anvandaren, t.ex.
organisatoriska atgarder.

Totalvarde vibrationer (vektorsumma i tre led):
Vibrationsvardena ay, (kontinuerliga vibrationer)
och deras osékerheter Ky, vibrationsvardena pg
(upprepade chockvibrationer) och deras
osakerheter K, har faststéllts i enlighet med

EN 62841.

.. .0 = Slagborrning i betong

...p = Metallborrning

Loa ljudtrycksniva

Lwa = ljudeffektniva

Kpa, Kwa= onoggrannhet (ljudnivé)

Nar arbete utférs dverskrids ljudnivan ibland med
80 dB(A).

m Anvénd hérselskydd!



SUOMI

Alkuperaisen kayttoohjeen kaannos

1. Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, etta
nama akkuporakoneet ja akkuiskuporakoneet,
merkitty tyyppitunnuksella ja sarjanumerolla *1),
vastaavat direktiivien *2) ja standardien *3) kaikkia
asiaankuuluvia maarayksia. Teknisten tietojen
sailytyspaikka *4) - mp Kuva M.

2. Maaraysten mukainen kaytté

Akkukayttdiset pora- ja iskuporakoneet soveltuvat
metallin, puun, muovin ja muiden vastaavien
materiaalien poraamiseen ilman iskua seké
ruuvaamiseen ja kierteitykseen.

Akkukayttoiset iskuporakoneet soveltuvat lisaksi
muurauksien, tiilen ja kiven poraamiseen iskulla.

Maéraysten vastaisesta kaytdsta aiheutuvista
vaurioista vastaa ainoastaan kayttaja.
Yleisesti hyvaksyttyja
tapaturmantorjuntamaérayksia ja oheisia
turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Huomioi télla symbolilla merkityt teksti-
kohdat suojataksesi itseési ja sdhkotyo-
kaluasi!

VAROITUS - lue kayttdohjeet, jotta saat
pienennettyé loukkaantumisvaaraa.

VAROITUS - Lue kaikki taman

sdhkétydkalun mukana toimitetut
varoitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla
mainittujen ohjeiden noudattamisen laiminlyénti
saattaa aiheuttaa sdhkdéiskun, tulipalon ja/tai
vakavan loukkaantumisen.

Sailyta kaikki varoitukset ja ohjeet hyvassa
tallessa tulevaa kaytt6a varten!

Anna sahkétydkalu vain yhdessé naiden asiakir-
jojen kanssa eteenpain.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Pida kuulonsuojaimia iskuporakoneita
kayttdessési (tunnuksella SB... varustetut
koneet). Melu voi aiheuttaa kuulovammoja.

Pida sahkoétydkalusta kiinni sen eristetyista
kahvapinnoista, kun teet sellaisia t6ité, joissa
kayttétarvike tai ruuvit voivat koskettaa
piilossa olevia sdhkdjohtoja. Sahkovirtaa
johtavan johdon koskettaminen voi tehd& myds
metalliosat jannitteisiksi ja aiheuttaa sahkdiskun.

Varmista, ettd sellaisessa kohdassa, jota aiotaan
tyostaa, ei ole séhké-, vesi- tai kaasujohtoja
(esim. metallinpaljastimen avulla).

Turvallisuusohjeita pitkid porakoneita
kaytettaessa:

a) Ala missaan tapauksessa tyéskentele
korkeammalla kierrosluvulla kuin poranterélle
sallitulla maksimikierrosluvulla. Suuremmilla
kierrosluvuilla poranteré voi helposti vaantya, jos se
voi py6ria vapaasti ilman kosketusta
tybkappaleeseen, mika voi johtaa loukkaantumisiin.
b) Aloista poraustoiminto aina matalimmalla
kierrosluvulla ja niin ettéd porantera koskettaa
tydkappaletta. Suuremmilla kierrosluvuilla
porantera voi helposti vaantya, jos se voi pyoria
vapaasti ilman kosketusta ty6kappaleeseen, mika
vol johtaa loukkaantumisiin.

c) Ala aiheuta suurta painetta ja vain pitkittain
poranterdn suuntaisesti. Poranteréat voivat
vaantya ja murtua tai johtaa hallinnan menetykseen
ja loukkaantumisiin.

Suojaa akut kosteudelta!
Al4 altista akkuja tulelle!

Alé kayta viallisia tai vaéantyneita akkuja!

Al& avaa akkujal

Ala koske akun koskettimiin al&dka oikosulje niita!
Viallisesta litiumioniakusta voi valua ulos

& lievasti happopitoista, syttyv4a nestetta!

iholle, huuhtele heti runsaalla vedella. Jos
akkunestetta joutuu silmiin, pese puhtaalla
vedelld ja hakeudu valittémasti 1aakarin hoitoon!

Poista akku viallisesta koneesta.

Poista akku laitteesta ennen séaatdjen,
tarvikevaihdon, huollon tai puhdistuksen
suorittamista.

Varmista, ettd kone on pois paalta, kun laitat akun
paikalleen.

Ala koske pydrivaan tydkaluun!

Poista lastut ja muut epapuhtaudet ainoastaan
koneen ollessa pyséhtyneena.

Varmista tybkappale likkumista ja
mukanapy6rimista vastaan (esim. ruuvikiristimilla
kiristamalla).

LED-valo (13): Al katso LED-séteilya suoraan
optisilla instrumenteilla.

': HUOMIO Al4 tuijota palavaan lamppuun.

Pélyrasituksen vahentaminen:

VAROITUS - Jotkut polyt, joita

hiekkapaperilla hiominen, sahaaminen,
hiominen, poraaminen tai muut tyét voi aiheuttaa,
sisaltavatkemikaaleja, joidentiedetdén aiheuttavan
sy6pad, syntymavikoja tai muita haittoja
lisdantymiskykyéa koskien. Esimerkkeja naista
kemikaaleista ovat:

. Jos akkunestetta valuu ulos ja sita joutuu

fi
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- lyijy lyijya siséltavistd maaleista
- mineraalipdly muureista, sementisté tai muista
muuriaineista
- arseeni ja kromi kemiallisesti kasitellysta puusta.
Oma riskisi ndiden kuormituksesta riippuu siita,
kuinka usein suoritat tdméantapaisia toita. Naiden
kemikaalien aiheuttamien kuormitusten
véhentamiseksi: tydskentele hyvin ilmastoiduilla
alueilla ja tydskentele hyvaksytyissa
suojavarusteissa, esim. téille tarkoitetuilla
pdlynaamioilla, jotka on suunniteltu suodattamaan
mikroskooppisen pienia hiukkasia.

Tama koskee myds muiden pdlyjen ainesosia,
kuten joitakin puutyyppeja (tammen tai pyokin
polya), metalleja, asbestia. Muita tunnettuja
sairauksia ovat esim. allergiset reaktiot,
hengitystiesairaudet. Ala anna pélyn paasta
elimistéon.

Ota huomioon myds materiaaleja, henkil6ita,
kayttdkohdetta ja kayttdpaikkaa koskevat
maaraykset ja kansalliset direktiivit (esim.
ty6turvallisuusmaaraykset, havittdminen).

Keraé hiukkaset niiden muodostumispaikassa, éla

levita niitd ympéristéon.

Kayté erityisiin ty6tehtéviin soveltuvia

lisavarusteita. Nain vdhennéat ymparisté6n

hallitsemattomasti levidvien hiukkasten maaraa.

Kéyta sopivaa pélynimuria.

Vahenna pdlyn muodostumista seuraavasti:

- Ala suuntaa vapautuvia hiukkasia ja koneen
poistoilmaa itseési, lahella olevia henkil6ita tai
kerdantynytta polya pain.

- Kéyté imuria ja/tai iimanpuhdistinta.

- Tuuleta tydpiste hyvin ja pida puhtaana
imuroimalla. Lakaiseminen tai puhaltaminen
levittaa polya. .

- Imuroi tai pese suojavaatteet. Ala puhalla, pudista
tai harjaa niita.

Li-lon-akkujen kuljetus:

Li-lon-akkujen lahettdmiseen sovelletaan
vaarallisten aineiden kuljetusta koskevaa
lainsdadantéa (UN 3480 ja UN 3481). Ota selvaa
nykyisin voimassaolevista méarayksista, kun
lahetét Li-lon-akkuja. Kysy tarvittaessa neuvoa
kuljetusyritykselta. Sertifioidun pakkauksen voit
hankkia Metabolta.

L&heté& akku vain, kun kotelo on ehja eiké nestetta
valu ulos. Ota akku koneesta lahetettavaksi.
Varmista koskettimet oikosulun estémiseksi
(esimerkiksi tarranauhalla eristamalla).

5. Kuvat

Kuvat ovat tdman kayttdohjekirjan alussa.
Symbolien selitykset:

mmp Likesuunta
&N Poraus
4B Hitaasti
AR Nopeasti

1. vaihde

2. vaihde
Ruuvit / vaantdmomentin rajoitus

F S\

MN\Y Poraus/maks. vaantdmomentti
q Iskuporaus
Nm Vaantémomentti

6. Yleiskuva

= Kuva A

1 Pikaporaistukka
2 Saatoholkki
(vaantdmomentin rajoitus)

3 Saatoholkki
Ruuvit / véantdémomentin rajoitus
- Poraus / maks. vaantdmomentti
- Iskuporaus
Vaihtokytkin (1./2. vaihde)
Suunnanvaihtokytkin (pydérimissuunnanvalinta,
kuljetusvarmistus) — koneen kummallakin
puolella
6 Kahva

7 Ruuvauskérkien sailytyspaikka *

8 Vydkoukku *

9 Painike lukituksen vapauttamiseen
10 Kapasiteettindytdn painike
11 Kapasiteetti- ja signaalindyttd
12
13
14

(600N

Akku
LED-valo
Painokytkin

*riippuu varusteista

7. Kayttd

7.1 Akku, kapasiteetti- ja signaalinayttd

=p» KuvaB
Lataa akku ennen kayttéa.
Lataa akku uudelleen sen tehon laskiessa.

Akun latausohjeet |16ydéat Metabo-laturin
kayttdohjeesta.

7.2 Akun poisto, paikalleen asetus
=p Kuva C

7.3 Pyérimissuunnan tai
kuljetusvarmistimen
(kadynnistyksenesto) asetus = Kuva D

7.4 Vaihteen valinta=p KuvaE
Paina kytkinta (4) vain kun moottori on
pysahtynyt!

7.5 Vaantémomentin, ruuvien, porauksen,
iskuporauksen saitaminen = Kuva F

}\\v = ruuvaus saadetaan kiertamalla holkkia
3

JA
vaantémomentti (iiman vaantdémomentin
rajoitusta) sdadetaan kiertdmalla holkkia



(2) - myos valiasennot ovat mahdollisia.
poraus / maks. vadntomomentti
saadetaan kiertamalla holkkia (3) (maks.
vaantdémomentti, iiman vaantémomentin
rajoitusta)

Ala anna karan jumiutua, jotta moottori ei
ylikuormitu.

Koneet tunnuksella SB...:

4 = iskuporaus saadetdan kiertamalla
holkkia (3) (maks. vaantémomentti, ilman

vaantémomentin rajoitusta)

Ala anna karan jumiutua, jotta moottori ei

ylikuormitu.

[N\

7.6 Paalle/pois kytkeminen, kierrosluvun
asetus =p Kuva A

Paallekytkeminen, kierrosluku: Painokytkimen
(14) painaminen. Kierroslukua voi muuttaa
painokytkinta painamalla.

Poiskytkenté: Vapauta painokytkin (14).

: Aani, joka syntyy koneen pois
paalta kytkemisen yhteydessa, aiheutuu
koneen rakenteesta (pikapysaytys) eika se
mitenk&én vaikuta koneen toimintaan tai
kayttéikaan.

7.7 Pikakiinnitysistukka = Kuva G

Jos tydkalun varsi on pehmea, jalkikiristys voi olla
tarpeellista lyhyen porausajan jélkeen.

Ohijeita koneelle tunnuksella BS 18 LT BL,

BS 18 LT BL SE, SB 18 LT BL, SB 18 LT BL SE:

1. Poraistukan avaamisen jalkeen mahdollisesti

kuuluva aéni (riippuu toimintatavasta) kytketéan
pois paalta kaantamalla hylsya vastaan.

2. Teran kiinnittdminen:

Kierré hylsya suuntaan "GRIP, ZU", kunnes
tuntuvaa mekaanista vastusta ei enéa ole.
Huomio! Teréa ei ole viela kiristetty! Kierra
edelleen voimakkaasti (télloin pitda kuulua
"napsaus"), kunnes kiertdminen ei endé ole
mahdollista — vasta silloin terd on varmasti
kiristetty.

Puhdistaminen: Tarvittavin valein aseta kone
pystysuoraan asentoon alaspdin
pikaporaistukka kiinnitettyna ja kierra hylsy
kokonaan suuntaan "GRIP, ZU" ja sitten
kokonaan suuntaan "AUF, RELEASE".
Koneeseen kertynyt pdly putoaa
pikaporaistukasta.

7.8 Istukan irtiruuvaaminen = Kuva H
Kiinnittdminen tehdaan painvastaisessa
jarjestyksessa.

7.9 Istukka Quick-pikavaihtojarjestelmassa
(mallissa BS 18 LT BL Q) = Kuva/
Irrottaminen: Tydnna lukitusrengasta eteenpéin
(a) ja veda poraistukka etukautta irti (b).

Kiinnittdminen: Tydnna lukitusrengasta eteenpéin
ja tyénna poranistukka vasteeseen asti
porankaralle.

7.10 Vyoékoukun (varustuksesta riippuvainen)
/ ruuvauskaérkien séilytyspaikan

SUOMI

kiinnittdminen (varustuksesta
riippuvainen) =g Kuva J
Kiinnita vydkoukku (8) kuvan mukaan.
Kiinnita ruuvauskarkien sailytyspaikka (7) kuvan
mukaan.

8. Hairiéiden korjaus

8.1 Koneen monitoiminen
valvontajérjestelmé
Jos kone kytkeytyy itsestdén pois paalta,
elektroniikka on aktivoinut itsesuojaustilan.
Varoitusaani (jatkuva piippausaani) kuuluu. Se
lakkaa viimeistaan 30 sekunnin kuluttua tai
painokytkimen (14) vapauttamisen jélkeen.

Tésté suojatoiminnosta huolimatta tietyissa
kayttdsovelluksissa voi ilmeté ylikuormitusta,
joka voi aiheuttaa koneen vaurioitumisen.

Syyt ja aputoimenpiteet:

1. Akku ldhes tyhja = Kuva A, B (Elektroniikka
suojaa akkua vaurioitumasta
syvapurkautumisen takia).

Jos LED-valo (11) vilkkuu, akku on lahes tyhja.
Tarvittaessa paina painiketta (10) ja tarkasta
varaustila LED-valoista (11). Jos akku on Iahes
tyhja, se on ladattava!

2. Koneen pitk&an kestava ylikuormittaminen
johtaa pois paalta kytkeytymiseen
lampétilan vuoksi.

Anna koneen tai akun jadhtya.

Huomautus: Jos akku tuntuu erittdin lampimalta,
akun voi jaahdyttaa nopeammin "AIR COOLED"
-laturissa.

Huomautus: Kone jaéhtyy nopeammin, jos
annat sen kdyda joutokaynnilla.

3. Metabo turvasammutus; Laite KYTKETTY
automaattisesti POIS PAALTA. Jos kierrosluku
laskee yllattden (mika voi tapahtua esim.
akillisen jumiutumisen tai takaiskun johdosta),
kone kytkeytyy pois paalta. Kytke kone pois
paalta painokytkimella (14). Kytke laite
uudelleen péalle ja tydskentele normaalisti
edelleen. Valta laitteen jumittumista.

9. Lisatarvikkeet

Kayta vain alkuperaisia Metabo- tai CAS- (Cordless
Alliance System) akkuja ja lisdvarusteita.

Kayta vain sellaisia lisdvarusteita, jotka tayttavat
tassa kayttboppaassa ilmoitetut vaatimukset ja
ominaistiedot.

Kulmaosan kiinnittdminen = Kuva K.

Lisatarvikkeiden taydellinen valikoima, katso
www.metabo.com tai luettelo.

10. Korjaus

Sahkotyokalujen korjaustoita saavat suorittaa
ainoastaan sahkdalan ammattilaiset!

fi

41



fi

42

SUOMI

Jos Metabo-sahkotydkalusi tarvitsevat korjausta,
ota yhteyttd Metabo-edustajaan. Katso osoitteet
osoitteesta www.metabo.com.

Varaosaluettelot voit ladata osoitteesta
www.metabo.com.

11. Ympaéristénsuojelu

Ala heita akkuja veteen.

Ympéristdn suojelemiseksi ala havita
E kaytdsta poistettuja sdhkotydkaluja ja akkuja
talousjatteiden mukana. Noudata kaytosta
poistettujen koneiden, pakkausten ja
lisatarvikkeiden lajiteltua havittamista ja kierratysta
koskevia kansallisia méarayksia.
Ennen kuin viet akun kierratyspisteeseen, tyhjenna
akun lataus séhkoétydkalussa. Varmista koskettimet
oikosulun estamiseksi (esimerkiksi tarranauhalla
eristamalla).

12. Tekniset tiedot

=P Kuva L. Pidadtdmme oikeudet teknisen
kehityksen myéta tehtéviin muutoksiin.

U = akun jannite

No = kierrosluku kuormittamattomana
Kiristysmomentti ruuvattaessa:

pehmea ruuvausalusta (puu)

M; = kova ruuvausalusta (metalli)
My = kiristysmomentti sdadettavissa
Teran enimmaishalkaisija:
Dimax = terékseen
bmax = Pehmeéén puuhun
3max = Muurauksiin
s = maks. iskuluku
m = paino (pienimmalla akulla)
G = karan kierteet
Dmax = poraistukan halkaisija

Mittausarvot ilmoitettu EN 62841 mukaan.

Sallittu ympariston lampotila kaytettdessa: -20 °C ...
+50 °C (rajoitettu teho alle 0 °C lampétiloissa).
Sallittu ympéaristdn lampétila varastoitaessa: 0 °C ...
30°C.

= Tasavirta

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisia voimassa olevia standardeja).

Paéastéarvot

Nama arvot mahdollistavat sdhkétydkalun
paéastdjen arvioimisen ja erilaisten séhkotydkalujen
keskinaisen vertailun. Kulloisistakin
kayttdolosuhteista, sdhkétydkalun kunnosta tai
kayttotarvikkeesta riippuen todellinen kuormitus voi
olla kyseisia arvoja suurempi tai pienempi. Ota
arvioinnissa huomioon ty6tauot ja vahaisemman
kuormituksen jaksot. Maéritd nama tekijat
huomioiden arvioitujen arvojen perusteella
kayttdjan suojaamiseen vaadittavat toimenpiteet
esim. tyonjarjestelyyn liittyvat toimenpiteet.

(kolmen suunnan
vektorisumma):
Vérahtelyarvot ay, (jatkuvat vardhtelyt) ja niiden
epavarmuudet Ky, varéhtelyarvot pg (toistuvat
iskumaiset vérahtelyt) ja niiden epavarmuudet K,
on madritetty standardin EN 62841 mukaisesti.
... |Ip = iskuporaus betoniin
..p = poraus metallin

Loa = &anen painetaso

p. oS
Lwa = &anen tehotaso
Kpa, Kwa=epavarmuus (&anitaso)
Kaytdssa melutaso voi ylittda 80 dB(A).
m Kéyta kuulosuojaimia!



Original bruksanvisning

1. Samsvarserklaering

Vi erkleerer pa eget ansvar at disse batteridrevne
boremaskinene/slagboremaskinene, identifisert
med type- og serienummer *1), overholder alle
relevante bestemmelser i direktivene *2) og
standardene *3). Teknisk dokumentasjon ved *4) -

2. Hensiktsmessig bruk

De batteridrevne bor- og slagbormaskinene egner
seg til boring uten slag i metall, tre, kunststoff og
lignende materialer samt til skruing og
gjengeskjeering.

De batteridrevne slagbormaskiner egner seg i
tillegg til slagboring i mur, tegl og stein.

Brukeren er alene ansvarlig for skader som matte
oppsta pga. uhensiktsmessig bruk.

Generelt gjeldende arbeidsmiljeforskrifter og
vedlagte sikkerhetsinformasjon méa overholdes.

3. Generell
sikkerhetsinformasjon

For din egen sikkerhet og for & beskytte
elektroverktgyet ma du ta hensyn til tekst
som er merket med dette symbolet.

ADVARSEL - Les bruksanvisningen for &
minimere skaderisikoen.

ADVARSEL - Les alle

sikkerhetsanvisningene, instruksjonene,
illustrasjonene og spesifikasjonene som folger
med dette elektroverktoyet. Manglende
overholdelse av anvisningene nedenfor kan
medfere elektrisk stot, brann og/eller alvorlige
personskader.

Ta vare pa alle advarsler og instruksjoner for
fremtidig referanse. Lan bare ut elektroverktoyet
ditt sammen med disse dokumentene.

4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon

Bruk harselsvern ved bruk av slagbormaskiner
(maskiner med betegnelsen SB ...).
Eksponering for stoy kan fere til horselstap.

Hold i de isolerte handtakene pa
elektroverktoyet nar du utforer arbeider der
maskinen eller skruene kan treffe pa skjulte
stromledninger. Kontakt med spenningsferende
ledning kan sette metalldeler i maskinen under
spenning og fore til elektrisk stot.

Kontroller at det ikke finnes strom-, vann- eller
gassledninger pa stedet der du skal arbeide (for
eksempel ved hjelp av en metalldetektor).

NORSK no

Sikkerhetsanvisning ved bruk av lange bor:

a) Arbeid aldri med hoyere turtall enn det som
er tillatt for boret du bruker. Hoyere turtall/
hastighet kan gjore at boret lett kan bgye seg og
medfare skade hvis detdreier fritt, uten kontakt med
arbeidsstykket.

b) Start boringen med lav hastighet og kontakt
mellom bor og arbeidsstykke. Hoyere turtall/
hastighet kan gjore at boret lett kan bgye seg og
medfore skade hvis det dreier fritt, uten kontakt med
arbeidsstykket.

c) lkke trykk hardt og bare pa langs av boret.
Bor kan bgye seg og brekke eller gjgre at du mister
kontrollen og skades.

; % Batteripakkene ma beskyttes mot fuktighet.

Ikke utsett batteripakkene for apenild.

Ikke bruk defekte eller deformerte batteripakker!
Ikke apne batteripakker!
Kontaktene i batteripakkene ma ikke bergres eller
kortsluttes!

Det kan lekke enlett sur, brennbar veeske fra
& gdelagte litium-ion-batteripakker.

huden, ma du straks skylle med rikelig med
vann. Hvis du far batteriveeske i gynene, ma
du vaske med rent vann og straks oppsgke lege.

Ta batteriet ut av maskinen hvis den géar i stykker.

Ta batteripakken ut av maskinen for alle former for
innstilling, verktoybytte, vedlikehold eller
rengjering.

Kontroller at maskinen er slatt av for du setter inn
batteripakken.

Ikke ta pa roterende verktoy!
Spon o.l. ma kun fjernes nar maskinen er stoppet.

Verktoyet ma sikres mot forskyving eller & dreies
med (f.eks. ved & stramme med tvinger).

LED-lampe (13): Se ikke inn i LED-stralen med
optiske instrumenter.

': ADVARSEL Se ikke inniilyset nar det er tent.

Redusert stovbelastning:

ADVARSEL - Enkelte typer stov, som oppstar
ved sliping med sandpapir, saging, sliping,
boring og andre arbeider, inneholder kjemikalier
som kan fremkalle kreft, fadselsskader eller andre
reproduksjonsskader. Eksempler pa slike
kjemikalier er:
- bly fra blyholdig maling,
- mineralstev fra murstein, sement og andre
murermaterialer og
- arsen og krom fra kjemisk behandlet treverk.
Hvor stor risikoen fra disse stoffene er for deg,
avhenger av hvor ofte du utferer denne typen
arbeider. For & redusere belastningen fra slike 43

. Hvis batterivaeske kommer i kontakt med
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kjemikalier: arbeid i lokaler med god utlufting og
bruk alltid godkjent verneutstyr, som f.eks.
andemasker med spesialfilter for mikroskopiske
partikler.

Dette gjelder ogsa for stev fra andre typer
materialer, somf.eks. enkelte typer treverk (som eik
eller bok), metaller og asbest. Andre kjente
sykdommer er f.eks. allergiske reaksjoner. La ikke
stov trenge inn i kroppen.

Folg de rutinene og nasjonale forskriftene som
gjelder for omgang med materialer, personale,
bruksomrade og -sted.

Samle lgse partikler der de oppstar; unnga
nedfelling i omgivelsene.

Bruk egnettilbeher til spesielle arbeidsoppgaver Da
hindrer du at partiklene havner i omgivelsene.

Bruk et egnet avsug.

Minimer stevbelastningen ved &:

- unnga arette partikkelstreammen / utblasingsluften
fra maskinen mot deg selv eller andre, eller mot
nedfelt stov,

- bruke et avsug og/eller en luftrenser,

- holde arbeidsplassen ren og godt utluftet. Feiing
og blasing virvler opp stovet.

- Beskyttelseskleer skal stovsuges eller vaskes.
Ikke blads dem ut, bank eller berst dem.

Transport av Lithium-lon-batterier:

Frakt av Lithium-lon-batterier er underlagt
bestemmelser for frakt av farlig gods (UN 3480 og
UN 3481). Gjor deg kjent med gjeldende forskrifter
ved frakt av Lithium-lon-batterier. Ta eventuelt
kontakt med transportforetaket du bruker. Metabo
kan leverer sertifisert emballasje.

Send bare med batteriet hvis maskinhuset er
uskadet og det ikke lekker vaeske. Ta batteriet ut av
maskinen nar den sendes. Sikre kontaktene mot
kortslutning (f.eks. med tape).

5. Figurer
Figurene finner du p& begynnelsen av

bruksanvisningen.
Symbol-forklaring:

mm) Bevegelsesretning

QNN Bormaskin
4B Sakte
AR Hurtig
Ferste gir
Andre gir

Skruer / begrensning av dreiemoment
Boring / maks. dreiemoment
Slagboring

Dreiemoment

F N\
D

—f

Nm

6. Oversikt
=p fig. A

—_

Selvspennende chuck

2 Innstillingshylse
(Begrensning av dreiemoment)

3 Innstillingshylse
- Skruer / begrensning av dreiemoment
- Boring / maks. dreiemoment
- Slagboring

4 Bryter (1./2. gir)

5 Omkoblingsbryter (dreieretningsinnstilling,
transportsikring) - pa begge sider av maskinen

6 Handtak

7 Bitsdepot*

8 Beltekrok *

9 Knapp for opplasing av batteripakken

10 Knapp for kapasitetsindikator

11 Kapasitets- og signalindikasjon

12 Batteripakke

13 LED-lampe

14 Bryter

*modellavhengig

7. Bruk

7.1 Batteripakke, kapasitets- og

signalindikasjon = fig. B
For bruk ma batteripakken lades opp.
Lad opp batteripakken pa nytt hvis effekten avtar.

Anvisninger om lading av batteriet finner du i
bruksanvisningen til Metabo-laderen.

7.2 Ta ut og sette inn batteripakke = fig. C

7.3 Stille inn dreieretning, transportsikring
(innkoplingssperre) s fig. D

7.4 \Velge gir=p fig. E
Bryteren (4) ma kun betjenes nar motoren star
stille!

7.5 Stille inn begrensning av dreiemoment,
skruing, boring, slagboring = fig. F
PWwe = Skruing ved & dreie hylse (3) stilles inn
OG

dreiemoment (med begrensning av

dreiemoment) stilles inn ved a dreie hylse

(2) - det er ogsa mulig med

mellomposisjoner.

Boring / maks. dreiemoment ved a

dreie hylse (3) stilles inn (maks.

dreiemoment, uten begrensning av

drelemoment)

For & unnga overbelastning av motoren

ma du ikke blokkere spindelen.

Maskiner med betegnelse SB...:

q = Slagboring ved a dreie hylse (3) stilles
inn (maks. dreiemoment, uten

begrensning av drelemoment)

For & unnga overbelastning av motoren

ma du ikke blokkere spindelen.

AN =



7.6 Sla palav, stille inn turtall =p fig. A

Start, turtall: Trykk pa bryteren (14) . Turtallet kan
forandres ved & trykke inn bryteren.

Sla av: Slipp bryteren (14). Merk: Lyden som
oppstar nar maskinen slas av, er avhengig av
konstruksjonen (hurtigstopp) og har ingen
innvirkning pa maskinens funksjon og levetid.

7.7 Selvspennende chuck = fig. G

Hvis verktaytangen er myk, ma det ev. etterspennes
etter kort tids boring.

Henvisninger for maskiner med betegnelsen

BS 18 LT BL, BS 18 LT BL SE, SB 18 LT BL,

SB 18 LT BL SE:

1. Skrapingen (funksjonsbetinget) som eventuelt
kan heres etter at du har apnet chucken, fiernes
ved at du vrir hylsen i motsatt retning.

2. Spenn innsatsverktgyet:

Vri hylsen i retning "GRIP, ZU" inntil du kommer
forbi den merkbare mekaniske motstanden.
Obs! Verktayet er enda ikke fastspent!
Fortsett & dreie kraftig (det skal da "klikke"),
inntil det ikke lenger er mulig & skru - forst na er
verktoyet festet sikkert .

Rengjoring: Vri maskinen slik at den
selvspennende chucken star loddrett nedover
og vri hylsen sa langt det gér i retning
"GRIP, ZU“ og deretter s& langt det ga ri retning
"AUF, RELEASE". Opphopet stov faller ut av
chucken.

7.8 Skru av chuck =p fig. H

Paskruing skjer i omvendt rekkefolge pa tilsvarende
maéte.

7.9 Chuck med hurtigskiftesystem Quick
(ved BS 18 LT BL Q) = fig. /

Demontering: Skyv laseringen frem (a) og trekk av
chucken forover (b).

Montering: Skyv laseringen frem og skyv chucken
pa borspindelen til den stopper.

7.10 Montere beltekroker (avhengig av utstyr)
/ bitsdepot (avhengig av utstyr) = fig. J

Beltekrok (8)monteres som vist.

Bitsdepot (7)monteres som vist.

8. Utbedring av feil
8.1 Multifunksjonelt overvakningssystem pa
maskinen

Hvis maskinen slar seg av av seg selv, har

elektronikken aktivert
egenbeskyttelsesfunksjonen. Det avgis et
varselsignal (kontinuerlig pipetone). Denne slutter
etter maks. 30 sekunder eller etter at bryteren (14)
er sluppet opp.

Tiltross for denne beskyttelsesfunksjonen kan

det oppsta skade pa maskinen som fglge av
overbelastning i forbindelse med bestemte
bruksomrader.

Arsaker og utbedring:

NORSK no

1. Batteripakke nesten tom=p Fig. A, B
(elektronikken beskytter batteripakken mot
skader ved dyputlading).

Hvis en LED-lampe blinker (11), er
batteripakken nesten tom. Trykk ev. pa knappen
(10) og kontroller ladenivaet pa LED-lampene
(11). Hvis batteripakken ertom, ma den lades pa
nytt!

2. Langvarig overbelastning av maskinen forer til
utkobling pa grunn av hgy temperatur.

La maskinen eller batteripakken avkjoles.

Merk: Hvis batteripakken er svaert varm, gar det
raskere a avkjole den i "AIR COOLED"-laderen.

Merk: Maskinen avkjoles raskere hvis den gar
pa tomgang.

3. Metabo sikkerhetsutkopling: Maskinen ble
UTKOPLET automatisk. Ved plutselig reduksjon
av turtall (som f.eks. oppstar ved plutselig
blokkering eller rekyl) slds maskinen av. Sla av
maskinen med bryteren (14). Sla deretter pa
maskinen igjen og jobb videre. Unnga flere
blokkeringer.

9. Tilbehor

Bruk kun original Metabo- eller CAS- (Cordless
Alliance System) batterier og tilbeher.

Bruk kun tilbehgr som oppfyller kravene og
spesifikasjonene som er nevnt i denne
bruksanvisningen.

Feste vinkelborforsatsen s fig. K.

Det komplette tilbehersprogrammet finner du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

10. Reparasjon

Elektriske maskiner skal kun repareres av
elektrofagfolk!

Hvis du har en Metabo-maskin som trenger
reparasjon, kan du ta kontakt med en representant
for Metabo. Adresser finner du pa
www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

11. Miljgvern

Ikke kast batteripakkene i vann.

Tavare pa miljget og ikke kast elektroverktay
E og batteripakker sammen med hushold-

ningsavfallet. Felg nasjonale forskrifter for
kildesortering og resirkulering av gamle maskiner,
emballasjer og tilbeher.

Far du kasserer batteripakken, ma den lades ut i
elektroverktoyet. Sikre kontaktene mot kortslutning
(f.eks. med tape).

12. Tekniske data

=P fjg. L. Med forbehold om endringer med sikte

pa teknisk forbedring. 45
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U
No

Spenning i batteripakken
Hastighet

Tiltrekkingsmoment ved skruing:

M4 = lette skruoppgaver (tre)
Ms = harde skruoppgaver (metall)
My = justerbart moment
Maks. bordiameter:
Dy max = istél
omax = | mykttreverk
3max = | murverk
S = maks. slagtall
m = Vekt (med minste batteripakke)
G = spindelgjenge
Dmax = chuckens spennvidde

Maleverdier iht. EN 62841.

Tillatt omgivelsestemperatur ved drift: -20 °C til
50 °C (begrenset ytelse ved temperaturer 0 °C).
Tillatt omgivelsestemperatur ved lagring: 0 °C til
30°C

= Likestrom

Angitte tekniske data kan variere (i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer).

Utslippsverdier

Disse verdiene gjeor det mulig & ansla
emisjonen fra elektroverkteyet og & sammenlikne
ulike elektroverktay. Avhengig av
bruksbetingelsene, tilstanden til maskinen og
verktgyet, kan den faktiske belastningen vaere
hgyere eller lavere. Ta hensyn til arbeidspauser og
perioder med mindre belastning i vurderingen.
Fastsett sikkerhetstiltak for brukeren pa grunn av
tilpassede vurderingsverdier, f.eks. organisatoriske
tiltak.

Totalverdi for vibrasjon (vektorsum i tre retninger):
Svingverdiene ay, (kontinuerlige vibrasjoner) og
tilherende usikkerheter K}, svingverdiene pg
(gjentatte stetvibrasjoner) med tilherende
usikkerheter K, ble beregnet iht. EN 62841.

.. 1o = Slagboring i betong

... p = Boringimetall

Loa = Lydtrykkniva

Lwa = Lydeffektniva

Kpa, Kwa= Usikkerhet (lydniva)

Under arbeid kan lydnivaet overskride 80 dB(A).

m Bruk hgrselsvern!



Original brugsanvisning

1. Overensstemmelseserkleering

Vi erkleerer under almindeligt ansvar: Disse
batteridrevne boremaskiner/slagboremaskiner,
som er identificeret ved angivelse af type og
serienummer *1), opfylder alle relevante
bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne
*3). Teknisk dossier ved *4) - = fig. M.

2. Anvendelsei
overensstemmelse med
bestemmelserne

De batteridrevne bore- og slagboremaskiner er
egnet til boring uden slag i metal, tree, kunststof og
lignende materialer samt til skruning og
gevindboring.

De batteridrevne slagboremaskiner er desuden
egnet til slagboring i murveerk, tegl og sten.

For skader pa grund af anvendelse til andre formal
end de tilteenkte er brugeren alene ansvarlig.

Generelt anerkendte forskrifter om
ulykkesforebyggelse og vedlagte
sikkerhedsanvisninger skal overholdes.

3. Generelle
sikkerhedsanvisninger

Vaer opmeerksom pa de tekststeder i
brugsanvisningen, der er markeret med
dette symbol, for Deres egen og el-veerk-
tojets sikkerhed.

ADVARSEL - Laes brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.

AVARSEL - Lees alle sikkerhedsadvarsler,

instruktioner, illustrationer og
specifikationer, som folger med el-vaerktgjet. /
tilfaelde af manglende overholdelse af
anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk
stod, brand og/eller alvorlige personskader.

Gem alle advarsler og instruktioner til senere
brug. Videregiv kun el-veerktgjet sammen med
disse papirer.

4. Seerlige
sikkerhedsanvisninger

Brug hgreveern ved brug af slagboremaskiner
(maskiner med betegnelsen SB...).
Stejpavirkning kan fere til haretab.

Hold el-veerktojet pa de isolerede grebsflader,
nar du udferer arbejder, hvor indsatsveerktgjet
eller skruerne kan stgde pa skjulte
stromledninger. Kontakt med en
spaendingsferende ledning kan ogsa gere
maskinens metaldele spaendingsfarende og fore til
elektrisk sted.
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Kontroller, at der ikke er strom-, vand- eller
gasledninger pa det sted, som skal bearbejdes
(f.eks. ved hjeelp af en metaldetektor).

Sikkerhedsanvisninger ved anvendelse af
lange bor:

a) Arbejd under ingen omsteendigheder med et
omdrejningstal, der er hgjere end det
maksimalt tilladte for boret. Ved hgjere
omdrejningstal kan boret bgjes let, hvis det kan
dreje sig frit uden kontakt med emnet, og fare til
kvaestelser.

b) Start altid boringen med et lavt
omdrejningstal og sorg for at boret har kontakt
med emnet under boringen. Ved hgjere
omdrejningstal kan boret bgjes let, hvis det kan
dreje sig frit uden kontakt med emnet, og fare til
kvaestelser.

¢) Undga at udove et overdrevet tryk og kun i
laengderetning mod boret. Bor kan bgjes og
derved breekke af eller medfere tab af kontrol og
kveestelser.

Beskyt batteripakker mod fugtighed!
Udseet ikke batteripakker for ild!

Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker!

Abn ikke batteripakker!

Beror eller kortslut ikke batteripakkens kontakter!
Der kan sive let sur, breendbar veeske ud af

& defekte Li-ion-batteripakker!

Skyl straks med rigelige meengder vand, hvis

batterivaesken kommer i kontakt med huden.

Skyl gjnene med rent vand og sg@g straks
leege, hvis batteriveesken kommer i gjnene!

Ved en defekt maskinen skal man tage
batteripakken ud af maskinen

Tag batteripakken ud af maskinen, for der foretages
maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller
rengering.

Sarg for, at maskinen er frakoblet, nar batteripakken
placeres i maskinen.

Tag ikke om det roterende veerktoj!

Fjern forst spaner og lignende, nar maskinen er i
stilstand.

Arbejdsemnet skal sikres mod at glide og rotere
(f.eks. ved hjeelp af fastspaending med
skruetvinger).

Lysdiode (13): Se ikke direkte ind i LED-strélingen
med optiske instrumenter.

': ADVARSEL: Se ikke ind i teendte lamper.

Reducering af stovgener:

ADVARSEL - Enkelte stovtyper, som

genereres ved slibning af sandpapir, savning,
slibning, boring og andre arbejder, indeholder
kemikalier, hvor det er kendt at de forarsager kreeft, 47
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medfedte skavanker eller andre
forplantningsskader. Enkelte eksempler pa disse
kemikalier er:
- Bly fra blyholdig maling,
- mineralsk stov fra mursten, cement og andre
materialer til murvaerk, og
- arsen og krom fra kemisk behandlet tree.
Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt
efter hvor ofte du udfgrer denne type arbejde. For at
reducere belastningen med disse kemikalier for dig:
Arbejd i et godt udluftet omrade og arbejd med
godkendt sikkerhedsudstyr, somf.eks. stavmasker,
der er specielt udviklet til udfiltrering af
mikroskopisk sma partikler.

Dette geelder ligeledes for stov fra yderligere
materialer, som f.eks. enkelte traetyper (sasom stov
fra eg eller bag), metaller, asbest. Ydeligere kendte
lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt
luftvejssygdomme. Stovet mé ikke optages i
kroppen.

Overhold de geeldende direktiver og nationale
forskrifter, der gaelder for dit materiale, personale,
anvendelsesformal og -sted (f.eks. bestemmelser
for arbejdssikkerhed, bortskaffelse).

Opfang partiklerne pa oprindelsesstedet, undga
aflejringer i omgivelserne.

Brug egnet tilbeher til specielt arbejde. Saledes nar
feerre partikler ukontrolleret ud i miljget.

Anvend en egnet stgvudsugning.

Stevbelastningen kan reduceres pa felgende

méade:

- Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens
udluftningsstrem mod dig selv eller personer, der
befinder sig i neerheden, eller pa aflejret stov,

- Anvend et udsugningsanlaeg og/eller en
luftrenser,

- sorg for god ventilation pa arbejdspladsen og hold
den ren vha. stevudsugning. Fejning eller
blaesning hvirvler stov op.

- Stovsug eller vask beskyttelsestaj. Undga
udbleesning, bankning eller barstning.

Transport af Li-ion-batteripakker:

Forsendelse af Li-ion-batteripakker skal ske i
henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN
3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li-
ion-batteripakker. Sperg evt. din spediter til rads.
Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo.

Send kun batteripakker, hvis kabinettet er
ubeskadiget og der ikke treenger veeske ud. Tag
batteripakken ud af maskinen for forsendelse.
Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks.
med tape).

5. Figurer

Figurerne findes i begyndelsen af
brugsanvisningen.

Forklaring af symboler:
Em) Bevaegelsesretning
&N\ Boring

4 Langsom

A Hurtig
m Forste gear

Andet gear

Bwe  Skruning/ Drejningsmomentbegraensning
ANY Boring/maks. drejningsmoment

q Slagboring

Nm Drejningsmoment

6. Oversigt

=P fig. A
1 Selvspaendende borepatron
2 Kappe
(Drejningsmomentbegraensning)
3 Kappe
- Skruning / Drejningsmomentbegraensning
- Boring/maks. drejningsmoment
- Slagboring
Gearskifter (1./2. gear)
Omdrejningsveelger (indstilling af omdrejnings-
retning, transportsikring) - pa begge sider af
maskinen
6 Handtag
7 Bitsdepot *
8 Beeltekrog *
9 Knap til frigerelse af batteripakke
10 Knap til kapacitetsindikator
11 Kapacitets- og signalindikator
12 Batteripakke
13 Lysdiode
14 Abrydergreb

(600N

* atheengig af udstyr
7. Anvendelse

7.1 Batteripakke, kapacitets- og

signalindikator = fig. B

Batteripakken skal oplades fer den ferste ibrugtag-
ning.

Genoplad batteripakken, nar kapaciteten aftager.

Du finder anvisninger til opladning af batteripakken
i driftsvejledningen til opladeren fra Metabo.

7.2 Fjernelse og indszettelse af batteripakke
=P fig. C

7.3 Indstilling af omdrejningsretning,

transportsikring (startspeerre) = fig. D

7.4 \Valg af gear = fig. E

Indstil kun gearskifteren (4) nar motoren star

stille!

7.5 Indstilling af

drejningsmomentbegraensning,

skruning, boring, slagboring = fig. F

}\\‘ = Indstil skruning ved drejning af kappen
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Indstil drejningsmoment (med
drejningsmomentbegraensning) ved
drejning af kappen (2) - ogsa
mellemindstillinger er mulige.
Indstilling af boring/maks.
drejningsmoment ved drejning af
kappen (3) (maks. drejningsmoment,
uden drejningsmomentbegraensning)
For at undgé at motoren overbelastes, ma
spindlen ikke blokeres.

Maskiner med betegnelsen SB...:

4 = Indstil slagboring ved drejning af
kappen (3) (maks. drejningsmoment,

uden drejningsmomentbegraensning)

For at undgé at motoren overbelastes, ma

spindlen ikke blokeres.

[N\

7.6 Teaending/slukning, indstilling af
omdrejningstal = fig. A
Taending, omdrejningstal: Tryk afbrydergrebet
(14) ind. Omdrejningstallet kan sendres ved at
trykke pa afbryderen.

Frakobling: Slip afbrydergrebet (14). Bemaerk:
Den stgj, der fremkommer, nar maskinen
slukkes, er konstruktionsbetinget (hurtigstop)
og haringen indflydelse pa maskinens funktion
og driftslevetid.

7.7 Selvspandende borepatron =p fig. G

Hvis veerktgjet har en blgd skaft, skal der eventuelt
efterspaendes efter kort tids boring.

Anvisning til maskiner med betegnelsen

BS18LTBL,BS 18 LT BL SE, SB 18 LT BL,

SB 18 LT BL SE:

1. Efter at borepatronen er dbnet kan eventuelt
hares en skurren (funktionsbetinget), denne kan
standses ved at dreje kappen i modsat retning.

2. Fastspeending af veerktoj:

Drej kappen i retning af "GRIP, ZU", indtil den
meerkbare mekaniske modstand er overvundet.
OBS! Veerktojet er endnu ikke fastspaendt!
Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"),
indtil der ikke kan drejes lzengere - forst nu er
veerktojet sikkert fastspaendt.

Renggoring:Hold jeevnligt maskinen lodret med den
selvspaendende borepatron nedad, drej
borepatronen helt i retning af "GRIP, ZU" og
derefter helt i retning af "AUF, RELEASE".
Opsamlet stov falder nu ud af den
selvspeaendende borepatron.

7.8 Afskruning af borepatron = fig. H
Borepatronen skrues pa i omvendt raekkefolge.

7.9 Borepatron med hurtigskiftersystem
Quick (ved BS 18 LT BL Q) = fig. /

Afmontering: Skub laseringen frem (a), og treek

borepatronen fremad og af (b).

Montering: Skub laseringen frem, og skub

borepatronen pa borespindlen indtil anslag.

DANSK da

7.10 Montering af baeltekrog
(udstyrsafhaengig/montering af
bitsdepot (udstyrsafheengigt) = fig. J

Monter beeltekrogen (8), som vist.

Monter bitsdepotet (7), som vist.

8. Afhjaelpning af fejl

8.1 Multifunktionelt overvagningssystem af
maskinen
Hvis maskinen slukker af sig selv, har
elektronikken aktiveret
selvbeskyttelsesfunktionen. Der lyder et
advarselssignal (konstant biplyd). Signalet slukker
efter maks. 30 sekunder, eller nar afbryderen (14)
slippes.

Pa trods af denne beskyttelsesfunktion kan
visse anvendelser fare til overbelastning og
beskadigelse af maskinen.

Arsager og afhjeelpning:

1. Batteripakke nzeste afladet mp fig. A, B

(Elektronikken beskytter batteripakken mod
skader som fglge af dybdeafladning).
Hvis en lysdiode (11) blinker, er batteriet naesten
afladet. Tryk evt. pa knappen (10) og kontroller
ladetilstanden palysdioderne (11). Hvis batteriet
er ngesten tomt, skal det oplades!

2. Leengerevarende overbelastning af maskinen
medferer overophedningsafbrydelse.
Lad maskinen eller batteripakken afkole.

Bemaerk: Hvis batteripakken foles meget varm,
afkeles den hurtigere i en "AIR COOLED"-
oplader.

Bemaerk: Maskinen afkeles hurtigere, hvis man
lader den kore i tomgang.

3. Metabo sikkerhedsfrakobling: Maskinen blev
FRAKOBLET automatisk. Maskinen frakobles
ved en pludselig reduktion af omdrejningstal
(som f.eks. ved en pludselig blokering eller ved
et tilbageslag). Sluk for maskinen med
afbryderen (14). Teend derefter for maskinen
igen, og arbejd videre som normalt. Undgéa
blokering.

9. Tilbehor

Anvend udelukkende originale batteripakker eller
originalt tilbeher fra Metabo eller CAS (Cordless
Alliance System).

Brug kun tilbeher, der opfylder de krav og
specifikationer, som er angivet i denne
brugsanvisning.

Montering af vinkelborforsats = fig. K.

Det komplette tilbeharsprogram findes pa
www.metabo.com eller i kataloget.

10. Reparation

Reparationer pa el-veerktejer ma kun udferes
af en elektriker!
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Henvend dig til din Metabo forhandler, nar du skal
have repareret dit Metabo el-vaerktgj. Adresser
findes pa www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

11. Miljobeskyttelse

Smid ikke batteripakker i vandet.
Beskyt miljget, og smid ikke el-vaerktgj og
E batterier i husholdningsaffaldet. Overhold de
nationale regler om separat indsamling og
genbrug af udtjente maskiner, emballage og
tilbehar.

Aflad batteripakken i el-veerkigijet, for den bort-

skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler
f.eks. med tape).

12. Tekniske data

=P Fig. L. FEndringer i takt med den tekniske
udvikling forbeholdes.

U batteripakkens spaending

Ng tomgangshastighed

Speaendingsmoment ved skruning:
= Skruning i bledt materiale (tree)

1 =
M3 = Skruning i hardt materiale (metal)
My = Indstilleligt tilspaendingsmoment
Maks. bordiameter:
Dymax = istél

omax = | bledttree

3maks = | murvaerk
S = maks. slagtal
m = vaegt (med mindste batteripakke)
G = spindelgevind
D maks. = Borepatronens spaendvidde

Maleveerdier beregnet iht. EN 62841.

Tilladt omgivelsestemperatur ved drift: -20 °C til
50 °C (begreenset ydelse ved temperaturer under
0 °C). Tilladt omgivelsestemperatur ved
opbevaring: 0 °C il 30 °C

= Jeevnstrom

De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de aktuelt geeldende standarder).

Emissionsveerdier

Disse veerdier gor det muligt at bestemme el-
veerktgjets emissioner og sammenligne forskellige
el-veerktajer med hinanden. Alt efter el-veerkigjets
eller indsatsveerktgjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning veere hgjere
eller lavere. Tag ogsa hejde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Treef de neadvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, pa baggrund af de
anslaede veerdier.

Samlet vibrationsvaerdi (vektorsum i tre retninger):
Vibrationsveerdierne ay, (kontinuerlige vibrationer)
og usikkerhederne af disse Ky, vibrationsveerdierne
Pr (gentagne stadvibrationer) og usikkerhederne af
disse K, blev beregnet i henhold til EN 62841.

... .o = Slagboring i beton

..p = Boringimetal

Loa = lydtryksniveau

Lwa = lydeffektniveau

Kpa, Kwa=Usikkerhed (lydniveau)

Ved arbejde kan stojniveauet overskride 80 dB(A).

m Brug horeveern!
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Oryginalna instrukcja obstugi

1. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscig, ze
akumulatorowe wiertarko-wkretarki i wiertarki
udarowe oznaczone typem i numerem seryjnym *1)
spetniajg wszystkie obowigzujgce przepisy
dyrektyw *2) i norm *3). Dokumentacja techniczna
*4) - mp rys. M.

2. Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Akumulatorowe wiertarko-wkretarki i wiertarki
udarowe sg przeznaczone do wiercenia bez udaru
w metalu, drewnie, tworzywach sztucznych i
podobnych materiatach, jak réwniez do wkrecania i
wykrecania wkretéw oraz gwintowania.

Ponadto akumulatorowe wiertarki udarowe moga
by¢ réwniez uzywane do wiercenia udarowego w
murze, cegle i kamieniu.

Odpowiedzialno$c¢ za szkody powstate w wyniku
uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem
ponosi wytgcznie uzytkownik.

Przestrzegac ogodlnie obowigzujgcych przepiséw
BHP oraz dotagczonych zasad bezpieczenstwa.

3. Ogolne zasady
bezpieczenstwa

Dla wtasnego bezpieczenstwa oraz w
celu ochrony elektronarzedzia nalezy
zwracac szczeg6lng uwage na miejscaw
tekscie oznaczone tym symbolem!

OSTRZEZENIE - W celu zminimalizowania
ryzyka odniesienia obrazen nalezy zapo-
znac sig z instrukcja obstugi.

OSTRZEZENIE - Nalezy przeczytac
wszystkie ostrzezenia i wskazowki
dotyczgce bezpieczenstwa uzytkowania oraz
przestudiowaé wszystkie rysunki i parametry

techniczne, dostarczone wraz z niniejszym
elektronarzedziem. Nieprzestrzeganie
ponizszych wskazowek moze stac si¢ przyczyna
porazenia pradem elektrycznym, pozaru lub/i
powaznych obrazen ciata.

Wszystkie ostrzezenia i wskazéwki nalezy
zachowaé do dalszego zastosowania.
Elektronarzedzie przekazywac innym osobom
wytgcznie z dotgczong dokumentacja.

4. Specyficzne zasady
bezpieczenstwa

Podczas uzywania wiertarek udarowych nosié
ochronniki stuchu (wiertarki o oznaczeniu
SB...). Oddziatywanie hatasu moze spowodowaé
utrate stuchu.

Podczas prac, przy ktérych narzedzie robocze
lub wkret moze natrafi¢ na ukryte przewody

elektryczne, trzymac elektronarzedzie za
izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem
znajdujacym sie pod napigciem moze spowodowac
przeptyw pradu przez metalowe elementy
urzadzenia i w efekcie doprowadzi¢ do porazenia
pradem.

Sprawdzi¢, czy w miejscu wykonywanych prac nie
znajduja sie przewody elektryczne,
wodociggowe lub gazowe (np. za pomoca
detektora metali).

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa podczas
pracy dtugimi wierttami:

a) Nigdy nie pracowac z wiekszg predkoscia
obrotowg niz maksymalna dopuszczalna
predkosc obrotowa dla danego wiertta. Przy
wiekszych predkosciach obrotowych wiertto moze
sie fatwo wygiaé, wirujgc bez kontaktu z
obrabianym elementem — niebezpieczenstwo
obrazen.

b) Wiercenie rozpoczynac¢ zawsze z niskg
predkoscia obrotowa, gdy wiertto styka sig z
obrabianym elementem. Przy wiekszych
predkosciach obrotowych wiertto moze sie tatwo
wygigc, wirujgc bez kontaktu z obrabianym
elementem — niebezpieczenstwo obrazen.

c) Nie wywiera¢ nadmiernego nacisku.
Urzadzenie dociska¢ wytacznie wzdtuznie do
wiertta. Koncowki wiertet moga sie zginac¢ i tamac
lub powodowag utrate kontroli oraz obrazenia ciata.

Chroni¢ akumulatory przed wilgocig!

E ; Nie wktada¢ akumulatoréw do ognia!

Nie uzywac uszkodzonych ani zdeformowanych
akumulatorow!
Nie otwiera¢ akumulatorow!
Nie dotykac i nie zwieraé stykdéw akumulatoral
Z uszkodzonych akumulatoréw litowo-
& jonowych moze wyciec lekko kwasowa ciecz
palna!

W przypadku wydostania sig cieczy z
A akumulatora i kontaktu ze skoérg

bezzwtocznie sptukac to miejsce duza
iloscig wody. Jezeli ciecz z akumulatora dostanie
sie do oczu, przeptuka¢ oczy czystg woda i
bezzwtocznie udac sie do lekarza!

Z uszkodzonego urzadzenia trzeba zawsze wyjaé
akumulator.

Przed przystapieniem do regulacji ustawien,
przezbrajania, konserwacji lub czyszczenia wyjac z
urzgdzenia akumulator.

Upewnic¢ sie, ze podczas wktadania akumulatorow
urzadzenie jest wytgczone.

Nie dotykac¢ obracajgcego sie narzedzia!

Wiéry i podobne zanieczyszczenia usuwacé
wytgcznie po wytgczeniu urzgdzenia.
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Zabezpieczy¢ obrabiany element przed
przesunieciem lub obréceniem (na przyktad
poprzez zamocowanie w sciskach stolarskich).

Dioda LED (13): nie patrze¢ bezposrednio na
$wiatto diody LED za pomoca przyrzadow
optycznych.

WAZNE Nie spoglgdaé bezposrednio na
zapalong lampe.

Redukcja zapylenia:

OSTRZEZENIE - Niektére rodzaje pytow,
ktore powstajg podczas szlifowania papierem
$ciernym, ciecia, szlifowania, wiercenia i innych
prac, zawierajg substancje chemiczne, o ktérych
wiadomo, ze wywotujg raka, wady wrodzone lub
zaburzajg zdolnos$¢ rozrodcza. Takie chemikalia to
na przyktad:
- oféw z jastrychéw na bazie otowiu,
- pyt mineralny z cegiet, cement i inne wyroby
murarskie, oraz
- arsen i chrom zawarty w drewnie poddawanym
obrébce chemicznej.
Ryzyko narazenia jest uzaleznione od
czestotliwosci wykonywania takich prac. Aby
zmniejszy¢ zagrozenie ze strony substanciji
chemicznych: pracowaé w obszarze o dobrej
wentylacji i stosowac atestowane srodki ochronne,
np. maski przeciwpytowe zaprojektowane do
filtrowania czastek mikroskopijnej wielko$ci.

Powyzsze informacje odnoszg sie réwniez do
pytéw powstajgcych przy obrobce innych
materiatéw, np. niektorych rodzajow drewna
(drewno debowe lub bukowe), metali, azbestu. Inne
znane schorzenia, to np. reakcje alergiczne i
choroby uktadu oddechowego. Zapobiega¢
przedostawaniu sie czastek pytu do organizmu.

Przestrzegac¢ wytycznych dotyczacych
obrabianego materiatu, pracownikéw, rodzaju i
miejsca zastosowania oraz przepiséw krajowych
(np. przepiséw BHP, utylizacji).

Eliminowac szkodliwe czgstki z powietrza w

miejscu ich emisji i zapobiegaé ich odktadaniu sig w

otoczeniu.

Do prac specjalnych uzywaé odpowiedniego

osprzetu. Pozwoli to ograniczyc ilo$¢ czastek

przenikajacych w niekontrolowany sposob do
otoczenia.

Uzywac¢ odpowiedniej instalacji do odsysania pytu.

W celu zminimalizowania zagrozenia pytem:

- Nie kierowa¢ uwalnianych czastek i strumienia
powietrza wylotowego z maszyny w strong
samego siebie, w kierunku innych oséb
znajdujacych sie w poblizu ani na osiadty pyt.

- Uzywac systemow odpylania i/lub oczyszczaczy
powietrza.

- Zapewni¢ dobra wentylacje miejsca pracy oraz
jego czystos¢ dzigki stosowaniu wyciggu
powietrza. Zamiatanie i nadmuch powodujg
wzbijanie pytu.

- Odziez ochronng odkurzag¢ lub pra¢. Nie
przedmuchiwac, nie trzepacé, nie czysci¢
szczotkg.

Transport akumulatoréow litowo-jonowych:

Warunki przesytania akumulatoréw litowo-
jonowych reguluja przepisy dotyczace towaréw
niebezpiecznych (UN 3480i UN 3481). W
przypadku wysytki akumulatoréw litowo-jonowych
zapozna¢ sie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. W razie potrzeby zasiegna¢ informacji
w firmie transportowej. Certyfikowane opakowania
sg dostepne w Metabo.

Akumulatory wolno wysytaé, tylko jezeli ich
obudowa jest nieuszkodzona i z wnetrza nie
wydostaje sie ptyn. Przed wysytka wyjaé
akumulator z urzadzenia. Zabezpieczy¢ styki przed
zwarciem (np. zaizolowac tasmag klejaca).

5. llustracje

llustracje znajdujg sie na poczatku instrukcji
obstugi.

Objasnienia do symboli:
mm) Kierunek ruchu

NN Wiertto

4 Powoli

AR Szybko

(1] Pierwszy bieg

Drugi bieg

P Wkrecanie / ograniczenie momentu
obrotowego

ANY  Wiercenie / maks. moment obrotowy

q Wiercenie udarowe

Nm Moment obrotowy

6. Elementy urzadzenia

=p rys. A

1 szybkomocujgcy uchwyt wiertarski

2 tuleja nastawcza

(ograniczenie momentu obrotowego)

3 tuleja nastawcza
- wkrecanie / ograniczenie momentu
obrotowego
- wiercenie / maks. moment obrotowy
- wiercenie udarowe
przetacznik (bieg 1/2)
przetacznik kierunku obrotéw (wybdr kierunku
obrotow, zabezpieczenie transportowe) —z obu
stron urzadzenia
6 Uchwyt

7 schowek na bity *

8 zaczep do paska *

9 przycisk odblokowywania akumulatora
10 przycisk wskaznika natadowania
11 wskaznik natadowania i sygnalizator
12 akumulator
13 dioda LED
14 przycisk wigcznika

a

* w zaleznosci od wyposazenia



7. Uzytkowanie

7.1 Akumulator, wskaznik natadowania i
sygnalizator = rys. B

Przed pierwszym uzyciem natadowac akumulator.

W przypadku spadku mocy ponownie natadowaé
akumulator.

Informacje dotyczace tadowania akumulatoréw
mozna znalez¢ w instrukcji obstugi tadowarki
Metabo.

7.2 Wyjmowanie i zaktadanie akumulatora
=P rys. C

7.3 Ustawianie kierunku obrotow,
zabezpieczenie transportowe (blokada
wiaczenia) mp rys. D

7.4 Wybér biegump rys. E

Przetacznik (4) wolno przestawiac tylko przy
zatrzymanym silniku!

7.5 Ustawianie ograniczenia momentu
obrotowego, wkrecania, wiercenia,
wiercenia udarowego = rys. F

}\\‘ = wkrecanie ustawia si¢ obracajac tuleje

(3)

ORAZ

moment obrotowy (z ograniczeniem
momentu obrotowego) ustawia sie
obracajac tuleje (2) — mozliwe sa rowniez
pozycje posrednie.

wiercenie/ maks. moment obrotowy
ustawia sie obracajgc tuleje (3) (maks.
moment obrotowy, bez ograniczenia
momentu obrotowego)

W celu uniknigcia przecigzenia silnika nie
blokowac wrzeciona.

Urzadzenia z oznaczeniem SB...:

_' = wiercenie udarowe ustawia sie
obracajac tuleje (3) (maks. moment

obrotowy, bez ograniczenia momentu

obrotowego)

W celu unikniecia przecigzenia silnika nie

blokowac wrzeciona.

[N\

7.6 Wiaczanie / wytaczanie, regulowanie
predkosci obrotowej mp rys. A

Wiaczanie, predkosé obrotowa: nacisngé
przycisk wiacznika (14). Predkos¢ obrotowag
mozna regulowac poprzez zmiane sity nacisku
na przycisk.

Wytaczanie: zwolni¢ przycisk wtgcznika (14).

5 : odgtos wystepujacy przy
wytgczaniu jest uwarunkowany konstrukcja
urzadzenia (szybkie zatrzymanie) i nie ma
zadnego wptywu na dziatanie ani zywotnosé
urzadzenia.

POLSKI pl

7.7 Szybkomocujacy uchwyt wiertarski
=P rys. G

W przypadku miekkich chwytéw narzedziowych

moze by¢ konieczne ponowne dokrecenie po

krétkim wierceniu.

Wskazowki do urzadzen z oznaczeniem

BS 18 LT BL, BS 18 LT BL SE, SB 18 LT BL,

SB 18 LT BL SE:

1. Grzechotanie styszalne ewentualnie po otwarciu
uchwytu wiertarskiego (uwarunkowane
funkcyjnie) mozna wyeliminowaé obracajgc
tuleje w przeciwnym kierunku.

2. Mocowanie narzedzia roboczego:

Przekrecié tuleje w kierunku ,GRIP, ZU*, az
zostanie pokonany wyczuwalny opor
mechaniczny.

Uwaga! Narzedzie nie jest jeszcze
zamocowane! Kreci¢ mocno tak dtugo (musi
by¢ przy tym styszalne "klikanie"), az dalszy
obrét nie bedzie mozliwy — dopiero teraz
narzedzie jest bezpiecznie zamocowane.

Czyszczenie: od czasu do czasu obrocic¢
urzadzenie szybkomocujgcym uchwytem
wiertarskim ku dofowi, przekrecic tuleje do
oporu w kierunku ,GRIP, ZU", a nastepnie do
oporu w kierunku ,AUF, RELEASE*.
Nagromadzony pyt wysypie si¢ z
szybkomocujgcego uchwytu wiertarskiego.

7.8 Odkrecanie uchwytu wiertarskiego
=P rys. H
Przykrecanie przebiega w odwrotnej kolejnosci.

7.9 Uchwyt wiertarski z systemem szybkiej

wymiany Quick (BS 18 LT BL Q) = rys. /
Zdejmowanie: przesung¢ pierscien blokady do
przodu (a) i zdja¢ uchwyt wiertarski ku przodowi (b).
Zaktadanie: przesung¢ pierscien blokady do
przodu i natozy¢ uchwyt wiertarski do oporu na
wrzeciono wiertarki.

7.10 Mocowanie zaczepu do paska / schowka
na bity (w zaleznosci od wyposazenia)
=p rys. J

Zamocowac¢ zaczep do paska (8) w pokazany

sposob.

Zamocowac¢ schowek na bity (7) w pokazany

sposob.

8. Usuwanie usterek

8.1 Wielofunkcyjny system kontrolny
urzadzenia

Samoczynne wytgczenie sie urzadzenia

oznacza, ze zadziatat elektroniczny uktad
autozabezpieczenia. W takiej sytuacji wtgcza sie
ostrzegawczy sygnat dzwiekowy (piszczenie).
Sygnat wytgcza sie po maks. 30 sekundach lub po
zwolnieniu przycisku wigcznika (14).

Pomimo tej funkcji ochronnej moze w

niektérych przypadkach dojsé do
przecigzenia i w nastepstwie do uszkodzenia
urzadzenia.
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Przyczyny usterek i sposoby ich usuwania:

1. Akumulator jest prawie wyczerpany
=P rys. A, B (uktad elektroniczny chroni
akumulator przed gtebokim roztadowaniem).
Pulsowanie ostatniej diody LED (11) oznacza
prawie catkowite roztadowanie akumulatora.
Ewentualnie nacisna¢ przycisk (10) w celu
sprawdzenia stanu natadowania za pomocag
diod LED (11). Jezeli akumulator jest prawie
roztadowany, nalezy go ponownie natadowac!

2. Dtugotrwate przecigzenie urzgdzenia prowadzi
do wytaczenia termicznego.
Odczeka¢ do ostygnigcia urzadzenia lub
akumulatora.

Wskazéwka: jezeli akumulator jest bardzo
ciepty, zaleca sie umieszczenie go w fadowarce
~AIR COOLED* w celu szybszego schtodzenia.
Wskazowka: urzgdzenie ostygnie szybciej, jesli
bedzie pracowaé na biegu jatowym, bez
obcigzenia.

3. Wytacznik bezpieczenstwa Metabo:
urzgdzenie WYLACZA sie samoczynnie. W
przypadku gwattownego zmniejszenia
predkosci obrotowej (np. przy nagtym
zablokowaniu lub odrzucie) urzadzenie zostaje
wytgczone. Wytgczy¢ urzgdzenie przyciskiem
wiacznika (14). Nastgpnie ponownie wigczyc
urzgdzenie i pracowac normalnie dalej. Unika¢
ponownego zablokowania.

9. Akcesoria

Stosowac wytacznie oryginalne akumulatory i
osprzet Metabo lub CAS (Cordless Alliance
System).

Stosowac tylko takie akcesoria, ktore spetniaja
wymagania i parametry okreslone w niniejszej
instrukcji obstugi.

Mocowanie nasadki kgtowej do wiercenia

=P rys. K.

Petny zestaw akcesoriéw mozna znalez¢ na stronie
www.metabo.com lub w katalogu.

10. Naprawy

Wszelkie naprawy elektronarzedzi wolno
wykonywac wytgcznie elektrykom!

W sprawie naprawy elektronarzedzia nalezy sie
zwroci¢ do przedstawiciela Metabo. Adresy sg
dostepne na stronie www.metabo.com.

Wykazy czesci zamiennych mozna pobraé pod
adresem www.metabo.com.

11. Ochrona srodowiska

Nie wrzuca¢ akumulatoréw do wody.

W trosce o srodowisko naturalne nie nalezy
E wyrzucac elektronarzedzi ani akumulatorow

wraz z odpadami komunalnymi. Nalezy
przestrzegac¢ krajowych przepiséw dotyczacych
segregacji odpaddw i recyklingu zuzytych

54 urzadzen, opakowan i akcesoriow.

Przed utylizacjg roztadowa¢ akumulator w elektro-
narzedziu. Zabezpieczy¢ styki przed zwarciem (np.
zaizolowac tasma klejaca).

12. Dane techniczne

=P ys. L. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
zwigzanych z postepem technicznym.

U napigcie akumulatora

predkos¢ obrotowa na biegu jatowym

No

Moment dokrecenia przy wkrecaniu:
wkrecanie migkkie (drewno)

1 =
M3 = wkrecanie twarde (metal)

Mgy = regulowany moment dokrecenia
Maks. $rednica wiertta:

D1 max = W stali

Do max = W migkkim drewnie

D3max = Wwmurze

s = maks. liczba udaréw

m = ciezar (z najmniejszym akumulatorem)
G = gwint wrzeciona

Dmax = rozwarto$¢ uchwytu wiertarskiego

Wartosci pomiaréw ustalone w oparciu o EN 62841.

Dozwolona temperatura otoczenia podczas pracy:
od -20 °C do 50 °C (ograniczona moc przy
temperaturach ponizej 0 °C). Dozwolona
temperatura otoczenia podczas sktadowania: od
0°C do 30°C.
== prad staty
Zamieszczone dane techniczne podlegaja
tolerancji (odpowiednio do obowigzujgcych
standardéw).

Wartosci emisiji

Wartosci te umozliwiajg oszacowanie emisji
elektronarzedzia i poréwnanie réznych
elektronarzedzi. W zalezno$ci od warunkow
uzytkowania, stanu elektronarzedzia lub narzedzi
roboczych rzeczywiste obcigzenie moze by¢
wieksze lub mniejsze. Podczas dokonywania oceny
nalezy uwzgledni¢ przerwy w pracy i fazy
mniejszego obcigzenia. Na podstawie odpowiednio
dopasowanych warto$ci szacunkowych okresli¢
srodki ochrony dla uzytkownika, np. dziatania
organizacyjne.
i S ji (suma wektorowa trzech
kierunkow):
Wartosci drgan ay, (drgania ciggte) wraz z ich
niepewnosciami pomiaru Ky, oraz wartosci drgan pg
(powtarzajace sie wstrzasy) wraz z ich
niepewnosciami pomiaru K, zostaty wyznaczone
zgodnie z normg EN 62841.
.. |p = Wwiercenie udarowe w betonie
..p = Wiercenie w metalu

Loa = poziom cis$nienia akustycznego

Lwa = poziom mocy akustycznej

Kpa, Kwa= niepewno$c¢ pomiarowa (poziom
hatasu)

Podczas pracy poziom hatasu moze przekroczy¢

wartosc 80 dB (A).

m Nosi¢ ochronniki stuchu!



EAAHNIKA

MpwTtdéTUTIO 0dNYLWV AELTOVPYIAG

1. ARAwon cuppépPwong

AnAwvoupe pe 16ia eudBuvn: Autd Ta
Sparavokarodfida Kal KpouoTika Sparmava e
enavadopTI{OPeVN Yratapia, Tov
avayvwpidovTtal JEow TUTIOU Kal aplBpol oelpdg
*1), avtarnokpivovtal o€ OAEG TIG OXETIKEG
SIATAEEIS TWV 0SNYLWV *2) Kal TwV TIPOTUTIWYV *3).
TexVika eyypada oto *4) - = Eik. M.

2. Xpnon cupdpwva e ToV
OGKOTIO XpPriong

Ta SpamnavokatoaBida KaL KPOUoTIKA Spdmava He
enavaqaopniouevn urtampla eivalkataAAnAa ya
TPUTNHA XWPIG Kpouon ae HETAANO, EUAO,
OUVOETIKO UAIKO Kal napouom UAIKG Kaewq Kawya
Bidwa Kal oTEPOTOUNON.

Ta kpouoTIKA dparmava pe enavadopTiloueVn
pratapia eival eTUMAEOV KATAAANAQ yia TPUTNUA
He kpoU o™ o€ TolXOoTIola, TOUBAA Kat TIETPA.

a1 {NIEG TIOU EVEEXETAL VA TIPOKUYOUV ATIO TN N
EVOEDELYUEVN XPrOT TNG CUCKEUNG PEPEL TNV
QATIOKAELOTIKT) €UOUVN 0 XPNOTNG.

Mpémel va TNPoUVTAL Ol YEVIKA AVAYVWPLIOUEVES
podiaypadeq mepi TPOANYNG ATUXNHATWYV KAl oL
napadidopeveq urnodeifelq aocdaieiag.

3. levikég unodei&elg
acdaleiag

MpoogEte yia tn SIkn oag mpootacia
Kabwg Kal yla TNV pooTacia Tou
NAEKTPIKOU 0ag epyaAeiou ekeiva Ta
ONUEIa TOU KEPEVOU, TIOU Xapaktnpido-

VTalL e auTto To oUPBoAO!

MPOEIAONOIHZH - MNa 1 peiwon tou
Kv&UVOU TPAUHATIOHOU SLaBACTE TIG

odnyieg Aettoupyiag.

MNPOEIAOMNOIHZH - AlaBaote OAeg TIG

uno&elﬁetq acodaleiag, o&nyleq,
£1KOVOYpadTOELG Kal 6Aa Ta TEXVIKA
OTOLXEiQ, TIOU CUVOSEVOUV AUTO TO NAEKTPIKO
epyaAeio. Auéleleg kara v trjpnon Twv
akoAovbwy urrodeiéewv umopel va mpokaAéoovv
nAektponAnéia, mupkayid kavr ocoBapoug
TPQUUATIOOUG.
duAagte 6Aeq TIG uTTOdEiEEIG aogPaAeiag kat
TIG 081MYiEQ Yia TO PEAAOV.
I'Iapaxwpnol'a oe QA)\OUQ TO NAEKTPIKO 0ag EPYa-
Agio povo padi pe autd ta eyypada.

4. E81k€Q UTIOSEIEELQ
acpaleiag

Kata mn Xpron TwV KPoUsTIKWY Spandavwyv
va XPOoLLOTIOLEITE WTOoAoTIiSEG (EpYyaAeia pe
TOV Xapaktnpopo SB...). H enidpaon tou

BopUPou PTopEi va TIPOKAAECEL ATIWAELA TNG
QaKOMG.

‘Otav eKTeAeiTe Epyacieg, oTIG omoieg ot
Bideg 1) To epyaleio prmopei va cuvavtioet
Ka}\uppsvouq NAEKTPLKOUG avwvouc,
KPATATE TO NAEKTPIKS pYaAEio ard Tig
HovwuEVeG eTudaveleg Aapng. H eradn W’
£vav NAEKTPoPOPO0 aywyo UIopei va BEoel emiong
TA METAAALIKA LEPN TOU EPYAAEiOU UTTO TAOT) KaL va
TIPOKAAEDEL NAEKTPOTIANE Q.

BsBmu)Ssu‘s OTL 0T B€0n ToV TIPOKELTAL Va
gpyaoteite, dev BploKovrcu KaAwdia pevparog,
owAveg vEPOU 1} agpiou (.. pe Tn fonbela
€VOG AVIXVEUTY) METAAAWV).

Ynodeigelg acpaleiag kara n Xprion
TPUTTAVIOU HEYAAOU UNKOUG:

a) Mnv epya{ecre HE vPnAotepo apleuo
OTPODWYV ard ToV aplOpd cTPod WYV 1oV
ETUTPEMETAL YA TO TpUTAvL. Me uPnAdtepoug
aplOpoUg oTpodwyv Uropei va Avyicel eEAappwg TO
TPUTIAVL, AV TIEPLOTPEPETAL XWPIG va edarrteral
TOU Tepayiov eneEepyaoiag, pe anmotéAeoua
TPAUMATIOMOUG.

B) Zekwvate T dadikaoia TPUTHATOG TAvVTA
HE XapUNAG apldpé oTpodpwv Kat EpOocoV TO
TPUTIAVL EPXETAL OE ETLADT) UE TO TERAXLO
enegepyaoiag. Me uPnAGTEPOUG APIBOVG
OTPOWV UTTOPE( VA AUYICEL EAADPWG TO TPUTIAVL,
av TePLoTPEDETAL XWPIG Va EPATTTETAL TOU
Tepayiouv enegepyaociag, pe AMOTEAECHA
TPAUUATIONOUG.

Y) Mnv e§aokeite untepBoALK) Ttieon Kat pévo
oTNV Katd puikog dlevbuvon oto Tpumavi. Ta
TPUTIAVLA PTTopEl va Auyioouv Kal va oTidoouv 1 va
08Ny1Mo0UV G€ AMWAELA TOU EAEYXOU Kal va
TIPOKAAECOUV TPAUNATIOHOUG.

MNpootatéPTe TIG Hratapieg ano Tnv
vypaoia!

E ; Mnv ekB€TeTe TIq unatapieq otn pwtia!

Mn xpnowuoToleitTe EAATTWHATIKEG 1
napapopdwueEveg uratapieg!
Mnv avoiyete Tig pratapieg!
Mnv akoupmdre 1) BPAXUKUKAWVETE TIG EMADES
TWV Uratapuov!
A6 TIQ EAATTWHATIKEG
& enavapopTI{OUEVES UMATAPIES LOVTWV
ABiou (Li-lon) propei va eE€ABeL eubDAEKTO
uypo!
€ MepiTtwon Tou Xubei To uypo NG
A pratapiag kat €pBet o€ enagn e To éspua
0ag, EEMAUVETE TO QUECWG HE TIOAU VEPO.
2€ TePIMTWOT TIoV TIECEL UYPO TNG MItatapiag ota
MATIa 00G, TIAUVETE TA HATIA 006 e kaBapo vepo
KalL TmyaiveTte Xwpig kabuoTtepnon otov yatpo!

Edv To epyaleio xalaoel Q(])CllpSOTS mv
enavapopTI{OPeVN uratapia arod auto.

MPOTOU MPAYUATOTIOWOETE [ia OToLadnmoTe
puUBuLoN, aAAayr) eEOTIALOLOU, GUVTTPNON 1)

el
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EAAHNIKA

KaBaplopo adaipeate TNV ynatapia anéd To
epPYaAeio.

BeBawbeite 0T1 £xel anevepyormonbei To
€PYAAEIO KATA TNV TOMOBETNON TG ptaTapiag.

Mnv rudivete to Tieplotpedopevo eEdptnual

ATIOPOKPUVETE TA TIPLOVISLA KaL GO UAKA HOVOV,
OTaV TO €PYAAEIO gival aKvnTOTOINUEVO.

Aodaliote 10 eneEepyalOpeVo KOUUATL ETOL,
WOTE VA UNV UToPEl va YALoTPrioeL 1) va
neplotpadei, (m.x. He T PorBela opLyKTpwV).
Auyxvia LED (13): Mnv mapatnpeite Tnv akTiva
LED aneuBeiag pe omtikd dpyava.

MNPOXOXH Mnv KOITATE TNV AVAPEVN
& dwTodiosdo.

Meiwon eupapuvong anod okovn:
NPOEIAOMNOIHZH - Opiopgva €idn okovng
Ttou rapdyovTal Katd m Agiavon pe
YUOQAOXAPTO, KATA TO TIPLOVIOUA, TPOXIONA,
Tpunnua Kal Je AAAeg spyamsq, nsplsxouv
XNMIKEG OUTiEG, OLOTIOIEG EivVaL YVWOTO, OTL UTIOPEL
va TIPo&EVIIOOUV KAPKIVO, YEVETIKEG AVWHUAAIEG iy
AAAeg BAGBeG TNG avanapaywyng. Mepika
TAPAdEIYHATA AUTWYV TWV XNUIKWV OUCLWV Eivat:
- MoAuUBS0og amd poAuBdouxa ey piopara,
- OPUKTT) OKOVN aTto SOUIKOUG AIBoUG, TOIEVTO Kal
GAAQ UAIKA TOLYOTIOLAG KAl
- APOEVIKO KAl XPWLO artd XNUKA ETEEEPYATUEVO
ELAO.
O Kivduvog TIou dlaTPEXETE ard AUTTV TNV
emBapuvon, eEaptaTal ano To MOCOo CUXVA
ekTeAEiTE QUTNV TNV epyacia. Na va HElWoETE TNV
eMBApUVOT) aTd AUTEG TIG XNUIKEG OUCTIEG:
Epydceote o€ évav KaAd aEPICOHEVO XWPO
q>opwvmq gvav syKSKplusvo sEonNouo
TPOOTAsiag, OTWG TT.X. LAOKEG TipooTaciag anod
KOV, 0L OTIOIEG EIVAL KATAOKEVAOUEVEG ETOL,
WOTE Va GIATPAPOUV TA HIKPOOTKOTILKA HIKPA
owpatida.

AuTd 1o Vel emtiong Kal yla €idn okévng AAAwV
UAIKWYV, OTIWG TL.X. Oplopeva eidn EuAeiag (orwg
oKOVN 8puog 1) 0ELGG), HETAAAQ, apiavVTOG. AAAES
YVWOTEG aoeeveleq eivaL T.X. AAAEPYIKEQ
QVTISPACELG, VOOTHATA TOU AVATIVEUOTIKOU
ovotnuarog Mnv agrvete tnv okévn va
EIOXWPTOEL OTO CWHA.

Mpocégte TIg 0dNYieg TTIOU LOXVOUV YIa TO UALKO, TO
TIPOCWTIKO, TNV TIEPITITWOT) EPAPHOYNS KAL TO
ONUEIO XPTI0NG Kal TOUG EBVIKOUG KAVOVIGHOUG
(TLX. KQVOVIOLOi EPYAOLOaKT|G AodAAELa,
anoppupn).

ZUAAEETE TO OWHATIOLA TIOU TIPOKUTITOUV OTO
onueio g dnpioupyiag Toug, anodUyETE TIG
OUCOWPEVOELG GTOV TIEPBAAAOVTA XWPO.
Xpnouoroleite KATAAANAO yla EIOIKEG EpyaTieg
PO0oBeTO EEOTALIONO. 'ETOL pBAVOUV AtydTEPA
owpaTidla aveEEAEYKTA OTO TIEPIBAAAOV.
Xpnouoroleite €va KATAAANAO cuoTNUA
avappodnong okovng.

Mewwaote TNV emPBdpuvon amno tn okoOvn LE TOUG
€&ng Tpomoug:

- OTPEPOVTAG Ta EEEPXOUEVA CWHATISID KAL TN
OKOVN amaepiwv ToU EPYOAEIOU OXL TIAVW 0ag N
TIPOG GTOHA TIOU BPICKOVTAL KOVTA 6AG 1) TIAVW
OE OUGOWPEUUEVT OKOVN),

- XPNOooTIoIWVTAg pia eykataotaon
avappodnong Kavr Hia cuokeun Kabaplopou
Tou aépa,

- agpifovrag KaAd Tov XWPo epyaciag kat
SlatnpwvTag Tov KaBapo avappodwvtag Toug
puttoug. To okoutiiopa 1y To §epuonua
OTPOPIAILEL TN OKOVN.

- Avappoddte 1y mAEveTte TV evdupacia
npootaciag. Mnv Eeduodre, xTunate 1
KabapileTe e BoUPTOES.

MeTtagopd TWV UNMATAPLWYV LIOVTWV AlBiou:

H amooToAr Twv Yunataplwyv vtwv Abiou
UTTOKELTAL ot vopoBeaia Tepi eTIKIVOUVWY
eumopeupatwy (UN 3480 kat UN 3481). Katda v
QATMOGCTOAN TWV UIATAPLWV IOVTWY ABiou TIpooEgTe
TOUG TPEXOVTEG LOXVOVTEG KAVOVIOHOUG.
MAnpodopnBeite oXeTIKA EVOEXOUEVWG ATIO TNV
etalpeia petadpopwv. MoTomompuevn cuckeuaoia
eival dlabgoiun otn Metabo.

H arocToAn TwV PratapuwV Uopei va yivet povov
ecpooov TO TIePiBANUa SUplOKSTQl 0€ KOAN
Karaotaon kat dev Slappéet uypod. MNa v
arooTOAN TNG EMAVAPOPTICOHEVNG HrTaTapiag
adapeoTe TNV prarapia and To ePYAAEio.
AodalioTe TIG emadeG and TuXOV PPAXUKUKAWHA
(T.X. HOVWOTE TIG ME AUTOKOAANTN TaLVIA).

5. EwkoOveg
Tiq elkdveg Ba TIg Ppeite TNV apxn) TWV 0SNYLWV
AetToupyiag.
Algukplvicelg cupBOAwYV:
- KateuBuvaon kivnong

QNN Tpuravt
M Apya
AR Tpriyopa

Mpwn TaxvnTa
AglTepn TaxuTNTA
Bidwpa / Neploplopog pormg oTpéPng

1]
e

ANy Tpornua/ pey. porm oTpeng
q TpUTua pe kpovon
Nm Por otpeyng

6. Emokommon

=P £k A

1 Tayxutook
2 AaktUAlog pUBUIONG
(Meploptop6g potma oTPEYNS)
3 AakTUAog puBuoNg
- Bidwpa / TTeploptopog portmg oTpedng
- Tporinpa / pey. porm otpeyng
- TpUTNUa pe Kpouon
4 Aokomng (1n/2n taxumta)



5 AlakomTng aAAayng g Kateubuvong
TIEPLOTPOPIG (PUBHLON TNG POPAg
TEPLOTPOPNG, aoPAAela peTadopdg) - amo TIG
500 TIAEUPEG TOU EPYAAEIOU

XelpoAafn

Onkn katoaBoOAapWY *

[avtog Cwvng *

MANRKTPO Yl TNV arnaoddAlon g pnatapioq
MANKTPO EVEEIENG TNG XWPNTIKOTNTAG
‘EVSEIEN XWPNTIKOTNTAG KAl CTIHAVONG
Enavadopti{duevn pratapia

dwtodiodog LED

MAnkTpodiakdmng

—_
AWON—2OOONO

* avaAoya Tou eEOTALOOU

7. Xprion
7.1 EnavadopTti{opevn pnatapia, Eveeign
XWPENTIKOTNTAG Kal crjavong = Eik. B

®oprtioTe TNV prtatapia TELV ano In Xeron.

doprtiote Eava v unatapia oe nepintwon
TITWONG TNG LOXVOG.

Obnyieg yia ) GOpTIoN TG ENAVAPOPTICOHEVNS
prarapiag Ba Bpeite oTIg 0dnyieg Aettoupyiag Tou
Metabo-¢popTioT.

7.2 Adaipeon, TornobETON
enavadopTI{OEVNG Htatapiag
=p Fik.C

7.3 PUBpION KaTtewOUVONG TIEPIOTPODNG,

acpaAelag peradpopag (KAeidwpa tng

Aettoupyiag) = Eik. D

7.4 Emloyn taxutntag =p Eix. E
Inpwéte 10 dlakdmn (4) pévo pe
QKLVNTOTIOINUEVO TOV Kivntripal

7.5 P0OBuION yla IEPLOPLOO TNG POTIIG

otpeYng, puduion yia Bidwua,

TPUTMHA, TPUTINUA ME KPOUOT) =P Eik. F

PN = PUBUIOT BISWHATOG LE TTEEPLOTPOD

TOU SakTuAiou (3)

KAI o

PUOuIoN POTING OTPEYNG (ne

TIEPLOPLOUO POTTNG OTPEWNG) e

TIEPLOTPOPT) TOU SAKTUAIOU (2) - EPIKTEG

glval kaL evolapeoes BEoEL.

Pueuw'n TpUTHATOG / YEY. POTING

OTPEYNG HIE MIEPLOTPOPI] TOU DAKTUAIOU

(3) (ney. portr| oTPEYNG, XWpig

TIEPLOPLOUS POTING OTPEYNG)

Ma v aroduyn pag urepdopTwong

TOU KLVNTAPQ, YNV UIAOKAPETE TOV

agova.

EpyaAeia pe v ovopacia SB...

4 = PUBon Tpumipatog pe kpovon pe
TIEPLOTPOGDT) TOU SAKTUAIOU (3) (LEY.

POTI OTPEYNG, XWPIG TIEPLOPLOHO POTNG

oTPEYNS) ) ,

[Na v anoguyn pag vrepdopTwong

[N\
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TOU KLVNTHPa, PNV UITAOKAPETE TOV
a&ova.

7.6 Evepyomoinon/anevepyoroinon,
PUBLLION TOV apLlOoU TWV CTPodwWV
=p EiK. A
Evepyomnoinon, apiduég otpodpwv: MNiEote TOV
TANKTPOSIaKOTIIN (14). O aplOpog TwV
oTpPodwV Uropel va aAAdEeL, MATWVTAG TOV
TIANKTPOSLAKOTTTN.

Amntevepyormoinon: A¢riote Tov
TAnKtpodiakorn (14). YrodeEn: O 86pupog,
TIOU TIAPOVGLACETAL KATA TNV
anevepyonomon TOU apya)\alou odeireTal
OTOV TPOTIO KATACKEUNG (YpPryopn
aklvnrortoinon) kat dev enmpeadel KaBoAou
™ Aeltoupyia kat tn Stapkela {wng Tou
gpyaAeiou.

7.7 Taxutcok=p Eik. G

2 € TePIMTwon LaAaKoU 0TEAEXOUG EEAPTNATOG

TIPETIEL EVOEXOUEVIG HETA ATIO GUVTOUO XPOVO

Aettoupyiag va Eavaodiytei To eEdpTnua.

Yniodei&eig yia EpyalAeia pe tnv ovopacia

BS 18 LT BL, BS 18 LT BL SE, SB 18 LT BL,

SB 18 LT BL SE:

1. To KPOTAALOMA TIOU AKOUYETAL EVOEXOUEVWG
META TO AVOLYMA TOU TOOK (AOYw AgtToupyiag)
SlaKOTTETAL, TIEEPLOTPEPOVTAG TOV SAKTUALO
TIPOG TNV avTifeTn KatevBuvon.

2. Zi€uo Tou eEapTrpaTtog:

[Mupiote TOV SAKTUALO TIPOG TNV KaTteLBUveoN
"GRIP, ZU", wottou va utiepviknBei n alodntm)
UNXavikn avtiotaon.

Mpocoxn! To egaptnua dev eival akopa
oPrypEvo! Suvexiote Suvatd TV MePLOTPOd)
TOOO (TAUTOXPOVA TIPETIEL VA AKOUYETAL TO
XAPAKTNPLOTIKO "KALK"), £WG OTOU va PNV
elval TAéov duvatrn Kapia rmepatépw
TIEPLOTPOPT) - TOTE MOVO ival TO EEAPTNUA
oTa oiyoupa odplyUEVo.

KaBapiopog Kpatrote 10 epyaleio pe to
TAXUTOOK KABETA TIPOG T KATW KAl yupioTe TO
SAKTUALO EVTEAWG OTNV KaTELOBUVON
“GRIP, ZU”, uetd yupioTte TOV EVIEAWG OTNV
katevbuvon “AUF, RELEASE”. H
OUYKEVTPWHEVN OKOVN TIEDTEL ATO TO
TAXUTOOK.

7.8 ZeBidwpa Tou TOOK =P Eik. H

To Bidwpa paypaToroLeiTal avtioTola Pe Tnv
avtifetn oelpd.

7.9 Took pe ovoTnua Taxeiag aAAayng
Quick (cto BS 18 LT BL Q) =p Eik. /
Adaipeon: ZrpwETe ToV SAKTUALO aodpAAoNg
TIPOG TA EUTPOG (&) KAt AdAPETTE TO TOOK TIPOG Ta
eumpog (b).
Toro6£ton: ZnpwETe T0 SAKTUMO aodAaAoNng
TIPOG TA EUTTPOG KAL TIEPACTE TO TOOK UEXPL TEPHA
TAvVw oTov agova Tou Sparavou.

7.10 TomoB€mon yavtdov wvng (avaioya
ME ToV €E0oMAIOUO) / ONKNG

el
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KATtoaBldoAauwyv (avaAoya LE ToV
€EOMALONO) =p Eik. J
TornoBemote Tov yavto {wvng (8), omwg
daivera.
TomoBetnoTe TN Okn KaToaBLdoAapwy (7), 6Twg
daivetal.

8. EmdiopObwon BAapwv

8.1 MoAuA&lToupyiKO CUGTNHA ETUTHPNONG

TOU EpYyaAeiov

‘Otav amnevepyoroleital To epyaAeio amnod

pOVOo Tou, TOTE N NAEKTPOVIKN SIATAEN EXEL
EVEPYOTIOW|OEL TN AELTOUPYIa AUTOTIPOCTAGIAG.
Hxel éva TIpoEISOTIOINTIKO OTHA (CUVEXEG UTTLTT).
AUTO oTauaTA PeTd TO TIOAU 30 deutepOAemTa 1)
adrvovtag ToV MANKTPOSIaKOTTN (14).

MNapd autn T Aettoupyia mpootaaciag propei

0€ OPLOPEVES EPAPUOYES VA ELPAVIOTEL [a
uTtEPPOPTWON KAl WG CUVETIELA AUTNG HLa {nia
TOU epYaAeiou.

AlTiEQ KAL AVTILETWTTION:

1. Mnatapia oxedov adeta=p Eik. A, B (H
NAEKTPOVIKN SlATagn MPOoTATEVEL TNV
uratapia ané {nua Adyw mARpoug
anodopTiong).).

Otav pia pwrodiodog (LED) avapooPrivet (11),
eival n pratapia oxedov adeta. Matmote
evdexopEVWG To TANKTPO (10) Kat eAEYETE TNV
kataotaon GopTiong ot dwtodlvdoug (LED)
(11). ‘Otav n ynatapla givat oxedov adela,
TpemeL va poptioTei Eaval

2. Muw urtepdOpTWOoN ToU EPYAAEIOU Yia
MEYQAUTEPN XPOVIKT| SlapKeLa obnyei oe
anevepyoTmoinon Adyw urnepOEpuavong.
Adnote TO gpyaAeio 1) TV pratapia va
KPUWOEL
YnodeEn: YrodeEn: ‘Otav n pratapia givat
TIOAU Ceo), elvat Suvartr) pia YpnyopoTepn
unEr] an unamptaq oe éva poptiot) "AIR

Xugéam To E£PYAAEIO KPUWVEL YPNYOPOTEPQ,
otav to adnvel Kaveig va Aeltoupyel xwpig
doprio.

3. Metabo anevepyomoinon acpaleiag: To
pnxavnua ANMENEPIOIMNOIHOHKE
QUTOMATWG. 2€ TIEPITTTWON AndToUNG peiwong
TOU apLOpoV oTPOPwV (OTIWG TTapouctadeTal
TL.X. O€ TIEPITTWON LaG EADVIKIG EUTIAOKNG 1)
HIaGg avakpouong) arevepyoTtoLeiTal To
€PYaAEio. ATIEVEQYOTIOOTE TO EPYAAEIO e
TOV TI7\I‘]KTpO5lO.KOT1Tl’] (14). Evepyonomon:
peTA Eava To epyaAeio kaL cuveyioTe Kavovika
mv gpyacia. Aopuyete AAAEG EUTIAOKEG.

9. Npo6cOeTOq EEOTIALGHOG

XPNGIHOTIOIEITE POVO YVIIOLEG EMAVAPOPTICOHEVES
uratapieg Metabo 1} CAS- (Cordless Alliance
System ) kat eEOTIALOUO.

Xpnouwuoroteite povov mpdobeto eEOTALONO, O
OTI0I0G LKAVOTIOLEL TIG ATIALTTOELG KAl TA

XQPAKTNPLOTIKA OTOLXEIa IOV avadEpovTal o
AUTEQ TIG 08nyieg AetToupyiag.

TormoBetnon ywviakoL ToOoK yla dparmava

=p Eik. K

MARpeg Mpoypapua eEapTnuaTwy, PAETE
www.metabo.com 1} 0TOV KaTAAOYO.

10. Emiokeun

OL ETIIOKEVEG TWV NAEKTPLIKWYV EPYAAEIWV
ETUTPETETAL VA SlEVEPYOUVTAL HOVO ATIO
nAektpotexViteg!
Mna n)\SKTleQ epyaAeia Metabo Ttou €xouv avaykn
ETIOKEUNG arevbuvbeite otnVv avtiotoxn

avtipoowrteia g Metabo. AileuBuvoelq BAeTe
www.metabo.com.

Toug kataAdyoug avTAAAGKTIKWY UMOPEiTE va
Toug kateBdoeTe armd tn Slevbuvon
www.metabo.com.

11. Npootacia mepBaAAovTtog

Mnv eTate TI§ Pratapieg oto vepo.

MpooTtatéyTe TO MEPIBAAAOV KaL NV
E TIETATE TA NAEKTPIKA EPYAAEIQ KAl TIG
praTapieg oTa OIKIaKA anoppippaTa.
Tnpeite Toug €BVIKOUG KAVOVIOHOUG YLa TNV EexXw-
PLOTT) CUYKEVTPWAON KAl yld TNV AVAKUKAWOT) TwV
AXPNOTWYV EPYAAEIWV, CUOKEVAOLWYV Kal
eEapTnUATWV.
Mpv TNV anocupon eKPopTIOTE TNV HnatTapia oto
NAEKTPIKO epYaAEio. AGPaAioTe TIG eadpeg arnod
TUXOV BPaXUKUKAWUA (TT.X. HOVWOTE TIG HE AUTO-
KOAANTN Tawvia).

12. Texvika otolxeia

=P Eik. L. AlatnpoUpe To Sikaiwpa yia aAAayEg,
TIOU EEUTMPETOUV TNV TEXVIKTY] TIPO0S0.

U = Tdon Tng yuratapiag

ng ApBuodg oTpodwv Xwpig popTio

Portr) ouopiEng katd to Bidwpa:
= MaAako Bidwpua (§UA0)

1 =
M3 = ZKkAnpo Bidwua (LETAANO)

My = Pubulopevn porr) cuopIENg
Méylotn SlapeTpog Tpumaviov:

Dy gy, = 2Z€XAAuBa

D¢y, = Z€HOAaKS EVAO

D3pugy. = Z€TOUXOTIOlA

s = &Y. aplBuog KpoUoEWV

m = Bdpog (ue T pIkpSTEPN prtaTapia)
G = 2Zneipwpa dgova

Dey. = AvolypaTtook

OL npaq parpnenmv oUudwWVA LE TO TIPOTUTIO
EN 6284

Emrpsr[ousvsq Beppokpaoieq nsplBaMovroq
Katd TN Aettoupyia: -20 °C €wg 50 °C
(neptoptopevn anédoon o€ BeppoKpasieq KATW
ano 0 °C). Erutpenopeveg Beppokpacieg kata my
amno®rkeuon: 0 °C €wg 30 °C

= uvexEQ pevpa



Ta avadepopeva TEXVIKA OTOLXEIN EVvooUvTal UE
AVOXEG (CUMPWVA PE TIG EKACTOTE LOXUOUTES
TEXVIKEG TIPOSIAYPAPEG).

TIMEQ EKTIOMTING

AUTEQ oL TIEQ KaBloTouV duvartr) TNV
EKTIMNON TWV EKTIOUTIWV TOU NAEKTPIKOU
€PYAAEIOU Kal TN oUYKPLON SLadPOpwV NAEKTPIKWV
ePYAAEiwV. AvAAoya [e TIG CUVBNKEG EPYAOIag,
TNV KATAOTACT) TOU NAEKTPIKOU EPYAAEIOU ) TwV
EEAPTNUATWY EPYATIAG UTOPEL N TIPAYUATIKN
emBapuvor va eival uPnAdtepn N XaUNAGTEQN.
a v exTipunon AaBete unoyn ta SlaAsippata
epyaoiaqg kat Ti§ pAoelg pkpodTEPOU doptiou. Me
BAon TIG AVTIOTOLXEG TIPOCAPUOTHUEVEG TIHEG
EKTIPNONG KabopioTe PETPA TPooTaAciag yla Tov
XPNoTN, TLX. OPYQVWTIKA LETPA.

Zm&mmun_&pgéggum (dlavuopatiko
A6pOLoua TPLWV KATEUBUVOEWV):
OL TIEG KPASAOHWY Ay, (CUVEXEIG KpadaoHoi) Kat
ol apeBalotnTtég Toug Ky, oL TIHEG KPaSACUWY pPg
(ETAVEIANLEVOL KPOUOTIKOL Kpadaooi) Kat ot
apepaldmTeg Toug K mpoadilopiomeav cUpdwva
us TO EN 62841.

.0 = TPUMMUA HE KPOUON OE UMETOV
.. p = Tpurmua oe PETairo

mesgnxnn&agmﬁusgA

Loa = 21abun T]XT]T[KT]Q msonq

Liwa = ZTABun nxnTiknig loxvog

Kpas KWA_Avaoqm)\sm (T])(T]TLKT] oTdAdun)

Katd tnv epyacia pmnopei va urtap&el unépPaon
Mg oTdbung Bopupou Twv 80 dB(A).

m dopate WTOACTIISEG!

EAAHNIKA el
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1. Megfelel6ségi nyilatkozat

Kizarolagos felel6sségunk tudataban kijelentjik:
ezek az akkus furécsavarozok és Utvefurogépek —
tipus és sorozatszam alapjan tértén6 azonositassal
*1) — megfelelnek az iranyelvek *2) és szabvanyok
*3) Osszes idevonatkozo rendelkezéseinek. A
muszaki dokumentacié megtalalhaté: *4) - g M-
jelti abra.

2. Rendeltetésszerii hasznalat

Az akkus furécsavarozok és Utvefurd gépek
alkalmasak fémben, faban, mdanyagban és
hasonlé anyagokban torténd Utés nelkili furasra,
valamint csavarbehajtésra és menetfurasra.

Az akkus Utvefurd gépek ezen kivil Utvefurasra is
alkalmasak falazatban, téglaban és kében.

A nem rendeltetésszer(i hasznalat soran
keletkezett karokért a felhasznalé felel.

Az altalanos balesetmegel6zési eléirasokat és a
mellékelt biztonsagi utasitasokat figyelembe kell
venni.

3. Altalanos biztonsagi
utasitasok

Sajat testi épsége és elektromos kézi-
szerszama védelme érdekében tartsa be
az ezzel a szimbdélummal jeldlt szévegré-
szekben foglaltakat!

FIGYELMEZTETES - A sérillésveszély
csokkentése érdekében olvassa at a hasz-
nalati utasitast.

FIGYELMEZTETES - Olvassael az ehheza

kéziszerszamhoz mellékelt 6sszes
biztonsagi figyelmeztetést, elGirast,
illusztraciot és specifikaciot. Az aldbbiakban
felsorolt eldirdsok betartdsanak elmulasztasa
dramlitésekhez, tlizhéz és/vagy sulyos testi
sérlilésekhez vezethet.

Orizze meg a jovébeli hasznalatra is
valamennyi biztonsagi el6irast és utasitast.
Csak ezekkel a dokumentumokkal egydtt adja
tovabb masnak az elektromos kéziszerszamot.

4. Kilonleges biztonsagi
utasitasok

Az utvefurogép (SB... jelolésii gépek)
hasznalatakor viseljen fiilvédét. A zajhatas
halldskarosodast okozhat.

Tartsa az elektromos szerszamot a szigetelt
markolati feliiletnél fogva, ha olyan munkat
végezne, amelynél az alkalmazott szerszam,
vagy a csavarok rejtett aramvezetékhez
érhetnek. A feszilltség alatt all6 vezeték érintése a
gép fém részeit is feszlltség ala helyezheti, és ez
elektromos aramiitést okozhat.

Gy6z6djon meg arrol (pl. fémdetektor
segitségével), hogy a megmunkalando felliletben
nincsen aram-, viz- vagy gazvezeték.

Biztonsagi utasitasok a hosszu furok
hasznalatakor:

a) Semmi esetre se dolgozzon a faronal
megengedett legnagyobb fordulatszamnal
nagyobb fordulatszammal. Nagyobb
fordulatszam esetén a furé kénnyen elhajolhat, ha a
munkadarabbal valé érintkezés nélkll szabadon
foroghat, és ez sérllésekhez vezethet.

b) A furast mindig alacsonyabb
fordulatszammal kezdje, mikézben a faré mar
hozzaért a munkadarabhoz. Nagyobb
fordulatszam esetén a furé kénnyen elhajolhat, ha a
munkadarabbal valé érintkezés nélkll szabadon
foroghat, és ez sérllésekhez vezethet.

c) Ne gyakoroljon tulzott nyomast és azt is csak
a furd hosszaban. A furé elhajolhat és igy eltérhet,
vgay kontrollvesztéshez és ezzel sériiléshez
vezethet.

; % Ovja az akkuegységet a nedvességtol!

Ne tegye ki az akkuegységet tliz hatasanak!

Ne hasznaljon sértilt vagy deformalodott
akkuegységet!
Ne nyissa fel az akkuegységet!
Ne érintse meg vagy ne zarja révidre az
akkuegység érintkezéit!

A hibas Li-ion akkuegységbél enyhén savas,
& égheté folyadék folyhat kil

Ha az akkumulatorfolyadék kifolyik és
érintkezésbe kerll a bérével, azonnal éblitse

le b6 vizzel. Ha az akkumulatorfolyadék a
szemeébe kerdll, tiszta vizzel mossa ki, és

haladéktalanul vesse ala magat orvosi kezelésnek!

Egy meghibasodott gép esetén ki kell venni a
gépbdl az akkuegyseget.

Beallitas, atalakitas, karbantartas vagy tisztitas elétt
vegye ki az akkuegységet gépbdl.

Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a gépetkikapcsolta,
miel6tt az akkuegységet behelyezi a helyére.

Ne érjen hozza a forgasban 1év6 szerszamhoz!

A forgacsot és hasonlé anyagokat csak a gép
leéllasakor tavolitsa el.

Biztositsa a munkadarabot eltolédas vagy egyutt
forgés ellen (pl. satuba valé beszoritassal ).

LED-lampa (13): ne figyelje a LED sugarat
kdzvetlenll optikai mlszerekkel.

': FIGYELEM Ne nézzen az izzéba.

A porterhelés csokkentése:

VIGYAZAT - Néhany porfajta, amely
csiszoldpapirral valé csiszolés, flrészelés,



csiszolas, furas és egyéb munkavégzés soran

keletkezik, olyan vegyszereket tartalmaz,

amelyeknél ismeretes, hogy az rakkeltd, sziletési

hibakat, vagy egyéb reprodukcids karokat

okozhatnak. Ezen vegyszerekre vonatkozé néhany

példa:

- 6lom d6lomtartalmu festékrétegekbdl,

- asvanyi por téglakbol, cement és egyéb falazo
nyersanyagokbdl, és

- arzén, valamint krom vegyszerrel kezelt fa esetén.

Ezen termelésekben rejlé veszély valtozé annak
figgvényében, milyen gyakran végez ilyen
munkakat. Annak érdekében, hogy cstkkenteni
lehessen ezen vegyszerek okozta terhelést:
dolgozzon mindig jol szelléztetett terlileten és
megfeleld engedélyezett védéfelszereléssel, mint
pl. olyan porvédd alarccal, amelyet kifejezetten a
mikroszkopikusan kis részecskeék kiszlrésére
fejlesztettek ki.

Ez vonatkozik egyéb nyersanyagok altal keletkezett
porra, mint pl. néhany fafajta (pl. télgy- vagy
blkkfaporra), fém, azbeszt esetén. Tovabbi ismert
betegségek pl. allergias reakcidk, léguti
megbetegedések. Figyeljen arra, hogy ne ker(ljon
a testébe por.

Vegye figyelembe az anyagra, a személyzetre, a
felhasznalasra és a felhasznalas helyére vonatkozo
érvényes iranyelveket (pl. munkavédelmi
eldirasokat, hulladékeltavolitast).

Fogja fel a keletkezd részecskéket, kerllje a
kérnyezetbe vald lerakodast.

Hasznaljon specidlis munkavégzeésre alkalmas
tartozékokat. Ezzel kevesebb részecske jut
ellendrizetlendl a kdrnyezetbe.

Hasznaljon megfelel6 porelszivo berendezést.

Csokkentse a porleterhelést a kdvetkezék szerint:

- ne irdnyitsa magara, a k6zelben tartézkodd
személyekre vagy a lerakddott porra a kiaramlo
részecskéket és a gépbdl kiaramlé leveg6t,

- hasznaljon elszivé berendezést és/vagy
légtisztité berendezést,

- szell6ztesse megfeleléen a munkavégzés
terlletét és tartsa azt porszivozassal tisztan.
Seprés vagy lefujas felkavarja a port.

- Szivja le vagy mossa ki a véd6ruhdzatot. Ne fujja
azt le, ne porolja ki vagy ne kefélje le.

A litium-ionos akkuegység szallitasa:

A litium-ionos akkuegység szdllitdsa a veszélyes
anyagokrol sz6l6 rendelet (UN 3480 und UN 3481)
hatalya ala esik. A litium-ionos akkuegység
szallitasa soran mindig tajékozédjon az aktualisan
érvényes eléirasokrol. Adott esetben érdeklédjon a
szallito vallalatanal. Tanusitvannyal ellatott
csomagolas a Metabo vallalattdl igényelheto.
Csak akkor adjon fel akkuegységet, ha annak haza
sértetlen és abbdl nem Iép ki folyadék. Feladashoz
vegye ki az akkuegységet a gépbdl. Biztositsa az
érintkezOk révidzarlat elleni védelmét (pl.
ragasztdszalaggal).

5. Abrak

Az abrak a hasznalati utasitas elején talalhatok.
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A szimbélumok magyarazatai:

mm) Mozgasirany
O\ Furas

M Lassu
AR Gyors

1. fokozat

2. fokozat

B Csavarbehajtas / Forgatonyomaték-korlatozas
Furas / max. forgatényomaték
Utvefaras

L7

Nm Forgatényomaték

6. Attekintés

=P A-jelli abra

1 gyorsbefogo furétokmany

2 beadllito persely

(forgatonyomaték-korlatozas)

3 beallito persely
- Csavarbehajtas / forgatonyomaték-korlatozas
- Faras / max. forgatényomaték
- Utvefuras
kapcsolé (1./2. fokozat)
forgasiranyvalto kapcsolo (forgasirany
beallitasa, szallitasi biztosito) - a gép mindkét
oldalan

6 Markolat

7 bittart6 *

8 Ovkampd *

9 nyomoégomb az akkuegység kireteszeléséhez
10 kapacitaskijelz6 nyomégomb
11 kapacitas- és figyelmezteté kijelzé
12 akkuegység
13 LED lampa
14 kapcsolégomb

(LIS

* kiviteltdl figgden

7. Hasznalat
7.1 Akkuegység, kapacitas- és figyelmeztetd
kijelz6 = B-jeli dbra
Az akkuegységet hasznalat el6tt fel kell tolteni.

Az akkuegységet teljesitménycsokkenéskor toltse
fel gjra.

Az akkuegység feltoltésére vonatkozd utasitasokat
a Metabo t6lté hasznalati utmutatéjaban talalhat.
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7.2 Az akkuegység kivétele, behelyezése
=P C-jel abra

7.3 Forgasirany, szallitasi biztosité
(bekapcsolasgatlo) beallitasa mp D-jelli
dbra

7.4 Fokozatvalasztas = E-jelli dbra

A kapcsolot (4) csak allé motornal
mUkodtesse!

7.5 Forgatényomaték-korlatozas,
csavarbehaijtas, faras, utvefuras
beallitasa mp F-jelli abra

}\\v = A csavarozast a persely (3)
elforgatasaval beallitani
ES

a forgatonyomatékot (a

forgatonyomaték-korlatozassal) a persely

(2) elforgatasaval beallitani - kdztes

alldsok is lehetségesek.

A furast / max. forgatényomatékot a

persely (3) elforgatasaval beallitani (max.

forgatonyomaték, forgatényomaték-

korlatozas nélkul)

A motor tulterhelésének elkerilése

érdekében ne blokkolja az tengelyt.

SB... jelolésii gépek

4 = Az ltvefurastapersely (3) elforgatasaval
beallitani (max. forgatonyomaték,

forgatonyomaték-korlatozas nélkil)

A motor tulterhelésének elkerilése

érdekében ne blokkolja az tengelyt.

[N\

7.6 Be-/kikapcsolas, a fordulatszam
beallitasa =P A-jelii dbra
Bekapcsolas, fordulatszam: nyomja meg a
nyomokapcsolot (14). A fordulatszamot a
nyomodkapcsolé benyomasaval valtoztathatja
meg.

Kikapcsolas: engedje el a nyomokapcsolot (14).
:a gép kikapcsolasakor fellepd zaj
konstrukcios sajatossag (a gyorsleallitd miatt),
és a gép mikddésére és élettartamara nincs
hatassal.

7.7 Gyorsbefogé furétokmany = G-jelli
dbra

Ha a szerszam befogdszara puha, azt valdszinileg

utan kell hizni révid farasi idétartam utan.

ABS18LTBL,BS 18 LT BL SE, SB 18 LT BL,

SB 18 LT BL SE jelii gépekre vonatkozo

figyelmeztetések:

1. Afurotokmany kinyitasa utan esetleg hallhaté (a
miikddés okozta) kerepelé hang megszlinik, ha
visszafelé forgatja a huvelyt.

2. A szerszam befogasa:

Forgassa el a huvelyt a "GRIP, ZU" irdnyba
addig, amig legyézi az érzékelheté mechanikai
ellenallast.

Vigyazat! A furészerszamot még nem fogta
be! Folytassa tovabb az erételjes elforgatast
(ennek soran "kattannia" kell), amig mar nem
lehet tovabb forgatni - a szerszamot csak

ezutan fogtak be szorosan.

Tisztitas: esetenként tartsa a gépet a gyorsbefogd
furétokmannyal lefelé és csavarja a hiivelyt
teliesen a,,GRIP, ZU" irdnyba, majd teljesen az
JAUF, RELEASE* irdnyba. Az 6sszegytlt por
kihullik a gyorsbefogd furétokmanybol.

7.8 A furétokmany lecsavarozasa = H-jelli
dbra

A felcsavarozas értelemszer(en forditott

sorrendben térténik.

7.9 A Quick gyorscserél6 rendszerrel ellatott
farétokmany (a BS 18 LT BL Q esetén)
=P |-jelli abra

Levétel: tolja elére a reteszel8gydrit (a) és huzzale

elére a furétokmanyt (b).

Felhelyezés: tolja el6re a reteszeld gyur(t és tolja

fel Utkdzésig a furétokményt a furétengelyre.

7.10 Az 6vkampé (kivitelezéstél fliggo) /
bittarté felhelyezése (kivitelezestdl
fliggoen) =P J-jelli dbra

Helyezze fel az 6vkampot (8) az abranak

megfeleléen.

Helyezze fel a bittartét (7). az dbranak megfeleléen

8. Hibaelharitas

8.1 A gép tobb funkcios feliigyeleti

rendszere
Ha a gép 6nmukédden kikapcesol, az
elektronika aktivalta az 6nvedd tzemmadot.
Felhangzik egy figyelmeztetd jelzés (allandd
csipogo hang). Ez max. 30 masodperc elteltével,
vagy a nyomokapcsolo (14) felengedése utan
abbamarad.

A védelmi funkcid ellenére bizonyos
alkalmazasoknal tulterhelés, és ennek
kdvetkezményeként a gép karosodasa léphet fel.

Okok és elharitas:

1. Az akkuegység majdnem lemeriilt = A-, B-
jeli abra (Az elektronika védi az akkuegységet a
mélykisiilés okozta karokkal szemben).
Ha valamelyik LED lampa (11) villog, az
akkuegység majdnem lemerlt. Adott esetben
nyomja meg a gombot (10) és ellendrizze a LED
lampak téltésszintjét (11). Ha az akkuegység
majdnem lemerilt, azt ismét fel kell tolteni!

2. A gép hosszan tart6 tulterhelése hmérséklet-
kikapcsolashoz vezet.
HagyJa k|huln| a gépet vagy az akkuegységet.

: amennyiben az akkuegység
nagyon melegnek tlinik, az akkuegység
lehutése egy ,AIR COOLED* toltével
felgyorsithaté.

Megjegyzés: a gép gyorsabban lehdil, ha azt
Uresjaratban jaratja.

3. Metabo biztonsagi lekapcsolas: a gép
magatdl KIKAPCSOLT. A hirtelen fordulatszam-
csokkenés esetén (mint az pl. egy hirtelen
elakadaskor vagy visszalitéskor fellép), a gép



kikapcsol. A gépet a nyomokapcsoloval (14) ki
kell kapcsolni. Ezutan kapcsolja azt ismét be és
dolgozzon tovabb a szokasos modon. Kertilje el
a tovabbi elakadast.

9. Tartozékok

Csak eredeti Metabo- vagy CAS (Cordless Alliance
System) akkuegységeket és tartozékokat
hasznaljon.

Csak olyan tartozékokat hasznaljon, amelyek
megfelelnek az ebben a hasznalati utasitasban
megadott kdvetelményeknek és adatoknak.

A sarokfurd elétét felszerelése mpp K-jelli dbra.

A teljes tartozékprogram megtalalhaté a
www.metabo.com honlapon vagy a katalégusban.

10. Javitas

Elektromos szerszam javitasat csak villamos
szakember végezhetil

A javitasra szorulé Metabo elektromos
kéziszerszamokkal, kérjik, forduljon Metabo
szakkeresked6jéhez. A cimeket a
www.metabo.com honlapon talalja.

A pétalkatrészek listaja letolthet6 a
www.metabo.com honlaprol.

11. Kérnyezetvédelem

Az akkuegységet ne dobja vizbe!

Ovja kdrnyezetet és ne dobja az elektromos
E kéziszerszamokat, illetve az akkuegysé-

geket a haztartasi hulladékba. Tartsa be a
helyi eléirasokat a régi gépek, csomagolasok és
tartozékok szelektiv gyljtesére és
Ujrahasznositasara vonatkozéan.

Mukodtesse a készlléket az akkuegység teljes

lemertiléséig. Biztositsa az érintkezok rovidzarlat
elleni védelmét (pl. ragasztoszalaggal).

12. M{iszaki adatok

=P [ -jelti dbra A miiszaki fejlesztés érdekében
torténd valtoztatas jogat fenntartjuk.

U = azakkuegység fesziltsége

No = Uresjarati fordulatszam

Meghuzasi nyomaték csavarozasnal:
puha csavarozas (fa)

1 =
M3 = kemény csavarozas (fém)
My = meghuzasi nyomaték beallithato
Max. furészar-atméré:
Dimax = acélban

bmax = Puhaféban

smax = lalazatba
s = max. Utésszam
m = suly (alegkisebb akkuegységgel)
G = tengelymenet
Dmax = furétokmany befogéasi atmérd

A mérési eredményeket az EN 62841 szabvany
szerint hataroztuk meg.

MAGYAR hu

Megengedett kdrnyezeti hdmérséklet izemelés
kdzben: -20 °C - 50 °C (korlatozott teljesitmény
0 °C alatti hémérséklet esetén). Megengedett
kérnyezeti hdmérséklet tarolasnal: 0 °C - 30 °C
= Egyenaram

A fenti miszaki adatokra tlrés vonatkozik (a
mindenkor érvényben levé szabvanyoknak
megfelelden).

Emisszios értékek

Ezek az értékek lehetdvé teszik az elektromos
szerszam kibocsatasi értékeinek meghatarozasat,
illetve kiloénb6z6 elektromos szerszamok
Osszehasonlitasat. Az alkalmazasi feltételektél, az
elektromos szerszam éllapotatdl vagy a hasznalt
betétszerszamoktol fliggdéen a tényleges kdrnyezeti
terhelés nagyobb vagy kisebb is lehet. A
becsléshez vegye figyelembe a munkaszlneteket
és az alacsonyabb kornyezeti terheléssel jarod
fazisokat is. A megfeleléen alkalmazott becsiilt
értékek alapjan irjon el6 védointézkedéseket a
felhasznald szamara, illetve hozzon szervezési
intézkedéseket.
Eredé rezgés (a harom kilénbdzé iranyu rezgés
vektorialis 6sszege):
Az ay, rezgési értekek (folyamatos rezgések) és
azok K, bizonytalanségai, valamint a pg rezgési
értékek (ismétlédo I16kesszerl rezgések) és azok
K, bizonytalansagai az EN 62841 szabvanynak
megfelelden keriltek meghatarozasra.
Utvefuras betonba

iD= EIVE

... p = Furasfémbe

Loa = hangnypm,a'\ss,zinf )
Lwa = hangteliesitményszint

Koa, Kwa=bizonytalansag (zajszint)
unka kdzben a zajszint atlépheti a 80 dB(A)-t.
m Viseljen fulvédét!
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1. [AeKnapauia npo
BignoBigHICTb

3i Bcieto BignoBigaibHiCTIO 3a8BAAEMO: L
aKyMyNATOPHI APWAi-LLYPYNnoBEPTH Ta yaapHi
Apwni 3 igeHTUdiKauieo 3a TMNOM | HOMEPOM
mogeni *1) BignoBigaoTb ycim Aito4nm
NONOMEHHAM AUPEKTUB *2) i HopM *3). TexHiuHa
OOKyMeHTauia ana *4) - mp Mas. M.

2. BuHOpucTaHHA 3a
NPU3Ha4YEeHHAM

AKRYMYNATOPHI ApuAi-LLYpynoBepTH Ta yAapHi
Apwvni Npu3HaYeHi Ana cBepaliHHA 6e3 yaapy
meTany, AepeBUHU, NNacTMacH i NOAIGHNX
marepianis, a TaKOX A/1A 3arBUHYyBaHHA LLYPYNIB i
HapisyBaHHA pi3bou.

AKRYMYNIATOPHI yAapHI ApWJTi TaKOX NPU3HaYeHi
017 yAapHOro cBepA/liHHA KaM'AHOI KagKu, Lernu
i KamMeHto.

3a NOLWKOAKEHHSA, BUK/IMKaHI eKcnJlyaTalieto He
3a NpU3HaYeHHAM, Hece BiAnoBiganbHICTb
BMKJIIOYHO KOPUCTYBaY.

HeobxiaHO AOTPMMYBaTUCH 3araslbHOMPUAHATUX
npasua 3anobiraHHA HeLWacHNX BUNaaKiB, a TaKoX
npaBua TEXHIKK GE3MNEKN, HAaBEAEHWX B L
iHCTPYHLi.

3. 3aranbHi npaBuia TeXHIKK
6e3neKu

[na Bawoi BnacHoi 6e3neKu i 3axmcTy
€/IeKTPOIHCTPYMEHTY Bifl YLUKOAKEHb
JOTPUMYMTECA BKA3IBOK, BigMiYEHNX
LM cMmMBoOJioM!

@ NONEPEAKEHHA — 3 MeTot0 3HUKEHHA

PU3MKY OTPUMAHHA TiNIECHMX YLIKOAMKEHD
npoyvTanTe Lo IHCTPYKL,lo 3 eKcrutyaTauii.
NONEPEAMEHHA - NMpouuTaiTe BCi
BHKa3iBKU 3 TEXHIKU 6e3NeKu, iHCTPYHLi,
inocTpauii Ta cneyudikauii, HagaHi 3 UM
€JIeKTPOIHCTPYMEHTOM. HeBMKOHaHHA yCix
0AaHNX HMHYE IHCTPYKLIM MOMe pu3BecTy [0
YPameHHA e/1eKTPUYHUM CTPYMOM, MOMEMI i/abo
CEpHO3HOI TpaBmH.
Aob6pe 36epiraiite Ha MaitGyTHE L
nonepeaHeHHs i BKa3iBKM.
MepepnaBaiTe Ball €N1€KTPOIHCTPYMEHT Ti/IbKM
pasom 3 UMW AOKYMEHTaMMU.

4. CneuianbHi BKa3iBKM 3
TeXHiKu 6e3nexu

Haparaiite HaByLWHUKK NpU po6oTi 3
yAApPHUMU APUNAMM (IHCTPYMEHT 3
nosHaykoto SB...). LLlym moxe npussecTy go
BTPaTH CNyXy.

TpumaiiTe NpUCTPIi 3a i301bOBaHi NOBEPXHi
nig Yac po60TH, AKLLO € PU3UK 3ITKHEHHA
iHCTpYMeHTaNIbHOI HacaAKU 3 NPUXOBAHMMK
efleKTponpoBoaamMu. [1py KOHTaKTi 3
€/IEeKTPONpPOBOAOM Harnpyra Moxe nepeaarucs
TaKOX Ha MeTasieBi YaCTUHM NMPUCTPOLO Ta
BUKMKATH YAAP €1eKTPUHHUM CTPYMOM.

MepeKoHanTecs, Lo B MiCLji NPOBEAEHHS POGIT He
NPOXoAATH NiHii eNnexKTpo-, BoJo- i
rasonocTta4yaHHA (HanpuKnag, 3a JOonoMOrow
MeTasiolwyKaya).

3axuianTe akyMynaTOpHi 610KM Bif
Bosioru!

He nigpnaBarite akyMynATOpHi 610KM Ajii
% BiAKPUTOro BOrHio!
He BMKOPUCTOBYIMTE MOLWKOAKEHI 260
fedopMoBaHi akyMynAaTOpPHI 610Ku!
He poskpuBaiTe akyMynaTopHi 610Ku!
He TopKanTeca KOHTaKTIB aKyMyAaTOPHOIO 610Ky
i He 3amMmKanTe iX HaKOpPOTKO!
3 HecnpaBHOro NiTiN-iOHHOrO
& aKyMy/IATOPHOrO 6JIOKY MOXE BUTIKaTH
cnabokucna roptoya piguHal

AKLWO eneKTpoNiT NpoaMBCA | NOTPanue Ha
A LUKipy, HEraMHO NPOMMUITE L0 AiNAHKY

BEJIMKOIO KiNIbKiCTIO BOAW. Y BUNaaKy
NOTPAanJIAHHA E/IEKTPOITY B O4i MPOMUKTE iX
YUCTOIO BOAOIO | TEPMIHOBO 3BEPHITLCA A0 NiKapsA!

AKLWO IHCTPYMEHT NOLUKOAKEHWH, BUAMITb 3 HBOrO
aKyMyNATOPHUIA GNIOK.

Mepea NPOBEeAEHHAM POBIT 3 perytoBaHHs,
nepeoCcHaLLeHHs, TEXHIYHOro 06C1yroByBaHHA a6o
OYMLLEHHA BUTAHITb aKyMyNATOPHUI BOK i3
€/IEKTPOIHCTPYMEHTY.

MepeKoHanTecs B TOMy, L0 €1IEKTPOIHCTPYMEHT
Npv BCTAHOB/IEHHI aKyMyIATOPHOIO 610Ky
BUMKHEHUM.

He poTopKanTeca A0 iIHCTPYMEHTaNbHOI HacagKu,
o obepTaeTbes!

BupanaiTte TMpCy Ta iHLWWe CMITTA TifIbKK nican
NOBHOI 3YNMUHKW IHCTPYMEHTY.

3aKpiniTe 06po6OBaHy AeTab TaK, LWob BoHa He
3cyBanacs Ta He obepTanacs (Hanpuknag, sa
[,0MOMOrot0 CTPYOLMHM).

CsiTnogjogHui nixtap (13): He AMBITbCA Ha
CBIT/I0Ai04, O CBITUTb, Yepe3 ONTUYHI NpuUnagu.

NONEPEAHEHHA He guBiTbea Ha
[JMepeno CBiTNa, Lo ropuTh.
SHUKEHHSA BIJIMBY WY

Mun, Wo yTBOPIOETECA NPKU POGOTI 3 LM

{HCTPYMEHTOM, MOX¥€E MICTUTU PEYOBUHU, AKi
BMK/IMKAIOTb pakK, aJiepriyHi peakuii,
3aXBOPIOBAHHA AUXaA/IbHUX LLAXIB, BPOAMHEHI
fedeKTy Ta iHLWI YLKOAKEHHA penpoayKTUBHOI
cuctemu. lNMpuKknaan Takux peHoBMH: CBUHELb (Y
hap6i 3 BMiICTOM CBUHLIIO), MiHEPa/IbHUMA MU (3
OyaiBeNbHOI Lernv, 6ETOHyY Ta iH.), ZOMILLKWU Npu



06p0o6Li AEPEBUHM (Cilb XPOMOBOI KUCIOTH,
3acobM 3axuCTy AepeBuHM), AefKi BUAM aepesa
(nepeBWHHMIM NN fyba Ta byKa), meTann, asbecT.
CTyniHb pU3WKy 3a/1€HUTb Bif TOro, AK JOBro
KOpucTyBay abo iHLWi J10AM 3a3HaloThb LUKIAANBOro
BMN/IUBY.

YHWKanTe noTpanaaHHA MUy ycepeauHy Tina.
[na 3HMKEHHA BNAMBY WKIAMBUX PEHOBUH:
3a6esneyte ePEKTMBHY BEHTUAALLIO pO6O4Oro
MicLiA Ta KOPUCTYMTECA BiANOBIgHMMK 3aco6amu
3axuCTy, TaKMMKM K pecnipaTop, WO 34aTHi
BiA]IiNbTPOBYBATH MIKPOCKOMIYHI YaCTHM.

JoTpumyiiTecb Nnpasu Ta NPUNUCIB CTOCOBHO
BaLLOro MaTepiany, nepcoHany, chepu Ta micuA
BMKOPUCTaHHA (HanpuKaag, NOMIOKEHH:A Npo
OXOPOHY Mpavi, yT1ai3aLjio Towwo).
3abesneuyiiTe BNOB/OBAHHS MUY B MicLi
YTBOPEHHA, HE AA0NYCKaWTe MOro BigKNaAEeHHSA Ha
NOBEPXHAX.

[nsa cneuianbHUX poGiT BUKOPUCTOBYIMTE
BignosigHe npunagaa. Lle 403BOUTb 3MEHLLUTH
KiNIbKICTb YaCTOK, L0 HEKOHTPOJIbOBaHO
noTpanATb y AOBKINNA.

BukopucToByWiTE BignoBiaHi 3ac06M y10BNOBaHHSA
nuny.

[nA 3MeHLeHHA BNAUBY nuy:

- He Hanpae/nAKTe NOTiK NOBITPA, WO BUXOAUTb 3
iHCTpyMeHTa, Ha cebe, Noaen, AKi 3HaxoaATbCA
no6,mM3y, Ta Ha CKYMYeHHA Nuay;
BMKOPUCTOBYMTE BUTAMKHWIM NPUCTPIN Ta/abo
ouuLLyBaYy NOBITPS;

fobpe nNpoBiTptonTe poboye micue Ta
3abe3aneyyinTe YUCTOTY 3a LONOMOrOto MMI0COCa.
MigMiTaHHA Ta BUAYBaHHA Nigiimae nuay
noBiTpA.

3axucHui oaar Tpeba NMnococuTH abo npaTw.
He moxHa roro npogysatu, BubusaTn abo
YUCTUTMU LLITKOLO.

TpaHcnopTyBaHHA NiTi-iOHHMX
aKyMyATOPHUX GJIOKIB:

BignpaBneHHA NiTi-iOHHWX aKyMyNATOPHMX 610KIB
nignarae aii 3akoHy npo He6esneyHui BaHTax (UN
3480 Ta UN 3481). MNig yac BignpaBneHHA NiTiK-
iOHHMX aKyMyJIATOPHNX GI0KIB 3'ACYMTE aKTyaslbHi
YMHHI HOpMK. Y pasi HeobXigHOCTI 3BEpHITbCA 3a
iHbopMaLieto 40 CBOEI TPAHCMOPTHOI KOMNaHii.
CepTudiKoBaHy ynakoBKy MOXHa npuadaTi B
Metabo.

BignpaBnaiTe akymynATOPHI 610KM N1LLE, AKLLO
KOPNYC He NOLWKOAKEHUM Ta HEMAE BUTOKY
pignHn. MNpw BignpaBaeHHI BUMMITb
aKyMyNATOPHUM 610K 3 IHCTPYMEHTY. BiumBaiTe
3aX0A4M NPOTH KOPOTKOrO 3aMUKaHHA KOHTaKTIB
(HanpuKnag, i30110MTE KNEMKOK CTPIYKOID).

5. ManioHKu
MaioHKM 3HaxoAATLCA y AOAATKY NOCIGHMKA 3
eKcnayaTadii.
NMoAcHeHHA cumBONiB
Em)  Hanpamok pyxy
&N\ Cseppa/io

YKPAIHCbKA uk

4B ToBiNbHO
AR sngro
nepLua WBKAKICTb

Apyra WBUAKICTb

B\ 3arBuHYYBaHHS / OBMEHEHHS KpYTHOTO
MOMEHTY

ANy Csepa/liHHA/ MaKC. KPYTHUM MOMEHT

q YpapHe cBepa/liHHA

Nm KpyTHWi MOMEHT
6. Ornap
=P Man. A

1 LWBKMAKO3aTUCKHUIM NaTPOH
2 PerynioBanbHa BTy/IKa
(0BMEKEHHA KPYTHOrO MOMEHTY)
3 PerynoBasibHa BTy/Ka
- 3arBMHYYBaHHA / 0GMEKEHHA KPYTHOrO
MOMEHTY
- CBepaniHHA / MAKC. KPYTHUI MOMEHT
- YaapHe cBeppiHHA
MepemuKay (1-a/2-a WBKUAKICTD)
MepemuKay Hanpamy obepTaHHA
(BCTAHOBNEHHSA HanpsAMy 06epTaHHsA) - 3 060X
BOKiB iHCTPYMEHTY
6 3apHa pyKoATKa
7 Bipginenus gna 6it *
8
9

o s

["a40K A1 HOCIHHA Ha pemeHi *
KHonKa ana HanalTyBaHHS aKyMyISTOPHOrO
6/10Ka

10 KHonKa iHguKaTopa eMHOCTI

11 CurHasibHWUI iIHOMKATOP EMHOCTI

12 AKYMyNATOPHUI 610K

13 Csitnogioa

14 HaTuCKHWI nepeMunKay

* 3aN€XHO Bif KOMnneKTau,ii

7. Excnnyartauia
7.1 ARYMYNATOPHUIA GNOK, CUrHaNIbHUM
iHgUKaTop eMHOCTI mp Masl. B

Mepes BUKOPUCTAHHAM 3apALiTe aKyMyAATOPHUM
6.110K.

MpuY 3HUKEHHI NOTYXHOCTI 3apAdITb
aKyMyNATOPHUIM GIIOK.

BrasiBKM LWOA0 3apAaKaHHA aKyMyIATOPHOMO
6/10Ka AMB. B KEPIBHMLTBI 3 eKcnayaTau,ii
3apAagHoro npuctpoto Metabo.
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7.2 BuiiMmaHHA / BCTaHOBNEHHA
aKyMYyJIATOPHOro 610Ky = Mas. C

7.3 Hanpamok pyxy, TpaHCNOpTHe
KpinneHHA (6N1o0KipaTop YBIMKHEHHS)
=P Man. D

7.4 BuGip wBuAKocTi = Mas. E

BcTaHoBnoMTe NnepemuKkay (4) TinbKu Npu
Henpawo4OMy eNEKTPOABUIYHil

7.5 HanawTtyBaHHA OGMEXEHHA KPYTHOroO
MOMEHTa, 3arBMHYYBaHHA, CBepJ1iHHA,
yAapHoro ceepliHHA = Mas. F

B = cBepaniHHA peryioeThCA 3a
Z,0MOMOroi0 BTY/IKM (3)

A TAKOM:

KPYTHUIA MOMEHT (3 OGMEHKEHHAM
KPYTHOIrO MOMEHTY) PeryoeTbeca 3a
[LOMOMOTOI0 BTYJ/IKU (2) - MOMIMBI TAKOM
NPOMiHi MONOMHEHHS.

cBepaiHHA / MaKc. KPYTHUA MOMEHT
peryioeTbCA 3a A0NOMOroto o6epTaHHA
BTY/IKM (3) (MaKCUManbHUIM KPYTHUIM
MOMEHT, 6€3 OOMEKEHHS)

LLlo6 He ponycTUTK NeperpiBaHHsA
[ABWUryHa, He 6/I0KyIMTe WNUHAEND.

MawmHu 3 mapKyBaHHAM SB...:

4 = CBepAJliHHA 3 yAapoM peryloeTbCa 3a
[0MOMOro0 BTY/IKM (3) (MaKcUmanbH1i

KPYTHUI MOMEHT, 6€3 OOMEKEHHS)

LLlo6 He ponycTUTU NeperpiBaHHsA

[ABWUryHa, He 6/I0KyMTe WNUHAENb.

[N\

7.6 BMUKaHHA/BMMMWKAHHA, HaNAWTYBaHHA
4YacTOTU 0GepTaHHA = Mas. A

YBiMKHEHHSs, YacToTa 06epTaHHA: HATUCHITb Ha
nepemukad (14). HatucHeHHAM Ha
nepeMmKay MOXHa TaKOX 3MIHIOBATU HacToOTy
06epTaHHA.

BMMHKHEHHSA: BiANyCTiTb HATUCKHWIA NepemMmKaY
(14). BrasiBKa: 3ByK, L0 BUHUKAE Npu
YBIMKHEHHi, 06YMOBNEHWM KOHCTPYKTUBHUMM
0CO6AMBOCTAMU (MEXaHI3M MOMEHTaNbHOI
3YMWHKK) | He BN/IMBAE Ha poboTy
iHCTPYMEHTY | TEPMiH MOro CNyOoM.

7.7 LLUBUAKO3aTUCKHUIA NaTpoH = Mas. G

IHCTPYMEHT 3 XBOCTOBMKOM i3 M'AKOro Martepiany
HeOo6XiAHO NiATAryBaTH NiCAsA HETPUBAIOTO
CBEPAJIIHHA.

BHKasiBKM 1A iHCTPYMEHTIB 3 MapHyBaHHAM
BS 18 LT BL,BS 18 LT BL SE, SB 18 LT BL,
SB 18 LT BL SE:

1. TpicK, AKWIA MOXJ/IMBO Yy THO NiCNA BigKpUBaHHSA
naTpoHa (pyHKLiOHaIbHO 3YMOBIEHWI),
BMMMWKAETLCA 06EPTaHHAM BTY/IKW Y
NPOTUNEKHOMY HaNPAMKY.

2. 3aKpinneHHs iIHCTPYMEHTY
06epHiTb BTy/IKY B HanpAMKy "GRIP, 3AKP",
MOKM He By e NPOMAEHO BiAHYTHUI MeXaHIYHUIA
onip.

YBara! IHCTpyMeHT Lie He 3aTUCHYTUM!
CuW/bHO NPOKPYYyHTE (MPY LbOMY BiH

NOBUHEH "KNauatun"), NoKM cTaHe HEMOMKIMBO
NPOKpy4yBaTH Jasli - nile Tenep iHCTPYMEHT
3aTUCHYTUI HafiHO.

YuueHHsA. [OBEPHITb €N1EeKTPOIHCTPYMEHT
BEPTUKa/IbHO LIBMAKO3AaTUCKHWUM NaTPOHOM
[lOHW3Y | 06epTanTe BTY/IKY 0 KiHLA Y HanpsAMi
"GRIP, 3AKP", a noTim f0 KiHLA Yy HanpAmi
"BIAKP, RELEASE". Mun, wo Hakonu4yuecs,
BMCUNIETHCA i3 LIBUAKO3ATUCKHOIO NaTpoHa.

7.8 BipKkpy4dyBaHHA naTpoHa = Mas. H

BcTaHOBIEHHA BUKOHYITE BiAMOBIAHO Y 3BOPOTHIM
NOCNiAOBHOCTI.

7.9 MNaTpoHu 3i LUBUAKO3MIHHOIO CUCTEMOLO
Quick (pna BS 18 LT BL Q) =p Mas. /|

3HimMaHHA: nepecyHbTe Bnepes dikcytody
BTY/IKY (@) Ta 3HiMiTb MAaTpPoH, NOTArHYBLUMX MOro
Brepeg (b).

BcraHoBneHHA: nepecyHbTe Bnepes QiKcyody
BTY/IKY T BCTAHOBITb NATPOH Ha CBEPAUbHWUIA
LUAMHAENb A0 Yropy.

7.10 BcTaHOB/IEHHA rayka gnia HOCiHHA Ha
pemeHi (3anexHo Bif OCHaLLEeHHSA) /
BiAAiNeHHA pnA 6iT (3anemHo Big
OCHalLeHHA) =p Mas. J

BcTaHOBITb ra4yoK 419 HOCIHHA Ha peMeHi (8), AK

noKkasaHo.

BcTaHoBITh BigaineHHs gas 6iT (7), AK NoKasaHo.

8. YcyHeHHA HecnpaBHOCTEM
8.1 bBaratogdyHKLioHanbHa cuctema
KOHTPOJII0 iIHCTPYMEeHTa

Axwo BinbyBaeTbCA aBTOMaTUYHE

BiKIOYEHHA €/1eKTPOIHCTPYMEHTY, Lie
O3Havae, Lo eJIEKTPOHHUIM G/1I0K aKTUBI3yBaB
pexmm camo3axmcTy. MogaeTbea curHan
3aCTeEpPEEHHS (TPUBaIUI 3BYKOBUIM curHan). BiH
NPUNUHAETLCA MaKc. Yyepe3 30 ceKyHa abo nicnsa
BiANYCKaHHA HATUCKHOro nepemukaya (14).

HesBaaloumn Ha HaABHICTb Ljiei 3aXMCHOI

YHKLT, NPY BUKOHAHHI AEAKUX POGIT
MOM/IMBE NepeBaHTaKEHHA €NeKTPOIHCTPYMEHTY
i, AK HACNiOK, MOrO YLUKOZHKEHHS.

MpuynHKM | cnoco6u ycyHeHHs HecnpaBHoCTel

1. ARYMYNATOPHUIA GNOK Malike po3pAaUBCA
=P Vas. A, B (eNeKTpoHiKa 3axuLiae
aKyMyNATOPHWUMN GIOK Bif, YLIKOMEHHA
BHAaC/iIAOK rMMBOKOro po3paaMHaHHs).

AKwo 6numae ceiTnogiogHui nixrap (11),
aKyMy/NATOPHUIM BIOK MauKe po3pALKEHUHN.
Mpu noTpebi HAaTUCHITL KHOMKY (10) Ta
nepesipTe CTaH 3apAAMaHHA Ha
ciTnogiogHomy nixtapi (11). AKwo
AKYMYJIATOPHUW B6I0K MaliKe po3paamBcs,
HeobXxigHO 3HOBY 3apAAUTH Horo!

2. lNpu TpuBanomMy nepeBaHTaKeHHi
€/IEKTPOIHCTPYMEHTY CcnpaLboBy€e TEN0BUM
3axucT.

MoyeKanTe, JOKN €NEKTPOIHCTPYMEHT abo
aKyMyNATOPHUI GIOK HE OXONOHYTh.



BkasiBKa. AKLO aKyMynaTOPHWUIM 610K Ha
JOTUK JyHe TENAn, OXONOOMEHHSA
aKyMyNATOPHOrO 610K MOXJIMBE Y 3apAAHOMY
npucTtpoi ,AIR COOLED".

BHasiBKa: eNeKTpOiHCTPYMEHT OXONI0AKYETLCA
LUBMZLLE B PEHMMI XOSIOCTOrO XOAY.

3. 3axucHe BigKnto4YeHHA Metabo: iHCTpymMeHT
BUMKHYBCA camocrTiliHo. Mpu pantoBomy
3HUKEHHI YacTOTK 06epTaHHsA (Le
Bif6yBaeTLCA, HANPUKAAA, NPY PanToBOMY
6/10KyBaHHi abo BigJaui) eNeKTPOIHCTPYMEHT
BMMWKAETLCA. BUMKHITb €N1eKTPOIHCTPYMEHT
HaTUCKHWM nepemMuKkayem (14). Micna uboro
MOro cig, 3HOBY YBIMKHYTH | MPOAOBHKUTH
pPOGOTY Y HOPMa/IbHOMY PEXUMI. YHMKaWTe
6/10KyBaHHA B NOAA/BLLOMY .

9. lMpunappa

Cnig, BUKOPUCTOBYBATU BUKJIOYHO OPUriHaJIbHI
aKyMynaTopHi 610Kku Ta npunaaaa Metabo a6o
CAS (Cordless Alliance System).

BuKoOpUCTOBYIMTE TiNlbKM TE NpUNaaaa, ake
Bignosigae BMMoram i napameTpam Li€i iHCTPYKLUi 3
eKcnayaTtauii.

BcTaHOoBITb KyTOBY HacagKy A1a cBepA/liHHA

=P Man. K.

MoBHUI acOPTUMEHT Npuiagan AvB. Ha canTi
www.metabo.com a6o B KaTa03i.

10. PemoHT

PeMOHT eNneKTpoiHCTPYMEHTY NOBUHEH
3AINCHIOBATUCA Ti/IbKWM KBaJTiPiKOBaHUMM
daxiBuAMU-eneKTpuramm!

[nA peMoHTYy eneKTpoiHCTpymMeHTy Metabo
3BepTanTeCh B perioHasibHe NPeACTaBHULTBO
Metabo. Agpecu guB. Ha cainTi www.metabo.com.

CnK1CKM 3anacHUX YaCTUH MOXHa 3aBaHTaXMTU Ha
cauTi www.metabo.com.

11. 3axucT goBKinnA

He BuKngavite akymynAaTopHi 610KkM y Bogorimu!

Typ6y#Teca npo 3axmMcT HABKOJIULLHBOTO
E cepefoBuLLa: He BUKMAaNTe
€/1EKTPOIHCTPYMEHTH | aKYMYNATOPHI 6/10KM
pasom i3 NobyToBUM CMITTAM. JoTpumyinTecs
HaLioHa/IbHUX NpaBWA WOAO PO3AiNbHOM0
36MpaHHA i NnepepobKn BUKOPUCTAHNX
iHCTPYMEHTIB, NaKyBanbHMX MaTepianis i
npunagas.
MNepep TMM AK yTUAI3yBaTH aKyMYyAATOPHWUI BNIOK,
poO3pAAITb MOro B €N1EKTPOIHCTPYMEHTI. BuBaiite
3ax04u NPOTU KOPOTKOrO 3aMUKaHHA KOHTAKTIB
(HanpuKnag, i30N10MTE KNEMKOIO CTPIYKOL).

12. TexHi4Hi xapaKTepUCTUKH

=P Mas. L. 3anvwaemo 3a co60t0 NpaBo Ha
TEXHIYHI 3MiHW.

U = Hanpyra akymynsTOPHOro 610Ky

YHKPAIHCBKA uk
Ng = KiNbKiCTb 06epTiB X0/I0CTOro X0y

MOMeHT 3aTArHeHHA NPW BKPYYyBaHHI LWypynis:

M = M'AKe 3arBvHYyBaHHA (4epeBnHa)
M3 = OPCTKe 3arBUHYyBaHHA (MeTan)
My = peryboBaHUA MOMEHT 3aTAryBaHHA
Makc. p,lameTp CBepAJIiHHS:
1max = YCTani
Domax = Y MAKi1 gepeBuHi
D3max = Y Kam'aHii Knagyi
S = MaKc. KinbKicTb yaapis
m = Bara (3 HaMMeHLUMM aKyMyNATOPHUM
610KOM)
G = pisbba WwnuHaena
Dmax = A4iameTp 3aTUCKaHHA CBEPAJIM/IbHOMO

naTpoHy

PesynbTaTn BUMiptoBaHb OTPUMaHi 3rigHo 3i
ctaHgapTom EN 62841.

Jonyctima TemnepaTypa HaBKOMLLHBEOTO
cepefoBMLLa Nig yac ekcnayatadii: Big —20 °C go
50 °C (npauesgaTHiCTb 06MexeHa npm
Temnepatypi HUK4Ye 0 °C). JonycTnma
TemnepaTypa HaBKOJIMLLIHBbOIO cepefoBuLLa Mig
yac 36epiraHHs: Big 0 °C go 30 °C.

= MocTiiHni cTpym

Ha BKa3aHi TeXHIiYHi XapaKTepUCTUKM
NOLLMPIOTLCA AOMYCKU, NepeadadeHi AiroyHMmm
cTaHJapTamu.

3HauyeHHA emicii wymy

Lli 3HaYeHHA 403BONAOTL OLHIOBATH i
NOPIBHIOBATU EMICIIO LLYMY Pi3HMX
€JIEKTPOIHCTPYMEHTIB. 3a/1E€HO Big, yMOB
eKcnyaTalii, CTaHy eNeKTPOIHCTPYMEHTY abo
POGOUMX IHCTPYMEHTIB (PAKTUYHE HaBaHTameHHsA
MOMe 6yTH BULLe abo HUKYe. [1nA ouiHKK
3pa3KoBOro piBHSA eMicii BpaxoByWTe Nnepepsu B
po60oTi | pasm poboTH 3i 3HUKEHUM (LLYMOBUM)
HaBaHTaeHHAM. BuaHayTte nepenik
opraHisauiiH1X 3ax0piB WoA0 3axXuCTy
KOpUCTYyBaya 3 ypaxyBaHHAM TUX abo iHLWIMX
3Ha4YeHb eMicCii Lymy.

ii (cyma BEKTOPIB TPHOX

HanpAMKiB):
3HayeHHsn BibpaLii a,, (6e3nepepsHa BiGpauia) Ta
iXHi NOXMBKM Ky, @ TAKOX 3HAYeHHA B|6pau.||
pr(noBTopHa yaapHa Bi6pauis) Ta noxméku K
BW3HaYeHi BignosigHo o ctaHgapTy EN 6284’1

.ID = YAApHe CBepAJliHHA B 6ETOHI

. D = CBEepAniHHA B MeTani

Loa piBeHb 3BYKOBOTO TUCKY

Lwa piBEHb 3BYKOBOT NMOTYMHOCTI

Kpa, Kwa= KOE®iLiEHT NOXMBKM (piBeHb 3BYKOBOTO
TUCKY)

Mig yac po60TH piBEHb LLYMY MOE NepesuLLyBaTh

8046 (A).

m BuKopucToByiiTe 3aX1CT opraHiB cayxy!
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Bupo6Huk: MeTaboBepke MM6X,
MeTa6o-Anes 1, 72622 HiopTiHreH,
HimevunHa

YNOBHOBaMEeHWM NpeaCTaBHUK:

TOB "MeTabo YkpaiHa", Byn. 3opsHa,
6ya. 22, c.CBATONETPIBCLKE,
HKuiBcbka 0611, 08141, YKpaiHa












170 27 6940 - 0826

&

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1

®
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com




	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite

