* De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt
daardoor een unieke bewegingsvrijheid.

* De multifunctionele stretchstof combineert een laag
gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog
eens waterdicht.

* Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.

* Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch
verstelbaar rijgsnoer.

* Extra zichtbaar voor de omgeving door de
reflectieaccenten.

Technische informatie

ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en hoge
slijtvastheid. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede
naden. Sluiting met waterdichte ritssluiting en inwendige
windvanger. Afneembare gevoerde capuchon met
verstelbaar elastisch rijgsnoer. Borstzakken met rits.
Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra
bewegingsvrijheid. Voorzakken met rits. Verlengde rug.
Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Tricot

(verborgen in windvanger) bij de pols. Reflectie-effecten.
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ULTIMATE STRETCH - waterdicht - lichtgewicht
MASCOT® UNIQUE
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Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

87% polyamide/13% elastaan
200 g/m?

EXEXAE

ULTIMATE STRETCH.Twill.

Industriéle reinigingscategorie C2

Certificeringen

EN343
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6-431

* OEKO-TEX® STANDARD 100
» EN3433/3

Logo

Omdat het product van stretchmateriaal gemaakt is, dient er
gebruik gemaakt te worden van een rekbaar transfer.

Logo plaatsing:

* Werkkledinglogo. Boven linkerborstzak. Max. 10x4
cm/3,9x1,5 inch

* Werkkledinglogo. Linkerborstzak. Max. 8x5 cm/3,1x1,9
inch

* Werkkledinglogo. Borst rechts. Max. 10x10 cm/3,9x3,9
inch

¢ Werkkledinglogo. Boven rechterborstzak. Max. 10x4
cm/3,9x1,5 inch

¢ Werkkledinglogo. Midden op de rug. Max. 28x28
cm/11x11 inch

* Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor
afspraak
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