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K - HO7 RN-F (1,5 m)
u/f V/Hz 220-240V /50 Hz
Pstandby w 0
P, w 450 900 1100 1800 900 900 1100 1800
| A 2,0 4,0 4,8 9,5 4,0 4,0 48 9,5
c WF 8 16 16 45 16 16 16 45
n ../min 2850
Fumax I/h 2000 3300 4000 9000 3300 3500 4000 9000
Fhmax m 30 45 46 51 45 45 46 51
Fpmax bar 3,0 45 4,6 5,1 45 45 46 5,1
P bar - - - - 1,4 1,4 1,4 1,5
P2 bar - - - - 3,2 32 3,2 3,9
S hmax m 8 8 8 9 8 8 8 9
S temp °C 35
T temp °C 5-40
S, - IP X4
S, - 1
S3 - F
Mp - G
Mg - Inox
My, - Noryl
s « 1 1 1 11/4 1 1 1 11/4
D, “ 1
Ty I - - - - 24 24 24 100
Tp, max bar - - - - 8 8 8 10
T4 bar - - - - 1,5 1,5 1,5 1,5
A mm 350x190x260 | 380x210x290 | 380x210x290 | 517x206x237 | 485x275x585 | 470x270x575 | 485x275x585 | 730x448x740
m kg (Ibs) 7.6 11,1 12,2 25,1 16,2 15,9 17,2 39,9
Lpa/Kpa dB(A) - - - - - - - -
Lwa/Kwa dB(A) 71,9/3 78,4/3 82,4 /3 854/3 78,4/3 78,4/3 82,4/3 85.4/3
Lwa) dB(A) 74 81 85 88 81 81 85 88

3
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Originalbetriebsanleitung

1. Konformitétserklarung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Pumpen/Hauswasserwerke/
Hauswasserautomaten, identifiziert durch Type
und Seriennummer *1), entsprechen allen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3). Technische Unterlagen bei *4) -
siehe Seite 3.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Dieses Gerat dient zum Férdern von sauberem
Wasser im Haus- und Gartenbereich, zur
Beregnung und Bewasserung, als Brunnen-,
Regen- und Brauchwasserpumpe, zum
Leerpumpen von Gartenteichen und
Wasserbehéltern.

Die Pumpe ist nicht bestimmt, fiir:
- Dauerbetrieb
- Industrieellen oder gewerblichen Einsatz

Die Pumpe ist nicht geeignet flir die Férderung

von:

- Trinkwasser

- Lebensmitteln

- Salzwasser

- explosiven, brennbaren, aggressiven oder
gesundheitsgefahrdenden Stoffen (z.B.
Chemikalien)

- Flussigkeiten Gber 35°C

- sandhaltigem Wasser und schmirgeinden
Flissigkeiten

- chlorhaltige Flissigkeiten (z.B. Poolwasser)

Die Pumpe ist nicht zur Druckverstérkung

geeignet: Sofern der Anschluss der Pumpe an

eine bereits druckbeaufschlagte Leitung erfolgen

soll, muss ein geeigneter Druckminderer

vorgeschaltet werden. Der Maximaldruck des

Systems darf in jedem Fall den angegebenen

Maximaldruck der Pumpe nicht tUbersteigen. Zu

beachten ist zudem, dass sich der Eingangsdruck

auf den Abschaltdruck der Pumpe addiert!

Dieses Gerét ist nicht dafiir bestimmt, durch
Personen (einschlieBlich Kinder) mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung
und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.

Eigenméchtige Verdnderungen am Geréat sowie
der Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller
gepruft und freigegeben sind, sind nicht gestattet.

Jede unsachgemaéBe Verwendung des Gerétes ist
bestimmungswidrig; hierdurch kénnen
unvorhersehbare Schaden entstehen! Fir
Schaden durch nicht bestimmungsgeméBen
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte
Unfallverhitungsvorschriften und beigelegte
Sicherheitshinweise miissen beachtet werden.

3. Allgemeine
Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu Ihrem
eigenen Schutz und zum Schutz lhres
Geréats!

WARNUNG - Zur Verringerung eines
Verletzungsrisikos Betriebsanleitung
lesen.

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheits-

hinweise und Anweisungen.
Versdumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.
Geben Sie Ihre Pumpe nur zusammen mit diesen
Dokumenten weiter.
Die Informationen in dieser Betriebsanleitung sind
wie folgt gekennzeichnet:
Gefahr! Warnung vor Personenschéaden
oder Umweltschaden.

Stromschlaggefahr! Warnung vor
Personenschaden durch Elektrizitat.

IE Achtung! Warnung vor Sachschaden.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Kinder und Jugendliche sowie
Personen, die mit der
Betriebsanleitung nicht vertraut
sind, durfen das Geréat nicht
benutzen.

Kinder beaufsichtigen, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerat spielen.

Beim Einsatz in Gartenteichen
und in deren Schutzbereich sind
die Bestimmungen nach DIN VDE
0100 -702, -738 einzuhalten.

Das Gerat muss uber eine
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
(RCD) mit einem
Bemessungsfehlerstromvon nicht
mehr als 30 mA versorgt werden.

Das Gerat darf nicht benutzt
werden, wenn sich Personen im
Wasser aufhalten.

Bei Einsatz zur
Hauswasserversorgung sind die
gesetzlichen Wasser- und
Abwasservorschriften sowie die
Bestimmungen nach DIN 1988
einzuhalten.

Die folgenden Restgefahren
bestehen grundsatzlich beim
Betrieb von Pumpen und
Druckbehaltern
(ausstattungsabhangig) — sie
lassen sich auch durch
Sicherheitsvorkehrungen nicht
vollig beseitigen.

4.1 Gefahr durch
Umgebungseinflisse!

Setzen Sie das Gerat nicht dem
Regen aus. Benutzen Sie das
Geratnichtin nasser oder feuchter
Umgebung.

Verwenden Sie das Gerat nicht in
explosionsgeféahrdeten Rdumen
oder in der Nahe von brennbaren
Flussigkeiten oder Gasen!

4.2 Gefahr durch heiBBes
Wasser!
m Gefahr! Bauen Sie ein
Ruckschlagventil am
Sauganschluss (8) an, um das
ZuruckflieBen von Wasser in die
Saugleitung zu verhindern.
Dadurch kann folgende Gefahr
reduziert werden:

Durch heiBes Wasser kbnnen
Schaden und Undichtigkeiten am
Gerat und den
Anschlussleitungen entstehen,

wodurch heiBes Wasser austreten
kann. Verbrihungsgefahr!

Geréate mit der Bezeichnung
HWW...: Wird der Abschaltdruck
des Druckschalters durch
schlechte Druckverhéaltnisse oder
durch einen defekten
Druckschalter nicht erreicht, kann
sich das Wasser innerhalb des
Geréats durch internes Umwalzen
erhitzen.

Gerate mit der Bezeichnung P...:
Gerat max. 5 Minuten gegen
geschlossene Druckleitung
betreiben. Wasser, das innerhalb
des Gerats umgewalzt wird,
erhitzt sich.

Geréatim Fehlerfall vom Stromnetz
trennen und abkihlen lassen. Vor
erneuter Inbetriebnahme die
einwandfreie Funktion der Anlage
durch Fachpersonal prifen
lassen.

4.3 Gefahr durch Elektrizitat!

Richten Sie den Wasserstrahl
nicht direkt auf das Geréat oder
andere elektrische Teile!
Lebensgefahr durch elektrischen
Schlag!

Bei Installations- und
Wartungsarbeiten darf das Gerét
nicht an das Stromnetz
angeschlossen sein.

Netzstecker nicht mit nassen
Handen anfassen! Netzstecker
immer am Stecker, nicht am Kabel
herausziehen.

Netzkabel und
Verlangerungskabel nicht
knicken, quetschen, zerren oder
Uberfahren; vor scharfen Kanten,
Ol und Hitze schitzen.

4.4 Gefahr durch Méngel am

_ Gerat oder Storungen!
Uberprifen Sie das Gerat,
insbesondere Netzkabel,
Netzstecker und elektrische Teile,
vor jeder Inbetriebnahme auf
eventuelle Beschadigungen.
Lebensgefahr durch elektrischen
Schlag!

Ein beschadigtes Gerat darf erst
wieder benutzt werden, nachdem
es fachgerecht repariert wurde.

Reparieren Sie das Gerat nicht
selbst! Nur Fachleute durfen
Reparaturen an Pumpen und
Druckbehéltern
(austattungsabhangig)
durchfuhren.



[3e] Achtung! Um Wasserschaden

zu vermeiden, z. B.
Uberschwemmte Raume,
verursacht durch
Geratestérungen oder
Geratemangel:

- Geeignete
Sicherheitsmalnahmen
einplanen, z.B.:
Alarmvorrichtung oder
Auffangbecken mit
Uberwachung

Der Hersteller tbernimmt keine

Verantwortung fur eventuelle

Schaden, die dadurch verursacht

wurden, dass

-das Gerat nicht
bestimmungsgemaf verwendet
wurde.

- das Gerat durch Dauerbetrieb
Uberlastet wurde.

-das Gerét nicht frostgeschuitzt

betrieben und aufbewahrt wurde.

- eigenmachtige Veranderungen
am Gerat durchgefuhrt wurden.
Reparaturen an Elektrogeraten
darfen nur durch eine
Elektrofachkraft ausgefuhrt
werden!

- Ersatzteile verwendet wurden,
die nicht vom Hersteller gepruift
und freigegeben sind.

-ungeeignetes
Installationsmaterial (Armaturen,
Anschlussleitungen etc.)
verwendet wurde.

Geeignetes Installationsmaterial:
- druckbestandig (mind. 10 bar)

- warmebestandig (mind. 100 °C)
Bei Verwendung von Universal-
Drehkupplungen (Bajonett-
kupplungen) nur Ausflihrungen
mit zusatzlichem Befestigungsring
zur sicheren Abdichtung
verwenden.

5. Uberblick

Siehe Seite 2. Die Abbildungen gelten beispielhaft
fur alle Geréte.

1 Ein-/Aus-Schalter *
Pumpe
Druckbehélter ("Kessel") *
Luftventil fur Vorfilldruck *
Wasserablassschraube
Druckschalter *
Manometer (Wasserdruck) *
Sauganschluss
Wassereinflllschraube
Druckanschluss
Druckschalter - Verstellung des Ein- u.
Ausschaltdrucks *
Druckschalter - Verstellung des
Differenzdrucks *

* ausstattungsabhéngig
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6. Inbetriebnahme

6.1 Aufstellung

Das Gerat muss an einem trockenen
(Luftfeuchtigkeit max. 80 %), gut belufteten und
vor Witterungseinflissen geschutzten Ort

waagerecht aufgestellt sein. Ein sicherer, ebener
und fester Stand ist auch bei maximaler
Wasserflllung des Gerates zu gewahrleisten. Die
Luftungsschlitze dirfen nicht verdeckt werden
oder Schmutz ansaugen. Abstand zu Wanden und
anderen Gegenstanden soll min. 5 cm betragen.
Vor Frost schitzen - siehe Kapitel 8.2.

Um Vibrationen zu vermeiden, sollte das Geréat
nicht fest verschraubt, sondern auf eine elastische
Unterlage gestellt werden.

Bei Betrieb an Gartenteichen
muss das Gerat
Uberflutungssicher aufgestellt und
gegen Hineinfallen geschitzt
werden. Zusatzliche gesetzliche
Anforderungen sind zu
berucksichtigen.

6.2 Saugleitung anschlieBen
Achtung! Die Saugleitung muss so montiert
werden, dass sie keine mechanische Kraft
oder Verspannung auf die Pumpe ausubt.

Achtung! Verwenden Sie einen Ansaudfilter,
um die Pumpe vor Sand und Schmutz zu
schitzen.

Achtung! Damit bei abgeschalteter Pumpe

das Wasser nicht ablauft, ist ein
Ruckschlagventil unbedingt erforderlich. Wir
empfehlen den Anbau von Riickschlagventilen an
der Ansaugé6ffnung des Saugschlauchs und am
Sauganschluss (8) der Pumpe. Modellabhéangig ist
hier ein Rlckschlagventil bereits integriert (siehe
Kapitel 13. technische Daten).

Alle Verschraubungen mit Gewindedichtband
abdichten (ca. 10-15 Wicklungen in
Gewinderichtung). Leckstellen verursachen eine
Luftansaugung und verringern oder verhindern die
Wasseransaugung.

Die Saugleitung sollte mindestens 1" (25 mm)
Innendurchmesser haben; sie muss knick- und
vakuumfest sein.

Die Saugleitung sollte so kurz wie moglich sein,
weil mit zunehmender Leitungslange die
Férderleistung abnimmt.

Die Saugleitung sollte zur Pumpe hin stetig
ansteigen, um Lufteinschlisse zu verhindern.

Eine ausreichende Wasserzufuhr muss
gewabhrleistet sein, und das Ende der Saugleitung
sollte sich stets im Wasser befinden. Achten Sie
darauf, dass sich die Saugleitung nicht am Boden
befindet, damit kein Sand oder Schmutz
angesaugt wird. Hierzu kann z.B. eine
Schwimmende Entnahme als Zubehor verwendet
werden.

6.3 Druckleitung anschlieBen

Um Reibungsverluste zu verringern sollte die
Druckleitung mindestens 1" (25 mm)
Innendurchmesser haben. Bei Verwendung von
kleineren Durchmessern z.B. 1/2" kann es
aufgrund schlechter Entliftung zu
Anwendungsproblemen kommen.

Achtung! Die Druckleitung muss so montiert
werden, dass sie keine mechanische Kraft
oder Verspannung auf die Pumpe austibt.

Alle Verschraubungen mit Gewindedichtband
abdichten, um Wasseraustritt zu verhindern (ca.
10-15 Wicklungen in Gewinderichtung).
Alle Teile der Druckleitung miissen druckfest sein
und fachgerecht montiert werden.
Gefahr! Durch nicht druckfeste Teile und
unsachgemaBe Montage kann die
Druckleitung im Betrieb platzen. Mit hohem Druck
herausspritzende Flissigkeit kann Sie verletzen!

6.4 Anschluss an ein Rohrnetz

Um Vibrationen und Gerausche zu verringern,
sollte das Gerat mit elastischen Schlauchleitungen
an das Rohrnetz angeschlossen werden.

Bei fest installierten Rohren wird empfohlen diese
auf den ersten 2 Metern nur ansteigend zu
verlegen, um eine bestmdgliche Entliftung zu
gewahrleisten.

6.5 Netzanschluss
A Gefahr durch Elektrizitat!
Betreiben Sie das Gerat nicht

DEUTSCH de

in nasser Umgebung und nur
unter folgenden
Voraussetzungen:

- Der Anschluss darf nur an
Schutzkontakt-Steckdosen
erfolgen, die fachgerecht
installiert, geerdet und gepruft
sind.

- Netzspannung, Netzfrequenz
und Absicherung mussen den
technischen Daten entsprechen.

- Das Gerat muss Uber eine
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
(RCD) mit einem
Bemessungsfehlerstrom von
nicht mehr als 30 mA versorgt
werden.

- Die elektrischen Verbindungen
darfen nichtim Wasser liegen
und mussen sich in einem
Uberflutungssicheren Bereich
befinden. Bei Betrieb im Freien
mussen sie
spritzwassergeschutzt sein.

- Verlangerungskabel mussen
ausreichenden Aderquerschnitt
besitzen. Kabeltrommeln
mussen vollstandig abgerollt
sein.

- Nationale
Installationsvorschriften missen
beachtet werden.

6.6 Vorfiilldruck einstellen (nur HWW...)

Vor Inbetriebnahme den Vorfilldruck einstellen.
Siehe Kapitel 9.4.

6.7 Pumpe befiillen und Ansaugen

Achtung! Bei jedem Neuanschluss oder bei

Wasserverlust bzw. Luftansaugung muss die
Pumpe mit Wasser befllt werden. Betrieb der
Pumpe ohne Wasserfillung zerstért die Pumpe!
Um einen reibungslosen Betrieb zu gewéahrleisten,
empfehlen wir bei erstmaliger Inbetriebnahme
eine ausreichende Wasserentnahme um das
System vollstéandig zu entliften.

- Wassereinfillschraube (9) mitsamt Dichtung
herausschrauben.

- Sauberes Wasser langsam hineingieBen, bis die
Pumpe gefiillt ist.

- Wassereinfillschraube (9) mit Dichtung wieder
hineinschrauben.

- Druckleitung 6ffnen (Wasserhahn bzw.
Spritzdlise aufdrehen), damit beim Ansaugen
Luft entweichen kann.

- Gerat einschalten (siehe Kapitel 7.).

- Wenn gleichméaBig Wasser austritt, ist das Gerat
betriebsbereit.

Hinweis: Die Saugleitung braucht nicht beftllt zu

werden, da die Pumpe selbstansaugend ist. Je

nach Leitungslange und -durchmesser kann es
jedoch einige Zeit dauern, bis Druck aufgebaut ist.

Wenn Sie die Ansaugzeit verkurzen wollen: ein

Ruckschlagventil an der Ansaugéffnung des

Saugschlauchs anbauen und auch die

Saugleitung befllen.

7. Betrieb

Achtung! Pumpe und Saugleitung missen

angeschlossen und beflllt sein (siehe
Kapitel 6.).

Achtung! Pumpe darf nicht trockenlaufen. Es

muss stets ausreichend Férdermedium
(Wasser) vorhanden sein.

Wenn die Pumpe durch Fremdkérper blockiert
wird oder der Motor Uberhitzt ist, schaltet eine
Schutzschaltung den Motor ab.
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7.1 Gerét verwenden

Gartenpumpe
(Gerétebezeichnung P...)

Funktionsprinzip: Das Gerat lauft, solange es
eingeschalten ist.

Gefahr! Bei geschlossener Druckleitung die

Pumpe maximal 5 Minuten laufen lassen,
sonst kdnnen durch Uberhitzung des Wassers in
der Pumpe Schaden entstehen.

1. Netzstecker einstecken.

2. Ggf. Pumpe befiillen - siehe Kapitel 6.7

3. Gerat einschalten:
Am Schalter (1) Geréat einschalten.

4. Druckleitung 6ffnen (Wasserhahn bzw.
Spritzdliise aufdrehen).

5. Prifen, dass Wasser austritt!

6. Nach beendeter Arbeit das Gerat ausschalten:
Am Schalter (1) Gerat ausschalten.

Hauswasserwerk

(Geratebezeichnung HWW...)

Funktionsprinzip: Das Gerat schaltet ein, wenn
durch Wasserentnahme der Wasserdruck unter
den Einschaltdruck sinkt; und wieder aus, wenn
der Ausschaltdruck erreicht ist. Der Kessel enthalt
einen Gummibalg, der werkseitig unter Luftdruck
(“Vorfulldruck") steht; dies erméglicht die
Entnahme kleiner Wassermengen, ohne dass die
Pumpe anlauft.

Netzstecker einstecken.

Ggf. Pumpe befiillen - siehe Kapitel 6.7

Gerét einschalten:

An Schalter (1) das Gerét einschalten.
Druckleitung 6ffnen (Wasserhahn bzw.
Spritzdise aufdrehen).

Prifen, dass Wasser austritt! Das Gerat ist nun
betriebsbereit.

Das Gerat schaltet sich nach Bedarf Aus- und
Ein.

o g bk~ o=

8. Wartung
m Gefahr! Vor allen Arbeiten am Gerét:

- Netzstecker ziehen.

- Sicherstellen, dass das Gerat und
angeschlossenes Zubehér drucklos sind.

- Weitergehende Wartungs- oder
Reparaturarbeiten, als die hier beschriebenen,
dirfen nur Fachkrafte durchfiihren.

8.1 RegelméaBige Wartung

- Gerat und Zubehdr, insbesondere elektrische
und Druck fuhrende Teile, auf Beschadigungen
Uberprifen, ggf. reparieren lassen.

- Saug- und Druckleitungen auf Undichtigkeiten
prufen.

- Wenn die Forderleistung abnimmt, Ansaugfilter
und Filtereinsatz (falls vorhanden) reinigen, ggf.
erneuern.

- Vorfllldruck des Kessels (3)
(ausstattungsabhangig) prifen, ggf. erhdhen
(siehe Kapitel 9.4 Vorfulldruck erhéhen).

8.2 Bei Frostgefahr

Achtung! Frost (< 4 °C) zerstort Gerat und
Zubehor, da diese stets Wasser enthalten!

- Bei Frostgefahr Gerat und Zubehér abbauen und
frostgeschitzt aufbewahren (siehe folgenden
Abschnitt).

8.3 Gerét abbauen und aufbewahren

- Gerét ausschalten. Netzstecker ziehen.

- Druckleitung 6ffnen (Wasserhahn bzw.
Spritzduse aufdrehen), Wasser vollstandig
ablaufen lassen.

- gumpe (2) und Kessel (3) vollstandig entleeren,

azu:

- die Wasserablassschraube (5) herausdrehen.

- Saug- und Druckleitungen vom Gerét abbauen.

- Gerat in einem frostfreien Raum (min. 5 °C)
lagern.

8.4 Druckschalter einstellen (nur HWW
3500/25 G. Firr die Einstellung aller anderen
HWW wenden Sie sich bitte an den
Metabo-Service)

Gefahr! Stromschlaggefahr an den
Anschlussklemmen im Druckschalter! Nur

Elektrofachkrafte dirfen den Druckschalter 6ffnen

und Einstellungen vornehmen.

Der Druckschalter ist werkseitig fur die gdngigsten

Einsatzbereiche voreingestellt und kann bei
Bedarf wie folgt verstellt werden.

Hinweis: Durch Verstellung der Hauptdruckfeder
(11) &ndert sich der Ein- u. Ausschaltdruck nahezu
proportional, die Druckdifferenz bleibt
unverandert. Eine Verstellung der Druckdifferenz
(12) andert nur den Ausschaltdruck, der
Einschaltdruck bleibt unverandert.

1. Pumpe ausschalten, Netzstecker ziehen und
Spannungsfreiheit sicherstellen.

2. Abdeckung des Druckschalters abnehmen.

3. Anderung Einschaltdruck: Hauptdruckfeder
(11) verstellen (SW 9 mm; 1 Umdrehung ca. 0,1
- 0,15 bar). Diese Einstellung verstellt in
gleicher Richtung nahezu proportional auch
den Ausschaltdruck!

4. Anderung Ausschaltdruck: Druckdifferenz (12)
verstellen. Der Einschaltdruck bleibt
unverandert.

5. Abdeckung auf den Druckschalter montieren
und fachgerechte Installation Uberprifen.

6. Pumpe in Betrieb nehmen, gewunschten
Sollwert am Manometer (7) tUberprifen.

7. Gegebenenfalls Schritte 1-6 wiederholen, bis
die gewunschten Werte eingestellt sind.

Achtung! Der angegebene Maximaldruck der
Pumpe darf nicht Gberschritten werden. Der

Einschaltdruck des Druckschalters muss immer

min. 0,2 bar tber dem Vorfllldruck des Kessels

(1,5 bar, siehe Kapitel 9.4) liegen. Um haufiges

Schalten der Pumpe zu verhindern, sollte die

Druckdifferenz méglichst hoch (z.B.

Voreinstellung ca. 1,8 bar) gewahlt werden.

9. Probleme und Stérungen

m Gefahr!

- Vor allen Arbeiten am Gerat:

- Netzstecker ziehen.

- Sicherstellen, dass das Gerat und
angeschlossenes Zubehdr drucklos sind.

9.1 Pumpe lauft nicht
* Keine Netzspannung.
- Ein-/Aus-Schalter, Kabel, Stecker,
Steckdose und Sicherung priifen.
* Zu geringe Netzspannung.

- Verlangerungskabel mit ausreichendem
Aderquerschnitt verwenden.

* Motor Uberhitzt, Motorschutz ausgeldst.

- Nach Abkuhlen schaltet sich das Gerat selbst
wieder ein.

- Fur ausreichende Beluftung sorgen,
Luftschlitze freihalten.

- Maximale Zulauftemperatur beachten.

* Motor brummt, l4uft nicht an.
- Reparatur erforderlich, siehe Kapitel 11.
* Pumpe verstopft oder defekt.

- Pumpe zerlegen und reinigen. Diffusor
reinigen, ggf. erneuern. Laufrad reinigen, ggf.
erneuern. Siehe Kapitel 11.

* Leitungs-/Eingangsdruck hdher als
Pumpeneinschaltdruck.

- Esistein Druckminderer vorzuschalten, siehe
Kapitel 2.

9.2 Pumpe saugt nicht richtig oder lauft
sehr laut:

* Wassermangel.

- Sicherstellen, dass ausreichend
Wasservorrat vorhanden ist.

¢ Pumpe nicht ausreichend mit Wasser befillt.
- Siehe Kapitel 6.7.
¢ Saugleitung undicht.

- Saugleitung abdichten, Verschraubungen
festziehen.

* Saughdhe zu groB.

- Maximale Saughéhe beachten.
- Ruckschlagventil einsetzen, Saugleitung mit
Wasser fillen.

* Ansaudfilter (Zubehér) verstopft.
- Reinigen, ggf. erneuern.

¢ Rickschlagventil (Zubehor) blockiert.
- Reinigen, ggf. erneuern.

* Wasseraustritt zwischen Motor und Pumpe,
Gleitringdichtung undicht. (Ein geringfugiger
Austritt von Wasser (max. ca. 30 Tropfen pro
Tag) ist bei Gleitringdichtungen
funktionsbedingt).

- Gleitringdichtung erneuern. Siehe Kapitel 11.

* Pumpe verstopft oder defekt.
- siehe Kapitel 9.1.

9.3 Druck zu niedrig oder Pumpe lauft
dauernd (stdndiges Ein-/Ausschalten):

¢ Saugleitung undicht oder Saughdhe zu grof3.
- siehe Kapitel 9.2.

* Pumpe verstopft oder defekt.
- siehe Kapitel 9.1.

* HWW...: Druckschalter verstellt.

- Einschalt- und Ausschaltdruck am
Manometer (7) ablesen und Werte prifen
(siehe Kapitel 13. technische Daten). Im Falle
einer notwendigen Anpassung wenden Sie
sich bitten an den Metabo-Kundendienst.
Siehe Kapitel 11.

e HWW...: Pumpe springt schon nach geringer
Wasserentnahme (ca. 0,5 1) an.

- Prifen ob der Vorfllldruck im Kessel zu
niedrig ist. Ggf. erh6hen. Siehe Kapitel 9.4.

o HWW...: Wasser lauft aus dem Luftventil.

- Gummibalg im Kessel undicht; erneuern.
Siehe Kapitel 11.

9.4 Vorfiilldruck erhéhen (nur HWW...)

Wenn —im Laufe der Zeit - die Pumpe schon nach
geringer Wasserentnahme (ca. 0,5 1) anspringt,
muss der Vorfllldruck im Kessel wieder hergestellt
werden.

Hinweis: Der Kessel-Vorfllldruck (Luftdruck) kann
nichtam Manometer (Wasserdruck) (7) abgelesen
werden.

1. Netzstecker ziehen.

2. Druckleitung 6ffnen (Wasserhahn bzw.
Spritzdiise aufdrehen), Wasser vollstandig
ablaufen lassen.

3. Kunststoffkappe an der Stirnseite des Kessels
abschrauben; dahinter befindet sich das
Luftventil.

4. Luftpumpe oder Kompressorschlauch mit
einem ,Reifenventil“-Anschluss und
Druckmesser auf das Luftventil aufsetzen.

5. Auf den vorgesehenen Vorfilldruck (1,5 bar;
siehe Kapitel 13. technische Daten)
aufpumpen.

6. Geratwieder anschlieBen und Funktion prifen.

10. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehér.

Verwenden Sie nur Zubehdr, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erflillt.

Zubehdér-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Katalog.

11. Reparatur

Gefahr! Reparaturen an diesem Gerét diirfen
nur durch eine Elektrofachkraft ausgefiihrt
werden!

Mit reparaturbedurftigen Metabo Geraten wenden
Sie sich bitte an Ihre Metabo-Vertretung. Adressen
siehe www.metabo.com.

Zum Versand: Pumpe und Kessel vollstandig
entleeren (siehe Kapitel 8.3).

Ersatzteillisten kdbnnen Sie unter
www.metabo.com herunterladen.

12. Umweltschutz

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu
umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehor.

Verpackungsmaterialien missen entsprechend
Ihrer Kennzeichnung nach kommunalen
Richtlinien entsorgt werden. Weitere Hinweise
finden Sie auf www.metabo.com im Bereich
Service.

Nur fur EU-Lander: Werfen Sie
H Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmdll!

Geman Europaischer Richtlinie 2012/19/EU
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht missen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugeflhrt werden.



13. Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 3.

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.

Die Pumpenkennlinie (Diagramm, Seite 3) zeigt,
welche Férdermenge in Abhangigkeit von der
Férderhéhe erreicht werden kann (Saughdhe
0,5 m und 1"-Saugschlauch).

E =Elektronik / Trockenlaufschutz
\Y =Ruckschlagventil am Sauganschluss (8)
der Pumpe integriert
K =Netzanschlussleitung
U =Netzspannung
f =Frequenz
9 =Nennleistung
Standby="Standby-Verbrauch
=Nennstrom
=Betriebskondensator
=Nenndrehzahl
Fv max =max. Férdermenge
Fhmax =max. Férderhéhe
Fp,max =max. Forderdruck
p1 =Druckschalter: Einschaltdruck
P> =Druckschalter: Ausschaltdruck
Shmax =max. Saughdhe
Stemp =Max. Zulauftemperatur
Tiemp =Umgebungstemperatur

=)
P
|

C
n

S, =Spritzschutzklasse
S, =Schutzklasse
S; =lIsolierstoffklasse
Mp =Werkstoff des Pumpengehéuses
G = Grauguss
Mg =Werkstoff der Pumpenwelle
My  =Werkstoff des Pumpenlaufrads
Dg =Sauganschluss-Innengewinde
D, =Druckanschluss-Innengewinde
Ty =Kessel-Volumen
Tpmax =max. Kesseldruck
ToA =Kessel-Vorfllldruck
A =Abmessungen:
Lange x Breite x Héhe
m =Gewicht (mit Netzkabel)

~ Wechselstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).

Emissionswerte

Diese Werte erméglichen die Abschétzung
der Emissionen des Elektrowerkzeugs und den
Vergleich verschiedener Elektrowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des
Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge
kann die tatsachliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. Beruicksichtigen Sie zur
Abschétzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
SchutzmaBnahmen flr den Anwender fest, z.B.
organisatorische MaBnahmen.

Loa =Schalldruckpegel

Lwa  =Schallleistungspegel

Kpa, Kwa= Unsicherheit

Lwag) =garantierter Schallleistungspegel
geman 2000/14/EG

LWA

dB
m Gehorschutz tragen!

DEUTSCH de
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Original Instructions

1. Declaration of Conformity

We hereby declare that these pumps/domestic
water works/domestic water automatic systems,
identified by type and serial number *1), meet all
relevant requirements of directives *2) and
standards *3). Technical documents for *4) - see
page 3.

For UK only:

UK We as manufacturer and authorized person
C A to compile the technical file, see *4) on page
3, hereby declare under sole responsibility that
these pumps/domestic water works/domestic
water automatic systems, identified by type and
serial number *1) on page 3, fulfill all relevant
provisions of following UK Regulations S.1. 2016/
1091, S.I. 2016/1101, S.I1. 2001/1701, S.I. 2012/
3032 and Designated Standards EN 60335-1,EN
60335-2-41, EN IEC 63000:2018.

2. Specified Use

This device is used for conveying clean water in
the house and garden area, for sprinkling and
watering, as a well pump, rain pump and domestic
water pump, for pumping empty of garden ponds
and water tanks.

The pump is not intended for:
- continuous operation
- industrial or commercial use

The pump is not suitable for transportation of:

- drinking water

- food

- salt water

- explosive, flammable, aggressive, or hazardous
materials (e.g. chemicals)

- liquids over 35°C

- water containing sand and liquids with an
abrasive effect

- liquids containing chlorine (e.g. pool water)

The pump is not suitable for increasing pressure: if

the pump is connected to a line that is already

pressurised then a suitable pressure regulator

should be installed upstream of this. The maximal

pressure of the system must not exceed the stated

maximum pressure of the pump under any

circumstances. It should also be borne in mind that

the inlet pressure is added to the cut-off pressure

of the pump!

This device is not designed for the use of persons
(including children) with limited physical, sensory
or mental aptitude or lack of experience and/or
knowledge.

Unauthorised modifications to the device and the
use of parts that are not tested and approved by
the manufacturer are prohibited.

All improper use of the device is regarded as non-
specified use; this can result in unpredictable
damage! The user bears sole responsibility for any
damage caused by inappropriate use.

Generally accepted accident prevention
regulations and the enclosed safety information
must be observed.

3. General Safety Instructions

Pay attention to all parts of the text that
are marked with this symbol for your
own protection and for the protection of
your device!

WARNING - Reading the operating
instructions will reduce the risk of injury.

WARNING Read all safety warnings and

instructions. Failure to follow all safety
warnings and instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety instructions and information
for future reference.

Pass on your pump only together with these
documents.

Information in these operating instructions is
designated as shown below:

Danger! Risk of personal injury or

environmental damage.

Risk of electric shock! Risk of personal
A injury from electric shock.

@ Caution! Risk of material damage.

4. Special Safety Instructions

Children, adolescents and
persons who are not familiar with
the operatinginstructions must not
use the device.

Children should be supervised to
ensure that they do not play with
the device.

When the pump is being used in
garden ponds and in the protected
areas around them, the provisions
of DIN VDE 0100 -702, -738.

The device must be supplied with
a rated residual current of max.
30 mA through a residual-current
device (RCD).

The device must not be used if
there are persons in the water.

The statutory water and waste
water specifications and the
provisions of DIN 1988 must be
observed when used for the
domestic water supply.

The following residual risks
essentially remain when operating
pumps and pressure vessels
(equipment-specific) — they
cannot be fully eliminated even if
safety measures have been
introduced.

4.1 Danger from the
environment!

Do not expose the device to rain.

Do not operate the device in a

damp or wet environment.

Do not use the pump in potentially
explosive locations or near
flammable liquids or gases!

4.2 Danger from hot water!

N Danger! Install a check valve
at the suction connection (8) to
prevent water from flowing back
into the suction line. This can
reduce the following danger:

Hot water can cause damage and
leaks on the device and the
connection lines, allowing hot
water to escape. Danger of
scalding!

Devices with the designation
HWW...: if the shut-off pressure of
the pressure switch cannot be
reached due to poor pressure
conditions or a defective pressure
switch, the water can heat up
within the device as a result of
internal circulation.

Devices with the designation P...:
do not operate the device against
a closed discharge line for longer
than 5 minutes. Water that
circulates inside the device is
heated up.

In the event of a fault, unplug the
device from the power supply
system and allow it to cool. A
specialist must check the system
to make sure it is in perfect
working order before it can be
used again.

4.3 Risk of electric shock!

Never direct the water jet directly
at the device or other electrical
components! Risk of fatal electric
shock!

Always disconnect the device
from the power supply system
prior to installation and
maintenance tasks.

Do not touch the plug with wet
hands! Always pull on the plug and
not the power cable to disconnect
it.

Do not buckle, squeeze, drag or
drive over the power cable or
extension cables; protect them
from sharp edges, oil and heat.

4.4 Danger due to deficiencies
or faults on the device!

Check the device for possible
damage - especially the mains
cable, mains plug and electrical
components before each use.
Risk of fatal electric shock!

A damaged device must only be
reused after it has been correctly
repaired.

Do not attempt to repair the device
yourself! Only specialists are
permitted to repair pumps and
pressure vessels (equipment-
specific).

[#e] Caution! To prevent water
damage, such as flooded
rooms, caused by deficiencies or

faults on the device:

- Provide appropriate safety
measures, e.g. alarm device or
collection tank with monitoring

The manufacturer is not liable for

any damage caused by:

-Improper use of the pump.

- Overloading of the pump through
continuous operation.

- Failure to operate and store the
pump in a frost-free environment.



- Unauthorised modification of the
pump. Repairs to electrical
equipment may only be carried
out by qualified electricians!

- Use of spare parts which have
not been tested and approved by
the manufacturer.

- Use of unsuitable installation
materials (fittings, connection
lines etc.).

Suitable installation materials:

- pressure-resistant (min. 10 bar)
- heat-resistant (min. 100°C).
When using universal swivel
couplings (bayonet couplings),
only use versions with an
additional securing ring to ensure
safe sealing.

5. Overview

See page 2. The illustrations are regarded as
exemplary for all devices.
1 On/Off switch *
Pump
Pressure vessel ("vessel") *
Air valve for pilot pressure *
Water drain screw
Pressure switch *
Pressure gauge (water pressure) *
Suction connection
Water filling screw
Pressure connection
Pressure switch - adjustment of the cut-in and
cut-out pressure *
Pressure switch - adjustment of the differential
pressure *

*equipment-specific
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6. Commissioning

6.1 Installation

The unit must be set up horizontally at a dry
(humidity max. 80 %), well-ventilated site that is
free of atmospheric influences. Ensure that the unit
is positioned on a secure, level and firm base when
full of water. The air vents must not be covered or
suck in dirt. There should be a clearance of at least
5 cm from walls and other objects. Protecting
against frost - see section 8.2.

The device should not be bolted on but rather
positioned on a resilient base to avoid vibrations.

The device must be installed in a
flood-proof location and secured
against falling in for operation in
garden ponds. Additional
statutory requirements must be
taken into consideration.

6.2 Connecting the suction line

Caution! The suction line must be installed in
such a way that no mechanical or twisting
forces are exerted on the pump.

Caution! Use an intake filter to protect the
pump against sand and contamination.

Caution! The check valve is absolutely

essential to prevent the water from draining
when the pump is switched off. We recommend
the installation of check valves at the intake
opening of the suction hose and at the suction
connection (8) of the pump. A check valve may
already be integrated depending on the model
(see section 13. Technical Specifications).

Seal all fittings with thread seal tape (approx. 10-
15 windings in the thread direction). Leaks resultin
the intake of air and reduce or prevent the intake of
water.

The suction line should have an internal diameter
of atleast 1" (25 mm); it must be kink- and vacuum-
resistant.

The suction line should be as short as possible
because the longer the line length, the lower the
conveying capacity.

The suction line should rise uniformly towards the
pump to prevent air pockets.

An adequate supply of water must be guaranteed
and the end of the suction line should always be
under water. Ensure that the suction line is not on
the ground so that no sand or dirt is sucked in. Itis
possible, forexample, to use a floating intake as an
accessory.

6.3 Connecting the discharge line

In order to reduce friction losses, the discharge line
should have an interior diameter of at least 1” (25
mm). If using smaller diameters, such as 1/2” then
application problems may arise due to inadequate
ventilation.

Caution! The discharge line must be installed
in such a way that no mechanical or twisting
forces are exerted on the pump.

Seal all fittings with thread seal tape to prevent
water leakage (approx. 10-15 windings in the
thread direction).

All discharge line components must be pressure-
resistant and installed correctly.

Danger! The discharge line can burst during

operation if non-pressure-resistant
components are installed or they are assembled
incorrectly. Injuries are possible if highly
pressurised fluids are ejected!

6.4 Connection to a pipe network

The device should be connected to the pipe
network with flexible hose lines to reduce vibration
and noises.

In the case of fixed pipes, it is recommended that
these are laid only rising in the first 2 metres to
ensure optimal ventilation.
6.5 Power supply connection
Risk of electric shock! Never
operate the device in a wet
environment and only under the
following conditions:

- Connect it only to an earthed
outlet that is properly installed,
earthed and tested.

- The mains voltage, mains
frequency and fuse protection
must correspond to those stated
in the "Technical Specifications".

- The device must be supplied with
a rated residual current of max.
30 mA through a residual-current
device (RCD).

- The electrical connections must
not be under water and must be
located in aflood-proof area. The
connections must be splash-
proof for outdoor use.

- Extension cables must have
sufficient conductor cross
sections. Cable reels must be
fully unrolled.

- National installation

specifications must be observed.

6.6 Setting the pilot pressure (only HWW...)

Set the pilot pressure before the initial operation.
See section 9.4.

6.7 Filling the pump and suction

Caution! The pump must be filled with water

with every new connection and in the case of
water loss or air intake. Operating the pump
without filling it with water will destroy it! In order to
ensure trouble-free operation, we recommend
sufficient removal of water so that the system is
fully ventilated before initial use.

- Unscrew the water filling screw (9) with gasket.
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- Slowly pour in clean water until the pump is filled.

- Screw in the water filling screw (9) with gasket
again.

- Open the discharge line (open the water tap or
spray nozzle) so that air can escape during
suction.

- Switch on the device (see section 7.).

- The device is ready for operation when water
emerges evenly.

Note: the suction line does not need to be filled
because the pump is self-priming. However, it may
take some time until pressure is built up depending
on the length and diameter of the line. To shorten
the suction time: install a check valve at the intake
opening of the suction hose and fill the suction line
too.

7. Operation

Caution! The pump and suction line must be
connected and filled (see section 6.).

Caution! The pump must not be allowed to
run dry. There must always be sufficient
conveying medium (water) available.

A protective circuit shuts down the motor if the
pump is blocked by foreign bodies or the motor is
overheated.

7.1 Using the device

Garden pump
(Device designation P...)

Principle of operation: the device runs whenitis
switched on.

Danger! Run the pump for a maximum of 5

minutes if the discharge line is closed
because otherwise overheating of the water in the
pump can cause damage.

1. Insert the mains plug.

2. Fill the pump if necessary - see section 6.7

3. Switch on the device:
Turn on the device at the switch (1).

4. Open the discharge line (open the water tap or
spray nozzle).

5. Check that water emerges!

6. Switch off the device when work is complete.
Turn off the device at the switch (1).

Domestic water works

(Device designation HWW...)

Principle of operation: the device switches on
when the removal of water causes the water
pressure to fall below the switch-on pressure; it
switches off again when switch-off pressure is
reached. The pressure vessel contains rubber
bellows that are under air pressure ("pilot
pressure") when delivered; this permits the
removal of small volumes of water without the
pump starting up.
1. Insert the mains plug.
2. Fill the pump if necessary - see section 6.7
3. Switch on the device:
Turn on the device at the switch (1).
4. Open the discharge line (open the water tap or
spray nozzle).
5. Check that water emerges! The device is not
ready for operation.
6. The device switches on and off as required.

8. Maintenance
m Danger! Prior to all work on the device:

- Disconnect the mains plug.

- Ensure that the device and connected
accessories are depressurised.

- Repair and maintenance work other than that
described in this section should only be carried
out by qualified specialists.

8.1 Regular maintenance

- Check device and accessories for damage, in
particular electrical and pressurised
components, and repair if necessary.

- Check suction and discharge lines for leaks.

- Clean the intake filter and filter element (if
installed) and replace if necessary if the
conveying capacity decreases.

- Check the pilot pressure of the pressure vessel
(3) (equipment-specific) and increase it if
necessary (see section 9.4 Increasing the pilot
pressure).
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8.2 If there is a risk of frost

Caution! Frost (< 4 °C) destroys the pump
and accessories as both always contain
water!

- Disassemble the pump and accessories and
store them in frost-free conditions (see the
following section) if there is a risk of frost.

8.3 Disassembling and storing the device

- Switch off the device. Disconnect the mains plug.

- Open the discharge line (open the water tap or
spray nozzle), allow water to drain off completely.

- Completely drain the pump (2) and vessel (3) as
follows:

- unscrew the water drain screw (5).

- remove the suction and discharge lines from the
device.

- store the device in a frost-free room (min. 5 °C).

8.4 Set pressure switch (HWW 3500/25 G
only. Contact the Metabo service team
for setting all other HWW models.)

A Danger! Risk of electric shock at the
terminals on the pressure switch! Only
trained electricians should open the pressure
switch and carry out changes.

The pressure switch is pre-set on site for the most
common application areas and can be adjusted as
follows if required:

Note: Adjustment of the main pressure spring (11)
results in almost proportional changes in the cut-in/
cut-out pressure, the difference in pressure
remains unchanged. An adjustment of the
difference in pressure (12) only changes the cut-
out pressure, the cut-in pressure remains
unchanged.

1. Switch off the pump, turn off at the mains, and
ensure that no voltage is carried.

2. Remove the cover from the pressure switch.

3. Changing cut-in pressure: adjust main
pressure spring (11) (SW 9 mm; 1 rotation ca.
0.1-0.15 bar). This adjustment also changes
the cut-out pressure to a practically
proportional extent!

4. Changing cut-out pressure: adjust (12)
pressure difference. The cut-in pressure
remains unchanged.

5. Mount the cover on the pressure switch and
check professional installation.

6. Operate pump, check desired target value (7)
on the manometer.

7. Repeat steps 1-6 if necessary until the desired
values are set.

Caution! The stated maximum pressure of

the pump must not be exceeded. The cut-in
pressure of the pressure switch must always be at
least 0.2 bar over the precharge pressure of the
chamber (1.5 bar, see Chapter 9.4). To prevent
regular switching of the pump, the chosen
pressure difference should be as high as possible

(e.g. pre-set at ca. 1.8 bar).

9. Troubleshooting

m Danger!

- Prior to all work on the device:

- Disconnect the mains plug.

- Ensure that the device and connected
accessories are depressurised.

9.1 Pump does not run
* No mains voltage.

- Check the on/off switch, cables, plug, socket
and mains fuse.

* Mains voltage too low.

- Use an extension cable with an adequate
conductor diameter.

* Motor overheated; motor protection relay has
tripped.

- After cooling the pump will switch ON again.

- Ensure that there is adequate ventilation,
keep air slots free.

- Observe the maximum supply temperature.

* Motor hums, but does not start.
- If repairs are required, see Chapter 11.
* Pump clogged or defective.

- Disassemble and clean the pump. Clean the
diffuser and replace if necessary. Clean the
impeller and replace if necessary. See
section 11.

* Line/inlet pressure greater than pump cut-in
pressure.
- A pressure regulator should be installed
upstream, see Chapter2.

9.2 Pump not drawing in correctly or
running very loudly:

¢ Lack of water.

- Ensure that there is an adequate supply of
water.

¢ Pump not sufficiently filled with water.
- See section 6.7.
* Suction line leaking.
- Seal the suction line, tighten the screw
couplings.
¢ Suction height too high.
- Observe the maximum suction height.

- Insert the check valve, fill the suction line with
water.

¢ Intake filter (accessories) obstructed.

- Clean and replace if necessary.

* Check valve (accessories) blocked.
- Clean and replace if necessary.

* Water discharge between motor and pump,
shaft seal leaking. (Minor discharge of water
(max. approx. 30 drops per day) is normal with
the use of shaft seals).

- Replace the shaft seal. See section 11.

e Pump clogged or defective.

- See section 9.1.

9.3 Pressure too low or pumps runs
continuously (continuous switch-on/
off):

» Suction line leaking or suction height too high.
- See section 9.2.

* Pump clogged or defective.
- See section 9.1.

* HWW...: pressure switch adjusted.

- Read off the switch-on and switch-off
pressure on the pressure gauge (7) and
check the values (see section 13 Technical
Specifications). Please contact Metabo
Customer Service if amodification is required.
See section 11.

* HWW...: pump starts up even after a small
volume of water is removed (approx. 0.5 ).

- Check whether the pilot pressure in the
pressure vessel is too low. Increase the
pressure if necessary. See section 9.4.

* HWW...: water is running out of the air valve.
- Rubber bellows in the pressure vessel are

leaking, replace them. See section 11.

9.4 Increasing the pilot pressure (only
H )

If —in the course of time — the pump starts up even
after the removal of a small volume of water
(approx. 0.5 1), the pilot pressure in the vessel must
be restored.

Note: the vessel pilot pressure (air pressure)
cannot be read on the pressure gauge (water
pressure) (7).

1. Disconnect the mains plug.

2. Open the discharge line (open the water tap or
spray nozzle), allow water to drain off
completely.

3. Unscrew the plastic cap on the front face of the
pressure vessel; the air valve is located behind
it.

4. Mount the air pump or compressor hose with a
“tyre valve" connection and pressure gauge on
the air valve.

5. Pump up to the specified pilot pressure
(1.5 bar; see section 13. Technical
Specifications).

6. Connect the device again and check it works.

10. Accessories

Use only genuine Metabo accessories.

Use only accessories that fulfil the requirements
and specifications listed in these operating
instructions.

See www.metabo.com or the catalogue for a
complete range of accessories.

11. Repairs

Danger! Repairs to this device must be
carried out by qualified electricians only!

Please contact your Metabo service centre if you
have Metabo devices that require repairs. See
www.metabo.com for addresses.

For shipment: drain the pump and vessel
completely (see section 8.3).

You can download a list of spare parts from
www.metabo.com.

12. Environmental Protection

Observe the national regulations on
environmentally compatible disposal and on the
recycling of disused tools, packaging and
accessories.

Packaging materials must be disposed of
according to their labelling in accordance with
municipal guidelines. Further information can be
found at www.metabo.com in the “Service”
section.

Only for EU countries: never dispose of
E\/ power tools in your household waste! Used

power tools must be collected separately
and handed in for environmentally compatible
recycling in accordance with European Directive
2012/19/EU on waste electrical and electronic
equipment and its implementation in national legal
systems.

13. Technical Specifications

Explanatory notes on the specifications on page 3.

Subject to change in accordance with technical
progress.

The pump characteristic curve (diagram on page
3) shows the conveying capacity that can be
reached depending on the conveying height
(suction height 0.5 m and 1" suction hose).

E =Electronics / dry run protection

\ =Check valve integrated on the suction
connection (8) of the pump

K =Mains cable

u =Mains voltage

f =Frequency

P4 =Rated input power

Pstandby=Standby consumption
I =Rated power

C =Operating condenser
n =Rated speed
Fv max =Max. conveying capacity
Fnmax =Max. conveying height
Fpmax =Max. conveying pressure
P4 =Pressure switch switch-on pressure
) =Pressure switch switch-off pressure
Shmax =Max. suction height

temp =Max. supply temperature

temp =Ambienttemperature
Sy =Splash protection class
S, =Protection class
S; =Insulation class
Mp =Pump housing material

G = Grey cast iron

Mg =Pump shaft material
Mw =Pump impeller material
D¢ =Suction connection female thread

D, =Pressure connection female thread

P
Ty =Vessel volume
Tpmax =Max. vessel pressure
To.1 =Vessel pilot pressure
A" =Dimensions:

length x width x height

m =Weight (with mains cable)
~ AC power

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).

Emission values

These values make it possible to assess the
emissions from the power tool and to compare
different power tools. The actual load may be
higher or lower depending on the operating
conditions, the condition of the power tool or the
accessories. Please allow for breaks and periods
for assessment purposes when the load is lower.
Arrange protective measures for the user, such as
organisational measures based on the adjusted
estimates.

Loa =Sound-pressure level



Lwa  =Acoustic power level

Kpa, Kwa=Uncertainty

Lwa(g) =Guaranteed acoustic power level as per
2000/14/EC

Lwa

B
m Wear ear protectors!

ENGLISH en
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Notice originale

1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité
que ces pompes/stations d'eau sanitaire/
distributeurs d'eau sanitaire, identifiées par le type
et le numéro de série *1), sont conformes a toutes
les prescriptions applicables des directives *2) et
normes *3). Documents techniques pour *4) - voir
page 3.

2. Utilisation conforme

Cet appareil sert au pompage d'eau propre dansle
domaine de la maison et du jardin, a I'arrosage et
a l'irrigation, de pompe de puits, d'eau de pluie et
d'eau non potable, ainsi que de pompe de vidage
pour les étangs de jardin et les citernes d'eau.

La pompe n’est pas prévue pour :

- un fonctionnement continu

- une utilisation industrielle ou professionnelle

La pompe n’est pas appropriée pour faire circuler :

- de I'eau potable

- des denrées alimentaires

- de I'eau salée

- des substances explosibles, inflammables,
corrosives ou nocives (p. ex. des produits
chimiques)

- descl>iquides ayant une température supérieure a
35°

- de I'eau sableuse et des liquides abrasifs

- liquides contenant du chlore (par ex. eau de
piscine)

La pompe n’est pas appropriée pour réaliser une

amplification de pression : si la pompe doit étre

raccordée a une conduite déja sous pression, il

faut installer un détendeur approprié en amont de

celle-ci. La pression maximale du systeme ne doit

en aucun cas étre supérieure a la pression

maximale indiquée de la pompe. Tenir en outre

compte du fait que la pression d'entrée s’ajoute a

la pression de coupure de la pompe !

Cet appareil n'est pas congu pour étre utilisé par
des personnes (y compris des enfants) avec des
capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles limitées ou manquant d'expérience
et/ou manquant de connaissances.

Des modifications arbitraires sur I'appareil ainsi
que l'utilisation de pieces, qui ne sont pas
contrdlées et validees par le fabricant, ne sont pas
autorisées.

Toute utilisation inappropriée de I'appareil est
contraire al'utilisation conforme aux prescriptions ;
de ce fait, il peut en résulter des dommages
imprévisibles ! L'utilisateur est entierement
responsable de tous les dommages résultant
d'une utilisation non conforme.

Il estimpératif de respecter les consignes o
générales de prévention contre les accidents ainsi
que les consignes de sécurité ci-jointes.

3. Consignes générales de

sécurité
Pour des raisons de sécurité et afin de
protéger l'appareil, respecter les
passages de texte marqués de ce
symbole !
AVERTISSEMENT - Lire la notice
d'utilisation afin d'éviter tout risque de
blessure.

AVERTISSEMENT Lire toutes les

consignes de sécurité et les instructions.
Le non-respect des consignes de sécurité et des
instructions peut étre a I'origine d'un choc
électrique, d'un incendie et/ou de blessures
graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et
instructions.

En cas de transmission de la pompe, remettre
également tous les documents qui
'accompagnent.

Les informations qui figurent dans ces instructions
d'utilisation sont signalées comme suit :

Danger ! Risque de dommages corporels ou
d'atteinte a I'environnement.

Q Risque d'électrocution ! Risque de

dommages corporels causés par I'électricité.

IE Attention ! Risque de dégats matériels.
12

4. Consignes de sécurité
particulieres

Les enfants et adolescents, ainsi
que les personnes qui ne sont pas
familiarisées avec la notice
d'utilisation, ne doivent pas utiliser
I'appareil.

Surveiller les enfants afin de
garantir qu'ils ne jouent pas avec
I'appareil.

Respecter les dispositions des
normes DIN VDE 0100-702, -738
en cas d'utilisation dans des
étangs de jardin et dans leur zone
de protection.

L'appareil doit étre alimenté via un
dispositif de protection a courant

de défaut (RCD) avec un courant
de défaut ne dépassant pas

30 mA.

L'appareil ne doit pas étre utilisé si
des personnes se trouvent dans
l'eau.

En cas d'utilisation a des fins
d'alimentation d'eau domestique,
il convient de respecter les
prescriptions légales concernant
les eaux et les eaux usées, ainsi
que les dispositions selon DIN
1988.

Les dangers résiduels suivants
existent principalement lors du
fonctionnement de pompes et de
réservoirs sous pression (suivant
equipement) —ils ne peuvent pas
étre entierement éliminés, méme
par des mesures préventives de
sécurité.

4.1 Dangers dus a des
influences
environnementales !

Ne pas exposer l'appareil a la

pluie. Ne pas utiliser I'appareil

dans un environnement mouillé ou
humide.

Ne pas utiliser I'appareil dans des
locaux explosifs ou a proximité de
liquides ou de gaz combustibles.

4.2 Danger di a de l'eau
chaude !

m Danger ! Monter un clapet

anti-retour sur le raccord
d'aspiration (8), afin d'empécher
le retour de I'eau dans la conduite
d'aspiration. De ce fait, le danger
suivant peut étre réduit :

L'eau chaude peut endommager
I'appareil et le rendre inétanche,
ainsi qu'au niveau des conduites

de raccordement, entrainant un
risque d'écoulement d'eau.
Risque d'ébouillantement !

Appareils avec la dénomination
HWW... : quand lapressiond'arrét
du manostat n'est pas atteinte en
raison de mauvaises conditions
de pression ou si le manostat est
défectueux, I'eau peut s'échauffer
dans l'appareil en raison de sa
circulation a l'intérieur.

Appareils avec la dénomination
P...: ne pas utiliser I'appareil
pendant plus de 5 minutes quand
la conduite sous pression est
obturée. L'eau qui circule a
l'intérieur de l'appareil s'échauffe.

En cas de défaut, débrancher
I'appareil du réseau électrique et
le laisser refroidir. Laisser un
spécialiste contrbler le parfait
fonctionnement de I'appareil
avant de le remettre en service.

4.3 Dangers dus a I'électricité !
Ne pas orienter le jet d'eau
directement sur l'appareil ou
d'autres composants électriques !
Danger de mort par électrocution !

Lors des travaux d'installation et
de maintenance, I'appareil ne doit
pas étre connecté au réseau
électrique.

Ne pas toucher la fiche avec des
mains humides ! Toujours
débrancher le cable en retirant la
fiche secteur, et non en tirant par
le cable.

Ne pas plier, aplatir, arracher ni
écraser les cables d'alimentation
et les rallonges. Les cables
doivent étre protégés contre les
arétes vives, I'huile et la chaleur.

4.4 Danger di a un défaut de
I'appareil ou des
dérangements !

Contréler avant chaque mise en
service si l'appareil ne présente
pas d'endommagements,
notamment au niveau du céble
d'alimentation, de la fiche secteur
et des composants électriques.
Danger de mort par électrocution !

Un appareil endommagé peut
seulement étre réutilisé apres
avoir été réparé danslesregles de
l'art.

Ne pas réparer l'appareil vous-
méme ! Seules des personnes
qualifiées peuvent effectuer des
réparations sur les pompes et les



réservoirs sous pression (suivant
équipement).

@ Attention ! Pour éviter des

dommages dus a l'eau, p. ex.
locaux inondés, occasionnés par
des dérangements ou des défauts
de l'appareil :

- Prévoir des mesures de sécurité
appropriées, p. ex. : systeme
d'alarme ou bassin collecteur
avec surveillance

Le fabricant ne répond pas

d'éventuels dommages qui auront

été provoqués

- parce que l'appareil n‘aura pas
ete utilisé conformément aux
dispositions.

- parce que l'appareil aura été
surchargé en raison d'un
fonctionnement continu.

- parce que l'appareil aura
fonctionné ou aura été conservé
sans étre protége contre le gel.

- parce que des modifications
arbitraires auront été exécutées
sur l'appareil. La réparation des
outils électriques doit étre
exclusivement confiée a un
électricien professionnel !

- parce que des pieces de
rechange qui n'ont pas été
contrblées et autorisées par le
fabricant auront été utilisées.

- parce que du matériel
d'installation non approprié
(robinetterie, cables de
connexion etc.) aura été utilisé.

Mateériel d'installation approprié :
-résistant a la pression (au moins
10 bar)
-résistant a la chaleur (au moins
100 °C)
En cas d'utilisation
d'accouplements rotatifs
universels (accouplements a
baionnette), utiliser uniquement
des versions avec une bague de
fixation supplémentaire afin de
garantir I'étanchéité.

5. Vue d'ensemble

Voir page 2. Les images s'appliquent a titre

d'exemple pour tous les appareils.

Interrupteur Marche/Arrét *

Pompe

Réservoir sous pression *

Vanne d'air pour pression de préremplissage *

Vis de vidange d'eau

Pressostat *

Manometre (pression d'eau) *

Raccord d'aspiration

Vis de remplissage d'eau

Raccord de pression

Manostat - réglage de la pression

d'enclenchement et de la pression de

coupure *

12 Manostat - réglage de la pression
différentielle *

*en fonction de I'équipement

—Q00WoONOOORARWN =

—_

6. Mise en service

6.1 Installation

L’appareil doit étre installé en position horizontale
dans un endroit sec (humidité de I'air max. 80 %),
bien ventilé et protégé contre les intempéries. Un
appui sir, plan et ferme doit également étre assuré
lorsque I'appareil est entierement rempli d’eau.
Les fentes d’aération ne doivent pas étre
recouvertes ou aspirer de la saleté. La distance
par rapport aux murs et aux autres objets doit étre
au moins égale a4 5 cm. Le protéger contre le gel -
voir chapitre 8.2.

Afin d'éviter des vibrations, I'appareil ne doit pas
étre vissé, mais posé sur un support élastique.

En cas d'utilisation dans des
etangs de jardin, I'appareil doit
étre installé en étant protégé
contre les inondations et le risque
de chute dans I'eau. Il convient de
tenir compte des exigences
légales supplémentaires.

6.2 Raccordement de la conduite
d'aspiration
Attention ! La conduite d'aspiration doit étre
montée de fagon a ne pas exercer de force
mécanique ou de contrainte sur la pompe.

Attention ! Utiliser un filtre d'aspiration pour
protéger la pompe contre le sable et les
saletes.

Attention ! Afin que I'eau ne s'écoule pas

lorsque la pompe est arrétée, un clapet anti-
retour est indispensable. Nous recommandons le
montage de clapets anti-retour sur I'orifice
d'aspiration du tuyau flexible d'aspiration et sur le
raccord d'aspiration (8) de la pompe. En fonction
du modele, un clapet anti-retour est déja intégré a
ce niveau (voir chapitre 13. « Caractéristiques
techniques »).

Etancher tous les raccords avec bande
d'étanchéité (env. 10 a 15 bobinages dans le sens
du filetage). Les points de fuite occasionnent une
aspiration d'air et réduisent ou empéchent
l'aspiration d'eau.

La conduite d'aspiration doit avoir un diametre
intérieur d'au moins 25 mm (1 po) ; elle doit étre
résistante aux plis et au vide.

La conduite d'aspiration doit étre aussi courte que
possible, étant donné que la capacité de
refoulement diminue avec I'accroissement de la
longueur de conduite.

La conduite d'aspiration doit étre continuellement
croissante vers la pompe, afin d'empécher des
inclusions d'air.

Une arrivée d'eau suffisante doit étre garantie, et
I'extrémité de la conduite d'aspiration doit se
trouver en permanence dans|'eau. Veiller ace que
la conduite d'aspiration ne se trouve pas au fond
de la cuve, afin d’éviter que du sable ou de la
saleté ne soit aspiré. A cet effet, un dispositif de
prélévement flottant peut p. ex. étre utilisé comme
accessoire.

6.3 Raccordement de la conduite sous
pression
Afin de réduire les pertes par frottement, il est
recommandeé d’utiliser une conduite de pression
ayant un diametre intérieur d’au moins 1" (25 mm).
En cas d'utilisation de conduites ayant un diameétre
inférieur (p. ex. 1/2"), des problémes d'application
geuvent survenir du fait d’'une mauvaise purge
air.
Attention ! La conduite de pression doit étre
montée de fagon a ne pas exercer de force
mécanique ou de contrainte sur la pompe.

Etancher tous les raccords avec bande
d'étanchéité pour empécher I'écoulement d'eau
(env. 10 & 15 bobinages dans le sens du filetage).

Tous les composants de la conduite de pression
doivent étre resistants a la pression et étre montés
dans les régles de l'art.

Danger ! Du fait de composants non

résistants a la pression et d'un montage
inapproprié, la conduite de pression peut éclater
pendant le fonctionnement. Le liquide projeté a
haute pression peut vous blesser !
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6.4 Raccordement a une tuyauterie

Afin de réduire les vibrations et les bruits, I'appareil
doit étre raccordé a la tuyauterie au moyen de
tuyaux flexibles élastiques.

Si les conduites sont installées a demeure, il est
recommandé de les poser uniquement avec une
pente ascendante sur les 2 premiers metres afin
de garantir une purge d’air optimale.

6.5 Branchement sur le secteur
Dangers dus a I'électricité ! Ne
pas exploiter I'appareil dans

un environnement humide, mais

uniquement dans les conditions
suivantes :

- Le raccordement ne doit se faire
que sur des prises de courant a
contact de sécurité installées,
mises a la terre et controlées
conformémentauxregles de I'art.

- La tension secteur, la fréquence
secteur et la protection électrique
doivent correspondre aux
caractéristiques techniques.

- L'appareil doit étre alimenté via
un dispositif de protection a
courant de défaut (RCD) avec un
courant de défaut ne dépassant
pas 30 mA.

- Les connexions électriques ne
doivent pas se trouver dans I'eau
et doivent étre protégées contre
un risque d'inondation. En cas
d'exploitation a I'extérieur, elles
doivent étre protégées contre les
projections d'eau.

- Les rallonges doivent posséder
une section transversale
suffisante. Les tambours de
cable doivent étre entierement
déroulés.

- Les prescriptions d'installation
nationales doivent étre
observées.

6.6 Régler la pression de préremplissage
(uniquement HWW...)

Avant la mise en service, régler la pression de
préremplissage. Voir chapitre 9.4.

6.7 Remplissage de la pompe et aspiration

Attention ! A chaque nouveau raccordement

ou en cas de perte d'eau/d'aspiration d'air, la
pompe doit étre remplie d'eau. Le fonctionnement
de la pompe sans remplissage d'eau détruit la
pompe ! Pour garantir un fonctionnement sans
probléme, nous recommandons de prélever
suffisamment d’eau lors de la premiere mise en
service afin d’assurer une purge d’air compléte du
systeme.

- Dévisser la vis de remplissage d'eau (9)
conjointement avec le joint.

- Remplir lentement d'eau propre, jusqu'a ce que
la pompe soit remplie.

- Visser de nouveau la vis de remplissage d'eau
(9) avec le joint.

- Ouvrir la conduite de pression (ouvrir le robinet
d'eau ou la buse), afin que l'air puisse s'échapper
lors de I'aspiration.

- Mettre I'appareil en marche (voir chapitre 7.).

- Side l'eau s'écoule régulierement, 'appareil est
opérationnel.

Remarque : la conduite d'aspiration ne doit pas

étre remplie, étant donné que la pompe est auto-

aspirante. En fonction de la longueur et du
diameétre de la conduite, cela peut cependant
durer un certain temps jusqu'a I'établissement de
la pression. Si vous souhaitez réduire le temps
d'aspiration : monter un clapet anti-retour sur
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I'orifice d'aspiration du tuyau flexible d'aspiration et
remplir également la conduite d'aspiration.

7. Fonctionnement

Attention ! La pompe et la conduite

d'aspiration doivent étre raccordées et
remplies (voir chapitre 6.).

Attention | La pompe ne doit pas fonctionner

a sec. Du fluide de refoulement (eau)
suffisant doit étre présent en permanence.

Si la pompe est bloquée par des corps étrangers
ou si le moteur a surchauffé, un circuit de
protection arréte le moteur.

7.1 Utilisation de I'appareil

Pompe de jardin
(dénomination de I'appareil P...)

Principe de fonctionnement : I'appareil fonctionne
tant qu'il est allumé.

Danger ! Lorsque la conduite de pression est

fermeée, laisser fonctionner la pompe au
maximum 5 minutes, sinon il peut en résulter des
endommagements de la pompe du fait de la
surtempérature de I'eau.

1. Brancher le cable d'alimentation.
2. Remplir la pompe le cas échéant - voir
chapitre 6.7
3. Allumer l'appareil :
Allumer I'appareil en appuyant sur l'interrupteur
1

4. Ouvrir la conduite de pression (tourner le
robinet d'eau ou la buse).

5. Contrdler side I'eau s'écoule !

6. A lafin des travaux, éteindre 'appareil.
éteindre I'appareil en appuyant sur
l'interrupteur (1).

Station d'eau sanitaire

(dénomination de I'appareil HWW...)

Principe de fonctionnement : I'appareil se met en
marche si, aprés un prélevement d'eau, la
pression d'eau chute sous la pression
d'enclenchement, et est a nouveau désactiveé
lorsque la pression de déclenchement est atteinte.
Le réservoir contient un soufflet en caoutchouc,
qui estréglé en usine sous pression (« pression de
préremplissage ») ; ceci permet le prélevement de
petites quantités d'eau sans que la pompe ne
démarre.

1. Brancher le cable d'alimentation.
2. Remplir la pompe le cas échéant - voir
chapitre 6.7
3. Allumer l'appareil :
Allumer I'appareil en appuyant sur l'interrupteur
1

4. Ouvrir la conduite de pression (tourner le
robinet d'eau ou la buse).

5. Contrdler side I'eau s'écoule ! L'appareil est
désormais prét a fonctionner.

6. L'appareil s'allume et s'éteint si besoin.

8. Maintenance
m Danger ! Avant tout travail sur l'appareil :

- Retirer la fiche de la prise.

- S'assurer que l'appareil et les accessoires
raccordés sont hors pression.

- Les travaux de maintenance et de réparation
autres que ceux décrits ici ne doivent étre
exécutés que par du personnel qualifié.

8.1 Maintenance réguliére

- Contréler I'état d'endommagement de I'appareil
et des accessoires, notamment les composants
électriques et les pieces véhiculant la pression ;
les faire réparer le cas échéant.

- Contréler I'étanchéité des conduites d'aspiration
et de pression.

- Si la capacité de refoulement diminue, nettoyer
le filtre d'aspiration et I'élément filtrant (si
présent) ; les remplacer le cas échéant.

- Contréler la pression de préremplissage du
réservoir (3) (suivant équipement) ; 'augmenter
le cas échéant (voir chapitre 9.4 « Augmentation
de la pression de préremplissage »).

8.2 En cas derisque de gel
Attention ! Le gel (< 4 °C) détruit I'appareil et
les accessoires, étant donné que ces
derniers contiennent toujours de I'eau !

- En cas de risque de gel, démonter I'appareil et
les accessoires et les conserver a l'abri du gel
(voir paragraphe suivant).

8.3 Démontage et conservation de
I'appareil

- Mettre la machine hors tension. Retirer la fiche
de la prise.

- Ouvrir la conduite de pression (ouvrir le robinet
d'eau ou la buse) ; laisser s'écouler entiérement
l'eau.

- Vider entiérement la pompe (2) et le réservoir
(3) ; pour ce faire :

- Dévisser la vis de vidange d'eau (5).

- Démonter les conduites d'aspiration et de
pression de I'appareil.

- Stocker I'appareil dans un local a I'abri du gel
(min. 5 °C).

8.4 Régler le manostat (uniquement HWW

3500/25 G. Pour le réglage de tous les

autres appareils HWW, veuillez vous

adresser au service aprées-vente de

Metabo.)

Danger ! Risque de choc électrique aux

bornes de raccordement se trouvant a
I'intérieur du manostat ! Seuls des électriciens
qualifiés sont autorisés a ouvrir le manostat et a
procéder aux réglages.

Le manostat est préréglé en usine pour les ]
applications les plus courantes et peut étre réglé si
nécessaire comme suit.

Remarque : le réglage du ressort de compression
principal (11) entraine une modification
pratiquement proportionnelle de la pression
d'enclenchement et de la pression de coupure ; la
pression différentielle reste inchangée. Le réglage
de la pression différentielle (12) entraine
uniquement une modification de la pression de
coupure ; la pression d'enclenchement reste
inchangée.

1. Arréter la pompe, débrancher la fiche secteur
et s’assurer de 'absence de tension.

2. Retirer le capot du manostat.

3. Modification de la pression d'enclenchement :
régler le ressort de compression principal (11)
(cle de 9 mm; 1 tour correspond a env. 0,1 a
0,15 bar). Ce réglage modifie également la
pression de coupure dans le méme sens et de
facon pratiquement proportionnelle !

4. Modification de la pression de coupure : régler
la pression différentielle (12). La pression
d'enclenchement reste inchangée.

5. Monter le capot sur le manostat et vérifier que
I'installation a été faite correctement.

6. Mettre la pompe en service ; vérifier que le
manomeétre (7) indique la valeur de consigne
désirée.

7. Le cas échéant, répéter les étapes 1-6 jusqu'a
ce que les valeurs désirées soient réglees.

Attention ! La pression maximale indiquée de

la pompe ne doit pas étre dépassée. La
pression d'enclenchement du manostat doit
toujours étre supérieure d’au moins 0,2 bar a la
pression de préremplissage de la cuve (1,5 bar,
voir chapitre 9.4). Pour empécher une
commutation fréquente de la pompe, il est
recommandé de choisir la plus grande pression
différentielle possible (p. ex. préréglage env.

1,8 bar).

9. Problémes et dérangements

m Danger!

- Avant tout travail sur l'appareil :

- Retirer la fiche de la prise.

- S'assurer que I'appareil et les accessoires
raccordés sont hors pression.

9.1 La pompe ne fonctionne pas
* Pas de tension secteur.

- Controlerl'interrupteur marche/arrét, le cable,
le connecteur, la prise de courant et la
protection électrique.

* Tension d'alimentation trop faible.

- Utiliser une rallonge dont la section

transversale est suffisante.
¢ Moteur surchauffé, le disjoncteur-protecteur
s'est déclenché.

- L'appareil se réenclenche de lui-méme apres
refroidissement.

- Garantir une ventilation suffisante, dégager
les fentes d'aération.

- Respecter la température d'alimentation
maximale.
¢ Le moteur bourdonne, ne démarre pas.
- Réparation nécessaire, voir chapitre 11.
* Pompe bouchée ou défectueuse.

- Désassembler la pompe et la nettoyer.
Nettoyer le diffuseur, le remplacer le cas
échéant. Nettoyer le rotor, le remplacer le cas
échéant. Voir chapitre 11.

¢ Pression dans la conduite/pression d'entrée
supérieure a la pression d'enclenchement de la
pompe.

- Installer un détendeur en amont, voir
chapitre 2.

9.2 Lapompe n'aspire pas correctement ou
fait beaucoup de bruit lors du
fonctionnement :

¢ Manque d'eau.

- S'assurer que le niveau d'eau est suffisant.
¢ Pompe insuffisamment remplie d'eau.

- Voir chapitre 6.7.
¢ Conduite d'aspiration non étanche.

- Etancher la conduite d'aspiration, serrer les
raccords vissés.
e Hauteur d'aspiration trop grande.
- Respecter la hauteur d'aspiration maximale.
- Monter un clapet anti-retour, remplir la
conduite d'aspiration avec de I'eau.
¢ Filtre d'aspiration (accessoire) bouché.
- Le nettoyer, le remplacer le cas échéant.
* Clapet anti-retour (accessoire) bloqué.
- Le nettoyer, le remplacer le cas échéant.
¢ Ecoulement d'eau entre le moteur et la pompe,
joint d'étanchéité rotatif non étanche. (Un
minime écoulement d'eau (max. env. 30 gouttes
par jour) est normal pour les joints d'étanchéité
rotatifs).
- Remplacer le joint d'étanchéité rotatif. Voir
chapitre 11.

¢ Pompe bouchée ou défectueuse.
- Voir chapitre 9.1.

9.3 Pression trop faible ou la pompe ne
s'éteint plus (marche/arrét en
permanence) :

¢ Conduite d'aspiration non étanche ou hauteur
d'aspiration trop grande.

- Voir chapitre 9.2.

¢ Pompe bouchée ou défectueuse.
- Voir chapitre 9.1.

¢ HWW... : manostat réglé.

- Relever la pression d'enclenchement et de
déclenchement sur le manometre (7) et
contrbler les valeurs (voir chapitre 13.

« Caractéristiques techniques »). En cas de
nécessité d'adaptation, veuillez contacter le
service apres-vente Metabo. Voir chapitre 11.

¢ HWW... :lapompe démarre déja apres un faible
prélevement d'eau (env. 0,5 I).

- Contréler si la pression de préremplissage
dans le réservoir est trop faible. L'augmenter
le cas échéant. Voir chapitre 9.4.

¢ HWW... : de I'eau s'écoule de la vanne d'air.

- Soufflet en caoutchouc dans le réservoir non
étanche ; le remplacer. Voir chapitre 11.

9.4 Augmenter la pression de

préremplissage (uniquement HWW...)
Si—au fil du temps - la pompe démarre déja apres
un faible prélévement d'eau (env. 0,5 1), la
pression de préremplissage dans le réservoir doit
étre rétablie.

Remarque : la pression de préremplissage du
réservoir ne peut pas étre lue sur le manometre
(pression d'eau) (7).

1. Retirer la fiche de la prise.

2. Ouvrir la conduite de pression (ouvrir le robinet
d'eau ou la buse) ; laisser s'écouler
entierement I'eau.

3. Dévisser le capuchon en plastique sur la face
frontale du réservoir ; la vanne d'air se trouve
derriere.

4. Raccorder une pompe a air ou un tuyau de
compresseur avec une "valve de pneu”“ et un
manometre sur la vanne d'air.

5. Gonfler jusqu'a la pression de préremplissage
prévue (1,5 bar ; voir chapitre 13.

« Caractéristiques techniques »).



6. Raccorder a nouveau l'appareil et contréler le
fonctionnement.

10. Accessoires

Utiliser uniquement des accessoires originaux
Metabo.

Utiliser exclusivement des accessoires qui sont
conformes aux exigences et aux données
caractéristiques indiquées dans la présente notice
d'utilisation.

Gamme d'accessoires compléte, voir
www.metabo.com ou le catalogue.

11. Réparations

Danger ! Les réparations sur cet appareil
doivent uniqguement étre effectuées par des
électriciens !

Pour toute réparation sur un outil Metabo,
contacter le représentant Metabo. Voir les
adresses sur www.metabo.com.

Pour I'expédition : vider entierement la pompe et le
réservoir (voir chapitre 8.3).

Les listes des pieces détachées peuvent étre
téléchargées sur www.metabo.com.

12. Protection de I'environnement

Suivre les réglementations nationales concernant
I'élimination écologique et le recyclage des
machines, des emballages et des accessoires.

Les matériaux d’emballage doivent étre mis au
rebut selon les directives locales, conformément a
leur marquage. Vous trouverez de plus amples
informations a ce sujet sur www.metabo.com dans
la rubrique Service.

A DEPOSER A DEPOSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil \Wyommny
se recycle ou %

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

jeter les appareils électriques dans les

ordures ménageéres ! Conformément a la
directive européenne 2012/19/EU relative aux
déchets d'équipements électriques ou
électroniques (DEEE), et a satransposition dans la
|égislation nationale, les appareils électriques
doivent étre collectés séparément et soumis a un
recyclage respectueux de I'environnement.

E/ Uniquement pour les pays de 'UE : ne pas

13. Caractéristiques techniques

Commentaires sur les indications de la page 3.

Sous réserve de modifications résultant de
progres techniques.

La courbe caractéristique de la pompe
(diagramme, page 3) indique quelle capacité de
refoulement peut étre atteinte en fonction de la
hauteur de refoulement (hauteur d'aspiration
0,5 m et tuyau flexible d'aspiration 1").

E =électronique/protection contre lamarche
asec
=clapet anti-retour intégré sur le raccord
d'aspiration (8) de la pompe
=céable de raccordement au secteur
=tension secteur
=fréquence
1 =puissance nominale
Pyeile =consommation en mode veille
| =courant nominal
C =condensateur de fonctionnement
n =vitesse de rotation nominale
Fyv max =capacité de refoulement max.
Fnmax =hauteur de refoulement max.
Fp,max =pression de refoulement max.
o] =manostat : pression d'enclenchement
po =manostat : pression de déclenchement
Shmax =hauteur d'aspiration max.
Stemp =température d'alimentation max.
Tiemp =température ambiante

X <

S, =degré de protection anti-projection
S, =degré de protection
S;3 =classe d'isolation
Mp =matériau du corps de pompe,
G = fonte grise
Mg =matériau de I'arbre de pompe
Mw =matériau du rotor de pompe
D¢ =filetage intérieur du raccord d'aspiration

Dp =filetage intérieur de raccord de pression
Ty =volume du réservoir
Tp,max =pression de réservoir max.
Tp'1 =pression de préremplissage du réservoir
A" =Dimensions :

longueur x largeur x hauteur
m =poids (avec cable d'alimentation)

~ courant alternatif

Les caractéristiques techniques indiquées sont
soumises a tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

Valeurs d'émission

Ces valeurs permettent I'estimation des
émissions de l'outil électrique et la comparaison
entre différents outils électriques. Selon les
conditions d'utilisation, I'état de I'outil électrique ou
les accessoires utilisés, la sollicitation réelle peut
plus ou moins varier. Pour l'estimation, tenir
compte des pauses de travail et des phases de
sollicitation moindres. Définir des mesures de
protection pour I'utilisateur sur la base des valeurs
estimatives adaptées en conséquence, p. ex.
mesures organisationnelles.

Loa =niveau de pression acoustique

Lwa  =niveau de puissance acoustique

KpA7 KWA=incerﬁtude

Lwa(g) =niveau de puissance acoustique garanti
suivant 2000/14/CE

Dt
d
m Porter des protége-oreilles !
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Originele gebruiksaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende
verantwoording dat: deze pompen/
hydrofoorpompen/hydrofoor automaten,
geidentificeerd door type en serienummer *1),
voldoen aan alle relevante bepalingen van de
richtlijnen *2) en normen *3). Technische
documentatie bij *4) - zie pagina 3.

2. Beoogd gebruik

Ditapparaat is bestemd voor het transporteren van
schoon water op het gebied van huis en tuin, voor
het besproeien en bevloeien, als bron-, regen- en
bedrijfswaterpomp en voor het leegpompen van
tuinvijvers en waterreservoirs.

De pomp is niet bedoeld voor:
- continubedrijf
- industrieel of commercieel gebruik

De pomp is niet geschikt voor de transport van:

- drinkwater

- levensmiddelen

- zout water

- explosieve, brandbare, agressieve of voor de
gezondheid gevaarlijke stoffen (bijv.
chemicalién)

- vloeistoffen warmer dan 35°C

- zand bevattend water en schurende vloeistoffen

- chloorhoudende vioeistoffen (bijv.
zwembadwater)

De pomp is niet geschikt voor de drukversterking:

voor zover de aansluiting van de pomp aan een

reeds onder druk staande leiding dient te

geschieden, moet een geschikte drukregelaar

ervoor worden geschakeld. De maximale druk van

het systeem mag in ieder geval de aangegeven

maximale druk van de pomp niet overschrijden.

Bovendien moet er rekening mee worden

gehouden dat de ingangsdruk wordt opgeteld bij

de uitschakeldruk van de pomp!

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door
personen (inclusief kinderen) met beperkte
fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of
die gebrek aan ervaring en/of kennis hebben.

Eigenmachtige veranderingen aan het apparaat
en het gebruik van onderdelen die niet zijn getest
en vrijgegeven door de fabrikant, zijn niet
toegestaan.

Elk ondeskundig gebruik van het apparaat is in
strijd met de voorschriften; hierdoor kunnen niet te
voorziene beschadigingen ontstaan! Alleen de
gebruiker is aansprakelijk voor schade door
oneigenlijk gebruik.

De algemeen erkende
ongevallenpreventievoorschriften en de
bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten in acht
worden genomen.

3. Algemene
veiligheidsinstructies

Let ter bescherming van uzelf en het
apparaat op de met dit symbool
aangegeven passages!

WAARSCHUWING - Lees de
@ gebruiksaanwijzing om het risico van letsel
te verminderen.

WAARSCHUWING Lees alle

veiligheidsinstructies en aanwijzingen.
Als de veiligheidsinstructies en aanwijzingen niet
in acht worden genomen, kan dit een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg
hebben.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.

Geef de pomp alleen met deze documenten door
aan anderen.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing is als
volgt gekenmerkt:
Gevaar! Waarschuwing voor lichamelijk
letsel of milieuschade.

Gevaar voor elektrische schok!
A Waarschuwing voor lichamelijk letsel door
elektrische schok.

Let op! Waarschuwing voor materiéle
schade.

4. Speciale
veiligheidsvoorschriften

Kinderen, jeugdigen en personen
die niet vertrouwd zijn met de
gebruiksaanwijzing mogen het
apparaat niet gebruiken.

Er dient op gelet te worden dat
kinderen niet met het apparaat
spelen.

Bij gebruik in tuinvijvers en hun
directe omgeving moeten de
bepalingen volgens DIN VDE
0100 -702, -738 in acht worden
genomen.

Het apparaat moet van stroom
voorzien worden via een
aardlekschakelaar (RCD) meteen
toegekende lekstroom van niet
meer dan 30 mA.

Het apparaat mag niet worden
gebruikt wanneer er zich
personen in het water bevinden.

Bij gebruik voor de huishoudelijke
watervoorziening dienen de
wettelijke water- en
afvalwatervoorschriften en de
bepalingen volgens DIN 1988 te
worden nageleefd.

De volgende resterende risico's
blijven bij het gebruik van pompen
en drukvaten (afhankelijk van de
uitvoering) in principe bestaan -
ze kunnen ook door
veiligheidsvoorzieningen niet
volledig worden vermeden.

4.1 Gevaar door
omgevingsinvioeden!

Stel het apparaat niet bloot aan

regen. Gebruik het apparaat niet

in een natte of vochtige omgeving.

Gebruik het apparaat niet in
ruimten waar explosiegevaar
bestaat of in de buurt van
ontvlambare vloeistoffen of
gassen!

4.2 Gevaar door heet water!
N Gevaar! Breng een

terugslagventiel in de
zuigaansluiting (8) aan om te
voorkomen dat water in de
zuigleiding terug kan stromen.
Hierdoor kan het volgende gevaar
worden beperkt:

Door heet water kunnen
beschadigingen en lekkages
optreden aan het apparaat en de
aansluitleidingen, waardoor heet
water kan ontsnappen. Gevaar
voor brandwonden!

Apparaten met de aanduiding
HWW...: als de uitschakeldruk van
de drukschakelaar door slechte
drukverhoudingen of door een
defecte drukschakelaar niet wordt
bereikt, kan het water in het
apparaat verhit raken door interne
circulatie.

Apparaten metde aanduiding P...:
apparaat max. 5 minuten tegen
gesloten drukleiding laten werken.
Water dat in het apparaat
circuleert, raakt verhit.

Bij een defect het apparaat van
het elekitriciteitsnet halen en laten
afkoelen. Correcte werking van de
installatie laten controleren door
een vakman alvorens deze
opnieuw in gebruik te nemen.

4.3 Gevaar door elektrische
stroom!

Richt de waterstraal niet direct op
het apparaat of andere elektrische
onderdelen! Levensgevaar door
elektrische schok!

Bij installatie- en
onderhoudswerkzaamheden mag
het apparaat niet op het
elektriciteitsnet zijn aangesloten.

Raak de netstekker nooit aan met
natte handen! Trek de stekker
nooit aan het snoer uit het
stopcontact.

Netsnoer en verlengsnoer niet
knikken, kneuzen, rukken of
overrijden; tegen scherpe kanten,
olie en hitte beschermen.

4.4 Gevaar door gebreken aan

het apparaat of storingen!
Controleer voor gebruik altijd het
apparaat, vooral netsnoer,
netstekker en elektrische
onderdelen, op eventuele
beschadigingen. Levensgevaar
door elektrische schok!

Een beschadigd apparaat mag
pas weer worden gebruikt nadat
het deskundig is gerepareerd.

Voer nooit zelf reparaties uit aan
het apparaat! Alleen vakmensen
mogen reparaties aan pompen en
drukvaten (afhankelijk van
uitvoering) uitvoeren.

@ Let op! Om waterschade, bijv.

ondergelopen ruimtes, te
voorkomen, veroorzaakt door
storingen of gebreken van het
apparaat:



- Plan geschikte
veiligheidsmaatregelen in, bijv.:
alarminstallati of
opvangreservoir met bewaking

De fabrikant aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor eventuele

schade die veroorzaakt wordt
door

- foutief gebruik van het apparaat.

- overbelasting van het apparaat
door permanent gebruik.

- gebruik of bewaring van het
apparaat zonder
vorstbescherming.

- het uitvoeren van eigenmachtige
veranderingen aan het apparaat.
Reparaties aan elektrische
apparaten mogen alleen worden
uitgevoerd door een
elektromonteur!

- het gebruik van onderdelen die
niet door de fabrikant
gecontroleerd en vrijgegeven
zijn.

- het gebruik van ongeschikt
installatiemateriaal (armaturen,
aansluitleidingen, enz.).

Geschikt installatiemateriaal:

- drukbestendig (min. 10 bar)

- warmtebestendig (min. 100 °C)
Bij gebruik van universele
draaikoppelingen
(bajonetkoppelingen) alleen
uitvoeringen gebruiken met een
extra bevestigingsring voor een
veilige afdichting.

5. Overzicht

Zie pagina 2. De afbeeldingen gelden als
voorbeeld voor alle apparaat.
Aan-/uit-schakelaar *

Pomp

Drukvat ("ketel") *

Luchtventiel voor voorvuldruk *
Wateraftapschroef

Drukschakelaar *

Manometer (waterdruk) *
Zuigaansluiting

Watervulschroef

Drukaanschluiting

Drukschakelaar - verstellen van de in- en
uitschakeldruk *

Drukschakelaar - verstellen van het
drukverschil *

* afhankelijk van de uitvoering
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6. Ingebruikname

6.1 Opstelling

Het apparaat moet op een droge (max.
luchtvochtigheid 80%), goed geventileerd en
tegen weersinvloeden beschermde plek
horizontaal worden geplaatst. Een veilige, viakke
en stevige stand dient ook te worden gewaarborgd
bij een maximale watervulling van het apparaat.
De ventilatiesleuven mogen niet worden afgedekt
over vuil aanzuigen. De afstand tot muren en
andere voorwerpen dient minstens 5 cm te
bedragen. Beschermen tegen vorst - zie hoofdstuk
8.2.

Om trillingen te voorkomen mag het apparaat niet
worden vastgeschroefd maar dient het op een
elastische ondergrond te worden geplaatst.

Bij gebruik bij tuinvijvers moet het
apparaat zo zijn opgesteld dat het
niet kan overstromen en nietin het
water kan vallen. Additionele
wettelijke vereisten dienen in acht
te worden genomen.

6.2 Zuigleiding aansluiten

Let op! De zuigleiding moet zo worden
gemonteerd dat deze geen mechanische
kracht of spanning op de pomp uitoefent.

Let op! Gebruik een aanzuigdfilter om de
pomp te beschermen tegen zand en vuil.

Let op! Om ervoor te zorgen dat het water bij

een uitgeschakelde pomp niet wegloopt, is
absoluut een terugslagventiel vereist. Wij raden
aan een terugslagventiel te monteren in de
aanzuigopening van de zuigslang en de
zuigaansluiting (8) van de pomp. Afhankelijk van
het model is hier reeds een terugslagventiel
geintegreerd (zie hoofdstuk 13. Technische
gegevens).
Alle schroefverbindingen met afdichtband voor
schroefdraad afdichten (ca. 10-15 omwikkelingen
in de richting van de schroefdraad). Lekkages
veroorzaken het aanzuigen van lucht en
verminderen of verhinderen het aanzuigen van
water.

De zuigleiding moet minstens 1" (25 mm)
binnendiameter hebben; hij moet knikvast en
vaculimbestendig zijn.

De zuigleiding moet zo kort mogelijk zijn, omdat
met een toenemende leidinglengte het
pompvermogen afneemt.

De zuigleiding moet naar de pomp toe gestaag
oplopen om luchtblaasjes te voorkomen.

Er moet een voldoende watertoevoer
gegarandeerd zijn en het uiteinde van de
zuigleiding moet zich altijd in het water bevinden.
Let erop dat de zuigleiding niet op de bodem ligt,
zodat er geen zand of vuil wordt aangezogen.
Hiervoor kan bijv. een drijvende afname als
toebehoor worden gebruikt.

6.3 Drukleiding aansluiten

Om wrijvingsverlies te verminderen dient de
drukleiding minstens 1" (25 mm) binnendiameter
te bezitten. Bij gebruik van kleinere diameters,
bijvoorbeeld 1/2" kunnen vanwege slechte
ventilatie toepassingsproblemen ontstaan.

Let op! De drukleiding moet zo worden
gemonteerd dat deze geen mechanische
kracht of spanning op de pomp uitoefent.

Alle schroefverbindingen met afdichtband voor
schroefdraad afdichten, om te voorkomen dat
water eruit lekt (ca. 10-15 omwikkelingen in de
richting van de schroefdraad).

Alle onderdelen van de drukleiding moeten
drukvast zijn en vakkundig worden gemonteerd.

Gevaar! Door niet-drukvaste onderdelen en

ondeskundige montage kan de drukleiding
springen tijdens het gebruik. U kunt gewond raken
door vioeistof die met hoge druk naar buiten spuit!

6.4 Aansluiting op een buizenstelsel

Om trillingen en geruis te beperken moet het
apparaat met elastische slangleidingen op het
buizenstelsel worden aangesloten.

Bij vast geinstalleerde buizen wordt aanbevolen,
deze op de eerste 2 meter alleen stijgend te
plaatsen, om een best mogelijke ventilatie te
waarborgen.

6.5 Netaansluiting

A Gevaar door elektrische
stroom! Bedien het apparaat

niet in een natte omgeving en

alleen onder de volgende

voorwaarden:

- Het apparaat mag alleen worden
aangesloten aan
veiligheidscontactdozen die
deskundig geinstalleerd, geaard
en getest zijn.
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- Netspanning, netfrequentie en
zekering moeten
overeenstemmen met de
technische gegevens.

- Het apparaat moet van stroom
voorzien worden via een
aardlekschakelaar (RCD) met
een toegekende lekstroom van
niet meer dan 30 mA.

- De elektrische verbindingen
mogen nietin het water liggen en
moeten zich in een gebied
bevinden dat veilig is voor
overstromingen. Bij gebruik in de
openlucht moeten zij
spatwaterdicht zijn.

- Verlengsnoeren moeten een
voldoende grote aderdiameter
hebben. Kabeltrommels moeten
volledig afgerold zijn.

- Nationale installatievoorschriften
moeten in acht worden
genomen.

6.6 Voorvuldruk instellen (alleen HWW...)

Voor ingebruikname de voorvuldruk instellen. Zie
hoofdstuk 9.4.

6.7 Pomp vullen en aanzuigen

Opgelet! Bij elke nieuwe aansluiting of bij

verlies van water of het aanzuigen van lucht
moet de pomp met water worden gevuld. Door
gebruik van de pomp zonder watervulling raakt de
pomp onherstelbaar beschadigd! Om een
wrijvingsloos gebruik te waarborgen, raden wij u
voor de eerste ingebruikname een voldoende
waterafname aan om het systeem volledig te
ontluchten.

- Watervulschroef (9) samen met afdichting
uitschroeven.

- Langzaam schoon water ingieten, tot de pomp
gevuld is.

- Watervulschroef (9) met afdichting weer
inschroeven.

- Drukleiding openen (waterkraan resp. spuitkop
opendraaien), zodat lucht bij het aanzuigen kan
ontwijken.

- Apparaat inschakelen (zie hoofdstuk 7.).

- Wanneer er gelijkmatig water uitvloeit, is het
apparaat klaar voor gebruik.

Aanwijzing: de zuigleiding hoeft niet te worden

gevuld, omdat de pomp zelfaanzuigend is.

Afhankelijk van de leidinglengte en -diameter kan

het evenwel enige tijd duren voordat er druk is

opgebouwd. Wanneer u de aanzuigtijd wilt
verkorten: Een terugslagventiel monteren in de
aanzuigopening van de zuigslang en de
zuigleiding vullen.

7. Bediening

Let op! Pomp en zuigleiding moeten
aangesloten en gevuld zijn (zie hoofdstuk 6.).

Let op! Pomp mag niet drooglopen. Er moet
altijd voldoende pompmedium (water)
aanwezig zijn.

Wanneer de pomp wordt geblokkeerd door
vreemde objecten of de motor oververhit is,
schakelt een veiligheidsschakeling de motor uit.

7.1 Apparaat gebruiken
Tuinpomp
(Apparatenaanduiding P...)

Werkingsprincipe: het tapraat loopt, zoalng het is
ingeschakeld.

Gevaar! Bij gesloten drukleiding de pomp

maximaal 5 minuten laten lopen, anders kan
er door oververhitting van het water in de pomp
schade ontstaan.

1. Netstekker insteken.
2. Indien nodig de pomp vullen - zie hoofdstuk 6.7
3. Apparaat inschakelen:
Het apparaat met behulp van de schakelaar (1)
inschakelen.
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4. Drukleiding openen (waterkraan resp. spuitkop
opendraaien).

5. Controleren of er water uitstroomt!

6. Na beéindiging van het werk het apparaat
uitschakelen:
Het apparaat met behulp van de schakelaar (1)
uitschakelen.

Hydrofoorpomp

(Apparaataanduiding HWW...)

Werkingsprincipe: het apparaat schakelt in
wanneer de waterdruk door wateronttrekking
onder de inschakeldruk zakt; en weer uit wanneer
de uitschakeldruk bereikt is. De ketel bevat een
rubberbalg die standaard onder luchtdruk
("voorvuldruk") staat; dit maakt het aftappen van
kleine hoeveelheden water mogelijk, zonder dat
de pomp aanloopt.

1. Netstekker insteken.

2. Indien nodig de pomp vullen - zie hoofdstuk 6.7

3. Apparaat inschakelen:
Het apparaat met behulp van de schakelaar (1)
inschakelen.

4. Drukleiding openen (waterkraan resp. spuitkop
opendraaien).

5. Controleren of er water uitstroomt! Het
apparaat is nu gereed voor gebruik.

6. Hetapparaat schakelt, al naar behoefte, aan en
uit.

8. Onderhoud

Gevaar! Alvorens u metwerkzaamheden aan
het apparaat begint:

- Netstekker uit het stopcontact trekken.

- Controleren of het apparaat en de aangesloten
accessoires drukloos zijn.

- Andere dan de hier beschreven onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden uitsluitend door
geschoold personeel laten uitvoeren.

8.1 Regelmatig onderhoud

- Apparaat en accessoires, met name elektrische
en onder druk staande onderdelen, controleren
op beschadiging en zo nodig laten repareren.

- Zuig- en drukleidingen controleren op lekkage.

- Wanneer het pompvermogen afneemt
aanzuidfilter en filterinzet (indien aanwezig)
reinigen en indien nodig vernieuwen.

- Voorvuldruk van de ketel (3) (afhankelijk van de
uitvoering) controleren en zo nodig verhogen (zie
hoofdstuk 9.4 Voorvuldruk verhogen).

8.2 Bij vorstgevaar

Let op! Vorst (< 4 °C) brengt onherstelbare
schade aan het apparaat en de toebehoren
aan omdat deze altijd water bevatten!

- Bij het risico van vorst apparaat en accessoires
demonteren en vorstvrij opslaan (zie volgende
sectie).

8.3 Apparaat demonteren en bewaren

- Apparaat uitschakelen. Netstekker uit het
stopcontact trekken.

- Drukleiding openen (waterkraan resp. spuitkop
opendraaien), water geheel laten uitstromen.

- Pomp (2) en ketel (3) geheel laten leeglopen,
hiervoor:

- de wateraftapschroef (5) uitdraaien.

- zuig- en drukleidingen van het apparaat
demonteren.

- apparaat in een vorstvrije ruimte (min. 5 °C)
opslaan.

8.4 Drukschakelaar instellen (alleen HWW
3500/25 G. Voor de instelling van alle
andere HWW neemt u alstublieft contact
op met de Metabo-klantenservice)

Gevaar! Gevaar op een elektrische schok

aan de aansluitklemmen in de
drukschakelaar! Alleen elektriciens mogen de
drukschakelaar openen en instellingen uitvoeren.

De drukschakelaar is af fabriek ingesteld voor de
meest gangbare toepassingsgebieden en kan
indien nodig als volgt worden ingesteld.

ing: door het verstellen van de
hoofddrukveer (11) verandert de in- en
uitschakeldruk nagenoeg proportioneel, het
drukverschil blijft onveranderd. Het verstellen van
het drukverschil (12) verandert alleen de
uitschakeldruk, de inschakeldruk blijft
onveranderd.

1. Pomp uitschakelen, stekker uit het stopcontact
trekken en de afwezigheid van spanning
waarborgen.

2. Afdekking verwijderen van de drukschakelaar.

3. Verandering inschakeldruk: hoofddrukveer
(11) verstellen (SW 9 mm; 1 omdraaiing ca. 0,1
- 0,15 bar). Deze instelling verstelt in dezelfde
richting nagenoeg proportioneel ook de
uitschakeldruk!

4. Verandering uitschakeldruk: drukverschil (12)
veranderen. De inschakeldruk blijft
onveranderd.

5. Afdekking op de drukschakelaar monteren en
vakkundige installatie controleren.

6. Pomp in gebruik nemen, gewenste waarde
controleren bij de manometer (7).

7. Indien nodig stappen 1-6 herhalen, totdat de
gewenste waarde is ingesteld.

Opgelet! De vermelde maximale druk van de

pomp mag niet worden overschreden. De
inschakeldruk van de drukschakelaar moet altijd
minstens 0,2 bar boven de voorvuldruk van de
tank (1,5 bar, zie hoofdstuk 9.4) zijn. Om frequent
schakelen van de pomp te verhinderen, dient de
verschildruk zo hoog mogelijk (bijvoorbeeld
voorinstelling ca. 1,8 bar) te worden gekozen.

9. Problemen en storingen

m Gevaarl!

- Alvorens u met werkzaamheden aan het
apparaat begint:

- Netstekker uit het stopcontact trekken.

- Controleren of het apparaat en de aangesloten
accessoires drukloos zijn.

9.1 Pomp loopt niet
* Eris geen netspanning.
- Aan-/uitschakelaar, snoer, stekker,
stopcontact en zekering controleren.
* De netspanning is te laag.

- Gebruik een verlengsnoer met voldoende
grote aderdiameter.

* Motor oververhit, motorbeveiliging geactiveerd.

- Na het afkoelen wordt het apparaat
automatisch opnieuw ingeschakeld.

- Voor voldoende ventilatie zorgen,
luchtspleten vrijhouden.

- Maximale aanvoertemperatuur in acht
nemen.

* Motor bromt, start niet.
- Reparatie noodzakelijk, zie hoofdstuk 11.
* Pomp verstopt of defect.

- Pomp demonteren en reinigen. Diffusor
reinigen, eventueel vernieuwen. Loopwiel
reinigen, eventueel vernieuwen. Zie
hoofdstuk 11.

* Leidings-/ingangsdruk hoger dan de
inschakeldruk van de pomp.

- Er moet een drukregelaar worden
voorgeschakeld, zie hoofdschakelaar 2.

9.2 Pomp zuigt niet goed of loopt zeer luid:
* Watertekort.

- Controleer of de watervoorraad voldoende
groot is.

* Pomp niet voldoende met water gevuld.
- Zie hoofdstuk 6.7.
* Zuigleiding doorlatend.

- Zuigleiding afdichten, schroefverbindingen
aantrekken.

* Zuighoogte te groot.

- Maximale zuighoogte in acht nemen.
- Terugslagventiel plaatsen, zuigleiding met
water vullen.

* Aanzuidfilter (toebehoren) verstopt.
- Reinigen, eventueel vernieuwen.

* Terugslagventiel (toebehoren) geblokkeerd.
- Reinigen, eventueel vernieuwen.

* Water komt vrij tussen motor en pomp,
glijringafdichting ondicht. (Een minimale
uitstroom van water (max. ca. 30 druppels per
dag) is bij glijringafdichtingen afhankelijk van het
gebruik).

- Glijringafdichtingen vernieuwen. Zie
hoofdstuk 11.
* Pomp verstopt of defect.
- Zie hoofdstuk 9.1.

9.3 Dedrukis te laag of de pomp loopt
continu (voortdurend in-/uitschakelen):

e Zuigleiding doorlatend of zuighoogte te groot.
- Zie hoofdstuk 9.2.

¢ Pomp verstopt of defect.
- Zie hoofdstuk 9.1.

¢ HWW...: drukschakelaar is versteld.

- In- en uitschakeldruk van de manometer (7)
aflezen en de waarde controleren (zie
hoofdstuk 13. Technische gegevens). Neem
in geval van een noodzakelijke aanpassing
contact op metde Metabo-klantenservice. Zie
hoofdstuk 11.

e HWW...: pomp slaat al na geringe
wateronttrekking (ca. 0,51) aan.

- Controleren of de voorvuldruk in de ketel te
laag is. Eventueel verhogen. Zie
hoofdstuk 9.4.

e HWW...: er loopt water uit het luchtventiel.

- Rubberbalg in de ketel permeabel;
vernieuwen. Zie hoofdstuk 11.

9.4 Voorvuldruk verhogen (alleen HWW...)

Wanneer de pomp op den duur al na een geringe
wateronttrekking (ca. 0,5 I) aanslaat, moet de
voorvuldruk in de ketel opnieuw worden
opgebouwd.

Aanwijzing: de ketel-voorvuldruk (luchtdruk) kan
niet worden afgelezen op de manometer
(waterdruk) (7).

1. Netstekker uit het stopcontact trekken.

2. Drukleiding openen (waterkraan resp. spuitkop
opendraaien), water geheel laten uitstromen.

3. Kunststof kap aan de voorzijde van de ketel
afschroeven; daarachter bevindt zich het
luchtventiel.

4. Luchtpomp of compressorslang met een
Lbandenventiel“-aansluiting en drukmeter op
het luchtventiel plaatsen.

5. Oppompen tot de voorziene voorvuldruk
(1,5 bar, zie hoofdstuk 13. Technische
gegevens).

6. Apparaat weer aansluiten en werking
controleren.

10. Toebehoren

Gebruik alleen origineel Metabo toebehoor.

Gebruik alleen toebehoor dat voldoet aan de in
deze gebruiksaanwijzing genoemde eisen en
kenmerken.

Compleet toebehorenprogramma, zie
www.metabo.com of de catalogus.

11. Reparatie

Gevaar! Reparaties aan dit apparaat mogen
uitsluitend door een erkende vakman worden
uitgevoerd!

Neem voor gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Voor verzending: pomp en ketel volledig legen (zie
hoofdstuk 8.3).

Lijsten met reserveonderdelen kunt u via
www.metabo.com downloaden.

12. Milieubescherming

Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van
afgedankte machines, verpakkingen en
toebehoren.

Verpakkingsmateriaal moet overeenkomstig hun
codering volgens de gemeentelijke richtlijnen
worden afgevoerd. Meer informatie vindt u op
www.metabo.com onder Service

Uitsluitend voor EU-landen: geef uw
E/ elektrisch gereedschap nooit met het

huisvuil mee! Volgens de Europese richtlijn
2012/19/EU inzake gebruikte elektrische en
elektronische apparaten en de vertaling hiervan in
de nationale wetgeving dienen oud elektrisch
gereedschap gescheiden te worden ingezameld
en op milieuvriendelijke wijze te worden
afgevoerd.



13. Technische gegevens

Toelichting op de gegevens van pagina 3.

Wijzigingen in het kader van technische
verbeteringen voorbehouden.

De pompkarakteristiek (schema, pagina 3) geeft
het slagvolume aan dat afhankelijk van de
opvoerhoogte kan worden bereikt (zuighoogte
0,5 m en 1"-zuigslang).

E =elektronica/droogloopbescherming

\% =terugslagventiel geintegreerd aan de
zuigaansluiting (8) van de pomp

K =stroomkabel

U =netspanning

f =frequentie

P4 =nominaal vermogen

Pstandby=Verbruik in stand-by

| =nominale stroom

C =bedrijfscondensator

n =nominaal toerental

Fv max =max. slagvolume

Fhmax =Mmax. opvoerhoogte

Fpmax =max. persdruk

P1 =drukschakelaar: inschakeldruk
P> =drukschakelaar: uitschakeldruk
Shmax =Mmax. zuighoogte

Stemp =Max. aanvoertemperatuur
Tiemp =Omgevingstemperatuur

S, =spuitbeveiligingsklasse

S, =beveiligingsklasse

S; =isolatiemateriaalklasse

Mp =materiaal van de pompbehuizing
G = grijs gietijzer

Mg =materiaal van de pomp-as

Mw =materiaal van het pomploopwiel

Dg =zuigaansluiting-binnendraad

D, =drukaansluiting-binnendraad

Ty =ketel-volume

Tp,max =max. keteldruk

ToA =ketel-voorvuldruk

A" =afmetingen:
lengte x breedte x hoogte

m =gewicht (met netsnoer)

~ wisselstroom

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de
betreffende geldige norm).

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van
de emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elektrische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrisch
gereedschap of het inzetgereedschap kan de
daadwerkelijke belasting hoger of lager uitvallen.
Neem voor de beoordeling pauzes en fasen met
een lagere belasting in aanmerking. Bepaal op
basis van de overeenkomstig aangepaste
taxatiewaarden maatregelen ter bescherming van
de gebruiker, bijv. organisatorische maatregelen.

Loa =geluidsdrukniveau
Lwa  =geluidsvermogensniveau
Kpa, Kwa= onzekerheid

Lwae) =9egarandeerd geluidsvermogensniveau
conform 2000/14/EG

LWA

dB
m Draag gehoorbescherming!

NEDERLANDS nl
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Istruzioni per I'uso originali

1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa
responsabilita che le presenti pompe/pompe
domestiche/pompe ad intervento automatico,
identificate dai modelli e numeri di serie *1), sono
conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle
direttive *2) e delle norme *3). Documentazione
tecnica presso *4) - vedere pagina 3.

2. Utilizzo conforme

Il presente apparecchio € destinato al trasporto di
acqua pulita in ambito domestico e di giardino, per
I'irrigazione convenzionale e a pioggia, come
pompa per fontane, acque piovane e uso
domestico, per lo svuotamento di laghetti da
giardino e recipienti per acqua.

La pompa non & concepita per:
- Funzionamento continuo
- Impiego industriale o commerciale

La pompa non € adatta per il trasporto di:

- acqua potabile

- generi alimentari

- acqua salata

- sostanze esplosive, infiammabili, aggressive o
nocive per la salute (ad es. sostanze chimiche)

- liquidi di oltre 35°C

- acqua contenente sabbia e liquidi abrasivi

- liquidi contenenti cloro (ad es. acqua di piscina)

La pompa non € adatta per aumentare la

pressione: Se la pompa deve essere allacciata a

una linea sottoposta a pressione, & necessario

prima installare a monte un riduttore di pressione

adeguato. In ogni caso, la pressione massima del

sistema non deve eccedere la pressione massima

indicata della pompa. Tenere presente, inoltre,

che la pressione in ingresso si somma alla

pressione di spegnimento della pompal!

Il presente apparecchio non & concepito per
essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con
limitate capacita fisiche, psichiche, sensoriali o
intellettivo o con insufficienti esperienze e/o
conoscenze.

Non & consentito apportare modifiche arbitrarie
all'apparecchio, né utilizzare partinon omologate e
approvate dal produttore.

Qualsiasi utilizzo non conforme dell'apparecchio &
da considerarsi inappropriato e potrebbe causare
danni non prevedibili! Dei danni derivanti da un
uso improprio dell'utensile & responsabile
esclusivamente |'utilizzatore.

E obbligatorio rispettare le prescrizioni generali
per la prevenzione degli infortuni nonché le
avvertenze di sicurezza allegate.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

Per proteggere la propria persona e il
dispositivo stesso, attenersi alle parti di
testo contrassegnate con questo
simbolo!

ATTENZIONE - Alfine diridurre il rischio di
lesioni, leggere le istruzioni per I'uso.

ATTENZIONE - Leggere tutte le

avvertenze sulla sicurezza e le relative
istruzioni. Eventuali omissioni nelladempimento
delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni
potranno causare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e
le istruzioni per un uso futuro.

In caso di rivendita, la pompa deve essere
consegnata a terzi insieme alla presente
documentazione.

Le informazioni in queste istruzioni d'uso sono
evidenziate con i simboli illustrati di seguito.

Pericolo! Avvertenza per possibili danni alle
persone o all'ambiente.
Q Pericolo di scosse elettriche! Avvertenza

per possibili danni alle persone causati
dall'elettricita.

Attenzione! Avvertenza per possibili danni
materiali.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

L'apparecchio non deve essere
utilizzato da bambini, ragazzi o
persone che non abbiano
familiarita con le Istruzioni per
l'uso.

| bambini devono essere
sorvegliati, affinché non giochino
con 'apparecchio.

Per I'impiego in laghetti da
giardino e nelle relative aree di
sicurezza, devono essere
rispettate le disposizioni secondo
DIN VDE 0100 -702, -738.

L'apparecchio deve essere
alimentato con un dispositivo
salvavita (RCD) con corrente di
guasto nominale non superiore a
30 mA.

L'apparecchio non deve essere
utilizzato qualora siano presenti
persone in acqua.

Per I'impiego
nell'approvvigionamento di acqua
domestica, devono essere
rispettate le disposizioni di legge
per acque ed acque di scarico
secondo DIN 1988.

| seguenti rischi residui sono
generalmente correlati all'impiego
di pompe e recipienti a pressione
(in base alla dotazione) e non
possono essere completamente
eliminati, malgrado le misure di
sicurezza.

4.1 Pericolo causato da fattori
ambientali!

Non esporre I'apparecchio alla

pioggia. Non utilizzare

I'apparecchio in ambienti umidi.

Non utilizzare I'apparecchio in
ambienti esplosivi, né nei pressi di
fluidi o gas infiammaubili.

4.2 Pericolo causato da acqua
ad alta temperatura!

m Pericolo! Installare una valvola
di ritegno sul raccordo di
aspirazione (8), per impedire che
I'acqua rifluisca nella tubazione di
aspirazione. E cosi possibile
ridurre il seguente pericolo:

l'acqua ad alta temperatura pud
causare danni e pregiudicare la
tenuta dell'apparecchio e delle
tubazioni di raccordo, con
conseguenti perdite. Pericolo di
scottature!

Apparecchi con denominazione
HWW...: se la pressione di
disinserimento del pressostato
non viene raggiunta a causa di
condizioni di pressione
sfavorevoli o difetti del
pressostato, potrebbe crearsi un
ricircolo interno, con conseguente
riscaldamento dell'acqua
nell'apparecchio.

Apparecchi con denominazione
P...: far funzionare l'apparecchio
per max. 5 minuti con la tubazione
di mandata chiusa. L'acqua in
ricircolo all'interno
dell'apparecchio si riscalda.

In caso di guasto, scollegare
I'apparecchio dalla rete elettrica e
lasciarlo raffreddare. Prima della
rimessain funzione, far verificare |l
corretto funzionamento
dell'impianto dal personale
specializzato.

4.3 Pericolo di scosse
elettriche!

Non rivolgere il getto d'acqua

direttamente sull'apparecchio o su

altri componenti elettrici! Pericolo

di morte per folgorazione!

In caso diinterventi d'installazione
o di manutenzione, l'apparecchio
deve essere scollegato dalla rete
elettrica.

Non afferrare la spina di
alimentazione con le mani umide!
Estrarre la spina di alimentazione
sempre esercitando trazione sul
corpo e non sul cavo.

Non piegare, schiacciare, tirare o
calpestareil cavo di alimentazione
e quello di prolunga e proteggerli

da spigoli vivi, olio e calore.

4.4 Pericolo causato da difetti
nell'apparecchio o da
anomalie

Prima di ogni messa in funzione,

controllare l'integrita

dell'apparecchio, in particolare del

cavo e della spina di

alimentazione e dei componenti

elettrici. Pericolo di morte per
folgorazione!

Un apparecchio danneggiato puo
essere riutilizzato soltanto dopo
che é statoriparato a regola d'arte.

Non riparare personalmente
I'apparecchio! Le pompe e i
recipienti a pressione devono
essere riparati (secondo la



dotazione) esclusivamente da
personale specializzato.

@ Attenzione! Al fine di evitare
danni causati dall'acqua,
come l'allagamento di ambienti,
causati da anomalie o guasti

all'apparecchio:

- Pianificare misure di sicurezza
adeguate, ad es. un dispositivo di
allarme o una vasca di raccolta
con monitoraggio.

Il produttore non siassume alcuna

responsabilita per danni causati

da:

-Impiego non conforme
dell'apparecchio.

- Sovraccarico dell'apparecchio in
seguito a funzionamento
continuo.

- Mancata protezione antigelo
dell'apparecchio durante
I'esercizio e la conservazione.

- Modifiche arbitrarie apportate
all'apparecchio. Le riparazioni
dei dispositivi elettrici sono
riservare agli elettricisti
specializzati!

- Utilizzo di ricambi non omologati
e approvati dal produttore.

- Utilizzo di materiale
d'installazione (raccorderie,
tubazioni di raccordo ecc.) non
idoneo.

Materiale d'installazione adatto:

- Resistente alla pressione
(almeno 10 bar)

- RCesistente al calore (almeno 100
°C)

Se si utilizzano attacchi girevoli

universali (attacchi a baionetta),

impiegare esclusivamente

versioni con anello di fissaggio

supplementare, al fine di garantire

una tenuta perfetta.

5. Sintesi

Vedere pagina 2. Le immagini hanno valore
indicativo per tutti gli apparecchi.

Interruttore On/Off *

Pompa

Recipiente a pressione ("cisterna") *
Valvola pneumatica per pressione di
preriempimento *

Tappo filettato di scarico acqua
Pressostato *

Manometro (pressione acqua) *
Raccordo di aspirazione

Tappo filettato di immissione acqua
Raccordo di mandata

Pressostato - regolazione della pressione di
inserimento e di spegnimento *
Pressostato - regolazione della pressione
differenziale *

* in base alla dotazione
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6. Messa in funzione

6.1 Installazione

Il dispositivo deve essere collocato in posizione
orizzontale in un ambiente asciutto (umidita
dell'aria max. 80 %), ben ventilato e protetto dalle

intemperie. Garantire una posizione sicura, salda
e in piano anche nel caso in cui il dispositivo abbia
il massimo riempimento di acqua. Le feritoie di
ventilazione non devono essere coperte né
aspirare lo sporco. La distanza minima da pareti e
altri oggetti deve essere di 5 cm. Proteggere dal
gelo - vedere il capitolo 8.2.

Al fine di evitare vibrazioni, I'apparecchio non deve
essere avvitato, bensi installato su un supporto
elastico.

Se utilizzato in laghetti da
giardino, l'apparecchio deve
essere installato in modo da
prevenire l'invasamento e le
cadute al suo interno. Andranno
altresi rispettati eventuali ulteriori
requisiti di legge.
6.2 Collegamento della tubazione di
aspirazione

Attenzione! La tubazione di aspirazione deve
essere montata in modo da non esercitare
sollecitazioni o tensioni meccaniche sulla pompa.

Attenzione! Utilizzare un filtro di aspirazione

per proteggere la pompa da sabbia e sporco.

Attenzione! Per evitare che, a pompa

disinserita, I'acqua defluisca, €
indispensabile una valvola di ritegno. Si
raccomanda di installare valvole di ritegno
sull'apertura di aspirazione del tubo flessibile di
aspirazione e sul raccordo di aspirazione (8) della
pompa. Su alcuni modelli, in quel punto é gia
installata una valvola di ritegno (vedere il
capitolo 13. Dati tecnici).

Ermetizzare tutti i raccordi a vite con nastro di
tenuta per filetti (circa 10-15 avvolgimenti nel
senso del filetto). Eventuali perdite causeranno
aspirazioni d'aria, riducendo o impedendo
I'aspirazione dell'acqua.

La tubazione di aspirazione deve avere diametro
interno pari ad almeno 1" (25 mm) e deve essere
resistente alle piegature e al vuoto.

La tubazione di aspirazione deve essere
mantenuta il pit corta possibile: la portata, infatti, si
riduce all'aumentare della sua lunghezza.

La tubazione di aspirazione deve ascendere in
modo costante verso la pompa, in modo da evitare
inclusioni d'aria.

Deve essere garantito un adeguato afflusso
d'acqua e I'estremita della tubazione di
aspirazione deve sempre trovarsi all'interno
dell'acqua. Accertarsi che la tubazione di
aspirazione non si trovi sul pavimento, onde
evitare I'aspirazione della sabbia o dello sporco. A
tale scopo si puo ricorrere ad es. al prelievo con
sferette galleggianti disponibili come accessori.

6.3 Collegamento della tubazione di
mandata

Per ridurre le perdite di attrito &€ opportuno che la
tubazione di mandata abbia un diametro interno
minimo di 1" (25 mm). Se si ricorre a diametri piu
piccoli, ad es. 1/2", si possono avere problemi
nell'impiego a causa di uno sfiato insufficiente.

Attenzione! La tubazione di mandata deve
essere montata in modo da non esercitare
sollecitazioni o tensioni meccaniche sulla pompa.

Ermetizzare tutti i raccordi a vite con nastro di
tenuta per filetti, per evitare perdite d'acqua (circa
10-15 avvolgimenti nel senso del filetto).

Tutte le parti della tubazione di mandata devono
essere resistenti alla pressione e montate a regola
d'arte.

Pericolo! Qualora si utilizzino parti non

resistenti alla pressione o in caso di
montaggio non conforme, la tubazione di mandata
potrebbe esplodere durante il funzionamento. La
fuoriuscita di fluido ad alta pressione potrebbe
causare lesioni.

6.4 Collegamento ad una rete di tubazioni
Al fine di evitare vibrazioni e rumori, I'apparecchio
deve essere collegato alla rete di tubazioni
mediante tubi flessibili.

Si consiglia di disporre i tubi installati fissi con una
pendenza ascendente in corrispondenza dei primi
2 metri per assicurare il massimo sfiato possibile.
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6.5 Collegamento alla rete
A Pericolo di scosse elettriche!
Non utilizzare I'apparecchio in
ambienti umidi e usarlo solo in
presenza delle seguenti
condizioni:

-1l collegamento va effettuato
esclusivamente con prese con
contatto di terra, installate,
collegate a terra e verificate a
regola d'arte.

- Tensione di rete, frequenza di
rete e fusibile devono essere
conformi ai dati tecnici.

-L'apparecchio deve essere
alimentato con un dispositivo
salvavita (RCD) con corrente di
guasto nominale non superiore a
30 mA.

-1 collegamenti elettrici non
devono trovarsiin acqua e vanno
posati in una zona protetta dagli
invasamenti. In caso di impiego
all'aperto, essi devono essere
protetti dagli spruzzi d'acqua.

-1 cavi di prolunga devono
presentare fili di sezione
adeguata. | tamburi di cavi
devono essere svolti
completamente.

- Attenersi alle prescrizioni
d'installazione nazionali.

6.6 Impostare la pressione di

preriempimento (solo HWW...)

Prima della messa in funzione, regolare la
pressione di preriempimento. Vedere il
capitolo 9.4.

6.7 Riempimento e aspirazione della pompa

Attenzione! Ad ogni nuovo collegamento,
oppure in caso di perdita d'acqua o
aspirazione d'aria, la pompa deve essere riempita
con acqua. Un impiego senza riempimento di
acqua causa danni irreparabili alla pompa! Per
garantire un funzionamento regolare, si
raccomanda di prelevare una quantita sufficiente
di acqua alla prima messa in funzione, in modo da
sfiatare completamente il sistema.

- Svitare il tappo filettato di immissione acqua (9)
con la relativa guarnizione.

- Versare lentamente all'interno acqua pulita fino a
riempire la pompa.

- Riavvitare il tappo filettato di immissione acqua
(9) con la relativa guarnizione.

- Aprire la tubazione di mandata (aprendoil
rubinetto dell'acqua o l'ugello spruzzatore),
affinché durante l'aspirazione non possa
fuoriuscire aria.

- Accendere I'apparecchio (vedere il capitolo 7.).

- Se fuoriesce acqua in modo uniforme,
I'apparecchio & pronto per l'uso.

Nota: non & necessario riempire la tubazione di

aspirazione, essendo la pompa di tipo

autoaspirante. A seconda della lunghezza e del
diametro della tubazione, il raggiungimento della
pressione potrebbe richiedere un certo tempo. Se
si desidera ridurre il tempo di aspirazione,

installare una valvola di ritegno sull'apertura di

aspirazione del tubo flessibile di aspirazione e

riempire anche la tubazione di aspirazione.

7. Utilizzo

Attenzione! La pompa e la tubazione di
aspirazione devono essere collegate e
riempite (vedere il capitolo 6.).

Attenzione! La pompa non deve funzionare a
I secco. Deve sempre essere presente una
sufficiente quantita di liquido (acqua).
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Se la pompa viene bloccata da corpi estranei
oppure se il motore si surriscalda, un circuito di
protezione disinserisce il motore.

7.1 Impiego dell'apparecchio
Pompa per giardino
(denominazione apparecchio P...)

Principio di funzionamento: I'apparecchio funziona
finché é acceso.

Pericolo! Se la tubazione di mandata &

chiusa, utilizzare la pompa per al massimo 5
minuti; in caso contrario, il surriscaldamento
dell'acqua potrebbe causare danni alla pompa.

Inserire la spina di alimentazione.

Riempire la pompa all'occorrenza - capitolo 6.7
Accendere 'apparecchio:

Accendere I'apparecchio con l'interruttore (1).
Aprire la tubazione di mandata (aprendoil
rubinetto dell'acqua o lo spruzzatore).
Verificare che l'acqua fuoriescal

Concluse le operazioni, spegnere
l'apparecchio:

Spegnere I'apparecchio con l'interruttore (1).
Pompa domestica

(denominazione apparecchio HWW...)

Principio di funzionamento: I'apparecchio si
accende quando il prelievo d'acqua fa scendere la
pressione al di sotto della pressione di inserimento
e si spegne quando viene raggiunta la pressione di
disinserimento. La cisterna contiene un soffietto in
gomma, che in fabbrica viene messo sotto
pressione ("pressione di preriempimento"),
consentendo cosi il prelievo di piccole quantita
d'acqua senza che la pompa debba avviarsi.

Inserire la spina di alimentazione.

Riempire la pompa all'occorrenza - capitolo 6.7
Accendere I'apparecchio:

Accendere I'apparecchio con l'interruttore (1).
Aprire la tubazione di mandata (aprendo il
rubinetto dell'acqua o lo spruzzatore).
Verificare che I'acqua fuoriesca! Ora
l'apparecchio & pronto per l'uso.

L'apparecchio si attiva e si disattiva, secondo le
necessita.
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8. Manutenzione

Pericolo! Prima di qualsiasi intervento sul
dispositivo:
- Estrarre la spina di alimentazione dalla presa.
- Accertarsi che 'apparecchio e gli accessori
collegati siano depressurizzati.
- Gliinterventidi manutenzione o diriparazione piu
complessi di quelli qui descritti, sono riservati ai
tecnici specializzati.

8.1 Manutenzione ordinaria

- Controllare che apparecchio e accessori, in
particolare le parti elettriche e sotto pressione,
non siano danneggiati e all'occorrenza farli
riparare.

Controllare che le tubazioni di aspirazione e di
mandata siano perfettamente a tenuta.

Se la portata diminuisce, pulire il filtro di
aspirazione e |'elemento filtrante (se presenti) e
all'occorrenza sostituirli.

Controllare la pressione di preriempimento della
cisterna (3) (secondo la dotazione) e
all'occorrenza aumentarla (vedere il capitolo 9.4
Aumento della pressione di preriempimento).

8.2 In caso dirischio di gelo

Attenzione! Il gelo (< 4 °C) causa danni
irreparabili all'apparecchio e agli accessori,
poiché essi contengono costantemente acqual!

- Se esiste il pericolo di gelo, smontare
I'apparecchio e gli accessori e conservarli
proteggendoli dal gelo (vedere il paragrafo
successivo).

8.3 Smontaggio e conservazione
dell'apparecchio

- Spegnere il dispositivo. Estrarre la spina di
alimentazione dalla presa.

- Aprire la tubazione di mandata (aprendo il
rubinetto dell'acqua o lo spruzzatore) e lasciar
defluire completamente I'acqua.

- Svuotare completamente la pompa (2) e la
cisterna (3); a tale scopo:

- Svitare il tappo filettato di scarico acqua (5).

- Smontare le tubazioni di aspirazione e di
mandata dall'apparecchio.

- Conservare |'apparecchio in un ambiente
protetto dal gelo (min. 5 °C).

8.4 Regolare il pressostato (solo HWW
3500/25 G. Per la regolazione di tutti gli
altri modelli HWW, rivolgersi al centro

assistenza Metabo)

A Pericolo! Pericolo di scosse elettriche sui
morsetti del pressostato! Il pressostato deve
essere aperto e le regolazioni devono essere
effettuate esclusivamente da elettricisti
specializzati.

Il pressostato € preimpostato di fabbrica per i
campi di impiego piu comuni e, ove necessario,
puo essere regolato come di seguito descritto.
Nota: regolando la molla di compressione
principale (11), la pressione di inserimento e di
accensione varia in maniera quasi proporzionale,
mentre la pressione differenziale rimane invariata.
Modificando la pressione differenziale (12), varia
soltanto la pressione di spegnimento e arimanere
invariata & la pressione di inserimento.

1. Spegnere la pompa, estrarre il connettore di
rete e assicurarsi che la tensione sia
disinserita.

2. Rimuovere la copertura del pressostato.

3. Modifica della pressione di inserimento:
regolare la molla di compressione principale
(11) (29 mm; 1 giro di ca. 0,1 - 0,15 bar). Con
questa regolazione, nella stessa direzione
varia anche la pressione di spegnimento in
maniera quasi proporzionale!

4. Modifica della pressione di spegnimento:
regolare la pressione differenziale (12). La
pressione di inserimento rimane invariata.

5. Applicare la copertura sul pressostato e
verificare che l'installazione sia corretta.

6. Mettere la pompa in funzione, controllare il

valore nominale desiderato sul manometro (7).

7. Ripetere eventualmente le operazionida 1 a 6
fino a quando non sono impostati i valori
desiderati.

Attenzione! La pressione massima indicata

della pompa non deve essere superata. La
pressione di inserimento del pressostato deve
essere sempre min. 0,2 bar al di sopra della

pressione di pre-riempimento del serbatoio (1,5

bar, vedi capitolo 9.4). Per evitare una frequente

attivazione della pompa, la pressione differenziale
deve essere regolata al massimo valore possibile

(ad es. preimpostazione ca. 1,8 bar).

9. Problemi e anomalie

m Pericolo!

- Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo:

- Estrarre la spina di alimentazione dalla presa.

- Accertarsi che |'apparecchio e gli accessori
collegati siano depressurizzati.

9.1 Lapompa non funziona
* Tensione di rete assente.

- Controllare interruttore ON/OFF, cavo, spina,
presa e fusibile.

* Tensione di rete troppo bassa.

- Utilizzare cavi di prolunga con fili di sezione
adeguata.

* |l motore si surriscalda, scatta il salvamotore.
- Una volta raffreddato, I'apparecchio si

riaccende automaticamente.

- Provvedere ad una ventilazione adeguata e
mantenere libere le feritoie di ventilazione.

- Attenersi alla temperatura di afflusso
massima.

* |l motore emette un ronzio senza avviarsi.

- Riparazione necessaria, vedi capitolo 11.

* Pompa ostruita o difettosa.

- Smontare interamente la pompa e pulirla.
Pulire il diffusore e all'occorrenza sostituirlo.
Pulire la girante e all'occorrenza sostituirla.
Vedere il capitolo 11.

* Pressione tubazione / pressione in ingresso
superiore alla pressione di inserimento della
pompa.

- Installare un riduttore di pressione a monte,
vedi capitolo 2.

9.2 Lapompa non aspira correttamente o
molto rumorosa:

* Quantita d'acqua insufficiente.

- Accertarsi che sia presente una scorta
d'acqua sufficiente.

¢ Lapompa & riempita con una quantita d'acqua
insufficiente.
- Vedere il capitolo 6.7.

* Tubazione di aspirazione non a tenuta.

- Ermetizzare la tubazione di aspirazione e
serrare i raccordi a vite.
¢ Altezza di aspirazione eccessiva.
- Attenersi all'altezza di aspirazione massima.
- Inserire una valvola di ritegno e riempire con
acqua la tubazione di aspirazione.
¢ Filtro di aspirazione (accessorio) ostruito.
- Pulire e all'occorrenza sostituire.
¢ Valvola di ritegno (accessorio) bloccata.
- Pulire e all'occorrenza sostituire.
¢ Fuoriuscita d'acqua fra motore e pompa;
guarnizione ad anello scorrevole non a tenuta
(nelle guarnizioni ad anello scorrevole, una lieve
fuoriuscita d'acqua — max. ca. 30 gocce al
giorno - & normale).
- Sostituire la guarnizione ad anello scorrevole.
Vedere il capitolo 11..
* Pompa ostruita o difettosa.
- Vedere il capitolo 9.1.

9.3 La pressione é troppo bassa o lapompa
funziona in continuo (si spegne e si
accende costantemente):

¢ Tubazione di aspirazione non a tenuta oppure
altezza di aspirazione eccessiva.

- Vedere il capitolo 9.2.
¢ Pompa ostruita o difettosa.
- Vedere il capitolo 9.1.
e HWW...: pressostato mal regolato.

- Leggere sul manometro (7) la pressione di
inserimento e disinserimento e controllare i
valori (vedere il capitolo 13 Dati tecnici). Se
sono necessarie eventuali modifiche,
rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti
Metabo. Vedere il capitolo 11..

¢ HWW...: la pompa si avvia gia dopo un piccolo

prelievo d'acqua (ca. 0,5 I).

- Controllare se la pressione di preriempimento
nella cisterna é troppo bassa. All'occorrenza,
aumentarla. Vedere il capitolo 9.4.

¢ HWW...: l'acqua fuoriesce dalla valvola
pneumatica.

- Soffietto in gomma nella cisterna non a
tenuta; sostituire. Vedere il capitolo 11..

9.4 Aumentare la pressione di
preriempimento (solo per HWW...)

Se, con I'andare del tempo, la pompa si avvia gia

dopo un piccolo prelievo d'acqua (ca. 0,5 1),

occorre ripristinare la pressione di preriempimento

nella cisterna.

Nota: la pressione di preriempimento della
cisterna (aria compressa) non puo essere letta sul
manometro (pressione dell'acqua) (7).

1. Estrarre la spina di alimentazione dalla presa.

2. Aprire la tubazione di mandata (aprendo il
rubinetto dell'acqua o lo spruzzatore) e lasciar
defluire completamente I'acqua.

3. Svitare la calotta in gomma sul lato frontale
della cisterna; sul retro della stessa si trova la
valvola pneumatica.

4. Applicare una pompa pneumatica oppure un
tubo flessibile per compressori, con un
raccordo di tipo "valvola per pneumatici" ed
applicare un manometro sulla valvola
pneumatica.

5. Effettuare un pompaggio alla pressione di
preriempimento prevista (1,5 bar, vedere il
capitolo 13. Dati tecnici).

6. Ricollegare I'apparecchio e controllarne il
funzionamento.

' 10. Accessori

Utilizzare solo accessori originali Metabo.

Utilizzare esclusivamente accessori conformi ai
requisiti e ai parametri riportati nelle presenti
istruzioni per l'uso.

Il programma completo degli accessori &
disponibile all'indirizzo www.metabo.com oppure
nel catalogo.



11. Riparazione

Pericolo! Le riparazioni del presente
apparecchio sono riservate agli elettricisti
specializzati!

Nel caso di dispositivi Metabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante
Metabo di zona. Per gli indirizzi consultare il sito
www.metabo.com.

Per la spedizione: svuotare completamente
pompa e cisterna (capitolo 8.3).

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

12. Tutela dell'ambiente

Attenersi alle norme nazionali riguardo allo
smaltimento eco-compatibile e al riciclaggio di
macchine fuori servizio, imballaggi e accessori.

| materiali di imballaggio devono essere smaltiti in
base al relativo contrassegno, secondo le regole
comunali. Per ulteriori informazioni si rimanda al
sito www.metabo.com, nella sezione Assistenza.

Solo per i Paesi UE: non smaltire gli
E/ elettroutensili con i rifiuti domestici!

Secondo la Direttiva europea 2012/19/EU
sugli utensili elettrici ed elettronici usati e
I'applicazione nel diritto nazionale, gli
elettroutensili usati devono essere smaltiti
separatamente e sottoposti ad un sistema di
riciclaggio eco-compatibile.

13. Dati tecnici

Spiegazioni relative ai dati riportati a pagina 3.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
nell'ambito dello sviluppo tecnologico.

La curva caratteristica della pompa (diagramma a

pagina 3) indica quale portata sia possibile

raggiungere in base alla prevalenza (altezza di

gspire)lzione 0,5 m e tubo flessibile di aspirazione
al").

E =sistema elettronico/dispositivo di
sicurezza contro il funzionamento a
secco

\ =valvola di ritegno integrata nel raccordo
di aspirazione (8) della pompa

K =cavo di collegamento alla rete

U =tensione direte

f =frequenza

Py =potenza nominale

Pstandoy=Cconsumo in standby

| =corrente nominale

C =condensatore d'esercizio

n =regime nominale

Fyv max =portata max.

Fnmax =Prevalenza max.

Fp,max =pressione di trasporto max.

o] =pressostato: pressione di inserimento
po =pressostato: pressione di disinserimento
Shmax =altezza di aspirazione max.

Stemp =temperatura di afflusso max.

Tiemp =temperatura ambiente

S, =classe di protezione contro gli spruzzi
d'acqua

S, =classe di protezione

Sj =classe del materiale isolante

Mp = materiale del corpo pompa
G = ghisa grigia

Mg =materiale dell'albero pompa

Mw =materiale della girante pompa

Dg =filettatura interna raccordo di
aspirazione

Dy =filettatura interna raccordo di mandata

Ty =volume cisterna

Tp,max =Ppressione cisterna max.

Tp =pressione di preriempimento cisterna

A" =dimensioni:
lunghezza x larghezza x altezza

m =peso (con cavo di alimentazione)

~ corrente alternata

| dati tecnici sopra indicati sono soggetti a
tolleranze (secondo gli standard specifici vigenti).

Valori di emissione

Tali valori consentono di stimare le emissioni
dell'elettroutensile e di raffrontarle con altri
elettroutensili. In base alle condizioni d'impiego,
allo stato dell'elettroutensile o degli utensili
accessori, il carico effettivo puo risultare superiore
oinferiore. Aifini di una corretta stima, considerare
le pause di lavoro e le fasi di carico ridotto.
Basandosi su valori stimati e opportunamente

adattati, stabilire misure di sicurezza idonee per
I'utilizzatore, ad es. di carattere organizzativo.

Loa =livello di pressione acustica

Lwa  =livello di potenza acustica

Kpa, Kwa=incertezza

Lwa(g) =livello di emissione sonora garantito
secondo 2000/14/CE

LWA

i
m Indossare le protezioni acustiche!

ITALIANO
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Manual original

1. Declaracion de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que estas bombas/bombas para
agua doméstica/bombas con depdsito de presion,
identificadas por tipo y numero de serie *1),
cumplen todas las disposiciones pertinentes de
las directivas *2) y normas *3). Documentaciones
técnicas en *4) - véase pagina 3.

2. Uso conforme a su finalidad

Este aparato sirve para bombear agua limpia a
viviendas y jardines, para el riego convencional y
por aspersion como bombas para pozos, para la
extraccion de agua de lluviay para el suministro de
agua doméstica, para vaciar estanques de jardiny
depésitos de agua.

La bomba no se ha disefiado para:
- Funcionamiento constante
- Empleo industrial o comercial

La bomba no es apta para transportar:

- Agua potable

- Alimentos

- Agua salada

- Sustancias explosivas, inflamables, agresivas o
peligrosas parala salud (por ejemplo, sustancias
quimicas)

- Liquidos a més de 35°C

- Agua arenosa ni liquidos abrasivos

- liquidos con cloro (por ejemplo, agua de piscina)

La bomba no es apta para reforzar la presion: sila

presién de la bomba se debe realizar en una

tuberia que ya esta bajo presion, debe

preconectarse un reductor de presion adecuado.

La presién maxima del sistema no puede superar

nunca la presion maxima indicada de la bomba.

Se debe tener ademas en cuenta que la presion de

entrada se afade a la presién de desconexion de

la bomba.

Este aparato no ha sido disefiado para ser
utilizado por personas (incluyendo nifios) con
capacidades fisicas, sensoriales o mentales
limitadas o que no tengan experiencia o
conocimientos al respecto.

No esta permitido realizar modificaciones
arbitrarias en el aparato ni usar piezas que no
hayan sido probadas ni autorizadas por el
fabricante.

jCualquier uso inadecuado del dispositivo se
considerara contrario a su finalidad; pudiendo
provocar dafios imprevisibles! Los posibles dafios
derivados de un uso inadecuado son
responsabilidad exclusiva del usuario.

Sedeberan respetar las normas sobre prevencion
de accidentes generalmente aceptadas y las
indicaciones de seguridad aqui incluidas.

3. Indicaciones generales de
seguridad

jPara su propia proteccién y la de su
aparato, respete lo indicado en los
parrafos marcados con este simbolo!

ADVERTENCIA: Lea el manual de
instrucciones para reducir el riesgo de
accidentes.

ADVERTENCIA: lea integramente las

indicaciones de seguridad e
instrucciones de manejo. E/ incumplimiento de
las instrucciones de seguridad siguientes puede
dar lugar a descargas eléctricas, incendios y/o
lesiones graves.

Guarde estas indicaciones de seguridad e
instrucciones de manejo en un lugar seguro.
Si entrega su bomba a otra persona, es
imprescindible acompanarla de este documento.

Las informaciones contenidas en este manual de
instrucciones estan identificadas de la siguiente
manera:

iPeligro! Advertencia de lesiones fisicas o
de darios al medio ambiente.

iRiesgo de descarga eléctrica!
A Advertencia de lesiones fisicas causadas por
descarga eléctrica.

jAtencion! Advertencia de dafos
materiales.

4. Indicaciones especiales de
seguridad

Nifos y jovenes, asi como
personas que no estan
familiarizados con el manual de
instrucciones no deben utilizar el
aparato.

Vigile a los nifios para asegurarse
de que no juegan con el aparato.

En caso de usar un estanque en el
jardin y en su ambito de
aplicacion, respete las
disposiciones establecidas en las

normas DIN VDE 0100 -702, -738.

Elaparato debe estar conectado a
un dispositivo diferencial residual
(RCD) con una corriente residual
inferior a 30 mA.

No utilizar el aparato si hay
personas en el agua.

Si se utiliza el aparato para el
abastecimiento de agua
domestica, se deberan cumplirlos
reglamentos legales sobre elagua
y el alcantarillado, asi como las
disposiciones de la norma DIN
1988.

Siempre que se utilizan bombas 'y
recipientes a presion (segun
equipamiento) existen los riesgos
residuales detallados a
continuacion, que no es posible
evitar al completo aun utilizando
las medidas de seguridad
pertinentes.

4.1 jRiesgo por influencias
medioambientales!

No exponga este aparato a la

lluvia. No utilice nunca el aparato

en un ambiente humedo o

mojado.

No utilice el aparato en un entorno
explosivo o cerca de liquidos o
gases inflamables.

4.2 jRiesgo por agua caliente!
N jPeligro! Monte una valvula de
retorno en la conexién de
aspiracion (8) para impedir que el
aguaretroceda hacia la tuberia de
aspiracion. Esto permitira reducir

el siguiente riesgo:

El agua caliente puede producir
danos y falta de estanqueidad en
el aparato y en las tuberias de
conexion, y provocar fugas de
agua caliente. jPeligro de
quemaduras por agua caliente!

Aparatos con la designacion
HWW...: si la presion de

desconexion del presostato no se
alcanza por malas condiciones de
presién o por un defecto en el
presostato, el agua dentro del
aparato podria calentarse debido
a la circulacion interna.

Aparatos con la designacion P...:
utilizar el aparato contra la tuberia
de presién cerrada como maximo
durante 5 minutos. El agua que
circula dentro del aparato se
calienta.

En caso de haber un fallo,
desenchufar el aparato de laredy
dejarlo enfriar. Antes de la nueva
puesta en marcha solicitar a
personal especializado que
verifique el correcto
funcionamiento del aparato.

4.3 jRiesgo de descarga
eléctrica!

Jamas dirija el chorro de agua

directamente al aparato o a otras

piezas eléctricas. jRiesgo de

descarga eléctrical

Mientras se realicen trabajos de
instalacién y de mantenimiento, el
aparato no debe estar enchufado
alared.

No toque el enchufe con las
manos mojadas. Para
desenchufar el aparato, tire de la
clavija, no tire del cable.

No doble, aplaste, pise ni tire del

cabledered o del cable alargador,
protéjalos contra cantos afilados,
aceite y calor.

4.4 jRiesgo por defectos en el

aparato o por averias!
Antes de cada nueva puesta en
marcha es imprescindible
controlar si hay posibles danos en
el aparato, sobre todo en el cable
de red, en el enchufe y en las
piezas eléctricas. jRiesgo de
descarga eléctrical

Un aparato dafiado no podra
volver a ser utilizado hasta que no
haya sido reparado por personal
autorizado.

iNunca repare usted mismo el
aparato! Las reparaciones de
bombas y de recipientes a presion
(segun equipamiento)
unicamente pueden ser
realizadas por personal técnico
autorizado.

@ jAtencién! Para evitar danos
por agua, p. ej. habitaciones



inundadas debido a averias o
fallos de equipos:

- Planificar medidas de seguridad
apropiadas, p. ej.: un sistema de
alarma o una bandeja colectora
con dispositivo de control.

El fabricante no asume ninguna

responsabilidad por cualquier

dano causado si:

- el aparato no se ha empleado
conforme a su finalidad,

- el aparato se ha sobrecargado
debido un funcionamiento
continuado,

- el aparato se ha utilizado y
guardado sin estar
convenientemente protegido
contra las heladas,

- se han realizado modificaciones
arbitrarias en el aparato. jLas
reparaciones de aparatos
eléctricos solamente deben ser
efectuadas por electricistas
autorizados!

- se han empleado repuestos no
homologados ni autorizados por
el fabricante.

- se han empleado materiales
inapropiados para la instalaciéon
(valvulas, tuberias de
conexion,etc.).

Material de instalacion apropiado:
-resistente a la presion (min. 10
bar)
-resistente al calor (min. 100 °C)
En caso de usar acoplamientos
giratorios universales
(acoplamientos de bayoneta)
utilizar unicamente modelos con
un anillo fijador adicional para
asegurar un aislamiento seguro.

5. Descripcion general

Véase la pagina 2. Las figuras sonilustrativas para
todos los aparatos.

1 Ir}garruptor de conexion y desconexion (on/

o *

Bomba
Deposito de presion (“caldera”) *
Valvula de aire para presion de prellenado *
Tornillo de purga de agua
Presostato *
Mandémetro (presion de agua) *
Toma de aspiracion
Tornillo de llenado de agua
Toma de presion
Interruptor de presion: cambio de la presion de
la conexioén y desconexion *
Interruptor de presion: cambio de la presion
diferencial *

*segun equipamiento

-
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6. Puesta en marcha

6.1 Montaje

El equipo debe estar colocado en posicion
horizontal en un lugar seco (humedad del aire
max. 80 %), bien ventilado y protegido frente a
influencias meteorolégicas. Se debe garantizar
ademas una posicion segura, plana y fija, incluso
con el equipo lleno de agua hasta el nivel maximo.
Las ranuras de ventilacion no se pueden cubrir ni
pueden aspirar suciedad. La distancia a las

paredes y a otros objetos debe se de al menos 5
cm. Proteccidn contra las heladas - véase el
capitulo 8.2.

Para evitar vibraciones, el aparato no deberia
estar atornillado de forma fija sino que deberia
estar posicionado sobre una superficie elastica.

Sise vaa utilizar el aparato junto a
estanques de jardin, se debera
montar en un lugar en el que
quede protegido de caidas y de
inundaciones. Tenga también en
cuenta otros requerimientos
legales adicionales que deban
cumplirse.

6.2 Conexion de la tuberia de aspiracion

jAtencion! La tuberia de aspiracion debera

montarse de tal manera que la bomba no
guede expuesta a ninguna fuerza mecanica ni
distension.

jAtencion! Utilice un filtro de aspiracion para
proteger la bomba contra la arenay la
suciedad.

jAtencion! Para evitar que el agua salga

cuando la bomba esta apagada es
imprescindible utilizar una valvula de retorno.
Recomendamos el montaje de valvulas de retorno
en la apertura de aspiracion de la manguera de
aspiracion y en la toma de aspiracion (8) de la
bomba. En funcién del modelo, ya hay integrada
unavalvula de retorno (véase el capitulo 13. Datos
técnicos).
Sellar todas las uniones roscadas con cinta
sellante para roscas (aprox. entre 10 y 15 vueltas
en el sentido de la rosca). Las fugas hacen que la
bomba aspire también aire y reducen o impiden la
aspiracion del agua.

La tuberia de aspiracién debe tener un diametro
interior minimo de 1" (25 mm) y ser resistente a
dobleces y al vacio.

La tuberia de aspiracion debe ser lo mas corta
posible porque la potencia de bombeo decrece
conforme aumenta la longitud de la tuberia.

La tuberia de aspiraciéon debe subir
constantemente hacialabomba para evitar bolsas
de aire.

Asegurese de que haya un abastecimiento
suficiente de agua y de que al final de la tuberia de
aspiracion haya siempre agua. Asegurese de que
la tuberia de aspiracion no esté en el suelo para
gue no se aspire arena ni suciedad. Se puede
emplear, por ejemplo, una extraccion flotante
€como accesorio.

6.3 Conexion de la tuberia de presion

Para reducir las pérdidas por friccién, la tuberia de
presién debe tener un diametro interior de al
menos 1" (25 mm). Si se emplean diametros mas
pequenos, por ejemplo de 1/2", pueden
producirse problemas en la aplicacién como
consecuencia de la mala ventilacion.

jAtencion! La tuberia de presion debera

montarse de tal manera que la bomba no
quede expuesta a ninguna fuerza mecanica ni
distension.

Sellar todas las uniones roscadas con cinta
sellante para roscas, para evitar fugas de agua
(aprox. entre 10 y 15 vueltas en el sentido de la
rosca).

Todas las piezas de la tuberia de presion deben
ser resistentes a la presion y haberse montado
correctamente.

m iPeligro! En caso de usar piezas no
resistentes a la presién o si se ha realizado
un montaje incorrecto, la tuberia de presién podria
explotar durante el funcionamiento. jLos fluidos
que salen en forma de chorros a alta presion
pueden causar lesiones!

6.4 Conexion a una red de tuberias

Para evitar vibraciones y ruidos, se recomienda
conectar el aparato a la red de tuberias utilizando
mangueras elésticas.

En los tubos instalados de forma fija, se
recomienda tenderlos en los primeros 2 metros
siempre de forma ascendente para garantizar la
mejor ventilacién posible.

ESPANOL es
6.5 Conexion alared
A iRiesgo de descarga eléctrical
No utilice el aparato en un
entorno mojado y solo si se
cumplen los siguientes
requerimientos:

- Solo esta permitido conectar el
aparato atomas de corriente con
proteccion de contacto,
instaladas correctamente, con
puesta a tierra'y con su
correspondiente inspeccion.

-Latensién, la frecuenciaderedy
los tipos de fusibles deben
cumplir lo establecido en los
datos técnicos.

- El aparato debe estar conectado
a un dispositivo diferencial
residual (RCD) con una corriente
residual inferior a 30 mA.

- Las conexiones eléctricas no
deben estar en contacto con el
agua y ubicarse en una zona a
prueba de inundaciones. Si se
utiliza el aparato al aire libre,
debera estar protegido contra
salpicaduras de agua.

- Los cables alargadores deberan
tener la seccion de conductor
adecuada. Los tambores de
cable siempre deben estar
completamente desenrollados.

- Respete las normas nacionales
sobre instalacion.

6.6 Ajuste de la presion de prellenado (solo
HWW...)

Ajustar la presion de prellenado antes de la puesta
en marcha. Véase el capitulo 9.4.

6.7 Llenado de la bomba y aspiracion

jAtencion! Es necesario llenar la bomba con

agua antes de cada reconexion, o en caso de
pérdida de agua o de aspiracion de aire. Labomba
se rompe si se utiliza sin agua. Para garantizar un
funcionamiento impecable, recomendamos que,
la primera vez que se ponga en marcha, se retire
una cantidad suficiente de agua para desairear
completamente el sistema.

- Desenroscar el tornillo de entrada de agua (9)
con la junta.

- Verter lentamente agua limpia hasta llenar la
bomba.

- Volver a apretar el tornillo de entrada de agua (9)
con la junta.

- Abrir la tuberia de presion (abrir la llave de paso
del agua o la boquilla) para que pueda salir aire
al aspirar.

- Encender el aparato (véase capitulo 7.).

- Si el agua sale de manera constante, el aparato
estara listo para ser utilizado.

Nota: no es necesario llenar la tuberia de

aspiracion porque la bomba es autocebante.

Dependiendo de la longitud y del diametro de la

tuberia, es posible que se tarde cierto tiempo

hasta alcanzar la presion suficiente. Si usted
quiere reducir el tiempo de aspiracion, monte una
valvula de retorno en la apertura de aspiracion de
la manguera de aspiracion y llene también la
tuberia de aspiracion con agua.

7. Funcionamiento

jAtencion! La bomba y la tuberia de
aspiracion deben estar conectadas y llenas
de agua (véase capitulo 6.).

@ jAtencion! La bomba no debe funcionar
nunca en seco. Siempre debe haber
suficiente liquido para bombear (agua).
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Sila bomba queda bloqueada por un cuerpo
extrafo o el motor se sobrecalienta, hay una
conexién de proteccion que desconecta el motor.

7.1 Utilizacion del aparato

Bomba de jardin
(Designacion de aparato P...)

Principio de funcionamiento: el aparato funciona
mientras esta enchufado.

m jPeligro! Cuando la tuberia de presion esta
cerrada, la bomba solo puede funcionar
durante un maximo de 5 minutos, de lo contrario,
podrian producirse dafos en la bomba por el
sobrecalentamiento del agua.

1. Insertar el enchufe en la toma.

2. Llenar la bomba si es preciso, véase el
capitulo 6.7

3. Encender el aparato:
Encender el aparato con el interruptor (1).

4. Abrirlatuberia de presioén (abrir la llave de paso
del agua o la boquilla).

5. Asegurarse de que sale agua.

6. Apagar el aparato tras finalizar el trabajo:
Apagar el aparato con el interruptor (1).

Bomba para agua doméstica

(Designacion del aparato HWW...)

Principio de funcionamiento: el aparato se conecta
cuando al extraer el agua, la presion de agua cae
por debajo de la presion de conexiény se
desconecta nuevamente al alcanzar la presion de
desconexion. La calderaincluye un fuelle de goma
que de fabrica se ha ajustado por debajo de la
presién del aire ("presion de prellenado”), esto
permite extraer pequefas cantidades de agua sin
que la bomba se ponga en funcionamiento.

1. Insertar el enchufe en la toma.

2. Llenar labomba si es preciso, véase el
capitulo 6.7

3. Encender el aparato:
Encender el aparato con el interruptor (1).

4. Abrirlatuberia de presion (abrir la llave de paso
del agua o la boquilla).

5. Asegurarse de que sale agua. Ahora el aparato
ya esta preparado para el funcionamiento.

6. El aparato se enciende y apaga segun

necesidad.

8. Mantenimiento

iPeligro! Antes de realizar cualquier trabajo
en el aparato:

- Extraiga el enchufe de la red.

- Asegurese que el aparato y los accesorios
conectados estén sin presion.

- Cualquier trabajo de reparacién o de
mantenimiento que exceda el descrito en este
capitulo debe ser efectuado exclusivamente por
personal autorizado.

8.1 Mantenimiento regular

- Controle posibles dafos en el aparato y los
accesorios, sobre todo en las piezas eléctricas y
bajo presion y, si es necesario solicite su
reparacion.

- Controle posibles fugas en las tuberias de
aspiracion y de presion.

- Sidecrece la potencia de bombeo, limpie el filtro
de aspiracion y el cartucho filtrante (si existe) o
en caso dado, sustituyalos por nuevos.

- Controle la presiéon de prellenado de la caldera
(3) (segun equipamiento) y, en caso dado,
aumeéntela (véase el capitulo 9.4 Aumentar
presion de prellenado).

8.2 Si existe riesgo de helada

jAtencion! Las heladas (< 4 °C) destruyen el
aparato y sus accesorios, ya que estos
siempre contienen agua.

- Si existe riesgo de helada, desmonte el aparato
y los accesorios y guardelos en un lugar
protegido del hielo (véase el siguiente apartado).

8.3 Desmontaje y conservacion del aparato

- Apague el aparato. Extraiga el enchufe de lared.

- Abra la tuberia de presion (abrir la llave de paso
del agua o la boquilla), deje salir el agua por
completo.

- Vacie labomba (2) y la caldera (3) por completo,
para ello:

- desatornille el tornillo de purga de agua (5),

- desmonte las tuberias de aspiraciony de presion
del aparato,

- almacénelo en un lugar libre de heladas
(temperatura minima 5°C).

8.4 Ajuste del interruptor de presion (solo
HWW 3500/25 G. Para ajustar los demas
HWW, ponerse ne contacto con el
servicio de Metabo).

A iPeligro! Peligro de cortocircuito en los
bornes de conexion del interruptor de
presioén. Solo los electricistas pueden abrir el
interruptor de presion y realizar ajustes.

El interruptor de presidn esta preajustado de
fabrica para los campos de aplicaciones
habituales y se puede cambiar en caso necesario
de la siguiente forma.

Nota: al cambiar el muelle de compresion principal
(11) cambia la presion de conexion y desconexion
de forma casi proporcional y la diferencia de
presién permanece intacta. Al cambiar la
diferencia de presion (12) cambia solo la presion
de desconexion y la presion de conexion
permanece intacta.

1. Desconecte la bomba, saque el conector de
red y asegurese de que se elimine la tension.

2. Retire la cubierta del interruptor de presion.

3. Cambio en la presion de conexion: cambio del
muelle de compresion principal (11) (ancho de
llave 9 mm:; 1 giro aprox. 0,1 - 0,15 bar). Este
ajuste cambia en la misma direccion y de forma
casi proporcional a la presion de desconexion.

4. Cambio en la presion de desconexion: ajuste
de la (12)diferencia de presion. La presion de
conexion permanece intacta.

5. Monte la cubierta del interruptor de presion y
compruebe que la instalacion sea correcta.

6. Ponga la bomba en funcionamiento y
compruebe que el valor nominal en el
manometro (7) sea el deseado.

7. En caso necesario, repita los pasos del 1 al 6
hasta que queden ajustados los valores
deseados.

jAtencion! No se puede superar la presion

maxima indicada en la bomba. La presion de
conexién debe ser siempre de al menos 0,2 bar
superior a la presion de llenado previo de la
caldera (1,5 bar, véase el capitulo 9.4). Para evitar
una conexion frecuente de la bomba, se debe
elegir la diferencia de presion mas alta posible (por
ejemplo, preajuste aprox. 1,8 bar).

9. Problemas y averias

m iPeligro!

- Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato:

- Extraiga el enchufe de la red.

- Asegurese que el aparato y los accesorios
conectados estén sin presion.

9.1 Labomba no se pone en marcha
* No hay tensién de alimentacion.

- Compruebe el interruptor de encendido y
apagado, el cable, el enchufe, la tomay el
fusible.

* Tension de red demasiado baja.

- Utilice solamente cables alargadores con una
seccién de conductor adecuada.

* Motor sobrecalentado, se ha disparado el
guardamotor.

- Después de enfriarse, el aparato se
reconecta automaticamente.

- Asegurese de que haya suficiente
ventilacion, mantenga abiertas las ranuras de
ventilacion.

- Respete la temperatura maxima de entrada.

* Elmotor hace ruido pero no se pone en marcha.

- Se precisan reparaciones; véase el
capitulo 11.

* Bomba atascada o defectuosa.

- Desmonte la bomba y limpiela. Limpie el
difusor y, si es necesario, sustituyalo por uno
nuevo. Limpie el rodete y, si es necesario,
sustituyalo por uno nuevo. Véase el
capitulo 11..

* Presién de linea/entrada superior a la presion
de conexion de la bomba.

- Se debe preconectar un reductor de presion;
véase el capitulo 2.

9.2 Labomba no aspira o hace mucho ruido
al trabajar:

* Falta de agua.

- Asegurese de que hay suficiente agua en el
deposito.

¢ Labomba no tiene suficiente agua.
- Véase el capitulo 6.7.
* Fuga en la tuberia de aspiracion.

- Selle la tuberia de aspiracion y apriete los
racores.
* Altura de aspiracion demasiado alta.
- Respete la altura maxima de aspiracion.
- Monte una valvula de retorno, llene la tuberia
de aspiracion con agua.
* Filtro de aspiracion (accesorio) atascado.
- Limpiar, y si es necesario, reemplazar
¢ Valvula de retorno (accesorio) bloqueada.
- Limpiar, y si es necesario, reemplazar
¢ Fuga de agua entre el motor y la bomba, junta
anular danada. (Una ligera fuga de agua (max.
unas 30 gotas por dia) es normal en juntas de
anillos deslizantes).
- Cambie lajunta de anillos deslizantes. Véase
el capitulo 11..

¢ Bomba atascada o defectuosa.
- Véase el capitulo 9..

9.3 Presion demasiado baja o
funcionamiento permanente de la
bomba (conexién/desconexién
continua):

¢ Fuga en la tuberia de aspiracion o altura de
aspiracion demasiado alta.

- Véase el capitulo 9..
* Bomba atascada o defectuosa.
- Véase el capitulo 9..
¢ HWW...: presostato desajustado.

- Lealapresion de conexion y de desconexion
en el manémetro (7) y controle los valores
(véase el capitulo 13 Datos técnicos). En el
caso de que sea necesario realizar una
adaptacion, dirijase al servicio técnico de
Metabo. Véase el capitulo 11..

* HWW...: labomba se vuelve a conectar tras una
pequefia extraccion de agua (aprox. 0,5 |).

- Controle si la presién de prellenado en la
caldera es demasiado baja. Auméntela si es
necesario. Véase el capitulo 9.4.

e HWW...: sale agua de la valvula de aire.

- Existe una fuga en el fuelle de goma en la
caldera, sustitdyalo por uno nuevo. Véase el
capitulo 11..

9.4 Incremento de la presion de prellenado
(solo HWW...)

Si—a lo largo del tiempo — la bomba vuelve a
arrancar tras una pequefia extraccion de agua
(aprox. 0,5 ), sera necesario reajustar la presion
de prellenado en la caldera.

Nota: no es posible leer en el manémetro (presion
delagua) (7) la presion de prellenado de la caldera
(presion de aire).

1. Extraiga el enchufe de la red.

2. Abralatuberiade presion (abrir la llave de paso
del agua o la boquilla), deje salir el agua por
completo.

3. Desatomnille la cubierta de plastico del lado
frontal de la caldera; detras se encuentra la
vélvula de aire.

4. Monte la bomba de aire o la manguera del
compresor sobre la valvula de aire utilizando
una conexion de "valvula de neumatico" y un
manometro.

5. Bombee con la presién de prellenado prevista
(1,5 bar; véase el capitulo 13. Datos técnicos).

6. Conecte nuevamente el aparato y controlar las
funciones.

' 10. Accesorios

Utilice unicamente accesorios Metabo originales.

Utilice unicamente accesorios que cumplan los
requerimientos y los datos indicados en este
manual de instrucciones.

Para consultar el programa completo de
accesorios, véase www.metabo.com o nuestro
catalogo.

11. Reparaciones

iPeligro! Las reparaciones en este aparato
solamente deben ser efectuadas por
electricistas especializados.



En caso de tener un aparato eléctrico de Metabo
que necesite ser reparado, dirijase a su
distribuidor Metabo correspondiente. En la pagina
www.metabo.com encontrara las direcciones
necesarias.

Para el envio: vacie la bomba y la caldera por
completo (véase el capitulo9.).

En la pagina www.metabo.com puede usted
descargarse las listas de repuestos.

12. Proteccion medioambiental

Cumpla lo estipulado por las normativas
nacionales relativas a la gestién ecoldgica de los
residuos y al reciclaje de aparatos, embalaje y
accesorios usados.

Los materiales de embalaje deben eliminarse de

acuerdo con su etiquetado y segun las directrices
municipales. Puede encontrar mas informacion en
www.metabo.com en la seccién Servicio.

solo para paises de la UE: no tire las
herramientas eléctricas a la basura

domeéstica. Segun la directiva europea
2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos
y electrénicos y las correspondientes
legislaciones nacionales, las herramientas
eléctricas usadas deben recogerse por separado
y reciclarse de modo respetuoso con el medio
ambiente.

13. Datos técnicos

Notas explicativas sobre la informacion de la
pagina 3.

Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones en funcién de las innovaciones
tecnoldgicas.

La curva caracteristica de la bomba (diagrama,
pagina 3) indica el caudal de bombeo alcanzable,
dependiendo de la altura de bombeo (altura de
aspiracion 0,5 m y manguera de aspiracion de 1").

E =Sistema electronico / proteccién de
marcha en seco

\% =Valvula de retorno integrada en la
conexién de aspiracion (8) de la bomba

K =Cable de alimentacion

U =Tensién de lared

f =Frecuencia

P4 =Potencia nominal

Pstandoy=consumo en standby

| =Corriente nominal

C =Condensador de funcionamiento
n =Revoluciones nominales

Fv max =Caudal de bombeo

Fhmax =Altura maxima de bombeo
Fpmax =Presion maxima de bombeo

P1 =Presostato: presion de conexion
P> =Presostato: presion de desconexion
Shmax =Altura maxima de aspiracion
Stemp =Temperatura maxima de entrada
Ttemp =Temperatura ambiente

Sy =Clase de proteccion contra salpicaduras
S, =Clase de proteccion
S3 =Clase de aislamiento
Mp =Material de la carcasa de la bomba
G = Acero fundido
Mg =Material del eje de bombeo
My  =Material del rodete de la bomba
Dg =Rosca interior de la conexion de
aspiracion
D, =Rosca interior de la conexion de presion
Ty =Volumen de caldera
Tpmax =Presion maxima de caldera
TpA =Presion de prellenado de caldera
A =Dimensiones:
Largo x Ancho x Alto
m =Peso (con cable de red)

~ Corriente alterna

Las especificaciones técnicas aqui indicadas
estan sujetas a rangos de tolerancia (conforme a
las normas vigentes).

Valores de emisién

Estos valores permiten evaluar las emisiones
de la herramienta eléctrica y compararlas con las
de otras herramientas eléctricas. Dependiendo de
las condiciones de uso, del estado de la
herramienta eléctrica o de las herramientas que se
utilicen, la carga real puede ser mayor o menor.
Para realizar |a valoracién tenga en cuenta las
pausas de trabajo y las fases de trabajo a carga
reducida. Determine, a partir de los valores
estimados, las medidas de seguridad para el
operario, p. €j. medidas organizativas.

Loa =Nivel de intensidad acustica

Lwa  =Nivel de potencia acustica

Kpa, Kwa=Inseguridad

Lwae) =Nivel de potencia acustica garantizado
segun 2000/14/CE

LWA

&
m iUse protectores auditivos!

ESPANOL es
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Manual de instrucoes original

1. Declaracao de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: estas
bombas/sistemas domésticos de abastecimento
de dgua/bombas de agua domésticas,
identificadas por tipo e numero de série *1), estdo
em conformidade com todas as disposi¢oes
aplicaveis das Diretivas *2) e Normas *3).
Documentagdes técnicas no *4) - ver pagina 3.

2. Utilizacao correta

Este aparelho é destinado para transportar agua
limpa a sistemas domésticos e de jardinagem,
para a irrigagao e aspersdo, como bomba de agua
de pogo, chuva e aguas residuais, para esvaziar
lagos de jardim e reservatérios de agua.

A bomba nao é apropriada para:
- Funcionamento continuo
- Utilizagao industrial ou comercial

A bomba néo é apropriada para o transporte de:

- Agua potavel

- Alimentos

- Agua salgada

- Substancias explosivas, inflamaveis, agressivas
ou nocivas para a saude (por ex. quimicos)

- Liquidos acima dos 35 °C

- Agua com teor de areia e liquidos abrasivos

- liquidos com cloro (por exemplo agua de piscina)

A bomba né&o é adequada para o refor¢o da

presséo: se a bomba tiver de ser ligada a um tubo

previamente pressurizado devera ligar

previamente um redutor de pressao apropriado. A

pressao maxima do sistema nao podera de forma

alguma exceder a pressdo maxima da bomba

indicada. Ter em considerag@o que a pressao de

entrada é adicionada a pressao de desligamento

da bombal

Este aparelho ndo é adequado para ser utilizado
por pessoas (inclusive criangas) com deficiéncias
fisicas, sensoriais ou mentais, ou com praticas
insuficientes e/ou conhecimentos insuficientes.

E proibido efetuar alteracdes arbitrarias no
aparelho, bem como a utilizagéo de pegas que nao
tenham sido testadas e aprovadas pelo fabricante.

Qualquer utilizagdo indevida do aparelho é
incorreta, podendo originar danos imprevisiveis! O
utilizador € inteiramente responsavel por danos
que advenham de uma utilizagao indevida.

Respeitar as normas gerais de prevengéo de
acidentes aplicaveis e as indicagtes de
seguranga juntamente fornecidas.

3. Indicacdes gerais de
seguranca

Para a sua propria prote¢éo e para a
protecdo do seu aparelho, respeite as
partes do texto assinaladas com este
simbolo!

AVISO - Ler o manual de instrugdes para
reduzir o risco de ferimentos.

AVISO Leia todas as indicacoes de
seguranca e instrucoes. Caso as
indicacoes de seguranca e das instrugées ndo
sejam respeitadas podem ocorrer choques
elétricos, incéndios e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicacoes de seguranca e
instrucoes para futuras consultas.

Quando entregar esta bomba a terceiros, faga-o
sempre acompanhado destes documentos.

As informacdes contidas neste manual de
instrucoes estao identificadas da seguinte forma:

Perigo! Alerta para danos pessoais ou
danos para o meio ambiente.

Perigo de choque elétrico! Alerta para
A danos pessoais devido a existéncia de
corrente elétrica.

@ Atencao! Alerta perante danos materiais.

4. Indicacoes especiais de
seguranca

Criancas e jovens, bem como

s Pessoas nao familiarizadas como

manual de instru¢cdes, nao podem
utilizar o aparelho.

As criangas devem ser vigiadas
para garantir que ndo brincam
com o aparelho.

Ao utilizar a bomba dentro de
lagos de jardim e nas suas areas
de protecao devera respeitar as
determinagdes de acordo com a
DIN VDE 0100 -702, -738.

O aparelho tem de ser alimentado
através de um dispositivo
diferencial de corrente residual
(RCD) com uma corrente de fuga
medida nao superior a 30 mA.

O aparelho nao pode ser utilizado
caso se encontrem pessoas na
agua.

Ao utilizar a bomba para o
fornecimento de agua doméstica
deverarespeitaras normais legais
relacionadas com a agua € as
aguas residuais, bem como as
determinacdes de acordo com a
DIN 1988.

Os perigos adicionais que se
seguem, ocorrem, geralmente,
durante o funcionamento de
bombas e de reservatorios de
presséo (consoante o
equipamento), e ndo podem ser
completamente eliminados,
mesmo através da utilizacéo de
dispositivos de seguranca:

4.1 perigo devido a condicoes
ambientais!

Nao exponha o aparelho a chuva.

N&o utilize o aparelho em

ambientes molhados ou humidos.

Nao utilize o aparelho em recintos
potencialmente explosivos, ou
préoximo de liquidos inflamaveis
ou gases!

4.2 Perigo devido a agua
quente!
m Perigo! Monte uma valvula de
retorno no casquilho de
aspiracao (8) para evitar o retorno
de agua para o tubo de aspiragao.
Desta forma é possivel minimizar
0 seguinte perigo:
a agua quente pode provocar
danos e fugas no aparelho e nos
tubos de ligagédo, podendo haver
saida de agua quente. Perigo de
queimaduras!

Aparelhos com a designacao
HWW...: se a pressao de corte do
comutador de pressao nao for

suficiente devido a relagdes de
pressao deficientes ou a um
comutador de pressao defeituoso,
a agua dentro do aparelho podera
aquecer devido a recirculagcéao
interna.

Aparelhos com a designagao P...:
operar o aparelho durante no max.
5 minutos contra um tubo de
pressao fechado. A agua que
circula dentro do aparelho fica
quente.

Em caso de falha devera separar
o aparelho da rede elétrica e
deixa-lo arrefecer. Antes de voltar
a colocar em funcionamento,
solicitar a verificagao do
funcionamento correto da
instalac&o por um técnico
especializado.

4.3 Perigo devido a corrente
elétrica!

N&o dirija o jato de agua

diretamente para o aparelho ou

outras pecas elétricas! Perigo de

morte devido a choques elétricos!

O aparelho ndo pode ser ligado a
rede elétrica quando for sujeito a
trabalhos de instalacao e de
manutencao.

Nao tocar na ficha de rede com as
mao humidas! Puxar a ficha da
rede sempre pela ficha de rede e
nao pelo cabo.

N&o dobrar, esmagar, puxar ou
passar porcimado cabo deredee
do cabo de extensao; proteger de
arestas vivas, Oleo e calor.

4.4 Perigo devido a danos no
aparelho ou avarias!

Antes de qualquer colocacdao em
funcionamento verifique se 0
aparelho, principalmente, o cabo
de rede, aficha de rede e as
pecas elétricas apresentam
danos. Perigo de morte devido a
choques elétricos!

S6 é permitido voltar a usar um
aparelho danificado, depois de ter
sido reparado por um técnico
especializado.

Nunca proceda vocé mesmo a
reparacao do aparelho! As
reparagdes nas bombas e nos
reservatorios de pressao
(consoante o equipamento)
devem ser executadas,
exclusivamente, por técnicos
especializados.



[ 3] Atencao! Para evitar danos de
agua, por ex. em recintos

inundados, provocados por

avarias ou falhas no aparelho:

- Planear medidas de seguranca
adequadas, por ex.: dispositivo
de alarme ou tanque coletor com
vigilancia

O fabricante ndo assume

qualquer responsabilidade sobre

eventuais danos causados

- pela utilizac&o indevida do
aparelho;

- por sobrecarga do aparelho
devido a funcionamento
continuo;

- pela operacgao ou depdésito do
aparelho sem tomar as medidas
necessarias contra
congelamentos;

- por modificagcdes arbitrarias no
aparelho. As reparacdes em
aparelhos elétricos apenas
devem ser efetuadas por um
eletricista!

- pela utilizacdo de pecas de
reposicao, que nao tenham sido
testadas e aprovadas pelo
fabricante;

- por material de instalacao
inapropriado (armagdes, tubos
de conexao, etc.).

Material de instalacao apropriado:

-resistente a pressao (min. 10
bar)

-resistente ao calor (min. 100 °C)
Ao utilizar acoplamentos rotativos
universais (acoplamentos tipo
baioneta) devera utilizar,
exclusivamente, os modelos com
anel de fixagc&o adicional, para
garantir uma vedacéao segura.

5. Vista geral

Ver pégina 2. As figura servem de exemplo para
todos os aparelhos.

Bot&o Ligar/Desligar *

Bomba

Reservatodrio de presséo ("Caldeira")
Yélvula de ar para pressao de pré-enchimento

*

Parafuso de purga de agua

Comutador de pressao *

Mandémetro (pressao da agua) *

Casquilho de aspiragao

Parafuso de enchimento de dgua

Casquilho de descarga de pressao
Comutador de pressao - Ajuste da presséo de
ligacdo e de desligamento *

Comutador de pressao - Ajuste da diferenca
de pressao *

* consoante o equipamento
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6. Colocacdo em funcionamento

6.1 Montagem

O aparelho devera ser colocado na horizontal num
local seco (humidade max. do ar 80%), bem
arejado e protegido de influéncias climatéricas.
Um posicionamento seguro, uniforme e firme
devera estar assegurado mesmo com o aparelho
no nivel de enchimento maximo de agua. As
aberturas de ventilagdo ndo podem ser tapadas

ou aspirar sujidade. A distancia em relagédo a
paredes e outros objetos devera ser de no min. 5
cm. Proteger de geada - ver capitulo 8.2.

Para evitar vibragcées, néo devera aparafusar
firmemente o aparelho, mas sim coloca-lo sobre
uma base elastica.

Em caso de funcionamento em
lagos de jardim devera montar o
aparelho num local seguro contra
inundacoes e proteger contra a
queda na agua. Respeitar os
requisitos legais adicionais.

6.2 Ligar o tubo de aspiracao

Atencao! O tubo de aspiragéo deve ser
montado de modo a n&o exercer qualquer
forca mecanica ou tenséo sobre a bomba.

Atencao! Utilize um filtro de aspiragéo para
proteger a bomba de areia e sujidade.

Atencao! Para evitar o refluxo de &gua com a

bomba desligada, é obrigatoriamente
necessaria uma vélvula de retorno.
Recomendamos a montagem de valvulas de
retorno na abertura de aspira¢cdo da mangueira de
aspiracao e no casquilho de aspiracéo (8) da
bomba. Consoante o modelo, pode ja existir uma
valvula de retorno integrada (ver capitulo 13.
Dados Técnicos).

Vedar todas as unides roscadas com fita isoladora
para roscas (aprox. 10-15 enrolamentos no
sentido da rosca). As zonas de fuga provocam
uma aspiracdo de ar e reduzem ou impedem a
aspiragao de agua.

O tubo de aspiracao devera ter no minimo 1" (25
mm) de didmetro interior e ser a prova de dobras e
vacuo.

O tubo de aspiragdo devera ser o mais curto
possivel, uma vez que a poténcia do fluxo diminui
com o aumento do comprimento do tubo.

O tubo de aspiragéo devera estar sempre numa
posicao ascendente em relagéo a bomba, para
evitar bolhas de ar.

Devera assegurar o fornecimento de agua
suficiente e certificar-se de que a extremidade do
tubo de aspiracéo esta sempre dentro de agua.
Certifique-se de que o tubo de aspiragédo nao se
encontra no chdo para que ndo seja aspirada areia
ou sujidade. Para isso podera, por exemplo, optar
por uma remogao flutuante como acessorio.

6.3 Ligar o tubo de pressao

Para reduzir as perdas por atrito, o tubo de
pressdo devera possuir no minimo 1 "(25 mm) de
diametro interno. Em caso de utilizagdo de
didmetros mais pequenos, como por ex. 1/2",
poderao ocorrer problemas de utilizagéo devido a
uma ma ventilagao.

Atencéo! O tubo de presséo deve ser
montado de modo a n&o exercer qualquer
forga mecénica ou tensdo sobre a bomba.

Vedar todas as unides roscadas com fita isoladora
para roscas de forma a evitar a saida de agua
(aprox. 10-15 enrolamentos no sentido da rosca).

Todas as pegas do tubo de pressdo devem ser
resistentes a presséo e ser montadas por um
profissional.

Perigo! O tubo de pressao pode romper

durante o funcionamento se utilizar pegas
gue ndo sejam resistentes a pressdo e em caso de
montagem incorreta. O liquido projetado sob alta
pressao pode causar ferimentos!

6.4 Ligacao a uma rede de tubos

Para reduzir vibragGes e ruidos devera ligar o
aparelho com mangueiras flexiveis a rede de
tubos.

Para tubos instalados permanentemente,
recomendamos que estes sejam colocados de
forma ascendente apenas nos primeiros 2 metros
para garantir a melhor ventilagao possivel.

6.5 Ligacao arede
A Perigo devido a corrente

elétrical N&o utilize o aparelho
em ambientes humidos, este deve

PORTUGUES pt

ser utilizado apenas nas
seguintes condigdes:

-ligar a ficha somente em
tomadas com protecéo de
contactos, instaladas, aterradas
e testadas por profissionais.

- A tensao de rede, a frequéncia
de rede e as protecdes devem
corresponder com as
especificagcdes nos dados
técnicos.

- O aparelho tem de ser
alimentado através de um
dispositivo diferencial de
corrente residual (RCD) com
uma corrente de fuga medida
nao superior a 30 mA.

- As ligacdes elétricas ndo podem
ficar na agua e devem encontrar-
se numa area protegida contra
inundacdes. No funcionamento
ao ar livre deverao estar
protegidas contra salpicos de
agua.

- Os cabos de extensédo devem
possuir uma dimensao suficiente
da seccéao dos fios. Os
enroladores de cabos devem ser
totalmente desenrolados.

- Respeitar as normas de
instalagcao nacionais.

6.6 Ajustar a pressao de pré-enchimento
(apenas HWW...)

Antes de colocar em funcionamento devera
ajustar a presséo de pré-enchimento. Ver
capitulo 9.4.

6.7 Encher a bomba e aspirar

Atencao! A cada nova ligagdo ou em caso de

perda de agua ou aspiragao de ar devera
abastecer a bomba com agua. O funcionamento
da bomba sem o abastecimento de agua destréi a
bombal! Para garantir o bom funcionamento,
recomendamos uma recolha de agua suficiente na
primeira colocag&o em funcionamento, de forma a
purgar completamente o sistema.

- Desenroscar o parafuso de enchimento de 4gua
(9) juntamente com a vedagéo.

- Encherlentamente agua limpa até a bomba estar
completamente cheia.

- Voltar a enroscar o parafuso de enchimento de
agua (9) com a vedagao.

- Abrir o tubo de pressao (abrir a torneira de agua
ou o pulverizador), para que durante a aspiragao
possa sair ar.

- Ligar o aparelho (ver capitulo 7.).

- Se a agua sair uniformemente, o aparelho esta
operacional.

Nota: ndo é necessario encher o tubo de

aspiragdo, uma vez que a bomba é autoaspirante.

Consoante o comprimento e o didametro do tubo,

podera levar algum tempo até formar presséao. Se

pretender encurtar o tempo de aspiragéo: montar
uma valvula de retorno na abertura de aspiragéo

da mangueira de aspiragéo e encher também o

tubo de aspiracgéo.

7. Funcionamento
Atencéo! A bomba, bem como o tubo de
aspiracdo devem estar ligados e abastecidos
(ver capitulo 6.).

Atencgao! A bomba n&o pode funcionar a
seco. Devera existir sempre liquido (agua)
suficiente para transportar.

Caso a bomba seja blogqueada por corpos
estranhos ou se o motor estiver sobreaquecido,
um circuito de protecéo trata de desligar o motor.
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7.1 Utilizar o aparelho

Bomba de jardim
(Denominacao do aparelho P...)

Principio de funcionamento: o aparelho funciona
enquanto estiver ligado.

Perigo! Deixar a bomba funcionar durante no

maximo 5 minutos com o tubo de pressao
fechado, caso contrario poderao ocorrer danos na
bomba devido ao sobreaquecimento da agua.

1. Inserir a ficha de rede.
2. Se necessario, encher a bomba - ver
capitulo 6.7
3. Ligar o aparelho:
Ligar o aparelho no interruptor (1).
4. Abrir o tubo de pressao (abrir a torneira de
agua ou o pulverizador).
5. Verificar se sai agual!
6. Apos terminar o trabalho, desligar o aparelho:
Desligar o aparelho no interruptor (1).
Sistema doméstico de abastecimento de agua
(Denominacéao do aparelho HWW...)

Principio de funcionamento: o aparelho liga-se
quando a pressao da agua desce abaixo da
presséo de ligacao devido & retirada de 4gua e
volta a desligar quando a presséo de
desligamento é atingida. A caldeira possuium fole
de borracha que vem montado de fabrica sob
pressao de ar ("pressao de pré-enchimento"); isto
possibilita a retirada de pequenas quantidades de
agua sem que a bomba ligue.

1. Inserir a ficha de rede.

2. Se necessario, encher a bomba - ver
capitulo 6.7

3. Ligar o aparelho:
Ligar o aparelho no interruptor (1).

4. Abrir o tubo de presséo (abrir a torneira de
agua ou o pulverizador).

5. Verificar se sai agua! O aparelho esta agora
operacional.

6. O aparelho desliga-se e liga-se, consoante a

necessidade.

8. Manutencao

Perigo! Antes de quaisquer trabalhos no
aparelho:

- puxar a ficha de rede.

- Assegurar que o aparelho e os acessorios
ligados estejam despressurizados.

- Os trabalhos de reparagéo ou manutengéao
adicionais, para alem dos aqui descritos, devem
ser efetuados exclusivamente por pessoal
especializado.

8.1 Manutencao regular

- Verificar o aparelho e os acessoérios,
especialmente pecas elétricas e condutoras de
pressdo, quanto a danos e se necessario,
reparar.

- Verificar os tubos de aspiracao e de presséao
quanto a fugas.

- Se o caudal diminuir devera limpar o filtro de
aspiracéo e o elemento filtrante (se disponivel) e
se necessario, substituir.

- Verificar a presséo de pré-enchimento da
caldeira (3) (consoante o equipamento), se
necessario, aumentar (ver capitulo 9.4 Aumentar
a pressao de pré-enchimento).

8.2 Em caso de risco de congelamento
Atencao! A geada (< 4 °C) danifica o
aparelho e os acessorios, uma vez que

contém sempre agua!

- Em caso de risco de congelamento devera
desmontar o aparelho e os acessorios e guardar
num local protegido contra congelamento (ver
paragrafo seguinte).

8.3 Desmontar o aparelho e guardar

- Desligar o aparelho. Puxar a ficha de rede.

- Abrir o tubo de pressao (abrir a torneira de agua
ou o pulverizador), deixar escoar toda a agua.

- Esvaziar completamente a bomba (2) e a
caldeira (3), para isso:

- desenroscar o parafuso de purga de agua (5).

- Desmontar os tubos de aspiragao e de pressao
do aparelho.

- Armazenar o aparelho num local a prova de
congelamento (no min. 5 °C).

8.4 Ajustar o comutador de pressao
(apenas HWW 3500/25 G. Para o ajuste

de todas as outras HWW contacte a
assisténcia técnica da Metabo.)

A Perigo! Perigo de choque elétrico nos
grampos de ligagdo no comutador de
pressao! Apenas eletricistas podem abrir e efetuar
ajustes no comutador de pressao.

O comutador de pressao esta ajustado
previamente de fabrica para as areas de utilizagao
comuns e pode ser ajustado em caso de
necessidade.

Nota: através do ajuste da mola da pressao
principal (11) a presséo de ligagéo e de
desligamento altera-se de forma praticamente
proporcional e a diferenca de pressao permanece
inalterada. Uma alteracao da diferenca de presséo
(12) altera apenas a presséo de desligamento,
sendo que a presséao de ligagdo permanece
inalterada.

1. Desligar a bomba, retirar a ficha de rede e
assegurar a auséncia de tensao.

2. Retirar a cobertura do comutador de pressao.

3. Alteragdo da pressao de ligag&o: ajustar amola
de pressao principal (11) (abert. chave 9 mm; 1
volta aprox. 0,1 - 0,15 bar). Esta configuragcao
ajusta a pressao de desligamento quase
proporcionalmente na mesma direcao!

4. Alteragéo da pressao de desligamento: alterar
a diferenca de pressédo (12). A pressao de
ligacdo permanece inalterada.

5. Montar a cobertura no comutador de pressao e
verificar a instalagao apropriada.

6. Colocarabomba em funcionamento e verificar
o valor nominal pretendido no manémetro (7).

7. Se necessario repetir os passos 1-6 até os
valores pretendidos terem sido ajustados.

Atencao! A pressdo maxima indicada da

bomba ndo pode ser excedida. A pressao de
ligagcdo do comutador de pressao devera
encontrar-se sempre no min. 0,2 bar acima da
presséo de pré-enchimento da caldeira (1,5 bar,
ver capitulo 9.4). Para evitar aligagao frequente da
bomba devera escolher uma diferenca de presséao

0 mais elevada possivel (por ex. ajuste prévio de

aprox. 1,8 bar).

9. Problemas e avarias

m Perigol!

- Antes de quaisquer trabalhos no aparelho:

- puxar a ficha de rede.

- Assegurar que o aparelho e os acessorios
ligados estejam despressurizados.

9.1 A bomba néao funciona
¢ Sem tensédo de rede.

- Verificar o botao Ligar/Desligar, o cabo, a
ficha, a tomada e o fusivel.

* Tensao de rede demasiado baixa.

- Usar um cabo de extenséo com a devida
seccao dos fios.

* Motor sobreaquecido, disjuntor do motor
disparado.

- Depois de arrefecer, o aparelho volta a ligar
automaticamente.

- Assegurar uma ventilagdo adequada, limpar
as ranhuras de ar.

- Respeitar a temperatura maxima de
admissao.

* O motor faz zumbidos e ndo arranca.
- Reparacao bem sucedida, ver capitulo 11.
* Bomba entupida ou avariada.

- Desmontar a bomba e limpar. Limpar o
difusor e se necessario, substituir. Limpar o
rotor e se necessario, substituir. Ver
capitulo 11.

* Apressao do tubo/entrada € superior a pressao
de ligagédo da bomba.

- Enecessario ligar previamente um redutor de
pressao, ver capitulo 2.

9.2 A bomba nao aspira corretamente ou
faz muito ruido:

* falta de agua.

- Assegurar que existe reserva suficiente de
agua.

* A bomba néo esta suficientemente abastecida
com agua.
- Ver capitulo 6.7.

e Tubo de aspiragdo com fuga.

- Vedar o tubo de aspiracéo, apertar
firmemente as unides roscadas.

¢ Altura de aspiragédo demasiado alta.

- Respeitar a altura de aspiragdo maxima.
- Montar uma valvula de retorno, encher o tubo
de aspiragdo com agua.

» Filtro de aspiragéo (acessorio) entupido.

- Limpar e se necessario, substituir.

¢ Avalvula de retorno (acessério) bloqueia.
- Limpar e se necessario, substituir.

* Saida de agua entre o motor e a bomba, junta
de estanquidade rotativa com fuga. (uma saida
minima de agua (no max. aprox. 30 gotas por
dia) esta dependente do funcionamento das
juntas de estanquidade rotativas)

- Substituir a junta de estanquidade rotativa.
Ver capitulo 11.

¢ Bomba entupida ou avariada.
- Ver capitulo 9.1.

9.3 Pressao demasiado baixa ou bomba
trabalha continuamente (ligar/desligar
permanente):

e tubo de aspiracdo com fuga ou altura de
aspiracao demasiado alta.

- Ver capitulo 9.2.
* Bomba entupida ou avariada.
- Ver capitulo 9.1.
¢ HWW...: comutador de pressao reajustado.

- Consultar a presséo de ligagéo e de
desligamento no manémetro (7), e verificar os
valores (ver capitulo 13, Dados técnicos).
Caso seja necessario efetuar alguma
adaptacao, dirija-se & assisténcia técnica da
Metabo. Ver capitulo 11.

¢ HWW...: abomba ja liga ap6s uma pequena

retirada de agua (aprox. 0,51).

- Verificar, se a presséo de pré-enchimento na
caldeira é demasiado baixa. Se necessario,
aumentar. Ver capitulo 9.4.

¢ HWW...: sai agua da valvula de ar.

- Fole de borracha na caldeira com fuga;
substituir. Ver capitulo 11.

9.4 Aumentar a pressao de pré-enchimento
(apenas HWW...)

Se, com o decorrer do tempo, a bomba arrancar
mesmo depois da retirada de uma pequena
quantidade de agua (aprox. 0,5 I), devera
restabelecer a pressao de pré-enchimento na
caldeira.

Nota: ndo é possivel consultar a pressao de pré-
enchimento da caldeira (presséo de ar) no
manometro (pressao de agua) (7).

1. Puxar a ficha de rede.

2. Abrir o tubo de pressao (abrir a torneira de
agua ou o pulverizador), deixar escoar toda a
agua.

3. Desaparafusar a tampa de plastico no lado
frontal da caldeira; por tras da mesma
encontra-se a valvula de ar.

4. Montar uma bomba de ar ou a mangueira de
um compressor com um conetor de "valvula de
pneu" e um medidor de pressao sobre avalvula
de ar.

5. Bombear até atingir a pressao de pré-
enchimento prevista (1,5 bar; ver capitulo 13.
Dados técnicos).

6. Voltar a ligar o aparelho e verificar a fungéo.

' 10. Acessorios

Utilize apenas acessorios Metabo originais.

Utilize apenas acessorios que cumpram 0s
requisitos e dados carateristicos indicados
presentes neste manual de instrucdes.

Podera consultar o programa completo de
acessorios em www.metabo.com ou no catélogo.

11. Reparacoes

Perigo! As reparacdes neste aparelho devem
ser efetuadas, exclusivamente, por um
eletricistal

Caso os aparelhos Metabo necessitem de
reparacdes, dirija-se ao seu representante
Metabo. Podera consultar os enderecos em
www.metabo.com



Para a expedicdo: esvaziar completamente a

bomba e a caldeira (ver capitulo 8.3). DLw
Para descarregar as listas de pecas a8
sobressalentes visite www.metabo.com m Usar protecéo auditiva!

12. Protecao do ambiente

Respeite as determinagdes nacionais sobre a
eliminacéo ecoldgica e sobre a reciclagem de
maquinas usadas, embalagens e acessorios.

Os materiais da embalagem devem ser
eliminados de acordo com a sua rotulagem, em
conformidade com as diretivas do seu municipio.
Encontrara indicagdes adicionais em
www.metabo.com na &rea da assisténcia.

Apenas para paises da UE: ndo colocar as
E ferramentas elétricas no lixo doméstico! De

acordo com a diretriz europeia 2012/19/EU
sobre equipamentos elétricos e eletronicos
usados, e na conversao ao direito nacional, as
ferramentas elétricas usadas devem ser
recolhidas em separado, e entregues a uma
reciclagem ecologicamente correta.

13. Dados técnicos

Explicagbes sobre os dados na péagina 3.

Reservamo-nos o direito de proceder a alteragbes
relacionadas com o progresso tecnoldgico.

A curva carateristica da bomba (diagrama, pagina
3) mostra o caudal que se pode atingir em fungéo
da altura manométrica (altura de aspiragdo 0,5m
e mangueira de aspiracéo de 1").

E =Sistema eletronico / protegéo contra
funcionamento a seco

Vv =Valvula de retorno integrada no
casquilho de aspiracao (8) da bomba

K =Cabo de ligagédo a rede

U =Tensé&o de rede

f =Frequéncia

P4 =Poténcia nominal

Pstandby=Consumo em Standby

| =Corrente nominal

C =Condensador de funcionamento
n =Rota¢bes nominais

Fv max =Caudal max.

Fhmax =Altura manométrica max.

Fomax =Pressdo max. do caudal

P1 =Comutador de pressao: pressao de
ligacéo
D) =Comutador de presséo: presséo de

desligamento B
Sh,max =Altura max. de aspiragéo .
Stemp =Temperatura de admissdo max.
temp = lemperatura ambiente

S, =Classe de protegéo contra salpicos
S, =Classe de protecédo
Sj =Classe de isolamento
Mp =Material do corpo da bomba
G = fundicdo cinzenta
Mg =Material do veio da bomba
Mw =Material do rotor da bomba
Dg =Rosca fémea do casquilho de aspiracdo
D, =Rosca fémea do casquilho de descarga
de pressao
Ty =Volume da caldeira
Tpmax =Presséo max. da caldeira
To1 =Presséao de pré-enchimento da caldeira
A" =Dimensoes:
comprimento x largura x altura
m =Peso (com cabo de rede)

~ Corrente alternada

Os dados técnicos indicados séo tolerantes (de
acordo com os padrdes individuais validos).

Valores da emissao

Estes valores possibilitam a avaliagéo de
emissoes da ferramenta elétrica e a comparagao
com diversas ferramentas elétricas. Consoante as
condic¢des de utilizagdo, o estado da ferramenta
elétrica ou das ferramentas acoplaveis, a
sobrecarga efetiva podera ser superior ou inferior.
Para a avaliagdo, deve ainda considerar os
intervalos de trabalho e as fases com menores
sobrecargas. Com base nos respetivos valores
estimados adaptados devera determinar a
aplicacéo de medidas de protecdo para o
utilizador, por ex. medidas a nivel de organizacéo.

Valores tipicos e ponderados pela escala Aparao

ruido:
Loa =Nivel sonoro
P : .
Lwa  =Nivel de poténcia sonora

Kpa, Kwa= Inseguranca
Lwa(a) =Nivel de poténcia sonora garantido
conforme 2000/14/CE

PORTUGUES pt
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Originalbruksanvisning

1. Forsakran om
overensstammelse

Vi férsékrar och tar ansvar fér att: De har
pumparna/dricksvattenverken/
dricksvattenautomaterna som identifieras med typ
och serienummer *1) uppfyller alla gallande
bestdmmelser i riktlinjerna *2) och standarderna
*3). Teknisk dokumentation *4) — se sidan 3.

2. Anvand maskinen enligt
anvisningarna

Maskinen &r avsedd fér matning av rent vatten i
och runt huset fér konstbevattning och bevattning,
som brunns-, regnvatten- och cirkulationspump,
for tdomning av tradgardsdammar och
vattentunnor.

Pumpen &r inte avsedd for

- permanent drift

- industriell eller kommersiell anvéndning

Pumpen lampar sig inte fér pumpning av

- dricksvatten

- livsmedel

- saltvatten

- explosiva, brénnbara, aggressiva eller
héalsofarliga &mnen (t.ex. kemikalier)

- vatskor med en temperatur éver 35 °C

- sandhaltigt vatten och slipande véatskor

- klorhaltiga vatskor (t.ex. poolvatten)

Pumpen lampar sig inte for tryckférstarkning: om

pumpen maste anslutas till en redan trycksatt

ledning, méaste en lamplig tryckbegrénsare

forkopplas. Systemets maxtryck far aldrig

Overstiga pumpens specificerade maxtryck.

Beakta dessutom att ingangstrycket laggs till

pumpens franslagstryck!

Maskinen ar inte avsedd fér anvandning av
personer (&ven barn) med begrénsad fysisk,
sensorisk eller mental fardighet eller som saknar
erfarenhet och/eller kunskaper.

Du far inte géra egna andringar pa maskinen eller
anvanda delar som inte ar utprovade och
godkanda av tillverkaren.

All annan anvéndning réknas som ej avsedd
anvandning; det kan leda till allvarliga skador!
Anvandaren ansvarar sjélv fér skador som orsakas
av felaktig anvandning.

Allméanna féreskrifter om férhindrande av olycksfall
samt bifogade sékerhetsanvisningar maste foljas.

3. Allménna
sdkerhetsanvisningar

Félj anvisningarna i textavsnitten med
den har symbolen, sa forebygger du
personskador och skador pa maskinen!

VARNING - Las igenom bruksanvisningen
for att minska risken fér skador.

VARNING! Las igenom alla

sdkerhetsanvisningar och anvisningar.
Féljer du inte sékerhetsanvisningar och
anvisningar kan det leda till elstétar, brand och/
eller svara skador.

Spara sakerhetsanvisningar och anvisningar
for framtida bruk.
Se till att dokumentationen féljer med pumpen.

Information kdnnetecknas pa féljande satt i
bruksanvisningen:

Fara! Varning for personskador eller skador

pa miljon.

Risk for elstét! Varning fér personskador
A pga. elektricitet.

@ Observera! Varning fér materialskada.

4. Sarskilda
sdkerhetsanvisningar

Barn och ungdomar samt
personer som inte last och forstatt
bruksanvisningen ska heller inte
anvanda maskinen.

Hall barn under uppsikt och se till
att de inte kan leka med maskinen.

Folj bestammelserna enligt DIN
VDE 0100 -702, -738 vid
anvandning i tradgardsdammar
och resp. skyddsomrade.

Maskinen kraver matning via
jordfelsbrytare (RCD) med
uppmatt felstrém som inte
Overstiger 30 mA.

Anvand inte maskinen nar det
finns personer i vattnet.

Folj lagens VA-foreskrifter samt
bestammelserna enligt DIN VDE
1988 vid anvandning som
hushallsvattenmatning.

Foljande restrisker finns vid
anvandning av pumpar och
tryckkarl (beroende pa utrustning)
— de gar inte att helt utesluta ens
med sakerhetsatgarder.

4.1 Fara vid yttre paverkan!
Exponera inte maskinen for regn.
Anvand den inte heller i vata eller
fuktiga utrymmen.

Anvand inte maskinen i
explosionsfarliga omraden eller i
narheten av brandfarliga vatskor
eller gaser!

4.2 Fara genom hett vatten!

m Fara! Montera en backventil

pa suganslutningen (8), sa att
vattnet inte kan rinna tillbaka till
sugledningen. Det kan minska
féljande risk:

Hett vatten kan ge skador och
lackor pa maskin och
anslutningsledningar sa att det
tranga ut hett vatten.
Skallningsrisk!

Maskiner med beteckningen
HWW...: Om tryckbrytarens
avstangningstryck inte uppnas pa
grund av daliga tryckférhallanden
eller en defekt tryckbrytare kan
vattnet inne i maskinen varmas
upp genom den interna
cirkulationen.

Maskiner med beteckningen P...:
Maskinen far kéras max 5 minuter
mot en stangd tryckledning.
Vattnet inuti i maskinen gar varmt
av cirkulationen.

Gor maskinen stromlos vid fel och
lat den svalna. Innan
anlaggningen tas i drift igen skall
dess felfria funktion kontrolleras
av fackpersonal.

4.3 Fara pga. elektricitet!

Rikta inte vattenstralen direkt mot
maskinen eller andra
elkomponenter! Livsfara vid
elektrisk stot!

Maskinen far inte vara elansluten
vid installation och underhall.

Ta inte i stickkontakten med vata
hander! Dra alltid ut natkontakten
genom att halla i kontakten och
inte i kabeln.

Natkabel och férlangningskabel
far inte bojas, krossas, dras i eller
koras dver; skydda fran vassa
kanter, olja och varme.

4.4 Fara pa grund av brister
eller fel pa maskinen!

Kontrollera om det finns nagra
skador pa maskinens sladd,
kontakt och elkomponenter fére
varje anvandning. Livsfara vid
elektrisk stot!

Anvand inte maskinen foérran den
blivit reparerad av behdrig
elektriker.

Reparera inte maskinen pa egen
hand! Det ar bara behorig
servicetekniker som far reparera
pumpar och tryckkarl (beroende
pa utférande).

[#] Observeral Gor foljande, sa

undviker du vattenskador vid
fel eller brister pa maskinen som
t.ex. dversvammade rum:

- Planera in lampliga
sakerhetsatgarder, t.ex.
Larmanordning eller
uppsamlingsfat med dvervakning

Leverantéren tar inget ansvar for

eventuella skador som fororsakas

av att

- maskinen inte anvandes pa
avsett satt.

- maskinen Overbelastades
genom permanent drift.

- maskinen anvandes eller
férvarades utan frostskydd.

-egenmaktiga férandringar
utférdes pa maskinen.
Reparationer pa elmaskiner far
bara utféras av behériga
elektriker!

- Reservdelar anvandes som inte
ar kontrollerade och godkanda
av leverantoren.

- olampligt isoleringsmaterial
(armaturer, anslutningsledningar
osv.) anvandes.

Lamplig isoleringsmaterial:
-tryckbestandig (minst 10 bar)



-varmebestandig (minst 100 °C)
Anvander du
universalskruvkopplingar
(bajonettfattning), anvand bara
utforanden med extra lasring som
ger séaker tatning.

5. Oversikt

Se sidan 2. Bilderna utgér exempel for alla
maskiner.

Strémbrytare for start/stopp *

Pump

Tryckkarl *

Fortrycksventil *

Tappskruv

Tryckvakt *

Manometer (vattentryck) *
Suganslutning

Vattenpafyliningsskruv
Tryckanslutning

Tryckbrytare - instéllning av till- och
franslagstrycket *

12 Tryckbrytare - instélining av differenstrycket *

* beroende pa utférande
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6. Fore anvéandning

6.1 Uppstilining

Maskinen maste stallas upp vagratt pa en torr
(luftfuktighet max. 80 %) och ordentligt ventilerad
plats som &r skyddad mot vaderpaverkan.
Maskinen maste sta sékert, jamnt och stabilt &ven
nar den &r helt fyllt med vatten.
Ventilationsdppningarna far inte tackas over eller
suga in smuts. Avstandet till vdggar och andra
foremal ska vara minst 5 cm. Frostskydd, se
kapitel 8.2.

Skruva inte fast maskinen, stall den pa elastiskt
underlag sa slipper du vibrationer.

Anvandning vid trddgardsdamm
kraver 6versvamningssaker
uppstallning och sakring sa att
maskinen inte kan falla i. Folj
eventuella ytterligare lagkrav.

6.2 Ansluta sugledningen

Observera! Sugledningen ska vara monterad
sd att den inte paverkar pumpen mekaniskt.

Observera! Anvand sudfilter som skyddar
pumpen mot sand och smuts.

Observera! Montera en backventil, sa att

vattnet inte rinner ur nar pumpen ar av. Vi
rekommenderar att du monterar backventiler pa
sugslangséppningen och pumpens suganslutning
(8). Beroende pa modellen kan det redan finnas en
inbyggd (se kapitel 13. Tekniska data).

Téta alla skruvférband med géngtatning (ca 10-15
rullningar i gangriktningen). Lackor drar tjuvluft och
minskar eller férhindrar vattenuppsugning.

Sugledningen ska ha minst 1" (25 mm)
innerdiameter; den ska tala veck och vakuum.

Sugledningen ska vara sa kort som mojligt
eftersom pumpkapaciteten avtar med tilltagande
ledningslangd.

Sugledningen ska stiga upp till pumpen, sa att det
inte kommer in ndgon luft.

Se till sa att vattentillférseln ar tillracklig och att
anden pa sugledningen alltid &r under vatten. Se
till att sugledningen inte ligger pa golvet sa att sand
och smuts inte sugs in. Har kan till exempel en
flytande tappning anvéndas som tillbehér.

6.3 Anslut tryckledning

For att minska friktionsforluster bér tryckledningen
ha en innerdiameter pa minst 1" (25 mm). Vid
anvandning av mindre diametrar pa t.ex. 1/2" kan
det uppsta anvandningsproblem pa grund
férsémrad avluftning.

Observera! Tryckledningen ska vara
monterad sa att den inte paverkar pumpen
mekaniskt.

Téta alla skruvférband med géngtétning for att

férhindra vattenutstrémning (ca 10-15 rullningar i
gangriktningen).

Alla trycksatta delar pa ledningen ska tala tryck
och vara ratt monterade.

Fara! Delar som inte tal tryck och

felmontering kan spréacka tryckledningen vid
anvandning. Trycksatt vatska som sprutar ut kan
ge personskador!

6.4 Ansluta till rérnétet

Anslut elastiska slangledningar till rornatet, sa
slipper du vibrationer och oljud.

Fast installerade rér bér installeras endast
stigande de 2 férsta metrarna sa att basta méjliga
avluftning sékerstalls.

6.5 Nétanslutning
Fara pga. elektricitet! Anvand
inte maskinen i vata utrymmen
och se till sa att féljande villkor ar
uppfyllda:

- Anslutning far endast ske till
jordade uttag som ar monterade
av en utbildad elektriker, jordade
och kontrollerade.

- Natspanning, -frekvens och
sakring ska matcha uppgifterna i
Teknisk data.

- Maskinen kraver matning via
jordfelsbrytare (RCD) med
uppmatt felstrdom som inte
Overstiger 30 mA.

- Elanslutningarna far inte ligga i
vatten utan ska ligga
Ooversvamningssakert.
Utomhusanvandning kraver
skyddsklassat stankskydd.

- Férlangningskabel maste vara av
tillracklig kabelarea.
Kabeltrummor maste rullas ut
fullstandigt.

- FOlj nationella
installationsforeskrifter.

6.6 Stélla in fortryck (géller endast HWW...)
Stéll in fortrycket fére anvandning. Se kapitlet 9.4.

6.7 Fylla pump och skapa undertryck

Varning! Nyanslutning och vattenbrist resp.

tjuvluft kraver vattenfylining av pumpen.
Pumpning utan vattenfyllning férstér pumpen! |
samband med den forsta driftsattningen
rekommenderar vi att tillrackligt med vatten tas
upp sa att systemet avluftas helt. Det sékerstaller
en felfri drift.

- Skruva ur vattenpafyliningsskruv (9) och
packning.

- Hall i rent vatten langsamt tills pumpen ar full.

- Skruva i vattenpafyliningsskruv (9) och packning
igen.

- Oppna tryckledningen (vrid pa vattenkran resp.
sprutmunstycke) och lufta ur uppsugen luft.

- Sla pa maskinen (se kapitel 7.).

- Maskinen ar driftklar nar vattnet flédar jamnt.

Obs! Sugledningen behdver inte fyllas pa eftersom

pumpen har sjalvsug. Det kan emellertid ta lite tid

att tryckséatta beroende pa ledningsléangd och -

diameter. Vill du korta sugtiden: montera en

backventil pa sugslangsdppningen och fyll &ven

sugslangen.

7. Drift

Observera! Pump och sugledning ska vara
anslutna och fyllda (se kapitel 6.).

Observera! Pumpen far inte ga torrt. Det
méste alltid finnas tillrackligt med
matningsmedium (vatten).

Skyddsbrytaren slar av motorn om pumpen blir
igensatt av frammande féremal eller motorn
Overhettar.
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7.1 Anvanda maskinen
Tradgardspump
(Maskinbeteckning P...)

Funktionsprincip: Maskinen kérs sa lange den ar
tillkopplad.

Fara! Kér pumpen max. 5 minuter med
stangd tryckledning, annars kan éverhettat
vatten i pumpen ge skador.

Satt i kontakten.
Fyll eventuellt pA pumpen - se kapitel 6.7
Sla pa maskinen:
Sla pa maskinen med brytaren (1).
Oppna tryckledningen (vrid pa vattenkranen
resp. sprutmunstycket).
Kontrollera att det kommer vatten!
Sla av maskinen efter avslutat arbete:
Sl& av maskinen med brytaren (1).
Dricksvattenverk
(Maskinbeteckning HWW...)
Funktionsprincip: Maskinen gar igang nar
vattentrycket understiger inkopplingstrycket vid
vattenavtappning; den slar av nar den uppnar
frankopplingstryck. Kérlet har en gummibalg, med
fabriksinstallt lufttryck (fértryck); vilket gor att det
gar att tappa sma vattenvolymer utan att pumpen
garigang.
1. Satti kontakten.
2. Fyll eventuellt p& pumpen - se kapitel 6.7
3. Sla pa maskinen:

Sla pa maskinen med brytaren (1).
4. Oppna tryckledningen (vrid p& vattenkranen
5
6
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resp. sprutmunstycket).

. Kontrollera att det kommer vatten! Maskinen ar
nu driftklar.

. Maskinen slas vid behov av eller pa.

8. Underhall

m Faral Innan alla arbeten pa maskinen:

- Dra ur kontakten.

- Se till s& att maskinen och anslutna tillbehér ar
trycklésa.

- Allaandrareparations- och underhallsarbeten an
de som finns beskrivna har kraver behorig
reparator.

8.1 Regelbundet underhall

- Kontrollera om det finns nagra skador pa maskin
och tillbehér, framfér allt elkomponenter och
trycksatta delar, lamna in fér reparation om det
behovs.

- Kontrollera om sug- och tryckledningarna lacker.

- Om pumpkapaciteten avtar, rengoér sugfilter och
filterinsats (om det finns sadan), byt om det
behdvs.

- Kontrollera karlfortrycket (3) (beroende pa
utférande), 6ka om det behodvs (se kapitel 9.4
Oka fortrycket).

8.2 Vid frostrisk

Observera! Frost (< 4°C) forstér maskin och
tillbehor eftersom de innehaller vatten!

- Forvara maskin och tillbehor frostfritt vid frostrisk
(se foljande avsnitt).

8.3 Demontera och férvara maskinen

- Stéang av maskinen. Dra ur kontakten.

- Oppna tryckledningen (vrid pa vattenkran resp.
sprutmunstycke), tappa ur allt vatten.

- Tém pump (2) och karl (3) helt samt:

- skruva ur tappskruven (5).

- Demontera sug- och tryckledningarna pa
maskinen.

- Forvara maskinen i frostfritt utrymme (min. 5°C).

8.4 Stélla in tryckbrytaren (endast HWW
3500/25 G. For instéllning av 6vriga
HWW, kontakta Metabos service.)

Varning! Risk for elstét pa

A anslutningskldmmorna i tryckbrytaren!

Endast behorig elektriker far dppna tryckbrytaren

och genomféra instéllningar.

Tryckbrytaren ar fran fabrik férinstélld fér de
vanligaste anvéndningsomradena och kan vid
behov justeras pa foljande sétt:

Obs: Genom justering av huvudtryckfjadern (11)
andras till- och franslagstrycket sa gott som
proportionellt, tryckdifferensen férblir oférandrad.
En justering av tryckdifferensen (12) &ndrar
endast franslagstrycket, tillslagstrycket forblir
oférandrat.
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1. Slafran pumpen, dra ut natkontakten och se till
att systemet ar spanningsfritt.

2. Qppna tryckbrytarens lock.

3. Andring tillslagstryck: justera huvudtryckfjéder
(11) (nyckelvidd 9 mm; 1 varv ca 0,1-0,15 bar).
Denna instéllning justerar &ven
franslagstrycket sa gott som proportionellt i
samma riktning!

4. Andring franslagstryck: justera (12)
tryckdifferensen. Tillslagstrycket férblir
oféréndrat.

5. Montera locket pa tryckbrytaren och kontrollera
att installationen &r korrekt.

6. Ta pumpen i drift, kontrollera 6nskat bérvarde
pa manometern (7).

7. Upprepa vid behov steg 1-6 tills dnskade
varden ar instéllda.

Varning! Det angivna maxtrycket p4 pumpen
far inte 6verskridas. Tryckbrytarens
tillslagstryck ska alltid ligga minst 0,2 bar éver

tankens forfyliningstryck (1,5 bar, se kapitel 9.4).

For att forhindra frekvent koppling av pumpen bér

en sa hog tryckdifferens som méjligt valjas (t.ex.

forinstallning ca 1,8 bar).

9. Problem och stérningar

m Fara!

- Innan alla arbeten pa maskinen:

- Dra ur kontakten.

- Se till sa att maskinen och anslutna tilloehor ar
trycklésa.

9.1 Pump garinte
* Ingen natspanning.
- Kontrollera PA/AV-brytare, sladd, kontakt,
uttag och sakring.
* For 1&g natspanning.
- Anvand férlangningskabel med erforderlig
kabelarea.
* Motor éverhettad, motorskydd utldst.

- Efter avkylning startar maskinen automatiskt.

- Settill s& att det finns tillracklig ventilation, hall
ventilationséppningarna fria.

- Overskrid inte max. inloppstemperatur.

* Motorn brummar, men startar inte.
- Reparation kravs, se kapitel 11.
* Pumpen igensatt eller trasig.

- Taisar pumpen och rengér. Rengér
diffuséren, byt om det behévs. Rengér
flakthjulet, byt om det behdvs. Se kapitlet 11.

¢ Lednings-/ingangstrycket hdgre an pumpens
tillslagstryck.

- Entryckbegransare ska férkopplas, se
kapitel 2.

9.2 Pumpen suger inte ordentligt eller later
mycket nér den dr igang:
* Vattenbrist.
- Settill att vattennivan ar ok.
* Pumpen har inte tillrdckligt med vatten.
- Se kapitel 6.7.
» Otét sugledning.
- Tata sugledningen, dra &t skruvférbanden.
* For stor stighdjd.

- Overskrid inte max. stighdjd.
- Satt i backventil, vattenfyll sugledningen.

* Igensatt sudfilter (tillbehor).

- Rengér, byt om det behdvs.

* Igensatt backventil (tillbehor).
- Rengbr, byt om det behdvs.

* Vattenldcka mellan motor och pump, otat
glidringspackning. (Det blir lite vattendropp
(max. ca 30 droppar per dag) fran
glidringspackningen vid anvandning).

- Byt glidringspackning. Se kapitlet 11.

* Pumpen igensatt eller trasig.

- se kapitel 9.1.

9.3 For lagt tryck eller pump kors
kontinuerligt (sténdig tillkoppling/
avstdngning):

» Otat sugledning eller for stor stighdjd.

- se kapitel 9.2.
* Pumpen igensatt eller trasig.
- se kapitel 9.1.

e HWW...: Tryckstéllare justerad.

- Lasavinkopplings- och frankopplingstryck pa
manometern (7) och kontrollera vardena (se
kapitel 13. Tekniska data). Om maskinen
behdver anpassning, kontakta Metabo-
service. Se kapitlet 11.

e HWW...: Pumpen gér igang dven om du bara

tappar av lite vatten (ca 0,5 1).

- Kontrollera om karlfortrycket ar for 1agt. Hoj
om det behdvs. Se kapitlet 9.4.

e HWW...: Det rinner vatten fran luftventilen.

- Gummibélgen i karlet ar otét; byt. Se
kapitlet 11.

9.4 Oka fortrycket (géller bara HWW...)

Om pumpen med tiden gar igdng &ven nar du
tappar sma vattenvolymer (ca 0,5 I), s& maste du
aterstalla karlfortrycket.

Obs! Karlfortrycket (lufttrycket) kan inte avlasas
med manometern (vattentryck) (7).

1. Dra ur kontakten.

2. Oppnatryckledningen (vrid pa vattenkran resp.
sprutmunstycke), tappa ur allt vatten.

3. Skruvaav plastlocket pa karlgaveln; luftventilen
sitter bakom.

4. Satt pa luftpump eller kompressorslang med
dackpafyllare med manometer pa luftventilen.

5. Pumpa upp till angivet fértryck (1,5 bar, se
kapitel 13. Tekniska data).

6. Anslut maskinen igen och funktionsprova.

" 10. Tillbehor

Anvand bara Metabo-originaltillbehér.

Anvand endast tillbehér som uppfyller kraven och
specifikationerna i den har bruksanvisningen.

Det fullstdndiga tillbehdrssortimentet hittar du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

11. Reparation

Fara! Det ar bara behorig elektriker som far
reparera maskinen!

Metabo-enheter som behéver repareras skickar
du till din Metabo-aterforsaljare. For adresser, se
www.metabo.com.

Vid férsandelse: Tom pump och kérl helt (se
kapitel 8.3).

Du hittar reservdelslistor p4 www.metabo.com.
12. Miljoskydd

Félj nationella miljéféreskrifter for
omhéandertagande och atervinning av uttjanta
maskiner, férpackningar och tillbehor.

Forpackningsmaterial maste bortskaffas i enlighet
med kommunala riktlinjer baserat pa
produktmaérkningen. Mer information finns pa
www.metabo.com under service.

Galler endast for EU-lander: Slang inte
E/ uttjanta elverktyg i hushallssopornal! Enligt

EU-direktiv 2012/19/EU om uttjanta el- och
elektronikprodukter samt enligt harmoniserad
nationell lag ska uttjanta elverktyg kallsorteras for
miljévanlig atervinning.

13. Tekniska data

Forklaringar till uppgifterna finns pa sida 3.
Forbehall for tekniska andringar.

Pumpgrafen (diagram, sid. 3) visar vilket flode som
gar att uppna i férhallande till stighdjden (sughdjd
0,5 m och 1"-sugslang).

E =elektronik/torrkérningsskydd

\ =backventil inbyggd i pumpens
suganslutning (8)

K =nétanslutningsledning
U =natspanning
f =frekvens
P4 =markeffekt
Pstandoy=Standbyférbrukning
| =markstrom
C =driftkondensator
n =markvarvtal
Fvmax =maxflode
Frmax =max. stighdjd
pmax =Max. pumptryck
o} =tryckstallare: Inkopplingstryck
pPo =tryckstallare: Frankopplingstryck
Shmax =max. sughojd

Stemp =max. inloppstemperatur
Tiemp =OMgivningstemperatur
Sy =sprutskyddsklass
Sy =skyddsklass
S3 =isolationsklass
Mp =Pumphusmaterial
G = gjutjarn
Mg =pumpaxelmaterial
Mw =pumphjulsmaterial
D¢ =suganslutning, innergénga
Dp =tryckansluning, innerganga
Ty =karlvolym

Tpmax =max. karltryck
Tp,1  =karlfortryck

A =matt:
langd x bredd x héjd
m =vikt (med natkabel)

~ Vaxelstrom

| de tekniska specifikationerna ovan tas aven
hansyn till toleranserna (i enlighet med géllande
standarder).

Utslappsvérden

Dessa varden medger en beddmning av
elverktygets utslapp samt jamférelse med andra
eldrivna verktyg. Beroende pa forhallandena,
elverktygets skick och hur verktygen anvéands kan
de faktiska vardena vara hogre eller lagre. Rakna
aven med pauser och perioder med lagre
belastning. Anvand de uppskattade vardena for att
ta fram skyddsatgarder for anvandaren, t.ex.
organisatoriska atgéarder.

Loa =Ljudtryckniva

Lwa  =Ljudeffektniva

Kpa: Kwa= Onoggrannhet

Lwa@) = geéranterad ljudeffektniva enligt 2000/14/
E

|LWA

B
m Anvénd hérselskydd!



Alkuperaisen kayttoohjeen kaannos

1. Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, etta
nama pumput / kotitalouden vesipumput /
kotitalouden vesiautomaatit, merkitty
tyyppitunnuksella ja sarjanumerolla *1), vastaavat
direktiivien *2) ja normien *3) kaikkia
asiaankuuluvia maarayksia. Tekniset asiakirjat,
séilytyspaikka *4) — katso sivu 3.

2. Maaraysten mukainen kaytt6

Té&ma laite on tarkoitettu puhtaan veden
pumppaamiseen piha- ja puutarha-alueella,
sadettamiseen ja kasteluun, kaivo-, sadevesi- ja
kayttdvesipumpuksi, uima-altaiden,
puutarhalampien ja vesisailididen
tyhjennyspumpuksi.

Pumppua ei ole tarkoitettu:

- Jatkuvaan kéaytton:

- Teolliseen tai ammattimaiseen kayttéén

Pumppu ei sovellu pumppaamaan:

- juomavetta

- elintarvikkeita

- suolavetta

- réjahtavia, helposti syttyvia, aggressiivisia tai
terveydelle haitallisia aineita (esim. kamikaalit)

- yli 35°C nesteita

- hiekkapitoista vetta ja hiovia nesteita

- Klooripitoiset nesteet (esim. uima-allasvesi)

Pumppu ei sovellu paineenliséyslaitteille: Jos

pumppu on liitettdva jo paineelliseen johtoon,

taytyy sen eteen asentaa paineenalennusventtiili.

Jarjestelman maksimipaine ei saa misséan

tapauksessa ylittda pumpulle ilmoitettua

maksimipainetta. Huomioitava on myés, etta

sy6ttdpaine lasketaan yhteen pumpun

katkaisupaineen kanssa.

Tama laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkiliden
(mukaan lukien lapset) kayttoon, joilla fyysisia,
aistimellisia tai henkisia rajoitteita tai riitaméatén
kokemus ja/tai tietdmys laitteen kaytdsta.
Laitteeseen ei saa tehd& omavaltaisia muutoksia
eika siina saa kayttaa sellaisia osia, joita valmistaja
ei ole testannut ja hyvaksynyt.

Laitteen kaikenlainen epdasianmukainen kaytto
on mééraystenvastaista; siita voi syntya ennalta
arvaamattomia vahinkoja! Maaraysten vastaisesta
kaytodsté aiheutuvista vaurioista vastaa ainoastaan
kayttaja.

Yleisesti hyvaksyttyja
tapaturmantorjuntamaérayksia ja oheisia
turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Huomioi talla symbolilla merkityt
tekstikohdat itsesi ja laitteesi
suojaamiseksi!
VAROITUS - Lue kayttdohjeet
loukkaantumisvaaran minimoimiseksi.

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusohjeet
ja neuvot. Turvallisuusohjeiden ja muiden
ohjeiden noudattamatta jéttdminen saattaa
aiheuttaa sdhkdiskun, tulipalon ja/tai vakavia
loukkaantumisia.
Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja muut
ohjeet huolellisesti tulevaa kaytt6a varten.
Anna pumppu vain yhdessa naiden asiakirjojen
kanssa eteenpain.
Taman kayttdohjeen tiedot on merkitty seuraavalla
tavalla:
Vaara! Henkilévahinkoja tai
ymparistévahinkoja koskeva varoitus.
Sahkoéiskun vaara! Sdhkdsta aiheutuvia
A henkilévahinkoja koskeva varoitus.

@ Huomio! Esinevahinkoja koskeva varoitus.
4. Erityiset turvallisuusohjeet

Lapset ja nuoret seka henkilot,
jotka eivat ole tutustuneet

kayttboppaaseen, eivat saa
kayttaa tata laitetta.

Huolehdi siita, etta lapset eivat
paase leikkimaan laitteen kanssa.

Puutarhalammessa ja sen suoja-
alueella kaytettaessa on
noudatettava standardien DIN
VDE 0100 -702, -738 maarityksia.

Laitteeseen taytyy sy6ttaa virta
vikavirtasuojakytkimen (RCD)
kautta, jonka laukaisuvirta on
korkeintaan 30 mA.

Laitetta ei saa kayttaa, kunihmisia
on vedessa.

Kotitalouden veden
pumppaamisessa on noudattava
lakimaaraisia vesi- ja
jatevesimaarayksia seka
saksalaisen normin DIN 1988
maarayksia.

Seuraavat jadnndsvaarat ovat
aina olemassa pumppuja ja
painesailioita
(varustelukohtainen) kaytettaessa
— niita ei voi poistaa taydellisesti
millaan varotoimilla.

4.1 Ymparistévaikutuksista
_aiheutuva vaara! i
Ala altista tata laitetta sateelle. Ala
kayta tata laitetta kosteassa tai
marassa ymparistossa.

Ala kayta laitetta
rajahdysvaarallisissa tiloissa tai
palavien nesteiden tai kaasujen
l&heisyydessa!

4.2 Kuumasta vedesta
aiheutuva vaara!

m Vaara! Asenna
takaiskuventtiili imuliitantaan
(8), jotta vesi ei paase virtaamaan
takaisin imujohtoon. Talla
vahennat seuraavaa vaaraa:

Kuuman veden vaikutuksesta
laitteeseen ja liitantdjohtoihin voi
syntya vaurioita ja vuotoja, jolloin
kuumaa vetta voi purkautua ulos.
Palovammavaara!

Laitteet merkinnalla HWW...: Jos
painekytkimen
poiskytkentapainetta ei saavuteta
huonojen paineolojen takia tai jos
painekytkin on rikki, vesi voi
kuumentua laitteen sisaisessa
kierrossa.

Laitteet merkinnalla P...: Kayta
laitetta maks. 5 minuuttia suljettua
painejohdinta vastaan. Laitteen
sisalla kiertava vesi kuumenee.

SuUOMI

Vian ilmetessa irrota laite
sahkoverkosta ja anna sen
jaahtya. Anna
ammattihenkilbkunnan tarkastaa
laitteiston moitteeton toiminta
ennen uutta kayttéonottoa.

4.3 Sahkovirrasta aiheutuva
vaara!

Ala kohdista vesisuihkua suoraan
laitetta tai muita sahkdosia kohti!
Sahkdiskusta aiheutuu
hengenvaara!

Asennus- ja huoltotdiden
yhteydessa laite ei saa olla
kytkettyna sahkdverkkoon.

Ala koske verkkopistokkeeseen
marilla kasilla! Irrota
verkkopistoke aina vetamalla
pistokkeesta, ei johdosta.

Ala taita, purista tai veda
verkkojohtoa ja jatkojohtoa tai aja
niiden yli; suojaa ne teravilta
reunoilta, 6ljylta ja kuumuudelta.

4.4 Laitteen vioista ja
hairidista aiheutuvat
vaarat!

Tarkasta laite (erityisesti
verkkojohto, verkkopistoke ja
sahkdbosat) ennen jokaista
kayttdonottokertaa mahdollisten
vaurioiden varalta. Sédhkdiskusta
aiheutuu hengenvaara!

Vaurioituneen laitteen saa ottaa
uudelleen kayttoon vasta sitten,
kun se on korjattu
ammattitaitoisesti kuntoon.

Ala korjaa laitetta itse! Pumppujen
ja painesailididen
(varustelukohtainen) korjaustéita
saavat suorittaa vain
ammattiasentajat.

@ Huomio! Vesivahinkojen

valttamiseksi(esim. huoneisiin
tulviva vesi laitteen hairion tai vian
seurauksena):

- Suunnittele sopivat
turvatoimenpiteet, esim.:
héalytysjarjestelma tai vesiallas
valvontajarjestelmalla

Valmistaja ei ota mitdan vastuuta

mahdollisista vahingoista, jotka

johtuvat siita, etta

- laitetta on kaytetty
tarkoituksenvastaisesti.

- laitetta on ylikuormitettu
kayttamalla sita jatkuvasti.

- laitetta ei ole kaytetty ja sailytetty
suojassa pakkaselta.

- laitteeseen on tehty omavaltaisia
muutoksia. Séhkolaitteita saa
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SUOMI

korjata ainoastaan sahkdalan
ammattilainen!

-on kaytetty varaosia, joita
valmistaja ei ole tarkastanut ja
hyvaksynyt.

- on kaytetty sopimatonta
asennusmateriaalia (hanat,
litAntajohtimet jne.).

Sopiva asennusmateriaali:

- paineen kestava (vahintdan 10
baaria)

- kuumuuden kestava (vahintaan
100 °C)

Kun asennat yleismallisia

kierreliittimia (bajonettiliittimia),

kayta vain sellaisia versioita,

joissa on luotettavan tiiviyden

takaava ylimaarainen

kiinnitysrengas.

5. Yleiskuva

Katso sivu 2. Kuvat ovat esimerkkeina kaikille
laitteille.
1 Kayttokytkin *
Pumppu
Painesiilié ("saili6”) *
Esitayttdpaineen iimaventtiili *
Vedentyhjennystulppa
Painekytkin *
Painemittari (vedenpaine) *
Imuliitanta
Vedentayttétulppa
Paineliitanta
Painekytkin - kdynnistys- ja katkaisupaineen
s4addoén muutto *
12 Painekytkin - Paine-eron saéadén muutto *

*riippuu varustuksesta

0O OVWoONOOA~WN

—_ -

6. Kaytté6notto

6.1 Asennus

Laite on pystytettdva vaakasuoraan asentoon
kuivaan (ilmankosteus kork. 80 %), hyvin
tuuletettuun ja sdéolosuhteilta suojattuun
paikkaan. Turvallinen, tasainen ja tukeva seisonta
on myds varmistettava, kun laite on taytetty
maksimimaaralla vetta. Tuuletusaukkoja ei saa
peittad eivatka ne saa imed poly4. Etéisyys seiniin
ja muihin laitteisiin taytyy olla vah. 5 cm. Suojaa
pakkaselta — katso luku 8.2.

Tarinan valttdmiseksi laitetta ei tule ruuvata
kiinteasti kiinni, vaan se kannattaa asettaa
elastisen alustan péalle.

Puutarhalammessa kaytettaessa
laite on asennettava siten, etta se
ei paase tulvimaan ja on suojattu
putoamiselta. Lisaksi on otettava
huomioon lakisaateista
vaatimukset.

6.2 Imujohdon liittdminen

Huomio! Imujohto taytyy asentaa niin, ettei se

kohdista pumppuun mitddn mekaanista
voimaa tai jannitysta.

Huomio! Kayta imusuodatinta, jotta

pumppuun ei paase hiekkaa eika likaa.

Huomio! Takaiskuventtiili on ehdottomasti

tarpeen, jotta vesi ei virtaa ulos pumpun
sammuttua. Suosittelemme asentamaan
takaiskuventtiilitimuletkun imuaukkoon ja pumpun
imuliitdntaan (8). Mallista riippuen téhan on liitetty
jo etukéteen takaiskuventtiili (katso luku 13.
Tekniset tiedot).

Tiivista kaikki ruuvilitokset kierretiivisteteipilla (n.
10-15 kierrosta kierteen suuntaisesti).
Vuotokohdat aiheuttavat sen, ettd pumppu imee
ilmaa, mika vahentaa tai estda vedenimua.

Imujohdon sisdhalkaisijan tulee olla vahintdan 1”
(25 mm); sen taytyy olla taittumista ja alipainetta
kestava.

Imujohdon tulee olla mahdollisimman lyhyt, koska
pumppausteho vahenee johtopituuden
kasvaessa.

Imujohdon tulee nousta tasaisesti pumppua kohti,
jotta ilmataskut saadaan estettya.

Riittdvan tehokkaan vedensy6ton taytyy olla
taattua ja imujohdon paan tulee olla aina vedessa.
Varmista, ettd imuletku ei ole lattialla, jotta se ei
ime hiekkaa tai likaa. Siihen on kaytettavissa
lisatarvikkeena esim. uiva poisto.

6.3 Painejohtimen liittiminen

Kitkanhavién vahentamiseksi paineletkun
siséhalkaisijan pitéisi olla véhintaan 1" (25 mm).
Pienempaé halkaisijamittaa kaytettdessa kuten
esim. 1/2" voi huonosta tuuletuksesta johtuen
esiintya kayttéongelmia.

Huomio! Painejohto taytyy asentaa niin, ettei
se kohdista pumppuun mitddn mekaanista
voimaa tai jannitysta.

Tiivisté kaikki ruuviliitokset kierretiivisteteipilla
veden ulosvalumisen estamiseksi (n. 10-15
kierrosta kierteen suuntaisesti).

Painejohdon kaikkien osien taytyy olla
paineenkestavia ja ammattitaitoisesti asennettuja.

Vaara! Painetta kestamattémien osien ja

epaasianmukaisen asennuksen
seurauksena painejohto voi haljeta kdytéssé.
Suurella paineella ruiskuva neste voi aiheuttaa
vammoja!

6.4 Liittdminen vesiputkiverkkoon

Térindn ja melun valttdmiseksi laite tulee liittda
elastisilla letkuilla vesiputkiverkkoon.

Kiintedsti asennettujen putkien kohdalla

suositellaan asentamaan ne ensimmaisten 2

metrin pituudella yl6s viistoon, jolloin saadaan

aikaan paras mahdollinen tuuletus.

6.5 Verkkoliitanta

A Sahkévirrasta aiheutuva
vaara! Ala kayta laitetta

marassa ymparistossa. Kayta sita

vain seuraavilla edellytyksilla:

- Liitdnnan saa tehda vain suko-
pistorasioihin, jotka on
asennettu, maadoitettu ja
tarkastettu asianmukaisesti.

- Verkkojannitteen,
verkkotaajuuden ja sulakkeiden
taytyy vastata teknisia tietoja.

- Laitteeseen taytyy syottaa virta
vikavirtasuojakytkimen (RCD)
kautta, jonka laukaisuvirta on
korkeintaan 30 mA.

- Sahkoliitokset eivat saa olla
vedessa ja niiden taytyy olla
tulvimiselta suojatussa paikassa.
Ulkona kaytettaessa niiden
taytyy olla roiskevedelta
suojattuja.

- Jatkojohdon johtimien
poikkipinta-alan taytyy olla
riittdvan suuri. Johtokelat taytyy
purkaa kokonaan.

- Kansallisia asennusmaarayksia
taytyy noudattaa.

6.6 Saada esitayttopaine (vain HWW...)

Ennen kayttdonottoa esitayttdpaine taytyy saataa.
Katso luku 9.4.

6.7 Pumpun tayttdminen ja veden imeminen

Huomio! Pumppu taytyy tayttaa vedella aina

kun on tehty uusi liitanta tai jos vesi on
valunut pois tai pumppu on imenyt ilmaa. Jos
pumppua ei tayteta vedelld, se rikkoutuu kaytossa!

Moitteettoman kaytdn varmistamiseksi
suosittelemme ensimmaisessa kayttddnotossa
suorittamaan riittdva vedenpoisto jarjestelméan
taydelliseen tuuletukseen.

- Ruuvaa vedentayttétulppa (9) tiivisteineen ulos.

- Anna puhtaan veden virrata hitaasti sisdan,
kunnes pumppu on taynna.

- Ruuvaa vedentayttétulppa (9) tiivisteineen
jalleen sisadan.

- Avaa painejohto (kadnna vesihana tai
suihkusuutin auki), jotta ilma paase
purkautumaan imun yhteydessa.

- Kytke laite paalle (katso luku 7.).

- Kun vetta virtaa tasaisesti ulos, laite on
kayttévalmis.

Huomautus: Imuletkua ei tarvitse tayttaa, koska

pumppu on itseimevé. Kulloisenkin johtopituuden

ja -halkaisijan mukaan voi kuitenkin kestaa jonkin
aikaa, ennen kuin paine on saatu muodostettua.

Jos haluat lyhentd& imuaikaa: asenna

takaiskuventtiili imuletkun imuaukkoon ja tayta

myds imujohto.

7. Kaytté

Huomio! Pumpun ja imujohdon taytyy olla
liitettyna ja taytettyna (katso luku 6.).

Huomio! Pumppu ei saa kdyda kuivana. Siina
on aina oltava riittdvan paljon pumpattavaa
nestetta (vetta).

Jos epéapuhtaudet tukkivat pumpun tai moottori
ylikuumenee, silloin suojakytkenté katkaisee
moottorin toiminnan.

7.1 Laitteen kaytté

Puutarhapumppu
(laitenimi P...)

Toimintaperiaate: Laite kéy niin kauan kuin se on
paallekytkettyna.
Vaara! Jos painejohto on suljettu, anna
pumpun kayda enintddn 5 minuuttia. Muuten
veden ylikuumeneminen voi vaurioittaa pumppua.

1. Liita verkkopistoke verkkoon.

2. Tayta pumppu tarvittaessa — katso luku 6.7

3. Laitteen kdynnistys:
Kytke laite paalle kytkimesta (1).

4. Avaa painejohto (kdanna vesihana tai
suihkusuutin auki).

5. Tarkasta, etté vesi virtaa!

6. Kun tyd on saatu valmiiksi, sammuta laite:
Sammuta laite kytkimesta (1).

Kotitalouden vesipumppu

(laitenimitys HWW...)

Toimintaperiaate: Laite kytkeytyy paélle, kun
vedenpaine laskee veden juoksuttamisen takia
paallekytkentapainetta alemmaksi ja kytkeytyy
jalleen pois paalta, kun poiskytkentépaine on
saavutettu. Pumpun séilié sisaltéa
tehdasasenteisen ilmalla paineistetun
("esitayttdpaine”) kumipalkeen; tdmé mahdollistaa
pienien vesiméarien juoksuttamisen ilman
pumpun kaynnistymista.
1. Liith verkkopistoke verkkoon.
2. Taytad pumppu tarvittaessa — katso luku 6.7
3. Laitteen k&ynnistys:
Kytke laite paalle kytkimesté (1).
4. Avaa painejohto (kddnna vesihana tai
suihkusuutin auki).
5. Tarkasta, etta vesi virtaa! Laite on sitten
kayttévalmis.
6. Laite kytkeytyy tarpeen mukaan péalle ja pois.

8. Huolto

Vaara! Ennen kaikkia laitteelle suoritettavia
toita:
- Irrota pistotulppa verkosta.
- Varmista, etta laite ja siihen liitetyt lisdvarusteet
ovat paineettomia.
- Tassé kuvattuja huolto- ja korjaustéita
pidemmaélle menevia tehtavia saavat suorittaa
vain valtuutetut ammattihenkil6t.

8.1 Saanndllinen huolto

- Tarkasta laite ja lisdvarusteet (erityisesti
sahkdosat ja painetta johtavat osat) vaurioiden
varalta, korjauta viat tarvittaessa.

- Tarkasta imu- ja painejohdot vuotojen varalta.

- Jos pumppausteho laskee, puhdista ja
tarvittaessa vaihda imusuodatin ja
suodatinpanos (mikali varustuksessa).



- Tarkasta sailion (3) (varustelukohtainen)
esitayttdpaine, tarvittaessa korota sité (katso
luku 9.4 Esitayttépaineen nostaminen).

8.2 Pakkasvaaran uhatessa

Huomio! Pakkanen (< 4 °C) rikkoo laitteen ja
lisdvarusteet, koska niissa on aina vetta!

- Pakkasvaaran uhatessa irrota laite ja
lisdvarusteet ja sdilytd ne pakkaselta suojassa
(katso seuraava kappale).

8.3 Laitteen irrotus ja sailytys

- Kytke laite pois paalta. Irrota pistotulppa
verkosta.

- Avaa painejohto (k&&nn vesihana tai
suihkusuutin auki), anna veden virrata
taydellisesti pois.

- Tyhjenna pumppu (2) ja séilié (3) taydellisesti,
sitd varten:

- kierra vedentyhjennystulppa (5) ulos.

- Irrota imu- ja painejohdot laitteesta.

- Sailyta laitetta jadtymattémassa varastotilassa
(vahintaan 5 °C).

8.4 Painekytkimen sdaté (vain HWW 3500/
25 G. Kaikkien muiden HWW laitteiden
saatéon kdadnny Metabon huollon
puoleen).

Vaara! Sahkoiskunvaara painekytkimessa
A olevasta liitospinteestd. Painekytkimen saa
avata ja satéa vain séhkdalan ammattinenkilét.

Painekytkimen esiasetukset on tehty tehtaalla
kaikille yleisimmille kayttéalueille ja niita voi
muuttaa tarpeen vaatiessa seuraavasti.

Ohje: Paapainejousen saddén muutossa (11)
syottd- ja katkaisupaine muuttuu vastaavasti,
paine-ero pysyy muuttumattomana. Paine-eron
sdaddén muutto (12) muuttaa vain
katkaisupaineen, syéttépaine pysyy
muuttumattomana.

1. Pyséyta pumppu, veda pistoke irti pistorasiasta
ja varmista jannitteettdmyys.

2. Poista painekytkimen suojus.

3. Syoéttdpaineen muutto: Padpainejousen (11)
saadoén muutto (SW 9 mm; 1 kierros n. 0,1 -
0,15 bar). Tama saatdé muuttaa vastaavasti
myd&s katkaisupaineen!

4. Katkaisupaineen séaddn muutto: Paine-eron
(12) muutto. Syéttdpaine pysyy
muuttumattomana.

5. Asenna kansi painekytkimen paélle ja tarkasta
asianmukainen asennus.

6. Ota pumppu kayttdon, tarkasta haluttu
ohjearvo painemittarista (7).

7. Toista tarpeen vaatiessa vaiheet 1-6, kunnes
halutut arvot on sédédetty.

Huomio! Pumpulle ilmoitettua
maksimipainetta ei saa ylittaa.

Painekytkimen syéttdpaineen téytyy olla aina véh.

0,2 bar korkeampi kuin kattilan esitayttépaine (1,5

bar, katso luku 9.4). Pumpun useasti toistuvan

kytkennan estdmiseksi paine-ero pitéisi valita

ma;mdollisimman korkeaksi (esim. esiasetus n. 1,8

bar).

9. Ongelmat ja hiriét

m Vaara!

- Ennen kaikkia laitteelle suoritettavia tita:

- Irrota pistotulppa verkosta.

- Varmista, etta laite ja siihen liitetyt lisdvarusteet
ovat paineettomia.

9.1 Pumppu ei kdy
» Eiverkkojannitetta.
- Tarkasta kayttokytkin, sédhkdjohto, pistoke,
pistorasia ja sulake.
¢ Liian alhainen verkkojannite.
- Kayta jatkojohtoa, jonka johtimien
poikkipinta-ala on kyllin suuri.
¢ Moottori ylikuumentunut, moottorisuoja
lauennut.
- Jaahdyttyaan laite kytkeytyy taas itsestaan
péaalle.
- Huolehdiriittdvén tehokkaasta tuuletuksesta,
pida ilmaraot vapaina.
- Huomioi suurin sallittu tulolampétila.
* Moottori hurisee, ei kdynnisty.
- Korjaus tarpeen, katso luku11.

e Pumppu tukossa tai rikki.

- Puraja puhdista pumppu. Puhdista ja
tarvittaessa vaihda diffuusori. Puhdista ja
tarvittaessa vaihda juoksupy6ra. Katso luku
11.

* Johdon-/sy6ttépaine korkeampi kuin pumpun
syéttdpaine.

- Paineenalennusventtiili asennettava eteen,
katso luku 2.

9.2 Pumppu ei ime tai on kovadaninen:
¢ Vedenpuute.

- Varmista, etté vetta on kylliksi.
¢ Pumpussa ei ole riittavasti vetta.

- Katso luku 6.7.

¢ |mujohto vuotaa.

- Tiivista imujohto, kirista kierreliitokset.
¢ Imukorkeus liian suuri.
- Huomioi suurin sallittu imukorkeus.
- Asenna takaiskuventtiili, tdyté imujohto
vedella.
¢ Imusuodatin (lisdvaruste) tukossa.
- Puhdista ja tarvittaessa vaihda.

¢ Takaiskuventtiili (lisdvaruste) tukossa.
- Puhdista ja tarvittaessa vaihda.

* Vettd vuotaa moottorin ja pumpun valista,
liukurengastiiviste vuotaa. (Vahainen vesivuoto
(maks. noin 30 pisaraa per vrk) on
liukurengastiivisteissa normaalia).

- Vaihda liukurengastiiviste. Katso luku 11.

* Pumppu tukossa tai rikki.

- katso luku 9.1.

9.3 Paine liian alhainen tai pumppu kay
jatkuvasti (jatkuva paalle-/
poiskytkeminen):

* Imujohto vuotaa tai imukorkeus liian suuri.

- katso luku 9.2.

e Pumppu tukossa tai rikki.

- katso luku 9.1.

e HWW...: Painekytkimen s&atd vaara.

- Katso paalle- ja poiskytkentapaine
painemittarista (7) ja tarkasta arvot (katso
luku 13. Tekniset tiedot). Valttdmattoman
muutostoimenpiteen yhteydesséa ota yhteys
Metabon asiakaspalveluun. Katso luku 11.

e HWW...: Pumppu kaynnistyy vdhdisemmankin

vedenottomaaran (noin 0,5 I) jalkeen.

- Tarkasta, onko sailion esitayttdpaine liian
matala. Tarvittaessa korota sité. Katso luku
9.4.

e HWW...: Vett4 virtaa ilmaventtiilista.

- Sailién kumipalje vuotaa, korvaa uudella.
Katso luku 11.

9.4 Esitayttépaineen nostaminen (vain

Jos pumppu ajan my6ta kaynnistyy jo
vahaisemmankin vedenottomaaran (noin 0,5 I)
jalkeen, silloin séilién esityttdpaine taytyy
palauttaa uudelleen ohjeenmukaiseksi.
Huomautus: Sailién esitayttdpainetta
(ilmanpainetta) ei voida lukea painemittarista
(vedenpaine) (7).

1. lIrrota pistotulppa verkosta.

2. Avaa painejohto (k&&nné vesihana tai
suihkusuutin auki), anna veden virrata
taydellisesti pois.

3. Ruuvaa muovikansi irti sdilién paatysivulta; sen
takana on ilmaventtiili.

4. Asenna ilmapumppu tai kompressoriletku
“rengasventtiili’-litdnnéan ja painemittarin
kanssa ilmaventtiiliin.

5. Pumppaa ohjeenmukainen esitayttdpaine
(1,5 bar, katso luku 13. Tekniset tiedot).

6. Kytke laite jalleen paikalleen ja tarkasta
toiminta.

| 10. Lisatarvikkeet

Ké&yta ainoastaan alkuperéisia Metabon
lisatarvikkeita.

Kéyt4 vain sellaisia lisatarvikkeita, jotka tayttavat
tassa kayttdboppaassa ilmoitetut vaatimukset ja
ominaistiedot.

Lisatarvikkeiden taydellinen valikoima, katso
www.metabo.com tai luettelo.
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11. Korjaus

Vaara! Tahan laitteeseen liittyvia korjaustéita
saa tehd4 ainoastaan sdhkdasentaja!

Jos Metabo-laitteesi tarvitsee korjausta, ota
yhteyttéd Metabo-jalleenmyyjééan. Katso osoitteet
osoitteesta www.metabo.com.

L&hetysta varten: Tyhjennd pumppu ja séilié
taydellisesti (katso luku 8.3).

Varaosalistat voit ladata osoitteesta
www.metabo.com.

12. Ympadristénsuojelu

Noudata kaytdsta poistettujen koneiden,
pakkausten ja lisatarvikkeiden
ymparistoystavallista havittamista ja kierratysta
koskevia kansallisia maarayksia.
Pakkausmateriaalit on havitettava paikallisia
maarayksia noudattaen niiden tunnisteiden
mukaisesti. Lisatietoa I6ytyy osoitteessa
ww.metabo.com kohdassa Asiakaspalvelu.

Vain EU-maille: Ala havité sahkotydkaluja
E kotitalousjatteiden mukana! Sahko- ja

elektroniikkalaiteromua koskevan EU-
direktiivin 2012/19/EU ja sen kansallisen
taytantddnpanon mukaan kaytetyt séhkdtydkalut
on kerattava erikseen ja toimitettava ymparistéa
saastavaan kierratykseen.

13. Tekniset tiedot

Selitykset sivulla 3 annetuille tiedoille.

Pidatdmme oikeuden tehda teknisen kehityksen
vaatimia muutoksia.

Pumpun ominaiskayra (kaavio, sivu 3) ilmoittaa,
mik& pumppausmaara voidaan saavuttaa kullakin
pumppauskorkeudella (imukorkeus 0,5 m ja 1”-
imuletku).

E =elektroniikka/kuivakayttdésuoja
\Y =takaiskuventtiili integroitu pumpun
imuliitdnt&an (8)
K =verkkoliitantajohto
U =verkkojannite
f =taajuus
P4 =nimellisteho
Pstandby="Standby-kulutus
| =nimellisvirta
C =kayttbkondensaattori
n =nimelliskierrosluku
Fv,max =maks. pumppausmaara
hmax =Mmaks. pumppauskorkeus
pmax =Maks. pumppauspaine
o] =painekytkin: paallekytkentépaine

P2 =painekytkin: poiskytkentapaine

Shmax =Mmaks. imukorkeus

Stemp =maks. tulolampétila

Tiemp =ympariston [ampdtila

S, =roiskesuojaluokka

Sy =suojaluokka

S3 =eristysluokka

Mp =pumpun peséan materiaali
G = harmaa valurauta

Mg =pumpun akselin materiaali

Mw =pumpun juoksupy6rén materiaali

D¢ =imuliitdnnén sisakierre

Dp =paineliitinnan sisakierre

Ty =sdilion tilavuus

Tpmax =maks. séilipaine

To,1 =sa8ilion esitayttopaine
A =mitat:
pituus x leveys x korkeus
m =paino (verkkojohdon kanssa)

~ Vaihtovirta

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisia voimassa olevia standardeja).

Péaéastéarvot

Nama4 arvot mahdollistavat séhkétydkalun
paastodjen arvioimisen ja erilaisten
séhkotydkalujen keskindisen vertailun.
Kulloisistakin kéyttdolosuhteista, séhkotydkalun
kunnosta tai kayttotarvikkeesta riippuen todellinen
kuormitus voi olla kyseisié arvoja suurempi tai
pienempi. Ota arvioinnissa huomioon tyétauot ja
vahaisemman kuormituksen jaksot. Maaritd nama
tekijat huomioiden arvioitujen arvojen perusteella
kayttdjan suojaamiseen vaadittavat toimenpiteet
esim. tyOnjarjestelyyn liittyvat toimenpiteet.
Loa =&anen painetaso
Lwa  =4&énen tehotaso
Kpa, Kwa=epévarmuus a7
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Lwa(g) =taattu &@nentehotaso direktiivin 2000/
14/EY mukaan

Lws

dB
m Kéyta kuulosuojaimia!
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Original bruksanvisning

1. Samsvarserklaering

Vi erklaerer pa eget ansvar at Disse pumpene/
vannverkene/vannautomatene, identifisert med
type- og serienummer *1), overholder alle
relevante bestemmelser i direktivene *2) og
standardene *3). Teknisk dokumentasjon ved *4) -
se side 3.

2. Hensiktsmessig bruk

Denne maskinen brukes til & pumpe rent vann til
hus og hage, til vanning, til brenn-, regn- og
bruksvannpumping, utpumping av hagedammer
og vannbeholdere.

Pumpen er ikke beregnet til:
- Permanent drift
- Industriell eller kommersiell bruk

Pumpen er ikke egnet til transport av:

- Drikkevann

- Matvarer

- Saltvann

- Eksplosive, brennbare, aggressive eller
helsefarlige stoffer (f.eks. kjemikalier)

- Veesker over 35 °C

- Sandholdig vann og smergelvaesker

- klorholdige veesker (f.eks. fra
svgmmebassenger)

Pumpen er ikke egnet til trykkforsterkning: Sa

fremt tilkoblingen til pumpen skal skje til en ledning

som allerede er under trykk, ma en egnet

trykkreduksjonsenhet veere forkoblet.

Maksimaltrykket til systemet skal i ethvert tilfelle

ikke overskride det angitte maksimaltrykket til

pumpen. Dessuten ma det tas hensyn til at

inngangstrykket legges til utkoblingstrykket til

pumpen!

Denne maskinen skal ikke brukes av personer

(inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske

eller psykiske evner eller manglende erfaring og/

eller kunnskap.

Det er ikke tillatt & foreta endringer pa maskinen pa

egenhand eller bruke deler som ikke er kontrollert

og godkjent av produsenten.

Ufagmessig bruk av maskinen strider mot

forskriftsmessig bruk og kan medfere uforutsette

skader! Brukeren er alene ansvarlig for skader

som matte oppsta pga. uhensiktsmessig bruk.

Generelt gjeldende arbeidsmiljgforskrifter og

vedlagte sikkerhetsinformasjon mé overholdes.

3. Generell
sikkerhetsinformasjon

N

@ ADVARSEL - Les bruksanvisningen for &

For din egen sikkerhet og for & beskytte
apparatet ma du ta hensyn til tekst som
er merket med dette symbolet.

minimere skaderisikoen.

ADVARSEL Les gjennom all

sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger. Dersom sikkerhetsinformasjonen og
anvisningene ikke overholdes, kan det medfere
elektrisk stot, brann og/eller alvorlige skader.

Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.

Lan bare ut pumpen din sammen med disse
dokumentene.

Informasjonen i denne bruksanvisningen er
merket som folger:

Fare! Advarsel mot personskader eller
miljgskader.

Fare for elektrisk stot! Advarsel mot
A personskader fra elektrisk stram.

@ Obs! Advarsel mot materialskader.

4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon

Barn og unge samt personer som
ikke er fortrolige med
bruksanvisningen har ikke lov til &
bruke maskinen.

Barn skal holdes under oppsyn for
a unnga at de leker med
maskinen.

Ved bruk i hagedammer og
omradene rundt, ma
bestemmelsene i DIN VDE 0100 -
702, -738 overholdes.

Maskinen skal forsynes via en
jordfeilbryter (RCD) med en
utlgserstrom pa maks. 30 mA.

Maskinen skal ikke brukes
dersom det oppholder seg
personer i vannet.

Ved bruk til forsyning av vann til
huset ma lovpalagte vann- og
avlgpsforskrifter samt
bestemmelsene i DIN 1988
overholdes.

Felgende restfarer bestar generelt
ved bruk av pumper og
trykkbeholdere (utstyrsavhengig)
— selv med sikkerhetstiltak er de
vanskelig & fjerne helt.

4.1 Fare gjennom ytre
pavirkning!

Utsett ikke maskinen for regn.

Bruk ikke denne maskinen i

fuktige eller vate omgivelser.

Bruk ikke maskinen i
eksplosjonsfarlige rom eller i
naerheten av brennbare veesker
eller gasser!

4.2 Fare pa grunn av varmt

vann!
m Fare! Monter en
tilbakeslagsventil pa
sugetilkoblingen (8) for & forhindre
at vannet strammer tilbake i
sugeledningen. Dette kan
redusere fglgende farer:

Varmt vann kan fore til skader og
utettheter pa maskinen og
tilkkoblingsledningene, noe som
kan fgre til at varmt vann lekker ut.
Skaldingsfare!

Apparater med benevnelsen
HWW...: Hvis darlige trykkforhold
eller en defekt trykkbryter forer til
at trykkbryteren ikke nar
utkoblingstrykket, kan det fore til
at vannet overopphetes pa grunn
av intern sirkulasjon i maskinen.

Apparater med benevnelsen P...:
Apparatet brukes i maks. 5
minutter mot lukket trykkledning.
Vann som sirkulerer inne i
maskinen, varmes opp.

Ved feil paA maskinen ma den
kobles fra stramnettet og avkjgles.

NORSK no

For anlegget tas i bruk igjen, ma
det kontrolleres av en fagperson.

4.3 Fare for elektrisk stot!

Rett ikke vannstralen direkte mot
maskinen eller andre elektriske
deler. Livsfare pa grunn av
elektrisk stot!

Maskinen skal ikke veere koblet til
stromnettet nar det utfores
installasjonsarbeider eller
reparasjon pa den.

Ta ikke pa stopselet med vate
hender. Trekk alltid i stopselet,
ikke i ledningen, nar maskinen
skal kobles fra stramnettet.

Pass pa at ikke nettledning og
skjeteledning kommer i klem,
knekkes, utsettes for strekk eller
overkjores, og unnga kontakt med
skarpe kanter, olje eller varme.

4.4 Fare ved feil pa maskinen!

Kontroller maskinen for skader for
hver bruk, spesielt nettledning,
stapsel og elektriske deler.
Livsfare pa grunn av elekirisk stat!

En skadet maskin skal ikke tas i
bruk igjen fer den har blitt reparert
av en fagperson.

Reparer ikke maskinen pa
egenhand. Reparasjoner pa
pumper og trykkbeholdere
(utstyrsavhengig) skal
utelukkende utfgres av fagfolk.

[#] Obs! For & unnga vannskader,

f.eks. oversvemmelse i rom,
forarsaket av maskinfeil eller
mangler:

- Egnede sikkerhetstiltak
planlegges, f.eks.:
Alarminnretning eller samlekar
med overvakning

Produsenten tar intet ansvar for

eventuelle skader som er

forarsaket av

- at maskinen ikke er brukt
forskriftsmessig

- at maskinen har blitt overbelastet
gjennom kontinuerlig bruk

- at maskinen ikke har veert brukt
eller oppbevart pa et frostfritt
sted

- at det er utfort egenhendige
endringer pa maskinen
Elektriske maskiner ma kun
repareres av elektriker!

- at det er brukt reservedeler som
ikke er kontrollert og godkjent av
produsenten

- at det er brukt uegnet

installasjonsmateriale 39
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(armaturer, tilkoblingsledninger
0SV.)

Egnet installasjonsmateriale:
-trykkbestandig (minst 10 bar)
-varmebestandig (minst 100 °C)
Ved bruk av universal-
rotasjonskoblinger
(bajonettkoblinger) skal det kun
brukes utfgrelser med ekstra
festering for & sikre at det er tett.

5. Oversikt

Se side 2. Bildene er eksempler for alle apparater.

1 P&/av-bryter*

Pumpe

Trykkbeholder ("kjele") *

Luftventil for forkomprimeringstrykk *
Vanntappeskrue

Trykkbryter *

Manometer (vanntrykk) *
Sugetilkobling

Vannpafyllingsskrue

Trykktilkobling

Trykkbryter — justering av inn- og
utkoblingstrykket *

12 Trykkbryter — justering av differansetrykket *

*modellavhengig

0O OVWoONOOGTA~WN
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6. lgangsetting

6.1 Oppstilling

Apparatet ma vaere oppstilt vannrett pa et tort
(luftfuktighet maks. 80 %), godt ventilert sted, som
er beskyttet mot vaerpavirkninger. En sikker, jevn
og fast stand skal ogsa garanteres ved maksimal
vannfylling av apparatet. Lufteslissene skal ikke
tildekkes eller suge inn smuss. Avstanden til
vegger og andre gjenstander skal veere min. 5 cm
Unnga frost - se kapittel 8.2.

Skru ikke fast maskinen, men sett den pa et
elastisk underlag for & unnga vibrasjoner.

Ved bruk i hagedammer ma
maskinen settes opp pa et sted
som er sikret mot oversvemmelse
og mot at maskinen kan falle ned.
Ta ogsa hensyn til eventuelle
lovpalagte bestemmelser.

6.2 Koble til sugeledning
Obs! Sugeledningen skal monteres slik at
den ikke utgver noen mekanisk kraft eller
spenning pa pumpen.
Obs! Bruk et sugefilter for & beskytte pumpen
mot sand og smuss.

Obs! Det er ubetinget ngdvendig med en

tilbakeslagventil for at ikke det skal lekke ut
vann mens pumpen er slatt av. Vi anbefaler
montering av tilbakeslagsventil pa sugedpningen
til sugeslangen og pa sugetilkoblingen (8) pa
pumpen. Pa noen modeller er det allerede
integrert en tilbakeslagsventil (se kapittel 13.
Tekniske data).

Alle tilskruinger tettes med tetningsband for
gjenger (ca. 10-15 viklinger i gjengeretning).
Lekkasjesteder forarsaker at det suges inn luft,
noe som reduserer eller hindrer vanninnsuget.

Sugeledningen ber ha en innvendig diameter pa
minst 1" (25 mm); den ma veere knekk- og
vakuumsikker.

Sugeledningen skal veere sa kort som mulig, fordi
pumpeeffekten avtar jo lengre sugeledningen er.
Sugeledningen skal veere montert stigende mot
pumpen for & hindre at det kommer inn luft.

Det ma veere tilstrekkelig vanntilfersel, og enden
pa sugeledningen skal alltid befinne segivann. Se
til at sugeledningen ikke befinner seg pa bakken,
slik atingen sand eller smuss suges inn. Hertil kan
f.eks. et flytende uttak brukes som tilbeher.

6.3 Koble til trykkledning
For & forringe friksjonstap skal trykkledningen ha

40 mMminst 1" (25 mm) innvendig diameter. Ved bruk av

mindre diametre, f.eks. 1/2" kan det forekomme
anvendelsesproblemer pa grunn av darlig
ventilasjon.

Obs! Trykkledningen skal monteres slik at
den ikke utever noen mekanisk kraft eller
spenning pa pumpen.

Alle tilskruinger tettes med tetningsband for
gjenger, for a forhindre vannlekkasje (ca. 10-15
viklinger i gjengeretning).

Alle deler av trykkledningen ma veere trykkfaste og
fagmessig montert.

Fare! Ved ufagmessig montering og bruk av

deler som ikke er trykkfaste kan
trykkledningen sprekke under bruk. Vaeske som
spruter ut under hoyt trykk kan forarsake skade!

6.4 Tilkobling til et rornett

Koble maskinen til rornettet med elastiske
slangeledninger for & redusere vibrasjoner og
ulyder.

Ved fast installerte ror anbefales det at disse
legges kun stigende pa de forste 2 metrene for &
sikre en best mulig ventilasjon.

6.5 Nettilkopling

A Fare for elektrisk stat! Bruk
ikke denne maskinen i vate

omgivelser og bare under

falgende betingelser:

- Tilkoblingen skal bare forega via
jordete stikkontakter som er
installert, jordet og kontrollert av
fagpersoner.

- Nettspenning, nettfrekvens og
sikring skal tilsvare de tekniske
dataene.

- Maskinen skal forsynes via en
jordfeilbryter (RCD) med en
utlgserstram pa maks. 30 mA.

- De elektriske koblingene ma ikke
befinne seg i vann, men veere
plassert pa et sted som er sikret
mot oversvemmelse. Ved
utenders bruk ma de beskyttes
mot vannsprut.

- Skjeteledningen ma ha
tilstrekkelig ledertverrsnitt.
Kabeltromlene ma veere viklet
helt ut.

- Ta hensyn til nasjonale
installasjonsforskrifter.

6.6 Still inn forkomprimeringstrykk (kun
HWW...)

Still inn forkomprimeringstrykk fer maskinen tas i
bruk. Se kapittel 9.4.

6.7 Fylling av pumpen og innsuging
Forsiktig! Far hver nye tilkobling, ved vanntap
eller innsuging av luft ma pumpen fylles med

vann. Pumpen blir gdelagt dersom den brukes

uten at den fylles med vann! For & garantere en
problemfri drift anbefaler vi ved fgrste gangs bruk
et tilstrekkelig vannuttak for a lufte ut systemet
fullstendig.

- Skru ut vannpéfyllingsskruen (9) inkludert
tetningen.

- Fyll langsomt pa rent vann til pumpen er fylt.

- Skru inn igjen vannpafyllingsskruen (9) inkludert
tetningen.

- Apne trykkledningen (skru opp vannkranen eller
sproytedysen), slik at luften kan slippe ut ved
innsuging.

- Sla pa maskinen (se kapittel 7.).

- Nar det strammer ut jevnt med vann, er maskinen
klar til bruk.

Merk: Sugeledningen trenger ikke & fylles, fordi

pumpen er utstyrt med automatisk suging.

Avhengig av ledningslengde og -diameter kan det

ta litt tid for trykket bygges opp. Hvis du vil

redusere sugetiden: Monter en tilbakeslagsventil

pa sugeapningen til sugeslangen og fyll ogsa
sugeledningen.

7. Bruk

Obs! Pumpe og sugeledning skal veaere
tilkoblet og fylt (se kapittel 6.).

Obs! Pumpen ma ikke ga terr. Serg for at det
alltid er tilstrekkelig pumpemedium (vann).

Hvis pumpen blokkeres av fremmedlegemer eller
motoren overopphetes, slar vernebryteren av
motoren.

7.1 Bruk av maskinen
Hagepumpe
(Apparatbetegnelse P...)

Funksjonsprinsipp: Apparatet kjgrer, sa lenge det
er innkoplet.

Fare! Hvis trykkledningen er stengt, m&

pumpen ga i maks. 5 minutter, ellers kan
vannet overopphetes og fare til skader pa
pumpen.

1. Sett stopselet i stikkontakten.

2. Fyll ev. pa pumpen - se kapittel 6.7

3. Sla pa apparatet:
Med bryter (1) sl&s apparatet pa.

4. Apne trykkledningen (skru opp vannkranen
eller spraytedysen).

5. Kontroller at det kommer ut vann!

6. Sl& av maskinen nar arbeidet er avsluttet:
Med bryter (1) slas apparatet av.

Vannverk

(Apparatbetegnelse HWW...)

Funksjonsprinsipp: Apparatet kobler seg inn nar
vannbruken farer til at vanntrykket synker under
innkoblingstrykket, og pa igjen nar det stiger over
utkoblingstrykket. Kjelen er utstyrt med en
gummibelg som fra fabrikken er satt under lufttrykk
("forkomprimeringstrykk"). Dette gjer at det kan
tappes mindre mengder vann uten at pumpen
starter.

1. Sett stopselet i stikkontakten.

2. Fyll ev. pa pumpen - se kapittel 6.7

3. Sl& pa apparatet:
Med bryter (1) slas apparatet pa.

4. Apne trykkledningen (skru opp vannkranen
eller sproytedysen).

5. Kontroller at det kommer ut vann! Apparatet er
na klart til bruk.

6. Apparatet slar seg av og pa etter behov.

8. Vedlikehold
m Fare! For alt arbeid pa maskinen:

- Ta ut kontakten.

- Forsikre deg om at maskinen og tilkoblet tilbehar
er uten trykk.

- Vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider utover
det som er beskrevet her, ma kun utferes av
fagfolk.

8.1 Jevnlig vedlikehold

- Kontroller om det er skader pa maskin og
tilbeher, spesielt elektriske og trykkfarende
deler, og reparer om ngdvendig.

- Kontroller at suge- og trykkledninger er tette.

- Hvis pumpeeffekten avtar, ma sugefilter og
filterinnsats (hvis montert) rengjeres eller
eventuelt byttes ut.

- Kontroller kjelens forkomprimeringstrykk (3)
(utstyrsavhengig), ok det om ngdvendig (se
kapittel 9.4 Oke forkomprimeringstrykk).

8.2 Ved frostfare

Obs! Frost (< 4 °C) kan gdelegge maskinen
og tilbehgret, siden disse inneholder vann!

- Demonter og oppbevar maskin og tilbeher pa et
frostsikkert sted (se felgende avsnitt).

8.3 Demontering og oppbevaring av
maskinen

- sla av apparatet. Ta ut kontakten.

- Apne trykkledningen (skru opp vannkranen eller
sprgytedysen), og la alt vannet renne ut.

- Tem pumpen (2) og kjelen (3) fullstendig som
falger:

- Skru ut vanntappeskruen (5) .

- Demonter suge- og trykkledningene fra
maskinen.

- Oppbevar maskinen i et frostfritt rom (min. 5 °C).



8.4 Still inn trykkbryteren (kun HWW 3500/
25 G. For innstillingen av alle andre
HWW henvend deg til Metabo-service)

A Fare! Stromstetfare pa tilkoblingsklemmene i

trykkbryteren! Det er kun elektrikere som skal
apne trykkbryteren og foreta innstillinger.

Trykkbryteren er fra fabrikken forhandsinnstilt for
de vanligste bruksomradene og kan ved behov
justeres som felger.

Merk: Med justering av hovedtrykkfjaeren (11)
endres inn- og utkoblingstrykket seg nesten
proporsjonalt, trykkdifferansen forblir uforandret.
En justering av trykkdifferansen (12) endrer kun
utkoblingstrykket, innkoblingstrykket forblir
uforandret.

1. Sla av pumpen, trekk ut stapselet og sikre
spenningsfrihet.

2. Taav deksel pa trykkbryteren.

3. Juster endring innkoblingstrykk: Juster
hovedtrykkfjeer (11) (str. 9 mm; 1 omdreining
ca. 0,1 - 0,15 bar). Denne innstillingen justerer
0gsa nesten proporsjonalt utkoblingstrykket i
samme retning!

4. Endring utkoblingstrykk: Juster
trykkdifferansen (12). Innkoblingstrykket forblir
uforandret.

5. Monter deksel pa trykkbrytere og kontroller
fagmessig installasjon.

6. Ta pumpen i drift, kontroller gnsket nominell
verdi pa manometeret (7).

7. Gjenta eventuelt trinn 1 - 6 inntil asnket verdi er
innstilt.

Forsiktig! Det angitte maksimaltrykket til
pumpen skal ikke overskrides.

Innkoblingstrykket til trykkbryteren ma alltid ligge

min. 0,2 bar over forhandspafyllingstrykket til karet

(1,5 bar, se kapittelet 9.4). For & forhindre hyppig

kobling av pumpen, skal trykkdifferansen velges

sa r)wy som mulig (f.eks. forhandsinnstilling ca. 1,8

bar).

9. Problemer og feil

m Fare!

- For alt arbeid pa maskinen:

- Ta ut kontakten.

- Forsikre deg om at maskinen og tilkoblet tilbehar
er uten trykk.

9.1 Pumpen gar ikke
* Ingen elektrisk spenning.

- Kontroller pé/av-bryter, kabel, stapsel,
stikkontakt og sikring.

* For lav nettspenning.

- Bruk en skjateledning med tilstrekkelig
ledertverrsnitt.

* Motoren blir overopphetet, motorvernet lgser ut.

- Maskinen slas pa automatisk igjen nar den er
avkjolt.

- Sorg for tilstrekkelig lufting og hold
lufteapningene fri.

- Tahensyn til maksimal tilferselstemperatur.

* Motoren brummer, men starter ikke.
- Reparasjon nadvendig, se kapittel 11.
* Pumpen er tett eller defekt.

- Ta pumpen fra hverandre og rengjer den.
Rengjer diffusor, bytt ut om ngdvendig.
Rengjer lepehjulet, bytt ut om ngdvendig. Se
kapittel 11.

* Lednings-/inngangstrykk hgyere enn
pumpeinnkoblingstrykket.

- Det skal forkobles en trykkreduksjonsenhet,
se kapittel 2.

9.2 Pumpen suger ikke riktig eller braker
mens den gar:

* Vannmangel.

- Forsikre degom atdet er nok vannisystemet.
¢ Det er ikke fylt pA nok vann pa pumpen.

- Se kapittel6.7.
* Sugeledningen er ikke tett.

- Tett sugeledningen, skru til forskruningene.
* For stor sugehgyde.

- Tahensyn til maksimal sugehoyde.
- Sett inn tilbakeslagsventil, fyll sugeledningen
med vann.

* Sugefilteret (tilbehar) er tett.
- Rengjer, eller bytt ut om ngdvendig.

* Tilbakeslagsventilen (tilbehgar) er blokkert.
- Rengjer, eller bytt ut om ngdvendig.

* Det lekker ut vann mellom motor og pumpe,
glideringtetningen er ikke tett. (En begrenset
lekkasje av vann (maks. ca. 30 draper per dag)
er funksjonsbetinget ved glideringtetninger).

- Bytt ut glideringtetningen. Se kapittel 11.

e Pumpen er tett eller defekt.

- se kapittel 9.1)

9.3 Trykket er for lavt eller pumpen géar

permanent (stadig inn-/utkobling):

» Sugeledningen er ikke tett eller sugehgyden er
for stor.

- se kapittel 9.2)

e Pumpen er tett eller defekt.

- se kapittel 9.1)

HWW...: Trykkbryter justert.

- Les av inn- og utkoblingstrykket pa
manometeret (7) og kontroller verdiene (se
kapittel 13. Tekniske data). Dersom det er
ngdvendig med tilpasning, ta kontakt med
Metabo-kundeservice. Se kapittel 11.

e HWW...: Pumpen starter allerede ved lavt
vannuttak (ca. 0,51).

- Kontroller om forkomprimeringstrykket i
kjelen er for lavt. @k om ngdvendig. Se
kapittel 9.4.

e HWW...: Vannet lekker ut av Iuftventilen.

- Gummibelgen i kjelen er ikke tett; bytt ut. Se
kapittel 11.

9.4 Oke forkomprimeringstrykket (bare
HWW...)

Hvis — i lgpet av tiden — pumpen starter allerede
etter lavt vannuttak (ca. 0,5 1), ma
forkomprimeringstrykket i kjelen gjenopprettes.

Merk: Kjelens forkomprimeringstrykk (lufttrykk)
kan ikke leses av pA manometer (vanntrykk) (7) .

1. Taut kontakten.

2. Apne trykkledningen (skru opp vannkranen
eller spraytedysen), og la alt vannet renne ut.

3. Skru av gummihetten pa forsiden av kjelen; der
finner du luftventilen.

4. Sett luftpumpen eller kompressorslangen pa

luftventilen med en "dekkventil"-tilkobling og

trykkmaler.

Pump opp til beregnet forkomprimeringstrykk

1,5 bar; se kapittel 13. Tekniske data).

6. Koble til maskinen igjen og kontroller at den
fungerer.

10. Tilbehor

Bruk kun originalt Metabo-tilbehor.

Bruk kun tilbehgr som oppfyller kravene og
spesifikasjonene som er nevnt i denne
bruksanvisningen.

Det komplette tilbehersprogrammet finner du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

o

11. Reparasjon

Fare! Denne maskinen skal kun repareres av
elektrofagfolk!

Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo-apparat som ma repareres. Adresser
finner du pa www.metabo.com.

For sending: Tom pumpen og kjelen fullstendig (se
kapittel 8.3).

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

12. Miljgvern

Folg nasjonale forskrifter for miljgvennlig
kassering og resirkulering av gamle maskiner,
emballasje og tilbehgr.

Emballasjematerialene ma kasseres i henhold til
merkingen og kommunale retningslinjer. Du finner
mer informasjon pa www.metabo.com i omradet
Service.

Gjelder kun land i EU: Elektroverktay skal
E ikke kastes i husholdningsavfallet! Iht. EU-

direktiv 2012/19/EU om kasserte elektriske
og elektroniske produkter (EE-avfall) og
iverksettelse iht. nasjonal rett ma kassert
elektroverktoy samles atskilt og bringes til
miljgvennlig gjenvinning.

NORSK no
13. Tekniske data

Forklaringer til opplysningene pa side 3.

Vi forbeholder oss retten til & gjere endringer som
falge av teknisk utvikling.

Pumpekarakteristikken (diagram pa side 3) viser
hvilke pumpemengde som kan oppnas avhengig
av pumpehgyde (sugehgyde 0,5 m og 1"-
sugeslange).
E =Elektronikk / beskyttelse mot tarrkjoring
Vv =Tilbakeslagsventil pa sugeforbindelse
(8) til pumpen integrert
K =Nettforbindelsesledning
U =Nettspenning
f =Frekvens
1 =Nominell effekt
Standby="Standby-forbruk
=Nominell strom
=Driftskondensator
=Nominelt turtall
=maks. pumpemengde
maks. pumpehgyde
x =mMmaks. pumpetrykk
pq =Trykkbryter: Innkoblingstrykk
P> =Trykkbryter: Utkoblingstrykk

P
=)
|

C
n

I:V, max
h,max

Shmax =maks. sugeheyde

Stemp =mMmaks. tilferselstemperatur
Tiemp =Omgivelsestemperatur

S, =Sprutbeskyttelsesklasse
S, =Beskyttelsesklasse

Sj =lIsoleringsklasse

Mp =materiale i pumpehuset

G = grétt stopejern

Mg =Materiale i pumpeakselen

M =Materiale i pumpens lgpehjul

D¢ =Sugetilkobling, innvendige gjenger
Dp =Trykktilkobling, innvendige gjenger
Ty =Kjelevolum

Tpmax =maks. kjeletrykk

To.1 =Forkomprimeringstrykk i kjelen
A =Dimensjoner:

Lengde x bredde x hoyde
m =vekt (med nettkabel)

~ Vekselstrgm

Angitte tekniske data kan variere (i henhold til de
gjeldende standardene).

Utslippsverdier

Disse verdiene gjer det mulig & ansla
emisjonen fra elektroverktoyet og & sammenlikne
ulike elektroverktoy. Avhengig av
bruksbetingelsene, tilstanden til maskinen og
verktoyet, kan den faktiske belastningen vaere
hayere eller lavere. Ta hensyn til arbeidspauser og
perioder med mindre belastning i vurderingen.
Fastsett sikkerhetstiltak for brukeren pa grunn av
tilpassede vurderingsverdier, f.eks.
organisatoriske tiltak.

Loa  =Lydtrykkniva

Lwa  =Lydeffektniva

Kpa, Kwa= Usikkerhet

Lwa(e) =garantert lydeffektniva i henhold til
2000/14/EF

|LWA

B
m Bruk horselsvern!

41



da DANSK
Original brugsanvisning

42

1. Overensstemmelseserklzering

Vi erklaerer under almindeligt ansvar: Disse
pumper/husvandveerker/husvandautomater, som
er identificeret ved angivelse af type og
serienummer *1), opfylder alle relevante
bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne
*3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3.

2. Tilteenkt formal

Dette apparat anvendes til pumpning af rentvand i

hus og have, til overrisling og vanding, som brend-

, regnvands- og brugsvandpumpe og til temning af
havebassiner og vandbeholdere.

Pumpen er ikke beregnet til:
- kontinuerlig drift
- industriel eller erhvervsmaessig brug

Pumpen egner sig ikke til transport af:

- brugsvand

- fodevarer

- saltvand

- eksplosive, braendbare, aggressive eller
sundhedsfarlige stoffer (f.eks. kemikalier)

- vaesker over 35 °C

- sandholdigt vand og slibende veesker

- klorholdige veesker (f.eks. poolvand)

Pumpen er uegnet til trykforsteerkning: Safremt

pumpen skal tilsluttes til en ledning, som allerede

er under tryk, skal der installeres en egnet

trykreduktionsventil opstroms. Systemets

maksimale tryk ma under ingen omstaendigheder

overstige pumpens angivne maksimale tryk. Veer

desuden opmeaerksom pa, at indgangstrykket

leegges til pumpens frakoblingstryk!

Apparatet er ikke beregnet til anvendelse af
personer (herunder bgrn), som har begreensede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
mangler erfaring og/eller viden.

FAEndringer af apparatet pa eget initiativ samt brug
af dele, som ikke er testet og godkendt af
producenten, er ikke tilladt.

Enhver forkert anvendelse af apparatet er i strid
med bestemmelserne og kan medfere uforudsete
skader! For skader pa grund af anvendelse til
andre formal end de tiltaenkte er brugeren alene
ansvarlig.

Generelt anerkendte forskrifter om
ulykkesforebyggelse og vedlagte
sikkerhedsanvisninger skal overholdes.

3. Generelle
sikkerhedsanvisninger

Veer opmeerksom pa de tekstafsnit, der
er markeret med dette symbol, for din
egen og maskinens sikkerhed!

ADVARSEL - |zes brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.

ADVARSEL Lees alle

sikkerhedsinstrukser og anvisninger.
Hvis sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne
ikke overholdes, er der risiko for elektrisk sted,
brand og/eller alvorlige personskader.

Alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger skal
opbevares til fremtidig brug.

Videregiv kun pumpen sammen med disse
dokumenter.

Informationerne i denne betjeningsvejledning er
opstillet som folger:

Fare! Advarer mod kvaestelser eller
miljgskader.

Fare for stromstod! Advarer mod
A kvaestelser pga. elektricitet.

@ NB! Advarsel om materielle skader.

4. Serlige
sikkerhedsanvisninger

Barn og unge samt personer, som
ikke er fortrolige med
brugsanvisningen, ma ikke
anvende apparatet.

Born skal veere under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med
maskinen.

Ved anvendelse af pumpen i
havebassiner og i disses
beskyttelseszoner skal
bestemmelserne iht. DIN VDE
0100 -702, -738 overholdes.

Apparatet skal forsynes med en
nominel fejlstram pa hgjst 30 mA
via et fejlstromsrelee (RCD).

Apparatet ma ikke anvendes, nar
der opholder sig personer i
vandet.

Ved anvendelse til
husvandforsyning skal de
lovbestemte vand- og
aflebsvandforskrifter samt
bestemmelserne iht. DIN 1988
overholdes.

De folgende resterende risici
bestar primeert ved anvendelse af
pumper og trykbeholdere
(udstyrsafheaengigt) — de kan heller
ikke udelukkes helt med
sikkerhedsforanstaltninger.

4.1 Fare pa grund af ydre
pavirkninger!

Udseet aldrig apparatet for regn.

Apparatet ma ikke anvendes i

fugtige eller vade omgivelser.

Apparatet ma ikke anvendes i
rum, der er udsat for
eksplosionsfare eller i neerheden
af brandfarlige vaesker eller
gasser!

4.2 Fare grundet varmt vand!
m Fare! Monter en kontraventil
pa sugetilslutningen (8) for at
forhindre vand i at stramme
tilbage i sugeledningen. Derved
kan den fglgende fare reduceres:

Varmt vand kan medfere skader
og utaetheder pa apparatet og
tilslutningsledningerne, og varmt
vand kan stramme ud. Risiko for
forbraendinger!

Apparater med betegnelsen
HWW...: Hvis pressostatens
frakoblingstryk pga. darlige
trykforhold eller en defekt
pressostat ikke opnas, kan vandet
i apparatet blive opvarmet
gennem intern cirkulation.

Apparater med betegnelsen P...:
Pumpen ma kun kegres maks. 5
minutter mod en lukket
trykledning. Vand, som cirkuleres
inde i apparatet, opvarmes.

Adskil apparatet fra stramnettet i
tilfeelde af fejl, og lad det kale af.
Inden gentagen ibrugtagning skal
det kontrolleres af faguddannet
personale, at anleegget fungerer
fejlfrit.

4.3 Fare pa grund af
elektricitet!

Ret ikke vandstralen direkte mod
apparatet eller andre elektriske
dele! Livsfare pa grund af elektrisk
sted!

Ved installations- og
vedligeholdelsesarbejder ma
apparatet ikke veere tilsluttet
stramnettet.

Tag ikke om stikket med vade
haender! Traek altid stremstikket
ud i selve stikket, ikke i kablet.

Stremkabel og forleengerledning
ma ikke knaekkes, klemmes,
streekkes eller kares over; de skal
beskyttes mod skarpe kanter, olie
0g varme.

4.4 Fare pa grund af mangler
eller fejl pa apparatet!
Kontrollér altid apparatet, isaer
stramkabel, stroamstik og
elektriske dele for eventuelle
skader, fgr apparatet tages i brug.
Livsfare pa grund af elektrisk stad!

Et beskadiget apparat ma forst
tages i brug igen, nar det er
repareret fagmaessigt korrekt.

Du ma ikke selv udfare
reparationer pa apparatet! Kun
fagfolk ma udfere reparationer pa
pumper og trykbeholdere
(udstyrsafhaengigt).
[#e] NB! Undgéa vandskader, f.eks.
oversvemmede rum, pa grund
af fejl eller mangler pa apparatet
pa felgende made:

- Tag hgjde for egnede
sikkerhedsforanstaltninger,
f.eks.: Alarmanordning eller
opsamlingsbaeger med
overvagning

Producenten overtager intet

ansvar for evt. skader, der opstar

ved, at

- pumpen ikke blev brugt iht.
tilsigtet brug.

- pumpen blev overbelastet
gennem vedvarende drift.

- pumpen ikke blev brugt og
opbevaret frostbeskyttet.

-der blev gennemfort egenradige
aendringer pa pumpen.
Reparationer af elvaerktgj ma kun



gennemfores af en faguddannet
elinstallator!

-der blev anvendt reservedele,
der ikke er afprgvet og godkendt
af producenten.

- der blev anvendt uegnet
reparationsmateriale (armaturer,
tilslutningsledninger osv.).

Egnet installationsmateriale:
-trykbestandig (min. 10 bar)
-varmebestandig (min. 100° C)
Ved anvendelse af
universaldrejekoblinger
(bajonetkoblinger) ma der kun
anvendes udfgrelser med ekstra
monteringsring af hensyn til en
sikker teetning.

5. Oversigt

Se side 2. lllustrationerne geelder som eksempel
for alle apparater.

Taend/sluk-knap *

Pumpe

Trykbeholder ("kedel") *

Luftventil til forfyldetryk *

Aftapningsskrue

Pressostat *

Manometer (vandtryk) *

Sugetilslutning

Vandpafyldningsskrue

Tryktilslutning

Trykafbryder — indstilling af til- og
frakoblingstryk *

12 Trykafbryder —indstilling af differenstrykket *

* afheengig af udstyr
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6. Idriftseettelse

6.1 Opstilling

Enheden skal stilles vandret op pa et tort
(luftfugtighed maks. 80 %), velventileret sted, der
er beskyttet mod vind og vejr. En sikker, jaevn og
fast stand skal sikres, selv med maksimal
vandpafyldning af enheden.
Ventilationsabningerne ma ikke tildeekkes eller
suge snavs ind. Afstanden til veegge og andre
genstande skal veere mindst 5 cm. Skal beskyttes
mod frost - se kapitel 8.2.

For at undga vibrationer bgr apparatet ikke skrues
fast, men placeres pa et elastisk underlag.

Ved anvendelse ved
havebassiner skal apparatet
opstilles, sa det er sikret mod
oversvemmelse og mod at falde i
vandet. Yderligere lovkrav skal
overholdes.

6.2 Tilslutning af sugeledning

NB! Sugeledningen skal monteres, sa den
ikke udgver nogen mekanisk kraft pa eller
forspaending af pumpen.

NB! Anvend et indsugningsfilter for at
beskytte pumpen mod sand og snavs.

NB! En kontraventil er absolut ngdvendig, sa

vandet ikke streammer ud, nar pumpen er
slukket. Vi anbefaler at montere kontraventiler ved
sugeslangens indsugningsabning og
sugetilslutningen (8) pa pumpen. Afheengigt af
modellen er der her allerede integreret en
kontraventil (se kapitel 13. Tekniske data).

Sorg for at taetne alle forskruninger med
gevindtaetningsband (ca. 10-15 viklinger i
gevindretningen). Uteetheder medfarerindsugning
af luft og forringer eller forhindrer opsugningen af
vandet.

Sugeledningen ber have enindvendig diameter pa

mindst 1" (25 mm); den skal vaere knaek- og
vakuumresistent.

Sugeledningen bgr vaere sa kort som mulig, fordi
pumpeydelsen falder med en tiltagende
ledningslaengde.

Sugeledningen ber altid stige hen imod pumpen
for at forhindre luftlommer.

Der skal sikres en tilstreekkelig vandtilfersel, og
enden af sugeledningen ber altid befinde sig i
vandet. Serg for, at sugeledningen ikke ligger pa
jorden for atundga indsugning af sand eller snavs.
Hertil kan der f.eks. anvendes et svommende
udtag som tilbeher.

6.3 Tilslutning af trykledning

For at reducere friktionstab, ber trykledningen
have enindvendig diameter pd mindst 1" (25 mm).
Hvis der anvendes mindre diametre, f.eks. 1/2",
kan der opsta problemer under brug pa grund af
darlig udluftning.

NB! Trykledningen skal monteres, s& den
ikke udgver nogen mekanisk kraft pa eller
forspaending af pumpen.

Sorg for at teetne alle forskruninger med
gevindteetningsband, for at hindre udtreengning af
vand (ca. 10-15 viklinger i gevindretningen).

Alle dele af trykledningen skal veere trykresistente
og monteres fagmeaessigt korrekt.

Fare! | tilfeelde af ikke-trykresistente dele og

ikke-fagmaessig korrekt montering kan
trykledningen spraenge under driften. Du kan
komme til skade pa grund af vaeske, der sprgjter
ud under hgijt tryk!

6.4 Tilslutning til et rorsystem

For at forringe vibrationer og stgj bor apparatet
sluttes til rarsystemet med elastiske
slangeledninger.

Ved fast installerede ror anbefales det at kun at
leegge dem opadgaende péa de forste 2 meter for at
sikre en bedst mulig udluftning.

6.5 Stromtilslutning

/\ Fare pa grund af elektricitet!
Anvend ikke apparatet i vade

omgivelser og kun under fglgende

forudseetninger:

- Tilslutningen ma kun ske med
beskyttelseskontakt-stikdaser,
som er korrekt installeret, jordet
og kontrolleret.

- Netspaending, netfrekvens og
sikring skal overholde de
tekniske data.

- Apparatet skal forsynes med en
nominel fejlstrom pa hajst 30 mA
via et fejlstromsrelee (RCD).

- De elektriske forbindelser ma
ikke ligge i vandet og skal befinde
sig pa et sted, der er sikret mod
oversvemmelse. Ved
anvendelse udendgars skal de
sikres mod staenkvand.

- Forleengerkabler skal have et
tilstraekkeligt stort tvaersnit.
Kabeltromler skal veere rullet helt
ud.

- Nationale installationsforskrifter
skal overholdes.

6.6 Indstilling af forfyldetryk (kun HWW...)

Indstil forfyldetrykket for idriftseettelse. Se
kapitel 9.4.

6.7 Pafyldning af pumpe og indsugning
NB! Hver gang pumpen tilsluttes pa ny eller i
tilfeelde af vandtab eller luftindsugning, skal

pumpen fyldes med vand. Drift af pumpen uden

pafyldning af vand gdeleegger pumpen! For at
sikre en problemfri drift, anbefaler vi at fjerne en
tilstreekkelig meengde vand for at kunne udlufte
systemet fuldstaendigt ved den forste
ibrugtagning.
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- Skru vandpéfyldningsskruen (9) inklusive
teetning ud.

- Heeld langsomt rent vand pa, indtil pumpen er
fyldt op.

- Skru igen vandpafyldningsskruen (9) pa
sammen med teetningen.

- Abn trykledningen (skru vandhanen eller
sprojtedysen op), sa luft kan stramme ud ved
indsugning.

- Teend apparatet (se kapitel 7.).

- Nar der er en jeevn vandudstrgmning, er
apparatet klar til drift.

Bemeerk: Sugeledningen behgver ikke at blive

pafyldt, da pumpen er selvansugende. Alt efter

ledningens lzengde og diameter kan det dog tage

noget tid, for trykket er opbygget. Hvis du vil

forkorte indsugningstiden: Monter en kontraventil i

sugeslangens indsugningsabning, og fyld

sugeledningen op.

7. Drift

NB! Pumpe og sugeledning skal vaere
tilsluttet og fyldt op (se kapitel 6.).

NB! Pumpen ma ikke kere ter. Der skal til
enhver tid veere tilstreekkeligt pumpemedium
(vand) til stede.

Hvis pumpen blokeres af fremmedlegemer, eller
motoren er overophedet, slar en
beskyttelseskreds motoren fra.

7.1 Anvendelse af apparatet
Havepumpe
(Apparatbetegnelse P...)

Funktionsprincip: Apparatet kerer, sa laenge det er
teendt.

Fare! Ved lukket trykledning m& pumpen

hojst kere i 5 minutter, da der ellers kan opsta
skader i pumpen pa grund af overophedning af
vandet.

1. Seet stromstikket i.

2. Pafyldi givet fald pumpen - se kapitel 6.7

3. Teending af apparat:
Teend apparatet pa kontakten (1).

4. Abn trykledningen (skru vandhanen eller
sprojtedysen op).

5. Kontrollér, at der stremmer vand ud!

6. Slukning af apparatet efter endt arbejde:
Sluk apparatet pa kontakten (1).

Husvandvaerk

(Apparatbetegnelse HWW...)

Funktionsprincip: Apparatet teendes, hvis
vandtrykket falder under tilkoblingstrykket som
folge af vandudtagning; og slukkes igen, nar
frakoblingstrykket er naet. Kedlen indeholder en
gummibeelg, som fra fabrikken star under lufttryk
("forfyldetryk"); dette muligger udtagning af sma
vandmaengder, uden at pumpen starter.

. Seet stromstikket i.

. Pafyld i givet fald pumpen - se kapitel 6.7

. Teending af apparat:
Teend apparatet pa kontakten (1).

. Abn trykledningen (skru vandhanen eller
sprejtedysen op).

. Kontroller, at der strammer vand ud! Apparatet
er nu driftsklart.

. Apparatet teender og slukker efter behov.

8. Vedligeholdelse
m Fare! For alt arbejde pa maskinen:

o O~ W=

- Traek strgmstikket ud.

- Kontrollér, at apparatet og tilsluttet tilbeher er
uden tryk.

- Anden form for vedligeholdelse eller reparation
end det, der er beskrevet her, ma kun udfgres af
fagfolk.

8.1 Regelmeaessig vedligeholdelse

- Kontrollér apparat og tilbeher, isaer elektriske og
trykferende dele, for skader, og fa& dem om
ngdvendigt repareret.

- Kontrollér suge- og trykledninger for utaetheder.
- Hvis pumpeydelsen falder, skal indsugningsfilter
og filterelement (hvis monteret) rengeres eller

om ngdvendigt udskiftes.

- Kontrollér kedlens forfyldetryk (3)
(udstyrsafheengigt), og foreg det om nedvendigt
(se kapitel 9.4 Forggelse af forfyldetryk).
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8.2 Ved risiko for frost

NB! Frost (< 4 °C) edelaegger apparat og
tilbeher, da disse til enhver tid indeholder
vand!

- Ved risiko for frost, skal apparatet og tilbehoret
afmonteres og opbevares beskyttet mod frost (se
falgende afsnit).

8.3 Afmontering og opbevaring af apparat

- Sluk for maskinen. Treek stromstikket ud.

- Abn trykledningen (skru vandhanen eller
sprejtedysen op), og lad alt vandet lgbe ud.

- Tem pumpe (2) og kedel (3) fuldsteendig. Det gor
du pa felgende made:

- Skru vandaftapningsskruen (5) ud.

- Afmonter suge- og trykledninger fra apparatet.

- Opbevar apparatet i et frostfrit rum (min. 5° C).

8.4 Indstilling af trykafbryder (kun HWW

3500/25 G. Til indstilling af alle andre

HWW bedes du kontakte Metabo-

service)

A Fare! Fare for elektrisk stod pa
tilslutningsklemmerne i trykafbryderen! Kun
autoriserede elektrikere ma abne trykafbryderen
og foretage indstillinger.

Trykafbryderen er blevet forudindstillet pa
fabrikken til de mest geengse
anvendelsesomrader og kan justeres efter behov
pa felgende made.

Bemezerk: Ved at justere hovedtrykfjederen (11)
aendres til- og frakoblingstrykket naesten
proportionalt, trykdifferencen forbliver uaendret. En
Justering af trykdifferencen (12) aendrer kun
frakoblingstrykket, tilkoblingstrykket forbliver
ugendret.

1. Sluk for pumpen, tag netstikket ud og serg for,
at enheden er uden spaending.

2. Tag trykafbryderens afdaekning af.

3. AEndring af tilkoblingstrykket: Juster
hovedtrykfiederen (11) (str. 9 mm; 1
omdrejning ca. 0,1 - 0,15 bar). Denne indstilling
justerer i samme retning naesten proportionalt
ogsa frakoblingstrykket!

4. AEndring af frakoblingstrykket: Juster
trykdifferencen (12). Tilkoblingstrykket
forbliver uaendret.

5. Monter afdaekningen pa trykafbryderen og
kontroller, at installationen er udfert korrekt.

6. Tag pumpen i drift, kontroller den gnskede
nominelle vaerdi paA manometeret (7).

7. Gentag i givet fald trin 1-6, indtil de anskede
veerdier er indstillet.

NB! Pumpens angivne maksimale tryk ma
ikke overskrides. Trykafbryderens
tilkoblingstryk skal altid vaere mindst 0,2 bar over

kedlens forpafyldningstryk (1,5 bar, se kapitel 9.4).

For at undga hyppige skift af pumpen, skal

trykdifferencen indstilles s& hgjt som muligt (f.eks.

forudindstilling ca. 1,8 bar).

9. Problemer og fejl

m Fare!

- For alt arbejde pa maskinen:

- Traek stromstikket ud.

- Kontrollér, at apparatet og tilsluttet tilbeher er
uden tryk.

9.1 Pumpen korer ikke
* Ingen strgm.

- Kontrollér teend/sluk-kontakt, kabel, stik,

stikkontakt og sikring.
* For lav netspaending.

- Benyt et forleengerkabel med et tilstreekkeligt
stort tveersnit.

* Motor overophedet, motorbeskyttelse udlast.

- Efter afkelingen genstarter apparatet
automatisk.

- Hold luftdbningerne fri af hensyn til en
tilstreekkelig ventilation.

- Veer opmaerksom pa den maksimale
tillgbstemperatur.

* Motoren brummer, starter ikke.

- Reparation pakreevet, se kapitel 11.

¢ Pumpen er tilstoppet eller defekt.

- Adskil og renger pumpen. Renger eller udskift
om nodvendigt diffusoren. Renger eller
udskift om ngdvendigt lebehjulet. Se
kapitel 11.

* Lednings-/indgangstryk hgjere end pumpens
tilkoblingstryk.

- Der skal installeres en trykreduktionsventil
opstrems, se kapitel 2.

9.2 Pumpen suger ikke rigtigt eller larmer
meget under drift:

e Vandmangel.
- Kontroller, at der erftilstrackkeligt vand tilbage.

* Pumpen er ikke fyldt tilstraekkeligt op med vand.

- Se kapitel 6.7.

e Sugeledningen er uteet.

- Teetn sugeledningen, og efterspsend
skrueforbindelserne.

* Sugehgjden er for stor.

- Overhold den maksimale sugehgjde.
- Monter kontraventil, og fyld sugeledningen
med vand.

* Indsugningsfiltret (tilbeher) er tilstoppet.

- Renger eller udskift om ngdvendigt.

* Kontraventilen (tilbeher) er blokeret.

- Renger eller udskift om ngdvendigt.

* Der strommer vand ud mellem motor og pumpe,
glideringstaetningen er uteet. (Udstromning af en
ubetydelig meengde vand (maks. ca. 30 draber
pr. dag) mé forventes ved glideringsteetninger).
- Udskift glideringstaetningen. Se kapitel 11.

e Pumpen er tilstoppet eller defekt.

- Se kapitel 9.1.

9.3 Tryker for lavt eller pumpe korer
vedvarende (fast teending/slukning):
. Stugeledningen er uteet, eller sugehgjden er for
stor.

- Se kapitel 9.2.

e Pumpen er tilstoppet eller defekt.

- Se kapitel 9.1.

e HWW...: Pressostat er indstillet.

- Aflees tilkoblings- og frakoblingstrykket pa
manometret (7) og kontrollér veerdierne (se
kapitel 13. Tekniske data). | tilfeelde af en
ngdvendig tilpasning skal du henvende dig til
Metabos kundeservice. Se kapitel 11.

e HWW...: Pumpen starter allerede efter

udtagning af en lille vandmaengde (ca. 0,5 I).

- Kontrollér, om forfyldetrykket i kedlen er for
lavt. Forhgj det om ngdvendigt. Se kapitel 9.4.

* HWW...: Der laber vand ud af luftventilen.

- Gummibeelgen i kedlen er uteet, udskift den.
Se kapitel 11.

9.4 Forogelse af forfyldetryk (kun HWW...)

Hvis pumpen — med tiden — starter allerede efter
udtagning af en lille meengde vand (ca. 0,5 1), skal
forfyldetrykket i kedlen genopbygges.

Bemeerk: Kedlens forfyldetryk (lufttryk) kan ikke
afleeses pa manometret (vandtryk) (7).

1. Traek stramstikket ud.

2. Abn trykledningen (skru vandhanen eller

sprgjtedysen op), og lad alt vandet Igbe ud.

3. Skru kunststofkappen pa forsiden af kedlen af,

bag ved denne sidder luftventilen.

4. Seet luftpumpen eller kompressorslangen pa
luftventilen med en "daekventil"-tilslutning og et
manometer.

. Pump op til det foreskrevne forfyldetryk
(1,5 bar; se kapitel 13. Tekniske data).

6. Tilslut apparatet igen, og foretag en

funktionskontrol.

10. Tilbehor

Brug kun originalt Metabo-tilbehgr.

Brug kun tilbeher, der opfylder de krav og
specifikationer, som er angivet i denne
brugsanvisning.

Det komplette tilbeharsprogram findes pa
www.metabo.com eller i kataloget.

[¢)]

11. Reparation

Fare! Reparationer pa apparatet ma kun
gennemfgres af en elektriker!
Henvend dig til din Metabo-forhandler, nar du skal
have repareret dine Metabo-maskiner. Adresser
findes pa www.metabo.com.

Ved forsendelse: Pumpe og kedel skal temmes
helt (se kapitel 8.3).

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

12. Miljobeskyttelse

Overhold de nationale regler om miljgvenlig
bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner,
emballage og tilbeheor.

Emballagematerialer skal bortskaffes i
overenstemmelse med deres maerkning iht.
retningslinjerne i din kommune. Yderligere
oplysninger findes pa www.metabo.com i omradet
service.

Kun for EF-lande: El-veerktej ma ikke
E\/ smides i husholdningsaffaldet! | henhold til

det europaeiske direktiv 2012/19/EU om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr og
omszettelsen til national lovgivning skal brugte el-
veerktgjer indsamles adskilt og afleveres
miljerigtigt til genbrug.

13. Tekniske data

Forklaringer til oplysningerne pa side 3.
Forbeholdt aendringer som falge af tekniske
fremskridt.

Pumpekarakteristikken (diagram, side 3) viser,
hvilken pumpemaengde der kan opnas i relation til
pumpehgjden (sugehgjde 0,5 mog 1"

sugeslange).
E =Elektronik/terlgbssikring
\Y =Kontraventil indbygget pa

sugetilslutningen (8) pa pumpen

K = Strgmtilslutningsledning
u =Netspaending

f =Frekvens

P4 =Nominel effekt

Pstandoy=Standby-forbrug

| =Nominel strom

C =Driftskondensator

n =Nominelt omdrejningstal
Fv max =maks. pumpemzngde

Fhmax =maks. pumpehgjde
pmax =Maks. pumpetryk

P4 =Pressostat: Tilkoblingstryk
ps =Pressostat: Frakoblingstryk
Shmax =maks. sugehgjde
Stemp =Mmaks. tillsbstemperatur
Tiemp =Omgivelsestemperatur
SH) =Staenkbeskyttelsesklasse
S, =Beskyttelsesklasse
S3 =Isoleringsmaterialeklasse
Mp =Pumpehusets materiale

G = grat stebejern
Mg =Materiale pa pumpeakslen
My =Materiale pa pumpelgbehjulet
D¢ =Sugetilslutningens indvendige gevind
Dp =Tryktilslutningens indvendige gevind
Ty =Kedelvolumen
Tpmax =maks. kedeltryk
Tp.1 =Kedlens forfyldetryk
A" =Dimensioner:

Leengde x Bredde x Hgjde
m =Veaegt (med stramkabel)

~ Vekselstram

De angivne tekniske data er tolerancesat
(svarende til de aktuelt geeldende standarder).

Emissionsvaerdier

Disse veerdier gor det muligt at bestemme el-
veerktojets emissioner og sammenligne forskellige
el-veerktgjer med hinanden. Alt efter el-veerktojets
ellerindsatsveerkigjernes anvendelsesbetingelser
ogtilstand kan den faktiske belastning veere hgjere
eller lavere. Tag ogsa hgjde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Treef de ngdvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, pa baggrund af
de anslaede veerdier.

Typiske A-v. lydniv r:
Loa =lydtryksniveau
Lwa  =lydeffektniveau

KpA7 KWA= usikkerhed
Lwa(g) =garanteret lydiryksniveau iht. 2000/14/
EF

6]
B
m Brug horevaern!



Oryginalna instrukcja obstugi

1. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscig, ze
pompy / hydrofory domowe / pompy do wody
czystej z automatykg oznaczone typeminumerem
seryjnym *1) spetniajg wszystkie obowigzujgce
przepisy dyrektyw *2) i norm *3). Dokumentacja
techniczna *4) - patrz strona 3.

2. Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

To urzadzenie stuzy do ttoczenia czystej wody w
obrebie domu i ogrodu, do zraszania i
nawadniania, jako pompa do studni, do wody
deszczowej i uzytkowej, do oprdézniania z wody
oczek wodnych i zbiornikéw na wodg.

Pompa nie jest przeznaczona do:

- pracy w trybie ciggtym

- zastosowan w przemysle lub rzemiosle

Pompa nie nadaje sie do pompowania:

- wody pitnej

- Zywnosci

- solanki

- substancji wybuchowych, palnych, agresywnych
lub zagrazajacych zdrowiu (np. chemikaliéw)

- cieczy o temperaturze ponad 35°C

- wody zapiaszczonej oraz cieczy abrazyjnych

- cieczy zawierajacych chlor (np. woda z basenu)

Pompa nie jest przeznaczona do zwigkszania

cisnienia: jezeli pompa ma by¢ podtagczana do

przewodu znajdujgcego sie pod cisnieniem,

nalezy przed nig zainstalowa¢ odpowiedni

reduktor cisnienia. Cisnienie maksymalne w

systemie nie moze w zadnym razie przekroczy¢

podanego cisnienia maksymalnego dla pompy.

Ponadto nalezy pamietag, ze cisnienie na wlocie

pompy sumuje sie z cisnieniem wytgczenia

pompy!

Urzadzenie nie moze by¢ uzywane przez osoby

(réwniez dzieci) o ograniczonych zdolnosciach

fizycznych, sensorycznych lub umystowych ani

osoby nie posiadajgce odpowiedniego

doswiadczenia i/lub wiedzy.

Zabrania sie dokonywania samowolnych
modyfikacji urzgdzenia oraz uzywania czesci,
ktore nie zostaty sprawdzone i dopuszczone przez
producenta.

Kazde nieodpowiednie zastosowanie urzadzenia
jest niezgodne z przeznaczeniem, w nastepstwie
czego moga powstaé nieprzewidywalne szkody!
Za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem
odpowiedzialno$¢ ponosi wytacznie uzytkownik.

Nalezy przestrzegac ogdlnie obowigzujgcych
przepisow BHP oraz dotgczonych informacji
dotyczacych bezpieczenstwa.

3. Ogdlne informacje dotyczace
bezpieczenstwa

Dla wtasnego bezpieczenstwa oraz w
celu ochrony uzytkowanego urzadzenia
nalezy zwraca¢ uwage na miejsca w
tekscie oznaczone tym symbolem!

OSTRZEZENIE! W celu zminimalizowania
@ ryzyka obrazen zapoznac sie z trescia
instrukcji obstugi.
OSTRZEZENIE! Przeczyta¢ wszystkie
informacje dotyczace bezpieczenstwa i
zalecenia. Nieprzestrzeganie informacji
dotyczgcych bezpieczenstwa i zalecert moze byc
przyczyng porazenia pradem elektrycznym,
pozaru i/lub powaznych obrazer ciata.
Wszystkie informacje dotyczace
bezpieczenstwa i zalecenia starannie
przechowywaé, by méc z nich skorzystaé w
przysztosci.
Pompe przekazywac innym osobom wytgcznie z
dotgczong dokumentacja.

Informacje w niniejszej instrukcji obstugi
0znaczono w nastepujacy sposob:

Niebezpieczenstwo! Ostrzezenie przed
szkodami osobowymi lub szkodami
Srodowiskowymi.

Niebezpieczenstwo porazenia pradem!
A Ostrzezenie przed szkodami osobowymi
spowodowanym przez elektrycznosc.

Uwaga! Ostrzezenie przed szkodami
rzeczowymi.

4. Specjalne informacje
dotyczace bezpieczenstwa

Dzieci, osoby nieletnie oraz
osoby, ktére nie zapoznaty sie z
instrukcjg obstugi, nie moga
uzywac urzgdzenia.

Dopilnowa¢ dzieci, aby
zagwarantowac, ze nie bedg
bawity sie urzgdzeniem.

W przypadku zastosowania w
oczkach wodnych oraz w ich
obszarze zabezpieczonym
przestrzegac przepisow
zawartych w DIN VDE 0100 -702,
-738.

Urzadzenie musi byé wyposazone
w wytgcznik réznicowo-pragdowy
(RCD) ze znamionowym pragdem
uszkodzeniowym wynoszgacym
nie wiecej niz 30 mA.

Urzgdzenia nie wolno uzywac,
jesli w wodzie przebywaja osoby.

W przypadku stosowania do
zaopatrzenia domu w wode
nalezy przestrzegac¢ prawnych
przepiséw dotyczacych
gospodarki wodnej i Sciekowej
oraz postanowien zawartych w
DIN 1988.

Nastepujgce zagrozenia
szczatkowe wystepujg z reguty
podczas eksploatacji pomp i
zbiornikdw cisnieniowych (w
zaleznosci od wyposazenia) —
réwniez przez stosowanie
srodkow bezpieczenstwa nie da
sie ich catkowicie wyeliminowac.

4.1 Niebezpieczenstwo
spowodowane wptywami
otoczenia!

Nie wystawia¢ urzgdzenia na
dziatanie deszczu. Nie
eksploatowac urzgdzenia w
mokrym lub wilgotnym otoczeniu.

Nie uzywac urzadzenia w
pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem ani w poblizu palnych
ptynéw lub gazéw!

4.2 Niebezpieczenstwo
spowodowane przez
goraca wode!

N Niebezpieczenstwo!
Zamontowac zawor

przeciwzwrotny na przytaczu

ssacym (8), aby zapobiec cofaniu
sie wody do przewodu ssgcego.
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Dzieki temu mozna zredukowacd
nastepujace ryzyko:

Gorgca woda moze prowadzi¢ do
uszkodzen i nieszczelnoci
urzgdzenia oraz przewodow
przytaczeniowych, w wyniku
czego goragca woda moze
wyciekaé. Niebezpieczenstwo
poparzenia!

Urzadzenia z oznaczeniem
HWW...: jezeli na skutek
nieodpowiednich warunkéw
cisnieniowych lub uszkodzenia
wytgcznika cisnieniowego nie
zostanie osiggniete cisnienie
wymagane do wytgczenia, woda
przettaczana wewnatrz
urzgdzenia moze sie nagrzewac
do wysokiej temperatury.

Urzadzenia z oznaczeniem P...:
przy zamknigtym przewodzie
ttocznym urzgdzenie nie moze
pracowac dtuzej niz 5 minut.
Woda, ktora jest przettaczana
wewnatrz urzgdzenia, nagrzewa
sie.

W przypadku wystgpienia usterki
odtgczy¢ urzadzenie od sieci
elektryczneji poczekaé, az
ostygnie. Przed ponownym
uzyciem zleci¢ fachowcowi
sprawdzenie prawidtowego
dziatania urzgdzenia.

4.3 Niebezpieczenstwo
spowodowane przez
elektrycznos¢!

Nie kierowac strumienia wody

bezposrednio na urzgdzenie ani

inne czesci elektryczne!

Niebezpieczenstwo utraty zycia

na skutek porazenia prgdem!

Podczas prac instalacyjnych i
konserwacyjnych urzgdzenie nie
moze by¢ podtgczone do sieci
elektryczne;.

Nie dotykac wtyczki mokrymi
rekami! Zawsze wyciggac
wtyczke z gniazda trzymajac za
wtyczke, nigdy za przewod.

Nie zatamywac, nie miazdzyc, nie
szarpac i nie przejezdzac
przewodu zasilajgcego i
przedtuzacza. Chroni¢ przed
ostrymi krawedziami, olejem i
gorgcem.

4.4 Niebezpieczenstwo
spowodowane wadami lub
usterkami urzadzenia!

Przed kazdym zastosowaniem

skontrolowac urzgdzenie pod 45
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katem uszkodzen, zwtaszcza
przewod zasilajgcy, wtyczke i
czesci elektryczne.
Niebezpieczenstwo utraty zycia
na skutek porazenia prgdem!

Uszkodzone urzgdzenie wolno
ponownie uzytkowaé dopiero po
naprawieniu przez specjaliste.

Nie naprawia¢ urzadzenia
samodzielnie! Wytgcznie
fachowcy mogg przeprowadzac
naprawy pomp i zbiornikow
cis$nieniowych (w zaleznosci od
wyposazenia).
@ Uwaga! Aby zapobiec
szkodom wyrzgdzonym przez
wode (np. zalanie pomieszczen),
spowodowanym przez
uszkodzenie lub wady
urzadzenia:

- zaplanowac odpowiednie srodki
bezpieczenstwa, np.: instalacje
alarmowg lub wanne
wychwytowsg z uktadem
monitorowania.

Producent nie ponosi

odpowiedzialnosci za ewentualne

szkody, powstate w wyniku:

- stosowania urzgdzenia
niezgodnie z przeznaczeniem,

- przecigzenia urzgdzenia na
skutek ciggtej pracy,

- eksploataciji i przechowywania
urzgdzenia bez ochrony przed
mrozem,

- samodzielnego dokonania zmian
w urzgdzeniu, Naprawy
elektronarzedzi moga by¢
wykonywane wytgacznie przez
wykwalifikowanych elektrykéw!

- stosowania czesci zamiennych,
ktore nie zostaty przez
producenta sprawdzone i
dopuszczone do uzytku,

- stosowania nieodpowiedniego
materiatu instalacyjnego
(armatury, przewody
przytagczeniowe itd.).

Odpowiedni materiat instalacyjny:

- wytrzymaty na ci$nienie (min. 10
bar)

- odporny na wysokg temperature
(min. 100°C)

W przypadku zastosowania

uniwersalnego ztgcza obrotowego

(ztacza bagnetowego) uzywaé

wytacznie wersje z dodatkowym

pierscieniem mocujacym w celu
pewnego uszczelnienia.

5. Elementy urzadzenia

Patrz strona 2. Przedstawione ilustracje stanowia

przyktady odnoszace sie do wszystkich urzagdzen.

1 Witacznik/wytgcznik *
2 Pompa
3 Zbiornik cisnieniowy (,kociot”) *

N

Zawor powietrzny wstepnego cisnienia

napetniania *

Sruba spustowa wody

Wytgcznik cisnieniowy *

Manometr (ci$nienie wody) *

Przytacze ssace

Sruba wlewowa wody

Przytacze ttoczne

wytgcznik cisnieniowy - zmiana cisnienia

wigczajgcego i wytgczajgcego *

12 wytacznik cisnieniowy - zmiana cisnienia
réznicowego *

* w zaleznosci od wyposazenia

Q0 ©OWoO~NO O,
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6. Uruchomienie

6.1 Ustawienie

Urzadzenie nalezy ustawi¢ poziomo w suchym
(maks. wilgotnosc powietrza 80%), dobrze
wentylowanym miejscu, ktdre jest chronione przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Bezpieczne, réwne i wytrzymate podtoze
zapewnic rowniez przy maksymalnym napetnieniu
urzadzenia woda. Nie wolno zastania¢ szczelin
wentylacyjnych, nie moze by¢ przez nie réwniez
zasysany brud. Odlegtos$¢ od Scian i innych
przedmiotéw powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm.
Chroni¢ przed mrozem - patrz rozdziat 8.2.

Aby zapobiec powstawaniu wibracji, nie nalezy
przykrecac urzadzenia, lecz ustawi¢ je na
elastycznej podktadce.

W przypadku zastosowania w
oczkach wodnych urzadzenie
ustawi¢ w miejscu niezagrozonym
zalaniem oraz zabezpieczy¢ je
przed wpadnieciem do wody.
Przestrzegac¢ dodatkowych
wymogow prawnych.

6.2 Podtaczanie przewodu ssacego
Uwaga! Przewdd ssacy musi by¢ tak
zamocowany, aby nie wywierat

mechanicznej sity ani napigcia na pompe.
Uwaga! Nalezy stosowac filtr ssacy, aby
chroni¢ pompe przed piaskiem i

zanieczyszczeniami.

Uwaga! Aby przy wytgczonej pompie woda

nie wyciekata, niezbedny jest zawor
przeciwzwrotny. Zaleca si¢ wbudowanie zaworu
przeciwzwrotnego w otworze ssgcym weza
ssgcego i na przytgczu ssacym (8) pompy. W
zaleznosci od modelu zawor przeciwzwrotny
moze by¢ juz wbudowany (patrz rozdziat 13. Dane
techniczne).

Uszczelni¢ wszystkie ztgcza gwintowe za pomoca
tasmy uszczelniajgcej do gwintoéw (ok. 10-15
zwojow w kierunku gwintu). W nieszczelnych
miejscach dochodzi do zasysania powietrza i

zmniejszenia lub uniemozliwienia zasysania wody.

Przewdd ssgcy powinien mie¢ minimalna srednice
wewnetrzng 1" (25 mm), musi by¢ wytrzymaty na
zgiecia i odporny na proznieg.

Przewdd ssacy powinien by¢ mozliwie najkrotszy,
poniewaz im dtuzszy przewod, tym stabsza moc
ttoczenia.

Przewdd ssacy powinien stale wznosic sie ku
pompie, aby zapobiec powstawaniu pecherzykow
powietrza.

Zapewni¢ wystarczajgce doprowadzenie wody, a
koniec przewodu ssgcego powinien by¢ caty czas
zanurzony w wodzie. Zwraca¢ uwage, aby
przewdd ssawny nie znajdowat sie na podtodze i
nie zasysat piasku ani brudu. Do tego celu mozna
uzy¢ jako osprzetu np. zestawu do ptywajacego
poboru wody.

6.3 Podtaczanie przewodu ci$nieniowego

Aby zmniejszy¢ straty tarcia, Srednica wewngtrzna
przewodu ttocznego powinna wynosi¢ co najmniej
1" (25 mm). W przypadku zastosowania
przewodow o mniejszych srednicach, np. 1/2",
moga wystgpic¢ problemy eksploatacyjne z
powodu ztego odpowietrzania.

Uwaga! Przewdd cisnieniowy musi by¢ tak
zamocowany, aby nie wywierat
mechanicznej sity ani napigcia na pompe.
Aby zapobiec przeciekaniu wody, uszczelni¢
wszystkie ztacza gwintowe za pomocg tasmy

uszczelniajgcej do gwintow (ok. 10-15 zwojow w
kierunku gwintu).

Wszystkie elementy przewodu cisnieniowego
muszg by¢ wytrzymate na dziatanie cisnienia oraz
byé¢ fachowo zamontowane.

Niebezpieczenstwo! W wyniku zastosowania

czesci niewytrzymatych na dziatanie
ci$nienia oraz nieodpowiedniego montazu
przewdd cisnieniowy moze pekng¢ podczas
eksploataciji. Tryskajgca pod wysokim cisnieniem
woda moze prowadzi¢ do obrazen ciata!

6.4 Podtaczanie do sieci rurociagow

Aby zminimalizowa¢ powstawanie wibracji i
hataséw, podtgczenie urzgdzenia do sieci
rurociagéw nalezy dokonac za pomoca
elastycznych wezy.

W przypadku rur zainstalowanych na state
zalecamy pierwsze 2 metry uktada¢ tylko ze
wzniosem, aby zapewnic jak najlepsze
odpowietrzanie.
6.5 Zasilanie sieciowe
A Niebezpieczenstwo
spowodowane przez
elektrycznosc! Nie eksploatowac
urzgdzenia w mokrym otoczeniu.
Eksploatacja dozwolona tylko po
spetnieniu nastepujgcych
warunkéw:

- Podtgczenie wytgcznie do
gniazd z zestykiem ochronnym,
ktore sg fachowo zainstalowane,
uziemione i skontrolowane.

- Napigcie sieciowe, czestotliwosc
sieciizabezpieczenie muszg by¢
zgodne z danymi technicznymi.

- Urzadzenie musi by¢
wyposazone w wytgcznik
réznicowo-pradowy (RCD) ze
znamionowym pradem
uszkodzeniowym wynoszacym
nie wiecej niz 30 mA.

- Ztgcza elektrycznie nie moga
leze¢ w wodzie i muszg
znajdowac sie w obszarze
niezagrozonym zalaniem. W
przypadku eksploatacji na
zewnatrz muszg by¢
zabezpieczone przed bryzgami
wodly.

- Przedtuzacze muszg mie¢
wystarczajgca srednice zyt.
Bebny kablowe muszg by¢
catkowicie rozwiniete.

- Nalezy przestrzegac krajowych
przepisow instalacyjnych.

6.6 Ustawianie cisnienia wstgpnego (tylko
HWW...)

Przed przystapieniem do eksploatacji ustawi¢
wstepne cisnienie napetniania. Patrz rozdziat 9.4.

6.7 Napetnianie pompy

Wazne! W przypadku kazdego howego
podtgczenia, utraty wody lub zassania
powietrza nalezy napetni¢ pompe woda.
Eksploatacja pompy bez napetnienia woda
prowadzi do uszkodzenia pompy! Aby zapewnié
bezusterkowa prace, zalecamy podczas
pierwszego uruchomienia dostateczny pobor
wody, aby catkowicie odpowietrzy¢ uktad.
- Wykrecié $rubg wlewowa wody (9) wraz z
uszczelka.
- Powoli wlewac¢ czysta wode, az pompa bedzie
napetniona.
- Z powrotem wkreci¢ srube wlewowg wody (9) z
uszczelka.



- Otworzy¢ przewod cisnieniowy (odkrecié kurek
doptywu wody lub dysze natryskowa), aby
podczas zasysania mogto ujs¢ powietrze.

- Wtaczy¢ urzadzenie (patrz rozdziat 7.).

- Jesli woda réwnomiernie wyptywa, urzgdzenie
jest gotowe do eksploataciji.

Wskazéwka: nie trzeba napetnia¢ przewodu

ssgcego, poniewaz pompa jest samozasysajaca.

W zaleznosci od diugosci i srednicy przewodu

moze jaki$ czas potrwac, az cisnienie zostanie

osiagniete. Aby skrocic czas zasysania:
zamontowac zawor przeciwzwrotny w otworze
$sgcym weza ssacego i napetnic¢ rowniez przewod
$s3Cy.

7. Uzytkowanie

Uwaga! Pompa i przew6d ssacy muszg by¢
podtaczone i napetnione (patrz rozdziat 6.).

Uwaga! Pompy nie mozna uzywaé bez wody.
Zawsze musi si¢ w niej znajdowac¢ medium
(woda).

Jesli pompa zostanie zablokowana przez ciata
obce lub silnik sie przegrzeje, wytacznik ochronny
wytgcza silnik.

7.1 Zastosowanie urzadzenia

Pompa ogrodowa
(urzadzenia z oznaczeniem P...)

Zasada dziatania: urzadzenia dziata tak dtugo, jak
dtugo jest wtgczone.

Niebezpieczenstwo! Przy zamknigtym

przewodzie ci$nieniowym eksploatowaé
pompe przez maksymalnie 5 minut, w przeciwnym
razie moze doj$¢ do uszkodzenia pompy w wyniku
przegrzania wody.

1. Umiesci¢ wtyczke przewodu zasilajgcego w
gniezdzie.

2. Ewentualnie napetni¢ pompe woda - patrz
rozdziat 6.7

3. Wtaczy¢ urzgdzenie:
Witaczy¢ urzadzenie wtgcznikiem (1).

4. Otworzy¢ przewdd cisnieniowy (odkrecic kurek
doptywu wody lub dysze natryskowag).

5. Sprawdzi¢, czy wyptywa woda!

6. Po skoniczeniu pracy wytgczy¢ urzadzenie:
Wytaczyc¢ urzadzenie wigcznikiem (1).

Hydrofor domowy

(urzadzenia z oznaczeniem HWW...)

Zasada dziatania: urzadzenie wigcza sig, gdy
wskutek poboru wody cisnienie wody spadnie
ponizej cisnienia zatgczania i wytacza sie
ponownie po osiagnieciu cisnienia wytaczania.
Kociot jest wyposazony w gumowy miech z
fabrycznie witoczonym powietrzem (,wstepne
ci$nienie napetniania“); dzieki temu mozliwe jest
pobieranie matych ilosci wody bez uruchamiania
pompy.
1. Umiesci¢ wtyczke przewodu zasilajgcego w
gniezdzie.
2. Ewentualnie napetni¢ pompe wodg - patrz
rozdziat 6.7
3. Wiaczyc urzadzenie:
Wigczy¢ urzadzenie wigcznikiem (1).
4. Otworzyc¢ przewdd cisnieniowy (odkrecic kurek
doptywu wody lub dysze natryskowa).
5. Sprawdzi¢, czy wyptywa woda! W tym
momencie urzadzenie jest gotowe do pracy.
6. Urzgdzenie wytgcza i wytgcza sie
automatycznie, odpowiednio do
zapotrzebowania na wode.

8. Konserwacja

Niebezpieczenstwo! Przed przystgpieniem
do jakichkolwiek prac przy urzadzeniu:
- Wyciggna¢ wtyczke z gniazda.
- Upewnic sig, ze urzadzenie i podigczone
akcesoria nie znajduja sie pod cisnieniem.
- Inne prace konserwacyjne lub naprawcze, niz
tutaj opisane, moga byc przeprowadzane
wytgcznie przez wykwalifikowanych
pracownikow.

8.1 Regularna konserwacja

- Urzadzenie i akcesoria, zwtaszcza czesci
elektryczne i przewodzgce cisnienie,
kontrolowa¢ pod katem uszkodzen, ewentualnie
zlecic¢ ich naprawe.

- Kontrolowac przewody ssace i ci$nieniowe pod
katem szczelnosci.

- Jesli zmniejsza sig moc ttoczenia, wyczyscic filtr
ssgcy i wkiad filtra (jesli jest), ewentualnie
wymienic.

- Sprawdzi¢ wstgpne cisnienie napetniania (3) (w
zaleznosci od wyposazenia), ewentualnie
zwiekszy¢ (patrz rozdziat 9.4 Zwiekszanie
wstepnego cisnienia napetniania).

8.2 Przy zagrozeniu ujemnymi
temperaturami
Uwagal! Niska temperatura (< 4°C) powoduje
uszkodzenie urzgdzenia i akcesoridw,
poniewaz zawsze znajduje sie w nich woda!

- W przypadku ryzyka zamarznigcia
zdemontowacé urzadzenie oraz akcesoria i
przechowywac¢ w warunkach zapewniajgcych
ochrone przed mrozem (patrz nastepny
rozdziat).

8.3 Demontaziprzechowywanie urzadzenia

- Wytaczyé urzadzenie. Wyciggnac wtyczke z
gniazda.

- Otworzy¢ przewdd cisnieniowy (odkreci¢ kurek
doptywu wody lub dysze natryskowg), catkowicie
spusci¢ wode.

- Catkowicie oprézni¢ pompe (2) i kociot (3). W
tym celu:

- wykreci¢ $rube spustowg wody (5).

- Zdemontowac¢ przewdd ssacy i cisnieniowy z
urzadzenia.

- Przechowywac urzadzenie w pomieszczeniu nie
narazonym na dziatanie mrozu (min. 5 °C).

8.4 Nastawianie wytgcznika cisnieniowego
(tylko HWW 3500/25 G. W sprawie
nastawiania wszystkich innych HWW
nalezy sie zwrocic¢ do serwisu Metabo).

A Niebezpieczenstwo! Niebezpieczenstwo
porazenia prgdem elektrycznym na
zaciskach przytaczowych wytgcznika
cisnieniowego! Wytgcznik cisnieniowy moga
otwieraé i nastawiac tylko wykwalifikowani
elektrycy.

Wytacznik ci$nieniowy nastawiono fabrycznie
zgodnie z najczestszymi dziedzinami
zastosowania, w razie potrzeby mozna zmieni¢
nastawienie nastepujgco.

Uwaga: Wskutek przestawienia gtéwnej sprezyny

naciskowej (11) ciSnienie witaczajace i

wytaczajgce zmienia sie w przyblizeniu

proporcjonalnie, réznica cisnien pozostaje bez
zmian. Zmiana réznicy cisnien (12) powoduje
zmiane tylko cisnienia wytgczajacego, cisnienie
wigczajgce pozostaje bez zmian.

1. Wytgczy¢ pompe, wyciagnac wtyczke z
gniazda sieciowego i zapewni¢ brak napiecia.

2. Zdjaé pokrywe wytgcznika cisnieniowego.

3. Zmiana cisnienia wigczajgcego: przestawic
gtéwna sprezyne naciskowa (11) (kluczem o
rozw. 9 mm, 1 obrét odpowiada ok. 0,1-0,15
bara). Ustawienie to zmienia w tym samym
kierunku w przyblizeniu proporcjonalnie
réwniez cisnienie wytaczajgce!

4. Zmiana cisnienia wytgczajgcego: zmienic¢ (12)
réznice cisnien. Cisnienie wigczajgce
pozostaje bez zmian.

5. Zamontowac pokrywe na wytgcznik
ci$nieniowy i sprawdzi¢ prawidtowosé
instalaciji.

6. Uruchomi¢ pompe, sprawdzi¢ zadang wartos¢
zadang na manometrze (7).

7. W razie potrzeby powtarza¢ czynnosci 1-6 az
do uzyskania zadanych wartosci.

Wazne! Nie wolno przekracza¢ podanego
cisnienia maksymalnego w pompie.

Cisnienie wigczajgce wytacznik cisnieniowy musi

by¢ zawsze o min. 0,2 bara wyzsze od ci$nienia

wstepnego napetniania zbiornika (1,5 bara, patrz
rozdziat 9.4). Aby unlknac czestego wigczania sig
pompy, réznica cisnien powinna by¢ mozliwie
duza (np. ustawienie wstepne 1,8 bara).

9. Problemy i usterki
m Niebezpieczenstwo!

- Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przy
urzadzeniu:

- Wyciggna¢ wtyczke z gniazda.

- Upewni¢ sig, ze urzadzenie i podtagczone
akcesoria nie znajdujg sie pod cisnieniem.

POLSKI pl

9.1 Pompa nie dziata
¢ Brak napigcia sieciowego.

- Skontrolowac¢ przycisk Zat./Wyt., przewéd

elektryczny, wtyczke, gniazdo i bezpiecznik.
* Zbyt niskie napigcie sieciowe.

- Zastosowac przedtuzacz o wystarczajgcym
przekroju zyt.

» Silnik przegrzany, zadziatato zabezpieczenie
silnika.

- Po ostygnieciu urzadzenie wtgcza sig
samoczynnie.

- Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, nie
zastania¢ szczelin wentylacyjnych.

- Przestrzega¢ maksymalnej temperatury na
wejsciu.

* Silnik buczy, nie zatacza sie.

- Konieczna naprawa, patrz rozdziat 11.

¢ Pompa zapchana lub uszkodzona.

- Roztozyc i wyczysci¢ pompe. Wyczyscic
dyfuzor, ewentualnie wymieni¢. Wyczysci¢
wirnik, ewentualnie wymienié. Patrz
rozdziat 11.

* Cisnienie w przewodzie / na wlocie wyzsze od
ci$nienia wigczenia pompy.

- Zainstalowac¢ przed pompa reduktor
cisnienia, patrz rozdziat 2.

9.2 Pompa nie zasysa odpowiednio lub
pracuje bardzo gtosno:

¢ Niedobdr wody.

- Upewnic sie, ze zapas wody jest
wystarczajgcy.

* Pompa niewystarczajgco napetniona wodg.

- Patrz rozdziat 6.7.

* Nieszczelny przewdd ssacy.

- Uszczelni¢ przewdd ssacy, dokreci¢ ztacza
gwintowe.

¢ Wysokos¢ zasysania zbyt duza.

- Przestrzega¢ maksymalnej wysokosci
zasysania.

- Zamontowaé zawor przeciwzwrotny,
napetni¢ wodg przewdd ssacy.

* Filtr ssagcy (akcesoria) zapchany.

- Wyczyscié, ewentualnie wymienic.

* Zawor przeciwzwrotny (akcesoria)
zablokowany.

- Wyczyscié¢, ewentualnie wymienic.

* Przeciek wody migdzy silnikiem a pompa,
uszczelka z pierscieniem slizgowym
nieszczelna. (Niewielki przeciek wody (maks.
ok. 30 kropel na dzier) w przypadku uszczelki z
pierscieniem slizgowym zalezy od sposobu jej
zastosowania ).

- Wymienic¢ uszczelke z pierscieniem
dlizgowym. Patrz rozdziat 11.
¢ Pompa zapchana lub uszkodzona.
- Patrz rozdziat 9.1.

9.3 Zbyt niskie cisnienie lub pompa pracuje
nieustannie (ciagte witaczanie/
wytagczanie):

* Przewdd ssacy nieszczelny lub wysokosé

zasysania zbyt duza.

- Patrz rozdziat 9.2.

e Pompa zapchana lub uszkodzona.

- Patrz rozdziat 9.1.

¢ HWW...: nieprawidtowo ustawiony wytgcznik

cisnieniowy.

- Odczytac cisnienie zatgczania i wytgczania
na manometrze (7) i sprawdzi¢ wartosci
(patrz rozdziat 13. Dane techniczne). W
przypadku koniecznosci dopasowania nalezy
zwroci¢ sie do serwisu Metabo. Patrz
rozdziat 11.

¢ HWW...: pompa zatgcza sig juz po pobraniu

niewielkiej ilosci wody (ok. 0,5 1)

- Sprawdzi¢, czy wstepne cisnienie
napetniania w kotle nie jest za niskie.
Ewentualnie zwigkszy¢. Patrz rozdziat 9.4.

e HWW...: z zaworu powietrznego wycieka woda

- Nieszczelny miech gumowy w Kotle;
wymieni¢. Patrz rozdziat 11.

9.4 Zwigkszanie wstepnego ci$nienia
napetniania (tylko HWW...)

Jesli — z uptywem czasu — pompa wigcza sie po

pobraniu znikomej ilosci wody (ok. 0,5 1), trzeba
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ponownie wytworzy¢ wstgpne cisnienie
napetniania w kotle.

Wskazowka: na manometrze (cisnienie wody) (7)
nie mozna odczyta¢ wstepnego cisnienia
napetniania w kotle (ci$nienie powietrza).

1. Wyciagna¢ wtyczke z gniazda.

2. Otworzy¢ przewdd cisnieniowy (odkrecié kurek
doptywu wody lub dysze natryskowa),
catkowicie spusci¢ wode.

3. Odkreci¢ ostone z przodu kotta; pod nig
znajduje sig zawor powietrza.

4. Nasadzi¢ pompe prézniowa lub przewod
sprezarki z ,zaworem samochodowym® i
manometrem na zawdr powietrza.

5. Napompowac¢ do osiggniecia przewidzianego
wstepnego cisnienia napetniania (1,5 bar; patrz
rozdziat 13. Dane techniczne).

6. Z powrotem podtaczyc¢ urzadzenie i sprawdzi¢
dziatanie.

10. Akcesoria

Stosowaé wytacznie oryginalne akcesoria
Metabo.

Stosowac wytgcznie akcesoria, ktére spetniajg
wymagania i parametry okreslone w niniejszej
instrukcji obstugi.

Kompletny program akcesoriéw mozna znalez¢ na
stronie www.metabo.com lub w katalogu.

11. Naprawa

Niebezpieczenstwo! Naprawy urzadzenia
moga by¢ wykonywane wytacznie przez
wykwalifikowanych elektrykow!
W sprawie napraw urzadzen Metabo nalezy
zwracac sie do przedstawicielstwa Metabo.

Adresy sg dostepne na stronie www.metabo.com.

Przed wysytka: oprézni¢ catkowicie pompe i kociot
(patrz rozdziat 8.3).

Wykazy czesci zamiennych mozna pobrac¢ pod
adresem www.metabo.com.

12. Ochrona srodowiska

Przestrzegac krajowych przepiséw dotyczacych
usuwania i recyklingu zuzytych urzadzen,
opakowan i akcesoriow.

Materiaty opakowaniowe utylizowaé zgodnie z ich
oznakowaniem i wytycznymi obowigzujgcymi na
terenie danej gminy. Wiecej informacji mozna
znalez¢ w dziale Serwis na stronie
www.metabo.com

Dotyczy tylko paristw UE: nie wolno
E wyrzucac elektronarzedzi wraz z odpadami

komunalnymi! Zgodnie z dyrektywg
europejska 2012/19/EU o zuzytych urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych oraz jej
implementacjg w prawodawstwie krajowym zuzyte
elektronarzedzia muszg byc segregowane i
poddawane odzyskowi surowcow wtornych
zgodnie z przepisami o ochronie Srodowiska.

13. Dane techniczne

Wyjasnienia do informacji podanych na stronie 3.

Prawo do zmian zwigzanych z postepem
technicznym zastrzezone.

Charakterystyka pompy (wykres, str. 3) pokazuje
wydajnos¢ pompy w zaleznosci od wysokosci
ttoczenia (wysokos¢ zasysania 0,5 m i waz ssacy
1").

E =elektronika / zabezpieczenie przed
suchobiegiem

\Y =zawor przeciwzwrotny zintegrowany w
przytaczu ssgcym (8) pompy

K =przewod zasilania sieciowego

U =napiecie sieciowe

f =czestotliwosé

P4 =moc znamionowa

Pstandby=2uzycia Standby

| =prad znamionowy

C =kondensator roboczy

n =nominalna predkosc¢ obrotowa

Fy max =maks. wydajnosé ttoczenia

Fhomax =maks. wysoko$¢ toczenia

Fp,max =maks. ciSnienie ttoczenia

P1 =wytacznik cisnieniowy: cisnienie
zatgczania

P> =wytacznik cisnieniowy: cisnienie
wytgczania

=maks. wysokos¢ zasysania

Stemp =maks. temperatura na wejsciu
Tiemp =temperatura otoczenia
S, =klasa ochrony przeciwbryzgowej
S, =klasa ochronnosci
S; =klasa ochrony izolacyjnej
Mp =materiat kadtuba pompy
G = zeliwo szare
Mg =materiat watu pompy
Mw =materiat wirnika pompy
Dg =gwint wewnetrzny przytacza ssgcego
Dp =gwint wewnetrzny przytacza ttocznego
Ty =pojemnos¢ kotta
Tpomax =maks. cisnienie w kotle
ToA =wstepne cisnienie napetniania kotta
A =wymiary:
dtugosc x szerokos¢ x wysokosc
m =cigzar (z przewodem zasilajgcym)

~ Prad przemienny
Zamieszczone dane techniczne podlegaja
toleranciji (odpowiednio do obowigzujgcych
standardéw).

Wartosci emisiji

Wartosci te umozliwiaja oszacowanie emisji
elektronarzedzia i poréwnanie réznych
elektronarzedzi. W zaleznosci od warunkow
uzytkowania, stanu elektronarzedzia lub narzedzi
roboczych rzeczywiste obcigzenie moze by¢
wigksze lub mniejsze. Podczas dokonywania
oceny nalezy uwzglednic przerwy w pracy i fazy
mniejszego obcigzenia. Na podstawie
odpowiednio dopasowanych wartosci
szacunkowych okresli¢ srodki ochrony dla
uzytkownika, np. dziatania organizacyjne.

Loa =poziom ci$nienia akustycznego

Lwa  =poziom mocy akustycznej

Kpa: Kwa= niepewnosc¢ wyznaczenia

Lwag) =9warantowany poziom mocy
akustycznej stosownie do 2000/14/WE

LWA

i}
m Nosi¢ ochronniki stuchu!



MpwTtoTUTIO 0dNYLWV AELTOVPYIOG

1. AnAwon cupudpPpwong

An)\wvouus He 16ia eubUVN: AuTEg oL QVTNSQ/
TIEOTIKA VEPOU HE S0XEI0/AUTOUATA THECTIKA
VEPOU, TIOU avayVWwPICoVTal HECW TUTOU Kalt
apleuou oelpdg *1), avtanokpivovtal og OAEG TIG
OXETIKEG SLATAEEIG TWV OSNYLWV *2) Kal TwV
potunwy *3). Texvika eyypada oto *4) - BAENE
oelida 3.

2. Xpron cuudpwva pe Tov
OKOTIO TIPOOPLC OV

AuTr) 1) OUOKEUN XPNOLUEVEL YIa TN HeTadopd
KaBapov vePOU OTNV TIEPLOXN TOU OTILTIOU KAl TOU
KMoV, YLa TEXVNTH BPOXT| KAL TIOTIOHA, WG AVTAIQ
VEPOU TMYadlwv BPpox1g KaL vepou Xpriong, yia
TO ASEI00UA TOU vspou aro AWVOUAEG KNTTWV Kal
SdeEapeveg vepou.

H avtAia dev ipoopidetal yia ta €€Ng:

- Zuvexng Aettoupyia

- Blopnxavikn 1y emayyeALaTikn Xpron

H avtAia dev gvdeikvutat yla Tnv powenaon Twv

egng:

- Moowo vepod

- Tpéoda

- OaAaoovo vepod

- EKpNKTIKEG, EVPAEKTEG, SIABPWTIKEG N
€TIKIVOUVEG Yla TNV uyeia ovaieg (TL.X. XNHWKa)

- Yypa o€ Beppokpacia dvw Twv 35°C

- Appmdn vdata Kat uypd pe 1LoTnTeg andgeong

- XAwplouxa vypd (T.x. vepo tiusivag)

H avtAia dev evdeikvutal yla evioxuon tieang:

Edooov n oUvdeon g avTAiag mpénel va

paypatoromBei oe Evav aywyo o poptieTal

1On Ue Ttieon, TPEMEL va ouvdEeTal

TIPONYOUUEVWG €Vag KATAAANAOG HEWTNPAG

Tieong. H peylotn mieon tou cuotnpatog dev

ETUTPETETAL OE KALIQ TEPITTWOT Va UTIEPPAIVEL

TNV avapepOPEVN MEYLOTN THECT] TNG AVTAIQG.

EmurAéov mpemnel va AapBavetat unoqm oTLN

Tlieon e0060v poaTiBeTal otny Tieon

arevepyoroinong g avtAiag!

Auth n cuckeun dev TipoopideTal yia Xpron arno

ATONA (CUUTMEPIAQUBAVOLEVWY TWV TAISWLV) LE

TIEPLOPLOLEVEG PUOIKEG, ALOBNTIPIEG N

TIVEUHATIKEG IKAVOTITEG 1 LE AVETIAPKT) EUTELPIQL

KOUT) QVETIAPKEIS YVWOELG.

Ol auBaipeteg aAAOYEQ OTN CUCKEUT) KOBWG KAL N
XpPrion e€apTnUATWY, Ta oToia SV £X0OUV
eAeyxOei kal eykplBei amod Tov KATAOKEVAOTH,
Sev eruTpEnovTal.

Kdbe akataAAnAn xprion g GUOKEUNG €ivat N
evéedelypévn. Mia Tétola xprion propei va
odnynoel oe anpodBAerteg (npEG! MNa {nuiEg mou
€VOEXETAL VA TIPOKUYOUV aTTO TN Un
€VSEDELYHEVN XPNION TNG CUOKEUNG PEPEL TNV
QTIOKAELOTIKT) €VOUVN 0 XPNOTNG.

Mpémel va TNPoUVTaL Ol YEVIKA aVAYVWPLIOUEVES
podlaypadeq TEPi MPOANYNG ATUXNMATWYV Kat
oL mapadidépeveq utodeiEelq aodaieiag.

3. levikég umodei&elg
acdpalAeiag

lMNa v npootacia cag Kabwg Kat ya
TNV MPOCTAcia TG GUOKEUNG 0ag

Aappavete unoyn oag Ta onueia tou
KEYLEVOU TIOU ETIOTHAIVOVTAL e QUTO

TO oupPoAo!

MPOEIAONOIHZH - Na  peiwon tou
Kv&UVOU TPAUHATIOHOU SL1aBACTE TIG

odnyieg Aettoupyiag.

MPOEIAOMOIHZH AlaBdaocTte 6Aeq TIg

UT[O5€lE€lQ aocdaleiag kat OAeg TI§
odnyieg. H un tpnon Twv vrodeifewv
aogaleiag kal Twv 0dnywv Urmopel va
npokaAeoel nAektpornAnéia, mupkayid kavn
00BapoU¢ TPAUUATIOUOUG.
DuAdooeTe OAEQ TIG UTIOSEIEEIG uccpu}\emq
Kat TIg odnyieq yia HEAAOVTIKN Xprion.
MNapaxwpeite oe AAAOUG TNV avTAia oag povo
padi ye auta Ta €yypada.
O tAnpodopieg o€ aUTES TIG 0dNYieq
Aettoupyiag opadortolovvTal utd Tiq €§1G
onuavoelg:

Klv5uvoq' Mpoeldotoinon yla CWHATIKEG
BA&Beg 1) (npuieg oto TePIBAANOV.

A Kivéuvog nAektponAngiag!
Mpoewdotoinon yla ocwuatikeg BAABeg amd
NAEKTPLOUO.

MNpoooxn! MNpoeidoroinon yia VAIKES
{npuieg.

4. EdIkéG uodEiEelg
acdpaleiag

Ta madid Kat oL veoL KabBwg Kat ta
artopua mou dev eival
€EOLKEIWPEVA [E TIG 0ONYiES
Aeltoupyiag dev erutpénetal va
X PNOLLOTIOLOUV TT CUOKEUT).

EruBAemnete ta adiq, ywa va
etaodpaAiletal ot dev aifouv e
TN OUOKEU).

Katd tn xprion o€ AVOUAEG
KITIOU KAl 0TO YUPW artd AUTEG
niedio aodaAeiag peneL va
TnpeovvTal ot dlata&elg ouudwva
pe ta pdturta DIN VDE 0100 -
702, -738.

H cuokeur| ipérel va dlabeTel
S1aTagn yla mpootacia arod
peuua diappong (RCD) pe eva
OVOMQOTIKO Slappeov pevpa Ol
avw aro 30 mA.

Agv grutpemnetaln xpnon me
OUOKEUNG, OTAV OTO VEPO
BpiokovTal atoua.

2 € TePIMTWOoN XPriong ya
TIapOX1) VEPOU YLa OIKLAKT| XPTIom
TIPETIEL VA TNPOUVVTAL Ol VOUIKEQ
dlatagelg mepi vepou Kat
Auvpdtwyv Kabwg Kat ot dlata&elg
Tou mipoturou DIN 1988.

Ol mapakatw Aotroi kivéuvol
vdioTavtal Kata Kavova KaTa
AglToupyia avtAlwy Kat
TILEOTIKWYV SoXEiwV (avaAoya Tov
€EoTALoNO) — Kal dev TTavouyV va
vdioTavTal aKOUN Kal Ue v
TNPNON TWV TIPOANTITIKWY
METPWV achaAeiag.

4.1 Kivduvog amno
MEPIPBAAAOVTIKEG
ETIPPOEG!

Mnv eKBETETE TN CUCKELT OTN

Bpoxn. Mn xpnoioroleite T

OUOKEUT 0€ UYPO TIEPIBAAAOV.

Mn XPNOLUOTIOLEITE TN CUOKEUN

o€ XWPOUG OTIOU UTIAPXEL

Kivéuvog €kpn&ng 1 Kovta oe

eudpAekta vypan agpa!

4.2 Kivéuvog amoé kauto vepo!

m Kivéuvog! TommoBemote pia

BaABida avremioTpodng 0N
ouvdeon avappddnong (8), yla
VA EUTTIOOICETE TNV ETIOTPOPN)
TOU VEPOU OTO CWANVa

EAAHNIKA el

avappodpnong. ‘Etol ynopei va
MEWWOBEL 0 akOAouBog Kivouvog:
ATO TO KAUTO VEPO UMOPEL va
TIPOKANBOoLV BAAPES Kal pOopPEQ
oTn oTEYavoToinon g
OUOKEUNG KAl OTOUG CWATVEG
ouvdeong Kat va eEEABEL KAUTO
vepo. Kivéuvog eykavuatog!

2UOKEVEG e TNV TtepLypadn)
HWW...: Av dev emiteuxBein
Tiieon anevepyoroinong Tou
SLakomTN TiEoNG AGYW KAKWV
ouvBnkwv tiieong 1 Adyw BAAPNG
TOU SLaKOTITN TtiEoNG, UMOPEL va
BepuavOei To vepod pEca oTN
OUOKEUN UE ECWTEPLKT)
KukAodopia.

2UOKEVEG E TNV TIepLypadn P...
AEITOVPYNOTE TN CUOKELN TO
TIOAU 5 AETITA PE KAELOTO TOV
aywyo ttieong. To vepo, TO oTtoio
KUKAOGOpPEL HECA 0TN CUOKELN,
BepuaiveTal.

2 € TepInmTwon oPAAUATOG
aroouVvOECTE TN CUCKEUT arto TO
SiKTLO TOU pEVNATOG Kal adrioTe
TNV va Kpuwoel. NpoTtou tebel ek
VEOU 0€ AELTOupYyia TIpEMEL va
eAEy&el TN owoTn) AetTtoupyia g
€YKATAOTAONG EIOIKEUUEVO
TIPOCWTTLKO.

4.3 Kivéuvog Adyw
NAEKTPLIKOU pevaTog!
Mnv kateubuvete ) d€0UN TOL

VEPOU areubeiag mavw ot
OUOKEUN 1] 0€ AAAQ NAEKTPIKA
eEapmpuata! Kivduvog 6avatou
arno nAektporAnéial

Katd Tig epyacieg eykataoTaong
KAl ouvTrpnong dev eTuTpENETAL
1| CUOKEUT va gival ouVOESEUEVN
0TO SIKTUO TOU PEVUATOG.

Mnv Tudvete pe vypa XEpLa To
$1g Tou KaAwdiov pevuarog!
Adaipeite To Pig amnd tnv mpida,
TPABWVTAG TIAVTOTE TO BUOKA KAl
OXL TO KAAWALO.

Mn AvyiceTte, unv Tuedete, unv
Tpapdte unv matate Ta KaAwdia
PEVMATOG Kal Ta KaAwdia
TIPOEKTAONG TIEPVWVTAG TIAVW
ano autd. [pootatevete Ta amnod
aunea akpa, EAala Kat UPnNAEQ
BepOKPAOIES.

4.4 Kivéuvog ano
eAattwparan BAaBeg otn
ouokeun!

EA€y&Te Tn ouokeun, 1Olaitepa TO

KAAWSL0 TOU PEUATOG, TO PIG KaL

TA NAEKTPIKA EEQPTHATA TIPLV
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EAAHNIKA

™V €vapén tng Aettoupyiag ya
evoeXOHEVN UTIAPEN JNULWV.
Kivéuvog Bavartou ard
nAekTporAnéia!

Mia xaAaouévn cuoKeun
ETUTPETIETAL VA X PNOLOTIONOEL
Eava, apou mpwTa ETMIOKEVAOTEL
owoTa.

Mnv erokevadeTe TIOTE PHOVOL
oag tn ovokeuny! Movo
e€eldikevpeva ATopa eTuTpENETAL
Va EKTEAOUV ETIIOKEVES OTIQ
QAVTAIEG KaL OTA TIECTIKA doxeia
(avaAoya tov eEOTIALOMO).

[%] MNpocoxn! MNa va arnodpuyete

nuLEG arto vepod, TLX.
TIANUUUPLOPA XWPWV, TIOU UTTOPEL
va TPoKANBoUv ard BAABeS N
$O0PEQ TNG GUOKEUNG:

- MpoypPAUMATIONOG KATAAANAWY
METPWV aodaAeiag, Tu.x.:
€YKATAOTAOY) CUCKEUNG
ouvayepUoU 1} Aekavn
QATIOPPONG JLE ETUTTPNON

O kataokevaotng dev

avaAappavel v eubuvn yua

(NULEG TTOU PTTOPEL VA TIPOKAAEDEL

N OUOKELN OTav

-dev xpnowlotoleital Je Tov
evoedeELYEVO TPOTIO,

-uttepdopTifeTal AOyw SLapkoug
Aeltoupyiag,

- Aertoupyel kat puAdooeTal
XWpIGg va TpootateveTal arnod
nayeto,

- yivovTalL autoox€dLeg
TPOTIOTIOW|OEIG OTN CUOKEUN)
Xwpig eEouotodoTnon.
Emokeveg o NAEKTPIKES
OUOKEVEQ ETITPETIETAL VA
EKTEAOUVTAL LOVO ATIO ELOIKOUG
NAEKTPOAGYOLG!

- XpnoLuorotlouvTal
QAVTAAAQKTIKA TIOU OEV €XOUV
eAeyxOei kal eykplBei aro Tov
KATAOKELAOTN,

- Xpnotluoroleital akatdAAnAo
UALIKO £YKOTAOTAONG
(e€apTtrjuata, cwAnveg
OUVOEDNG K.ATL.).

KatdAANAO UALKO £YKATACTAONG:

- ave)SKTlKé otnv ttieon (eAdy. 10
bar

- avOeKTIKO oTn BepudTTA
(eAdyx. 100 °C)

2 € TepinTwon xpnong

TIEPLOTPOPIKWYV CUVOETUWV

YEVIKNG Xpriong (ouvdeopol

MTTAYLOVETAG) XPTOLOTIOLEITE

MOVO €KOOOEIQ [UE TIPOCOETO

OAKTUALO OTEPEWONG YL ACHAAY)

oteyavoroinon.

5. Emokomnon

BAéme otn oeAida 2. O1 elkdveg anoTeAoLV

apadeiypata yla OAEG TIG CUOKEVEG.

1 Alakorng evepyoroinong/
arevepyormnoinong *

2 AvtAia

3 TMeotiko doxeio ("AéBntag”) *

4 BaABida agépa yia mieon TpomAnpwong *

5 Biba ekkévwong vepou

6 Alakorng mieong *

7 Mavopuetpo (mieon vepou) *

8 Zuvdeon avappodpnong

9 Bida mAnpwong vepou

0 Zuvdeon Karae)\lqmq

1 ALO.KOT[TY]Q mieongq - PuBion ™mg, mecnq
svspvonomonq KalL arevepyoroinong *

12 Alakoring mieong - PuBpion g Sladopikig

Tieong *
* avaAoya Tou eEOTTALOOU

6. O¢gon oe Aettoupyia

6.1 TomoB<tnon

To punxavnua TpéETeL va ToToleTeiTal o8 €va
oTeYVO (vypaoia agpa pey. 80 %), KaAd
aePLOMEVO KAL TIPOOTATEVUNEVO ATTO TIG KAIPIKES
ouvOnKkeg pepPog oe opldvTia B€on. Emiong
TIPETIEL VA S1a0PANICETAL i AOPAANG, ETITEDN
Kat otabepn) Bon ronoesmonq aKopa Kal og
MEYLOT TIANPWOT) VEPOU TOU N avnpatog. Ot
OXIOHEG AEPLOMOU SEV ETUTPENETAL VA
KaAUTITOVTaL r] va anoppocpouv punouq H
amooTacn ano Toixoug Kat AAAa avTikeigeva 6a
npénel va eivat 5 cm to Atydtepo. Mpootacia and
ToV TayeTo - BAéme oto KepAAalo 8.2.

a v anoduyr| Kpadaouwv, 1 GUCKEUT| SV
TIPETIEL VA €lval oTaBepd PIOWHEVT, AAAG
TOTIOBETNHEVT TIAVW O€ EAACTIKTY| Bdon.

2.€ TIEPITITWON TIOU 1) CUOKEUN)
TiBeTal o€ Aettoupyia o€
ALLVOUAEG KNTTWV, TIPETIEL VA Eival
TOTIOOETNEVN UE TETOLOV TPOTIO,
WOTE VA TIPOCTATEVETAL ATIO
uTtEPX EIALON 1] ATIO TITWOT) OTO
vepo. MNpémnel va Aappdavovral
uTIOYN TUXOV TIPOCHETEG VOULKES
anartioels.

6.2 Zuvdeon Tou cwAnva avappodpnong
Mpoooxrn! O cwArvag avappodpnong TPEMEeL
VO CUVAPHOAOYEITAL UE TETOLOV TPOTIO, WOTE
Va PNV aokei pnxavikn duvaun r) ouotpodn otV
avTAia.

Mpoooxn! Xpnoworoleite GiATpo
avappodpnong, yla va pocTATEVETE TNV
avTAia arno TNV Aupo Kat Ti§ akadapoieg.

Mpocoxn! MNa va pnv undpx et Slappory

VEPOU OTNV ATMEVEPYOTIOMMEVN AVTAIQ,
eivat arapaitn Wa BaApida avreruotpodng.
Zuviotdrat 1) TonodETnon BaABidwy
AVTEMOTPODNG 0TO Avolyua avappodnong Tou
EUKQUITTOU CWATIVa avappodnong Kat o
ouvdeon avappodnong (8) Tng avrAiag. Avaroya
LE TO LOVTEAO, EVOEXETAL VA UTIAPXEL 1ON
EVOWMATWUEVN [ia BaABida avtemotpodnig
(BA€me oTo kePAAawo 13. Texvikd oTOLXEIQ).

Z1eyavomolnoTe OAEG TIG KOXMOOUVSETELS e
HOVWTIKY) Tawvia oTelpwpdtwy (rep. 10-15
TIEPITUAIEELG TIPOG TNV KATEVOLUVOT) TOU
oTelpWHaTog). Ta onueia Slappor|§ TIPOKAAOUV
avappodnon agpa Kat HELWVOUV 1) gUTodifouv
™mv avapponon vepou.

O owAnvag avappodnong MPETEL Va EXEL
E0WTEPIKY) SIAPETPO TOUAA)LoTOoV 1" (25 mm),
TIPETIEL VA Eival AVOEKTIKOG OTNV KA Kal
QEPOOTEYNS.

O owArnvag avappodpnong npeemnet va eivat oo To
duvatdv KovTUTEPOG, YIATi 000 AuEAVETAL TO
UIr)KOG TOU CWARVA HELWVETAL 1) TIAPOXT).

O cwArjvag avappodnong MPETIEL VA EXEL CUVEXT
avodIKn KAIon Tpog TNV avTAia, yia va unv
eykAwBileTal agpag.

Mpémnelva e§aopaAiCeTal EMAPKNG Mapoxr| vepou
KAl TO TEAOG TOU CWAN VA avappodnong TpEmel
va BpioketalmavroTe oto vepo. MNpooeEte wote 0
owANvag avappodpnong va un Bpioketal oTo

£6adog, Ye anotéAeopa va avappoddrat AUpog
1 puToL. I'a autod propei va Xpnotorondei m.x.
wa mAevotn didtagn Anyng wg pdobeTog
€EOTTALONOG.

6.3 ZUvSeon TOU CWANvA TIiEONG

[Na ™ peiwon Twv anwAswv Adyw TpPNg, o
owAnvag Tieong Ba TPEMEL va €XEL EAAXLOTN
€0WTEPIKN SLapeTpo 1" (25 mm). Av
XPNoorondei ukpoTepn SlApeTpog, T.x. 1/2",
EVOEXETAL VA TIPOKUYOUV TIpOBATHATA
epapuoyng AOyw Kakng eEagpwong.

Mpoooxr! O cwAnvag KatabAwWNg TipEmMeL

va eival cuVapUOAOYNEVOG LIE TETOLOV
TPOTIO, WOTE VA UNV AOKEL PNYavikr) duvaun n
ouoTPOGN OTNV avTAia.

2TEYAVOTIOMNOTE OAEG TIG KOXALOOUVSETELS e
HOVWTIKY) TAVIQ OTIEPWHATWY TIPOG aroduyr
Slappong vepo (rtep. 10-15 mepITUAIEELG TIPOG
TNV KatevBuVOoN TOU OTIELPWHATOG).

‘OAa Ta pepn Tou owArva KatddAuwpng pemetL va
elval avOekTIKA oTnV Tieon Kat va givat cwoTd
OUVAPHOAOYNUEVA.

Kivéuvog! Tuxov un avlekTika oTnyv Tieon

MEPT KAl AKATAAANAN GUVAPHOAOGYNON
UTTopOoUV va TIPOKAAECOUV PriEn TOU GWAN VA
KATabALPng katda ) Aettoupyia. To uypd ou
evdExetalva ektivaxOei oe autrv Tnv mepinTwon
Ue PEYAAN Tiieon propei va oag TpavpaTtiost!

6.4 ZUvdeomn o€ SiKTUO CWANRVWYV

Ma ™ peiwon Twv kpadaopwv Kat Twv BopuBwv,
TIPETIEL 1] CUCKEUT] VA €ival ouvoedePEVN e
€AAOTIKOUG EVKAUTITOUG OWATVEG OTO SIKTUO TWV
CWARVWV.

2€ 0TaBePA EYKATETTNUEVOUG CWATVEG
OUVIOTATAL AUTOL Va TOTtIoBETOUVTAL OTA npwra 2
UETPA pOVO avodikd, yia va eEacdalileTal n
KaAUTEPN duvat eEaepwon
6.5 ZUvSeom oTO SIKTUO TOU PEVHATOG
A Kivouvog Adyw nAeKTpIKOU
pevpatog! Mn B€tete N
OUOKEUN 0€ Aeltoupyia o€ vypo
TiepIBAAAOV Kal ppovTileTE Va
OUVTPEXOUV Ol AKOAOUBEG
TIPOUTIOBEDEIG:

- H oUvdeon mpemel va yivetal
TIAVTOTE O€ TIPIfEC COUKO TIOU
€XOuV eykataoTabel cwoTtq,
SlabETouv yeiwon kat €xouv
eAeyXOei.

- H tdon tou pevpuarog, n
ouxvotnta kat n achdAela
TIPETIEL VA TIANPOUV TIG
ipodlaypadeEg Tov
avadepovtal ota TexXVIKA
oTolXElq.

- H ouokeun mipenel va dlabeTel
diataén ya pootacia arod
pevua diapporg (RCD) pe eva
OVOMAOTIKO SlappeOV peVa OXL
navw ard 30 mA.

- OL nAeKTPIKEG OUVOEDELG SEV
ETUTPETETAL VA BpioKovTal 0TO
VEPO KAl TIPETIEL VA BpiokovTal
o€ a0paAn aro uttepxeiAlon
TIEPLOXT). € TIEPITITWOM)
AelToupyiag otnv UnaBpo
TIPETIEL VA TIPOOTATEVOVTAL ATIO
Pekalduevo vepo.

- H KaAWw3LaK™ TIPOEKTAOT TIPETIEL
va €XEL ETIAPKN dlaTopn)
oupuatog. To KaAwdLo Twv
TUMTTAVWYV TIEPITUAIENG
KaAwdiwv TpETEL va eival
EVTEAWG EETUALYUEVO.



- OL eBVIKEG TIpOdIaYypadES
€YKATAoTaong TPETEL va
TnEouVTaL.

6.6 PuUBumIoN MpomAripwong (Lévo HWW...)
Mpwv and T B€on o€ Aettoupyia pubuioTte TV
Ttieon mpomAnpwong. BAEne oto kedpdaAiaio 9.4.

6.7 MNAnpwon g avrtAiag kat avappodnon
Mpocoxr)! e kabe véa ouvdeon N oe
TEEPITITWOT] ATWAELAG VEPOU |

avappodnaoNg aEpa TPETEL N AVTAIA VA YEUIOEL

pe vepo. H Ael‘roupyla ™mng avtAiag Xwpig
n)\npwon VEPOU KataoTpedel TV avtAia! MNa va
eivat eEacpallopevn ua anpoBANUATIOTN

AELTOUPYIa CUVIOTOUE LA ETIAPKT] EKKEVWOT)

TWV UBATWYV KATA TNV PWTN €vapEn

AgtToupyiag, yla tnv mAnen eEagpwon Tou

OUOTAMATOG.

- ZePdwote  Bida MANpwaong vepou (9) padi pe
TN oTEYAVOTIOMmOoN.

- MpocBeate apya kabapod vepod, HEXPL VA YEUIOEL
n avtAia.

- BibwoTte §avd ) Bida mAnpwong vepou (9) padi
UE TN oTEYQVOTIONON.

- Avoigte To owAnva katabAwng (avoifte
Bdva vepov 1 To aKkpopuaLo PEKAGHOV), Yia va
uropei va dtaduyel 0 agpag Katd tnv
avappogpnan.

- ©¢oTte N ouokeun o€ Aettoupyia (BAEmTE oTO
KedAAalo 7.).

- ‘Otav eEgpyetal ogolopopda To Vepo, 1
ouokeun eival £Tolun Tpog Asttoupyia.

YnodeEn: O owArvag avappodnang de

XPELWAZETAL Va ElvVaL YEPATOG, EMELON 1 avTAia

Asnroupvsn He autoavappocnon. Ava)\ova JE TO

MAKOG KAl TN SIAPETPO TOU CWANVA UTTOPEL va

XpelaoTei Aiyog Xpovog, WoTtou va

arokataotabei n riieon. EQv BEAeTE va pewoeTe

TO XPpOVO avappodnong: TOMoBeTNoTE pia

BaABiSa avTeMOTPOPIIG GTO AVOLYHa

avappoPpnoNg ToU EUKAUTTOU CWATVA

avappopnong Kat YEWIOTE ETTioNg To GwArva
avappoenang.

7. ANetoupyia

I'Ipocm)(r]| H avtAia kat o cu))\nvaq
avappopnong TPETEL va EXOUV CUVIEDEL
Kal va €xouv yepioel (BAEme oto kedpdaAalo 6.).

Mpoooxn)! Aev erutpénetaln &npn
Aettoupyia Tng avtAiag. MNpéemel va umtapyet
TIAVTOTE EMOPKEG HECO AVTANONG (VEPO).

Edv yrAokaplotei n avtAia anod §Eva cwpata
unspesppavea o] KlVT]TT]pClQ, éva KUKN.UIJCI
TPOOTACIAG ATEVEPYOTIOLEL TOV KLVNTHAPA.

7.1 Xpnon Tng CUCKEUT§
AvTAia knTtov
(‘Ovopua cuokeunig P...)

Apxn Aettoupyiag: H ouokeun Aettoupyei yia 6on
wpa givat evepyoriomueévn.
Kivéuvog! Ze mepimrwon KAEIoTOU CwArva
KatabApng adnote tnv avtAia va
AEITOUPYNOEL TO TIOAU 5 AeTtTd, SladopeTIKA
prtopel Adyw umepBEPAvVONG TOU VEPOU OTNV
avTAia va TIpoKUYPOoUV (NUIES.

1. TomoBemoTe TO BIg oTnV TIpida.
2. lepiote NV avTAia, av xpeldleTal - BAeme
kedpdaAawo 6.7
3. Evepyormoinon cuokeunq:
Evepyormoirjote T cuokeur| amnd To MANKTPO
1).

4. AvotETs TO CWAiva KaTadAWYNG (avoiETe
Bava vepou 1) T0 akpodUCLo PEKACHOV).

5. EAéyEte, eav eEepyeTal vspo'

6. Metd 0 TEAOG TNG gpyaciag
QTIEVEPYOTIONTTE TI GUOKEUN).
:(A?svspyonomms TN OUOKEUN L€ TO TIANKTPO

1).

MieoTikd vepoU pe Soxeio
(Ovopaocia cuokegung HWW...)

Apxn Aettoupyiag: H cuokeur| evepyoroleital,
otav Adyw ANYng vepou ECEL N TIEEGT TOU VEPOU
KATW aro mv Tiiean evepyoroinong, Kat
ansvspvononsnral Eavd, étav emitevxOein mieon
arnevepyoroinong. O AeBnrag meplilapBavel pa
AQoTiXEvia GOUOKa, 1 OToia anod TN PEPLA TOU
spvooraolou BplOKsral uTtd TNV Tieon agpa
("rtieon mpomAnpwong"). Auto Kablota duvaTtr
ANWN WKPWV TIOCOTNTWYV VEPOU, XWPIg va
Eekvrioel n avTAia.

1. TomoBetnote TO PIg TNV TIPIda.
2. Tepiote Vv avtAia, av xpetadetal - BAETE
KepaAaio 6.7
3. Evepyoroinorn cuokeung:
EvepyoTtomoTe T OUOKEUT| aTIO TOV SLOKOTTTN
1).

4. Avo(Ere TO CWARVA KAaTAOAWNG (avoifte tn
Bava vepou 1) To akpodUoLo YEKATHOU).

5. EAgyEre, edv eEepyxetal vepo! H ouokeur) eival
€TOLuN TIPOG AELTOUPYIA.

6. H ouokeun evepyoroleital kat
ATIEVEPYOTIOLEITAL AVAAOYWG TWV AVAYKWV.

8. Zuvtnpnon

Kivéuvog! Mptv améd kabe epyacia ot
OUOKeUN:

- TpaBn&te anod v mpida 1o dI1g ovvdeong oTo
SikTuo.

- BeBawbeite, 611N ouokeun kat Ta
ouvbedepéva eEaptrpata dev Bpiokovral uro
Tiieon.

- MNepartépw epyacieq CUVINPNONG N ETILOKEUNG,
TEPQAV a6 TIG TIEPLYPAPOHEVES £OW),
emTpéneral va dieEaxbouv povo anod
€EEIOIKEVIEVO TEXVIKO TIPOCWTTIKO.

8.1 TakTik cuvtipnon

- EAEyETe TN ouokeun Kal Ta e§apTruaTa,
l5lQlT8pQ Ta n)\eKTpoqmpa KOl TA EVPLOKOUEVA
UMo Ttieon PEPN, YA (NUIES, EVEEXOHEVWG
avaBECTE TNV ETILOKEUN TOUG.

- EAéyETe TN oWAjVWON avappogpnong Kat
KaTAbAWnNg yla dlappoEg.

- ‘Otav n 1oXUg TG TIApOXNG HEWVETAL,
kaBapiote 10 PiATpO avappddpnong kat To
oTolxeio Tou diATpou (edv umtapyel),
evOEXOUEVWG AVTIKATACTNOTE TA.

- EAéyETe TNV Tiieon pomAnpwong tou AERnTa
(3) (avaioya pe tov €EOTIAIOUO), EVOEXOUEVWG
auﬁno-re v (BAEme oto kedpdAaio 9.4 AvEnon
NG Tieong MPOTANPWONG).

8.2 ZXe mepinTwon KivdUvou mayeTou
Mpocoxn! O nmayetoq (< 4 °C) kataoTpEdel
m OUOKSUI’] Kal Ta eEapTpaTa TG, Kabwg
aUTA TIEPLEXOUV VEPO!

- 2€ TIEPITTWON TIAYETOU AOCUVAPLOAOYOTE
TN CUoKEUN Kal Ta eEapTnpATA NG Kat
aToONKEVOTE TNV OE £VA TIPOCTATEVPEVO ATO
TOV TIAYETO HEPOG (BAETE TNV akdAOUON
evotNnTa).

8.3 Adaipeon kat pUAAEN TNG CUCKEUNG

- Amevepyormolote T ouokeun. TpaBngte anod
mv nipida to Pi1g cuvdeoNS 0TO SIKTUO.

- Avoi€te 1o owAnva katdBAwng (avoi&te
Bdva vepou 1} To akpodUoLo PEKAGHOU),
adnoTe TO vePO va XUBEei eVTEAWS.

- AdeldoTe TNV avTAia (2) kat To AéBnta (3)
EVTEAWG, YU QUTO:

- ZePdwoTe N Bida EKKEVWONG TOU VEPOU (5).

- AdaipgaTe To cCwANVa avappopnong Kat
KATAOAWNG ard Tn CUCKELT).

- AMoOnKeUOTE TN CUOKEUT O€ €va
TIPOOTATEVOUEVO ATIO TNV TIAYWVLIA XWPO
(eAax. 5°C).

8.4 PuUOuion diakomtn mtieong (po6vo HWW
3500/25 G. lNna tn puOMION OAWV TWV
aAAwv HWW ameubuvOeite oto Tunua
e§umnpemong meAatwv tng Metabo)

A Kivéuvog! Kivéuvog nAektpomAnéiag otoug

OKPOSEKTEG OUVOEDNG OTOV SLAKOTITN
mtieong! Moévo e€eldikeupévol nAeKTPOAGYOL

ETIUTPETIETAL VA AVOLYOUV TOV SLOKOTTTN TIiEONG KL

Va TIPAYUATOTIOLOUV PUBUICELS.

O S1akoTTTNg TIiEoNQ €ival EpyooTAcIakd
TIPOPPUBUOUEVOG YIA TIG TILO CUVNADELG TIEPLOXES
XPriong Kat Propei, epooov anatreital, va
aAAGEeL pUBuLon wg €ENG.

: Me mv aAAayn puBpiong Tou
gAatnpiou KUpLaG meonq (11) pSTQBQM\STQl
OXEGOV AVAAOYIKA N THEOT) EVEPYOTIOINONG Kal
QAMEVEPYOTIOINONG, 1) SLAPOPIKY THECT TIAPANEVEL
apetapAntn. Ma pemﬁo)\n ™meg Slapopag mieong
(12) petaBAaAAeL povo v mieon
QTEVEPYOTIOINOMG, N TIiEOT) EVEPYOTIOINONG
TIapapével apeTapAnTn.

1. Anevepyoromote TV avtAia, anoocuvdeate
TO BUOMA NAEKTPIKOU PEVATOG KAl
SlaopaAioTe TIAN)pN aATIOUCia NAEKTPIKNG
Ttdong

2. Adpaip€ote TO KAAUMA TOU SLOKOTITN Ttieong.

EAAHNIKA el

3. Tporomoinon mieong evepyoroinong:
AMGETE TN PUBLLON TOU EAATNpiOU KUPLAG
mtieong (11) (SW 9 mm, 1 nepiotpodn niep. 0,1
- 0,15 bar). Autnn pueplon HETABAAAEL TIPOG
v idla katevBuvon oxedoV avaloyikd kat
TV Ttieon anevepyoroinong!

4. Tpororoinon Tieong anevepyornoinong:
AMGAETE TN PUOUION TNG Sladopdg Tieong
(12). H miieomn evepyoroinong nmapayévet
apetapAnT.

5. Tonoesrr]OTs TO KAAUUUA OTOV 6laKonrr]
Tiieong Kal eEAEYETE TN owoTn EyKATACTAON.

6. O¢ote o€ Aettoupyia TnVv avtAia, EAEYETE TNV
Z:n)leupr]rr'] OVOMCOTIKY| T} OTO pavéperpo

7

7. Evéexopévwg emavaidapete ta prjpara 1-6,

UEXPL VA PUBLOTOUV OL ETOUUNTEG TIUEG.
Mpoooxn! H avadepopevn peylotn mieon
NG avTAiag Sev emiTpEmneTal va
uniepPaivetal. H mieon evepyormoinong Tou
SlakorTn Tiieong mpéEmel va eivat mavta TouA. 0,2
bar Tavw aro v mieon apxIkng MTAPwWong Tou
AEBNTa (1,5 bar, BAETe keddAaio 9.4). Na va
QATIOTPETIETAL T] CUX VY] HETAYWYT) TNG AVTAIag, N
Sladopd tieong Ba pemnel va eruAeyeTal 660 TO
éuv)aré uynAdtepn (rif.x. Tpoppuduion Tiep. 1,8
bar).

9. MpoBAnuata kat BAABEQ

m Kivéuvog!

- Mptv amno6 kABe gpyacia oTn CUOKEUT):

- TpaBnr&te and v mpida To Pi1g ouvdeong oto
SikTuO.

- BeBawbeite, 6TL N cuoKeur) KaL Ta
ouvoedepeva eEapTruata Sev Bpiokovtat uro
Tieon.

9.1 H avrAia dev Aettoupyei
¢ Agv umdpxel Taomn PeVATOS.

- EAéy&Te TO Sl0KOTIIN EvepyoTToinong/
artevepyormoinong (On/Off), To kaAwdlo, To
P1g, TV mpida Kat v acPaiela.

¢ oAU xaunAr Tdon peuuaTog.

- Xpnouuortoleite KAAWSLOKT) TIPOEKTACT

ETAPKOUG S1ATOUNG CUPUATOG.
¢ YrepBEppavon Kivntrpa, EVEPYOTIOINon

Sdlata&ng mpooTtaciag Kvntripa.

- MeTtd To KpUWHA N CUoKeUN TiBeTAL KAt TTAAL
autépara og Aettoupyia.

- OpovTioTE YIa ETIAPKT) AEPIONO, KPATTOTE
€AEVOEPEQ TIQ OXIOUES AEPLOPOU.

- Mpooggte TN peylotn Bepokpacia
TIPOCAyWYNS.

¢ O kwvnmpag Bouilel, aAAd Sev Eekiva.

- Anauteital eruokeur), BAETE kepaiawo 11.

¢ AvTAia ppayuevn N EAATTWUATIKY.

- AmoouvappoAoynote kal kabapiote TNV
avTtAia. KaBapiote To SlayUtn, EVOEXOHEVWS
avtikataotrote Tov. KaBapiote
PTEPWTN, EVOEXOUEVWG AVTIKATACTHOTE
V. BAéme oto kepdAawo 11.

¢ [lieon cwAnva/elcd660u vPnAodTEPN amod v

Ttieon evepyoroinong avrtAiag.

- Mpémel va ouvdebel TIPONYOUUEVWG EVag
MELWTNPAG Tiieong, BAETE KePAAalo 2.

9.2 H avtAia dgv avappodpd cwotan
AelToupyei pe tapa oAU 66pupo:
o ‘EAAewm vepou.
- BePawwBeite 6TL utapXEL SIABETIUO ETTAPKES
anodepa vepou.
* H avtAia dev ival apkeTa YeUATN HE VEPO.
- BAéne oto kedpalaio 6.7.
¢ Mn oteyavég cwAnvag avappoddnong.
- ZTEYAVOTIOOTE TO CWATNVA avappodnong,
odiETe TIG KOXALOOUVSEDELG (POAKOP).
* "Yyog avappddnong oAU Heyalo.
- MpoogETe To pEyLoTo UYog avappodnong.
- Tonoeernore m BaABida avremorpoqmq,
YEMIOTE TO CWATVA avappoPpnong e VEPO.
¢ OiATpo avappdPnong (eapTnUa) bpaypeEvo.
- Kabapiote v, evéexopgvwg
AVTIKATAOTNOTE TNV.
¢ BaABida avrtemniotpodng (eEaptnua)
MTTAOKQPIOMEVN.
- Kabapiote tnyv, evéexopgvwg
AVTIKATAOTNOTE TNV.

* Awppor| vepou HETAED KIvNTrpa Kat avTAiag,
oTeyavoroinon SakTuAiou oAioBnong un
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EAAHNIKA

oteyavn. (Mia acnpavtn diappor| vepou (To
TIOAU Tiepinou 30 oTayoveg TV NUEPQ)
gudavieTal oy MEPITTWOT) OTEYAVOTIOINONG
SakTuAiou oAicBnong Adyw Aettoupyiag).

- AVTIKATQOTNOTE T OTEYAVOTIONOM
SakTuAiou oAicBnong. BAEme oTo
kepaiaio 11.

* AvTAia dpaypevn 1 EAATTWHATIKT.
- BAéne oto kepdaAaio 9.1.

9.3 YmepPoAka XapnAn rieon 11 n avriia
AetToupyei adlakoma (SLapkng
gvepyomoinon/anevepyormoinon):

e JwAnvag avappodnong pn oteyavog 1 uog

avappdPnong oAU peyalo.
- BAgéne oto kepdAaio 9.2.
e AvTAia ppaypEVN 1] EAATTWHATIKT.
- BAéne oto kepdAaio 9.1.
¢ HWW...: O dlakotTng Tieongq €x el LeTakivnOei.
- AwoBdaote v mieon evepyoroinong KaL v
TIieoT) ATIEVEPYOTIOINOMG OTO HAVOUETPO (7)
Kal eAEYETE TIQ TINEG (BAETE OTO
KepaAalo 13. TeXVIKA OTOIKEID). Ze
TEPIMTWON WAG ANAPaAiT NG MPOCAPHOYNG
areubuVOEITE TIAPAKAAW OTO TURKA
e€urnnpetnong neAatwv tng Metabo. BAene
oto kepaAlawo 11.

¢ HWW...: H avtAia &ekiva nén peta amod ikpn

AN vepou (riepimou 0,5 Aitpa).

- EAgyETe, €dv n mtieon pomAnpwong oto
AEBNTa gival oAU xapnAr). Evéexopévwg
auérjote Tnv. BAEme oto kepalaio 9.4.

e HWW...: Tp€xel vepod amd tn PaABida agpa.

- AaoTixévia pouoka oTo AEBNTA UNn oTEYAVH,
avTikataotoTte tnv. BAEme oto
kepaiato 11.

9.4 AuE,non an Tieong MPOTIATIPWONG
(n6vo HWW...)

‘Otav — pe v napoéo TOU XPOVOU — 1 avTAia

EEKIVA MO WETA aTTO [ia KPR ANy vepou

(mepimovu 0,5 Aitpa), mpéemel va anokatraotabei

Eava n mieon MPoTANpwaong oTo AERnTa.

YniodelEn: H mieon mpomAnpwong Aépnta

(atpoodalpikn Tiieon) Sev epdavietat oto

MavOUETpPO (Ttieon vepov) (7).

1. Tpapn&te and v mpila 1o Pig ouvdeoNG OTO
SikTuO.

2. Avoifte 10 ow}\nva Kawe)\lwnq (avoiEte T
Bdva vepou 1] To akpodUolo WEKACHOU),
adnoTe TO vePO va Xubei evTEAWS.

3. ZeBldwaoTe TO TTAAOTIKO TIWHA OTT METWITIKY)
TAgUPA Tou AéPnTa, amnd Tiow Bpioketatn
BaABida Tou agpa.

4. Tonoesrnors Vv avtAia aépa ) Tov
eUKaunTo OwAnva Tou ouunleom JE pa
ouvdeon "BaABibag eAacTiKoU” Kal TO
HavopeTpo avw otn BaABida Tou agpa.

5. ATMOKQATAOTNOTE TNV TIPOPRAETIONEVN TTiEON
mpornAnpwong (1,5 bar, BAene oto
kedalawo 13. Texvikd oTolxeia).

6. ZuvdéoTe Eava TN ouokeun kal EAEYETE TN
Aettoupyia.

10. MNp6cOeTog EEOTIAIOMOG

Xpnatoroleite poévo yvrolo pdobeTo
€EOTALONO TNG Metabo.

XPNOWOTIOLEITE PHOVOV TPOCBETO EEOTIAIOLO, O
OTIOIOG IKAVOTIOLEL TIG ATIALTIOELS KAl Tal
XOPAKTNPLOTIKA OTOLXEla TIOU avadEPovTal o€
QaUTEQ TIG 08nyieg AetToupyiag.

MNANpeg mpoypappa eEaptnudatwy, BAETE
www.metabo.com 1) 6ToV KATAAOYO.

11. Emiokeun

Kivduvog! OLeTiioKeVEG 0€ AUTT) TN CUOKEUN
ETUTPETIETAL VA EKTEAOUVTAL HOVO ATIO
nAektpoteyviteq!
Na T1q ouokeueg Metabo Tou €xouv avaykn
ETILOKEUNG areubuvOeite oTnV avTioToLyn
avtinpoowrttia g Metabo. Aleubuvoelg BAéme
www.metabo.com.

[a ™V arnootoAn: Adeldote eVTEAWG TNV avTAia
Kal to Aepnta (BAEme oto kedPAAawo 8.3).

Toug KaTaAdyoug avTAAAAKTIKWYV UTTOPEITE va
TOUG KateRAoETE Ao 1 Slevbuvon
www.metabo.com.

12. Npootacia mepBaAAovTtog

Tnpeite Toug €BVIKOUG KAVOVIOUOUG Yld TNV
anoppn cuuPWVA PE TOUG KAVOVES
TpooTaciag Tou MePBAAAOVTOG Kal yid TNV
QAVAKUKAWOT) TWV AXPNOTWV EpYaAeiwy,
OUOKEUAOLWYV Kal TIPOCHETOU EEOTTAIGOU.

Ta UAIKA GUCKEVOOIOG TIPETIEL VO ATTOPPITTTOVTAL
oupqawva JLE TN OTHavVoT) TOUG OUNGWVA E TIQ
KOLVOTIKEG 00nyieq. Mepattépw urodeielg ba
Bpeite otnVv nAekTpovikn Sievbuvon
www.metabo.com otnv Tieploxn) Service.

Movo yia xwpeg g EE: Mnv netate ta
ﬁ NAEKTPIKA EPYAAEIQ OTOV KASO OIKIAKWV

anopplppa‘rwv' Zuudpwva ue my
eupwWTIAikn odnyia 2012/19/EU miepi nAEKTPIKWV
KAl NAEKTPOVIKWY CUCKEUWV KAl TNV
EVOWUATWOT) TNG oTo €0VIKS dikalo, Ta
UETAXEIPIOPEVA NAEKTPIKA EPYAAEI TIPETIEL VA
OUAAEYOVTAL EEXWPLOTA KAl VA ETIOTPEDOVTAL
yla avaKUKAwoN Pe TPOTIo PLAKO TIPOG TO
rieptBAAlov.

13. Texvika otolxeia

ALEUKPLVIOEIG OXETIKA E TA OTOIXEIQ 0T OgAida
3.

Alatnpoupe To SiKaiwpa yia aAAayeEg, Tiou
€EUTNPETOUV TNV TEXVIKT] TIPO0SO0.

H X0paKTNPLOTIKY) KAUTTUAN TG avTAiag
(6laypappa, oerida 3) Seix vel, Tola oo TN Ta
MeTapopag uypol urnopei va emitevy Bei avaroya
ME TO uquq avtAnong (UYog avappocpr]or]q 0,5m
KOl EUKAPTTTOG CWARVAG avappodnong 1").

E =HAekTpovika eEapmuata/ pootacia
gvavTl &Enpng Aettoupyiag
\ =BaABida avtemotpodng

EVOWMATWEVT GTN OUVOEDT
avappdéPnong (8) ng avtAiag

K =2Uv8eomn NAEKTPIKOU SIKTUOU
U =Tdon dIKTUoU
f =2uxvoTnta
P4 =0VOUaOTIKN LoXUG
PStandby_ KatavaAwon Aettoupyiag avapovng
(standby)
| =0VOouaoTIKO pEVA
C =Mukvwmg Aettoupyiag
n =0VOopaoTIKOG apLOIOG OTpodwV
Fv,max =MEY. IOOOTNTA QVTANONG
hmax =HeY. UPog AvTAnong
pmax = HEY. Tieon AvtAnong
pq =Awakémng mieong: Mieon
£VEPYOTIOINONG
po =Awakorngq mieong: Nieon
arevepyoToinong
Sh,max =HEY- LPOG avappddnong

Stemp =pey. BepUoKpacia mpoocaywyng
=Ogppokpacia neplBaMovmq

tem

S, - =Katnyopia rpootaociag evavtt
YEKATHOU

S, =Katnyopia mpootaciag

Sj =Katnyopia HOVWTIKOU UAIKOU

Mp =YAIKO TOU TIEPIPANUATOG TNG AVTAIAG
G = daiég xutooidnpog

Mg =YAKO Tou a§ova NG avtAiag

Mw =YAO TnG PpTEPWTNG TNG AVTAIQg

Dg =EowTepKo omeipwpa ouvdeong
avappopnong ! ’

Dp =EowTepIKO oTEipWwHa oUVSEDNG TEONS

TV ='0ykog Aepnta

Tpmax =Mey. mieon Aépnta
Tp 1 =[ieon npomAnpwong A&Bnta

A =Awaotdoelg:
MnKog X TTAATOG X UYOg

m =Bdpog (ue kaAwdlo ouvdeong 0To
peupa)

~ EvaAAacoopevo pevpa

Taavadepoueva TEXVIKA OTOLXEIQ EVVOOUVTAL UE
avoxEg (oUudwva PE TIG EKACTOTE LOXUOUOES
TEXVIKEG TIPOSIAYPADES).

Twég elmoprmg

AUTEQ oL TIEG KaBloTouV duvarn Vv
EKTIMNOT TWV EKTIOUTIWV TOU NAEKTPIKOU
gpyaAeiou kat Tn ouykplon dadpdpwv
NAEKTPIKWV gpYaAeiwv. AvAAoya HE TIG
ouVOrKeq gpyaaiag, TNV KATaoTaoT ToU
NAEKTPLKOU EPYAAEIOU 1) TWV EEAPTNHATWV
€pYQ0iag Uropel n mpaypatikr empapuvon va
€lVaLUYPNAOTEPN 1} XapuNAGTEEN. MNa TV eKTiUNoN
)\aBere Ur[qun Ta GlaAempara epyaociag Kat T
cpaoaq HKPOTEPOU cpopnou Me Baon TS
avTioTOLXEG TIPOCUPHUOCHEVEG TIIES EKTIUNONG
KabopioTe HETPA TTPOOTACIAG YA TOV XPNOoTN,
TL.X. OPYQAVWTIKA HETPA.

Loa = Zmeun nanlan mecmq
LWA =2TAOUN NXNTIKNG LoXVOG
Koas KWA—ABsBalornw

Lwa(g) =€YYUNUEVN OTABHN NXNTIKNG LloXVOG
oupdwva e Vv odnyia 2000/14/EK
@)] Lwa

dB
m dopate wrtoaomideg!



Eredeti hasznalati utasitas

1. Megfelel6ségi nyilatkozat

Kizarolagos felel6sségunk tudataban kijelentjik:
ezek a szivattyuk/hazi vizmlvek/hazi
vizautomatak — tipus és sorozatszam alapjan
térténd azonositassal *1) — megfelelnek az
iranyelvek *2) és szabvanyok *3) 6sszes
idevonatkozo rendelkezéseinek. A Miszaki
dokumentéciét *4) - Iasd a 3. oldalon.

2. Rendeltetésszerii hasznalat

Ez a készlilék tiszta viz haztartasi célu
tovabbitasara, eséztetésre és 6ntdzésre,
szOkékutak, ontdzéberendezések és haztartasiviz
szivattyujaként, kerti tavak és viztartalyok
Uritészivattyujaként hasznalhato.

A szivattyd nem hasznalhaté a kévetkezékhoz:
- folyamatos izemmaéd
- ipari vagy szakmai foglalkozasszer hasznalatra

A szivattyd nem hasznalhaté a kévetkezék

széllitasara:

- ivoviz

- élelmiszer

- 8Os viz

- robbanékony, gyulékony, agressziv vagy az
egészségre karos anyagok (pl. vegyszerek)

- 35°C nél nagyobb hémersékletl folyadékok

- homokos viz és surold hatasu folyadékok

- klortartalmu folyadékok (pl. medence vize)

A szivattyd nem alkalmas nyomas névelésére:

amennyiben a szivattyu csatlakozasat egy mar

nyomas alatt allé vezetékre kell kétni, egy

megfelelé nyomascsokkentét kell az elé szerelni.

A rendszer maximalis nyomasa nem haladhatja

meg semmilyen esetben sem a szivattyu

maximalis nyomasat. Ezen tilmenéen vegye

figyelembe, hogy a bemeneti nyomas

hozzdadodik a szivattyu lekapcsolasi

nyomasahoz!

Ezt a készlléket nem hasznalhatjak olyan

személyek (beleértve a gyerekeket is), akik

korlatozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi

képességekkel rendelkeznek, ill. nincs kelld

tapasztalatuk és/vagy tudasuk, kivéve, ha

tevékenységliket egy biztonsagukeért felelés

személy felugyeli, ill. megfelelé utasitasokat

kapnak ett6l a személytdl a készulék hasznalatara

vonatkozéan.

A késziiléken 6nhatalmu valtoztatasokat végezni,
illetve a gyarto altal nem ellenérzétt és
engedélyezett alkatrészeket hasznalni tilos.

A készllék barminemU szakszer(tlen hasznalata
nem rendeltetésszerlinek minésll; ezaltal elére
nem lathaté karok keletkezhetnek! A nem
rendeltetésszerl hasznalat soran keletkezett
karokért a felhasznalo felel.

Az altalanos balesetmegel6zési eléirasokat és a
mellékelt biztonsagi utasitasokat figyelembe kell
venni.

3. Altalanos biztonsagi
utasitasok

Sajat testi épsége és a késziilék
védelme érdekében tartsa be az ezzel a
szimbdélummal jeldlt szévegrészekben
foglaltakat!

FIGYELMEZTETES - A sérillésveszély
csOkkentése érdekében olvassa at a

kezelési utasitast.

FIGYELMEZTETES Olvassa at az 6sszes

biztonsagi utasitast és eldirast. A
biztonsdgi utasitasok és elbirdsok betartdsanak
elmulasztdsa elektromos aramliitéshez, tlizhéz és/
vagy sulyos testi sériilésekhez vezethet.

Kérjiik, gondosan 6rizzen meg minden
biztonsagi utasitast és elGirast a jévébeni
hasznalat érdekében.

Csak ezekkel a dokumentumokkal egyutt adja
tovabb masnak a szivattyut.

Azinformaciodkat a jelen lizemeltetési utmutatéban
az alabbi jeldléssel lattuk el:

Veszély! A kezel6 testi épségét
veszélyeztetd helyzetre vagy kérnyezeti
karra valo figyelmeztetés.

c Aramiités veszélye! Az elektromossag

veszélyezteti a kezel6személyzet testi
épségeét.

Vigyazat! Anyagi karokra valo
figyelmeztetés.

4. Kilonleges biztonsagi
utasitasok

Gyermekek és fiatalkoruak, illetve
az Uzemeltetési utmutatét nem
ismer6 személyek a készuléket
nem hasznalhatjak.

Mindig figyelni kell arra, hogy a
gyerekek ne jatszhassanak a
készulékkel.

Kerti tavakban és azok
véddterlletén valo hasznalat
eseténa DINVDEO0100-702,-738
szabvanyok rendelkezéseit be kell
tartani.

A készuléket maximum 30 mA
névleges hibaaramu hibadram-
védéberendezéssel (RCD) kell
ellatni.

A készuléket nem szabad
hasznalni, ha a vizben személyek
tartozkodnak.

Hazi vizellatasra val6 hasznalat
esetén a vizre és szennyvizre
vonatkozo térvényes elbirasokat,
illetve a DIN 1988 jelll szabvany
rendelkezéseit be kell tartani.

A kdvetkez6 fennmaradd
veszélyek alapvetéen fennallnak
szivattyuk és (a kiviteltdl figgden)
nyomotartalyok tizemeltetésekor
—azok teljes mértékben biztonsagi
ovintézkedésekkel sem
kiiszébdlhetéek Ki.

4.1 Koérnyezeti befolyasok

_ miatti veszély!
Ovja a készlléket az es6tdl. Ne
Uzemeltesse a készuléket nedves
vagy vizes kornyezetben.

Ne hasznalja a készuléket
robbanasveszélyes terekben
vagy éghetd folyadékok, illetve
gazok kozelében!

4.2 Forro viz okozta veszély!
m Veszély! Szereljen be egy
visszacsapo szelepet a szivd
csatlakozéra (8) annak
erdekében, hogy meg tudja
akadalyozni a viz szivovezetékbe
valo visszajutasat. gy
csOkkenthet6 a kovetkez6
veszély:
A forro viz karokat és
tdmitetlenségeket idézhet el6 a
készuléken és a csatlakozé
vezetékeken, aminek
kovetkeztében forro viz Iéphet ki.
Leforrazasveszély!

MAGYAR hu

HWW... jel6léssel ellatott
készllékek: ha az elégtelen
nyomasviszonyok vagy a
nyomaskapcsolo hibaja miatt a
nem érik el a nyomaskapcsolo
lekapcsolasi nyomasat, a viz a
készllék belsejében a belsé
keringtetés kdvetkeztében
felforrosodhat.

P... jeldléssel ellatott készulékek:
a késziléket max. 5 percig lehet
zart nyomasvezetékkel
mukodtetni. A készuléken beldl
keringtetett viz felforrosodik.

Hiba esetén valassza le az
elektromos hal6zatrdl és hagyja
lehdlni a készlléket. Az ujbali
Uzembe helyezés el6tt
szakemberrel ellendriztesse a
berendezés kifogastalan
mukddését.

4.3 Aramiités veszélye!

Ne iranyitsa a vizsugarat
kbzvetlenul a készulékre vagy
mas elektromos alkatrészre!
Elektromos aramutés okozta
életveszély!

Installacids és karbantartasi
munkak kdézben a készuléket az
elektromos haldzatra
csatlakoztatni tilos.

Ne fogja meg nedves kézzel a
halézati csatlakozo dugot! A
halézati csatlakozot mindig a
dugonal és sohasem a kabelnél
fogva huzza ki.

Ne térje meg, csipje be vagy

rangassa a haldzati kabelt, illetve
ne hajtson at azon; védje az éles
szélektdl, az olajtol és a h6ségtdl.

4.4 A késziilék hibaibol vagy
zavaraibol eredo
veszélyek!

Minden Gzembe helyezés elétt

ellendrizze a készuléket, kildnds

tekintettel a halézati kabelre, a

halbzati csatlakoz6 dugéra és az

elektromos alkatrészekre.

Elektromos aramuités okozta

életveszely!

A sérult készulék csak szakszeru
javitas utan hasznalhato ujra.

Ne javitsa sajat maga a
készuléket! A szivattyukat és a
(kiviteltdl figgben)
nyomotartalyokat csak
szakemberek javithatjak.

Vigyazat! A készulék zavarai
vagy hibai okozta vizkarok, pl.
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helyiségek elarasztasa,
elkerulése érdekében:

- Tervezzen meg megfelel6
biztonsagi intézkedeseket, pl.:
riasztoberendezés vagy gyujtd
medence fellgyelettel

A gyart6 nem vallal felel6sséget

az olyan esetleges karokert,

amelyek a

- készilék nem rendeltetésszeru
hasznalata,

- a készUllék tartdés Uzem miatti
tulterhelése,

-a készulék nem fagyvedett
Uzemeltetése vagy tarolasa,

- a készlléken végzett dnhatalmu
atalakitasok miatt keletkeztek.
Elektromos készllékeket csak
elektromos szakember javithat!

- A gyarto altal nem ellen6rzétt és
engedélyezett alkatrészek
felhasznalasa,

-illetve nem megfeleld installacios
anyagok (szerelvények,
csatlakozé vezetékek, stb.)
hasznalata miatt keletkeztek.

Megfelel installacios anyag:
-nyomasallé (min. 10 bar)
-hdéallé (min. 100 °C)

Univerzalis elfordithato
csatlakozok (bajonettcsatlakozok)
csak akkor hasznalhatdak, ha a
biztonsagos témités érdekében
kiegészit6 rogzitégyrivel
rendelkeznek.

5. Attekintés

Lasd a 2. oldalon. Az abrak minden késztilékre
vonatkozéan példa értékuek.

be-/kikapcsolo *

szivattyu

nyomotartaly (“tartaly") *

El6tolté nyomas levegészelep *
vizleereszt6 csavar

nyomaskapcsolo *

nyomasmerd (viznyomas) *

szivo csatlakozd

vizbetdltd csavar

nyomo csatlakozé

Nyomaskapcsolé - a be- és kikapcsolasi
nyomas atallitasa *

Nyomaskapcsolé - a differencidlnyomas
atallitasa *

* kiviteltél figgéen
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6. Uzembe helyezés

6.1 Felallitas

A késziiléket egy szaraz (a levegd paratartalma
max. 80 %), jol szell6ztetett és az id6jaras
hatasaitol védett helyen kell vizszintesen
felallitani. A biztonsagos, egyenletes és stabil
allasat a készulék maximalis vizszintje mellet is
garantalni kell. A szell6zényilasokat nem lehet
letakarni, és azok nem szivhatnak fel
szennyez@dést. A falaktdl és egyéb targyaktdl valo
tavolsag min. 5 cm kell legyen. Védje a fagytol -
lasd a 8.2. fejezet

A vibraciok elkerilésére a készlléket nem szabad
lecsavarozni, azt rugalmas alatétre kell allitani.

Kerti tavaknal valé hasznalat
esetén a készuléket eldntés ellen
védve kell felallitani és védeni kell

vizbe esés ellen. A vonatkozé

torvényi el6irasokat be kell tartani.

6.2 A szivo vezeték csatlakoztatasa

Vigyéazat! A szivo vezetéket ugy kell

felszerelni, hogy az ne gyakoroljon a
szivattyura semmilyen mechanikai erét vagy
feszultséget.

Vigyazat! A szivattyi homoktdl és
szennyez6déstdl valé védelmére hasznéljon
szivo szUrét.

Vigyazat! Ahhoz, hogy a szivattyu kikapcsolt

allapotaban a viz ne folyhasson le, feltétlendl
visszacsapo szelep hasznalata szikséges.
Javasoljuk, hogy a visszacsapo szelepeket a
szivotdmId szivo nyildsara és a szivattyu szivo
csatlakozasara (8) szerelje fel. Egyes modelleknél
a visszacsapo szelepet gyarilag beépitették (lasd
a miszaki adatokat a 13. fejezetben).
Tomitse le az dsszes csatlakozast menettémitéd
szalaggal (kb. 10-15 tekercseléssel a menet
irAnyaban). A tdmitetlenségek levegébeszivast
okoznak, ami hatraltatja vagy megakadalyozza a
viz felszivasat.

A szivo vezeték legalabb 1” (25 mm) belsé
atmérével kell rendelkezzen; megtérés- és
vakuumbiztos kell legyen.

A szivo vezeték a lehetd legrévidebb kell legyen,
mert a vezetékhossz ndvekedésével csokken a
szallitasi teljesitmény.

A levegbzarvanyok kikliszobolése érdekében a
szivé vezetéknek a szivattyuig folyamatosan
emelkednie kell.

Biztositani kell a megfeleld vizellatast és a szivo
vezeték végének mindig viz alatt kell lennie.
Figyeljen arra, hogy a szivovezeték ne legyen a
talajon, hogy ne szivhasson fel homokot vagy
szennyezédést. Ehhez pl. lebegb levétel is
alkalmazhato tartozékkent.

6.3 A nyomo vezeték csatlakoztatasa

A surlodasi veszteség csOkkentéséhez a
nyomovezeték legalabb 1" (25 mm-es) belsd
atmérével kell rendelkezzen. Kisebb atméré
alkalmazasakor, pl. 1/2" esetén, a rossz
légtelenités miatt alkalmazasi problémak
léphetnek fel.

Vigyazat! A nyomo vezetéket ugy kell

felszerelni, hogy az ne gyakoroljon a
szivattyura semmilyen mechanikai erét vagy
feszliltséget.

Tomitse le az 0sszes csatlakozast menettomitd
szalaggal a vizkiszivargas megakadalyozasa
érdekében (kb. 10-15 tekercseléssel a menet
iranyaban).

A nyomovezeték minden része nyomasallonak és
szakszer(len felszereltnek kell lennie.

Veszély! A nem nyomasallo részek és a

szakszer(tlen szerelés a nyomo vezeték
Uzem kdzbeni szétrepedését idézhetik elé. A nagy
nyomassal kilépé folyadék személyi sériilést
okozhat!

6.4 Csatlakozas cs6halozatra

A vibraciok és zajok csokkentésére a késziiléket
hajlékony tomlékkel kell csatlakoztatni a
cs6halézathoz.

Roégzitett csdvek esetén javasolt azokat az elsé 2

meéteren felfelé haladdan lehelyezni a leheté

legjobb Iégtelenités biztositasa érdekében.

6.5 Halézati csatlakozas

A Aramutés veszélye! Nedves
koérnyezetben ne, és csak a

kovetkezd feltéetelek mellett

Uzemeltesse a készuléket:

- A készlilék csak szakszerlen
felszerelt, foldelt és ellendrzétt,
védéfoldeléssel ellatott aljzathoz
csatlakoztathat6.

- A halozat feszlltsége,
frekvenciaja és a biztositas
felelien meg a miszaki
adatoknak.

- A késziléket maximum 30 mA
névleges hibaaramu hibaaram-
védéberendezéssel (RCD) kell
ellatni.

- Az elektromos csatlakozasok
nem lehetnek vizben, illetve
elarasztassal veszélyeztetett
helyen. Szabadban tértén6
Uzemeltetés esetén az
elektromos csatlakozasok
froccsend viz ellen védettek kell
legyenek.

- Ahosszabbito kabelek megfelel
keresztmetszettel
rendelkezzenek. A kabeldobokat
teljesen le kell tekerni.

- Az orszagos installaciés
eléirasokat be kell tartani.

6.6 Az el6t6lté6 nyomas beallitasa (csak a
HWW... készulékeknél)

Uzembe helyezés elétt allitsa be az el6téltd
nyomast. Lasd a 9.4. fejezetet.

6.7 A szivattyu feltoltése és felszivas

Figyelem! A szivattyut minden Uj

csatlakoztatas vagy vizvesztés, ill. levegé
beszivasa esetén fel kell télteni vizzel. A szivattyu
viz nélkili Gzemeltetése annak tdnkremenetelét
okozza! A zavarmentes (izem biztositasa
érdekében javasolt az elsé hasznalatba vétel
esetén elegendé viz leszivasa a rendszer teljes
légtelenitése érdekében.

- Csavarozza ki a vizbeto6lté csavart (9) a
tdmitéssel egydtt.

- Toltsoén be lassan tiszta vizet, amig a szivattyu
meg nem telik.

- Csavarja be ismét a vizbeto6lt6 csavart (9) a
témitéssel egyutt.

- Nyissa ki a nyomo vezetéket (nyissa ki a
vizcsapot, ill. a szoréfuvokat), hogy a szivaskor
tavozni tudjon a levegd.

- Kapcsolja be a készlléket (lasd 7.. fejezet).

- A készulék lzemkészségét a viz egyenletes
kilépése jelzi.

j 3s: a szivo vezetéket nem kell feltdlteni,
mert a szivattyu 6nfelszivo. A vezeték hosszatol és
atmeérdéjétdl fuggden idét vehet igénybe a nyomas
feléplilése. Ha csdkkenteni kivanja a felszivasi
idot: szereljen visszacsap6 szelepet a szivotémld
szivé nyilasara és toltse fel a szivo vezetéket is.

7. Uzemelés

Vigyazat! A szivattydnak és a szivo
vezetéknek csatlakoztatott és feltoltott
allapotban kell lennie (lasd a 6. fejezet).

Vigyazat! A szivattyu nem futhat szarazon.
Mindig alljon rendelkezésre elegendd
mennyiségu szallitott kbzeg (viz).
Ha a szivattyu idegen test miatt megszorul, vagy a
motor tulmelegedett, egy véddkapcsold
kikapcsolja a motort.

7.1 A késziilék hasznalata

Kerti szivattyu
(A készilék megjeldlése: P...)

Mikodési elv: a készlilék addig mukodik, amig azt
bekapcsoltak.

Veszély! Zart nyomdvezeték esetén a

szivattyut maximum 5 percig szabad jaratni,
ellenkezd esetben a benne levé viz tulmelegedése
miatt karok keletkeznek.

1. Csatlakoztassa a hal6zati csatlakozot.

2. Adott esetben téltse fel a szivattyut - lasd a 6.7.
fejezetet

3. A készllék bekapcsolasa:
Kapcsolja be a készlléket a kapcsolo (1)
segitségével.

4. Nyissa ki a nyomo vezetéket (nyissa ki a
vizcsapot, ill. a szoréfuvokat).

5. Ellenérizze a viz kilépését!

6. A munka befejezése utan kapcsolja ki a
készuléket:
Kapcsolja ki a készuléket a kapcsold (1)
segitségével.



Hazi vizmii

(A késziiléek megnevezése: HWW...)
MUkdédési elv: a készllék bekapcsol, ha
vizvételezés miatt a viznyomas a bekapcsolasi
nyomas ala esik; majd a kikapcsolasi nyomas
elérésekor ismét kikapcsol. A tartaly egy gyarilag
levegényomas (,el6tolté nyomas”) alatt allo
gumitémlével rendelkezik; ez lehetévé teszi
kisebb vizmennyiségek vételezését a szivattyu
bekapcsolasa nélkil is.

1. Csatlakoztassa a haldzati csatlakozot.

2. Adott esetben tdltse fel a szivattyut - lasd a 6.7.
fejezetet

3. Akészllék bekapcsolasa:
Kapcsolja be a készlléket a kapcsold (1)
segitségével.

4. Nyissa ki a nyomo vezetéket (nyissa ki a
vizcsapot, ill. a szoréfavokat).

5. Ellendrizze a viz kilépését! Ezzel a készulék
Uzemkész allapotba kerdlt.

6. A készllék szilkség esetén ki- és bekapcsol.

8. Karbantartas

Veszély! A készlléken végzett minden
munka el6tt:

- Huzza ki a halézati csatlakozot.

- Gy6z6dj6n meg a készllék és a csatlakoztatott
tartozékok nyomasmentes allapotarol.

- Ajelen fejezetben leirtakon tulmend javitasi vagy
karbantartdsi munkakat csak szakember
végezheti.

8.1 Rendszeres karbantartas

- Ellendrizze a késziilék és a tartozékok,
kildnésképpen az elektromos és a nyomasnak
kitett alkatrészek épségét, sziikség esetén
javittassa meg azokat.

- Ellendrizze a szivé és nyomo vezetékek
tomitettségét.

- A szdllitasi teljesitmény csokkenése esetén
tisztitsa meg, szilkség esetén cserélje ki a szivd
sz(irét és (ha van) a szlir6betétet.

- Ellenérizze a tartaly (3) el6t6lté nyomasat (a
kiviteltdl figgden), adott esetben ndvelje azt
(lasd 9.4., Az el6t6lt6 nyomas ndvelése c.
fejezet).

8.2 Fagyveszély esetén

Vigyazat! A fagy (< 4 °C) tonkreteszi a
késziiléket és a tartozékokat, mert ezek
allanddan vizet tartalmaznak!

- Fagyveszély esetén szerelje le és fagytdl védve
tarolja a készlléket és a tartozékokat (lasd a
kovetkez6 fejezetet).

8.3 Akésziilék leszerelése és tarolasa

- Kapcsolja ki a gépet. Huzza ki a halézati
csatlakozot.

- Nyissa ki a nyomo vezetéket (nyissa ki a
vizcsapot, ill. a szoérofuvokat), hagyija teljesen
kifolyni a vizet.

- Uritse ki teljesen a szivattyut (2) és a tartalyt (3),
ehhez:

- csavarja ki a vizleereszt6 csavart (5).

- Szerelje le a szivo és nyomo vezetéket a
készUlékrdl.

- Tarolja a készuléket fagymentes (min. 5 °C
hémersékletll) helyiségben.

8.4 A nyomaskapcsolo beallitasa (csak a
HWW 3500/25 késziilékhez. A tébbi
HWW-késziilék beallitasahoz forduljon a
Metabo szervizhez.)

A Veszély! Aramltés veszélye all fenn a

nyomaskapcsol6 csatlakozé kapcsain! A
nyomaskapcsoloét csak villamos szakemberek
nyithatjak fel, és végezhetik el a beallitasokat.

A nyomaskapcsolét gyarilag elére bedllitottak az
ismert alkalmazasi teriletekhez, és azt sziikség
esetén a k('ivetkezék szerint lehet atallitani.

: A f6 nyomorugo (11) atallitasaval
abe-és kikapcsolasi nyomas majdnem aranyosan
megvaltozik, a nyomaskulénbség valtozatlan
marad. A nyomaskilonbség (12) atallitasa csak a
kikapcsolasi nyomast valtoztatja meg, a
bekapcsolasi nyomas valtozatlan marad.

1. Kapcsolja ki a szivattyut, huzza le a halézati
csatlakozot és gondoskodjon a
feszultségmentességrol.

2. Vegye le a nyomaskapcsolo burkolatat.

3. A bekapcsolasi nyomas megvaltoztatasa:
allitsa at a f6 nyomorugoét (11) (SW 9 mm; 1
fordulat kb. 0,1 - 0,15 bar). Ez a beallitas

ugyanazon iranyban szinte aranyosan
megvaltoztatja a kikapcsolasi nyomast is!

4. Akikapcsolasi nyomas megvaltoztatasa: allitsa
at a nyomaskulonbséget (12). A bekapcsolasi
nyomas valtozatlan marad.

5. Szerelje fel a nyomaskapcsold burkolatat és
ellenérizze a szakszeru installaciot.

6. Tegye Uzembe a szivattyut, ellenérizze a kivant
névleges értéket a manométeren (7).

7. Adottesetbenismételje megaz 1-6. [épést, mig
be nem dllitja a kivant értékeket.

Figyelem! A szivattyi megadott maximalis
nyomasat nem lehet tullépni. A
nyomaskapcsol6 bekapcsolasi nyomasa mindig

min. 0,2 bar-ral a tartaly el6toltési nyomésa (1,5

bar, lasd a 9.4. fejezetet) felett kell legyen. A

szivattyu gyakori kapcsolasanak elkertlése

érdekében a nyomaskildnbséget lehetdleg nagy
szintre kell kivalasztani (pl. el6zetes beallitas kb.

1,8 bar).

9. Problémak és lizemzavarok

m Veszély!

- A készuléken végzett minden munka el6tt:

- Huzza ki a halézati csatlakozét.

- Gy6z6dj6n meg a készlilék és a csatlakoztatott
tartozékok nyomasmentes allapotarol.

9.1 Nem miikédik a szivattyu
* Nincs halézati feszlltség.

- Ellenérizze a be/kikapcsolé gombot, a kabelt,
a csatlakoz6 dugét, csatlakozo aljzatot és a
biztositékot.

* Tul kicsi a haldzati feszultség.

- Hasznaljon megfeleld keresztmetszet(
hosszabbité kabelt.

¢ Tulmelegedett a motor, kioldott a

motorvédelem.

- Leh(lés utan a készilék ismét magatdl
elindul.

- Gondoskodjon kielégit6 szellézésrdl, tartsa
szabadon a levegényilasokat.

- Vegye figyelembe a maximalis bemeneti
hémérsékletet.

* A motor morog, nem indul.
- Javitas szlikséges, lasd a 11.. fejezetet
* Eltémodétt vagy hibas a szivattyud.

- Szerelje szét és tisztitsa ki a szivattyut.
Tisztitsa meg, szlikség esetén cserélje ki a
diffuzort. Tisztitsa meg, szikség esetén
cserélje ki a jarokereket. Lasd a 11. fejezetet

* A teljesitmény-/bemeneti nyomas nagyobb,
mint a szivattyu bekapcsolasi nyomasa.

- Nyomascsokkentét kell elé kapcsolni, lasd
a2..fejezetet

9.2 A szivattyi nem megfelel6en sziv vagy
tul hangosan miikodik:

¢ Vizhiany.
- Gy6z6djon meg arrdl, hogy elegendd
viztartalék all-e rendelkezeésre.
* A szivattyut nem toltéttek fel elegendé vizzel.
- Lasd a6.7. fejezetet.
e Tomitetlen a szivo vezeték.

- Tomitse le a szivo vezetéket, hizza meg a
csavarkotéseket.

e Tul nagy a szivd magassag.
- Tartsa be a maximalis szivé magassagot.
- Szereljen be visszacsapo szelepet, toltse fel
vizzel a szivo vezetéket.

* Eltdmddott a szivosziird (tartozék).
- Tisztitsa meg, szlikség esetén cserélje ki.
¢ Elakadt a visszacsapo szelep (tartozék).
- Tisztitsa meg, szlikség esetén cserélje ki.
* Viz Iép ki a motor és s szivattyu kdzott,
tdmitetlen a csuszogydri-tdmités. (Kis
mennyiségu (napi max. kb. 30 csepp) vizkilépés
a csuszogyuru-tdmitések esetében a
mikddéssel jar).
- Cserélje ki a csuszégyuru-tdmitést. Lasd a
11. fejezetet
* EItdmddott vagy hibas a szivattyu.
- Lasd a9.1. fejezetet.
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9.3 A nyomas tul alacsony vagy a szivattyu
folyamatosan miikédik (folyamatos be-/
kikapcsolas):

* Tomitetlen a szivo vezetek vagy tul nagy a szivd

magassag.
- Lasd a9.2. fejezetet.
* Eltdmdédott vagy hibas a szivattyu.
- Lasd a9.1. fejezetet.
¢ HWW...: a nyomdkapcsol6 atallitédott.

- Olvassa le anyomasmérén (7) a be- és
kikapcsolasi nyomast, és ellendrizze az
értékeket (lasd a mlszaki adatokat a 13.
fejezetben). Bedllitas igénye esetén forduljon
a Metabo Ugyfélszolgalatahoz. Lasd a 11.
fejezetet

* HWW...: a szivattyu mar kis mennyiségl
vizelvétel (kb. 0,5 I) esetén is beindul.

- Ellenérizze, hogy nem tul alacsony-e a tartaly
elétoltési nyomasa. Sziikség esetén névelje
meg. Lasd a 9.4. fejezetet.

¢ HWW...: viz folyik ki a leveg6szelepbdl.

- Tomitetlen a tartaly gumitdmldje; ki kell
cserélni. Lasd a 11. fejezetet

9.4 Az el6tolt6 nyomas megnovelése (csak
HWW... eseten)

Ha-azidé mulasaval — a szivattyu mar kis (kb. 0,5

I) vizvételezés esetén is elindul, Ujra be kell allitani

a tartélyban az el6t6lté nyomast.

8s: a tartaly el6tolté nyomasa

(légnyomas) nem olvashato le a nyomasmérén

(viznyomas) (7).

1. Huzza ki a halézati csatlakozot.

2. Nyissa ki a nyomo vezetéket (nyissa ki a
vizcsapot, ill. a széroéfuvokat), hagyja teljesen
kifolyni a vizet.

3. Csavarja le a mianyag sapkat a tartaly
homlokoldalan; mégétte talalhato a
levegdszelep.

4. Csatlakoztasson ,gumiabroncsszeleppel” és
nyomasmeérével ellatott levegépumpat vagy
kompresszortdmlét a levegészelephez.

5. Pumpalja fel az eldirt el6to1t6 nyomasra
(1,5 bar, lasd a mUszaki adatokat a 13.
fejezetben).

6. Csatlakoztassa Ujra a készliléket és ellendrizze
a mukodését.

10. Tartozékok

Kizérdlag eredeti Metabo tartozékokat hasznéljon.

Csak olyan tartozékokat hasznaljon, amelyek
megfelelnek az ebben a hasznélati utasitasban
megadott kdvetelményeknek és adatoknak.

A teljes tartozékprogram megtalalhaté a

www.metabo.com honlapon vagy a katalégusban.

11. Javitas

Veszély! Ezt a késziléket csak elektromos
szakember javithatja!

A javitasra szorulé Metabo készulékekkel
forduljon a Metabo képviselethez. A cimeket a
www.metabo.com honlapon talalja.

Szallitashoz: a szivattyut és a tartalyt teljesen ki
kell Uriteni (lasd a 8.3. fejezetet).

A potalkatrészek listaja letolthetd a
www.metabo.com honlaprdl.

12. Kérnyezetvédelem

Koévesse a régi gépek, csomagolasok és
tartozékok koérnyezetbarat artalmatlanitasara és
Ujrahasznositasara vonatkozdé helyi el6irasokat.

A csomagoloanyagokat a jel6lésik alapjan a helyi
iranyelveknek megfeleléen kell a
hulladékeltavolitasba vinni. Tovabbi informéaciokat
a www.metabo.com honlapon talalhat a Szerviz
menUpontban.

Csak az EU tagorszagok esetében:
E/ elektromos kéziszerszamot soha ne dobjon

haztartasi hulladék kdzé! Az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairol szél6
2012/19/EU iranyelv és annak nemzeti jogi
atvétele értelmében a hasznalt elektromos
kéziszerszamokat szelektiven kell gy(ijteni, és
lehet6vé kell tenni azok kdrnyezetkimeld
Ujrahasznositasat.
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13. Miiszaki adatok

Az adatok értelmezését lasd a 3. oldalon.

A mUszaki valtoztatas joga a tovabbfejlesztés
érdekében fenntartva.

A szivattyu jelleggorbéje (diagram, 3. oldal)
megmutatja, hogy a szallitasi magassag
figgvényében milyen szallitasi teljesitmeny érheté
el (0,5 m szivd magassag és 1” méretli szivd
tomlo).

E =elektronika / Szarazon futas elleni
védelem

\ =visszacsap0 szelep a szivattyu szivo
csatlakozasaba (8) integralva

K =halézati csatlakozo vezeték

U =haldzati fesziiltség

f =frekvencia

P =névleges teljesitmény

Pstandby=standby fogyasztas

| =névleges aram

C =0zemkondenzétor

n =névleges fordulatszam

Fymax =max. szallitasi mennyiség

Frhmax =max. szallitasi magassag

Fp.max =max. széllitasi nyomas

p1 =nyomokapcsold: bekapcsolé nyomas

P> =nyomodkapcsolé: kikapcsolé nyomas

Shmax =Max. szivd magassag

Stemp =max. bemeneti hémérséklet

Tiemp =kOmyezeti hdmérséklet

S, =fréccsend viz elleni védettségi osztaly
S, =védettségi osztaly
Sj =a szigeteléanyag besorolasa
Mp =a szivattyuhaz anyaga

G = szurkedntvény
Mg =a szivattyutengely anyaga
Mw =a szivattyu-jarokerék anyaga
D¢ =sziv6 csatlakozés bels6 menet
Dp =nyomo csatlakozas belsé menet
Ty =tartalytérfogat
Tomax =max. tartalynyoméas
Tp =tartaly elétolté nyomas
A =meéretek:

hossz x szélesség x magassag
m =suly (halézati kabellel)
~ valtéaram

A fenti miiszaki adatokra tlrés vonatkozik (a
mindenkor érvényben levé szabvanyoknak
megfeleléen).

Emisszids értékek

Ezek az értékek lehetéveé teszik az
elektromos szerszam kibocsatasi értékeinek
meghatarozasat, illetve kilbnb6z6 elektromos
szerszamok 6sszehasonlitasat. Az alkalmazasi
feltételektol, az elektromos szerszam allapotatol
vagy a hasznalt betétszerszamoktol fliggden a
tényleges kdrnyezeti terhelés nagyobb vagy
kisebb is lehet. A becsléshez vegye figyelembe a
munkaszineteket és az alacsonyabb kornyezeti
terheléssel jar6 fazisokat is. A megfeleléen
alkalmazott becsiilt értékek alapjan irjon elé
védointézkedéseket a felhasznald szamara, illetve
hozzon szervezési intézkedéseket.
Loa =hangnyomasszint
Lwa  =hangteljesitményszint
Kpa, Kwa= bizonytalansag
Lwa(g) =a2000/14/EK szerint garantalt

hangteljesitményszint

LWA

dB
m Viseljen fulvédot!



OpwuriHanbHa iHCTPYKLiA 3 eKcnsyaTauii

Aekrnapauia npo
BignoBigHIiCTb

3i Bcieto BigNoBigaibHICTIO 3asABAAEMO: L HAcocu/
no6yTOBi HACOCHI CTaHLii/aBTOMaTHUYHi HACOCHI
CTaHLii 3 ifeHTHdIKauieo 3a TUNOM i HOMepOM
mogeni *1) BianoBigaoTb ycim Aitounm
MOMOKEHHAM AUPEKTUB *2) i HopM *3). TexHiYHy
[JOKYMeHTaLjto anqa *4) - auB. Ha cTop. 3.

2. BuHOpucTaHHA 3a
NpU3Ha4YeHHAM

Lie” npucTpivi npusHaveHnii Ana nogaHHA YnCTol
BOAM Npu 06cyroByBaHHi OyANHKIB | cagoBuX
[iNAHOK, ANA JOLLyBaHHSA i 3poLlyBaHHS, K
CBEpPAJIOBMHHWUI HAacoC, HacoC ansa
nepenoMmnyBaHHA JOLLOBMX | TEXHIYHUX BOA, ANA
BiANOMNyBaHHsA BOAM 3 6acenHIB, CTaBKIB i
pesepsyapis.

Hacoc He pospaxoBaHuii Ha TaKi yMoBU:

- TpuBasa eKkcnayarauis

- npomucioBe abo nNpodecinHe BUKOPUCTaHHSA

Hacoc He npu3HayYeHu onsa nogadi Takux pPiguH:

- NMUTHa Boga

- Xap4oBi NPoAYKTH

- COJIOHa BOAa

- BUBYXoHebesneyHi, roptoydi, arpecusHi abo
Hebe3neyHi ans 300poB’A matepianm
(Hanpuknag, ximikaTm)

- piAvHM 3 Temnepatypoto Buue 35 °C

- BOZa 3 BMICTOM MiCKy M abpasuBHi piMHM

- XJIOPBMICHi pifuHuK (Hanp., Boga 3 bacenHy)

Hacoc He npusHayeHwi A5 NigBULLEHOMO TUCKY:

npu MigKIYEHHI Hacoca fo Tpy6onpoBoay, Lo

3HaxoAMTLCA Nif TMCKOM, NOTPIGHUI NonepeaHLO

BKJIIO4EHWI peayKTop. MakcMmanbHWi TUCK B

CHCTEeMi He NOBMHEH NepeBuLLyBaTH BKa3aHUM

MaKCMMaIbHUI TUCK Hacoca. Cnif BpaxoByBaTy,

LU0 BXiAHWIM TUCK CYMYETBCA 3 TUCKOM BUMKHEHHSA

Hacocal

Lle npunag He NOBUHEH BUKOPUCTOBYBATUCA
ocobamu (BKII0HAKUM AiTeN), AKi He CNPOMOKHI
BMOPAaTUCA 3 HUM B CU/Y CBOIX OBMEKEHNX
}i3NYHMX, NCUXIYHMX 260 CEHCOPHMX
MOMJIMBOCTEMN, a TAKOX B CUAY BIACYTHOCTi 3HaHb
Ta/abo pocsigy.

3a60pOHAETLCA CAMOBI/IbHE BHECEHHS 3MiH B
KOHCTPYKL,i0 Hacoca, a TaKOX BUKOPUCTAHHS
JeTaneu, Wo He NPOMLLIM BUNPOGYBaHHSA i He
[103BOJIEHI f,0 3aCTOCYBaHHA BUPOBHUKOM.

Bypap-AKe BUKOPUCTaHHA Hacoca 3 MOPYLUEHHAM
npasua MOro eKcnyaTauii BBawaeTbCs
BMKOPUCTaHHAM He 3a NPU3HAYEeHHAM, AKe MOXe
NpU3BeCTU A0 HenepeadaveHnx 36UTKIB Ta
Tpasm! 3a NOLWKOAKEHHS, BUK/IMKaHI
eKcrlyaTalieto He 3a MPU3HaYeHHAM, Hece
BiANOBIAA/IbHICTb BUKJ/IIOYHO KOPUCTYBau.

HeobxifgHO AOTPMMYBAaTUCH 3ara/lbHOMPUAHATUX
npasu 3anobiraHHA HewWwacH1MM BunagKkam, a
TaKOMX NpaBua TEXHIKM 6e3neKun, NpuBeaeHUX B
LM iHCTPYKUii.

3. 3aranbHi npaBuia TeXHIKK
6e3neku

[na Bawwoi BnacHoi 6e3nexu i 3axmcTy
npunagy Bif, YWHKOLMHKEHb
JOTPUMYNTECH BKA3iBOK, LU0 BigMidYeHi

LM cumBosiom!

NONEPEAKEHHA — 3 uinto 3HUKeHHA

PU3MKY OTPUMAHHA TiIECHMX YLIKOAMKEHD

npoyvTamTe Lo IHCTPYKLo 3
eKcnayaTtauii.

MNONEPEAMXEHHA - O3HailomTecA 3

ycima npaBunamu Ta BKasiBKamu 3
TeXHIKN 6e3nerun. HegoTpumaHHA npasu/ Ta
BHKa3IBOK 3 TEXHIKM 6€3MEeKN MOE NPU3BECTU [0
yAaapy eNeKTPUYHUM CTPYMOM, roexi Ta/abo
TAMKUX TIIECHNX YILUKOAHEHbD.

36epiraiiTe NnpaBuia Ta BKa3iBKU 3 TEXHIKU
6e3nexkn anA MaibyTHbOro BUKOPUCTAHHA.
MepepaBaiTe Ball HACOC TilbKW Pa3oM 3 LMK
[OKyMeHTamu.

IHdopmaLis nosHayeHa B Ll iHCTPYKLUIi 3
eKcrnyaTauii HaCTyMHUM YYHOM:
He6e3neka! MonepeaeHHs Npo

He6e3neKy TpaBMyBaHHSA a6o WKOAW AJis
LOBKINAA.

He6e3neKa ypameHHs eNIeKTPUIHUM
A cTpymom! [NonepeaeHHsA Npo Hebe3neKy
TpaBMyBaHHA 3 60Ky eNeKTPUKMN.

YBara! [TonepeaeHHs Npo MOX/MBI
mMaTtepianbHi 36UTKM.

4. CneujianbHi NpaBuaa TEXHIKK
6e3neku

He [,03BONAETLCA BUKOPUCTAHHSA
Hacoca AiTbMU i nigniTKamm, a
TaKoM¥ ocobamu, Lo He
03HaNOMWANCA 3 KEPIBHULTBOM 3
eKcnayaTauii.

CnigkynTe 3a A4iTbMM, 00 BOHU
He BUKOPUCTOBYBaU Npunaa ans
irop.

lMpn BUKOPUCTaHHI y CTaBKax
Tpeba 4OTPMMYBaTUCA MNOJIOKEHD
ctaHgapty DIN VDE 0100 -702, -
738.

MigknoyanTe npunag ao
EeNeKTPOMEPEKI Yepes NPUCTPIK
3axucHoro Bigkto4eHHA (M3B) 3
MaKCUMaJIbHUM CTPYMOM BUTOKY
30 MA.

He 1,03B0/1AETLCA BUKOPUCTAHHSA
Hacoca, AKLWO Y BOAi
3HaxoAATLCA JIIOAN.

Mpwn nigKkAoYeHHi 40 NOBYTOBOI
CUCTEMI BOAOMNOCTa4aHHA
NOBWHHI BUKOHYBaTMUCA
NONOXEHHSA 3aKOHY BiHOCHO
BOJOMNOCTAYaHHSA i
BOAOBIABEAEHHSA, a TAKOXK
nonoxeHHsa DIN 1988.

Mpwn ekcnnyaTauii HacociB i
HanipHUX pesepByapiB (3a1exHO
BiJ, KOMMIEKTAaUi) iCHYOTb
HaCTYMHi 3a/IMLLKOBI HEGE3MNEeKH,
AIKi HE MOXHa NOBHICTIO YCYHYTH,
HaBiTb BMBLUX HAJIEXHI 3aX04u
0e3neKxun.

4.1 Hebe3neKa, noB'A3aHa 3
BNJIMBOM HaBHKOJIULUHbOIO
cepeposuuyal

He 3anuwanTte Hacoc nig gowem.

He BMKOpMCTOBYMTE HAcoC Yy

BOJIOTUX | CUPUX NPUMILLLEHHAX.

He BMKOpPUCTOBYMTE Hacoc y
BUBYXOHE6e3MeyHnx
NPUMILLEHHAX abo No6an3y
ropro4mx pigmH Ta rasis!

4.2 Hebe3neKa, noB'A3aHa 3
rapAa4oto Boaoto!
N Heb6e3neka! BcTtaHoBITb
3BOPOTHUM KNanaH Ha
BCMOKTYBaJ/IbHOMY NaTpyoKy (8),
o6 3anobirt 3BOPOTHOMY
BiATOKY BOAW Y BCMOKTYBaJ/IbHIN
NiHii. Lle 403BO/IUTb 3MEHLLNUTH
HacTynHi HeGe3neKu:

YKPAIHCBbHKA uk

["apAYa BOga MOXKeE NPU3BECTU [0
NOLWIKOAHEHHA abo
HerepMeTUYHOCTI Hacoca i
3'eHYBaJIbHUX TPYOONPOBOAIB,
BHaACNIOK YOro rapsaya Boga
MOXe NOoCTynaT Ha30BHI.
HebesneKa onikis!

Hacocwu 3 nosHayeHHAM HWW...:
AKLWO TUCK BiAK/TIIOYEHHA
MaHOMETPUYHOIrO BUMMKaYa He
AoCAraeTbCA BHaCNifOK
HEKOPEKTHUX HanalTyBaHb abo
AedeKTy camoro
MaHOMETPUYHOr0 BUMMKaua,
BOJA B pesy/ibTaTi BHYTPILIHLOI
UMPKYNALIT ycepeanHi NpucTporo
MOXe HarpisaTucA.

Hacocu 3 nosHaveHHAM P....
TpUBaniCTb eKcnyaTauii Hacoca
Nnpy 3aKPUTOMY HaripHOMy
TpybonpoBoAi HE NOBMHHA
nepesuwyBaTtn 5 xBunuvH. Boaa,
LMPKyotoYa ycepeamHi Hacoca,
HarpiBaeTbCA.

Y pasi HecnpaBHOCTI Big'egHanTe
HacoC Bif, eNeKTPUYHOI Mepexi i
fanTe oMy oxonoHyTw. Mepepg,
NOBTOPHUM BBEAEHHSIM B
excnayarau;to JopyyiTb GaxiBuam
nepeBipUTU CMPaBHICTb
(YHKUIOHYBaHHA npuiagy.

4.3 Heb6e3neKa, nos'A3aHa 3
eJIeKTpuKoto!
He HanpaBnanTe CTpyMiHb BOAM
6e3nocepeaHbO Ha Hacoc abo Ha
iHWi eNeKTPUYHI KOMNOHEHTH!
HebesneKa ana wuTTs,
nos'A3aHa 3 ypameHHAM
€NEeKTPUYHUM CTPYMOM!

He ponycKaeTbcA NpoBeAeHHA
POGIT 3 MOHTAXKY | TEXHIYHOIO
06CcNyroByBaHHsA Hacoca,
NiAKIOYEHOr0 A0 ENEKTPUYHOT
Mepei.

He 6epiTbCcA 3a MepereBy BUIKY
BOJIOrMMK pyKamu! 3aBHam
TACHITb 3a LWTencebHy BUKY, a
He 3a Kabesb.

He ponycKanTte nepermHaHHs,
3aTUCKaHHA, PO3TAryBaHHA abo
Hai34y Ha Kabe/b HUBNEHHS i
NoAO0BHYyBa/IbHWUM Kabenb;
6epeiTb BiJ KOHTAKTY 3
rOCTPMMWU KPOMKaMM, OJINBM i
BUCOKMX TemMNepaTyp.

4.4 Hebe3neKa BHacnipok
aedekrTiB abo
HecnpaBHoOCTel Hacoca!

MNepesipAnTe Hacoc, 0cO06/IMBO

Kabe/ib MUBNIEHHA, LUTEKEP i
57



uk YKPAIHCbHA

€JIeKTPUYHI feTali Ha HaABHICTb
YWHKOAXKEHb Nepes KOXHUM
BKOYEHHAM. Hebe3neKa ann
HUTTA, NOB'A3aHa 3 yparmeHHAM
€/1IeKTPUYHUM CTpymom!

[MoBTOpHE BUKOpPUCTaHHSA
MOLUKOAM¥EHOro Hacoca
[ONYyCKaETbCA Ti/IbKKU Micns
PEeMOHTY KBaslidhiKoBaHUMMU
daxiBuamu.

He HamaramnTeca caMoCTiHO
BiapeMoHTyBaTh Hacoc! PEMOHT
HaCcOCIB i HaNipHWX pesepByapis
(3anexHo Big KomnnieKTawii)
A03BOIAETLCA TiJIbKK
KBanibiKoBaHUMU daxiBLAMM.

@ Yeara! [na Toro, wo6
YHUKHYTU 36UTKIB BiJ BOAM,
HanpuKaaz, 3aTONJEHHSA
NPUMILLEHb, BUKJIMKAHOIO
aedeKktammn abo
HecnpaBHOCTAMM Hacoca:

- 3annaHymTe HaNeXHi 3axoam
6e3neKu, HanpuKkiag, aBapinHy
CcUrHanisauito abo npummanbHUM
pesepByap 3 QYyHKLIED
KOHTPOJIO

BUpPOBHUK He Hece

BiAMNOBIAANBbHICTb 32 30UTKM,

BUKJIMKAHI HACTYMHUMU JiAMK:

- BUKOPUCTaHHA Hacoca He 3a
NPU3HaYeHHAM;

- NnepeBaHTaXKeHHA BHACNIAOK
6e3nepepBHOI POOOTH;

- eKcnayaTauia abo 36epiraHHsA
Hacoca 6e3 3ax1CTy Bif, MOpPO3y;

- CaMOCTiHE BHECEHHSA 3MiH B
KOHCTpPYKLUjt0 Hacoca. PeMOHT
€1EeKTPOIHCTPYMEHTY MOBUHEH
3AiMCHIOBATUCA TiNIbKK
KBanigikoBaHMMK daxiBLAMM-
eNneKTpuKamm!

- BUKOPUCTAHHA 3anacHUX
4YacCTUH, He NepeBipeHnX i He
3aTBepArKeHUX BUPOOHUKOM;

- BUKOPUCTaHHA HENpPUAATHOro
MOHTarHOro marepiany
(apmaTypa, 3'eaHyBasbHI
Tpy60onpoBOAM TOLLO).

HaneHi matepianv gna
MOHTaXHUX pPOBIT:

- BUTPUMYIOTb TUCK (MiH. 10 6ap)
-TennocTinki (MiH. 100°C)

Mpu BUKOpPUCTaAHHI
YHiBepcanbHUX MOBOPOTHUX
(6anoHeTHUX) MydT AN1A HALIMHOI
rigpoi3onAuii NOBUHHI
BUKOPUCTOBYBATUCA Ti/IbKK
BapiaHTX BUKOHAHHA 3
A00AaTKOBUM NPUTUCKHUM
KilbLeM.

5. Ornap

[Aus. cTop. 2. MantoHKN MOXYTb CYHUTH
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MNepemukay YBIMK/BUMK *

Hacoc

HanipHuii pesepsyap (pe3epsyap) *
[losiTpﬂHMﬁ KnanaH gns TUCKY MigHKWBAEHHA

Pisb6oBa NnpobKa BOAO3/IMBHOIO OTBOPY
MaHoMeTpUYHUI BUMMKaY *

MaHomeTp (TUCK BOaM) *

BcMmoKTyBanbHMIM NaTpy6oK

PisbboBa npobKa HaIMBHOrO OTBOPY
HanipHuii natpy6ok

MaHOMEeTpUYHHIA BUMUKAY — pPeryJitoBaHHs
TUCKY YBIMKHEHHSA ¥ BUMKHEHHSA

12 MaHOMETPUYHMI BUMUKAY — PErytoBaHHSA
nepenagy TUCKY

* 3a/1€HO BiJ KOMMeKTauji

—QOWooo~NOO SN =

6. BBepeHHA B eKcnJyaTtau,ito

6.1 BcTaHOB/EHHA

MpwWcTpiK chig BCTaHOBNOBATU FOPUSOHTAUTLHO, B
cyxomy (MakKc. BoJioricTb nosiTpA 80 %), Jobpe
NPOBITPIOBAHOMY, 3aXULLEHOMY BiJ aTMOCHEPHUX
BM/IMBIB MicLi. HeobxigHo 3a6e3neunTu
HaZiMHICTb i CTIMKICTb TAKOMX NPU MaKCUMaIbHOMY
HanoBHEHHI MPUCTPOIO BOAO. BeHTUNALIMHI
OTBOPU MatoTb BYTU BIgKPUTI 1 3axuLLEHI Bif
noTpansiAaHHA 6pyay. BigctaHb Ao CTiH Ta iHWKX
npeameTiB — He MeHLwe 5 cM 3axucT Big Mopo3sy
— OvB. po3ain 8.2.

LLlo6 yHWMKHYTH BiGpaLjii, Hacoc He mae 6yTn
HOPCTKO NPUrBUHYEHWUM, BiH MOBUHEH
BCTaHOB/IOBATUCA HA €NaCTUYHY NiAKNAAKY.

lMpu eKcnayaTauii y cTaBKax
NpPUCTpPIn Mae 6yTu
BCTaAHOB/IEHWI 3 ypaxyBaHHAM
MO/IMBOrO NiANMOMY PIBHA BOAM i
3axvLWEeHWM BiA NagiHHA.
Heob6xigHO TaKOX BpaxoByBaTh
[0AAaTKOBI BUMOIU, MO3HAY€EHI B
3aKOHO4aB4YMX aKTax.

6.2 MigKNOYEHHA BCMOKTYBaNbHOI JiHii

YBara! BcmoKTyBasibHa fiHiA Mae 6yTn
3MOHTOBaHa TaK, W06 BOHA He YMHUNa
HIAKOI MexaHi4HoI Aii abo Hanpyr1 Ha Hacoc.

YBara! BukopucToBy/TE NpUAManbHUMA
PinbTP, WOB6 3aXMCTUTK HACOC Big, NICKY i
3abpyHeHb.

Yeara! LLlo6 Boga He BUTiKana 3

BiJKNtO4EHOro Hacoca, 060B'A3KOBO
noTpi6eH 3BOPOTHUI KnanaH. Mu peKoMeHzyeEMO
BCTaHOBJ/IEHHA 3BOPOTHMX KJlanaHiB Ha BXigHOMY
OTBOPi BCMOKTYBa/IbHOTO LU/IAHra i Ha
BCMOKTYBaJ/IbHOMY NaTpy6Ky (8) Hacoca.
3anexHo Bi Mmozeni, 3BBOPOTHUM KJlanaH MOXe
6yTW BXe BCTAHOB/IEHWN (aMB. po3gin 13.
TexHi4Hi XxapaKTePUCTUKM).

Yci pi3bboBi 3'egHaHHA MatoTb 6yTH
repmMeTM30BaHi 3a 4OMOMOroK0 YLUibHIOBaIbHOT
CTpi4kM (10-15 obepTaHb y HaNpAMKY pi3boH).
Yepes HerepMeTuYHi MicLA BigbyBaeTbCsa
NiACMOKTYBaHHA NOBITPA, BHACAIAOK HOro
3HUKYETbCA ab0 NMPUMMHAETLCA BCMOKTYBaHHSA
BOAM.

BHyTpiLLHIM fiameTp BCMOKTYBabHOI JliHii
NOBWHEH CK1afat He MeHwwe 1" (25 mm); BoHa
Mae 6yTu CTiliKa [0 3a/1amMmyBaHb | BaKyymy.

BcmoKTyBasibHa NiHiA Mae 6yTu HACTINbKK
KOPOTKOI0, HACKI/IbKM Lie MOXJIMBO, OCKINbKU 3i
361/IbLLUIEHHAM AOBKMHW NiHii 3MEHLLIYETHCA
NOTYXHICTb NOAAHHA.

BcMmoKTyBasibHa NiHis NOBUHHA NOCTIMHO
nigHiMaTUCA y HaNpPAMKY A0 Hacoca, Wob He
[0MYyCTUTU BUHUKHEHHA NOBITPAHUX KULLEHb.

HeobxigHo 3a6e3ne4nTy JoCTaTHE NiABeAEeHHsA
BOAM, @ KiHeLb BCMOKTYBa/1bHOI AiHii NOBUHEH
3aBHAM 3HAX0AUTUCA Y BOA. ChigryiTe 3a TUM,
1406 BCMOKTYBaJ/IbHa JliHiA He 3Haxoauiaca Ha
[Hi, Wo6 nicok abo 6pyf He noTpanuam
BCEpPEeAUHy. 3 LiEl0 METOI MOXKHa
CKOPUCTYBAaTHCA NJiaBaloyMmM BOJ03a60pOM, Lo
BXOAUTb A0 Nepeniky npunagas.

6.3 MigKnoYeHHA HanipHOro
Tpy6onpoBoay

L1106 3HM31TK BTPATK TUCKY B pe3ynbTarti TepTs,

BHYTPILLHIM fiameTp HanipHOi NOBITPAHOI NiHil Mae

6yTH He MeHLwe 1" (25 mm). Mpy BUKOPUCTaHHi
MEHLUMX AjaMeTpiB, HanpuKknag, 1/2" MoxyTb 6yTn
npo6aemu Npu eKcnyaTtadii, NoB’A3aHi 3
noraHMM BUAAIEHHAM MOBITPS.

YBara! Hanipnuii Tpy6onposig mae 6yTu
3MOHTOBaHW TaK, WO6 BiH HE YUHMB HiAIKOT

Yci pisbb0Bi 3'€AHaHHA MalOTb OYyTH
repmMeTHU30BaHi 3a A0MNOMOroH0 YLLiSIbHIOBaIbHOT
CTPIiYKM, W06 3anobirTv BUTOKY Boau (10-15
obepTaHb y HanpAMKY pi3bom).

Yci getani HanipHOro Tpy6onpoBoAy NOBUHHI
BUTPUMYBATU TUCK; iX MOHTaXK 3AiMCHIOETbCA
KBanipikoBaHUMU axiBuAMM.

Hebesneka! HerepmeTtunyHi getani i

HeKBasihiKoBaHU MOHTaX MOMXYTb
Np13BECTH 10 PO3PMBY HaNipHOro Tpybonposoay
nig Yac ekcnayarauii. PignHa, Wwo BMpmBaeTbeA
niJ, BACOKMM TUCKOM, MOXe TpaBMyBaTyh Bac!

6.4 MNipKnioyeHHA A0 Mepei
Tpy6onpoBogiB

LLo6 3HM3K1TK BibpaLii i Wymn, Hacoc Tpeba

nigKayYaTH 40 Mepexi TpybonpoBoiB 3a ]

Zl0MOMOrOH0 eNaCTUYHUX 3'€4HYBa/IbHUX LLTAHTIB.

CrauioHapHi Tpyon peKOMEeHAYETLCA MOHTYBaTH
nepLli 2 MeTpu 3 nNigMomom, LWob 3a6e3neynTu
MaKCcHMasibHe BUAAIEHHSA NOBITPSA.

6.5 MMigKnioYeHHA B0 eNleKTpOMepei

A HebesneKka, noB'A3aHa 3
eneKTpukow! He

BMKOPUCTOBYMTE Hacoc y

BOJIOrOMY CepezoBMLLI 1

060B'A3KOBO BUKOHYMTE HACTYMHi

YMOBM:

- Hacoc po3BonsaeTbea
NiAKAOYATU TiIbKU 40 PO3ETOK
i3 3aXMCHUM KOHTaKTOM, fKi
HaeHMM YUHOM BCTAHOB/IEHI,
3as3eMJsieHi i nepeBipeHi.

- Hanpyra mepexi, yactota i
3anobiKHWK MNOBUHHI
BiANOBIiAATU TEXHIYHMM
XapaKTepucTUKam Hacoca.

-MNigkntoyanTe npunag oo
eNeKTPOMEpPEKi Yepes NPUCTPIn
3axucHoro Bigrto4eHHA (M3B) 3
MaKCUMaIbHUM CTPYMOM BUTOKY
30 MA.

- EneKkTpuyHi 3'egHaHHA
3ab60pPOHAETHLCA OMNyCKaTH Yy
BOAY, BOHU NOBWUHHI
3HaAX0ANTUCA BULLE MOXJIUBOIO
nigiomy piBHa Boaw. lig vac
eKcnyaradii nosa
NPUMILLEHHAMM BOHW MatOTb
OyTH 3axuLLeHi Big 6pU3OK.

- MopoBHyBasbHI Kabeni NOBUHHI
MaTK AOCTaTHIM NONEepPEeYHN
nepepis wun. Kabeni maioTb
6yTH NOBHICTIO PO3MOTaHI 3
b6apabaHa.

- HeobxigHo pgoTpumyBaTtmcaA
HaLiOHa/IbHUX NPUNACIB WO A0
MOHTay i BCTAHOB/IEHHS.

6.6 PeryntoBaHHA TUCKY NigHUBAEHHA
(TinbKkn HWW...)

Mepep BBeAEHHAM B eKcnayaTadiio Tpeba
BCTaHOBUTW TUCK NigKMBNIEHHA. [luB. po3gin 9.4.

6.7 3anoBHEHHA Hacoca i BCMOKTYBaHHA

YBara! [pu KOXHOMY HOBOMY MiAK/IIOYEHHI

a60 nNpu BUTOKY BOAM HEOOXIAHO
3anoBHIOBaTW Hacoc BOAo. EKcrinyaTauin
Hacoca 6e3 3anoBHEHHA BOJO0 pyMHye Hacoc!
[na rapanTii 6e3nepebinHoi poboTH



PEKOMEHAYEMO MpW NEPLLOMY BBELEHHI B
EeKCcrnJyaTauiio 3a6e3neymTn JoCcTaTHiM 3a6ip
BOAM A1 NOBHOMO BUAANEHHS NOBITPSA i3
CUCTEMM.

- BUrBumHTITb pizb60OBY NPOGKY HA/IMBHOrO OTBOPY
(9) pasom 3 yLiNnbHEHHAM.

- [MoBinbHO 3anMBaKTe YUCTY BOAY, NMOKM HACOC HE
HanoBHUTbLCA.

- 3HOBY 3arBWHTITb Pi3b60OBY NPOBKY HA/IMBHOIO
0TBOPY (9) pa3oM 3 yLiIbHEHHAM.

- BigkpuiTe HanipHWi Tpy6onNpoBia (NMOBEPHITbL
BOZONPOBIAHUIA KpaH abo comnsio), o6 npu
BCMOKTYBaHHi BUXOAMJIO MOBITPA.

- YBiMKHITb Hacoc (auB. po3gin 7.).

- AKWo BOAA BUXOAUTb PIBHOMIPHO, HACOC
roToBWM [0 eKcrutyaradlii.

BHKasiBHa: BCMOKTYBa/IbHY JliHit0 3an0BHIOBATU HE

Tpeba, OCKiNIbKM HACOC € CAaMOBCMOKTYB&JTbHUM.

3anerHo Big AOBKUHM | AiaMeTpy NiHii Moxe

NPOWTH AEAKUM Yac, NOKWU TUCK JOCATHE

HEeoO6XiAHOrO PiBHA. AKLLO BU XO4ETE CKOPOTUTHU

4ac BCMOKTYBaHHSA, BCTAHOBITb 3BOPOTHUM

KnanaH Ha BXigHOMY OTBOPi BCMOKTYBa/IbHOrO

LuNaHra i TaKOMX 3anoBHITb BCMOKTYBa/IbHY JliHit0.

7. Exkcnnyartauif

YBara! Hacoc i BCMOKTyBasibHa NiHiA MaloTb
OyTW NiAKIOYEHI | 3aN0BHEHI (AVB. po3ain

YBara! He pgonyckaetbca po6oTa Hacoca
6e3 Bogu. Hacoc 3aBau mae 6yTn
3arnoBHEHUM PiAVHOIO (BOZOI) Y AOCTAaTHLOMY

06cA3i.

Mpwn 610KyBaHHI Hacoca YyXopigHUM TinoM abo
npu neperpisaHHi eneKTpoAsuryHa cuctema
3ax1CTY BiAK/IIOHAE E/IEKTPOABUIYH.

7.1 BuKopucTaHHA Hacoca

CapoBui Hacoc
(Mo3sHaveHHAa npunapy P...)

MpuHUMN pob0oTU: HACOC NPaLoE, AOKU BiH
YBIMKHEHWW.

Hebeaneka! npu 3akpnTOMy HanipHoOMy

TpybonpoBoAi HACOC He NOBUHEH
npautoBaTu 6iNblue 5 XBUUH, iHaKLLE Yepes
neperpiBaHHa BOAW HACOC MOXe 6yTn
NOLUKOAKEHUN.

1. BcTaBTe BM/IKY B PO3ETKY.
2. B pasi noTpebu 3anoBHiTb HAacoC - AUB. PO34in
6.7.

3. YBIMKHEHHs npunagy:
YBIMKHITb NpWaazj 3a AONOMOro0 nepemmKaya
1

4. BigKpuiTte HanipHui Tpy6onposia (MoBepHiTb
BOZONPOBIAHUI KpaH abo cono).
5. lMepekoHauTecs, Wo Boga niwna!
6. licna 3aKiH4eHHA POBOTM BUMKHITb HAcoC:
(BM)MHHin npunag 3a AONOMOro0 nepeMmnKkada
1

HacocHa cTaHuin
(No3HavyeHHA npunagy HWW...)

MpvHUMN po60oTU: NpUNaj BMUKAETLCA, AKLLO B
pesynbTaTi 3a60py BOAM TUCK Nafae HUKYe
nopory yBiMKHEHHS, i 3HOBY BUMUKAETLCA NpU
J0CAraHHi Nopory BifK/IOYEHHS.
PesepByapPesepByap ocHalleH! ryMOBUM
CUIbOHOM, MOCTABNIAETLCA 3 3aBOAY 3
BCTaHOB/IEHUM MOBITPAHUM TUCKOM ("TUCK
NigXMBAEHHSA"); Le LO3BONSAE 34iMCHIOBATHU 3a6ip
HEBEJIMKMX KiZIbKOCTEWN BOAM, HE 3amyCKalouu
Hacoc.

1. BcTaBTe BU/IKY B PO3ETKY.
2. B pasi noTpebu 3anoBHiTb Hacoc - A1B. po3ain
6.7.
3. YBIMKHEHHS npunagy:
YBIMKHITb NpMaazj 3a JONOMOroto nepemmKaya
1

4. BigKpwuiTte HanipHui Tpy6onposia (MoBepHiTb
BOZAONPOBIAHUI KpaH abo conno).

5. lMepekoHawTecs, Wwo Boga niwna! MNpunag,
roTOBUM 2O POGOTH.

6. Mpunag BMUMKAETLCA M BAMUKAETLCS, KOJM Lie
noTpi6HoO.

8. TexHi4yHe 06cnyroByBaHHA

He6e3neka! MNepepg 6yab-akMmn poboTamm 3
npunagomM:
- BUTArHITL WTEencesbHy BUJIKY 3 PO3ETHM.
- MNepeKoHanTecA, Wwo npunag i nigraoyeHe
npunagas 3HaxoAATLCA HE Mig, TUCKOM.

- OnucaHi pani po6oTH 3 TEXHIYHOIO
06CNYyroByBaHHA i PEMOHTY JO3BONAETLCA
BWKOHYBATU Ti/IbKKW paxiBLAM.

8.1 PerynapHe TexHi4yHe 06CcyroByBaHHA

- MNepesipTe npunag i BignosigHe npunaaaAa,
0COB/IMBO ENEKTPUYHI AeTasli Ta KOMMOHEHTH
nif, TUCKOM Ha BiACYTHICTb YLIKOAMEHb, B pasi
noTpe6m BigaanTe B PEMOHT.

- MepeBipTe BCMOKTYBasbHWI | HAaNipHUA
Tpy60onNpoBOAM Ha FrePMETUYHICTb.

- [pn 3HMMEHHI NPOAYKTUBHOCTI Hacoca
NPOYMCTITb 260 3aMiHiTb NMPUHUMaNbHUM DINbTP i
dinbTpyBaNbHUI €N1eMEHT (B pasi noTpebu).

- [NepeBipTe TUCK NigXMBAEHHA pe3epsyapa (3)
(3aneHo Big KOMMNeKTAaLi), y BUNnagry
HeobXigHOCTI 36inbwKnTe (ANB. po3ain 9.4
36inbLUEHHSA TUCKY MigMWBAEHHSA).

8.2 [pwu HeGe3neui 3amep3aHHA
YBara! Mopos (< 4 °C) pylHye Hacoc i
npunagas, OCKiIbKWU BOHW NOCTIMHO MICTATb

Bogy!

- MNpu Heb6e3neuj 3amMmep3aHHA HEOOXiAHO
po3ibpaTu Hacoc i npunaaas i 3éepiratv B
3axMLLEHOMY Bi, MOPO3Y MiCLii (AWB. HACTYMHWI
posgin).

8.3 [emoHTaH i 36epiraHHA cTaHLii

- BUMKHITb iHCTPYMEHT. BUTArHITL LWUTEncenbHy
BWJIKY 3 PO3ETKM.

- BigKpwiiTe HanipHuii Tpy60onpoBifa (MOBEPHITL
BOZONPOBIAHUIA KpaH abo COMso), NOBHICTHO
CNyCTiTb BOAY.

- MNoBHICTIO BUNOPOXHITL HAcoc (2) i pesepsyap
(3), Ana yporo:

- BUrBMHTITb Pisbb0BY NPOBKY BOAO3NMBHOIO
oTBopy (5).

- [leMOHTYMTE BCMOKTYBa/IbHWI | HANIPHUI
Tpy6onposoau arperary.

- 3b6epiratu arperart cnig B He3amep3ayomy
NPUMILLEHHi (He MeHwwe 5°C).

8.4 PerynioBaHHA MaHOMETPUYHOIO
BMMMUKaya (Tinbkm HWW 3500/25 G. Ana
perynoBaHHA iHWKX mogeneit HWW
3BepHiTbCA B cepBicHy cnyxby Metabo)

A Hebeaneka! Hebeaneka ypameHHa
€/TIEeKTPUYHUM CTPYMOM MNpPK KOHTaKTi 3
KNemMamu NiAKIIYEHHA MaHOMETPUYHOIO
BMMUKaya! Po3KprBaT MaHOMETPUYHWUIA
BMMMKaY i pOOUTW HaNalITyBaHHA MaloTb NpaBo
TiNIbKM KBaniiKOBaHi €NEKTPUKM.

MaHOMETPUYHUI BUMMKAY HaNalTOBaHWM Ha
3aBOJi Ha HaMNOLUMPEHILLi chepn 3acToCyBaHHSA,
y pasi HeobXigHOCTI MOXHa BigperyaoBaTy Noro
TaKUM YUHOM.

BrasiBKa: npu peryntoBaHHi rofI0BHOT HATUCKHOT
npy*uHuU (11) 3MIHIOETbCA TUCK YBIMKHEHHS 1
BMMKHEHHS Malixe NponopLinHo, nepenag TUCKY
3a/MWaETbCA He3MiHHUM. [pn peryitoBaHHi
nepenagy TUCKy (12) 3MiHIOETbCS TiIbKM TUCK
BMMKHEHHS, TUCK YBIMKHEHHS 3a/IMLIAETbCA
HE3MIHHWM.

1. BWMKHYTW Hacoc, BUMHATU BUJIKY 3 PO3ETKU 1
3a6e3neynTn 3axXmCT Bif, YBIMKHEHHS.

2. 3HATU KPULLKY MaHOMETPUYHOIO BUMMKaYa.

3. 3MiHa TUCKY YBIMKHEHHSA: perytoBaHHs
rO/I0BHOI HATUCKHOI NpYMHK (11) (po3mip
Katoya 9 mm; 1 06epT npun6n. 0,1-0,15 6ap).
Mpy LbOMY TUCK BUMKHEHHSA 3MiHIOETbCA
marixe nponopujnHo!

4. 3MiHa TUCKY BUMKHEHHSA: peryatoBaHHA
nepenagy TMCKY (12). TUCK yBIMKHEHHSA
3a/MWAETLCA HE3MIHHUM.

5. BcTaHOBUTH Ha MiCLLe KPULLIKY
MaHOMETPUYHOrO BUMMKaYa 1 NepeBipuTU
NPaBW/bHICTb MOHTANKY.

6. BeecTu Hacoc B eKcnyaTalito, nepesipuTu
BiAMNOBIAHICTb 3ajaHNM 3HAYEHHAM 3a
fgonomoroto maHomeTpa (11).

7. Y pasi Heob6XigHOCTi NOBTOPUTU KPOKK 1-6 A0
OTPUMAaHHSA 6axaHUX 3HaYEHb.

YBara! BKasaH1i MaKCMManbHUA TUCK
Hacoca He Mae 6yTW nepeBuLLEHUA. TUCK

YBIMKHEHHA MaHOMETPUYHOIO BUMUKa4a Mae

6yTH 3aBK AN BinbLue TUCKY MigHKUBAEHHA

pecuBepa MiH. Ha 0,2 6ap (1,5 6ap, auB. posgin

9.4). LLLo6 yHNKHYTHM 4aCcTOro yBiMKHEHHA Hacoca,

CANif BCTAHOBNOBATU MaKCMMaslbHWI nepenag,

TUCKY (HanpuKnag, nonepefHe HanawTyBaHHA

npuon. 1,8 6ap).
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9. Mpo6aemu i HecnpaBHOCTI

m He6eanekxal

- Mepep 6yab-AKMMKM po6OTamM1 3 NPUNAAOM:
- BUTArHITL WTENCenbHy BU/IKY 3 PO3ETKM.
- MNepekoHavTecs, Wo npuaag i nigkaoyveHe

9.1

npunagan 3HaxoAsaTbLCA He Mif TUCKOM.

Hacoc He npautoe

Hanpyra mepexi BigcyTHSA.

- MepesipTe nepemukay YBIMK/BUMK,
Kabesib, BUJIKY, PO3ETHY i 3an0bixHUK.

Hanpyra mepexi 3aHafTo HU3bKa.

- BuKopuWCTOBYWTE NOAOBKYBa/IbHUI Kabesb
3 OCTaTHIM NONepeYyHUM Nepepi3oM HKuJi.

EneKTpoasuryH neperpituii, cnpawtosas

3axuCT ABUryHa.

- Ticna oxonofXeHHA HACOC BKJTIOYMTLCA
3HOBY aBTOMaTH4HO.

- [OnA 3abes3neyveHHsa [oCTaTHbOI BEHTUAALLT
BEHTU/ALIVMHI OTBOPU MatoTb By TH BigKPUTI.

- [oTpumyriTeca MaKcMmasbHOI TeMnepaTtypu
nogadi.

EneKTpoaBHryH ryamTb, ane He 3anycKaeTbCs.

- MoTpi6HWI pemoHT, auB. po3gin 11.

Hacoc 3acmiTnBca abo HecnpasHUWi.

- Po36epiTb i npo4ncTiTh Hacoc. MpoYncTiTh
abo 3amiHiTb andysop. MNpouncTiTe abo
3aMmiHiTb po6oye Koneco. Ave. po3gin 11..

TWCK B niHii / Ha BXOAj BULLE TUCKY YBIMKHEHHA

Hacoca.

- NigknounTn pegyKkTop, AvB. po3gin 2.

9.2 Hacoc npautoe HenpaBuabHO abo gyHe

ry4yHo:
HecTaua Bogy.
- [MepeKoHaMTecs, Wo 3anac BoaM AOCTATHIN.
Hacoc 3anoBHeHWIM BOAO HEA0CTAaTHBO.
- [v.. po3gin 6.7.
BcMoOKTyBanbHa NiHiA HerepmeTryHa.
- 3abesneyTe repMeTUYHICTb BCMOKTYBaJ/IbHOI
NiHii, 3aTArHITb pi3bb0oBi 3'egHAHHA.
3aHafTo BE/IMKAa BUCOTa BCMOKTYBaHHSA.
- [JoTpumyiTecb OGMEXEHHS NO BUCOTI
BCMOKTYBaHHS.
- BcTaHoBIiTb BBOp(?TﬁMVI KnanaH, 3arnoBHIiTb
BCMOKTYBaJIbHY iHil0 BOAOHO.
MpuiimanbHWi diNbTp BCMOKTYBaJIbHOT NiHil
(mopaTHoOBe ycTaTKyBaHHA) 3aCMiTUBCA.
- MpouucrTiTb 0ro, B pasi NnoTpedu 3aMiHiTb.
3BOPOTHUWI KNlanaH (foJaTKOBe yCTaTKyBaHHA)
3a6/I0KOBaHUMN.
- MpouucTiThb 1oro, B pasi noTpedu 3amiHiTb.
BWTiK BOAW MiXX €1EKTPOABMIYHOM i HACOCOM,
TOpLEBE YLLi/IbHEHHA HErepMeTUYHeE.
(HesHauHui BUTIK Boau (Makc. 30 Kpanesb B
[leHb) 06YMOBNEHWUI KOHCTPYKLIE TOPLLEBOrO
YLWiSIbHEHHS).
- 1318MiHin TOopueBe YLWifibHEHHA. unB. po3ain
Hacoc 3acmitnBcs abo HecnpaBHWIA.
- Aue. po3gin 9.1.

9.3 TucK 3aHapTO HU3bKUIN a60o Hacoc

npawtoe nocriiHo (NocTinHO
Bif6yBa€eTbCA yBiMKHEHHA/BUMKHEHHSA):

BcmoKTyBabHa niHia HerepmeTuyHa, abo

BMCOTa BCMOKTYBaHHA 3aHaATO BE/MKaA.

- [Aus. po3gin 9.2.

Hacoc 3acmiTnBca abo HecnpaBHUWM.

- [ue. po3gin 9.1.

HWW...: 36unnca HanawTyBaHHA

MaHOMETPUHHOrO BUMMKaYa.

- 3amipTe TUCK YBIMKHEHHS | BAMKHEHHSA 3a
[0MnomMorot maHomeTpa (7) i nepesipTe
3HayeHHA (guB. po3ain 13, TexHiyHi
XapaKTepucTUKK). AKLO € NnoTpe6a B
NMOBTOPHOMY HasaWTyBaHHi, 3BEPHITLCA A0
KNiEHTCbKOI CNy*6m Komnanii Metabo. [ius.
posgin 11..

HWW...: Hacoc BMUKaeTbCA NpU HE3HAYHOMY

3abopi Bogu (npun6:. 0,5 n).

- lNepesipTe, 41 He 3aHAATO HU3bKWUM TUCK
NigXWBNEHHA y pe3epByapi. Y BUnagKy
HeobXigHOCTi 36iNbluMTe TUCK. [IMB. po3gin
94.
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* HWW...: Boga Teye i3 NoBIiTPAHOro KianaHa.
- ['ymoBuit cunbdoH y pesepByapi
HerepMeTUYHUK; 3aMiHiTb. JuB. po3gin 11..

9.4 36inblueHHA TUCHY NiAMUBAEHHA
(Tinbkn HWW...)

AKLLO Hacoc - 3 YaCOM - BMMKAETLCA HaBiTb NpU
He3Ha4yHoMy 3a6opi Boau (npuba. 0,5 n),
HeobXiAHO BIAHOBUTHK B pe3epByapi TUCK
NiAKUBAEHHS.

BrasiBKa: TUCK Nigu1BIeHHA y pe3epsyapi
(NOBITPAHMIM TUCK) HE MOXHA BU3HAYMTK 3a
[0MoMOroto MaHomeTpa (7).

1. BWTArHITb WITENCENbHY BU/KY 3 PO3ETKM.

2. BigkpwuiTe HanipHui Tpy6onposia (MOBEPHITb
BOZAONPOBIAHUIA KpaH abo COMo), MOBHICTHO
CnycTiTb BOAY.

3. BigrBMHTUTBL NNACTMKOBY KPHLLKY Ha TOPLEBIN
CTOPOHI pe3epByapa; 3a Hel0 3HaxXoAUTbCA
NOBITPAHWUIA BEHTUNb.

4. Tig'egHaiTe NOBITPAHWUM HAacOC abo WAaHr
KOMMpecopa 3 HAKOHEYHNKOM AS LUMHHUX
KnanaHiB i MaHOMETP A0 NOBITPAHOIO
BEHTUNIA.

5. HanomnyiTe 8o fOCArHEHHS BiANOBigHOrO
TUCKY NigunBneHHa (1,5 6ap; ave. po3ain 13.
TexHIYHI XapaKTEPUCTUKM).

6. 3HOBY MigKNIOYITL HAcocC i NepeBipTe Moro
(PYHKLOHYBaHHA.

10. NMpunappa

BuKopucToBYy#iTE TiNlbKM OpUriHanbHe Npunaaan
Metabo.

BuKopUCTOBYIMTE TiNbKY TE€ NpUNagaa, Ake
BiAgnosigae BMMoram i napameTpam L€l iHCTpYKL,ii
3 eKcnayaradii.

MoBHWI acOpTUMEHT NpunagAn AMB. Ha CanTi
www.metabo.com abo B KaTtanoai.

11. PemoHT

Hebesnexa! [lopy4aiTe peMoHT npunagy
TiNbKW KBanidikoBaHUM daxiBuAM-
enexkTpuKam!

[na pemoHTy iHCTPYMeHTIB Metabo 3BepTaiiTecs
B perioHasnbHe npeactasHMLTBO Metabo. Agpecu
OMB. Ha canTi www.metabo.com.

Mepep BiANpaBAEHHAM: NOBHICTIO BUMOPOXHITbL
Hacoc i pesepsyap (avB. po3ain 8.3).

CnKCKM 3anacHMX YaCTUH MOXHA 3aBaHTaKUTH
Ha canTi www.metabo.com.

12. 3axucT poBKinna

JoTpumyiiTeca HalioHa/IbHUX NpaBus 6e3neYHoi
yTunisauii i nepepobKn BUKOPUCTaHNX
IHCTPYMEHTIB, MaKyBa/lbHWX MaTepianis i
npunagas.

MakyBanbHi MaTepiann yTUNisyoTbCA BiANOBIgHO
00 IXHbOro MapKyBaHHS 3rigHO 3 KOMyHa/IbHUMU
npasunamu. logaTtKosy iHPopMaL,iio MOXHa
3HaWTK Ha canTi www.metabo.com y po3agini
«Cepsic».

Tinbku pna kpaiH €C: He yTunisynte
E €/IeKTPOIHCTPYMEHTH Pa3oM 3 No6yTOBUMM

Bigxoaamu! 3rigHo 3 gupeKrTmBoto EC
2012/19/EU npo BUKOPWCTaHHI €NEKTPUYHI i
€/1eKTPOHHI NPUCTPOI Ta BiANOBIAHUMM
HaLioHa/IbBHUMK HOpMaM# BiANpaLbOoBaHi
€1eKTPOIHCTPYMEHTH NiANAraoTb PO3AiNbHIN
yTunisauii 3 MeTolo ix NoAasiblLOi eKONOrYHO
6e3ne4yHOoi NepepobKu.

13. TexHi4Hi xapaKTepUCTUKH

MoAcHeHHA A0 AaHWX, HaBeAeHUX Ha cTop. 3.
3anuwaemo 3a cob0to NpaBo Ha TEXHIYHI 3MIHW.
XapaKTepucTiMiHa KpyBa Hacoca (giarpama,
cTOp. 3) AEMOHCTPYE MOro NPOAYKTUBHICTb

3a/1eXHO Bif TUCKY (BUCOTA BCMOKTYBaHHA 0,5 M i
BCMOKTYBaJIbHWM WwnaHr 1").

E =€eJIEKTPOHIKa / 3aX1CT Bif CyXOro xogy

\Y =Hacoc 3 B6yf0BaHWMM 3BOPOTHIM
K/lanaHoOM Ha BCMOKTYBa/IbHOMY
naTpy6Ky (8)

K =Kabenb HUBAEHHSA

U =Hanpyra Mepexi

f =YyacToTa MepeHi

P4 =HOMiHa/IbHa NOTYMHHICTb

Pstandby=B1TPaTa B PEXKMMI OHiKYBaHHS

| =HOMiHa/IbHWUIM CTPYM
C =pob0ounii KOHZEHCATOP
n =HOMiHaJIbHa KiNbKiCTb 06epTiB

Fv,max =MaKC. NPOAYKTUBHICTb
hmax =MaKC. BUCOTa nogasi

Fp,max =MaKc. TUCK nogavi

p1 =MaHOMETPUYHUIA BUMMKAY: TUCK
YBIMKHEHHSA

po =MaHOMETPUYHUIA BUMMKAY: TUCK
BMMWKaHHA

Shmax =MaKC. BUCOTA BCMOKTYBaHHSA

Stemp =Makc. Temneparypa nogavi

Tiemp =Temnepatypa HaBKONMLLHBLOrO
cepeposuLa

S, =KJlac 3axMCTY Bif, 6pn30K

S, =HKJ/1aC 3axmCTy

S3 =HKnac isonauii

Mp =MaTepian Kopnycy Hacoca
G = cipuii yaByH

Mg =Martepian Basla Hacoca

Mw =Marepian pobo4oro Koseca Hacoca

Dg =BHYTPILIHA pi3bba BCMOKTYBa/IbHOrO
naTpyoka

Dp =BHYTPILUHA pi3bba HanipHoro naTpy6Ka

Ty =06'em pesepByapa

Tp,max =MaKC. TUCK y pe3epByapi

Toi =TUCK MiJXMBNIEHHA pe3epByapa

A" =PO3MipH:
[OBM¥WHA X LWWMPKUHA X BUCOTA

m =Bara (3 Kabenem XvBIEeHHA)

~ MepeMmiHHWI CTpyM

Ha BKasaHi TeXHi4Hi XapaKTepUCTUKK
NOLUMPIOIOTLCA AO0MYCKU, NnepeabaveHi aitouimm
cTaHAapTamu.

3HayeHHA emicii wymy

Lli 3Ha4eHHA £O3BONAIOTL OLiHIOBATH i
NOPIBHIOBATKU EMICIIO LLYMY PiSHMX
€/IeKTPOIHCTPYMEHTIB. 3aJIEKHO BiJ yMOB
eKcnyaTadil, cTaHy eNeKTPOIHCTPYMEHTY abo
POBOUNX IHCTPYMEHTIB PaKTUYHE HaBaHTaMEHHSA
MOM¥e 6yTu BULLEe abo HUKYe. [nA ouiHKK
3pa3KoBOro piBHA eMicCii BpaxoByinTe nepepsu B
po6oTi i hasm poboTH 3i BHUKEHUM (LLYMOBUM)
HaBaHTaxXeHHAM. BusHauTte nepenik
opraHi3aLjiiHMX 3ax0A4iB LLOoAo 3axmcTy
KOpuMCTyBaya 3 ypaxyBaHHAM TUX abo iHLWKNX
3Ha4YeHb eMicii Wwymy.

Loa =piBeHb 3BYKOBOIO TUCKY

Lwa  =piBeHb 3ByKOBOI MOTY¥HOCTI

Kpa, Kwa= KOE®iLEHT NOXmEKK

Lwa@) =rapaHTOBaHWM piBEHb 3BYKOBOI
NOTYHOCTI 3rigHo 3 2000/14/EG

LWA

dB
m BuKopucTOBYITE 3aXMCT OpraHiB cayxy!

Bupo6Huk: MeTabosepke 'MEX,
MeTabo-Anes 1, 72622 HiopTiHreH,
HimewumHa

YNoBHOBaXEHWIM NpeaCTaBHUK:
TOB "MeTa60 YKpaiHa", Byn.
3opsHa, 6ya. 22,
c.CeaToneTpiBcbKe, KWiBCcbKa 061.,
08141, YKpaina
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