* Antistatische en vlamwerende eigenschappen.

* Langere levensduur van naden door gebruik van
vlamwerend garen.

e Elastiek in de taille.

* Met gulp zonder opening.

Technische informatie

Antistatisch en vlamvertragend. Gestikt met vlamvertragend
garen. Elastiek in de taille. Contraststiksels. De
wasvoorschriften zijn op de stof geprint - dus geen
irriterende waslabels.

Gebruiker

[REA

50122-929 Functionele
onderbroek

meervoudige bescherming
MASCOT® MULTISAFE

2XL 3XL

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

60% modacryl/39% katoen/1% koolstofvezels
200 g/m?

EXE AR

Jersey, enkel gebreid.
Industriéle reinigingscategorie C2

Certificeringen

EN 1149-5

sTANDARD Ex
Npaeo Be

ENISO11612 EN IEC 61482-1-1

* OEKO-TEX® STANDARD 100

* EN 1149-5 (getest volgens EN 1149-3)

« ENISO 11612 (A1, B1, C1, F1)

* ENIEC 61482-1-1 (ELIM 5,3 cal/cm?, EBT 5,5 cal/cm?)

Logo

Door de unieke eigenschappen van deze stofkwaliteit is het
aanbrengen van een logo uitsluitend mogelijk met specifieke
transfertypes. Omdat het om een veiligheidsproduct gaat,
raden wij u sterk aan om het logo door MASCOT te laten
aanbrengen om zo het risico op fouten te verkleinen. Neem
voor meer informatie contact op met klantenservice.

tested to work
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