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ENGLISH (Original instructions)

. See the chapter “MAINTENANCE & STORAGE?” for the appropriate details of precautions before user
maintenance.

. This machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge.

. Machines shall not be used by children. Children should be supervised to ensure that they do not play
with the machine.

. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the authorized service facility.
. See the chapter “SPECIFICATIONS” for the maximum inlet water pressure.

. Be sure to use the new hose set included with the product to connect to the water mains. Do not reuse
the old hose set.

. This machine has been designed for use with the cleaning agent supplied or recommended by the
manufacturer. The use of other cleaning agents or chemicals may adversely affect the safety of the
machine.

. During use of high pressure cleaners, aerosols may be formed. Inhalation of aerosols can be hazard-
ous to health.

. High pressure jets can be dangerous if subject to misuse. The jet must not be directed at persons, live
electrical equipment or the machine itself.

. Do not use the machine within range of persons unless they wear protective clothing.

. Do not direct the jet against yourself or others in order to clean clothes or foot-wear.

. Risk of explosion — Do not spray flammable liquids.

. High pressure cleaners shall not be used by children or untrained personnel.

. High pressure hoses, fittings and couplings are important for the safety of the machine. Use only
hoses, fittings and couplings recommended by the manufacturer.

. To ensure machine safety, use only original spare parts from the manufacturer or approved by the
manufacturer.

. Water that has flowed through backflow preventers is considered to be non-potable.

. Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

. Do not use the machine if a supply cord or important parts of the machine are damaged, e.g. safety
devices, high pressure hoses, trigger gun.

. Inadequate extension cords can be dangerous. If an extension cord is used, it shall be suitable for
outdoor use, and the connection has to be kept dry and off the ground. It is recommended that this is
accomplished by means of a cord reel which keeps the socket at least 60 mm above the ground.

. Always switch off the mains disconnecting switch when leaving the machine unattended.

. Depending on the application, shielded nozzles can be used for high pressure cleaning, which will
reduce the emission of hydrous aerosols dramatically. However, not all applications allow the use of
such a device. If shielded nozzles are not applicable for the protection against aerosols, a respiratory
mask of class FFP 2 or equivalent may be needed, depending on the cleaning environment.

. Comply with the requirements of the local water supply company.

. For European countries:

According to EN12729 (BA), the appliance can also be connected to the mains drinking water supply if
a backflow preventer valve with drain facility is installed in the supply hose.

SPECIFICATIONS

Model: HW1200 HW1300
Max. feed volume 7.0 I/min 7.5 1/min
Water flow rate 5.5 I/min 6.0 I/min
Max. permissible pressure 12 MPa (120 bars) 13 MPa (130 bars)
Working pressure High mode 10 MPa (100 bars) 11 MPa (110 bars)
Low mode - 8 MPa (80 bars)
Max. feed pressure 1 MPa (10 bars)
Max. feed temperature 40 °C
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Model:

HW1200 HW1300

Max. suction height

1.0m

Dimensions 292 mm x 358 mm x 830 mm

(LxWxH)

Weight *1 11.0 kg 12.7 kg
*2 11.3kg 13.0 kg

Motor protection IPX5

. Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change

without notice.
. Specifications may differ from country to country.

*1: The weight does not include the weight of accessory (Vario-Power spray lance) or water supply hose.

*2: The difference with the weight above is as follows.

- Weight of accessory (Vario-Power spray lance) is included.

Symbols Power supply

The followings show the symbols which may be used
for the equipment. Be sure that you understand their
meaning before use.

Read the instruction manual.

Take particular care and attention.

DOUBLE INSULATION

Only for EU countries

Due to the presence of hazardous compo-
nents in the equipment, used electrical and
electronic equipment may have a negative
impact on the environment and human
health.

Do not dispose of electrical and electronic
appliances with household waste!

In accordance with the European Directive
on waste electrical and electronic equip-
ment and its adaptation to national law,
used electrical and electronic equipment
should be collected separately and
delivered to a separate collection point

for municipal waste, operating in accor-
dance with the environmental protection
regulations.

This is indicated by the symbol of the
crossed-out wheeled bin placed on the
equipment.

= |[@ B

° Do not direct the jet at people including
yourself, animals, and live electrical
EP= equipments.

Not suitable for connection to the potable
water mains.

Guaranteed sound power level according
to EU Outdoor Noise Directive.

Sound power level according to Australia
NSW Noise Control Regulation.

The tool should be connected only to a power supply of
the same voltage as indicated on the nameplate, and
can only be operated on single-phase AC supply. They
are double-insulated and can, therefore, also be used
from sockets without earth wire.

For public low-voltage distribution

systems of between 220 V and 250 V

Switching operations of electric apparatus cause volt-
age fluctuations. The operation of this device under
unfavorable mains conditions can have adverse effects
to the operation of other equipment. With a mains
impedance equal or less than 0.25 Ohms it can be pre-
sumed that there will be no negative effects. The mains
socket used for this device must be protected with a
fuse or protective circuit breaker having slow tripping
characteristics.

The typical A-weighted noise level determined accord-
ing to EN60335-2-79:

Model HW1200

Sound pressure level (L,a) : 72 dB (A)

Uncertainty (K) : 3.8 dB (A)

Model HW1300

Sound pressure level (L,) : 76 dB(A)

Uncertainty (K) : 2.4 dB(A)

The noise level under working may exceed 80 dB (A).

NOTE: The declared noise emission value(s) has
been measured in accordance with a standard test
method and may be used for comparing one tool with
another.

NOTE: The declared noise emission value(s)
can also be used in a preliminary assessment of
exposure.

Intended use

This tool is intended for cleaning stubborn dirt by using
water jet. This tool is intended for household use.
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A WARNING: Wear ear protection.

A WARNING: The noise emission during actual
use of the power tool can differ from the declared
total value(s) depending on the ways in which the
tool is used.

A WARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an
estimation of exposure in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating
cycle such as the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the
trigger time).

The continuous vibration total value (tri-axial vector
sum) determined according to EN60335-2-79:
Model HW1200

Vibration emission (ay) : 4.11 m/s®

Uncertainty (K) : 1.5 m/s®

Model HW1300

Vibration emission (a,) : 4.86 m/s”

Uncertainty (K) : 1.5 m/s’

NOTE: The declared vibration total value(s) has been
measured in accordance with a standard test method
and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration total value(s) can also
be used in a preliminary assessment of exposure.

A WARNING: The vibration emission during
actual use of the power tool can differ from the
declared total value(s) depending on the ways in
which the tool is used.

A WARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an
estimation of exposure in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating
cycle such as the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the
trigger time).

The following shows the mean values of the peak ampli-
tude of the acceleration from repeated shock vibrations,
pr, with corresponding uncertainty (K) determined
according to EN60335-2-79.

Model HW1200

pr: 51 m/s?

Uncertainty (K) : 2 m/s®

Model HW1300

pr: 51 m/s’

Uncertainty (K) : 5 m/s’

NOTE: These declared values should not be used to
determine hand arm vibration exposure.

Declarations of Conformity

For European countries only

The EU/UK Declaration of Conformity can be accessed
from the following URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

SAFETY WARNINGS

A WARNING: Read all safety warnings and
all instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.

Save all warnings and instruc-
tions for future reference.

Work area safety

1.  Keep operating area clear of all persons.

2. Do not overreach or stand on unstable sup-
ports. Keep good footing and balance at all
times.

3. Always place the high pressure washer body
on a level and stable surface. Avoid areas
where the ejected water will run or pool.

4. Before cleaning, check the surroundings and
objects to be cleaned. High pressure jets can
scrape away paint or other surface treatments
including toxic chemicals. Take the preventive
measures if necessary.

5.  Be careful not to trip over by the cord or hose
of the high pressure washer. Always be aware
of the configuration of the cord and hose
during operation.

6. During use, a small amount of water will come
out from the bottom of the high pressure
washer. Avoid locating the high pressure
washer in the areas where you don't want to
wet.

Personal safety

1. To protect against the jet and objects by the
jet, operators should wear appropriate cloth-
ing such as safety boots, safety gloves, safety
helmets with visors, hearing protection, etc.

2. Do not use the high pressure washer within
range of persons unless they wear protective
clothing.

3. Toreduce the risk of injury, close supervision
is necessary when the product is used near
children.

4. Water that has flowed through backflow pre-
venter is considered to be non-potable.

Electrical safety

1. Never use the high pressure washer outdoors
in the rain.

2. Never touch the mains plug and/or socket with
wet hands.

3. Do not use the machine if the supply cord or
important parts of the machine are damaged,
e.g. safety devices, high pressure hoses, or
the trigger gun.
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Plug must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter
plug with grounded tools. Unmodified plug and
matching outlet will reduce risk of the electric
shock.
Inadequate extension cords can be dangerous.
If an extension cord is used, it shall be suitable
for outdoor use, and the connection has to be
kept dry and off the ground. It is recommended
that this is accomplished by means of a cord reel
which keeps the socket at least 60 mm above the
ground.

Note the following when using extension

cords:

. Use only extension cords that are
intended for outdoor use.

. Use only extension cords with an elec-
trical rating equal to or higher than the
rating of the product.

. Do not use damaged extension cords.

. Examine extension cords before use and
replace if damaged.

. Do not abuse extension cords and do not
yank on cords to disconnect them.

. Keep cords away from heat and sharp
edges.

. Always disconnect the extension cord
from the receptacle before disconnecting
the product from the extension cord.

The electric supply connection shall be made

by a qualified electrician and comply with IEC

60364-1. It is recommended that the electric

supply to this machine should include either

a residual current device that will interrupt the

supply if the leakage current to earth exceeds

30 mA for 30 ms or a device that will prove the

earth circuit.

Power tool use and care

1.

2.

10.

Read all the instructions before using the
product.

Know how to stop the high pressure washer
and bleed pressures quickly. Be thoroughly
familiar with the controls.

High pressure jets can be dangerous if mis-
used. The jet must not be directed at people,
live electrical equipment, or the machine itself.
This machine is not intended for use by per-
sons (including children) with reduced physi-
cal, sensory, or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge.

Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.

Do not spray flammable and/or toxic liquids.
This may cause an explosion, intoxication, or
damage to the machine.

Do not direct the jet against yourself or others
in order to clean clothes or foot-wear.
High-pressure hoses, fittings and couplings
are important for the safety of the machine.
Use only hoses, fittings and couplings recom-
mended by the manufacturer.

Follow the instructions when changing
accessories.

Keep handles dry, clean, and free of oil or

1.
12.

13.

20.

21.

22.

23.

24,

grease.
Stay alert — watch what you are doing.

Do not operate the product when fatigued or
under the influence of alcohol or drugs.

Do not run the high pressure washer without
water for longer than one minute. It will dam-
age the motor, resulting in malfunction.
Always turn off the power and shut off the
water mains when leaving the high pressure
washer unattended.

Be wary of the kickback. The trigger gun
recoils when the high pressure jet is ejected
from the nozzle. Hold the trigger gun firmly to
prevent accidental injuries.

Check for damaged or worn parts before use.
Also make sure that the hose is properly con-
nected and there is no leakage during oper-
ation. Operating the machine with functional
defects may cause an accident.

This machine has been designed for use with
the cleaning agent supplied or recommended
by the manufacturer. The use of other cleaning
agents or chemicals may adversely affect the
safety of the machine.

Do not pull the cord and/or hose to move the
high pressure washer body. This will damage
the cord, hose, and connecting parts and
result in a short circuit or functional defects.
Do not put heavy objects on the hose or let
vehicles drive over it.

Always discharge the residual pressure in the
trigger gun before disconnecting the hose.
When connecting the hose to the water mains,
observe the instructions of your local water-
works department or company.

During use of high pressure cleaners, aerosols
may be formed. Inhalation of aerosols can be
hazardous to health.

Depending on the application, shielded noz-
zles can be used for high pressure cleaning,
which will reduce the emission of hydrous
aerosols dramatically. However, not all appli-
cations allow the use of such a device. If
shielded nozzles are not applicable for the pro-
tection against aerosols, a respiratory mask
of class FFP 2 or equivalent may be needed,
depending on the cleaning environment.

The pipe cleaning hose has a red marking.
When you use the pipe cleaning hose, be sure
to insert it into the pipe to be cleaned at least
up to the red marking before you turn on the
machine. This action prevents you from being
hit by the high pressure water jet or debris/
sewage that is ejected backward when you pull
the trigger.

Service

1.

2.

Follow the maintenance instructions specified
in the manual.

To ensure machine safety, use only original
spare parts from the manufacturer or approved
by the manufacturer.

Have your high pressure washer serviced by

a qualified repair person using only identi-

cal replacement parts. This will ensure that

13 ENGLISH



the safety of the high pressure washer is
maintained.

4. In case of breakdown or malfunction of the
high pressure washer, immediately switch it
off and remove the mains plug. Contact your
local dealer or service center.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

A WARNING: DO NOT let comfort or familiarity
with product (gained from repeated use) replace
strict adherence to safety rules for the subject
product.

MISUSE or failure to follow the safety rules stated
in this instruction manual may cause serious
personal injury.

FUNCTIONAL

DESCRIPTION

A CAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and unplugged before adjusting or
checking function on the tool.

NOTICE: Do not use the dirt blaster to clean frag-
ile surfaces such as windows or car bodies.

Foam nozzle
» Fig.5

Detergent can be sprayed as foam.

Trigger operations

Pull the trigger to eject a water jet. The jet continues as
long as the trigger is squeezed.

The trigger can be locked for safe handling of the trigger
gun. To lock the trigger, pull out the stopper and hook it
to the groove on the grip.

» Fig.6: 1. Trigger 2. Stopper 3. Groove

NOTICE: To avoid mechanical error in the pres-
sure switch, always leave a two-second interval
between trigger operations.

Safety valve

This appliance is equipped with a safety valve that
prevents undue overpressure. When the trigger is
released, the valve opens and the water recirculates
through the pump inlet.

NOTICE: Do not turn the power switch forcibly.
This may cause the switch to malfunction.

For the HW1200
» Fig.1: 1. OFF position 2. ON position

Turn the power switch clockwise to switch on the high
pressure washer.

For the HW1300

Turn the power switch clockwise or counterclockwise
depending on the pressure level. Turn the power switch
clockwise for high pressure mode, counterclockwise for
low pressure mode.
» Fig.2: 1. Low pressure mode 2. OFF position

3. High pressure mode

Nozzle functions

NOTE: The standard nozzles vary depending on the
country. Also refer to the OPTIONAL ACCESSORIES
section for other nozzles.

Vario-Power spray lance
» Fig.3

Jet pressure can be adjusted by rotating the nozzle.

A CAUTION: When adjusting the jet pressure,
do not rotate the nozzle while pulling it toward the
trigger gun. The nozzle may come off from the trig-
ger gun and cause a personal injury.

Dirt blaster
» Fig.4

A spiral jet is ejected. Suitable for removing stubborn
dirt.

A CAUTION: Do not tamper with or adjust the
safety valve setting.

Hose reel

For the HW1300 only

To unreel the hose, take the end of the hose out of the
catch first. Unfold the handle and turn it clockwise.
Always unreel the hose all the way to the end when
operating the high pressure washer.

» Fig.7: 1. Hose reel 2. Handle 3. End of the hose

When storing the hose, turn the handle counterclock-
wise and fix the end of the hose.
» Fig.8: 1. Catch 2. Handle

Supplying water from a tank/

reservoir

Optional accessory

NOTICE: Always use a pressure-resistant water
hose with 13 mm or larger diameter.

NOTICE: Use a pressure-resistant water hose as
short as possible.

Suction hose set

You can supply water from a tank or reservoir instead

of a faucet.

Replace the water hose connector with the suction hose

set (optional accessory). When connecting the suction

hose set, disconnect the filter case from the hose and

attach it to the inlet on the high pressure washer. Then,

connect the hose to the filter case.

» Fig.9: 1. Tank/reservoir 2. Suction hose set 3. Water
hose connector 4. Hose 5. Filter case 6. Inlet
on the high pressure washer
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NOTICE: Always use Makita's suction hose set.

NOTICE: Always keep 1.0 m (3.28 ft) or less in
height between the inlet on the high pressure
washer and the water surface. Otherwise, the high
pressure washer will be unable to take the water up
into the pump.

To introduce water into the hose, remove the nozzle
from the trigger gun and switch on the high pressure
washer while the trigger is squeezed. Once water is
ejected stably from the trigger gun, release the trigger
and attach the nozzle for your purpose.

» Fig.10: 1. Trigger gun

NOTE: When water is not ejected, detach the suction
hose set and soak it in water. Then reconnect it to the
high-pressure washer.

» Fig.11: 1. Suction hose set

Strainer assembly

You can supply water from a tank or reservoir instead
of a faucet.
Connect the hose assembly and strainer assembly to
the water hose connector.
» Fig.12: 1. Tank/reservoir 2. Strainer assembly

3. Hose assembly 4. Water hose connector

A CAUTION: When attaching the sleeve to the
filter case, be careful not to hurt your hand by the
hose band.

NOTICE: Always use Makita's hose assembly
and strainer assembly.

NOTICE: Always keep 1.0 m (3.28 ft) or less in
height between the inlet of the high pressure
washer and the water surface. Otherwise, the high
pressure washer will be unable to take the water up
into the pump.

To introduce water into the hose, remove the nozzle
from the trigger gun and switch on the high pressure
washer while the trigger is squeezed. Once water is
ejected stably from the trigger gun, release the trigger
and attach the nozzle for your purpose.

» Fig.13: 1. Trigger gun

NOTE: When water is not ejected, detach the hose
assembly and strainer assembly and soak it in water.
Then reconnect it to the high-pressure washer.

» Fig.14: 1. Hose assembly and strainer assembly

NOTE: If water suction does not work, it takes a long
time, or the water pressure is not enough, check the
following:

. Loosening of the hose assembly, strainer
assembly, and water hose connector.

. Coupling sleeves of the hose assembly are
firmly attached onto the water hose connector
and filter case of the strainer assembly.

Tighten if they are loose.
Hose assembly
» Fig.15: 1. Coupling sleeve

Strainer assembly
» Fig.16: 1. Hose band 2. Filter case

Water hose connector
» Fig.17: 1. Water hose connector

ASSEMBLY

ACAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and unplugged before carrying out
any work on the tool.

Assembling the carrying handle

For the HW1200 only

1. Join the front and rear halves of the handle by
aligning the screw holes on the high pressure washer

1. Front half of the handle 2. Rear half of the
handle 3. High pressure washer body

2.  Secure the carrying handle with screws(7 pcs).
» Fig.19

Connecting the high-pressure hose

For the HW1200 only

Connect the high-pressure hose to the outlet (with the
gun marking). Turn the nut on the high-pressure hose
clockwise while screwing it onto the screw thread of the
outlet.

» Fig.20: 1. Outlet 2. Nut

A CAUTION: Make sure that the high-pressure
hose is securely connected. A loose connection
may blow the high-pressure hose off, resulting in a
personal injury.

Attaching the trigger gun

Connect the high-pressure hose to the inlet on the
trigger gun. Turn the nut on the high-pressure hose
clockwise while screwing it onto the screw thread on
the inlet.

» Fig.21: 1. Inlet 2. Nut
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A\ CAUTION: Make sure that the high-pressure
hose is securely connected. A loose connection
may blow the high-pressure hose off, resulting in a
personal injury.

Connecting to a faucet

A CAUTION: Always use a pressure-resistant
water hose with 13 mm or larger diameter and
connect to the faucet using a proper fittings.
Otherwise, the water hose and/or the fitting may
break and cause personal injury.

A\ CAUTION: Be sure to use the new hose set
included with the product to connect to the water
mains. Do not reuse the old hose set.

NOTICE: Use a pressure-resistant water hose
as short as possible. The amount of intake water
should be higher than the max feed volume of the
pump.

NOTICE: If you connect to the mains for drink-
ing water, use a backflow preventer valve which
meets the regulations in your region.

Prepare a pressure-resistant water hose. Attach the
coupling sleeve to one end and connect the other end
to the faucet as follows.

1.  Remove the nut on the coupling sleeve and pass

the pressure-resistant water hose through the nut.

Insert the end of the hose into the coupling sleeve and

then tighten the nut.

» Fig.22: 1. Pressure-resistant water hose 2. Nut of
the coupling sleeve 3. Coupling sleeve

NOTE: If you connect the pressure-resistant water
hose to the faucet using a coupling sleeve, attach it to
the both ends of the hose.

2. Connect the pressure-resistant water hose to the

faucet. Apply a suitable fitting such as hose band or

water tap joint to secure the hose end with the faucet.

» Fig.23: 1. Hose band 2. Water tap joint 3. Pressure-
resistant water hose

NOTE: The fitting depends on the shape of the faucet
to which you connect. Prepare a suitable commercial-
ly-bought fitting.

3.  Attach the water hose connector to the inlet (with

the faucet marking) and then insert the coupling sleeve.

» Fig.24: 1. Coupling sleeve 2. Water hose connector
3. Inlet on the high pressure washer

Connecting/disconnecting the

nozzle

A CAUTION: Always lock the trigger when con-
necting/disconnecting the nozzle.

Insert the end of the nozzle into the slot on the trigger
gun and turn it in the direction of the arrow as shown in
the figure. To disconnect, turn the nozzle in the reverse
direction while pressing it toward the trigger gun.

» Fig.25: 1. Trigger gun 2. Slot 3. End of the nozzle

Some optional nozzles require the connecting joint
(optional accessory) to attach to the trigger gun. Attach
the connecting joint to the trigger gun in the same way
as the nozzle.

» Fig.26: 1. Nozzle 2. Connecting joint 3. Trigger gun

NOTE: The connecting joint is needed when using
the nozzles included with another model, HW112 or
HW121.

Connecting the foam nozzle

Optional accessory

ACAUTION: Always lock the trigger of the
trigger gun when connecting/disconnecting the
nozzle.

NOTICE: Use only neutral detergents. Do not
use household detergents, acid detergents, alka-
line detergents, bleaches, solvents, flammable
material, or industrial grade solutions, which may
damage the machine or your property. Prepare
cleaning solution as instructed on the solution
bottle, and always test it in an inconspicuous
place in advance.

NOTICE: If a highly viscous detergent is used,

the nozzle is likely to clog. When using the high
viscosity detergent, dilute the detergent by add-
ing water to the bottle before use.

NOTE: When using the foam nozzle, the detergent
in the bottle is diluted with the water supplied by the
machine and sprayed. You do not have to dilute the
concentration of detergent in the bottle more than
necessary. Adjust the concentration of detergent
while checking the usage conditions.

NOTE: If the foam nozzle is tipped on its side, the
detergent may spill.

Prepare detergent before using the foam nozzle.

1. Remove the nozzle from the tank by rotating the
nozzle counterclockwise. Attach the nozzle to the trig-
ger gun.

» Fig.27: 1. Nozzle 2. Trigger gun

2. Pour the detergent into the tank, and attach the
tank to the nozzle by turning it in the direction shown in
the figure.

» Fig.28: 1. Tank

OPERATION

AWARNING: Do not touch the water jet or
direct it toward yourself or others. The water jet is
dangerous and can hurt you or others.

AWARNING: When shooting the water jet,
never hold the object that you are cleaning or
place your hands and feet near the water jet.
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A CAUTION: Stay alert to the rebound of the
water jet and blown objects. Keep the nozzle at
least 30 cm away from the object.

A CAUTION: Do not run the high pressure
washer without water for longer than 1 minute.

A CAUTION: Do not operate the high pressure
washer for an extended period of time. This may
cause overheating or fire. Also, long-term use may
cause vibration disorder.

A CAUTION: Be aware of the direction of the
wind. If the detergent gets into your eyes or mouth,
rinse with fresh water immediately and seek medical
attention if necessary.

NOTICE: Avoid using the high pressure washer
for longer than 1 hour. After using it for 1 hour,

leave a same length of intermission.

1.  Connect the end of the high-pressure hose to the
trigger gun. For the HW1200, connect the other end to
the high pressure washer. For the HW1300, unreel the
hose all the way to the end.

2.  Connect the high pressure washer to the faucet
and then open the faucet.
» Fig.29

NOTICE: To protect the mechanism of the high
pressure washer, do not use water hotter than
40°C.

3.  Plug the high pressure washer into the mains and
switch it on.
» Fig.30: 1. Power switch

4. To eject a water jet, unlock the stopper and
squeeze the trigger. The jet continues as long as the
trigger is squeezed.

» Fig.31: 1. Stopper

A\CAUTION: Hold the trigger gun firmly. The
trigger gun recoils when you pull the trigger.

A CAUTION: Always hold the trigger gun by the
grip and barrel when cleaning. While the motor is
running, do not touch any part of the high pres-
sure washer body other than the carrying handle
and power switch.

NOTICE: Be careful not to pull the trigger gun
forcibly during operation. It may cause the high
pressure washer to fall over.

After operating

A CAUTION: After operating, always perform
the procedure described in this manual. Residual
pressure in the trigger gun or high pressure washer
can cause personal injury or damage to the pump

inside.

1. After operating, leave the power switch on.

2. Close the faucet and disconnect the water hose
from the high pressure washer.
» Fig.32

3.  Squeeze the trigger until the remaining water in
the high pressure washer is discharged.

Do not run the motor for longer than 1 minute.
» Fig.33

4.  Switch off the high pressure washer and unplug it
from the mains.
» Fig.34: 1. Power switch

5.  Disconnect the high-pressure hose from the trig-
ger gun.
» Fig.35: 1. Trigger gun 2. High-pressure hose

For the HW1200 only

Disconnect the high pressure hose from the high pres-
sure washer.
» Fig.36: 1. High pressure hose

For the HW1300 only

1. Reel the hose and fix the end of the hose.
» Fig.37: 1. Catch 2. Handle

2. Fold the handle into the reel arm while pulling the
handle to the direction of the arrow as shown in the
figure.

» Fig.38: 1.Handle 2. Reel arm

NOTICE: To prevent the high-pressure hose from
being damaged, remove the remaining water in
the hose before storing.

MAINTENANCE &

STORAGE

A CAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and unplugged before attempting to
perform inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner,
alcohol or the like. Discoloration, deformation or
cracks may resulit.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs
and any other maintenance or adjustment should be
performed by Makita Authorized or Factory Service
Centers, always using Makita replacement parts.

Cleaning the nozzle

Use the cleaner pin to remove dirt from or unclog the
nozzle.
» Fig.39: 1. Cleaner pin

NOTICE: Do not remove dirt or debris forcibly.
This may result in personal injury or damage to the
ejection hole causing deviated jet angles or poor
performance.

Cleaning the filter

Detach the water hose connector and remove dirt and

debris from the inside of the filter.

» Fig.40: 1. Water hose connector 2. Filter 3. Sealing
ring
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When using the suction hose set (optional accessory),
take the filter out of the filter case and remove dirt and
debris.

» Fig.41: 1. Filter 2. Filter case

NOTE: To maintain the optimal performance, clean
the filter periodically.

Reel the hose and cord. Put the trigger gun and nozzles
in the pockets.

HW1200
> Fig.42

HW1300
> Fig.43

ACAUTION: Always store in an indoor location
where the temperature does not go below freez-
ing. If the high pressure washer freezes and malfunc-
tions, contact your local service center for repairs.

ACAUTION: Always use the carrying handle
when moving the high pressure washer. Do not
carry it by the hose or cord. The hose or cord may
be damaged.

A CAUTION: Do not carry the high pressure
washer with the hose and/or cord unreeled. The
extended hose or cord may be damaged or entan-
gled with other objects, resulting in personal injury or
breakage.

TROUBLESHOOTING

Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual,
do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replace-

ment parts for repairs.

State of abnormality

Probable cause (malfunction)

Remedy

The washer does not start. No electricity

Connect the plug to the mains. Also check if electric-
ity is being supplied to the mains.

The switch is not turned on.

Turn on the switch.

Residual pressure in the pump

Pull the trigger.

Damaged cord or electric circuit

Contact an authorized service center for repairs.

No water jet / weak water jet No water supply

Make sure that the faucet is open. If using the suc-
tion hose set, introduce water into the hose.

Poor water supply

Turn on the faucet.

Poor water hose connection

Check the connection between the water hose and
the faucet and inlet on the high pressure washer.

Clogged hose, filter, or nozzle

Unclog the hose, filter, or nozzle.

Air is blocking the flow of water.

Turn off the switch and then turn it on again while
squeezing the trigger.

Damaged or worn nozzle

Replace the nozzle.

Pump or valve malfunction

Contact an authorized service center for repairs.

Unstable water jet. Clogged nozzle

Unclog on the ejection hole of the nozzle using the
cleaner pin.

Poor water suction

Check the water hose starting from the faucet for
any leakage or clogs. Turn on the faucet.

The water is too hot.

Supply cooler water.

Valve malfunction

Contact an authorized service center for repairs.

Abnormal sound. The water is too hot.

Supply cooler water.

Air is stuck in the pump.

Contact an authorized service center for repairs.

Water/oil leakage. Poor connection

Check the connection between the high pressure
hose and the trigger gun and high pressure washer.

Worn out sealings

Contact an authorized service center for repairs.

The pump does not run even though | Unsuitable extension cord.

the motor sound is heard.

Use an extension cord suitable for the rating of the
product.
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OPTIONAL

ACCESSORIES

A CAUTION: These accessories or attachments
are recommended for use with your Makita tool
specified in this manual. The use of any other
accessories or attachments might present a risk of
injury. Only use an accessory or attachment for its
stated purpose.

If you need any assistance for more details regard-
ing these accessories, ask your local Makita Service
Center.

NOTE: Some items in the list may be included in the
tool package as standard accessories. They may
differ from country to country.

Spray lance
» Fig.44

Jet width can be adjusted from 0° to 25° by rotating the
front end of the nozzle.

A CAUTION: When adjusting the jet width, do
not rotate the nozzle while pulling it toward the
trigger gun. The nozzle may come off from the trig-
ger gun and cause a personal injury.

Washing brush (long)
> Fig.45

A nozzle equipped with a brush. Useful for washing out
dirt while scrubbing with brush.

Suction hose set
» Fig.46

Replace the water hose with this set to supply water
from a tank or reservoir.

Hose assembly

> Fig.47

A hose assembly to connect a faucet to the product, or
the strainer assembly to the product.

Strainer assembly
» Fig.48
A strainer assembly to supply water from a tank or

reservoir. Use the hose assembly to connect to the
product.

Rotating wash brush
> Fig.49

Three brushes inside rotate slowly when ejecting the
jet. Suitable for cleaning light dirt on a exterior wall, car
body, bath tub, etc.

Lance extension
» Fig.50

Pipes to extend the length of the trigger gun. Three
different lengths are available by changing the number

of the pipes to be used.

Under body spray lance

» Fig.51

An extra long spray lance with angled nozzle. Best for
cleaning hard-to-reach areas such as car under body
and roof gutter.

A CAUTION: Do not use the under body spray
lance with the lance extension.

Splash guard
> Fig.52

Reduces splash back when cleaning corners with the
dirt blaster.

Swivel joint
» Fig.53
Prevents the high-pressure hose from being twisted.

Connecting joint
» Fig.54

Ajoint to connect with a nozzle from other model.

NOTE: The connecting joint is needed when using
the nozzles included with another model, HW112 or
HW121.

Pipe cleaning hose (10 m/15 m)
» Fig.55

For cleaning and unclogging plumbing and downpipes.

A CAUTION: Pay particular attention to the
water jet when using the pipe cleaning hose.
Highly intense water jet is ejected backward. Only
trigger the water jet when the nozzle has been
inserted into the pipe to be cleaned at least up to
the red marking.

Extension high-pressure hose (5 m/8

m/10 m)
> Fig.56

Extension hose to connect the high pressure washer
body with the trigger gun.

Vario-Power Spray Nozzle and

Extension
» Fig.57: 1. Vario-power spray nozzle 2. Extension
Jet pressure can be adjusted by rotating the nozzle.

AWARNING: Install only the vario-power spray
nozzle to the extension. Do not connect the other
optional extensions to the original extension.
Using any attachments other than those recom-
mended by the manufacturer may cause a risk of
damage or injury to persons.

A CAUTION: When adjusting the jet pressure,
do not rotate the nozzle while pulling it toward the
trigger gun. The nozzle may come off from the trig-
ger gun and cause a personal injury.
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FRANCAIS (Instructions originales)

AVERTISSEMENT

Voir le chapitre « ENTRETIEN ET RANGEMENT » pour des précautions détaillées avant I'’entretien a la
charge de l'utilisateur.

Cette machine n’est pas destinée a étre utilisée par des personnes (y compris les enfants) aux facultés
physiques, sensorielles ou mentales diminuées ou sans expérience ni expertise.

Les machines ne doivent pas étre utilisées par des enfants. Les enfants doivent étre sous la surveil-
lance d’un adulte afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec la machine.

Si le cordon d’alimentation est endommagé, vous devez le confier pour remplacement a un centre de
service agréé.

Voir le chapitre « SPECIFICATIONS » pour la pression d’eau en entrée maximum.

Veillez a utiliser le nouvel ensemble du tuyau accompagnant le produit pour le raccordement a I’arrivée
d’eau. Ne réutilisez pas I’ancien ensemble du tuyau.

Cette machine a été congue pour étre utilisée avec le produit nettoyant fourni ou recommandé par le
fabricant. L'utilisation d’autres produits nettoyants ou chimiques peut nuire a la sécurité de la machine.
Pendant I'utilisation d’un nettoyeur haute pression, des aérosols peuvent se former. L’inhalation d’aé-
rosols peut étre dangereuse pour la santé.

Les jets haute pression peuvent étre dangereux s’ils sont utilisés a mauvais escient. Le jet ne doit pas
étre dirigé vers des personnes, un appareil électrique sous tension ou la machine elle-méme.
N’utilisez pas la machine a portée de personnes a moins qu’elles ne portent des vétements protecteurs.
Ne dirigez pas le jet vers vous-méme ou d’autres personnes pour nettoyer les vétements ou les
chaussures.

Risque d’explosion - Ne pulvérisez pas de liquides inflammables.

Un nettoyeur haute pression ne doit pas étre utilisé par des enfants ou un personnel non formé.

Les tuyaux haute pression, les raccords et les manchons sont importants pour la sécurité de la
machine. N’utilisez que les tuyaux, raccords et manchons recommandés par le fabricant.

Pour garantir la sécurité de la machine, utilisez uniquement des piéces de rechange d’origine fournies
par le fabricant ou approuvées par celui-ci.

L’eau ayant circulé a travers les disconnecteurs hydrauliques n’est pas considérée potable.

Avant d’effectuer toute intervention sur I’outil, assurez-vous toujours qu’il est hors tension et
débranché.

N’utilisez pas la machine si un cordon d’alimentation ou des piéces importantes de la machine sont
endommagés, a savoir les dispositifs de sécurité, les tuyaux haute pression ou le pistolet a gachette.
Les rallonges inappropriées peuvent présenter un danger. Si une rallonge est utilisée, elle doit conve-
nir a 'utilisation en extérieur, et le branchement doit étre maintenu au sec et hors sol. Pour ce faire, il
est recommandé d’utiliser un enrouleur de cordon maintenant la prise a au moins 60 mm au-dessus du
sol.

Eteignez toujours le sectionneur d’alimentation lorsque vous laissez la machine sans surveillance.
Selon I’application, des buses protégées peuvent étre utilisées pour le nettoyage haute pression, ce
qui réduira considérablement I’émission d’aérosols hydriques. Toutefois, toutes les applications ne
permettent pas d’utiliser un tel dispositif. Si des buses protégées ne peuvent pas étre utilisées pour la
protection contre les aérosols, un masque respiratoire de classe FFP 2 ou équivalent peut étre néces-
saire, selon I’environnement de nettoyage.

Respectez les exigences de la compagnie des eaux locale.

Pour les pays européens :

Selon EN12729 (BA), 'appareil peut également étre raccordé a I’arrivée d’eau potable si un disconnec-
teur hydraulique avec dispositif de vidange est installé sur le tuyau d’alimentation.

SPECIFICATIONS

Modéle : HW1200 HW1300
Débit max. 7,0 I/min 7,5 l/min
Débit volumétrique d’eau 5,5 I/min 6,0 I/min
Pression max. admise 12 MPa (120 bars) 13 MPa (130 bars)
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Modeéle :

HW1200 HW1300

Pression de fonctionnement Mode haute pression

10 MPa (100 bars) 11 MPa (110 bars)

Mode basse pression

- 8 MPa (80 bars)

Pression d’alimentation max.

1 MPa (10 bars)

Température d’alimentation max.

40°C

Hauteur d’aspiration max.

1,0m

Dimensions 292 mm x 358 mm x 830 mm

(LxIxH)

Poids *1 11,0 kg 12,7 kg
*2 11,3 kg 13,0 kg

Protection du moteur

IPX5

. Etant donné I'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications
contenues dans ce manuel sont sujettes a modification sans préavis.

. Les spécifications peuvent varier suivant les pays.

*1: Le poids ne comprend pas le poids de I'accessoire (lance de pulvérisation a puissance variable) ou du tuyau

d’alimentation en eau.
*2 : La différence avec le poids ci-dessus est la suivante :

- Le poids de I'accessoire (lance de pulvérisation a puissance variable) est compris.

Symboles

Vous trouverez ci-dessous les symboles susceptibles
d’étre utilisés pour I'appareil. Veillez a comprendre leur
signification avant toute utilisation.

Lire le mode d’emploi.

L

Veuillez étre prudent et rester attentif.

DOUBLE ISOLATION

Pour les pays de I'Union européenne
uniquement

En raison de la présence de composants
dangereux dans I'équipement, les équipe-
ments électriques et électroniques usagés
peuvent avoir un impact négatif sur I'envi-
ronnement et la santé humaine.

Ne jetez pas les appareils électriques et
électroniques avec les ordures ména-
géres !

Conformément a la directive européenne
relative aux déchets d’équipements élec-
triques et électroniques et a son adaptation
a la législation nationale, les équipements
électriques et électroniques usagés doivent
étre collectés séparément et déposés
dans un point de collecte distinct pour
déchets urbains, conformément aux régle-
mentations en matiere de protection de
I'environnement.

Cela est indiqué par le symbole de la pou-
belle a roulettes barrée sur I'équipement.

=4 |[@ B

Ne dirigez pas le jet vers vous-méme ou
d’autres personnes, des animaux et des
appareils électriques sous tension.

A.

B4

Ne convient pas pour le raccordement a
I'arrivée d’eau potable.

Niveau de puissance sonore garanti selon
la directive européenne sur le bruit dans
I'environnement.

Niveau de puissance sonore selon la
réglementation australienne NSW sur le
contréle du bruit

Cet outil est congu pour le nettoyage des saletés
tenaces grace a un jet d’eau. Cet outil est concu pour
un usage domestique.

Alimentation

L’outil ne devra étre raccordé qu’a une alimentation
de la méme tension que celle qui figure sur la plaque
signalétique, et il ne pourra fonctionner que sur un
courant secteur monophasé. Réalisé avec une double
isolation, il peut de ce fait étre alimenté par une prise
sans mise a la terre.

L,

Pour les systémes de distribution

publics a basse tension, entre 220 V
et250V

La mise sous tension et hors tension des appareils élec-
triques entraine des fluctuations de tension. L'utilisation
de cet appareil dans des conditions d’alimentation élec-
trique inadéquates peut avoir des effets néfastes sur le
fonctionnement des autres équipements. Il ne devrait
toutefois pas y avoir d’effets négatifs si I'impédance

de 'alimentation est égale ou inférieure a 0,25 ohm.

La prise de courant utilisée pour cet appareil doit étre
protégée par un fusible ou un disjoncteur de protection
a déclenchement lent.

Niveau de bruit pondéré A typique, déterminé selon
EN60335-2-79 :

Modele HW1200

Niveau de pression sonore (Lx) : 72 dB (A)
Incertitude (K) : 3,8 dB (A)

Modéle HW1300

Niveau de pression sonore (L,s) : 76 dB (A)
Incertitude (K) : 2,4 dB (A)
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Le niveau de bruit en fonctionnement peut dépasser 80
dB (A).

NOTE : La ou les valeurs d’émission de bruit décla-
rées ont été mesurées conformément a la méthode
de test standard et peuvent étre utilisées pour com-
parer les outils entre eux.

NOTE : La ou les valeurs d’émission de bruit décla-
rées peuvent aussi étre utilisées pour I'évaluation
préliminaire de I'exposition.

A AVERTISSEMENT : Portez un serre-tate
antibruit.

A AVERTISSEMENT : L’émission de bruit
lors de I'usage réel de I'outil électrique peut étre
différente de la ou des valeurs totales déclarées,
suivant la fagon dont I’outil est utilisé.

A AVERTISSEMENT : Les mesures de sécurité
a prendre pour protéger I'utilisateur doivent étre
basées sur une estimation de ’exposition dans
des conditions réelles d’utilisation (en tenant
compte de toutes les composantes du cycle
d’utilisation, comme par exemple le moment de
sa mise hors tension, lorsqu’il tourne a vide et le
moment de son déclenchement).

La valeur totale de vibrations continues (somme de
vecteur triaxial) déterminée selon EN60335-2-79 :
Modele HW1200

Emission de vibrations (a,) : 4,11 m/s®

Incertitude (K) : 1,5 m/s”

Modéle HW1300

Emission de vibrations (ay) : 4,86 m/s’

Incertitude (K) : 1,5 m/s*

NOTE : La ou les valeurs de vibration totales décla-
rées ont été mesurées conformément a la méthode
de test standard et peuvent étre utilisées pour com-
parer les outils entre eux.

NOTE : La ou les valeurs totales de vibration décla-

rées peuvent aussi étre utilisées pour I'évaluation
préliminaire de I'exposition.

A AVERTISSEMENT : L’émission de vibrations
lors de I'usage réel de I'outil électrique peut étre
différente de la ou des valeurs totales déclarées,
suivant la fagon dont I'outil est utilisé.

A AVERTISSEMENT : Les mesures de sécurité
a prendre pour protéger I'utilisateur doivent étre
basées sur une estimation de I’exposition dans
des conditions réelles d’utilisation (en tenant
compte de toutes les composantes du cycle
d’utilisation, comme par exemple le moment de
sa mise hors tension, lorsqu’il tourne a vide et le

moment de son déclenchement).

Vous trouverez ci-aprés les valeurs moyennes de I'am-
plitude de créte de I'accélération en cas de vibrations
répétées, pr, avec l'incertitude correspondante (K)
déterminée selon EN60335-2-79.

Modele HW1200

pr: 51 m/s’

Incertitude (K) : 2 m/s?

Modeéele HW1300
Pe 51 m/s’
Incertitude (K) : 5 m/s®

NOTE : Ces valeurs déclarées ne doivent pas étre
utilisées pour déterminer I'exposition aux vibrations
des mains et des bras.

Déclarations de conformité

Pour les pays européens uniquement

La Déclaration de conformité UE/UK est accessible sur
'URL suivante.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

CONSIGNES DE

SECURITE

AAVERTISSEMENT : Lisez toutes les
consignes de sécurité et toutes les instructions. Il
y arisque d’électrocution, d’'incendie et/ou de graves
blessures si les mises en garde et les instructions ne
sont pas respectées.

Conservez toutes les mises en
garde et instructions pour réfé-

rence ultérieure.

Sécurité de la zone de travail

1. Eloignez les personnes de la zone d’utilisation.

2. Ne vous penchez pas trop loin, ni ne vous
tenez sur une base instable. Maintenez
constamment une bonne assise et un bon
équilibre.

3. Placez toujours le corps du nettoyeur haute
pression sur une surface plane et stable.
Evitez les endroits ol I’eau projetée s’écoulera
ou s’accumulera.

4.  Avant le nettoyage, inspectez les environs et
les objets a nettoyer. Les jets haute pression
peuvent décoller la peinture ou les autres
traitements de surface, y compris les produits
chimiques toxiques. Prenez les mesures de
prévention requises.

5. Prenez garde de ne pas trébucher sur le cor-
don ou le tuyau du nettoyeur haute pression.
Soyez toujours attentif a la configuration du
cordon et du tuyau pendant I'utilisation.

6. Pendant I'utilisation, une petite quantité d’eau
s’échappera du bas du nettoyeur haute pres-
sion. Evitez de placer le nettoyeur haute pres-
sion dans un endroit que vous ne souhaitez
pas mouiller.

Sécurité personnelle

1. Pour se protéger du jet et des objets propulsés
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4.

par le jet, I'utilisateur doit porter des véte-
ments appropriés comme des chaussures de
sécurité, des gants de sécurité, un casque de
chantier avec visiére, des protége-tympans,
etc.

N’utilisez pas le nettoyeur haute pression a
portée des personnes a moins qu’elles ne
portent des vétements protecteurs.

Afin de réduire le risque de blessure, il est
nécessaire de redoubler d’attention lors de
I'utilisation du produit a proximité d’enfants.
L’eau ayant circulé a travers un disconnecteur
hydraulique n’est pas considérée potable.

Sécurité électrique

1.

2.

N’utilisez jamais le nettoyeur haute pression

dehors sous la pluie.

Ne touchez jamais la fiche et/ou la prise sec-

teur avec les mains mouillées.

N’utilisez pas la machine si le cordon d’ali-

mentation ou des piéces importantes de la

machine sont endommagés, a savoir les dis-
positifs de sécurité, les tuyaux haute pression
ou le pistolet a gachette.

La fiche doit correspondre a la prise de

courant. Ne modifiez en aucun cas la fiche.

N’utilisez pas de fiche adaptatrice avec un

outil relié a la terre. Une fiche non modifiée et

une prise de courant adaptée réduisent le risque
d’électrocution.

Les rallonges inappropriées peuvent présenter

un danger. Si une rallonge est utilisée, elle

doit convenir a l'utilisation en extérieur, et le
branchement doit étre maintenu au sec et hors
sol. Pour ce faire, il est recommandé d'utiliser

un enrouleur de cordon maintenant la prise a au

moins 60 mm au-dessus du sol.

Veuillez noter les points suivants lorsque vous

utilisez une rallonge :

. Utilisez uniquement une rallonge congue
pour I'usage extérieur.

. Utilisez uniquement une rallonge dont
la capacité électrique est supérieure ou
égale a celle du produit.

. N’utilisez pas de rallonges
endommageées.

. Examinez la rallonge avant utilisation et
remplacez-la si elle est endommagée.

. Ne maltraitez pas la rallonge et ne tirez
pas d’un coup sec sur le cordon pour le
débrancher.

. Tenez le cordon a I’écart de sources de
chaleur et de bords tranchants.

. Débranchez toujours la rallonge de la
prise avant de déconnecter le produit de
la rallonge.

Le raccordement a I’alimentation électrique

doit étre effectué par un électricien agréé et

étre conforme a IEC 60364-1. Il est recom-
mandé que I'alimentation électrique de cette

machine comprenne un dispositif différentiel a

courant résiduel qui coupera I’alimentation si

le courant de fuite vers la terre dépasse 30 mA
pendant 30 ms ou un dispositif qui prouvera le
circuit de mise a la terre.

Utilisation et entretien des outils électriques

1. Lisez toutes les instructions avant d’utiliser le
produit.

2.  Vous devez savoir comment rapidement arré-
ter le nettoyeur haute pression et abaisser la
pression. Vous devez bien vous familiariser
avec les commandes.

3. Les jets haute pression peuvent étre dange-
reux s’ils sont utilisés a mauvais escient. Le jet
ne doit pas étre dirigé vers les personnes, un
appareil électrique sous tension ou la machine
elle-méme.

4.  Cette machine n’est pas destinée a étre utilisée
par des personnes (y compris les enfants) aux
facultés physiques, sensorielles ou mentales
diminuées ou sans expérience ni expertise.

5. Les enfants doivent étre sous la surveillance
d’un adulte afin de s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec I'appareil.

6. Ne pulvérisez pas de liquides inflammables
et/ou toxiques. Cela pourrait provoquer une
explosion, une intoxication ou des dégats a la
machine.

7. Nedirigez pas le jet vers vous-méme ou
d’autres personnes pour nettoyer les véte-
ments ou les chaussures.

8. Les tuyaux haute pression, les raccords et les
manchons sont importants pour la sécurité de
la machine. N'’utilisez que les tuyaux, raccords
et manchons recommandés par le fabricant.

9. Suivez les instructions lors du remplacement
des accessoires.

10. Gardez les poignées séches, propres et sans
trace d’huile ou de graisse.

11. Restez vigilant - surveillez vos gestes.

12. N’utilisez pas le produit si vous étes fatigué ou
sous I’emprise de drogues, de médicaments
ou d’alcool.

13. Ne faites pas fonctionner le nettoyeur haute
pression sans eau pendant plus d’une minute.
Cela endommagera le moteur, provoquant un
dysfonctionnement.

14. Eteignez toujours le nettoyeur haute pression
et coupez I’arrivée d’eau lorsque vous le lais-
sez sans surveillance.

15. Faites attention au recul. Le pistolet a gachette
a un mouvement de recul lorsque le jet haute
pression sort de la buse. Tenez fermement le
pistolet a gachette pour prévenir les blessures
accidentelles.

16. Vérifiez que les piéces ne sont pas abimées ou
usées avant utilisation. Assurez-vous égale-
ment que le tuyau est correctement branché et
qu’il n’y a pas de fuite pendant le fonctionne-
ment. Utiliser la machine alors qu’elle présente
des défauts de fonctionnement peut provoquer
un accident.

17. Cette machine a été congue pour étre utilisée
avec le produit nettoyant fourni ou recom-
mandé par le fabricant. L'utilisation d’autres
produits nettoyants ou chimiques peut nuire a
la sécurité de la machine.

18. Ne tirez pas sur le cordon et/ou le tuyau
pour déplacer le corps du nettoyeur haute
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pression. Cela endommagera le cordon, le
tuyau et les éléments d’assemblage et pro-
voquera un court-circuit ou des défauts de
fonctionnement.

19. Ne placez pas d’objets lourds sur le tuyau, ni
ne laissez de véhicules rouler dessus.

20. Videz toujours la pression résiduelle dans
le pistolet a gachette avant de débrancher le
tuyau.

21. Lorsque vous branchez le tuyau a I’arrivée
d’eau, respectez les instructions du service ou
de la compagnie des eaux de votre localité.

22. Pendant I'utilisation d’un nettoyeur haute
pression, des aérosols peuvent se former.
L’'inhalation d’aérosols peut étre dangereuse
pour la santé.

23. Selon I'application, des buses protégées
peuvent étre utilisées pour le nettoyage haute
pression, ce qui réduira considérablement
I’émission d’aérosols hydriques. Toutefois,
toutes les applications ne permettent pas
d’utiliser un tel dispositif. Si des buses pro-
tégées ne peuvent pas étre utilisées pour la
protection contre les aérosols, un masque
respiratoire de classe FFP 2 ou équivalent
peut étre nécessaire, selon I’environnement de
nettoyage.

24. Le tuyau de nettoyage des tubes a un repeére
rouge. Lorsque vous utilisez le tuyau de
nettoyage des tubes, veillez a I'insérer dans
le tube a nettoyer au moins jusqu’au repére
rouge avant d’allumer la machine. Cette action
vous empéche d’étre frappé par le jet d’eau
haute pression ou des débris/eaux usées pro-
pulsés en arriére lorsque vous enclenchez la
gachette.

Dépannage

1. Suivez les instructions d’entretien spécifiées
dans le mode d’emploi.

2. Pour garantir la sécurité de la machine, utilisez
uniquement des piéces de rechange d’origine
fournies par le fabricant ou approuvées par
celui-ci.

3. Confiez la réparation de votre nettoyeur haute
pression a un réparateur qualifié qui utilise
uniquement des piéces de rechange iden-
tiques. Cela assurera le maintien de la sécurité
du nettoyeur haute pression.

4.  En cas de panne ou de dysfonctionnement du
nettoyeur haute pression, éteignez-le immé-
diatement et débranchez la fiche de la prise de
courant. Contactez le revendeur ou le centre
de service aprés-vente local.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.

A AVERTISSEMENT : NE vous laissez PAS
tromper (au fil d’une utilisation répétée) par un
sentiment d’aisance et de familiarité avec le
produit, en négligeant le respect rigoureux des
consignes de sécurité qui accompagnent le pro-
duit en question.

La MAUVAISE UTILISATION de I’outil ou I'igno-
rance des consignes de sécurité indiquées
dans ce mode d’emploi peut entrainer de graves
blessures.

DESCRIPTION DU

FONCTIONNEMENT

AATTENTION : Assurez-vous toujours que
I'outil est hors tension et débranché avant de
I’ajuster ou de vérifier son fonctionnement.

Interrupteur d’alimentation

REMARQUE : Ne forcez pas en tournant 'inter-
rupteur d’alimentation. Cela risque de provoquer le
dysfonctionnement de linterrupteur.

Pour le HW1200
» Fig.1: 1. Position d’arrét 2. Position de marche

Tournez l'interrupteur d’alimentation dans le sens des
aiguilles d’'une montre pour mettre le nettoyeur haute
pression sous tension.

Pour le HW1300

Tournez l'interrupteur d’alimentation dans le sens des

aiguilles d’'une montre ou dans le sens inverse selon

le niveau de la pression. Tournez I'interrupteur d’ali-

mentation dans le sens des aiguilles d’'une montre pour

le mode haute pression et dans le sens inverse des

aiguilles d’'une montre pour le mode basse pression.

» Fig.2: 1. Mode basse pression 2. Position d’arrét
3. Mode haute pression

Fonctions de la buse

NOTE : Les buses standard sont différentes
selon le pays. Consultez également la section
ACCESSOIRES EN OPTION pour connaitre les
autres buses.

Lance de pulvérisation a puissance variable
» Fig.3

La pression du jet peut étre réglée en tournant la buse.

AATTENTION : Lorsque vous réglez la pres-
sion du jet, ne tournez pas la buse tout en la tirant
vers le pistolet a gachette. La buse risquerait de se
détacher du pistolet a gachette et de vous blesser.

Buse rotative

» Fig.4

Un jet en spirale est propulsé. Permet de retirer la
saleté tenace.
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REMARQUE : N'utilisez pas la buse rotative
pour nettoyer des surfaces fragiles comme des
fenétres ou la carrosserie d’une voiture.

Canon a mousse
» Fig.5

Le détergent peut étre pulvérisé sous la forme de
mousse.

Fonctionnement de la gachette

Enclenchez la gachette pour propulser un jet d’eau. Le
jet continue tant que la gachette est enfoncée.

La gachette peut étre verrouillée pour permettre une
manipulation sdre du pistolet a gachette. Pour verrouil-
ler la gachette, tirez sur la butée et accrochez-la dans la
rainure sur la poignée.

» Fig.6: 1. Gachette 2. Butée 3. Rainure

REMARQUE : Pour éviter une erreur mécanique
du pressostat, laissez toujours un intervalle de
deux secondes entre les fonctionnements de la
gachette.

Soupape de sireté

Cet appareil est équipé d’une soupape de sireté qui
empéche une pression excessive. Lorsque la gachette
est relachée, la soupape s’ouvre et I'eau recircule par
I'entrée de la pompe.

AATTENTION : Ne modifiez ni n’ajustez le
réglage de la soupape de sareté.

Pour le HW1300 uniquement

Pour dérouler le tuyau, sortez d’abord I'extrémité du

tuyau du cran. Déployez la poignée et tournez-la dans

le sens des aiguilles d’'une montre. Déroulez toujours

completement le tuyau lorsque vous utilisez le net-

toyeur haute pression.

» Fig.7: 1. Enrouleur 2. Poignée 3. Extrémité du
tuyau

Lorsque vous rangez le tuyau, tournez la poignée dans
le sens inverse des aiguilles d'une montre et attachez
I'extrémité du tuyau.

» Fig.8: 1. Cran 2. Poignée

Alimentation en eau depuis un

réservoir/bac

Accessoire en option

REMARQUE : Utilisez toujours un tuyau d’eau
résistant a la pression dont le diamétre est de 213
mm ou plus.

REMARQUE : Utilisez un tuyau d’eau résistant a
la pression aussi court que possible.

Ensemble du tuyau d’aspiration

Vous pouvez alimenter en eau depuis un réservoir ou
un bac au lieu d’un robinet.
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Remplacez le raccord du tuyau d’eau par I'ensemble

du tuyau d’aspiration (accessoire en option). Lorsque

vous raccordez I'ensemble du tuyau d’aspiration, retirez

le boitier de filtre du tuyau et fixez-le a I'entrée sur le

nettoyeur haute pression. Puis connectez le tuyau au

boitier de filtre.

» Fig.9: 1. Réservoir/bac 2. Ensemble du tuyau d’as-
piration 3. Raccord du tuyau d’eau 4. Tuyau
5. Boitier de filtre 6. Entrée sur le nettoyeur
haute pression

REMARQUE : Utilisez toujours I’ensemble du
tuyau d’aspiration Makita.

REMARQUE : Maintenez toujours une hauteur
de 1,0 m (3,28 ft) ou moins entre I’entrée sur le
nettoyeur haute pression et la surface de I’eau.
Autrement, le nettoyeur haute pression ne sera pas
capable d’aspirer 'eau dans la pompe.

Pour introduire I'eau dans le tuyau, retirez la buse du
pistolet a gachette et mettez sous tension le nettoyeur
haute pression alors que la gachette est enfoncée.

Une fois que 'eau est propulsée de maniére stable du
pistolet a gachette, relachez la gachette et fixez la buse
adaptée a votre utilisation.

» Fig.10: 1. Pistolet a gachette

NOTE : Sil'eau n’est pas propulsée, retirez I'en-
semble du tuyau d’aspiration et trempez-le dans
I'eau. Puis reconnectez-le au nettoyeur haute
pression.

» Fig.11: 1. Ensemble du tuyau d’aspiration

Ensemble de la crépine

Vous pouvez alimenter en eau depuis un réservoir ou

un bac au lieu d’un robinet.

Raccordez I'ensemble du tuyau et de la crépine au

raccord du tuyau d’eau.

» Fig.12: 1. Réservoir/bac 2. Ensemble de la crépine
3. Ensemble du tuyau 4. Raccord du tuyau
d’eau

AATTENTION : Lorsque vous fixez le manchon
au boitier de filtre, prenez garde de ne pas vous
blesser la main avec le collier de tuyau.

REMARQUE : Utilisez toujours un ensemble du
tuyau et de la crépine Makita.

REMARQUE : Maintenez toujours une hauteur
de 1,0 m (3,28 ft) ou moins entre I’entrée du
nettoyeur haute pression et la surface de I’eau.
Autrement, le nettoyeur haute pression ne sera pas
capable d’aspirer 'eau dans la pompe.

Pour introduire I'eau dans le tuyau, retirez la buse du
pistolet a gachette et mettez sous tension le nettoyeur
haute pression alors que la gachette est enfoncée.

Une fois que I'eau est propulsée de maniére stable du
pistolet a gachette, relachez la gachette et fixez la buse
adaptée a votre utilisation.

» Fig.13: 1. Pistolet a gachette

NOTE : Si 'eau n’est pas éjectée, retirez 'ensemble
du tuyau et de la crépine et plongez-le dans I'eau.
Puis reconnectez-le au nettoyeur haute pression.
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» Fig.14: 1. Ensemble du tuyau et de la crépine

NOTE : Si I'aspiration de I'eau ne fonctionne pas,
prend du temps ou si la pression de I'eau est insuffi-
sante, vérifiez les points suivants :

. Desserrage de I'ensemble du tuyau, de I'en-
semble de la crépine et du raccord du tuyau
d’eau.

. Les manchons de raccordement de I'ensemble
du tuyau sont solidement fixés au raccord du
tuyau d’eau et au boitier de filtre de 'ensemble
de la crépine.

Serrez s'ils sont desserrés.
Ensemble du tuyau
» Fig.15: 1. Manchon de raccordement

Ensemble de la crépine
» Fig.16: 1. Collier de tuyau 2. Boitier de filtre

Raccord du tuyau d’eau
» Fig.17: 1. Raccord du tuyau d’eau

ASSEMBLAGE

AATTENTION : Avant d’effectuer toute inter-
vention sur I'outil, assurez-vous toujours qu’il est
hors tension et débranché.

Assemblage de la poignée de

transport

Pour le HW1200 uniquement

1. Assemblez les moitiés avant et arriere de la poi-

gnée en alignant les trous de vis sur le corps du net-

toyeur haute pression.

» Fig.18: 1. Moitié avant de la poignée 2. Moitié
arriére de la poignée 3. Corps du nettoyeur
haute pression

2. Fixezla poignée de transport avec les vis (x7).
» Fig.19

Branchement du tuyau haute

pression

Pour le HW1200 uniquement

Branchez le tuyau haute pression sur la sortie (avec le
symbole du pistolet). Tournez I'écrou sur le tuyau haute
pression dans le sens des aiguilles d’'une montre tout
en le vissant sur le filetage de vis de la sortie.

» Fig.20: 1. Sortie 2. Ecrou

AATTENTION : Assurez-vous que le tuyau
haute pression est solidement branché. Un bran-
chement lache peut projeter le tuyau haute pression
et provoquer des blessures corporelles.

Fixation du pistolet a gachette

Branchez le tuyau haute pression sur I'entrée sur le
pistolet a gachette. Tournez I'écrou sur le tuyau haute

pression dans le sens des aiguilles d’'une montre tout
en le vissant sur le filetage de vis de I'entrée.
» Fig.21: 1. Entrée 2. Ecrou

AATTENTION : Assurez-vous que le tuyau
haute pression est solidement branché. Un bran-
chement lache peut projeter le tuyau haute pression
et provoquer des blessures corporelles.

Raccordement a un robinet

AATTENTION : Utilisez toujours un tuyau d’eau
résistant a la pression d’un diamétre de 13 mm
ou plus et raccordez-le au robinet avec les bons
raccords. Autrement, le tuyau d’eau et/ou le rac-
cord peuvent se rompre et provoquer des blessures
corporelles.

AATTENTION : Veillez a utiliser le nouvel
ensemble du tuyau accompagnant le produit pour
le raccordement a I'arrivée d’eau. Ne réutilisez
pas I'ancien ensemble du tuyau.

REMARQUE : Utilisez un tuyau d’eau résistant
a la pression aussi court que possible. La quantité
d’eau aspirée doit étre supérieure au débit maximum
de la pompe.

REMARQUE : Si vous raccordez le tuyau a
I’arrivée d’eau potable, utilisez un disconnecteur
hydraulique répondant aux réglementations de
votre région.

Préparez un tuyau d’eau résistant a la pression. Fixez
le manchon de raccordement a une extrémité et raccor-
dez 'autre extrémité au robinet comme suit.

1.  Retirez I'écrou sur le manchon de raccordement et
faites passer le tuyau d’eau résistant a la pression par
I'écrou. Insérez I'extrémité du tuyau dans le manchon
de raccordement, puis serrez I'écrou.
» Fig.22: 1. Tuyau d’eau résistant a la pression

2. Ecrou du manchon de raccordement

3. Manchon de raccordement

NOTE : Si vous branchez le tuyau d’eau résistant a
la pression au robinet au moyen d’un manchon de
raccordement, fixez-le aux deux extrémités du tuyau.

2. Branchez le tuyau d’eau résistant a la pression au

robinet. Appliquez un raccord adapté comme un collier

de tuyau ou un joint de robinet d’eau pour fixer I'extré-

mité du tuyau au robinet.

» Fig.23: 1. Collier de tuyau 2. Joint de robinet d’eau
3. Tuyau d’eau résistant a la pression

NOTE : Le raccord dépend de la forme du robinet de
raccordement. Préparez un raccord adapté en vente
dans le commerce.

3. Fixez le raccord du tuyau d’eau a I'entrée (avec

le symbole du robinet), puis insérez le manchon de

raccordement.

» Fig.24: 1. Manchon de raccordement 2. Raccord du
tuyau d’eau 3. Entrée sur le nettoyeur haute
pression
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Connexion/déconnexion de la buse

AATTENTION : Verrouillez toujours la gachette
lorsque vous connectez ou déconnectez la buse.

Insérez I'extrémité de la buse dans la fente sur le pis-

tolet a gachette et tournez-la dans le sens de la fleche

comme illustré sur la figure. Pour la déconnecter, tour-

nez la buse dans le sens inverse tout en I'appuyant vers

le pistolet a gachette.

» Fig.25: 1. Pistolet a gachette 2. Fente 3. Extrémité
de la buse

Certaines buses en option nécessitent un joint de rac-

cordement (accessoire en option) pour étre fixées au

pistolet a gachette. Fixez le joint de raccordement au

pistolet a gachette dans la méme maniére que la buse.

» Fig.26: 1.Buse 2. Joint de raccordement 3. Pistolet
a gachette

NOTE : Le joint de raccordement est nécessaire
lorsque vous utilisez les buses fournies avec un autre
modele, HW112 ou HW121.

Branchement du canon a mousse

Accessoire en option

AATTENTION : Verrouillez toujours la gachette
du pistolet a gachette lorsque vous connectez ou
déconnectez la buse.

REMARQUE : Utilisez uniquement des
détergents neutres. N’utilisez pas de détergents
ménagers, de détergents acides, de détergents
alcalins, de produits de blanchiment, de solvants,
de matériaux inflammables ou de solutions indus-
trielles, qui pourraient endommager la machine
ou votre propriété. Préparez la solution de net-
toyage selon les instructions sur la bouteille,

et testez toujours dans un endroit discret au
préalable.

REMARQUE : Si un détergent trés visqueux
est utilisé, la buse risque de se boucher. Lors
de l'utilisation d’un détergent a haute viscosité,
diluez-le en ajoutant de I’eau dans la bouteille
avant utilisation.

sur la figure.
» Fig.28: 1. Réservoir

UTILISATION

A AVERTISSEMENT : Ne touchez pas le jet
d’eau ni ne le dirigez vers vous-méme ou d’autres
personnes. Le jet d’eau est dangereux et peut vous
blesser ainsi que d’autres personnes.

A AVERTISSEMENT : Lorsque vous lancez le
jet d’eau, ne tenez jamais I'objet que vous net-
toyez ni ne placez vos mains et pieds prés du jet
d’eau.

AATTENTION : Restez vigilant au rebond du jet
d’eau et aux objets projetés. Maintenez la buse a
une distance d’au moins 30 cm de I’objet.

AATTENTION : Ne faites pas fonctionner le
nettoyeur haute pression sans eau pendant plus
d’une minute.

AATTENTION : Ne faites pas fonctionner le
nettoyeur haute pression pendant une période
prolongée. Cela présente un risque de surchauffe
ou d’incendie. De plus, une utilisation prolongée peut
provoquer des vibrations.

AATTENTION : Soyez attentif au sens du
vent. Si le détergent pénétre dans vos yeux ou votre
bouche, rincez-les immédiatement a I'eau claire et
consultez un médecin si nécessaire.

REMARQUE : Evitez d'utiliser le nettoyeur haute
pression pendant plus d’une heure. Au bout d’'une
heure d’utilisation, laissez-le reposer pendant la
méme durée.

1. Raccordez I'extrémité du tuyau haute pression
au pistolet a gachette. Pour le HW1200, raccordez
I'autre extrémité au nettoyeur haute pression. Pour le
HW1300, déroulez complétement le tuyau.

2. Raccordez le nettoyeur haute pression au robinet,
puis ouvrez le robinet.
» Fig.29

NOTE : Lors de I'utilisation d’'un canon a mousse, le
détergent dans la bouteille est dilué avec I'eau fournie
par la machine et pulvérisé. Vous n’avez pas besoin
de diluer la concentration de détergent dans la bou-
teille plus que nécessaire. Ajustez la concentration de
détergent tout en vérifiant les conditions d’utilisation.

NOTE : Sile canon a mousse est incliné sur le coté,
le détergent peut se répandre.

Préparez un détergent avant d’utiliser le canon a
mousse.

1. Retirez la buse du réservoir en la tournant dans le
sens inverse des aiguilles d’'une montre. Fixez la buse
au pistolet a gachette.

» Fig.27: 1.Buse 2. Pistolet a gachette

2. \Versez le détergent dans le réservoir et fixez le
réservoir sur la buse en le tournant dans le sens indiqué

REMARQUE : Pour protéger le mécanisme du
nettoyeur haute pression, n’utilisez pas de I'eau
plus chaude que 40 °C.

3.  Branchez le nettoyeur haute pression dans une
prise secteur et mettez-le sous tension.
» Fig.30: 1. Interrupteur d’alimentation

4.  Pour projeter un jet d’eau, libérez la butée et
appuyez sur la gachette. Le jet continue tant que la
gachette est enfoncée.

» Fig.31: 1.Butée

27 FRANCAIS



MAATTENTION : Tenez fermement le pistolet a
gachette. Le pistolet a gachette a un mouvement de
recul lorsque vous enfoncez la gachette.

AATTENTION : Tenez toujours le pistolet a
gachette par la poignée et le barillet lorsque vous
nettoyez. Pendant que le moteur tourne, ne tou-
chez pas d’autres piéces du corps du nettoyeur
haute pression que la poignée de transport et
I'interrupteur d’alimentation.

REMARQUE : Prenez soin de ne pas tirer avec
force sur le pistolet a gachette pendant le fonc-
tionnement. Le nettoyeur haute pression pourrait
basculer.

Aprés le fonctionnement

MAATTENTION : Aprés le fonctionnement,
procédez toujours comme décrit dans ce mode
d’emploi. La pression résiduelle dans le pistolet a
gachette ou le nettoyeur haute pression peut pro-
voquer des blessures corporelles ou endommager
I'intérieur de la pompe.

1. Aprés le fonctionnement, laissez I'interrupteur
d’alimentation sur la position de marche.

2. Fermezle robinet et débranchez le tuyau d’eau du
nettoyeur haute pression.
» Fig.32

3.  Appuyez sur la gachette jusqu’a ce que 'eau
restant dans le nettoyeur haute pression soit évacuée.

Ne faites pas tourner le moteur pendant plus d’'une
minute.
» Fig.33

4. Mettez le nettoyeur haute pression hors tension et
débranchez-le de la prise secteur.
» Fig.34: 1. Interrupteur d’alimentation

5. Retirez le tuyau haute pression du pistolet a

gachette.

» Fig.35: 1. Pistolet a gachette 2. Tuyau haute
pression

Pour le HW1200 uniquement

Retirez le tuyau haute pression du nettoyeur haute
pression.
» Fig.36: 1. Tuyau haute pression

Pour le HW1300 uniquement

1. Enroulez le tuyau et attachez I'extrémité du tuyau.
» Fig.37: 1. Cran 2. Poignée

2. Pliez la poignée dans le bras enrouleur tout en
tirant sur celle-ci dans le sens de la fleche comme
indiqué sur la figure.

» Fig.38: 1. Poignée 2. Bras enrouleur

REMARQUE : Pour éviter d’abimer le tuyau
haute pression, retirez I’eau restant dans le tuyau
avant de le ranger.

ENTRETIEN ET

RANGEMENT

AATTENTION : Assurez-vous toujours que
I'outil est hors tension et débranché avant d’y
effectuer tout travail d’inspection ou d’entretien.

REMARQUE : N'utilisez jamais d’essence, ben-
zine, diluant, alcool ou autre produit similaire.
Cela risquerait de provoquer la décoloration, la
déformation ou la fissuration de I’outil.

Pour assurer la SECURITE et la FIABILITE du produit,
toute réparation, tout travail d’entretien ou de réglage
doivent étre effectués par un centre d’entretien Makita
agréé, avec des piéces de rechange Makita.

Nettoyage de la buse

Utilisez I'épingle de nettoyage pour retirer la saleté de
la buse ou la déboucher.
» Fig.39: 1. Epingle de nettoyage

REMARQUE : Ne retirez pas la saleté ou les
débris avec force. Vous risqueriez de vous blesser
ou d’endommager I'orifice d’éjection provoquant

la déviation de 'angle du jet ou une médiocre
performance.

Nettoyage du filtre

Retirez le raccord du tuyau d’eau et enlevez la saleté et

les débris a l'intérieur du filtre.

» Fig.40: 1. Raccord du tuyau d’eau 2. Filtre 3. Bague
d’étanchéité

Lorsque vous utilisez I'ensemble du tuyau d’aspiration
(accessoire en option), sortez le filtre du boitier de filtre
et enlevez la saleté et les débris.

» Fig.41: 1. Filtre 2. Boitier de filtre

NOTE : Pour maintenir une performance optimale,
nettoyez réguliérement le filtre.

Enroulez le tuyau et le cordon. Placez le pistolet a
gachette et les buses dans les poches.

HW1200
> Fig.42

HW1300
> Fig.43
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AATTENTION : Rangez-le toujours a l'intérieur
dans un endroit qui ne géle pas. Si le nettoyeur
haute pression gele et fonctionne mal, confiez sa
réparation a votre centre de service apres-vente
local.

AATTENTION : utilisez toujours la poignée

de transport lorsque vous déplacez le nettoyeur
haute pression. Ne le transportez pas en tenant le
tuyau ou le cordon. Le tuyau ou le cordon pourraient
étre endommageés.

AATTENTION : Ne transportez pas le nettoyeur
haute pression avec le tuyau et/ou le cordon
déroulés. Le tuyau ou le cordon déployés peuvent
étre endommageés ou s’enchevétrer avec d’autres
objets, provoquant des blessures ou cassures.

GUIDE DE DEPANNAGE

Avant de faire une demande de réparation, effectuez d’abord vous-méme une inspection. Si vous rencontrez un
probléme non documenté dans le mode d’emploi, n’essayez pas de démonter I'outil. Demandez plut6t a un centre
de service aprés-vente Makita agréé d’effectuer la réparation au moyen de piéces de rechange Makita.

Etat d’anomalie Cause probable (dysfonctionnement)

Solution

Le nettoyeur ne démarre pas. Pas d’électricité

Branchez la fiche dans la prise secteur. Vérifiez
également si la prise secteur est alimentée en
électricité.

de marche.

Linterrupteur n’est pas sur la position

Placez-le sur la position de marche.

Pression résiduelle dans la pompe

Enclenchez la gachette.

endommagés

Cordon ou circuit électrique

Contactez un centre de service aprés-vente agréé
pour les réparations.

Pas de jet d’eauljet d’eau faible Pas d’alimentation en eau

Assurez-vous que le robinet est ouvert. Si vous
utilisez I'ensemble du tuyau d’aspiration, introduisez
I'eau dans le tuyau.

Faible alimentation en eau

Ouvrez le robinet.

Mauvais raccordement du tuyau d’eau

Vérifiez le raccordement entre le tuyau d’eau et le
robinet et I'entrée sur le nettoyeur haute pression.

Tuyau, filtre ou buse bouchés

Débouchez le tuyau, le filtre ou la buse.

L’air bloque le flux d’eau.

Mettez la machine hors tension, puis sous tension
tout en enfongant la gachette.

Buse endommagée ou usée

Remplacez la buse.

la soupape

Dysfonctionnement de la pompe ou de

Contactez un centre de service apres-vente agréé
pour les réparations.

Jet d’eau instable. Buse bouchée

Débouchez I'orifice d’éjection de la buse avec
I'épingle de nettoyage.

Faible aspiration de I'eau

Vérifiez que le tuyau d’eau ne fuit pas ou n’est pas
bouché en commengant par le robinet. Ouvrez le
robinet.

L'eau est trop chaude.

Fournissez de I'eau plus froide.

Dysfonctionnement de la soupape

Contactez un centre de service aprés-vente agréé
pour les réparations.

Bruit inhabituel. L’eau est trop chaude.

Fournissez de I'eau plus froide.

De I'air s'accumule dans la pompe.

Contactez un centre de service aprés-vente agréé
pour les réparations.

Fuite d’eau/huile. Mauvais raccordement

Vérifiez le raccordement entre le tuyau haute
pression et le pistolet a gachette et le nettoyeur
haute pression.

Joints usés

Contactez un centre de service aprés-vente agréé
pour les réparations.
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Etat d’anomalie

Cause probable (dysfonctionnement)

Solution

La pompe ne fonctionne pas bien
que le bruit du moteur soit entendu.

Rallonge inappropriée.

Utilisez une rallonge correspondant aux caractéris-
tiques nominales du produit.

ACCESSOIRES EN

OPTION

AATTENTION : Ces accessoires ou piéces
complémentaires sont recommandés pour une
utilisation avec I’outil Makita spécifié dans ce
mode d’emploi. L'utilisation de tout autre accessoire
ou piece complémentaire peut présenter un risque de
blessure. N'utilisez un accessoire ou une piece com-
plémentaire que pour son usage prévu.

Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires,
contactez votre centre d’entretien local Makita.

NOTE : Il se peut que certains éléments de la liste
soient compris dans I'emballage de I'outil en tant
qu’accessoires standard. Ils peuvent varier d’un pays
al'autre.

Lance de pulvérisation
> Fig.44

La largeur du jet peut étre réglée de 0 a 25° en tournant
I'extrémité avant de la buse.

AATTENTION : Lorsque vous réglez la largeur
du jet, ne tournez pas la buse tout en la tirant vers
le pistolet a gachette. La buse risquerait de se déta-
cher du pistolet a gachette et de vous blesser.

Brosse de lavage (longue)
» Fig.45

Une buse pourvue d’une brosse. Pratique pour nettoyer
la saleté tout en frottant avec la brosse.

Ensemble du tuyau d’aspiration
> Fig.46

Remplacez le tuyau d’eau par cet ensemble pour fournir
de I'eau depuis un réservoir ou un bac.

Ensemble du tuyau

> Fig.47

Ensemble du tuyau permettant de raccorder un robinet
au produit, ou I'ensemble de la crépine au produit.

Ensembile de la crépine
» Fig.48

Ensemble de la crépine permettant d’alimenter en eau
depuis un réservoir ou un bac. Utilisez 'ensemble du
tuyau pour le raccordement au produit.

Brosse de lavage tournante
» Fig.49
Trois brosses a l'intérieur tournent lentement lors de

I'éjection du jet. Convient pour nettoyer la saleté légére
sur un mur extérieur, la carrosserie d’'une voiture, une
baignoire, etc.

Rallonge de lance
» Fig.50

Tubes pour étendre la longueur du pistolet a gachette.
Trois longueurs différentes sont disponibles en chan-
geant le nombre de tubes a utiliser.

Lance de pulvérisation pour
soubassement

» Fig.51

Une lance de pulvérisation ultralongue avec une buse

en angle. Idéal pour nettoyer les zones difficiles d’accés
comme le soubassement d’une voiture et les gouttiéres.

AATTENTION : N'utilisez pas la lance de pul-
vérisation pour soubassement avec la rallonge
de lance.

Pare-éclaboussure
> Fig.52

Réduit les éclaboussures lors du nettoyage de coins
avec la buse rotative.

Joint articulé
» Fig.53
Empéche le tuyau haute pression de s’entortiller.

Joint de raccordement
» Fig.54
Un joint pour raccorder une buse d’un autre modéle.

NOTE : Le joint de raccordement est nécessaire
lorsque vous utilisez les buses fournies avec un autre
modele, HW112 ou HW121.

Tuyau de nettoyage des tubes (10

m/15 m)
> Fig.55

Pour nettoyer et déboucher les tuyauteries et les
descentes.

A ATTENTION : Portez une attention particu-
liere au jet d’eau lorsque vous utilisez le tuyau de
nettoyage des tubes. Un jet d’eau trés intense est
propulsé en arriére. Déclenchez uniquement le jet
d’eau lorsque la buse a été insérée dans le tube a
nettoyer au moins jusqu’au repére rouge.

Tuyau d’extension haute pression (5

m/8 m/10 m)
» Fig.56
Un tuyau d’extension pour raccorder le corps du
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nettoyeur haute pression au pistolet a gachette.

Buse de pulvérisation a puissance

variable et tuyau prolongateur
» Fig.57: 1.Buse de pulvérisation a puissance
variable 2. Tuyau prolongateur

La pression du jet peut étre réglée en tournant la buse.

A AVERTISSEMENT : Installez uniquement la
buse de pulvérisation a puissance variable sur le
tuyau prolongateur. Ne raccordez pas les autres
tuyaux prolongateurs en option au tuyau prolon-
gateur original. L'utilisation d’autres accessoires que
ceux recommandés par le fabricant peut présenter un
risque de dommages matériels ou corporels.

AATTENTION : Lorsque vous réglez la pres-
sion du jet, ne tournez pas la buse tout en la tirant
vers le pistolet a gachette. La buse risquerait de se
détacher du pistolet a gachette et de vous blesser.
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DEUTSCH (Original-Anleitung)

. Siehe das Kapitel ,WARTUNG UND LAGERUNG* fiir die entsprechenden Details der
VorsichtsmafRnahmen vor der Wartung durch den Benutzer.

. Diese Maschine sollte nicht von Personen (einschlieBlich Kindern) mit reduzierten koérperlichen, senso-
rischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden.

. Maschinen diirfen nicht von Kindern benutzt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzu-
gehen, dass sie nicht mit der Maschine spielen.

. Falls das Versorgungskabel beschédigt ist, muss es von der autorisierten Service-Einrichtung ersetzt
werden.

. Siehe Kapitel ,, TECHNISCHE DATEN* fiir den maximalen Wassereinlassdruck.

. Verwenden Sie fiir den Anschluss an die Wasserleitung unbedingt das neue, im Lieferumfang enthal-
tene Schlauchset. Verwenden Sie das alte Schlauchset nicht wieder.

. Diese Maschine wurde fiir den Einsatz mit dem Reinigungsmittel ausgelegt, das vom Hersteller gelie-
fert oder empfohlen wird. Die Verwendung anderer Reinigungsmittel oder Chemikalien kann sich nega-
tiv auf die Sicherheit der Maschine auswirken.

. Wahrend des Gebrauchs von Hochdruckreinigern konnen Aerosole gebildet werden. Das Einatmen von
Aerosolen kann gesundheitsschadlich sein.

. Hochdruckstrahlen kénnen bei Missbrauch gefahrlich sein. Der Strahl darf nicht auf Personen, Strom
fiihrende Elektrogerate oder die Maschine selbst gerichtet werden.

. Benutzen Sie die Maschine nicht im Bereich von Personen, wenn sie keine Schutzkleidung tragen.

. Richten Sie den Strahl nicht auf sich selbst oder andere, um Kleidungsstiicke oder Schuhwerk zu
reinigen.

. Explosionsgefahr - Verspriihen Sie keine brennbaren Fliissigkeiten.

. Hockdruckreiniger diirfen nicht von Kindern oder ungeiibtem Personal benutzt werden.

. Hochdruckschlauche, Armaturen und Kupplungen sind wichtig fiir die Sicherheit der Maschine.
Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Schlduche, Armaturen und Kupplungen.

. Um die Sicherheit der Maschine zu gewahrleisten, verwenden Sie nur vom Hersteller gelieferte oder
zugelassene Original-Ersatzteile.

. Wasser, das durch die Riickflussverhinderer geflossen ist, wird als nicht trinkbar betrachtet.

. Vergewissern Sie sich vor der Ausfiihrung von Arbeiten am Werkzeug stets, dass es ausgeschaltet und
vom Stromnetz getrennt ist.

. Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn ein Versorgungskabel oder wichtige Teile der Maschine bescha-
digt sind, z. B. Sicherheitsvorrichtungen, Hochdruckschlauche, Schaltpistole.

. Unzuléngliche Verlangerungskabel konnen gefahrlich sein. Wenn ein Verldngerungskabel verwendet
wird, muss es fiir Freiluftbenutzung geeignet sein, und die Verbindung muss trocken und vom Boden
abgehoben gehalten werden. Es wird empfohlen, dies mittels einer Kabeltrommel zu bewerkstelligen,
die die Steckdose mindestens 60 mm iiber dem Boden hiilt.

. Schalten Sie stets den Haupttrennschalter aus, wenn Sie die Maschine unbeaufsichtigt lassen.

. Abhéngig von der Anwendung kénnen abgeschirmte Diisen fiir Hochdruckreinigung verwendet
werden, wodurch die Abgabe von wasserhaltigen Aerosolen erheblich reduziert wird. Nicht alle
Anwendungen gestatten jedoch den Gebrauch einer solchen Vorrichtung. Falls abgeschirmte Diisen
nicht fiir den Schutz vor Aerosolen anwendbar sind, kann je nach der Reinigungsumgebung eine
Atemmaske der Klasse FFP 2 oder eine gleichwertige notwendig sein.

. Halten Sie die Anforderungen des o6rtlichen Wasserversorgers ein.

. Fiir européische Lander:

GemaR EN12729 (BA) kann das Gerat auch an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden,
wenn in dem Zulaufschlauch ein Ventil mit Riickflussverhinderer und Ablaufvorrichtung installiert ist.

TECHNISCHE DATEN

Modell: HW1200 HW1300
Max. Férdermenge 7,0 I/min 7,5 l/min
Wasserforderleistung 5,5 I/min 6,0 I/min
Max. zulassiger Druck 12 MPa (120 bar) 13 MPa (130 bar)
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Modell: HW1200 HW1300
Betriebsdruck Modus ,Hoch* 10 MPa (100 bar) 11 MPa (110 bar)
Modus ,Niedrig“ - 8 MPa (80 bar)

Max. Férderdruck

1 MPa (10 bar)

Max. Férdertemperatur

40°C

Max. Saughdhe

1,0m

Abmessungen 292 mm x 358 mm x 830 mm

(LxBxH)

Gewicht *1 11,0 kg 12,7 kg
*2 11,3 kg 13,0 kg

Motorschutzklasse

IPX5

. Wir behalten uns vor, Anderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen
Fortschritts ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.

. Die technischen Daten kénnen von Land zu Land unterschiedlich sein.

*1: Das Gewicht schlief3t nicht das Gewicht des Zubehdrs (Vario-Power-Spriihlanze) oder des

Wasserversorgungsschlauchs ein.

*2: Der Unterschied zu dem oben genannten Gewicht ist folgender.
- Das Gewicht des Zubehors (Vario-Power-Spriihlanze) ist inbegriffen.

Symbole

Nachfolgend werden Symbole beschrieben, die fiir
das Gerat verwendet werden kénnen. Machen Sie
sich unbedingt vor der Benutzung mit ihrer Bedeutung
vertraut.

Betriebsanleitung lesen.

Besondere Umsicht und Aufmerksamkeit
erforderlich.

DOPPELTE ISOLIERUNG

Nur fiir EU-L&nder

Aufgrund des Vorhandenseins gefahrlicher
Komponenten in der Ausristung kénnen
Elektro- und Elektronik-Altgerate sich
negativ auf die Umwelt und die menschli-
che Gesundheit auswirken.

Entsorgen Sie Elektro- und
Elektronikgerate nicht mit dem Hausmiill!
In Ubereinstimmung mit der Européischen
Richtlinie ber Elektro- und Elektronik-
Altgerate und ihrer Anpassung an
nationales Recht sollten Elektro- und
Elektronik-Altgerate gemaR den
Umweltschutzbestimmungen getrennt
gesammelt und zu einer getrennten
Sammelstelle fir Siedlungsabfalle geliefert
werden.

Dies wird durch das am Gerat angebrachte
Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne
auf Radern angezeigt.

= |[@ B

Richten Sie den Strahl nicht auf Personen,
einschlieBlich sich selbst, Tiere und Strom
fuhrende Elektrogeréate.

Nicht geeignet fiir den Anschluss an die
Trinkwasserleitung.

Garantierter Schallleistungspegel geman
der EU-Richtlinie Gber AuRenlarm.
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Schallleistungspegel geman der australi-
schen NSW-Larmschutzverordnung

Vorgesehene Verwendung

Dieses Werkzeug ist zum Entfernen von hartnackigem
Schmutz durch Wasserstrahl vorgesehen. Dieses
Werkzeug ist fir Haushaltsgebrauch vorgesehen.

Stromversorgung

Das Werkzeug sollte nur an eine Stromquelle ange-
schlossen werden, deren Spannung mit der Angabe
auf dem Typenschild Gbereinstimmt, und kann nur mit
Einphasen-Wechselstrom betrieben werden. Diese
sind doppelt schutzisoliert und kénnen daher auch an
Steckdosen ohne Erdleiter verwendet werden.

L,

Fiir offentliche Niederspannungs-
Verteilungssysteme mit einer

Spannung zwischen 220 V und
250V

Schaltvorgénge von Elektrogeraten verursachen
Spannungsschwankungen. Der Betrieb dieses Geréates
unter unguinstigen Netzstrombedingungen kann sich
nachteilig auf den Betrieb anderer Gerate auswirken.
Bei einer Netzstromimpedanz von 0,25 Ohm oder weni-
ger ist anzunehmen, dass keine negativen Effekte auf-
treten. Die fUr dieses Gerat verwendete Netzsteckdose
muss durch eine Sicherung oder einen Schutzschalter
mit trdgen Auslésungseigenschaften geschitzt sein.

Typischer A-bewerteter Gerauschpegel ermittelt geman
EN60335-2-79:

Modell HW1200

Schalldruckpegel (Lya): 72 dB (A)

Messunsicherheit (K): 3,8 dB (A)

Modell HW1300

Schalldruckpegel (Lx): 76 dB (A)
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Messunsicherheit (K): 2,4 dB (A)

Der Gerauschpegel kann wahrend des Betriebs 80 dB
(A) Uberschreiten.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schallemissionswert(e) wurde(n) im Einklang mit der
Standardprifmethode gemessen und kann (kénnen)
fir den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezo-
gen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schallemissionswert(e) kann (kdnnen) auch fiir eine
vorlaufige Bewertung der Gerauschbelastung ver-
wendet werden.

A WARNUNG: Einen Gehérschutz tragen.

A WARNUNG: Die Schallemission beim tat-
séachlichen Benutzen des Elektrowerkzeugs kann
je nach der Art und Weise, wie dieses Werkzeug
benutzt wird, von dem (den) angegebenen
Gesamtwert(en) abweichen.

A WARNUNG: Identifizieren Sie
SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Benutzers anhand einer Schitzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsach-

lichen Benutzungsbedingungen (unter
Beriicksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus,
wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des
Werkzeugs zusitzlich zur Betriebszeit).

Schwingungen

Der kontinuierliche Schwingungsgesamtwert (Drei-
Achsen-Vektorsumme), ermittelt gemaR EN60335-2-79:
Modell HW1200

Schwingungsemission (a,): 4,11 m/s®

Messunsicherheit (K): 1,5 m/s?

Modell HW1300

Schwingungsemission (a,): 4,86 m/s’

Messunsicherheit (K): 1,5 m/s”

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Vibrationsgesamtwert(e) wurde(n) im Einklang mit der
Standardprifmethode gemessen und kann (kénnen)
fur den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezo-
gen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schwingungsgesamtwert(e) kann (kénnen) auch fiir
eine Vorbewertung des Gefahrdungsgrads verwendet
werden.

AWARNUNG: Die Schwingungsemission
wahrend der tatséchlichen Benutzung

des Elektrowerkzeugs kann je nach der
Benutzungsweise des Werkzeugs von dem (den)
angegebenen Gesamtwert(en) abweichen.

A WARNUNG: Identifizieren Sie
SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Benutzers anhand einer Schitzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsach-

lichen Benutzungsbedingungen (unter
Beriicksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus,
wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des

Werkzeugs zusitzlich zur Betriebszeit).

Im Folgenden sind die Mittelwerte der Spitzenamplitude

der Beschleunigung aus wiederholten stoRartigen
Vibrationen, pg, mit der entsprechenden Unsicherheit
(K), ermittelt nach EN60335-2-79, dargestellt.
Modell HW1200

Pe: 51 m/s’

Messunsicherheit (K): 2 m/s?

Modell HW1300

Pe 51 m/s?

Messunsicherheit (K): 5 m/s’

HINWEIS: Diese angegebenen Werte sollten nicht
zur Bestimmung der Schwingungsbelastung der
Hande und Arme verwendet werden.

Konformitatserklarungen

Nur fiir europdische Ldander

Die EU/UK-Konformitatserklarung kann unter der fol-
genden URL abgerufen werden.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

SICHERHEITSWAR-

NUNGEN

AWARNUNG: Lesen Sie alle
Sicherheitswarnungen und Anweisungen durch.
Eine Missachtung der unten aufgefiihrten Warnungen
und Anweisungen kann zu einem elektrischen
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen
fihren.

Bewahren Sie alle Warnungen
und Anweisungen fiir spatere
Bezugnahme auf.

Sicherheit im Arbeitsbereich

1. Halten Sie den Arbeitsbereich vollig frei von
Personen.

2. Ubernehmen Sie sich nicht, und stellen Sie
sich auch nicht auf instabile Stiitzen. Achten
Sie stets auf sicheren Stand und gute Balance.

3.  Stellen Sie den Hochdruckreiniger-Hauptteil
immer auf eine ebene und stabile Oberflache.
Vermeiden Sie Bereiche, wo das ausgestoRene
Wasser flieBen oder sich ansammeln kann.

4.  Uberpriifen Sie vor der Reinigung die
Umgebung und die zu reinigenden
Gegenstande. Hochdruckstrahlen konnen
Lack oder andere Oberflichenbehandlungen,
einschlieBlich giftiger Chemikalien,
abschaben. Treffen Sie nétigenfalls
VorbeugungsmaRBnahmen.

5.  Achten Sie darauf, dass Sie nicht liber
das Kabel oder den Schlauch des
Hochdruckreinigers stolpern. Achten Sie
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wahrend der Arbeit stets auf die Konfiguration
von Kabel und Schlauch.

Waihrend des Gebrauchs tritt eine kleine
Wassermenge an der Unterseite des
Hochdruckreinigers aus. Vermeiden Sie

die Aufstellung des Hochdruckreinigers in
Bereichen, die Sie nicht nass machen wollen.

Personliche Sicherheit

1.

Um sich selbst vor dem Strahl und wegge-
schleuderten Gegenstindenzu schiitzen,
sollten Bediener geeignete Kleidung, wie
Sicherheitsstiefel, Schutzhandschuhe,
Schutzhelm mit Visier, Gehdrschutz usw.
tragen.

Benutzen Sie den Hochdruckreiniger nicht
im Bereich von Personen, wenn sie keine
Schutzkleidung tragen.

Um die Verletzungsgefahr zu reduzieren, ist
strenge Uberwachung notwendig, wenn das
Produkt in der Nahe von Kindern verwendet
wird.

Wasser, das durch den Riickflussverhinderer
geflossen ist, wird als nicht trinkbar
betrachtet.

Elektrische Sicherheit

1.

2.

Benutzen Sie den Hochdruckreiniger niemals

im Freien bei Regen.

Beriihren Sie den Netzstecker und/oder die

Netzsteckdose niemals mit nassen Handen.

Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn

das Versorgungskabel oder wich-

tige Teile der Maschine beschadigt

sind, z. B. Sicherheitsvorrichtungen,

Hochdruckschldauche oder die Schaltpistole.

Der Stecker muss an die Steckdose angepasst

sein. Der Stecker darf auf keinen Fall in irgend-

einer Form abgeédndert werden. Verwenden

Sie keinen Adapterstecker mit geerdeten

Elektrowerkzeugen. VorschriftsmaRige Stecker

und passende Steckdosen reduzieren die

Stromschlaggefahr.

Unzuléangliche Verlangerungskabel konnen

gefahrlich sein. Wenn ein Verlangerungskabel

verwendet wird, muss es fiir Freiluftbenutzung
geeignet sein, und die Verbindung muss
trocken und vom Boden abgehoben gehal-

ten werden. Es wird empfohlen, dies mittels

einer Kabeltrommel zu bewerkstelligen, die die

Steckdose mindestens 60 mm tber dem Boden

halt.

Beachten Sie Folgendes bei der Verwendung

von Verlangerungskabeln:

. Verwenden Sie nur Verlangerungskabel,
die fiir Freiluftbenutzung vorgesehen
sind.

. Verwenden Sie nur Verldngerungskabel,
deren elektrische Belastbarkeit der
Belastbarkeit des Produkts entspricht
oder diese Ubertrifft.

. Verwenden Sie keine beschadigten
Verlangerungskabel.

. Untersuchen Sie Verlangerungskabel
vor Gebrauch, und wechseln Sie sie bei
Beschéddigung aus.

. Unterlassen Sie Missbrauch von
Verlangerungskabeln und Ziehen am
Kabel zum Trennen.

. Halten Sie Kabel von Hitze und scharfen
Kanten fern.

. Ziehen Sie das Verlangerungskabel
immer von der Steckdose ab, bevor Sie
das Produkt vom Verldngerungskabel
trennen.

7. Die Verbindung mit der Stromversorgung ist
von einem qualifizierten Elektriker vorzuneh-
men und muss die Norm IEC 60364-1 erfiillen.
Es wird empfohlen, die Stromversorgung die-
ser Maschine entweder mit einer Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung, die die Versorgung unter-
bricht, wenn der Erdschlussstrom 30 maA fiir 30
ms liberschreitet, oder mit einer Vorrichtung
auszustatten, die den Erdungskreis sichert.

Gebrauch und Pflege von Elektrowerkzeugen

1. Lesen Sie alle Anweisungen vor Gebrauch des
Produkts.

2. Erlernen Sie die Verfahren zum Stoppen
des Hochdruckreinigers und zum schnellen
Ablassen von Driicken. Machen Sie sich mit
den Bedienelementen griindlich vertraut.

3. Hochdruckstrahlen kénnen bei Missbrauch
gefahrlich sein. Der Strahl darf nicht auf
Personen, Strom fiihrende Elektrogeréte oder
die Maschine selbst gerichtet werden.

4. Diese Maschine sollte nicht von Personen (ein-
schlieBlich Kindern) mit reduzierten korperli-
chen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis
benutzt werden.

5. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um
sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Gerat
spielen.

6. Verspriihen Sie keine brennbaren und/oder
giftigen Fliissigkeiten. Es kann sonst zu einer
Explosion, Vergiftung oder Beschadigung der
Maschine kommen.

7. Richten Sie den Strahl nicht auf sich selbst
oder andere, um Kleidungsstiicke oder
Schuhwerk zu reinigen.

8. Hochdruckschldauche, Armaturen und
Kupplungen sind wichtig fiir die Sicherheit der
Maschine. Verwenden Sie nur vom Hersteller
empfohlene Schlauche, Armaturen und
Kupplungen.

9. Befolgen Sie die Anweisungen beim
Auswechseln von Zubehor.

10. Halten Sie die Handgriffe trocken, sauber und
frei von Ol oder Fett.

11. Bleiben Sie wachsam - achten Sie auf Ihre
Handlungen.

12. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn Sie
miide sind oder unter dem Einfluss von
Alkohol oder Medikamenten stehen.

13. Lassen Sie den Hochdruckreiniger nicht
langer als eine Minute ohne Wasser laufen.
Anderenfalls wird der Motor beschadigt, was
zu einer Funktionsstorung fiihrt.

14. Schalten Sie stets die Stromversorgung aus,
und stellen Sie die Wasserversorgung ab,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

wenn Sie den Hochdruckreiniger unbeaufsich-
tigt lassen.

Seien Sie vor Riickschlag auf der Hut. Die
Schaltpistole schlagt zuriick, wenn der
Hochdruckstrahl aus der Diise ausgestofRen
wird. Halten Sie die Schaltpistole mit festem
Griff, um versehentliche Verletzungen zu
verhindern.

Priifen Sie vor Gebrauch nach, ob bescha-
digte oder verschlissene Teile vorhanden
sind. Vergewissern Sie sich auch, dass der
Schlauch ordnungsgemaR angeschlossen ist,
und dass wahrend des Betriebs keine Leckage
auftritt. Der Betrieb der Maschine mit funktio-
nalen Defekten kann einen Unfall verursachen.
Diese Maschine wurde fiir den Einsatz mit
dem Reinigungsmittel ausgelegt, das vom
Hersteller geliefert oder empfohlen wird.

Die Verwendung anderer Reinigungsmittel
oder Chemikalien kann sich negativ auf die
Sicherheit der Maschine auswirken.

Ziehen Sie nicht am Kabel und/oder Schlauch,
um den Hochdruckreiniger-Hauptteil zu ver-
schieben. Dies verursacht eine Beschadigung
von Kabel, Schlauch und Verbindungsteilen
und fiihrt zu einem Kurzschluss oder funktio-
nalen Defekten.

Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf
den Schlauch, und lassen Sie auch keine
Fahrzeuge dariiber fahren.

Lassen Sie stets den Restdruck in der
Schaltpistole ab, bevor Sie den Schlauch
abtrennen.

Beachten Sie die Anweisungen lhres

lokalen Wasserversorgungsamts oder
Wasserwerks, wenn Sie den Schlauch an die
Hauptwasserleitung anschlieRen.

Wahrend des Gebrauchs von
Hochdruckreinigern konnen Aerosole gebildet
werden. Das Einatmen von Aerosolen kann
gesundheitsschadlich sein.

Abhingig von der Anwendung kénnen abge-
schirmte Diisen fiir Hochdruckreinigung ver-
wendet werden, wodurch die Abgabe von was-
serhaltigen Aerosolen erheblich reduziert wird.
Nicht alle Anwendungen gestatten jedoch den
Gebrauch einer solchen Vorrichtung. Falls
abgeschirmte Diisen nicht fiir den Schutz vor
Aerosolen anwendbar sind, kann je nach der
Reinigungsumgebung eine Atemmaske der
Klasse FFP 2 oder eine gleichwertige notwen-
dig sein.

Der Rohrreinigungsschlauch ist mit einer
roten Markierung versehen. Wenn Sie den
Rohrreinigungsschlauch verwenden, ach-

ten Sie darauf, dass Sie ihn mindestens bis
zur roten Markierung in das zu reinigende
Rohr einfiihren, bevor Sie die Maschine
einschalten. Dadurch wird verhindert,

dass Sie vom Hochdruckwasserstrahl oder
von Fremdkorpern getroffen werden, die

beim Betétigen des Ausldsers nach hinten
geschleudert werden.

Wartung

1.

Befolgen Sie die in der Anleitung angegebenen
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Wartungsanweisungen.

2. Um die Sicherheit der Maschine zu gewahrleis-
ten, verwenden Sie nur vom Hersteller gelie-
ferte oder zugelassene Original-Ersatzteile.

3. Lassen Sie lhren Hochdruckreiniger nur
unter Verwendung identischer Ersatzteile
von einem qualifizierten Wartungstechniker
warten. Dadurch wird die Aufrechterhaltung
der Sicherheit des Hochdruckreinigers
gewadbhrleistet.

4. Im Falle einer Betriebs- oder Funktionsstorung
des Hochdruckreinigers, sollten Sie ihn unver-
ziiglich ausschalten und den Netzstecker
abziehen. Wenden Sie sich an einen Handler
oder ein Service-Center in lhrer Ndhe.

DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.

A WARNUNG: Lassen Sie sich NICHT durch
Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt
(durch wiederholten Gebrauch erworben) von der
strikten Einhaltung der Sicherheitsregeln fiir das
vorliegende Produkt abhalten.

MISSBRAUCH oder Missachtung der
Sicherheitsvorschriften in dieser Anleitung kon-
nen schwere Verletzungen verursachen.

FUNKTIONSBE-

SCHREIBUNG

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor

jeder Einstellung oder Funktionspriifung des
Werkzeugs stets, dass es ausgeschaltet und vom
Stromnetz getrennt ist.

ANMERKUNG: Drehen Sie den Netzschalter
nicht gewaltsam. Dies kann eine Funktionsstérung
des Schalters verursachen.

Fiir das Modell HW1200
» Abb.1: 1.AUS-Stellung 2. EIN-Stellung

Drehen Sie den Netzschalter im Uhrzeigersinn, um den
Hochdruckreiniger einzuschalten.

Fiir das Modell HW1300

Drehen Sie den Netzschalter abhangig vom
Druckpegel im oder entgegen dem Uhrzeigersinn.
Drehen Sie den Netzschalter im Uhrzeigersinn fiir den
Hochdruckmodus und entgegen dem Uhrzeigersinn fiir
den Niederdruckmodus.
» Abb.2: 1. Niederdruckmodus 2. AUS-Stellung

3. Hochdruckmodus

Diisenfunktionen

HINWEIS: Die Standarddiisen sind je nach Land
unterschiedlich. Nehmen Sie fiir andere Disen auch
auf den Abschnitt SONDERZUBEHOR Bezug.
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Vario-Power-Spriihlanze
» Abb.3

Der Strahldruck kann durch Drehen der Diise einge-
stellt werden.

A\VORSICHT: Achten Sie beim Einstellen des
Strahldrucks darauf, dass Sie die Diise nicht
drehen, wahrend Sie sie zur Schaltpistole ziehen.
Die Dise kann sich sonst von der Schaltpistole I6sen
und Personenschaden verursachen.

Dreckfraser
» Abb.4

Ein spiralférmiger Strahl wird ausgestoRen. Eignet sich
zum Entfernen von hartnackigem Schmutz.

ANMERKUNG: Verwenden Sie den
Dreckfraser nicht zum Reinigen von zerbrech-
lichen Oberflachen, wie z. B. Fenster oder
Autokarosserien.

Schaumdiise
» Abb.5

Reinigungsmittel kann als Schaum verspriht werden.

Ausloserbetatigung

Betétigen Sie den Ausldser, um einen Wasserstrahl
abzugeben. Der Strahl wird abgegeben, solange der
Ausléser gedrickt gehalten wird.

Zur sicheren Handhabung der Schaltpistole kann der
Ausloser verriegelt werden. Um den Ausldser zu verrie-
geln, ziehen Sie den Stopper heraus, und hangen Sie
ihn in die Nut am Griff ein.

» Abb.6: 1.Ausloser 2. Stopper 3. Nut

ANMERKUNG: Um einen mechanischen
Fehler im Druckschalter zu vermeiden, halten
Sie stets ein Zwei-Sekunden-Intervall zwischen
Ausloserbetatigungen ein.

Sicherheitsventil

Dieses Gerat ist mit einem Sicherheitsventil ausgestat-
tet, das unzuléssigen Uberdruck verhindert. Wenn der
Ausloser losgelassen wird, 6ffnet sich das Ventil, und
das Wasser lauft durch den Pumpeneinlass zuriick.

MA\VORSICHT: Unterlassen Sie Manipulieren
oder Verdndern der Sicherheitsventil-Einstellung.

Schlauchtrommel

Nur fiir das Modell HW1300

Um den Schlauch abzuwickeln, nehmen Sie zuerst
das Schlauchende aus der Klinke. Klappen Sie den
Kurbelgriff aus, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn.
Wickeln Sie den Schlauch immer vollstandig ab, wenn
Sie den Hochdruckreiniger betreiben.
» Abb.7: 1. Schlauchtrommel 2. Kurbelgriff

3. Schlauchende

Zum Aufrollen des Schlauchs drehen Sie den Kurbelgriff
entgegen dem Uhrzeigersinn, und fixieren Sie das
Schlauchende.

» Abb.8: 1. Klinke 2. Kurbelgriff
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Wasserversorgung von einem Tank/

Behaélter

Sonderzubehér

ANMERKUNG: Verwenden Sie immer einen
druckfesten Wasserschlauch mit einem
Durchmesser von ¢13 mm oder mehr.

ANMERKUNG: Der druckfeste Wasserschlauch
sollte so kurz wie moglich sein.

Saugschlauchsatz

Anstelle eines Wasserhahns kénnen Sie Wasser auch
von einem Tank oder Behalter zufiihren.
Ersetzen Sie den Wasserschlauchverbinder durch
den Saugschlauchsatz (Sonderzubehdr). Wenn Sie
den Saugschlauchsatz anschlieRen, trennen Sie das
Filtergehause vom Schlauch, und bringen Sie es am
Einlass des Hochdruckreinigers an. Schliefen Sie dann
den Schlauch an das Filtergehause an.
» Abb.9: 1. Tank/Behalter 2. Saugschlauchsatz
3. Wasserschlauchverbinder 4. Schlauch
5. Filtergehause 6. Einlass des
Hochdruckreinigers

ANMERKUNG: Verwenden Sie immer den
Saugschlauchsatz von Makita.

ANMERKUNG: Halten Sie immer eine Héhe von
maximal 1,0 m (3,28 ft) zwischen dem Einlass des
Hochdruckreinigers und dem Wasserspiegel ein.
Anderenfalls ist der Hochdruckreiniger nicht in der
Lage, das Wasser in die Pumpe anzusaugen.

Um Wasser in den Schlauch einzuleiten, entfernen Sie
die Dise von der Schaltpistole, und schalten Sie den
Hochdruckreiniger bei betatigtem Ausléser ein. Sobald
ein stabiler Wasserstrahl aus der Schaltpistole ausge-
stoBen wird, lassen Sie den Ausldser los, und bringen
Sie die fur Ihre Zwecke geeignete Duse an.

» Abb.10: 1. Schaltpistole

HINWEIS: Wenn kein Wasser ausgestoen wird,
nehmen Sie den Saugschlauchsatz ab, und tauchen
Sie ihn in Wasser. Schlielen Sie ihn dann wieder an
den Hochdruckreiniger an.

» Abb.11: 1. Saugschlauchsatz

Siebbaugruppe

Anstelle eines Wasserhahns kdénnen Sie Wasser auch
von einem Tank oder Behalter zuflihren.
SchlielRen Sie die Schlauchbaugruppe und die
Siebbaugruppe an den Wasserschlauchverbinder an.
» Abb.12: 1. Tank/Behalter 2. Siebbaugruppe

3. Schlauchbaugruppe

4. Wasserschlauchverbinder

A\VORSICHT: Achten Sie beim Anbringen der
Hiilse am Filtergehduse darauf, dass Sie lhre
Hand nicht durch die Schlauchschelle verletzen.
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ANMERKUNG: Verwenden Sie immer die
Schlauchbaugruppe und Siebbaugruppe von
Makita.

ANMERKUNG: Halten Sie immer eine Héhe von
maximal 1,0 m (3,28 ft) zwischen dem Einlass des
Hochdruckreinigers und dem Wasserspiegel ein.
Anderenfalls ist der Hochdruckreiniger nicht in der
Lage, das Wasser in die Pumpe anzusaugen.

Um Wasser in den Schlauch einzuleiten, entfernen Sie
die Duse von der Schaltpistole, und schalten Sie den
Hochdruckreiniger bei betatigtem Auslser ein. Sobald
ein stabiler Wasserstrahl aus der Schaltpistole ausge-
stoRen wird, lassen Sie den Ausldser los, und bringen
Sie die fur Inre Zwecke geeignete Diise an.

» Abb.13: 1. Schaltpistole

HINWEIS: Wenn kein Wasser austritt, nehmen Sie
die Schlauchbaugruppe und die Siebbaugruppe ab,
und weichen Sie sie in Wasser ein. Schlielen Sie sie
dann wieder an den Hochdruckreiniger an.

» Abb.14: 1. Schlauchbaugruppe und Siebbaugruppe

HINWEIS: Falls die Wasseransaugung nicht funkti-
oniert, es lange dauert oder der Wasserdruck nicht
ausreicht, Gberpriifen Sie Folgendes:

. Lockerung der Schlauchbaugruppe,
der Siebbaugruppe und des
Wasserschlauchverbinders.

. Die Kupplungsmuffen der Schlauchbaugruppe
sind fest mit dem Wasserschlauchverbinder
und dem Filtergehduse der Siebbaugruppe
verbunden.

Ziehen Sie die Teile an, falls sie locker sind.

Schlauchbaugruppe
» Abb.15: 1. Kupplungsmuffe

Siebbaugruppe
» Abb.16: 1. Schlauchschelle 2. Filtergehause

Wasserschlauchverbinder

» Abb.17: 1. Wasserschlauchverbinder

MONTAGE

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der
Ausfiihrung von Arbeiten am Werkzeug stets,
dass es ausgeschaltet und vom Stromnetz
getrennt ist.

Montieren des Tragegriffs

Nur fiir das Modell HW1200

1. Verbinden Sie die vordere und hintere Halfte
des Griffs, indem Sie die Schraubenbohrungen am
Hochdruckreiniger-Hauptteil ausrichten.
» Abb.18: 1. Vordere Halfte des Griffs

2. Hintere Halfte des Griffs

3. Hochdruckreiniger-Hauptteil

2.  Sichern Sie den Tragegriff mit Schrauben (7
Stick).

» Abb.19

AnschlieBen des

Hochdruckschlauchs

Nur fiir das Modell HW1200

SchlieRen Sie den Hochdruckschlauch an den Auslass
(mit der Pistolenmarkierung) an. Drehen Sie die Mutter
am Hochdruckschlauch im Uhrzeigersinn, wahrend Sie
sie auf das Gewinde des Auslasses schrauben.

» Abb.20: 1.Auslass 2. Mutter

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich, dass

der Hochdruckschlauch sicher angeschlos-

sen ist. Bei einer lockeren Verbindung kann der
Hochdruckschlauch weggeschleudert werden, was zu
einem Personenschaden flihren kann.

Anbringen der Schaltpistole

Schlielen Sie den Hochdruckschlauch an den Einlass
der Schaltpistole an. Drehen Sie die Mutter am
Hochdruckschlauch im Uhrzeigersinn, wahrend Sie sie
auf das Gewinde des Einlasses schrauben.

» Abb.21: 1. Einlass 2. Mutter

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich, dass

der Hochdruckschlauch sicher angeschlos-

sen ist. Bei einer lockeren Verbindung kann der
Hochdruckschlauch weggeschleudert werden, was zu
einem Personenschaden flihren kann.

AnschlieBRen an einen Wasserhahn

A\VORSICHT: Verwenden Sie immer einen
druckfesten Wasserschlauch mit einem
Durchmesser von 13 mm oder mehr, und
schlieBen Sie ihn an den Wasserhahn mit
geeigneten Armaturen an. Anderenfalls kann der
Wasserschlauch und/oder die Armatur brechen und
Personenschaden verursachen.

MA\VORSICHT: Verwenden Sie fiir den Anschluss
an die Wasserleitung unbedingt das neue, im
Lieferumfang enthaltene Schlauchset. Verwenden
Sie das alte Schlauchset nicht wieder.

ANMERKUNG: Der druckfeste Wasserschlauch
sollte so kurz wie moglich sein. Die Menge des
Ansaugwassers sollte gréRer als das maximale
Fordervolumen der Pumpe sein.

ANMERKUNG: Wenn Sie das Gerit an die
Trinkwasserversorgung anschlieBen, verwenden
Sie ein Riickflussverhinderungsventil, das die
Vorschriften in Ihrer Region erfiillt.

Bereiten Sie einen druckfesten Wasserschlauch vor.
Bringen Sie die Kupplungsmuffe an einem Ende an,
und verbinden Sie das andere Ende wie folgt mit dem
Wasserhahn.

1.  Entfernen Sie die Mutter an der Kupplungsmuffe,
und flihren Sie den druckfesten Wasserschlauch
durch die Mutter. Flihren Sie das Schlauchende in die
Kupplungsmuffe ein, und ziehen Sie dann die Mutter
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fest.
» Abb.22: 1. Druckfester Wasserschlauch 2. Mutter
der Kupplungsmuffe 3. Kupplungsmuffe

HINWEIS: Wenn Sie den druckfesten
Wasserschlauch mit einer Kupplungsmuffe an den
Wasserhahn anschlieRen, bringen Sie eine an beiden

Enden des Schlauchs an.

2.  SchlieRen Sie den druckfesten Wasserschlauch
an den Wasserhahn an. Bringen Sie eine geeignete
Armatur, wie z. B. eine Schlauchschelle oder eine
Wasserhahnkupplung, an, um das Schlauchende am
Wasserhahn zu sichern.
» Abb.23: 1. Schlauchschelle
2. Wasserhahnkupplung 3. Druckfester
Wasserschlauch

ANMERKUNG: Verwenden Sie nur neut-

rale Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine
Haushaltsreiniger, saurehaltigen oder alkalischen
Reinigungsmittel, Bleichmittel, L6sungsmittel,
entflammbares Material oder Industrielésungen,
die die Maschine oder lhr Eigentum beschadigen
konnten. Bereiten Sie die Reinigungslosung
gemaR den Anweisungen auf der Flasche zu, und
testen Sie sie vorher immer an einer unauffilligen
Stelle.

ANMERKUNG: Falls ein hochviskoses
Reinigungsmittel verwendet wird, besteht die
Gefahr, dass die Diise verstopft. Wenn Sie ein
hochviskoses Reinigungsmittel verwenden,
verdiinnen Sie es vor der Benutzung, indem Sie
Wasser in die Flasche geben.

HINWEIS: Die Art der Armatur héngt von der Form
des Wasserhahns ab, an den Sie den Anschluss
vornehmen. Bereiten Sie eine geeignete handelsubli-
che Armatur vor.

3.  Bringen Sie den Wasserschlauchverbinder am
Einlass (mit der Wasserhahnmarkierung) an, und fiih-
ren Sie dann die Kupplungsmuffe ein.
» Abb.24: 1. Kupplungsmuffe
2. Wasserschlauchverbinder 3. Einlass des
Hochdruckreinigers

Anbringen/Abnehmen der Diise

A\VORSICHT: Verriegeln Sie immer den
Ausloser, wenn Sie die Diise anbringen/
abnehmen.

Fuhren Sie das Ende der Dise in den Schlitz an der

Schaltpistole ein, und drehen Sie es in Pfeilrichtung,

wie in der Abbildung gezeigt. Zum Abnehmen drehen

Sie die Duse in umgekehrter Richtung, wahrend Sie sie

gegen die Schaltpistole driicken.

» Abb.25: 1. Schaltpistole 2. Schlitz 3. Ende der
Duse

Bei einigen optionalen Diisen muss das
Verbindungsstiick (Sonderzubehér) an der Schaltpistole
angebracht werden. Bringen Sie das Verbindungsstiick
auf die gleiche Weise wie die Duse an der Schaltpistole
an.
» Abb.26: 1. Dise 2. Verbindungsstlick

3. Schaltpistole

HINWEIS: Das Verbindungsstiick wird benétigt, wenn
die im Lieferumfang eines anderen Modells, HW112
oder HW121, enthaltenen Disen verwendet werden.

AnschlieBen der Schaum

Sonderzubehér

AVORSICHT: Verriegeln Sie immer den
Ausloser der Schaltpistole, wenn Sie die Diise
anschlieRen/abtrennen.

HINWEIS: Wenn Sie die Schaumd(ise verwenden,
wird das Reinigungsmittel in der Flasche mit dem
von der Maschine gelieferten Wasser verdinnt
und verspriiht. Sie missen die Konzentration des
Reinigungsmittels in der Flasche nicht mehr als
nétig verdiinnen. Passen Sie die Konzentration
des Reinigungsmittels an, und Uberprifen Sie die
Nutzungsbedingungen.

HINWEIS: Falls die Schaumdiise auf die Seite

gekippt wird, kann das Reinigungsmittel verschittet
werden.

Bereiten Sie ein Reinigungsmittel vor, bevor Sie die
Schaumdiise verwenden.

1.  Entfernen Sie die Dise durch Drehen entgegen
dem Uhrzeigersinn vom Tank. Bringen Sie die Dise an
der Schaltpistole an.

» Abb.27: 1. Duse 2. Schaltpistole

2. GieRen Sie das Reinigungsmittel in den Tank,
und bringen Sie den Tank durch Drehen in die in der
Abbildung gezeigte Richtung an der Dise an.

» Abb.28: 1.Tank

BETRIEB

A WARNUNG: Beriihren Sie den Wasserstrahl
nicht, und richten Sie ihn auch nicht auf sich
selbst oder andere. Der Wasserstrahl ist geféhrlich
und kann Sie oder andere verletzen.

A WARNUNG: Wenn Sie den Wasserstrahl
abgeben, halten Sie den zu reinigenden
Gegenstand niemals mit der Hand, und bringen
Sie auch nicht lhre Hinde und FiiBe in die Ndhe
des Wasserstrahls.
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A\VORSICHT: Seien Sie auf der Hut vor dem
RiickstoR des Wasserstrahls und vor wegge-
schleuderten Gegenstidnden. Halten Sie die Diise
mindestens 30 cm von dem Gegenstand entfernt.

MA\VORSICHT: Lassen Sie den
Hochdruckreiniger nicht langer als 1 Minute ohne
Wasser laufen.

MA\VORSICHT: Betreiben Sie den
Hochdruckreiniger nicht liber eine langere
Zeitspanne. Dies kann zu Uberhitzung oder einem
Brand fiihren. AuBerdem kann langfristige Benutzung
Gefahrdung durch Vibrationen mit sich bringen.

A\VORSICHT: Achten Sie auf die Windrichtung.
Falls das Reinigungsmittel in Ihre Augen oder lhren
Mund gelangt, spilen Sie die betroffenen Stellen
sofort mit Frischwasser ab, und suchen Sie nétigen-
falls arztliche Behandlung auf.

ANMERKUNG: Vermeiden Sie den Gebrauch
des Hochdruckreinigers fiir mehr als 1 Stunde.
Legen Sie nach 1-stiindigem Gebrauch eine
ebenso lange Pause ein.

1. SchlieRen Sie das Ende des Hochdruckschlauchs
an die Schaltpistole an. SchlieRen Sie das andere
Ende im Falle des Modells HW1200 an den
Hochdruckreiniger an. Wickeln Sie den Schlauch im
Falle des Modells HW1300 vollstéandig ab.

2.  SchlieRBen Sie den Hochdruckreiniger an den

Wasserhahn an, und 6ffnen Sie dann den Wasserhahn.
» Abb.29

ANMERKUNG: Um den Mechanismus des
Hochdruckreinigers zu schiitzen, verwenden Sie
kein Wasser, das heiRer als 40 °C ist.

3.  SchlieRen Sie den Hochdruckreiniger an das
Stromnetz an, und schalten Sie ihn ein.
» Abb.30: 1. Netzschalter

4. Um einen Wasserstrahl abzugeben, entriegeln Sie
den Stopper, und driicken Sie den Ausléser. Der Strahl
wird abgegeben, solange der Ausléser gedrickt gehal-
ten wird.

» Abb.31: 1. Stopper

A\VORSICHT: Halten Sie die Schaltpistole mit
festem Griff. Die Betatigung des Auslésers bewirkt
einen RickstoR an der Schaltpistole.

A\VORSICHT: Halten Sie die Schaltpistole beim
Reinigen immer am Griff und am Pistolenlauf.
Beriihren Sie bei laufendem Motor keinen Teil
des Hochdruckreiniger-Hauptteils auBer dem
Tragegriff und dem Netzschalter.

ANMERKUNG: Achten Sie darauf, dass Sie
die Schaltpistole wahrend des Betriebs nicht
gewaltsam ziehen. Dies kann zum Umkippen des

Hochdruckreinigers fiihren.

Nach dem Betrieb

A\VORSICHT: Fiihren Sie nach dem Betrieb
immer das in dieser Anleitung beschriebene
Verfahren durch. Restdruck in der Schaltpistole oder
im Hochdruckreiniger kann Personenschaden oder
Beschadigung der internen Pumpe verursachen.

1. Lassen Sie den Netzschalter nach dem Betrieb
eingeschaltet.

2. SchlieRen Sie den Wasserhahn, und trennen Sie
den Wasserschlauch vom Hochdruckreiniger.
» Abb.32

3.  Driicken Sie den Ausléser, bis das restliche
Wasser im Hochdruckreiniger ausgestofien wird.

Lassen Sie den Motor nicht langer als 1 Minute laufen.
» Abb.33

4.  Schalten Sie den Hochdruckreiniger aus, und
trennen Sie ihn vom Stromnetz.
» Abb.34: 1. Netzschalter

5.  Trennen Sie den Hochdruckschlauch von der
Schaltpistole.
» Abb.35: 1. Schaltpistole 2. Hochdruckschlauch

Nur fiir das Modell HW1200

Trennen Sie den Hochdruckschlauch vom
Hochdruckreiniger.
» Abb.36: 1.Hochdruckschlauch

Nur fiir das Modell HW1300

1. Wickeln Sie den Schlauch auf, und fixieren Sie
das Schlauchende.
» Abb.37: 1. Klinke 2. Kurbelgriff

2. Klappen Sie den Kurbelgriff in den Rollenarm ein,
wahrend Sie den Kurbelgriff in Pfeilrichtung ziehen, wie
in der Abbildung gezeigt.

» Abb.38: 1. Kurbelgriff 2. Rollenarm

ANMERKUNG: Um eine Beschidigung des
Hochdruckschlauchs zu verhindern, lassen
Sie das restliche Wasser im Schlauch vor der
Lagerung ab.

WARTUNG UND

LAGERUNG

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor

der Durchfiihrung von Uberpriifungen oder
Wartungsarbeiten des Werkzeugs stets, dass es
ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

ANMERKUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall
Benzin, Waschbenzin, Verdiinner, Alkohol oder
dergleichen. Solche Mittel konnen Verfarbung,
Verformung oder Rissbildung verursachen.

Um die SICHERHEIT und ZUVERLASSIGKEIT die-
ses Produkts zu gewahrleisten, sollten Reparaturen
und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur

40 DEUTSCH



von Makita-Vertragswerkstatten oder Makita-
Kundendienstzentren unter ausschlieRlicher
Verwendung von Makita-Originalersatzteilen ausgefiihrt
werden.

Reinigen der Diise

Verwenden Sie den Reinigungsstift, um Schmutz
von der Dise zu entfernen oder Verstopfungen zu
beseitigen.

» Abb.39: 1. Reinigungsstift

ANMERKUNG: Entfernen Sie Schmutz
oder Unrat nicht gewaltsam. Dies kann zu
Personenschaden oder Beschadigung der
Austritts6ffnung fihren, wodurch abgewichene
Strahlwinkel oder schlechte Leistung verursacht
werden kdnnen.

Reinigen des Filters

Losen Sie den Wasserschlauchverbinder, und ent-

fernen Sie Schmutz und Unrat aus dem Inneren des

Filters.

» Abb.40: 1. Wasserschlauchverbinder 2. Filter
3. Dichtungsring

Wenn Sie den Saugschlauchsatz (Sonderzubehor) ver-
wenden, nehmen Sie den Filter aus dem Filtergehduse
heraus, und entfernen Sie Schmutz und Unrat.

» Abb.41: 1. Filter 2. Filtergehause

HINWEIS: Um die optimale Leistung aufrechtzuerhal-
ten, reinigen Sie den Filter regelmaRig.

Wickeln Sie den Schlauch und das Kabel auf.
Stecken Sie die Schaltpistole und die Dusen in die
Aufbewahrungstaschen.

HW1200
» Abb.42

HW1300
» Abb.43

A\VORSICHT: Lagern Sie das Gerat immer in
einem Innenraum, wo die Temperatur nicht unter
den Gefrierpunkt sinkt. Falls der Hochdruckreiniger
einfriert und nicht richtig funktioniert, kontaktieren Sie
lhr értliches Service-Center fiir Reparaturen.

MA\VORSICHT: Benutzen Sie immer

den Tragegriff zum Transportieren des
Hochdruckreinigers. Tragen Sie ihn nicht am
Schlauch oder Kabel. Anderenfalls kann der
Schlauch oder das Kabel beschadigt werden.

AVORSICHT: Tragen Sie den
Hochdruckreiniger nicht mit abgewickeltem
Schlauch und/oder Kabel. Der/Das abgewickelte
Schlauch/Kabel kann beschadigt oder mit ande-
ren Gegenstanden verwickelt werden, was zu

Personenschaden oder Bruchschéden flihren kann.

FEHLERSUCHE

Bevor Sie den Reparaturdienst anrufen, fiihren Sie zunachst lhre eigene Inspektion durch. Falls Sie ein Problem
finden, das nicht in der Anleitung erlautert wird, versuchen Sie nicht, das Werkzeug zu zerlegen. Wenden Sie sich
stattdessen an autorisierte Makita-Kundendienstzentren, und achten Sie darauf, dass stets Makita-Ersatzteile fiir

Reparaturen verwendet werden.

Wabhrscheinliche Ursache
(Funktionsstorung)

Zustand der UnregelmaBigkeit

AbhilfemaBnahme

Der Reiniger startet nicht. Kein Strom

SchlieRen Sie den Netzstecker an das Stromnetz
an. Priifen Sie auch, ob das Stromnetz mit Strom
versorgt wird.

Der Schalter ist nicht eingeschaltet.

Schalten Sie den Schalter ein.

Restdruck in der Pumpe

Betétigen Sie den Ausloser.

Kabel oder Stromkreis beschadigt

Wenden Sie sich beziiglich einer Reparatur an ein
autorisiertes Service-Center.
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Zustand der UnregelmaBigkeit

Wahrscheinliche Ursache
(Funktionsstorung)

AbhilfemaBnahme

Kein Wasserstrahl / schwacher
Wasserstrahl

Keine Wasserversorgung

Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn offen
ist. Wenn Sie den Saugschlauchsatz verwenden,
fihren Sie dem Schlauch Wasser zu.

Schlechte Wasserversorgung

Drehen Sie den Wasserhahn auf.

Schlechter Wasserschlauchanschluss

Uberpriifen Sie die Verbindung zwischen
Wasserschlauch, Wasserhahn und Einlass des
Hochdruckreinigers.

Schlauch, Filter oder Diise verstopft

Beseitigen Sie die Verstopfung von Schlauch, Filter
oder Dise.

Luft blockiert den Wasserfluss.

Schalten Sie den Schalter aus und wieder ein,
wahrend Sie den Ausldser driicken.

Dise beschéadigt oder verschlissen

Ersetzen Sie die Dise.

Funktionsstérung von Pumpe oder
Ventil

Wenden Sie sich beziiglich einer Reparatur an ein
autorisiertes Service-Center.

Instabiler Wasserstrahl.

Dise verstopft

Beseitigen Sie die Verstopfung der Austrittséffnung
der Diise mit dem Reinigungsstift.

Schlechte Wasseransaugung

Uberpriifen Sie den Wasserschlauch vom
Wasserhahn ausgehend auf etwaige Undichtigkeit
oder Verstopfung. Drehen Sie den Wasserhahn auf.

Das Wasser ist zu heil.

Fihren Sie kiihleres Wasser zu.

Funktionsstoérung des Ventils

Wenden Sie sich bezliglich einer Reparatur an ein
autorisiertes Service-Center.

Anormales Gerausch.

Das Wasser ist zu heil.

Flhren Sie kiihleres Wasser zu.

Luft ist in der Pumpe eingeschlossen.

Wenden Sie sich beziiglich einer Reparatur an ein
autorisiertes Service-Center.

Wasser-/Olleckage.

Schlechte Verbindung

Uberpriifen Sie die Verbindung zwischen dem
Hochdruckschlauch, der Schaltpistole und dem
Hochdruckreiniger.

Verschlissene Dichtungen

Wenden Sie sich bezliglich einer Reparatur an ein
autorisiertes Service-Center.

Die Pumpe lauft nicht, obwohl das
Motorgerausch hérbar ist.

Ungeeignetes Verlangerungskabel.

Verwenden Sie ein Verlangerungskabel, das fiir die
Nennkapazitat des Produkts geeignet ist.

SONDERZUBEHOR

A\VORSICHT: pie folgenden Zubehérteile oder
Vorrichtungen werden fiir den Einsatz mit dem in
dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug
empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehérteile
oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr
darstellen. Verwenden Sie Zubehorteile oder
Vorrichtungen nur fiir ihren vorgesehenen Zweck.

A\VORSICHT: Achten Sie beim Einstellen der
Strahlbreite darauf, dass Sie die Diise nicht dre-
hen, wahrend Sie sie zur Schaltpistole ziehen. Die
Dise kann sich sonst von der Schaltpistole 16sen und
Personenschaden verursachen.

Wenn Sie weitere Einzelheiten beziiglich dieser

Zubehorteile bendtigen, wenden Sie sich bitte an Ihre

Makita-Kundendienststelle.

HINWEIS: Manche Teile in der Liste kdnnen als
Standardzubehdr im Werkzeugsatz enthalten sein.
Sie kdnnen von Land zu Land unterschiedlich sein.

Spriihlanze
» Abb.44

Die Strahlbreite kann durch Drehen des Vorderendes
der Diise von 0° bis 25° eingestellt werden.

Waschbiirste (lang)
» Abb.45

Eine mit einer Burste ausgestattete Duise. Praktisch
zum Auswaschen von Schmutz bei gleichzeitigem
Schrubben mit der Biirste.

Saugschlauchsatz
> Abb.46

Ersetzen Sie den Wasserschlauch durch diesen Satz,
um Wasser aus einem Tank oder Behélter zuzufiihren.

Schlauchbaugruppe

» Abb.47
Eine Schlauchbaugruppe zum AnschlieRen eines

Wasserhahns an das Produkt oder der Siebbaugruppe
an das Produkt.
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Siebbaugruppe
» Abb.48
Eine Siebbaugruppe fiir die Wasserzufuhr aus

einem Tank oder Behalter. Benutzen Sie die
Schlauchbaugruppe zum Anschlielen an das Produkt.

Rotationswaschbiirste

» Abb.49

Drei Birsten im Inneren drehen sich langsam, wah-
rend der Strahl abgegeben wird. Geeignet zum
Entfernen von leichtem Schmutz auf einer Auenwand,
Autokarosserie, Badewanne usw.

Lanzenverlangerung

» Abb.50

Rohre zum Verlangern der Lange der Schaltpistole.
Drei unterschiedliche Léngen sind durch Andern der
Anzahl der zu verwendenden Rohre verfuigbar.

Unterboden-Spriihlanze
» Abb.51

Eine besonders lange Spriihlanze mit angewinkelter
Dise. Optimal zum Reinigen schwer erreichba-

rer Stellen, wie z. B. Unterboden eines Autos und
Dachrinne.

A\VORSICHT: Verwenden Sie die Unterboden-
Spriihlanze nicht mit der Lanzenverlangerung.

Spritzschutz
» Abb.52

Reduziert Riickspritzen beim Reinigen von Ecken mit
dem Dreckfraser.

Drehkupplung
» Abb.53

Verhindert Verdrehen des Hochdruckschlauchs.

Verbindungsstiick
> Abb.54

Zum Anschlief3en einer Dise eines anderen Modells.

HINWEIS: Das Verbindungsstiick wird benétigt, wenn
die im Lieferumfang eines anderen Modells, HW112
oder HW121, enthaltenen Disen verwendet werden.

Rohrreinigungsschlauch (10 m/15 m)
> Abb.55

Zum Reinigen und Entstopfen von Rohrleitungen und
Fallrohren.

MA\VORSICHT: Schenken Sie dem Wasserstrahl
besondere Aufmerksamkeit, wenn Sie den
Rohrreinigungsschlauch verwenden. Ein duBerst
starker Wasserstrahl wird riickwaérts ausge-
stoBen. Losen Sie den Wasserstrahl nur dann
aus, wenn die Diise mindestens bis zur roten
Markierung in das zu reinigende Rohr eingefiihrt
worden ist.

Hochdruck-Verlangerungsschlauch
(5 m/8 m/10 m)
» Abb.56

Verlangerungsschlauch zum Verbinden des
Hochdruckreiniger-Hauptteils mit der Schaltpistole.

Vario-Power Spritzdiise und

Verlangerungsrohr
» Abb.57: 1. Vario-Power Spritzdiise
2. Verlangerungsrohr

Der Strahldruck kann durch Drehen der Dise einge-
stellt werden.

A WARNUNG: Montieren Sie nur die Vario-
Power Spritzdiise an dem Verlangerungsrohr.
SchlieBen Sie nicht die anderen optiona-

len Verlangerungsrohre an das Original-
Verldangerungsrohr an. Werden andere Aufsatze
auller den vom Hersteller empfohlenen verwendet,
besteht die Gefahr von Sachbeschadigung oder
Personenschaden.

MA\VORSICHT: Achten Sie beim Einstellen des
Strahldrucks darauf, dass Sie die Diise nicht
drehen, wahrend Sie sie zur Schaltpistole ziehen.
Die Duse kann sich sonst von der Schaltpistole I6sen
und Personenschaden verursachen.
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ITALIANO (Istruzioni originali)

AVVERTENZA

Per i dettagli appropriati relativi alle precauzioni prima della manutenzione da parte dell’'utente, vedere
il capitolo “MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE”.

Questa macchina non é destinata all’utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con capacita fisi-
che, sensoriali o mentali ridotte, o con carenza di esperienza e preparazione.

Le macchine non devono essere utilizzate dai bambini. | bambini vanno tenuti sotto controllo per
accertarsi che non giochino con la macchina.

Qualora il cavo di alimentazione sia danneggiato, deve essere sostituito da una struttura di assistenza
autorizzata.

Per informazioni sulla pressione massima dell’acqua all’entrata, vedere il capitolo “DATI TECNICI”.
Accertarsi di utilizzare il nuovo kit tubo flessibile incluso nel prodotto per collegarsi alla rete idrica.
Non riutilizzare il vecchio kit tubo flessibile.

Questa macchina é stata progettata per I'uso con il detergente fornito in dotazione o consigliato dal
produttore. L’utilizzo di altri detergenti o altri prodotti chimici potrebbe influenzare negativamente la
sicurezza della macchina.

Durante l'uso di idropulitrici ad alta pressione, possono formarsi degli aerosol. L’inalazione di aerosol
puo essere nociva per la salute.

| getti ad alta pressione possono essere pericolosi, se soggetti a uso improprio. Il getto non deve
essere rivolto verso persone, apparecchi elettrici sotto tensione o la macchina stessa.

Non utilizzare la macchina in prossimita di altre persone, a meno che indossino indumenti protettivi.
Non dirigere il getto contro se stessi o altri per pulire indumenti o calzature.

Rischio di esplosioni: non spruzzare liquidi infiammabili.

Le idropulitrici ad alta pressione non vanno utilizzate da bambini o persone non addestrate.

Tubi flessibili ad alta pressione, raccordi e giunti sono fondamentali per la sicurezza della macchina.
Utilizzare solo tubi flessibili, raccordi e giunti consigliati dal produttore.

Per garantire la sicurezza della macchina, utilizzare solo pezzi di ricambio originali del produttore o
approvati dal produttore.

L’acqua che é passata attraverso dei rompivuoto é considerata non potabile.

Accertarsi sempre che I'utensile sia spento e scollegato dall’alimentazione elettrica prima di eseguire
qualsiasi lavoro sull’utensile.

Non utilizzare la macchina qualora un cavo di alimentazione o parti importanti della macchina siano
danneggiati, ad esempio dispositivi di sicurezza, tubi flessibili ad alta pressione, pistola a grilletto.
Cavi di prolunga inadeguati possono essere pericolosi. Se si utilizza un cavo di prolunga, quest’ultimo
deve essere idoneo per I'uso all’aperto, e il collegamento deve essere mantenuto asciutto e sollevato
dal suolo. A tale scopo, si consiglia di utilizzare una bobina di cavo che mantenga la presa ad almeno
60 mm al di sopra del suolo.

Quando si intende lasciare la macchina incustodita, disattivare sempre I’interruttore di scollegamento
dalla rete elettrica.

A seconda dell’applicazione, & possibile utilizzare per la pulizia ad alta pressione degli ugelli scher-
mati, che riducono in modo sostanziale I'’emissione di aerosol idrati. Tuttavia, non tutte le applicazioni
consentono I'utilizzo di dispositivi del genere. Qualora gli ugelli schermati non siano applicabili per la
protezione dagli aerosol, potrebbe essere necessaria una maschera respiratoria di classe FFP 2 o equi-
valente, a seconda dell’ambiente di pulizia.

Conformarsi ai requisiti dell’azienda locale di distribuzione dell’acqua.

Per le nazioni europee:

In base allo standard EN12729 (BA), I’elettrodomestico puo anche venire collegato alla rete pubblica
di distribuzione dell’acqua potabile, qualora si installi sul tubo flessibile di alimentazione una valvola
antiriflusso (disconnettore idrico) con funzione di scarico.

DATI TECNICI

Modello: HW1200 HW1300
Volume massimo di alimentazione 7,0 l/min 7,5 l/min
Portata acqua 5,5 I/min 6,0 I/min

44 ITALIANO



Modello: HW1200 HW1300

Pressione massima consentita 12 MPa (120 bar) 13 MPa (130 bar)

Pressione di esercizio Modalita alta 10 MPa (100 bar) 11 MPa (110 bar)
Modalita bassa - 8 MPa (80 bar)

Pressione massima di alimentazione

1 MPa (10 bar)

Temperatura massima di alimentazione

40°C

Altezza massima di aspirazione

1,0m

Dimensioni 292 mm x 358 mm x 830 mm
(LxPxA)
Peso *1 11,0 kg 12,7 kg
*2 11,3 kg 13,0 kg
Protezione motore IPX5
. In conseguenza del nostro programma di ricerca e sviluppo continui, i dati tecnici nel presente manuale sono

soggetti a modifiche senza preavviso.
. | dati tecnici possono variare da nazione a nazione.

*1: il peso non comprende il peso dell’accessorio (lancia a spruzzo Vario-Power) o del tubo flessibile di alimenta-

zione dell’acqua.
*2: la differenza con il peso indicato sopra € la seguente.

- Il peso dell’accessorio (lancia a spruzzo Vario-Power) & incluso.

Le figure seguenti mostrano i simboli utilizzati per
I'apparecchio. Accertarsi di comprenderne il significato
prima dell’'uso.

Leggere il manuale d’'uso.

L

Adottare cura e attenzione particolari.

DOPPIO ISOLAMENTO

Solo per le nazioni dellEU

A causa della presenza di componenti
pericolosi nelle apparecchiature, le appa-
recchiature elettriche ed elettroniche usate
potrebbero produrre un impatto negativo
sull’'ambiente e sulla salute umana.

Non smaltire elettrodomestici elettrici ed
elettronici insieme ai rifiuti domestici!

In conformita alla direttiva europea sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), e al suo adattamento
alle normative nazionali, le apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche usate vanno
sottoposte a raccolta differenziata e con-
ferite a un punto di raccolta separato per i
rifiuti comunali, operando in conformita alle
normative per la protezione dell’ambiente.
Tale requisito viene indicato mediante il
simbolo del bidone della spazzatura con
ruote barrato apposto sull'apparecchio.

= |[@ B

Non dirigere il getto verso persone, incluso
I'utilizzatore stesso, animali e apparecchi

El= elettrici sotto tensione.

Non idoneo per il collegamento alla
rete pubblica di distribuzione dell'acqua
potabile.

Livello di potenza sonora garantita in base
alla Direttiva rumore macchine all’aperto
UE.

Livello di potenza sonora in base alla
normativa sul controllo del rumore NSW
australiana

L,

Utilizzo previsto

Questo utensile & destinato alla pulizia dello sporco
ostinato mediante I'uso di un getto d’acqua. Questo
utensile & destinato all'utilizzo domestico.

Alimentazione

L'utensile deve essere collegato a una fonte di alimen-
tazione con la stessa tensione indicata sulla targhetta
del nome, e puo funzionare solo a corrente alternata
monofase. L'utensile & dotato di doppio isolamento, per
cui puo essere utilizzato con prese elettriche sprovviste
di messa a terra.

Per i sistemi di distribuzione della

rete elettrica pubblica a bassa
tensione da 220 V a 250 V

Le operazioni di accensione e spegnimento degli appa-
recchi elettrici causano fluttuazioni di tensione. L'utilizzo
di questo dispositivo in condizioni inadatte della rete
elettrica potrebbe produrre effetti negativi sul funziona-
mento di altri apparecchi. Con un’impedenza delle rete
elettrica pari o inferiore a 0,25 ohm, si pud presumere
che non si verifichino effetti negativi. La presa elettrica
di rete utilizzata per questo dispositivo deve essere
protetta da un fusibile o da un interruttore automatico di
protezione a bassa velocita di intervento.

Rumore

Livello tipico di rumore pesato A determinato in base
allo standard EN60335-2-79:

Modello HW1200

Livello di pressione sonora (L) : 72 dB (A)
Incertezza (K): 3,8 dB (A)

Modello HW1300
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Livello di pressione sonora (L,s) : 76 dB (A)
Incertezza (K): 2,4 dB (A)

Il livello del rumore nelle condizioni di lavoro puo supe-
rare gli 80 dB (A).

NOTA: Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di
rumori sono stati misurati in conformita a un metodo
standard di verifica, e possono essere utilizzati per
confrontare un utensile con un altro.

NOTA: Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di
rumori possono essere utilizzati anche per una valu-
tazione preliminare dell’esposizione.

A AVVERTIMENTO: Indossare protezioni per
le orecchie.

AAVVERTIMENTO: Lemissione di rumori
durante I'utilizzo effettivo dell’'utensile elettrico
puo variare rispetto al valore o ai valori comples-
sivi dichiarati, a seconda dei modi in cui viene
utilizzato I'utensile.

A AVVERTIMENTO: Accertarsi di identificare
misure di sicurezza per la protezione dell’opera-
tore che siano basate su una stima dell’esposi-
zione nelle condizioni effettive di utilizzo (tenendo
conto di tutte le parti del ciclo operativo, ad esem-
pio del numero di spegnimenti dell’'utensile e di
quando giri a vuoto, oltre al tempo di attivazione).

Valore complessivo delle vibrazioni continue (somma
vettoriale triassiale) determinato in base allo standard
EN60335-2-79:

Modello HW1200

Emissione di vibrazioni (a,) : 4,11 m/s®

Incertezza (K): 1,5 m/s®

Modello HW1300

Emissione di vibrazioni (ay) : 4,86 m/s?

Incertezza (K): 1,5 m/s’

NOTA: Il valore o i valori complessivi delle vibra-
zioni dichiarati sono stati misurati in conformita a un
metodo standard di verifica, e possono essere utiliz-
zati per confrontare un utensile con un altro.

NOTA: Il valore o i valori complessivi delle vibrazioni
dichiarati possono essere utilizzati anche per una
valutazione preliminare dell’esposizione.

A AVVERTIMENTO: L’emissione di vibrazioni
durante I'utilizzo effettivo dell’utensile elettrico
puo variare rispetto al valore o ai valori comples-
sivi dichiarati, a seconda dei modi in cui viene
utilizzato I'utensile.

AAVVERTIMENTO: Accertarsi di identificare
misure di sicurezza per la protezione dell’opera-
tore che siano basate su una stima dell’esposi-
zione nelle condizioni effettive di utilizzo (tenendo
conto di tutte le parti del ciclo operativo, ad esem-
pio del numero di spegnimenti dell’'utensile e di

quando giri a vuoto, oltre al tempo di attivazione).

Di seguito sono indicati i valori medi del’ampiezza di
picco dell’accelerazione dovuta a vibrazioni da impatti
ripetuti, pr, con l'incertezza (K) corrispondente, determi-
nati in base allo standard EN60335-2-79.
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Modello HW1200

Pe: 51 m/s®
Incertezza (K): 2 m/s®
Modello HW1300

pe: 51 m/s®
Incertezza (K): 5 m/s®

NOTA: Questi valori dichiarati non vanno utilizzati per
stabilire I'esposizione a vibrazioni mano-braccio.

Dichiarazioni di conformita

Solo per i paesi europei

E possibile accedere alla Dichiarazione di conformita
per la UE o il Regno Unito al’'URL seguente.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

AVVERTENZE DI

SICUREZZA

AAVVERTIMENTO: Leggere tutte le avvertenze
relative alla sicurezza e tutte le istruzioni. La man-
cata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni
puo risultare in scosse elettriche, incendi e/o gravi
lesioni personali.

Conservare tutte le avvertenze
e le istruzioni come riferimento

futuro.

Sicurezza dell’area di lavoro

1. Mantenere I’area di utilizzo libera da qualsiasi
persona.

2. Non sporgersi né salire su supporti instabili.
Mantenere una posizione sui piedi e un equili-
brio saldi in qualsiasi momento.

3. Posizionare sempre il corpo dell’idropulitrice
ad alta pressione su una superficie piana e
stabile. Evitare le aree in cui I’acqua espulsa
possa scorrere via o creare pozze.

4. Prima della pulizia, controllare gli ambienti
circostanti e gli oggetti da pulire. | getti ad
alta pressione possono raschiare via la ver-
nice o altri trattamenti delle superfici, incluse
sostanze chimiche tossiche. Se necessario,
adottare delle misure preventive.

5. Fare attenzione a non inciampare sul cavo
o sul tubo flessibile dell’idropulitrice ad alta
pressione. Tenere sempre presente la configu-
razione del cavo e del tubo flessibile durante
l'uso.

6. Durante 'uso, una piccola quantita d’acqua
fuoriesce dal lato inferiore dell’idropulitrice ad
alta pressione. Evitare di collocare I'idropu-
litrice ad alta pressione nelle aree che non si
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intende bagnare.

Sicurezza personale

1. Per proteggersi dal getto e dagli oggetti colpiti
dal getto, gli operatori dovrebbero indossare
indumenti appropriati, quali stivali di sicu-
rezza, guanti di sicurezza, caschi di sicurezza
con visiere, protezioni per I'udito, e cosi via.

2. Non utilizzare I'idropulitrice ad alta pressione
in prossimita di persone, a meno che indos-
sino indumenti protettivi.

3. Per ridurre il rischio di lesioni personali, &
necessaria una supervisione ravvicinata
quando il prodotto viene utilizzato in prossi-
mita di bambini.

4. L’acqua che é passata attraverso un rompi-
vuoto é considerata non potabile.

Sicurezza elettrica

1. Non utilizzare mai 'idropulitrice ad alta pres-
sione all’aperto sotto la pioggia.

2. Non toccare maila spina e/o la presa dell’ali-
mentazione elettrica con le mani bagnate.

3. Non utilizzare la macchina qualora il cavo di
alimentazione o parti importanti della mac-
china siano danneggiati, ad esempio dispo-
sitivi di sicurezza, tubi flessibili ad alta pres-
sione o la pistola a grilletto.

4. Laspina deve essere compatibile con la presa
elettrica. Non modificare mai la spina in alcun
modo. Non utilizzare alcun adattatore per
spina con strumenti dotati di messa a terra.
Una spina non modificata e una presa elettrica
compatibile riducono il rischio di scosse elettriche.

5. Cavidi prolunga inadeguati possono essere
pericolosi. Se si utilizza un cavo di prolunga,
quest’ultimo deve essere idoneo per I'uso
all’aperto, e il collegamento deve essere man-
tenuto asciutto e sollevato dal suolo. A tale
scopo, si consiglia di utilizzare una bobina di cavo
che mantenga la presa ad almeno 60 mm al di
sopra del suolo.

6. Tenere presente quanto segue quando si
intende utilizzare cavi di prolunga:

. Utilizzare solo cavi di prolunga destinati
all’utilizzo all’aperto.

. Utilizzare solo cavi di prolunga con pre-
stazioni elettriche nominali pari o supe-
riori a quelle del prodotto.

. Non utilizzare cavi di prolunga
danneggiati.

. Esaminare i cavi di prolunga prima
dell’'uso e sostituirli qualora siano
danneggiati.

. Non effettuare usi impropri dei cavi
di prolunga e non tirare i cavi per
scollegarli.

. Tenere i cavi lontani da fonti di calore e
bordi taglienti.

. Scollegare sempre il cavo di prolunga
dalla presa prima di scollegare il prodotto
dal cavo di prolunga.

7. Il collegamento alla fonte di alimentazione
elettrica deve essere effettuato da un tecnico
qualificato e deve essere conforme alla norma
CEI 60364-1. Si consiglia di includere nella
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fonte di alimentazione elettrica a questa mac-
china un dispositivo differenziale che inter-
rompa I’alimentazione qualora la corrente di
dispersione a terra superi i 30 mA per 30 ms o
un dispositivo che verifichi il circuito di terra.

Uso e cura dell’utensile elettrico

1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il
prodotto.

2. Essere informati su come arrestare I'idropu-
litrice ad alta pressione e far sfiatare le pres-
sioni rapidamente. Avere la completa familia-
rita con i controlli.

3. | getti ad alta pressione possono essere peri-
colosi, se ne viene fatto un uso improprio. Il
getto non deve essere rivolto verso persone,
apparecchi elettrici sotto tensione o la mac-
china stessa.

4. Questa macchina non é destinata all’utilizzo da
parte di persone (inclusi i bambini) con capa-
cita fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con
carenza di esperienza e preparazione.

5. | bambini vanno tenuti sotto controllo
per accertarsi che non giochino con
I'elettrodomestico.

6. Non spruzzare liquidi infiammabili e/o tos-
sici. In caso contrario, si potrebbe causare
un’esplosione, un’intossicazione o danni alla
macchina.

7. Nondirigere il getto contro se stessi o altri per
pulire indumenti o calzature.

8.  Tubi flessibili ad alta pressione, raccordi e
giunti sono fondamentali per la sicurezza della
macchina. Utilizzare solo tubi flessibili, rac-
cordi e giunti consigliati dal produttore.

9.  Seguire le istruzioni quando si intende cam-
biare gli accessori.

10. Mantenere le maniglie asciutte, pulite e prive di
olio o grasso.

11. Restare vigili: fare attenzione a cosa si sta
facendo.

12.  Non far funzionare il prodotto quando si &
stanchi o sotto I'influenza di alcool o droghe.

13. Non far funzionare I'idropulitrice ad alta pres-
sione senz’acqua per piu di un minuto. In caso
contrario, si danneggia il motore, causando un
guasto.

14. Spegnere sempre I'apparecchio e chiudere
la conduttura principale dell’acqua quando
si intende lasciare I'idropulitrice ad alta pres-
sione incustodita.

15. Fare attenzione ai contraccolpi. La pistola a
grilletto rincula quando il getto ad alta pres-
sione viene espulso dall’'ugello. Mantenere
saldamente la pistola a grilletto per evitare
lesioni personali accidentali.

16. Prima dell’uso, controllare I’eventuale pre-
senza di parti danneggiate o usurate. Inoltre,
accertarsi che il tubo flessibile sia collegato
correttamente e che non siano presenti per-
dite durante l'uso. L’utilizzo della macchina
con difetti funzionali potrebbe causare un
incidente.

17. Questa macchina é stata progettata per
I'uso con il detergente fornito in dotazione o
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consigliato dal produttore. L’utilizzo di altri
detergenti o altri prodotti chimici potrebbe
influenzare negativamente la sicurezza della
macchina.

18. Non tirare il cavo e/o il tubo flessibile per
spostare il corpo dell’idropulitrice ad alta
pressione. In caso contrario, si danneggiano
il cavo, il tubo flessibile e le parti di collega-
mento, causando un cortocircuito o difetti
funzionali.

19. Non collocare oggetti pesanti sul tubo flessi-
bile né consentire a veicoli di passarvi sopra.

20. Scaricare sempre la pressione residua pre-
sente nella pistola a grilletto prima di scolle-
gare il tubo flessibile.

21. Quando si intende collegare il tubo flessibile
alla conduttura principale dell’acqua, osser-
vare le istruzioni del proprio acquedotto locale
o della propria azienda.

22. Durante l'uso di idropulitrici ad alta pressione,
possono formarsi degli aerosol. L’inalazione di
aerosol puo essere nociva per la salute.

23. Aseconda dell’applicazione, & possibile utiliz-
zare per la pulizia ad alta pressione degli ugelli
schermati, che riducono in modo sostanziale
I’emissione di aerosol idrati. Tuttavia, non
tutte le applicazioni consentono I'utilizzo di
dispositivi del genere. Qualora gli ugelli scher-
mati non siano applicabili per la protezione
dagli aerosol, potrebbe essere necessaria una
maschera respiratoria di classe FFP 2 o equi-
valente, a seconda dell’ambiente di pulizia.

24. Il tubo flessibile per la pulizia dei tubi presenta
un segno rosso. Quando si utilizza il tubo fles-
sibile per la pulizia dei tubi, accertarsi di inse-
rirlo nel tubo da pulire almeno fino al segno
rosso, prima di accendere la macchina. Questa
operazione evita di venire colpiti dal getto
d’acqua ad alta pressione o da detriti o liquami
che vengono espulsi all’indietro quando si
preme il grilletto.

Assistenza

1. Attenersi alle istruzioni di manutenzione speci-
ficate nel manuale.

2. Per garantire la sicurezza della macchina,
utilizzare solo pezzi di ricambio originali del
produttore o approvati dal produttore.

3.  Gliinterventi di manutenzione sull’idropulitrice
ad alta pressione devono essere effettuati da
un tecnico qualificato utilizzando solo parti di
ricambio identiche. Cio assicura che la sicu-
rezza dell’idropulitrice ad alta pressione venga
preservata.

4.  In caso di guasto o malfunzionamento dell’i-
dropulitrice ad alta pressione, spegnerla
immediatamente e rimuovere la spina dell’a-
limentazione elettrica. Contattare il proprio
rivenditore o centro di assistenza locale.

CONSERVARE LE PRESENTI
ISTRUZIONI.

A AVVERTIMENTO: NON lasciare che la como-
dita o la familiarita d’uso con il prodotto (acqui-
sita con I'uso ripetuto) sostituiscano la stretta
osservanza delle norme di sicurezza.

L’USO IMPROPRIO o la mancata osservanza delle
norme di sicurezza riportate nel presente manuale
di istruzioni potrebbero causare lesioni personali

gravi.

DESCRIZIONE DELLE

FUNZIONI

AATTENZIONE: Accertarsi sempre che 'uten-
sile sia spento e scollegato dall’alimentazione
prima di regolare o controllare le sue funzioni.

Interruttore di accensione

AVVISO: Non ruotare forzatamente I'interruttore
di accensione. Questo potrebbe causare il malfun-
zionamento dell'interruttore.

Per il modello HW1200
» Fig.1: 1. Posizione di SPEGNIMENTO 2. Posizione
di ACCENSIONE

Per accendere l'idropulitrice ad alta pressione, ruotare
l'interruttore di accensione in senso orario.

Per il modello HW1300

Ruotare l'interruttore di accensione in senso orario

o antiorario, a seconda del livello della pressione.

Ruotare I'interruttore di accensione in senso orario per

la modalita ad alta pressione, e in senso antiorario per

la modalita a bassa pressione.

» Fig.2: 1. Modalita a bassa pressione 2. Posizione
di SPEGNIMENTO 3. Modalita ad alta
pressione

Funzioni dell’'ugello

NOTA: Gli ugelli forniti in dotazione variano a
seconda della nazione. Per informazioni su altri ugelli,
fare riferimento anche alla sezione ACCESSORI
OPZIONALI.

Lancia a spruzzo Vario-Power
» Fig.3

E possibile regolare la pressione del getto ruotando
I'ugello.

A ATTENZIONE: Quando si intende regolare la
pressione del getto, non ruotare I'ugello mentre lo
si tira verso la pistola a grilletto. L'ugello potrebbe
staccarsi dalla pistola a grilletto e causare lesioni
personali.

Scrostatore
» Fig.4

Viene espulso un getto a spirale. Idoneo per la rimo-
zione dello sporco ostinato.
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AVVISO: Non utilizzare lo scrostatore per pulire
superfici fragili, quali finestre o carrozzerie di
automobili.

Ugello schiumogeno
» Fig.5

E possibile spruzzare del detergente sotto forma di
schiuma.

Operazioni con il grilletto

Premere il grilletto per espellere un getto d’acqua. Il
getto prosegue fintanto che il grilletto viene tenuto
premuto.

E possibile bloccare il grilletto per un utilizzo sicuro
della pistola a grilletto. Per bloccare il grilletto, estrarre
il fermo e agganciarlo alla scanalatura presente
sullimpugnatura.

» Fig.6: 1. Grilletto 2. Fermo 3. Scanalatura

AVVISO: Per evitare un errore meccanico nell’in-
terruttore a pressione, lasciare passare sempre
un intervallo di due secondi tra le operazioni
effettuate con il grilletto.

Valvola di sicurezza

Questo elettrodomestico € dotato di una valvola di
sicurezza che evita una sovrappressione eccessiva.
Quando si rilascia il grilletto, la valvola si apre e 'acqua
ricircola attraverso I'entrata della pompa.

A ATTENZIONE: Non alterare né regolare I'im-
postazione della valvola di sicurezza.

Avvolgitubo

Solo per il modello HW1300

Per srotolare il tubo flessibile, estrarre innanzitutto

I'estremita del tubo flessibile dal gancio. Aprire la mani-

glia e ruotarla in senso orario. Srotolare sempre com-

pletamente il tubo flessibile fino all'estremita, quando si

intende utilizzare I'idropulitrice ad alta pressione.

» Fig.7: 1. Avvolgitubo 2. Maniglia 3. Estremita del
tubo flessibile

Quando si intende riporre il tubo flessibile, girare la
maniglia in senso antiorario e fissare I'estremita del
tubo flessibile.

» Fig.8: 1. Gancio 2. Maniglia

Alimentazione dell’acqua da un

serbatoio o da una cisterna

Accessorio opzionale

AVVISO: Utilizzare sempre un tubo flessibile
dell’acqua resistente alla pressione con diametro
pari o superiore a 213 mm.

AVVISO: Utilizzare un tubo flessibile dell’acqua
resistente alla pressione che sia il piu corto
possibile.
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Kit tubo flessibile di aspirazione

E possibile alimentare I'acqua da un serbatoio o una

cisterna, anziché da un rubinetto.

Sostituire il raccordo per il tubo flessibile dell’acqua con

il kit tubo flessibile di aspirazione (accessorio opzio-

nale). Quando si intende collegare il kit tubo flessibile di

aspirazione, scollegare il contenitore del filtro dal tubo

flessibile e applicarlo all’entrata sull’idropulitrice ad alta
pressione. Quindi, collegare il tubo flessibile al conteni-
tore del filtro.

» Fig.9: 1. Serbatoio/cisterna 2. Kit tubo flessibile di
aspirazione 3. Raccordo per il tubo flessibile
dell’acqua 4. Tubo flessibile 5. Contenitore
del filtro 6. Entrata sull’'idropulitrice ad alta
pressione

AVVISO: Utilizzare sempre il kit tubo flessibile di
aspirazione Makita.

AVVISO: Mantenere sempre un’altezza di 1,0 m
(3,28 ft) o meno tra I’entrata sull’idropulitrice ad
alta pressione e la superficie dell’acqua. In caso
contrario, I'idropulitrice ad alta pressione non sara in
grado di immettere I'acqua nella pompa.

Per introdurre acqua nel tubo flessibile, rimuovere
I'ugello dalla pistola a grilletto e accendere I'idropulitrice
ad alta pressione mentre si preme il grilletto. Una volta
che I'acqua viene espulsa in modo stabile dalla pistola
a grilletto, rilasciare il grilletto e applicare I'ugello adatto
al proprio scopo.

» Fig.10: 1. Pistola a grilletto

NOTA: Quando I'acqua non viene espulsa, staccare
il kit tubo flessibile di aspirazione e immergerlo in
acqua. Quindi, ricollegarlo all'idropulitrice ad alta
pressione.

» Fig.11: 1. Kit tubo flessibile di aspirazione

Gruppo succhieruola

E possibile alimentare I'acqua da un serbatoio o una

cisterna, anziché da un rubinetto.

Collegare il gruppo tubo flessibile e il gruppo succhie-

ruola al raccordo per il tubo flessibile dell’acqua.

» Fig.12: 1. Serbatoio/cisterna 2. Gruppo succhie-
ruola 3. Gruppo tubo flessibile 4. Raccordo
per il tubo flessibile dell’'acqua

A ATTENZIONE: Quando si intende montare
il manicotto sul contenitore del filtro, fare atten-
zione a non farsi male alla mano con la fascetta
stringitubo.

AVVISO: Utilizzare sempre il gruppo tubo flessi-
bile e il gruppo succhieruola Makita.

AVVISO: Mantenere sempre un’altezza di 1,0 m

(3,28 ft) o meno tra I’entrata dell’idropulitrice ad

alta pressione e la superficie dell’acqua. In caso

contrario, I'idropulitrice ad alta pressione non sara in
grado di immettere I'acqua nella pompa.

Per introdurre acqua nel tubo flessibile, rimuovere
I'ugello dalla pistola a grilletto e accendere l'idropulitrice
ad alta pressione mentre si preme il grilletto. Una volta
che I'acqua viene espulsa in modo stabile dalla pistola
a grilletto, rilasciare il grilletto e applicare I'ugello adatto
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al proprio scopo.
» Fig.13: 1. Pistola a grilletto

NOTA: Quando I'acqua non viene espulsa, smontare
il gruppo tubo flessibile e il gruppo succhieruola e
immergerli in acqua. Quindi, ricollegarli all'idropuli-
trice ad alta pressione.

» Fig.14: 1. Gruppo tubo flessibile e gruppo
succhieruola

NOTA: Qualora I'aspirazione dell’'acqua non funzioni,
richieda un tempo eccessivo, oppure la pressione
dell’acqua non sia sufficiente, controllare quanto
segue:

. Allentamento del gruppo tubo flessibile, del
gruppo succhieruola e del raccordo per il tubo
flessibile dell’acqua.

. Verificare che i giunti di raccordo del gruppo
tubo flessibile siano saldamente montati sul
raccordo per il tubo flessibile dell'acqua e sul
contenitore del filtro del gruppo succhieruola.

Qualora siano allentati, serrarli.

Gruppo tubo flessibile
» Fig.15: 1. Giunto di raccordo

Gruppo succhieruola
» Fig.16: 1. Fascetta stringitubo 2. Contenitore
del filtro

Raccordo per il tubo flessibile dell’acqua
» Fig.17: 1. Raccordo per il tubo flessibile
dell’acqua

MONTAGGIO

A ATTENZIONE: Accertarsi sempre che I'uten-
sile sia spento e scollegato dall’alimentazione
elettrica, prima di effettuare qualsiasi intervento
su di esso.

Montaggio della maniglia da

trasporto

Solo per il modello HW1200

1. Unire la meta anteriore e quella posteriore della

maniglia allineando i fori per le viti sul corpo dell’idropu-

litrice ad alta pressione.

» Fig.18: 1. Meta anteriore della maniglia 2. Meta
posteriore della maniglia 3. Corpo dell’'idro-
pulitrice ad alta pressione

2. Fissare la maniglia da trasporto con le viti (7
pezzi).
» Fig.19

Collegamento del tubo flessibile ad

alta pressione

Solo per il modello HW1200

Collegare il tubo flessibile ad alta pressione all’'uscita
(con il simbolo della pistola). Ruotare il dado sul tubo
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flessibile ad alta pressione in senso orario, mentre lo si
avvita sulla filettatura dell’uscita.
» Fig.20: 1. Uscita 2. Dado

AATTENZIONE: Accertarsi che il tubo flessi-
bile ad alta pressione sia collegato in modo saldo.
Un raccordo allentato potrebbe far staccare con
violenza il tubo flessibile ad alta pressione, causando
lesioni personali.

Montaggio della pistola a grilletto

Collegare il tubo flessibile ad alta pressione all’entrata
sulla pistola a grilletto. Ruotare il dado sul tubo flessibile
ad alta pressione in senso orario, mentre lo si avvita
sulla filettatura dell’entrata.

» Fig.21: 1. Entrata 2. Dado

MAATTENZIONE: Accertarsi che il tubo flessi-
bile ad alta pressione sia collegato in modo saldo.
Un raccordo allentato potrebbe far staccare con
violenza il tubo flessibile ad alta pressione, causando
lesioni personali.

Collegamento a un rubinetto

A ATTENZIONE: Utilizzare sempre un tubo
flessibile dell’acqua resistente alla pressione con
un diametro di 813 mm o superiore, e collegarlo
al rubinetto utilizzando raccordi adatti. In caso
contrario, il tubo flessibile dell'acqua e/o il raccordo
potrebbero rompersi e causare lesioni personali.

MAATTENZIONE: Accertarsi di utilizzare il
nuovo kit tubo flessibile incluso nel prodotto per
collegarsi alla rete idrica. Non riutilizzare il vec-
chio kit tubo flessibile.

AVVISO: Utilizzare un tubo flessibile dell’acqua
resistente alla pressione che sia il piu corto
possibile. La quantita di acqua in entrata dovrebbe
essere superiore al volume massimo di alimentazione
della pompa.

AVVISO: Qualora si effettui il collegamento alla
conduttura dell’acqua potabile, utilizzare una val-
vola rompivuoto che soddisfi le normative della
propria area geografica.

Preparare un tubo flessibile dell’acqua resistente alla
pressione. Applicare il giunto di raccordo a un’estre-
mita e collegare l'altra estremita al rubinetto nel modo
seguente.

1. Rimuovere il dado sul giunto di raccordo e far
passare il tubo flessibile dell’acqua resistente alla pres-
sione attraverso il dado. Inserire I'estremita del tubo
flessibile nel giunto di raccordo, quindi serrare il dado.
» Fig.22: 1. Tubo flessibile del’acqua resistente alla
pressione 2. Dado del giunto di raccordo
3. Giunto di raccordo

NOTA: Se si collega il tubo flessibile dell'acqua resi-
stente alla pressione al rubinetto utilizzando un giunto
di raccordo, applicarlo ad entrambe le estremita del
tubo flessibile.

2. Collegare il tubo flessibile dell'acqua resistente
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alla pressione al rubinetto. Applicare un raccordo ido-

neo, ad esempio una fascetta stringitubo o un raccordo

per rubinetto dell’acqua, per fissare I'estremita del tubo

flessibile al rubinetto.

» Fig.23: 1. Fascetta stringitubo 2. Raccordo per rubi-
netto dell’acqua 3. Tubo flessibile dell'acqua
resistente alla pressione

NOTA: Il raccordo dipende dalla forma del rubinetto a
cui si intende effettuare il collegamento. Preparare un

raccordo idoneo disponibile in commercio.

3. Applicare il raccordo per il tubo flessibile dell'ac-

qua all’entrata (con il simbolo del rubinetto), quindi

inserire il giunto di raccordo.

» Fig.24: 1. Giunto di raccordo 2. Raccordo per il tubo
flessibile dell’acqua 3. Entrata sull'idropuli-
trice ad alta pressione

Collegamento/scollegamento

dell’ugello

A ATTENZIONE: Quando si intende collegare o
scollegare I'ugello, bloccare sempre il grilletto.

Inserire I'estremita dell’'ugello nell’alloggiamento sulla
pistola a grilletto, quindi ruotarlo nella direzione della
freccia, come indicato nella figura. Per scollegare
I'ugello, ruotarlo nella direzione inversa mentre Io si
preme verso la pistola a grilletto.
» Fig.25: 1. Pistola a grilletto 2. Alloggiamento

3. Estremita dell'ugello

Alcuni ugelli opzionali richiedono il giunto di collega-
mento (accessorio opzionale) per montare la pistola a
grilletto. Applicare il giunto di collegamento sulla pistola
a grilletto in modo analogo all’'ugello.
» Fig.26: 1. Ugello 2. Giunto di collegamento

3. Pistola a grilletto

NOTA: Il giunto di collegamento & necessario quando
si intende utilizzare gli ugelli inclusi con un altro
modello, HW112 0o HW121.

Collegamento dell’ugello

schiumogeno

Accessorio opzionale

MAATTENZIONE: Quando si intende collegare
o scollegare I'ugello, bloccare sempre il grilletto

della pistola a grilletto.
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AVVISO: Utilizzare esclusivamente detergenti
neutri. Non utilizzare detergenti domestici,
detergenti acidi, detergenti alcalini, candeggine,
solventi, materiale inflammabile o soluzioni di
tipo industriale, che potrebbero danneggiare la
macchina o le proprieta dell’operatore. Preparare
la soluzione di pulizia come indicato sulla botti-
glia della soluzione, e provarla sempre anticipata-
mente in un luogo poco visibile.

AVVISO: Se si utilizza un detergente molto
viscoso, e probabile che I'ugello si otturi. Quando
si intende utilizzare un detergente ad alta visco-
sita, diluirlo aggiungendo acqua nella bottiglia
prima dell’'uso.

NOTA: Quando si utilizza I'ugello schiumogeno, il
detergente nella bottiglia viene diluito con I'acqua
fornita dalla macchina e spruzzato. Non diluire la
concentrazione di detergente nella bottiglia piu del
necessario. Regolare la concentrazione di detergente
mentre si controllano le condizioni d’uso.

NOTA: Qualora I'ugello schiumogeno venga rove-
sciato sul fianco, il detergente potrebbe fuoriuscire.

Preparare un detergente prima di utilizzare I'ugello
schiumogeno.

1. Rimuovere l'ugello dal serbatoio ruotando I'ugello
in senso antiorario. Applicare I'ugello alla pistola a
grilletto.

» Fig.27: 1. Ugello 2. Pistola a grilletto

2. \Versare il detergente nel serbatoio, quindi mon-
tare il serbatoio sull’'ugello ruotandolo nella direzione
indicata nella figura.

» Fig.28: 1. Serbatoio

FUNZIONAMENTO

AAVVERTIMENTO: Non toccare il getto d’ac-
qua e non dirigerlo verso se stessi o altri. Il getto
d’acqua e pericoloso e puo ferire I'utilizzatore o altri.

A AVVERTIMENTO: Quando si spara il getto
d’acqua, non tenere mai in mano I’oggetto che si
intende pulire, né posizionare le mani e i piedi in
prossimita del getto d’acqua.
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A ATTENZIONE: Fare attenzione al rimbalzo del
getto d’acqua e agli oggetti colpiti. Tenere 'ugello
a una distanza di almeno 30 cm dall’oggetto.

A ATTENZIONE: Non far funzionare Iidropu-
litrice ad alta pressione senz’acqua per piu di 1
minuto.

A ATTENZIONE: Non utilizzare I'idropulitrice
ad alta pressione per periodi di tempo prolungati.
In caso contrario, si potrebbe causare un surriscalda-
mento o un incendio. Inoltre, I'utilizzo a lungo termine
potrebbe causare malesseri dovuti alle vibrazioni.

A ATTENZIONE: Fare attenzione alla direzione
del vento. Qualora il detergente penetri negli occhi
0 in bocca, sciacquare immediatamente con acqua
dolce e richiedere assistenza medica, se necessario.

AVVISO: Evitare I'uso dell’idropulitrice ad alta
pressione per piu di 1 ora. Dopo un utilizzo di 1
ora, fare una pausa della stessa durata.

1. Collegare I'estremita del tubo flessibile ad alta
pressione alla pistola a grilletto. Per il modello HW1200,
collegare l'altra estremita all'idropulitrice ad alta pres-
sione. Per il modello HW1300, srotolare completamente
il tubo flessibile fino all’estremita.

2. Collegare I'idropulitrice ad alta pressione al rubi-
netto, quindi aprire quest’ultimo.
» Fig.29

AVVISO: Per proteggere il meccanismo dell’idro-
pulitrice ad alta pressione, non utilizzare acqua a
temperature superiori a 40°C.

3.  Collegare l'idropulitrice ad alta pressione all’ali-
mentazione elettrica e accenderla.
» Fig.30: 1. Interruttore di accensione

4. Per emettere un getto d’acqua, sbloccare il fermo
e premere il grilletto. Il getto prosegue fintanto che il
grilletto viene tenuto premuto.

» Fig.31: 1.Fermo

A ATTENZIONE: Mantenere saldamente la
pistola a grilletto. La pistola a grilletto rincula
quando si preme il grilletto.

A ATTENZIONE: Mantenere sempre la pistola a
grilletto per I'impugnatura e per la canna, durante
la pulizia. Mentre il motore é in funzione, non
toccare parti del corpo dell’idropulitrice ad alta
pressione diverse dalla maniglia da trasporto e
dall’interruttore di accensione.

AVVISO: Fare attenzione a non tirare con forza
la pistola a grilletto durante I'uso. Questo potrebbe
far rovesciare I'idropulitrice ad alta pressione.

AATTENZIONE: Dopo l'uso, eseguire sempre
la procedura descritta nel presente manuale. La
pressione residua nella pistola a grilletto o nell'idropu-
litrice ad alta pressione pud causare lesioni personali
o danni alla pompa interna.
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1. Dopo l'uso, lasciare I'interruttore di accensione
attivato.

2. Chiudere il rubinetto e scollegare il tubo flessibile
dell’acqua dall'idropulitrice ad alta pressione.
» Fig.32

3.  Premere il grilletto fino a far scaricare I'acqua
residua nell’'idropulitrice ad alta pressione.

Non far girare il motore per pit di 1 minuto.
» Fig.33

4.  Spegnere I'idropulitrice ad alta pressione e scolle-
garla dall’alimentazione elettrica.
» Fig.34: 1. Interruttore di accensione

5.  Scollegare il tubo flessibile ad alta pressione dalla

pistola a grilletto.

» Fig.35: 1. Pistola a grilletto 2. Tubo flessibile ad alta
pressione

Solo per il modello HW1200

Scollegare il tubo flessibile ad alta pressione dall’idro-
pulitrice ad alta pressione.
» Fig.36: 1. Tubo flessibile ad alta pressione

Solo per il modello HW1300

1. Avvolgere il tubo flessibile e fissarne I'estremita.
» Fig.37: 1. Gancio 2. Maniglia

2. Ripiegare la maniglia nel braccio della bobina,
tirando al tempo stesso la maniglia nella direzione della
freccia, come mostrato nella figura.

» Fig.38: 1. Maniglia 2. Braccio della bobina

AVVISO: Per evitare che il tubo flessibile ad alta
pressione si danneggi, rimuovere I’'acqua residua
nel tubo flessibile prima di riporlo.

MANUTENZIONE E

CONSERVAZIONE

AATTENZIONE: Accertarsi sempre che I'uten-
sile sia spento e scollegato dall’alimentazione
elettrica, prima di tentare di eseguire interventi di
ispezione o manutenzione.

AVVISO: Non utilizzare mai benzina, benzene,
solventi, alcol o altre sostanze simili. In caso
contrario, si potrebbero causare scolorimenti,
deformazioni o crepe.

Per preservare la SICUREZZA e 'AFFIDABILITA del
prodotto, le riparazioni e qualsiasi altro intervento di
manutenzione e di regolazione devono essere eseguiti
da un centro di assistenza autorizzato Makita, utiliz-
zando sempre ricambi Makita.

Pulizia dell’'ugello

Utilizzare lo spillo di pulizia per rimuovere lo sporco
dall’'ugello o disostruirlo.
» Fig.39: 1. Spillo di pulizia
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AVVISO: Non rimuovere con la forza sporco

o detriti. In caso contrario, si potrebbero causare
lesioni personali o danni al foro di espulsione, cau-
sando angolazioni deviate del getto o prestazioni
scadenti.

Pulizia del filtro

Scollegare il raccordo per il tubo flessibile dell’acqua e

rimuovere lo sporco e i detriti dall'interno del filtro.

» Fig.40: 1. Raccordo per il tubo flessibile dell'acqua
2. Filtro 3. Anello di guarnizione

Quando si intende utilizzare il kit tubo flessibile di
aspirazione (accessorio opzionale), estrarre il filtro dal
contenitore del filtro e rimuovere sporco e detriti.

» Fig.41: 1. Filtro 2. Contenitore del filtro

NOTA: Per mantenere prestazioni ottimali, pulire a
intervalli regolari il filtro.

Conservazione

Avvolgere il tubo flessibile e il cavo. Inserire la pistola a
grilletto e gli ugelli nelle tasche.

HW1200
> Fig.42

HW1300
> Fig.43

A ATTENZIONE: Conservare sempre in un’u-
bicazione al chiuso in cui la temperatura non
scenda al di sotto di quella di congelamento.
Qualora I'idropulitrice ad alta pressione si congeli e si
guasti, contattare il proprio centro di assistenza locale
per chiedere la riparazione.

A ATTENZIONE: Quando si intende spostare I'i-
dropulitrice ad alta pressione, utilizzare sempre la
maniglia da trasporto. Non trasportarla tenendola
per il tubo flessibile o il cavo. In caso contrario, il
tubo flessibile o il cavo potrebbe venire danneggiato.

AATTENZIONE: Non trasportare I'idropulitrice
ad alta pressione con il tubo flessibile e/o il cavo
srotolati. Il tubo flessibile o il cavo distesi potrebbero
venire danneggiati o restare aggrovigliati intorno ad
altri oggetti, risultando in lesioni personali o guasti.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di richiedere riparazioni, eseguire un’ispezione personalmente. Qualora si rilevi un problema che non &
illustrato nel manuale, non tentare di smontare I'utensile. Rivolgersi, invece, a un centro di assistenza autorizzato
Makita, utilizzando sempre pezzi di ricambio Makita per le riparazioni.

Stato di anomalia Causa probabile (guasto)

Azione correttiva

L'idropulitrice non si avvia. Elettricita assente

Collegare la spina alla rete elettrica. Inoltre, control-
lare se I'elettricita venga fornita alla rete elettrica.

L'interruttore non é attivato.

Attivare l'interruttore.

Pressione residua nella pompa

Premere il grilletto.

Cavo o circuito elettrico danneggiati

Contattare un centro di assistenza autorizzato per
richiedere le riparazioni.

Getto d’acqua assente o debole

Alimentazione dell'acqua assente

Accertarsi che il rubinetto sia aperto. Se si sta utiliz-
zando il kit tubo flessibile di aspirazione, introdurre
I'acqua nel tubo flessibile.

Alimentazione dell’acqua insufficiente

Aprire il rubinetto.

bile dell'acqua

Collegamento scadente del tubo flessi-

Controllare il collegamento tra il tubo flessibile
dell’acqua, il rubinetto e I'entrata sull’idropulitrice ad
alta pressione.

Tubo flessibile, filtro o ugello ostruiti

Disostruire il tubo flessibile, il filtro o I'ugello.

dell’'acqua.

L'aria sta ostacolando il flusso

Disattivare l'interruttore, quindi riattivarlo mentre si
tiene premuto il grilletto.

Ugello danneggiato o usurato

Sostituire 'ugello.

Guasto della pompa o della valvola

Contattare un centro di assistenza autorizzato per
richiedere le riparazioni.

Getto d’acqua instabile. Ugello ostruito

Disostruire il foro di espulsione dell’'ugello utiliz-
zando lo spillo di pulizia.

Aspirazione dell’acqua insufficiente

Controllare il tubo flessibile dell'acqua a partire dal
rubinetto alla ricerca di eventuali perdite od ostru-
zioni. Aprire il rubinetto.

L’acqua e troppo calda.

Alimentare acqua piu fredda.

Guasto della valvola

Contattare un centro di assistenza autorizzato per
richiedere le riparazioni.
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Stato di anomalia

Causa probabile (guasto)

Azione correttiva

Rumore anomalo. L’acqua € troppo calda.

Alimentare acqua piu fredda.

Dell’aria € intrappolata nella pompa.

Contattare un centro di assistenza autorizzato per
richiedere le riparazioni.

Perdita d’acqua o di olio. Collegamento scadente

Controllare il collegamento tra il tubo flessibile ad
alta pressione, la pistola a grilletto e I'idropulitrice ad
alta pressione.

Guarnizioni usurate

Contattare un centro di assistenza autorizzato per
richiedere le riparazioni.

La pompa non funziona anche se si
sente il suono del motore.

Cavo di prolunga non adatto.

Utilizzare un cavo di prolunga adatto alla classe del
prodotto.

ACCESSORI OPZIONALI

A ATTENZIONE: Questi accessori o compo-
nenti aggiuntivi sono consigliati per 'uso con I'u-
tensile Makita specificato nel presente manuale.
L'utilizzo di altri accessori o componenti aggiuntivi
potrebbe costituire un rischio di lesioni personali.
Utilizzare un accessorio o un componente aggiuntivo
solo per lo scopo a cui € destinato.

Per ottenere ulteriori dettagli relativamente a questi
accessori, rivolgersi a un centro di assistenza Makita.

NOTA: Alcuni articoli nell’elenco potrebbero essere
inclusi nell'imballaggio dell’'utensile come accessori
standard. Tali articoli potrebbero variare da nazione
a nazione.

Lancia a spruzzo
» Fig.44

E possibile regolare la larghezza del getto da 0° a 25°
ruotando I'estremita anteriore dell'ugello.

Un gruppo succhieruola per alimentare acqua da un
serbatoio o una cisterna. Utilizzare il gruppo tubo flessi-
bile per il collegamento al prodotto.

Spazzola di lavaggio rotante

» Fig.49

Tre spazzole interne ruotano lentamente durante
I'espulsione del getto. Adatto per la pulizia di sporco
leggero su pareti esterne, carrozzerie di auto, vasche
da bagno e cosi via.

Prolunga per lancia

» Fig.50

Tubi per aumentare la lunghezza della pistola a grilletto.
Sono disponibili tre lunghezze diverse, cambiando il
numero di tubi utilizzati.

Lancia a spruzzo per sottoscocche
» Fig.51
Lancia a spruzzo molto lunga con ugello angolato.

Ottimale per pulire zone difficilmente raggiungibili, ad
esempio sottoscocche di auto e grondaie di tetti.

A ATTENZIONE: Quando si intende regolare la
larghezza del getto, non ruotare I’'ugello mentre lo
si tira verso la pistola a grilletto. L'ugello potrebbe
staccarsi dalla pistola a grilletto e causare lesioni
personali.

Spazzola di lavaggio (lunga)
» Fig.45

Ugello dotato di spazzola. Utile per lavare via lo sporco
mentre si scrosta con la spazzola.

Kit tubo flessibile di aspirazione
» Fig.46

Sostituire il tubo flessibile dell’acqua con questo kit per
fornire acqua da un serbatoio o una cisterna.

Gruppo tubo flessibile

» Fig.47
Un gruppo tubo flessibile per collegare un rubinetto o il
gruppo succhieruola al prodotto.

Gruppo succhieruola
» Fig.48
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MAATTENZIONE: Non utilizzare Ia lancia a
spruzzo per sottoscocche insieme alla prolunga
per lancia.

Paraspruzzi
> Fig.52

Riduce gli spruzzi di rimbalzo durante la pulizia di angoli
con lo scrostatore.

Giunto girevole
» Fig.53
Evita che il tubo flessibile ad alta pressione si attorcigli.

Giunto di collegamento
» Fig.54
Un giunto a cui collegare un ugello di un altro modello.

NOTA: Il giunto di collegamento & necessario quando
si intende utilizzare gli ugelli inclusi con un altro
modello, HW112 o HW121.

Tubo flessibile per la pulizia dei tubi

(10 m/15 m)
> Fig.55

Per pulire e disostruire condutture e pluviali.
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A ATTENZIONE: Fare particolarmente atten-
zione al getto d’acqua quando si utilizza il tubo
flessibile per la pulizia dei tubi. Viene espulso un
getto d’acqua estremamente forte all’indietro.
Attivare il getto d’acqua esclusivamente quando
I'ugello é stato inserito almeno fino al segno
rosso nel tubo da pulire.

Prolunga per tubo flessibile ad alta
pressione (5 m/8 m/10 m)
»> Fig.56

Tubo flessibile di prolunga per collegare il corpo dell’i-
dropulitrice ad alta pressione alla pistola a grilletto.

Ugello di spruzzatura Vario-Power e

tubo di prolunga

» Fig.57: 1. Ugello di spruzzatura Vario-Power
2. Tubo di prolunga

E possibile regolare la pressione del getto ruotando
I'ugello.

A AVVERTIMENTO: Installare esclusivamente
I'ugello di spruzzatura vario-power sul tubo di
prolunga. Non collegare gli altri tubi di prolunga
opzionali al tubo di prolunga originale. L'utilizzo
di qualsiasi componente aggiuntivo diverso da quelli
consigliati dal produttore potrebbe causare il rischio
di danni o lesioni alle persone.

A ATTENZIONE: Quando si intende regolare la
pressione del getto, non ruotare 'ugello mentre lo
si tira verso la pistola a grilletto. L'ugello potrebbe
staccarsi dalla pistola a grilletto e causare lesioni
personali.
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NEDERLANDS (Originele instructies)

WAARSCHUWING

Zie het hoofdstuk “ONDERHOUD EN OPSLAG” voor de benodigde informatie over de voorzorgsmaatre-
gelen voorafgaande aan het onderhoud door de gebruiker.

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een verminderd
lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of gebrek aan kennis en ervaring.

Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Kinderen moeten onder toezicht staan om
ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door een erkende elektrotechnisch
reparateur.

Zie het hoofdstuk “TECHNISCHE GEGEVENS” voor de maximale inlaatwaterdruk.

Verzeker u ervan de nieuwe slangset te gebruiken die bij het product werd geleverd om het aan te slui-
ten op de waterleiding. De oude slangset mag niet worden hergebruikt.

Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met het reinigingsmiddel dat is bijgeleverd of wordt aanbevolen
door de fabrikant. Het gebruik van andere reinigingsmiddelen of chemicalién kan de veiligheid van het
apparaat nadelig beinvioeden.

Tijdens gebruik van hogedrukreinigers kunnen aerosolen worden gevormd. Het inhaleren van aeroso-
len kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Een hogedrukstraal kan gevaarlijk zijn indien deze verkeerd wordt gebruikt. De straal mag niet worden
gericht op personen, stroomvoerende elektrische apparaten en dit apparaat zelf.

Gebruik het apparaat niet binnen bereik van personen, behalve indien zij beschermende kleding
dragen.

Richt de straal niet op uzelf of anderen om kleding of schoeisel te reinigen.

Explosiegevaar - Spuit geen brandbare vloeistoffen.

Hogedrukreinigers mogen niet worden gebruikt door kinderen of niet-opgeleide personen.
Hogedrukslangen, aansluitingen en koppelingen zijn belangrijk voor de veiligheid van het apparaat.
Gebruik uitsluitend slangen, aansluitingen en koppelingen die worden aanbevolen door de fabrikant.
Om de veiligheid van het apparaat te waarborgen, gebruikt u uitsluitend reserveonderdelen van de
fabrikant of goedgekeurd door de fabrikant.

Water dat via de terugstroomkeerkleppen eruit stroomt, wordt geacht niet drinkbaar te zijn.

Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken
alvorens enige werkzaamheden aan het gereedschap uit te voeren.

Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer of belangrijke onderdelen van het apparaat beschadigd
zijn, bijvoorbeeld een veiligheidsinrichting, hogedrukslang, spuitpistool.

Ontoereikende verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Als een verlengsnoer wordt gebruikt, dient dit
geschikt te zijn voor gebruik buitenshuis, en moet de aansluiting droog en van de grond af gehouden
worden. Wij adviseren u in dit geval een kabelhaspel te gebruiken waarbij het stopcontact minstens 60
mm boven de grond blijft.

Zet altijd de netschakelaar uit wanneer u het apparaat onbeheerd achterlaat.

Afhankelijk van de toepassing kunnen afgeschermde spuitmonden worden gebruikt voor reinigen met
hoge druk, waarmee de uitstoot van waterhoudende aerosolen dramatisch wordt verlaagd. Echter, niet
alle toepassingen maken het gebruik van een dergelijk apparaat mogelijk. In het geval afgeschermde
spuitmonden niet toegepast kunnen worden als bescherming tegen aerosolen, kan een ademhalings-
masker van klasse FFP 2 of gelijkwaardig noodzakelijk zijn, afhankelijk van de omgeving waarin wordt
gereinigd.

Voldoe aan de vereisten van het lokale waterleidingbedrijf.

Voor Europese landen:

Conform EN12729 (BA) mag het apparaat tevens worden aangesloten op het hoofddrinkwaterleidingnet
in het geval een terugstroomkeerklep met aftapinrichting is gemonteerd in de aanvoerslang.

TECHNISCHE GEGEVENS

Model: HW1200 HW1300
Max. aanvoersnelheid 7,0 l/min 7,5 l/min
Waterstroomsnelheid 5,5 l/min 6,0 I/min
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Model: HW1200 HW1300
Max. toegestane druk 12 MPa (120 bar) 13 MPa (130 bar)
Bedrijfsdruk Hogedrukfunctie 10 MPa (100 bar) 11 MPa (110 bar)
Lagedrukfunctie - 8 MPa (80 bar)
Max. aanvoerdruk 1 MPa (10 bar)
Max. aanvoertemperatuur 40°C
Max. aanzuighoogte 1,0m
Afmetingen 292 mm x 358 mm x 830 mm
(Ixbxh)
Gewicht *1 11,0 kg 12,7 kg
*2 11,3 kg 13,0 kg
Motorbeschermingsklasse IPX5
. In verband met ononderbroken research en ontwikkeling behouden wij ons het recht voor bovenstaande tech-

nische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
. De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
*1: Het gewicht is exclusief het gewicht van het accessoire (Vario-Power-spuitlans) en de watertoevoerslang.

*2: Het verschil met het bovenstaande gewicht is als volgt:

- Het gewicht van het accessoire (Vario-Power-spuitlans) is inbegrepen.

Symbolen

Hieronder staan de symbolen die voor het gereedschap
kunnen worden gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis
ervan kent voordat u het gereedschap gaat gebruiken.

Lees de gebruiksaanwijzing.

Wees vooral voorzichtig en let goed op.

DUBBEL GEISOLEERD

Alleen voor EU-landen

Als gevolg van de aanwezigheid van
schadelijke componenten in het apparaat,
kunnen gebruikte elektrische en elektro-
nische apparaten negatieve gevolgen
hebben voor het milieu en de gezondheid
van mensen.

Gooi elektrische en elektronische appara-
ten niet met het huisvuil weg!

In overeenstemming met de Europese
richtlijn inzake oude elektrische en elektro-
nische apparaten en de toepassing daar-
van binnen de nationale wetgeving, dienen
gebruikte elektrische en elektronische
apparaten gescheiden te worden ingeza-
meld en te worden ingeleverd bij een apart
inzamelingspunt voor huishoudelijk afval
dat de milieubeschermingsvoorschriften in
acht neemt.

Dit wordt op het apparaat aangegeven
door het symbool van een doorgekruiste
afvalcontainer.

= |[o BB

Richt de straal niet op personen, inclusief
uzelf, dieren en stroomvoerende elektri-
sche apparaten.

Niet geschikt voor aansluiting op het
drinkwaterleidingnet.

Gegarandeerd geluidsvermogenniveau
conform EU-richtlijn inzake geluidsemissie
buitenhuis.
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Geluidsvermogenniveau conform de
Regelgeving Geluidsregeling van NSW,
Australié

Gebruiksdoeleinden

Dit gereedschap is bedoeld voor het verwijderen van
hardnekkig vuil met behulp van een waterstraal. Dit
gereedschap is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Het gereedschap mag alleen worden aangesloten op
een voeding van dezelfde spanning als aangegeven

op het typeplaatje, en kan alleen worden gebruikt op
enkelfase-wisselstroom. Het gereedschap is dubbel-ge-
isoleerd en kan derhalve ook op een niet-geaard stop-
contact worden aangesloten.

Lo,

Voor openbare

laagspanningsverdeelsystemen van
tussen 220 V en 250 V

Schakelbedieningen van elektrische apparaten veroor-
zaken spanningsschommelingen. De bediening van dit
gereedschap onder ongunstige lichtnetomstandigheden
kan een nadelige invloed hebben op de bediening van
andere apparaten. Het kan worden aangenomen dat er
geen negatieve effecten zullen zijn wanneer de netim-
pedantie gelijk is aan of minder is dan 0,25 ohm. Het
stopcontact dat voor dit gereedschap wordt gebruikt,
moet beveiligd zijn door een zekering of een stroomon-
derbreker met trage afschakelkarakteristieken.

Geluidsniveau

De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN60335-2-79:

Model HW1200

Geluidsdrukniveau (Lya): 72 dB (A)

Onzekerheid (K): 3,8 dB (A)

Model HW1300

Geluidsdrukniveau (L,): 76 dB (A)
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Onzekerheid (K): 2,4 dB (A)

Het geluidsniveau kan tijdens gebruik hoger worden
dan 80 dB (A).

OPMERKING: De opgegeven geluidsemissiewaar-
de(n) is/zijn gemeten volgens een standaardtestme-
thode en kan/kunnen worden gebruikt om dit gereed-
schap te vergelijken met andere gereedschappen.

OPMERKING: De opgegeven geluidsemissiewaar-
de(n) kan/kunnen ook worden gebruikt voor een
beoordeling vooraf van de blootstelling.

schoktrillingen, ps, met de bijbehorende onzekerheid
(K), zoals vastgesteld conform EN60335-2-79.
Model HW1200

pe: 51 m/s®

Onzekerheid (K): 2 m/s’

Model HW1300

Pe: 51 m/s?

Onzekerheid (K): 5 m/s’

OPMERKING: Deze opgegeven waarden mogen niet
worden gebruikt voor het bepalen van de blootstelling
aan hand-armtrillingen.

A WAARSCHUWING: Draag
gehoorbescherming.

A WAARSCHUWING: De geluidsemissie tij-
dens het gebruik van het elektrisch gereedschap
in de praktijk kan verschillen van de opgege-
ven totale waarde(n) afhankelijk van de manier
waarop het gereedschap wordt gebruikt.

AWAARSCHUWING: Zorg ervoor dat veilig-
heidsmaatregelen worden getroffen ter bescher-
ming van de gebruiker die zijn gebaseerd op
een schatting van de blootstelling onder prak-
tijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgescha-
keld en stationair draait, naast de ingeschakelde
tijdsduur).

Trilling

De continue totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom)
zoals vastgesteld conform EN60335-2-79:

Model HW1200

Trillingsemissie (ay): 4,11 m/s®

Onzekerheid (K): 1,5 m/s?

Model HW1300

Trillingsemissie (a): 4,86 m/s’

Onzekerheid (K): 1,5 m/s®

OPMERKING: De totale trillingswaarde(n) is/zijn
gemeten volgens een standaardtestmethode en kan/
kunnen worden gebruikt om dit gereedschap te ver-
gelijken met andere gereedschappen.

OPMERKING: De opgegeven totale trillingswaar-
de(n) kan/kunnen ook worden gebruikt voor een
beoordeling vooraf van de blootstelling.

A WAARSCHUWING: De trillingsemissie tij-
dens het gebruik van het elektrisch gereedschap
in de praktijk kan verschillen van de opgege-
ven totale waarde(n) afhankelijk van de manier
waarop het gereedschap wordt gebruikt.

A WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat veilig-
heidsmaatregelen worden getroffen ter bescher-
ming van de gebruiker die zijn gebaseerd op
een schatting van de blootstelling onder prak-
tijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgescha-
keld en stationair draait, naast de ingeschakelde

tijdsduur).

Hieronder worden de gemiddelde waarden vermeld van
de piekamplitude van de acceleratie door herhaalde

Verklaringen van conformiteit

Alleen voor Europese landen

De EU/VK-verklaring van conformiteit vindt u via de
volgende URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

VEILIGHEIDSWAAR-

SCHUWINGEN

AWAARSCHUWING: Lees alle veiligheids-
waarschuwingen en alle instructies. Het niet vol-
gen van de waarschuwingen en instructies kan leiden
tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te

kunnen raadplegen.

Veiligheid op de werkplek

1. Houd iedereen weg uit het werkgebied.

2. Reik niet te ver en sta niet op een onstabiele
ondergrond. Zorg altijd voor een goede stand
en lichaamsbalans.

3. Plaats de hogedrukreiniger altijd op een hori-
zontale en stabiele ondergrond. Vermijd daar-
bij plaatsen waar het spuitwater wegloopt of
zich verzamelt.

4. Alvorens te reinigen, controleert u de omge-
ving en voorwerpen die moeten worden gerei-
nigd. De hogedrukstraal kan een verflaag of
andere oppervlaktebehandeling verwijderen,
waaronder giftige chemicalién. Tref zo nodig
preventieve maatregelen.

5. Wees voorzichtig dat u niet over het netsnoer
of de slang van de hogedrukreiniger struikelt.
Houd tijdens gebruik altijd in de gaten waar het
netsnoer en de slang liggen.

6. Tijdens gebruik komt er een kleine hoeveel-
heid water uit de onderkant van de hogedruk-
reiniger. Zet de hogedrukreiniger niet neer
op een plaats waarvan u niet wilt dat deze nat
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wordt.

Persoonlijke veiligheid

1.

4.

Als bescherming tegen de straal en weggespo-
ten voorwerpen moeten gebruikers geschikte
beschermingsmiddelen gebruiken, zoals
beschermende kleding, veiligheidsschoenen,
veiligheidshandschoenen, een veiligheidshelm
met vizier, gehoorbescherming, enz.

Gebruik de hogedrukreiniger niet binnen
bereik van personen, behalve indien zij
beschermende kleding dragen.

Om de kans op letsel te verkleinen, dient
streng toezicht te worden gehouden wanneer
het apparaat in de buurt van kinderen wordt
gebruikt.

Water dat via de terugstroomkeerklep eruit
stroomt, wordt geacht niet drinkbaar te zijn.

Elektrische veiligheid

1.

2.

Gebruik de hogedrukreiniger nooit buiten in de

regen.

Raak de stekker en/of het stopcontact nooit

met natte handen aan.

Gebruik het apparaat niet wanneer het net-

snoer of belangrijke onderdelen van het

apparaat beschadigd zijn, bijvoorbeeld een
veiligheidsinrichting, hogedrukslang of het
spuitpistool.

De vorm van de stekker moet overeenkomen

met het stopcontact. Probeer nooit om de

netsnoerstekker op enige wijze aan te passen.

Gebruik geen adapterstekkers voor geaard

gereedschap. Met een onaangepaste stekker in

een overeenkomstig stopcontact verkleint u de
kans op een elektrische schok.

Ontoereikende verlengsnoeren kunnen

gevaarlijk zijn. Als een verlengsnoer wordt

gebruikt, dient dit geschikt te zijn voor gebruik
buitenshuis, en moet de aansluiting droog en
van de grond af gehouden worden. Wij advi-
seren u in dit geval een kabelhaspel te gebruiken
waarbij het stopcontact minstens 60 mm boven de
grond blijft.

Let op het volgende wanneer u een verleng-

snoer gebruikt:

. Gebruik uitsluitend verlengsnoeren die
bedoeld zijn voor gebruik buitenshuis.

. Gebruik uitsluitend verlengsnoeren die
geschikt zijn voor een elektrisch vermo-
gen dat gelijk is aan of hoger is dan het
vermogen van dit apparaat.

. Gebruik geen beschadigd verlengsnoer.

. Inspecteer een verlengsnoer voor gebruik
en vervang hem indien beschadigd.

. Mishandel een verlengsnoer niet en geef
er geen ruk aan om hem los te koppelen.

. Houd snoeren uit de buurt van hitte en
scherpe randen.

. Koppel altijd eerst het verlengsnoer los
van het stopcontact en koppel daarna het
apparaat los van het verlengsnoer.

De elektrische-voedingsaansluiting moet zijn

aangelegd door een gekwalificeerde elektri-

cien conform IEC 60364-1. Wij adviseren dat

in de elektrische voeding naar dit apparaat

een reststroombeveiliging is opgenomen die
de voeding onderbreekt wanneer de aardlek-
stroom groter is dan 30 mA gedurende 30 ms,
of een apparaat dat het massacircuit test.

Gebruik en verzorging van het elektrisch

gereedschap

1. Lees alle instructies voordat u het apparaat
gebruikt.

2. Weet hoe u de hogedrukreiniger moet stoppen
en snel de druk kunt aflaten. Zorg dat u gron-
dig vertrouwd bent met de bedieningsorganen.

3. Een hogedrukstraal kan gevaarlijk zijn indien
deze verkeerd wordt gebruikt. De straal mag
niet worden gericht op personen, stroomvoe-
rende elektrische apparaten en dit apparaat
zelf.

4. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik
door personen (waaronder kinderen) met een
verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk
vermogen, of gebrek aan kennis en ervaring.

5. Kinderen dienen onder toezicht te staan om
ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat
spelen.

6. Spuit geen brandbare en/of giftige vloeistoffen.
Dit kan leiden tot een explosie, vergiftiging of
schade aan het apparaat.

7. Richt de straal niet op uzelf of anderen om
kleding of schoeisel te reinigen.

8. De hogedrukslang, aansluitingen en koppelin-
gen zijn belangrijk voor de veiligheid van het
apparaat. Gebruik uitsluitend slangen, aanslui-
tingen en koppelingen die worden aanbevolen
door de fabrikant.

9.  Volg de instructies wanneer u accessoires
verwisselt.

10. Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van
olie en vet.

11. Blijf opletten - Kijk waar u mee bezig bent.

12. Gebruik het gereedschap niet wanneer u ver-
moeid bent of onder invloed van alcohol of
drugs.

13. Schakel de hogedrukreiniger niet in zonder
aanvoer van water gedurende langer dan één
minuut. Hierdoor zal de motor beschadigd
worden waardoor een storing optreedt.

14. Schakel het apparaat altijd uit en sluit de
wateraanvoer wanneer u de hogedrukreiniger
onbeheerd achterlaat.

15. Wees bedacht op de terugslag. Het spuitpis-
tool slaat terug wanneer de hogedrukstraal uit
de spuitmond komt. Houd het spuitpistool ste-
vig vast om onverwacht letsel te voorkomen.

16. Controleer op beschadigde of versleten
onderdelen véoér gebruik. Verzeker u er tevens
van dat de slang correct is aangesloten en
tijdens gebruik niet lekt. Het gebruik van een
gebrekkig werkend apparaat, kan leiden tot
ongevallen.

17. Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met het
reinigingsmiddel dat is bijgeleverd of wordt
aanbevolen door de fabrikant. Het gebruik
van andere reinigingsmiddelen of chemicalién
kan de veiligheid van het apparaat nadelig
beinvioeden.
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18. Trek niet aan het netsnoer en/of de slang om
de hogedrukreiniger te verplaatsen. Hierdoor
zal het netsnoer, de slang en aangesloten
onderdelen worden beschadigd, en zal kort-
sluiting of een defect ontstaan.

19. Plaats geen zware voorwerpen op de slang en
laat er geen voertuigen over rijden.

20. Laat altijd de restdruk in het spuitpistool af
voordat u de slang loskoppelt.

21. Wanneer u de slang aansluit op het waterlei-
dingnet, houdt u zich aan de instructies van
het waterleidingbedrijf.

22. Tijdens gebruik van hogedrukreinigers kunnen
aerosolen worden gevormd. Het inhaleren
van aerosolen kan gevaarlijk zijn voor de
gezondheid.

23. Afhankelijk van de toepassing kunnen afge-
schermde spuitmonden worden gebruikt voor
reinigen met hoge druk, waarmee de uitstoot
van waterhoudende aerosolen dramatisch
wordt verlaagd. Echter, niet alle toepassin-
gen maken het gebruik van een dergelijk
apparaat mogelijk. In het geval afgeschermde
spuitmonden niet toegepast kunnen worden
als bescherming tegen aerosolen, kan een
adembhalingsmasker van klasse FFP 2 of gelijk-
waardig noodzakelijk zijn, afhankelijk van de
omgeving waarin wordt gereinigd.

24. De pijpreinigingsset heeft een rode markering.
Wanneer u de pijpreinigingsset gebruikt, ver-
zekert u zich ervan hem ten minste tot aan de
rode markering in de te reinigen pijp te steken
voordat u de machine inschakelt. Op deze
manier wordt voorkomen dat u wordt blootge-
steld aan de hogedrukstraal of vuil/rioolwater
dat naar achteren wordt geworpen zodra u de
trekker inknijpt.

Onderhoud en reparatie

1. Volg de onderhoudsinstructies die in deze
gebruiksaanwijzing worden gegeven.

2. Om de veiligheid van het apparaat te waarbor-
gen, gebruikt u uitsluitend reserveonderdelen
van de fabrikant of goedgekeurd door de
fabrikant.

3. Laat uw hogedrukreiniger repareren door een
vakbekwame reparateur met gebruikmaking
van uitsluitend identieke vervangingsonder-
delen. Zo bent u ervan verzekerd dat de veilig-
heid van de hogedrukreiniger behouden blijft.

4. In geval van een defect of storing van de hoge-
drukreiniger, schakelt u deze onmiddellijk uit
en trekt u de stekker uit het stopcontact. Neem
contact op met u uw plaatselijke dealer of
servicecentrum.

BEWAAR DEZE
VOORSCHRIFTEN.

A WAARSCHUWING: Laat u NIET misleiden
door een vals gevoel van comfort en bekendheid
met het gereedschap (na veelvuldig gebruik) en
neem alle veiligheidsvoorschriften van het betref-
fende gereedschap altijd strikt in acht.

VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de

veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwij-
zing kan leiden tot ernstige verwondingen.

BESCHRIJVING VAN DE

FUNCTIES

ALET OP: Controleer altijd of het gereedschap
is uitgeschakeld en de stekker ervan uit het stop-
contact is verwijderd alvorens de functies op het
gereedschap te controleren of af te stellen.

Aan-uitschakelaar

KENNISGEVING: Draai de aan-uitschakelaar
niet met grote kracht. Hierdoor kan de schakelaar
defect raken.

Voor model HW1200
» Fig.1: 1. Uit-stand 2. Aan-stand

Draai de aan-uitschakelaar rechtsom om de hogedruk-
reiniger in te schakelen.

Voor model HW1300

Draai de aan-uitschakelaar rechtsom of linksom
afhankelijk van het gewenste drukniveau. Draai de
aan-uitschakelaar rechtsom voor de hogedrukfunctie en
linksom voor de lagedrukfunctie.
» Fig.2: 1.Lagedrukfunctie 2. Uit-stand

3. Hogedrukfunctie

Spuitlansfuncties

OPMERKING: De standaard spuitlansen verschillen
afhankelijk van het land. Raadpleeg ook de para-
graaf “OPTIONELE ACCESSOIRES” voor andere
spuitlansen.

Vario-Power-spuitlans

» Fig.3

De druk van de straal kan worden veranderd door de
kop van de spuitlans te draaien.

A\LET OP: Wanneer u de druk van de straal ver-
andert door de kop van de spuitlans te draaien,
mag u de spuitlans niet tegelijkertijd in de rich-
ting van het spuitpistool trekken. Hierdoor kan de
spuitlans los raken van het spuitpistool en persoonlijk
letsel veroorzaken.

Vuilfrees
» Fig.4

Een roterende straal wordt gespoten. Geschikt voor het
verwijderen van hardnekkig vuil.
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KENNISGEVING: Gebruik de vuilfrees niet op
kwetsbare opperviakken zoals ruiten en de car-
rosserie van voertuigen.

Schuimsproeier
» Fig.5

Reinigingsmiddel kan als een schuim worden gespoten.

Bediening van de trekker

Knijp de trekker in om een waterstraal te spuiten. De
straal wordt continu gespoten zo lang de trekker inge-
knepen wordt gehouden.

De trekker kan worden vergrendeld voor veilig hanteren
van het spuitpistool. Om de trekker te vergrendelen,
trekt u de stopper eruit en haakt u deze in de groef van
het handvat.

» Fig.6: 1. Trekker 2. Stopper 3. Groef

KENNISGEVING: Om een mechanische fout in
de drukschakelaar te voorkomen, houdt u altijd
een pauze van twee seconden alvorens de trekker
opnieuw in te knijpen.

Veiligheidsventiel

Dit apparaat is uitgerust met een veiligheidsventiel die
ongewenste overdruk voorkomt. Wanneer de trekker
wordt losgelaten, gaat het ventiel open en circuleert het
water door de inlaat van de pomp.

A\LET OP: Probeer niet het veiligheidsventiel te
manipuleren, en verander de instelling ervan niet.

Slanghaspel

Alleen voor model HW1300

Om de slang af te rollen, maakt u eerst het uiteinde

van de slang los uit de haak. Klap de slinger uit en

draai hem rechtsom. Rol de slang altijd helemaal tot

aan het einde af wanneer u de hogedrukreiniger gaat

gebruiken.

» Fig.7: 1. Slanghaspel 2. Slinger 3. Uiteinde van de
slang

Wanneer u de slang oprolt, draait u de slinger linksom
en zet u het uiteinde van de slang vast.
» Fig.8: 1. Haak 2. Slinger

Water aanvoeren vanuit een tank of

reservoir

Optioneel accessoire

KENNISGEVING: Gebruik altijd een drukbesten-
dige waterslang met een diameter van 13 mm of
groter.

KENNISGEVING: Gebruik een zo kort mogelijke
drukbestendige waterslang.

Zuigslangset

U kunt water aanvoeren vanuit een tank of reservoir in
plaats van vanuit een kraan.
Vervang de waterslangaansluiting door de zuigslangset

(optioneel accessoire). Om de zuigslangset aan te slui-
ten, koppelt u het filterhuis los van de slang en bevestigt
u het aan de inlaat van de hogedrukreiniger. Sluit ver-
volgens de slang aan op het filterhuis.
» Fig.9: 1. Tank/reservoir 2. Zuigslangset

3. Waterslangaansiluiting 4. Slang

5. Filterhuis 6. Inlaat van de hogedrukreiniger

KENNISGEVING: Gebruik altijd een zuigslang-
set van Makita.

KENNISGEVING: Zorg ervoor dat de inlaat

van de hogedrukreiniger 1,0 m (3,28 ft) of minder
lager staat dan het wateroppervlak in de tank of
het reservoir. Anders zal de hogedrukreiniger niet in
staat zijn het water aan te zuigen naar de pomp.

Om water in de slang te brengen, verwijdert u de spuit-
lans vanaf het spuitpistool en schakelt u de hogedruk-
reiniger in terwijl u de trekker ingeknepen houdt. Nadat
een continue stroom water uit het spuitpistool komt, laat
u de trekker los en brengt u de gewenste spuitlans aan.
» Fig.10: 1. Spuitpistool

OPMERKING: Als er geen water uit stroomt, koppelt
u de zuigslangset los en dompelt u deze helemaal
onder water. Sluit hem daarna weer aan op de
hogedrukreiniger.

» Fig.11: 1. Zuigslangset

Aanzuigslang

U kunt water aanvoeren vanuit een tank of reservoir in
plaats van vanuit een kraan.
Sluit de toevoerslang met aanzuigslang aan op de
waterslangaansluiting.
» Fig.12: 1. Tank/reservoir 2. Aanzuigslang

3. Toevoerslang 4. Waterslangaansluiting

ALETOP: Let erop dat bij het bevestigen van
de ring aan het filterhuis u uw hand niet bezeerd
aan de slangklem.

KENNISGEVING: Gebruik altijd de toevoerslang
en aanzuigslang van Makita.

KENNISGEVING: Zorg ervoor dat de inlaat

van de hogedrukreiniger 1,0 m (3,28 ft) of minder
lager staat dan het wateroppervlak in de tank of
het reservoir. Anders zal de hogedrukreiniger niet in
staat zijn het water aan te zuigen naar de pomp.

Om water in de slang te brengen, verwijdert u de spuit-
lans vanaf het spuitpistool en schakelt u de hogedruk-
reiniger in terwijl u de trekker ingeknepen houdt. Nadat
een continue stroom water uit het spuitpistool komt, laat
u de trekker los en brengt u de gewenste spuitlans aan.
» Fig.13: 1. Spuitpistool

OPMERKING: Wanneer geen water wordt gespoten,
koppelt u de toevoerslang en aanzuigslang los en
dompelt u deze onder in water. Sluit hem daarna

weer aan op de hogedrukreiniger.

» Fig.14: 1. Toevoerslang en aanzuigslang
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OPMERKING: Als het water niet wordt aangezogen,
dit lang duurt of de waterdruk onvoldoende is, contro-
leert u het volgende:

. Controleer of de toevoerslang, aanzuigslang of
waterslangaansluiting los zitten.

. Controleer of de koppelstukken van de
toevoerslang stevig zijn bevestigd aan de
waterslangaansluiting en het filterhuis van de
aanzuigslang.

Zet ze vast als ze los zitten.

Toevoerslang
» Fig.15: 1. Koppelstuk

Aanzuigslang
» Fig.16: 1. Slangklem 2. Filterhuis

Waterslangaansluiting
» Fig.17: 1. Waterslangaansluiting

MONTAGE

ALETOP: Zorg altijd dat het gereedschap is
uitgeschakeld en dat zijn stekker uit het stop-
contact is verwijderd alvorens enig werk aan het
gereedschap uit te voeren.

De draaghandgreep monteren

Alleen voor model HW1200

1. Bevestig de voorste en achterste helften van
de handgreep aan elkaar door ze uit te lijnen met de
schroefgaten in de hogedrukreiniger.
» Fig.18: 1. Voorste helft van de handgreep

2. Achterste helft van de handgreep

3. Hogedrukreiniger

2. Bevestig de draaghandgreep met de schroeven (7

De hogedrukslang aansluiten

Alleen voor model HW1200

Sluit de hogedrukslang aan op de uitlaat (met de pis-
tool-markering). Draai de moer van de hogedrukslang
rechtsom om hem op de schroefdraad van de uitlaat te
draaien.

» Fig.20: 1. Uitlaat 2. Moer

ALET OP: Verzeker u ervan dat de hoge-
drukslang stevig aangesloten is. Bij een losse
aansluiting kan de hogedrukslang eraf geperst wor-
den waardoor persoonlijk letsel kan ontstaan.

Aansluiten op een kraan

ALET OP: Gebruik altijd een drukbestendige
waterslang met een diameter van 13 mm of meer
en sluit deze met behulp van geschikte bevesti-
gingen aan op de kraan. Als u dit niet doet, kan de
waterslang en/of de bevestigingen kapot gaan en tot
persoonlijk letsel leiden.

A\LET OP: Verzeker u ervan de nieuwe slangset
te gebruiken die bij het product werd geleverd
om het aan te sluiten op de waterleiding. De oude
slangset mag niet worden hergebruikt.

KENNISGEVING: Gebruik een zo kort mogelijke
drukbestendige waterslang. De stroomsnelheid van
het aanvoerwater moet hoger zijn dan de maximale
aanvoersnelheid van de pomp.

KENNISGEVING: Als u aansluit op het drinkwa-
terleidingnet, gebruikt u een terugstroomkeerklep
die voldoet aan de regelgeving in uw land.

Bereid een drukbestendige waterslang voor. Bevestig
het koppelstuk aan een uiteinde en sluit het andere
uiteinde aan op de kraan zoals hieronder beschreven.

1. Verwijder de moer vanaf het koppelstuk en steek

de drukbestendige waterslang door de moer. Steek het

uiteinde van de slang in het koppelstuk en draai vervol-

gens de moer erop.

» Fig.22: 1. Drukbestendige waterslang 2. Moer van
koppelstuk 3. Koppelstuk

OPMERKING: Als u de drukbestendige waterslang
aansluit op de kraan met behulp van een koppelstuk,
bevestigt u een koppelstuk aan beide uiteinden van
de slang.

2. Sluit de drukbestendige waterslang aan op de
kraan. Gebruik een geschikte bevestiging, zoals een
slangklem of kraanaansluiting, om het uiteinde van de
slang te bevestigen aan de kraan.
» Fig.23: 1. Slangklem 2. Kraanaansluiting

3. Drukbestendige waterslang

OPMERKING: De bevestigingsmethode is athankelijk
van de vorm van de kraan waaraan de slang wordt
bevestigd. Bereid een geschikte, in de winkel verkrijg-
bare, bevestiging voor.

A\LET OP: Verzeker u ervan dat de hoge-
drukslang stevig aangesloten is. Bij een losse
aansluiting kan de hogedrukslang eraf geperst wor-
den waardoor persoonlijk letsel kan ontstaan.

Het spuitpistool bevestigen

Sluit de hogedrukslang aan op de inlaat van het spuit-
pistool. Draai de moer van de hogedrukslang rechtsom
om hem op de schroefdraad van de inlaat te draaien.
» Fig.21: 1. Inlaat 2. Moer

3. Bevestig de waterslangaansluiting op de inlaat
(met de kraan-markering) en sluit vervolgens het kop-
pelstuk erop aan.
» Fig.24: 1. Koppelstuk 2. Waterslangaansluiting

3. Inlaat van de hogedrukreiniger

De spuitlans aanbrengen/

verwijderen

ALET OP: Vergrendel altijd de trekker wanneer
u de spuitlans aanbrengt/verwijdert.
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Steek het uiteinde van de spuitlans in de opening van

het spuitpistool en draai hem in de richting van de pijl

aangegeven in de afbeelding. Om de spuitlans eraf te

halen, drukt u hem in de richting van het spuitpistool en

draait u hem in de tegenovergestelde richting.

» Fig.25: 1. Spuitpistool 2. Opening 3. Uiteinde van
spuitlans

Voor sommige optionele spuitlansen is een koppe-
lingadapter (optioneel accessoire) nodig voor bevesti-
ging aan het spuitpistool. Bevestig de koppelingadapter
op dezelfde manier aan het spuitpistool als de spuitlans.
» Fig.26: 1. Spuitlans 2. Koppelingadapter

3. Spuitpistool

OPMERKING: De koppelingadapter is nodig bij
gebruik van de spuitlansen die worden geleverd bij
een ander model, HW112 of HW121.

De schuimsproeier aanbrengen

Optioneel accessoire

A\LET OP: Vergrendel altijd de trekker van het
spuitpistool wanneer u de spuitlans aanbrengt/
verwijdert.

KENNISGEVING: Gebruik uitsluitend neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen huishoudrei-
nigingsmiddelen, zure reinigingsmiddelen,
alkalische reinigingsmiddelen, bleekmiddelen,
oplosmiddelen, brandbare materialen of industri-
ele oplossingen omdat deze het apparaat of uw
eigendommen kunnen beschadigen. Bereid de
reinigingsoplossing voor zoals beschreven op de
reinigingsmiddelfles en test dit altijd eerst op een
onopvallende plaats.

KENNISGEVING: Als een uiterst viskeus rei-
nigingsmiddel wordt gebruikt, zal de spuitmond
waarschijnlijk verstopt raken. Bij gebruik van
een reinigingsmiddel met een hoge viscositeit,
verdunt u het reinigingsmiddel door v66r gebruik
water toe te voegen aan de fles.

OPMERKING: Bij gebruik van de schuimsproeier,
wordt het reinigingsmiddel in de fles verdund met
het water dat wordt aangevoerd door het apparaat
voordat het wordt gesproeid. U hoeft het gecon-
centreerde reinigingsmiddel in de fles niet meer
dan nodig is te verdunnen. Pas de concentratie
van het reinigingsmiddel aan overeenkomstig de
gebruiksomstandigheden.

OPMERKING: Als de schuimsproeier op zijn zij wordt
gehouden, kan het reinigingsmiddel eruit lopen.

Bereid het reinigingsmiddel voor voordat u de schuim-
sproeier gebruikt.

1. Verwijder de schuimsproeier vanaf de tank door
de schuimsproeier linksom te draaien. Bevestig de
schuimsproeier aan het spuitpistool.

» Fig.27: 1. Schuimsproeier 2. Spuitpistool

2.  Giet het reinigingsmiddel in de tank en bevestig de
tank aan de spuitlans door deze in de richting te draaien
zoals aangegeven in de afbeelding.

» Fig.28: 1. Tank

AWAARSCHUWING: Raak de hogedrukstraal
niet aan en richt deze niet op uzelf of anderen. De
hogedrukstraal is gevaarlijk en kan u of anderen pijn

doen.

AWAARSCHUWING: Houd nooit het voorwerp
dat u wilt reinigen vast in uw handen terwijl u de
hogedrukstraal erop richt, en houd uw handen en
voeten uit de buurt van de hogedrukstraal.

ALET OP: Wees bedacht op de terugslag van
de hogedrukstraal en op weggespoten voorwer-
pen. Houd de spuitmond op een afstand van min-
stens 30 cm van het voorwerp.

ALET OP: Schakel de hogedrukreiniger niet in
zonder aanvoer van water gedurende langer dan
1 minuut.

ALET OP: Gebruik de hogedrukreiniger niet
gedurende een lange tijd achter elkaar. Hierdoor
kan oververhitting of brand ontstaan. Bovendien kan
langdurig gebruik leiden tot letsel door trillingen.

ALET OP: Let op de windrichting. Als het reini-
gingsmiddel in uw ogen of mond terecht komt, spoelt
u deze onmiddellijk uit met schoon water en raad-
pleegt u zo nodig een arts.

KENNISGEVING: Vermijd gebruik van de
hogedrukreiniger gedurende langer dan 1 uur. Na
gebruik gedurende 1 uur, wacht u dezelfde tijds-
duur voordat u het apparaat weer gebruikt.

1. Sluit het uiteinde van de hogedrukslang aan op
het spuitpistool. Voor model HW1200, sluit het andere
uiteinde aan op de hogedrukreiniger. Voor model
HW1300, rol de slang helemaal af.

2.  Sluit de hogedrukreiniger aan op de kraan en

draai vervolgens de kraan open.
» Fig.29

KENNISGEVING: Om het mechanisme van de
hogedrukreiniger te beschermen, mag u geen
aanvoerwater warmer dan 40 °C gebruiken.

3.  Sluit de hogedrukreiniger aan op het elektriciteits-
net en schakel hem in.
» Fig.30: 1.Aan-uitschakelaar

4.  Om een hogedrukstraal te spuiten, ontgrendelt

u de stopper en knijpt u de trekker in. De straal wordt
continu gespoten zo lang de trekker ingeknepen wordt
gehouden.

» Fig.31: 1. Stopper

ALET OP: Houd het spuitpistool stevig vast.
Het spuitpistool krijgt een terugslag zodra u de trek-
ker inknijpt.

ALET OP: Houd tijdens het reinigen het spuit-
pistool altijd vast aan de handgreep en aan

de loop. Terwijl de motor draait, mag u geen
enkel onderdeel van de hogedrukreiniger aan-
raken, anders dan de draaghandgreep en de
aan-uitschakelaar.
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KENNISGEVING: Wees voorzichtig dat u tijdens
gebruik niet met kracht aan het spuitpistool trekt.
Hierdoor kan de hogedrukreiniger omvallen.

Na gebruik

ALET OP: voer na gebruik altijd de procedure
uit die in deze gebruiksaanwijzing wordt beschre-
ven. Restdruk in het spuitpistool of de hogedrukrei-
niger kan leiden tot persoonlijk letsel of beschadiging
van de pomp.

1.  Laat na gebruik de aan-uitschakelaar aan staan.

2. Draai de kraan dicht en koppel de aanvoerwater-
slang los van de hogedrukreiniger.
» Fig.32

3.  Khnijp de trekker in tot het achtergebleven water in
de hogedrukreiniger eruit is gespoten.

Laat de motor niet langer dan 1 minuut draaien.
» Fig.33

4. Schakel de hogedrukreiniger uit en koppel hem
los van het elektriciteitsnet.
» Fig.34: 1.Aan-uitschakelaar

5.  Koppel de hogedrukslang los van het spuitpistool.
» Fig.35: 1. Spuitpistool 2. Hogedrukslang

Alleen voor model HW1200

Koppel de hogedrukslang los van de hogedrukreiniger.
» Fig.36: 1.Hogedrukslang

Alleen voor model HW1300

1. Rol de slang op en bevestig het uiteinde van de
slang aan de haak.
» Fig.37: 1.Haak 2. Slinger

2. Klap de slinger in de haspelarm terwijl u de slinger
in de richting van de pijl trekt, zoals aangegeven in de
afbeelding.

» Fig.38: 1. Slinger 2. Haspelarm

KENNISGEVING: Om te voorkomen dat de
hogedrukslang beschadigd raakt, laat u het ach-
tergebleven water uit de slang lopen voordat u
deze opbergt.

ONDERHOUD EN

OPSLAG

ALET OP: Zorg altijd dat het gereedschap is
uitgeschakeld en zijn stekker uit het stopcontact
is verwijderd alvorens te beginnen met inspectie
of onderhoud.

KENNISGEVING: Gebruik nooit benzine, was-
benzine, thinner, alcohol en dergelijke. Hierdoor
kunnen verkleuring, vervormingen en barsten
worden veroorzaakt.

Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van
het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,

onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een
erkend Makita-servicecentrum of de Makita-fabriek, en
altijd met gebruik van Makita-vervangingsonderdelen.

De spuitlans reinigen

Gebruik de reinigingsprikker om vuil te verwijderen of
een verstopping op te heffen in de spuitmond van de
spuitlans.

» Fig.39: 1. Reinigingsprikker

KENNISGEVING: Verwijder vuil of afval niet met
grote kracht. Hierdoor kan persoonlijk letsel ont-
staan of de spuitmond worden beschadigd waardoor
de hogedrukstraal onder een afwijkende hoek wordt
gespoten of de prestaties verslechteren.

Het filter reinigen

Koppel de waterslangaansiuiting los en verwijder vuil en
afval vanuit de binnenkant van het filter.
» Fig.40: 1. Waterslangaansluiting 2. Filter

3. Afdichtingsring

Bij gebruik van de zuigslangset (optioneel accessoire),
haalt u het filter uit het filterhuis en verwijdert u vuil en

1. Filter 2. Filterhuis

OPMERKING: Om optimale prestaties te behouden,
reinigt u het filter regelmatig.

Opslag

Rol de slang op en wikkel het netsnoer op. Plaats het
spuitpistool en de spuitlansen in hun houders.

HW1200
> Fig.42

HW1300
> Fig.43

ALET OP: Bewaar het apparaat altijd binnens-
huis waar de temperatuur niet onder het nulpunt
komt. Als de hogedrukreiniger bevriest en een sto-
ring vertoont, neemt u contact op met uw plaatselijke
servicecentrum voor reparatie.

ALET OP: Gebruik altijd de draaghandgreep
wanneer u de hogedrukreiniger verplaatst. Draag
hem niet aan de slang of het netsnoer. De slang of
het netsnoer kunnen worden beschadigd.

ALETOP: Draag de hogedrukreiniger niet
terwijl de slang is afgerold en/of het netsnoer is
afgewikkeld. De afgerolde slang of het afgewikkelde
netsnoer kan worden beschadigd of verstrikt raken
met andere voorwerpen, waardoor persoonlijk letsel
of een defect kan ontstaan.
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PROBLEMEN OPLOSSEN

Alvorens u verzoekt om reparatie, kunt u zelf als volgt het probleem opsporen en oplossen. Als u met een
probleem kampt dat in deze handleiding niet wordt beschreven, probeer dan niet het gereedschap te demon-
teren. Laat reparaties over aan een erkend Makita-servicecentrum, uitsluitend met gebruik van originele

Makita-vervangingsonderdelen.

Probleemomschrijving

Waarschijnlijke oorzaak (storing)

Oplossing

Hogedrukreiniger start niet. Geen elektriciteit

Steek de stekker in het stopcontact. Controleer
tevens of er stroom staat op het stopcontact.

Schakelaar staat niet aan.

Zet de schakelaar in de aan-stand.

Restdruk aanwezig in de pomp

Knijp de trekker in.

beschadigd.

Netsnoer of elektrische circuit is

Neem contact op met een erkend servicecentrum
voor reparatie.

Geen/zwakke waterstraal Geen aanvoerwater.

Zorg ervoor dat de kraan open staat. Bij gebruik van
de zuigslangset, zorgt u ervoor dat de slang volstaat
met water.

Slecht aanvoer van water

Draai de kraan open.

Slechte waterslangaansluiting

Controleer de aansluiting van de waterslang op de
kraan, en van de waterslang op de inlaat van de
hogedrukreiniger.

Verstopt(e) slang, filter of spuitmond

Ontstop de slang, het filter of de spuitmond.

Lucht blokkeert de stroming van water.

Zet de schakelaar in de uit-stand en zet hem daarna
weer in de aan-stand terwijl u de trekker ingeknepen
houdt.

Beschadigde of versleten spuitlans

Vervang de spuitlans.

Pomp of ventiel defect

Neem contact op met een erkend servicecentrum
voor reparatie.

Instabiele hogedrukstraal. Verstopte spuitmond

Ontstop de spuitmond van de spuitlans met behulp
van de reinigingsprikker.

Slechte aanzuiging van water

Controleer de waterslang, beginnende bij de kraan,
op lekkage of verstoppingen. Draai de kraan open.

Water is te heet.

Voer kouder water aan.

Defect ventiel

Neem contact op met een erkend servicecentrum
voor reparatie.

Abnormaal geluid. Water is te heet.

Voer kouder water aan.

Luchtbellen in de pomp.

Neem contact op met een erkend servicecentrum
voor reparatie.

Water-/olielekkage. Slechte aansluiting.

Controleer de aansluiting van de hogedrukslang
op het spuitpistool, en van de hogedrukslang op de
hogedrukreiniger.

Versleten afdichtingen

Neem contact op met een erkend servicecentrum
voor reparatie.

Pomp draait niet ondanks dat motor-
geluid hoorbaar is.

Ongeschikt verlengsnoer.

Gebruik een verlengsnoer dat geschikt is voor de
voedingsvereisten van het apparaat.

OPTIONELE

ACCESSOIRES

A\LET OP: Deze accessoires of hulpstukken
worden aanbevolen voor gebruik met het Makita-
gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing
wordt beschreven. Het gebruik van andere acces-
soires of hulpstukken kan gevaar voor letsel opleve-
ren. Gebruik een accessoire of hulpstuk uitsluitend
voor het aangegeven doeleinde.

Wenst u meer bijzonderheden over deze acces-
soires, neem dan contact op met het plaatselijke

Makita-servicecentrum.

OPMERKING: Sommige items op de lijst kunnen

zijn inbegrepen in de doos van het gereedschap als
standaard toebehoren. Deze kunnen van land tot land
verschillen.

Spuitlans
» Fig.44
De breedte van de hogedrukstraal kan worden afge-

steld tussen 0° en 25° door de kop van de spuitlans te
draaien.
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ALETOP: Draai, bij het afstellen van de breedte
van de hogedrukstraal, niet de hele spuitlans
terwijl u hem tegelijkertijd in de richting van

het spuitpistool trekt. Hierdoor kan de spuitlans

los raken van het spuitpistool en persoonlijk letsel
veroorzaken.

Voorkomt dat de hogedrukslang ineen gedraaid raakt.

Koppelingadapter
» Fig.54

Een adapter die nodig is om een spuitlans van een
ander model te kunnen gebruiken.

Wasborstel (lang)
» Fig.45
Een lans uitgerust met een borstel. Dit is handig bij het

gelijktijdig schrobben met de borstel en het afspoelen
van vuil.

Zuigslangset
» Fig.46

Vervang de waterslang door deze set om water aan te
voeren vanuit een tank of reservoir.

Toevoerslang

> Fig.47

Een toevoerslang om het apparaat aan te sluiten op
een kraan of op de aanzuigslang.

Aanzuigslang
» Fig.48
Een aanzuigslang om water aan te voeren vanuit een

tank of reservoir. Gebruik de toevoerslang om met
apparaat aan te sluiten.

Roterende wasborstel

» Fig.49

Tijdens het spuiten van de hogedrukstraal roteren de
drie borstels langzaam binnenin. Geschikt voor het
reinigen van licht vuil op een buitenmuur, carrosserie
van een voertuig, badkuip, enz.

Verlengstuk voor de spuitlans
» Fig.50
Pijpstukken voor het verlengen van het spuitpistool.

Drie verschillende lengten zijn mogelijk door het aantal
gebruikte pijpstukken te variéren.

Spuitlans voor een voertuigbodem

» Fig.51

Een extra lange spuitlans met een haakse spuitmond.
Handig bij het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen,
zoals een voertuigbodem of dakgoot.

OPMERKING: De koppelingadapter is nodig bij
gebruik van de spuitlansen die worden geleverd bij
een ander model, HW112 of HW121.

Pijpreinigingsset (10 m/15 m)
» Fig.55

Voor het reinigen en ontstoppen van afvoerpijpen en
standpijpen.

ALET OP: Let met name goed op de hoge-
drukstraal bij gebruik van de pijpreinigingsset.
De waterstraal wordt met zeer hoge druk achter-
waarts gespoten. Start de waterstraal pas nadat
de spuitlans tot aan minstens de rode markering
in de te reinigen pijp is gestoken.

Hogedrukverlengslang (5 m/8

m/10 m)
> Fig.56

Verlengslang voor het aansluiten van het spuitpistool op
de hogedrukreiniger.

Vario-power spuitmond en
verlengpijp
» Fig.57: 1. Vario-power spuitmond 2. Verlengpijp

De druk van de straal kan worden veranderd door de
kop van de spuitlans te draaien.

A WAARSCHUWING: Breng alleen de vario-po-
wer spuitmond aan op de verlengpijp. Breng niet
de andere optionele verlengstukken aan op de
originele verlengpijp. Als u andere hulpstukken
gebruikt dan die worden aanbevolen door de fabri-
kant, bestaat het risico van persoonlijk letsel of mate-
riéle schade.

A\LET OP: Wanneer u de druk van de straal ver-
andert door de kop van de spuitlans te draaien,
mag u de spuitlans niet tegelijkertijd in de rich-
ting van het spuitpistool trekken. Hierdoor kan de
spuitlans los raken van het spuitpistool en persoonlijk

letsel veroorzaken.

A\LET OP: Gebruik de spuitlans voor een voer-
tuigbodem niet tezamen met het verlengstuk voor
de spuitlans.

Spatbescherming
» Fig.52

Vermindert het opspatten bij het reinigen van hoeken
met de vuilfrees.

Draaikoppeling
> Fig.53
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ESPANOL (Instrucciones originales)

ADVERTENCIA

Consulte el capitulo “MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO?” para ver los detalles apropiados de las
precauciones antes de realizar el mantenimiento hecho por el usuario.

Esta maquina no ha sido prevista para ser utilizada por personas (incluidos nifios) con capacidades
fisicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta experiencia y conocimiento.

Las maquinas no deberan ser utilizadas por nifos. Los nifilos deberan ser supervisados para asegu-
rarse de que no juegan con la maquina.

Si el cable suministrado se dafia, debera ser reemplazado en un taller de servicio autorizado.

Consulte el capitulo “ESPECIFICACIONES” para ver la presion maxima de entrada de agua.

Asegurese de utilizar el nuevo juego de manguera incluido con el producto para conectar a la red de
suministro de agua. No reutilice el juego de manguera antiguo.

Esta maquina ha sido disefiada para ser utilizada con el agente de limpieza suministrado o recomen-
dado por el fabricante. La utilizacion de otros agentes de limpieza o productos quimicos podra afectar
adversamente a la seguridad de la maquina.

Durante la utilizacion de limpiadores de alta presion, es posible que se formen aerosoles. La inhalacion
de aerosoles puede ser peligrosa para su salud.

Los chorros de alta presion pueden ser peligrosos si son sometidos a un mal uso. El chorro no debera
ser dirigido hacia personas, equipos eléctricos conectados a la corriente o hacia la propia maquina.
No utilice la maquina dentro del alcance de personas a menos que estas lleven puestas ropas de
proteccion.

No dirija el chorro contra usted mismo u otras personas con objeto de limpiar las ropas o el calzado.
Riesgo de explosion - No rocie liquidos inflamables.

Los limpiadores de alta presion no deberan ser utilizados por nifios o personal no cualificado.

Las mangueras de alta presion, los aditamentos y acopladores son importantes para la seguridad de la
maquina. Utilice solamente mangueras, aditamentos y acopladores recomendados por el fabricante.
Para garantizar la seguridad de la maquina, utilice solamente piezas de repuesto originales del fabri-
cante u homologadas por el fabricante.

El agua que ha fluido a través de bloqueadores de reflujo esta considerada como no potable.
Asegurese siempre de que la herramienta esta apagada y desenchufada antes de realizar cualquier
trabajo en la herramienta.

No utilice la maquina si el cable de alimentacion o partes importantes de la maquina estan danados,
por ejemplo, dispositivos de seguridad, mangueras de alta presion, pistola de gatillo.

Los cables de extensién inadecuados pueden ser peligrosos. Si se utiliza un cable de extension, este
debera ser adecuado para uso en exteriores, y la conexion debera mantenerse seca y por encima del
suelo. Se recomienda que esto se consiga mediante un enrollador de cable que mantenga el conector a
al menos 60 mm por encima del suelo.

Desactive siempre el interruptor de desconexion de la red eléctrica cuando deje la maquina
desatendida.

Dependiendo de la aplicaciéon, se podran utilizar boquillas apantalladas para limpieza a alta presion, las
cuales reduciran considerablemente la emision de aerosoles aguosos. Sin embargo, no todas las apli-
caciones permiten la utilizacion de tal dispositivo. Si las boquillas apantalladas no son aplicables para
la proteccion contra aerosoles, puede que sea necesario utilizar una mascara respiratoria de clase FFP
2 o equivalente, dependiendo del entorno de la limpieza.

Cumpla con los requisitos de la compaiiia de suministro de agua local.

Para paises europeos:

De acuerdo con la normativa EN12729 (BA), el aparato también se puede conectar a la red de distribu-
cién de agua potable si a la manguera de suministro se conecta una valvula bloqueadora de reflujo con
facilidad de drenaje.

ESPECIFICACIONES

Modelo: HW1200 HW1300
Volumen de alimentacién maximo 7,0 l/min 7,5 l/min
Caudal de agua 5,5 I/min 6,0 I/min
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Modelo: HW1200 HW1300

Presién maxima permisible 12 MPa (120 bar) 13 MPa (130 bar)

Presion de trabajo Modo alto 10 MPa (100 bar) 11 MPa (110 bar)
Modo bajo - 8 MPa (80 bar)

Presién de alimentacion maxima 1 MPa (10 bar)

Temperatura de alimentacion maxima 40°C

Altura de succion maxima 1,0m

Dimensiones 292 mm x 358 mm x 830 mm

(La xAn x Al)

Peso *1 11,0 kg 12,7 kg
*2 11,3 kg 13,0 kg

Proteccién del motor

IPX5

. Debido a nuestro continuado programa de investigacion y desarrollo, las especificaciones aqui dadas estan

sujetas a cambios sin previo aviso.

. Las especificaciones pueden ser diferentes de pais a pais.
*1: El peso no incluye el del accesorio (lanza de pulverizacién Vario-Power) ni el de la manguera de suministro de

agua.
*2: La diferencia con el peso de arriba es la siguiente.

- El peso del accesorio (lanza de pulverizacion Vario-Power) esté incluido.

A continuacion se muestran los simbolos que pue-
den ser utilizados para el equipo. Asegurese de que
entiende su significado antes de utilizar.

Lea el manual de instrucciones.

L

Preste cuidado y atencion especiales.

DOBLE AISLAMIENTO

Solo para paises de la Unién Europea
Debido a la presencia de componentes
peligrosos en el equipo, el equipo eléctrico
y electronico desechado puede tener un
impacto negativo para el medioambiente y
la salud humana.

iNo tire los aparatos eléctricos y electroni-
cos junto con los residuos domésticos!

De conformidad con las Directivas
Europeas sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrénicos, y su adaptacion a
la ley nacional, el equipo eléctrico y elec-
tronico desechado debera ser recogido por
separado y trasladado a un punto distinto
de recogida de desechos municipales, que
cumpla con los reglamentos de proteccion
medioambiental.

Esto se indica mediante el simbolo de cubo
de basura tachado colocado en el equipo.

= |[@ B

° No dirija el chorro hacia personas, inclu-
yéndose a usted, animales, y equipos

El= eléctricos conectados a la corriente.

8o

No apropiado para conexion a la red de
suministro de agua potable.

Nivel de potencia del sonido garantizado
de acuerdo con la Directiva UE sobre ruido
ambiental.
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Nivel de potencia del sonido de acuerdo
con el reglamento para el control de ruido
en NSW, Australia

L,

Esta herramienta ha sido prevista para limpiar suciedad
resistente utilizando un chorro de agua. Esta herra-
mienta ha sido prevista para ser utilizada en el hogar.

Alimentacion

La herramienta debera ser conectada solamente a

una fuente de alimentacion de la misma tensién que

la indicada en la placa de caracteristicas, y solamente
puede ser utilizada con alimentacion de CA monofa-
sica. La herramienta tiene doble aislamiento y puede,
por lo tanto, utilizarse también en tomas de corriente sin
conductor de tierra.

Para sistemas de distribucion
ion de entre

publicos de baja ten
220Vy 250V

Las operaciones de encendido y apagado de los apa-
ratos eléctricos ocasionan fluctuaciones de tension.

La operacién de este dispositivo en condiciones des-
favorables de corriente puede afectar adversamente

a la operacion de otros equipos. Con una impedancia
eléctrica igual o inferior a 0,25 ohmios, se puede asumir
que no surgiran efectos negativos. La toma de corriente
utilizada para este dispositivo debera estar protegida
con un fusible o disyuntor de proteccion que tenga unas
caracteristicas de desconexion lenta.

El nivel de ruido A-ponderado tipico determinado de
acuerdo con la norma EN60335-2-79:

Modelo HW1200
Nivel de presién sonora (L,s) : 72 dB (A)
Error (K) : 3,8 dB (A)
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Modelo HW1300

Nivel de presion sonora (Lya) : 76 dB (A)

Error (K): 2,4 dB (A)

El nivel de ruido en situacién de trabajo puede exceder
80 dB (A).

NOTA: El valor (o los valores) de emision de ruido
declarado ha sido medido de acuerdo con un método
de prueba estandar y se puede utilizar para comparar
una herramienta con ofra.

NOTA: El valor (o valores) de emision de ruido decla-
rado también se puede utilizar en una valoracion
preliminar de exposicion.

amplitud maxima de la aceleracion a partir de vibra-
ciones de choque repetidas, pr, con la incertidumbre
correspondiente (K) determinada de acuerdo con la
normaEN60335-2-79.

Modelo HW1200

P 51 m/s?

Error (K) : 2 m/s®

Modelo HW1300

Pe 51 m/s’

Error (K) : 5 m/s®

NOTA: Estos valores declarados no se deben uti-
lizar para determinar la exposicion a la vibracion
mano-brazo.

A ADVERTENCIA: Péngase protectores para
oidos.

AADVERTENCIA: La emisién de ruido durante
la utilizacién real de la herramienta eléctrica
puede variar del valor (o valores) total declarado
dependiendo de las formas en las que la herra-
mienta sea utilizada.

AADVERTENCIA: Asegurese de identificar
medidas de seguridad para proteger al operario
que estén basadas en una estimacion de la expo-
sicion en las condiciones reales de utilizacién
(teniendo en cuenta todas las partes del ciclo
operativo como las veces cuando la herramienta
esta apagada y cuando esta funcionando en vacio
ademas del tiempo de gatillo).

El valor total de la vibracién continua (suma de vecto-
res triaxiales) determinado de acuerdo con la norma
EN60335-2-79:

Modelo HW1200

Emisién de vibracion (a,) : 4,11 m/s’

Error (K) : 1,5 m/s’

Modelo HW1300

Emision de vibracion (ay) : 4,86 m/s?

Error (K) : 1,5 m/s®

NOTA: El valor (o los valores) total de emision de
vibracion declarado ha sido medido de acuerdo con
un método de prueba estandar y se puede utilizar
para comparar una herramienta con otra.

NOTA: El valor (o los valores) total de emision de
vibracion declarado también se puede utilizar en una
valoracion preliminar de exposicion.

AADVERTENCIA: La emisién de vibracién
durante la utilizacion real de la herramienta
eléctrica puede variar del valor (o valores) total
declarado dependiendo de las formas en las que
la herramienta sea utilizada.

AADVERTENCIA: Asegurese de identificar
medidas de seguridad para proteger al operario
que estén basadas en una estimacion de la expo-
sicién en las condiciones reales de utilizacion
(teniendo en cuenta todas las partes del ciclo
operativo como las veces cuando la herramienta
esta apagada y cuando esta funcionando en vacio

ademas del tiempo de gatillo).

Lo siguiente muestra los valores medios de la

Declaraciones de conformidad

Para paises europeos solamente

Desde la siguiente URL se puede acceder a la
Declaracion de Conformidad de la UE/Reino Unido.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

ADVERTENCIAS DE

SEGURIDAD

A ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad y todas las instrucciones. Sino
sigue las advertencias e instrucciones podra resultar
en una descarga eléctrica, un incendio y/o heridas
graves.

Guarde todas las advertencias
e instrucciones para futuras
referencias.

Seguridad en el area de trabajo

1. Mantenga el area de operacion despejada de
todas las personas.

2. No trabaje donde no alcance o se ponga sobre
soportes inestables. Mantenga los pies sobre
suelo firme y el equilibrio en todo momento.

3. Ponga siempre el cuerpo de la hidrolavadora
de alta presion sobre una superficie nivelada
y estable. Evite las areas donde el agua eyec-
tada fluya o se empoce.

4.  Antes de limpiar, compruebe los alrededores y
los objetos que va a limpiar. Los chorros a alta
presion pueden levantar la pintura u otros tra-
tamientos de la superficie incluidos productos
quimicos téxicos. Tome medidas preventivas
si es necesario.

5. Tenga cuidado de no tropezar con el cable o la
manguera de la hidrolavadora de alta presion.
Sea siempre consciente de la configuracion
del cable y la manguera durante la operacion.
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Durante la utilizacién, una pequefia canti-
dad de agua saldra por la parte inferior de la
hidrolavadora de alta presion. Evite colocar
la hidrolavadora de alta presion en las areas
donde no quiera mojar.

Seguridad personal

1.

4.

Para protegerse contra el chorro y objetos
lanzados por el chorro, los operarios debe-
ran ponerse ropa apropiada tal como botas
de seguridad, guantes de seguridad, cascos
de seguridad con visor, proteccion para los
oidos, etc.

No utilice la hidrolavadora de alta presion
dentro del alcance de personas a menos que
estas lleven puestas ropas de proteccion.
Para reducir el riesgo de heridas, sera necesa-
ria una supervision estrecha cuando el pro-
ducto sea utilizado cerca de nifios.

El agua que ha fluido a través del bloqueador
de reflujo esta considerada como no potable.

Seguridad eléctrica

1.

2.

No utilice nunca la hidrolavadora de alta pre-

sién en exteriores en la lluvia.

No toque nunca la clavija de alimentacién y/o

el enchufe con las manos mojadas.

No utilice la maquina si el cable de alimenta-

cion o partes importantes de la maquina estan

dafados, por ejemplo, dispositivos de seguri-
dad, mangueras de alta presion, o la pistola de
gatillo.

La clavija debera corresponder con la toma

de corriente. No modifique nunca la clavija de

ninguna forma. No utilice ningun adaptador de
clavija con herramientas puestas a tierra. Una
clavija no modificada y que corresponda con la
toma de corriente reducira el riesgo de descarga
eléctrica.

Los cables de extension inadecuados pueden

ser peligrosos. Si se utiliza un cable de exten-

sion, este debera ser adecuado para uso en
exteriores, y la conexion debera mantenerse
secay por encima del suelo. Se recomienda
que esto se consiga mediante un enrollador de

cable que mantenga el conector a al menos 60

mm por encima del suelo.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice

cables de extension:

. Utilice solamente cables de extension
que hayan sido previstos para uso en
exteriores.

. Utilice solamente cables de extensién
con clasificacion eléctrica igual o mas
alta que la clasificacion del producto.

. No utilice cables de extension dafados.

. Examine los cables de extension antes
de utilizarlos y reemplacelos si estan
dafados.

. No haga mal uso de los cables de
extension y no tire de los cables para
desconectarlos.

. Mantenga los cables alejados del calory
de bordes cortantes.

. Desconecte siempre el cable de exten-
sién de la toma de corriente antes de

desconectar el producto del cable de

extension.
La conexion del suministro eléctrico debera
ser hecha por un electricista cualificado y
cumplir con IEC 60364-1. Se recomienda que
el suministro eléctrico a esta maquina incluya
o bien un dispositivo de corriente residual que
interrumpa el suministro eléctrico si la fuga de
corriente a tierra excede los 30 mA para 30 ms
o bien un dispositivo que consolide el circuito
de puesta a tierra.

Utilizacion y cuidado de la herramienta eléctrica

1.

2.

1.
12.

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el
producto.

Sepa como detener la hidrolavadora de

alta presion y purgar las presiones rapida-
mente. Familiaricese completamente con los
controles.

Los chorros de alta presion pueden ser peli-
grosos si se usan mal. El chorro no debera ser
dirigido hacia gente, equipos eléctricos conec-
tados a la corriente, o hacia la propia maquina.
Esta maquina no ha sido prevista para ser
utilizada por personas (incluidos nifios) con
capacidades fisicas, sensoriales o mentales
reducidas, o sin experiencia y conocimiento.
Los nifios pequeios deberan ser supervisa-
dos para asegurarse de que no juegan con el
aparato.

No rocie liquidos inflamables y/o téxicos. Esto
podra ocasionar una explosion, intoxicacion, o
dafo a la maquina.

No dirija el chorro contra usted mismo u otras
personas con objeto de limpiar las ropas o el
calzado.

Las mangueras de alta presion, los aditamen-
tos y acopladores son importantes para la
seguridad de la maquina. Utilice solamente
mangueras, aditamentos y acopladores reco-
mendados por el fabricante.

Siga las instrucciones cuando cambie
accesorios.

Mantenga los mangos secos, limpios, y libres
de aceite o grasa.

Esté alerta - observe lo que esta haciendo.

No opere el producto cuando esté fatigado o
bajo la influencia de alcohol o drogas.

No haga funcionar la hidrolavadora de alta
presion sin agua durante mas de un minuto.
Ello dafara el motor, resultando en un mal
funcionamiento.

Desconecte siempre la alimentacién y cierre
la red de distribucion de agua cuando deje la
hidrolavadora de alta presion desatendida.
Sea consciente del retroceso brusco. La pis-
tola de gatillo recula cuando el chorro de alta
presion es eyectado por la boquilla. Sujete la
pistola de gatillo firmemente para evitar heri-
das accidentales.

Compruebe por si hay partes dafiadas o des-
gastadas antes de la utilizacion. Asegtrese
también de que la manguera esta conectada
debidamente y que no hay fugas durante la
operacion. La operacion de la maquina con

70 ESPANOL



defectos de funcionamiento puede ocasionar
un accidente.

17. Esta maquina ha sido disefiada para ser utili-
zada con el agente de limpieza suministrado o
recomendado por el fabricante. La utilizaciéon
de otros agentes de limpieza o productos
quimicos podra afectar adversamente a la
seguridad de la maquina.

18. No tire del cable y/o la manguera para mover
el cuerpo de la hidrolavadora de alta presion.
Esto daiara el cable, la manguera, y las partes
de conexion y resultara en un cortocircuito o
defectos de funcionamiento.

19. No ponga objetos pesados encima de la man-
guera o deje que vehiculos pasen sobre ella.

20. Descargue siempre la presion residual en
la pistola de gatillo antes de desconectar la
manguera.

21. Cuando conecte la manguera a la red de distri-
bucion de agua, observe las instrucciones del
departamento o compaiiia de abastecimiento
de agua local.

22. Durante la utilizacién de limpiadores de alta
presion, es posible que se formen aerosoles.
La inhalacion de aerosoles puede ser peli-
grosa para su salud.

23. Dependiendo de la aplicacion, se podran utili-
zar boquillas apantalladas para limpieza a alta
presion, las cuales reduciran considerable-
mente la emision de aerosoles aguosos. Sin
embargo, no todas las aplicaciones permiten
la utilizacion de tal dispositivo. Si las boquillas
apantalladas no son aplicables para la protec-
cioén contra aerosoles, puede que sea necesa-
rio utilizar una mascara respiratoria de clase
FFP 2 o equivalente, dependiendo del entorno
de la limpieza.

24. Lamanguera de limpieza de tubos tiene una
marca roja. Cuando utilice la manguera de
limpieza de tubos, asegurese de insertarla
en el tubo que va a limpiar al menos hasta la
marca roja antes de encender la maquina. Esta
accion evitara que pueda ser golpeado por
el chorro de agua a alta presién o desechos/
aguas residuales expulsados hacia atras
cuando aprieta el gatillo.

Servicio

1. Siga las instrucciones de mantenimiento espe-
cificadas en el manual.

2. Para garantizar la seguridad de la maquina,
utilice solamente piezas de repuesto origi-
nales del fabricante u homologadas por el
fabricante.

3. Haga que la hidrolavadora de alta presion sea
servida por un reparador técnico cualificado
utilizando solamente piezas de repuesto idén-
ticas. Esto garantizara que se mantendra la
seguridad de la hidrolavadora de alta presion.

4.  En caso de rotura o mal funcionamiento de la
hidrolavadora de alta presién, apaguela inme-
diatamente y retire la clavija de alimentacién.
Péngase en contacto con el distribuidor o
centro de servicio local.

GUARDE ESTAS

INSTRUCCIONES.

AADVERTENCIA: NO deje que la comodidad o
familiaridad con el producto (a base de utilizarlo
repetidamente) sustituya la estricta observancia
de las normas de seguridad para el producto en
cuestion.

El MAL USO o el no seguir las normas de seguri-
dad establecidas en este manual de instrucciones
podra ocasionar graves heridas personales.

DESCRIPCION DEL

FUNCIONAMIENTO

APRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esta apagada y desenchufada antes
de intentar realizar cualquier tipo de ajuste o com-
probacioén en ella.

Interruptor de alimentacién

AVISO: No gire el interruptor de alimentacion
con fuerza. Esto podra ocasionar un mal funciona-
miento del interruptor.

Para la HW1200
» Fig.1: 1. Posicion DESACTIVADA 2. Posicion
ACTIVADA

Gire el interruptor de alimentacién hacia la derecha
para encender la hidrolavadora de alta presion.

Para la HW1300

Gire el interruptor de alimentacién hacia la derecha o

hacia la izquierda dependiendo del nivel de presion.

Gire el interruptor de alimentacién hacia la derecha

para modo de alta presién, y hacia la izquierda para

modo de baja presion.

» Fig.2: 1. Modo de baja presion 2. Posicion
DESACTIVADA 3. Modo de alta presion

Funciones de la boquilla

NOTA: Las boquillas estandar varian dependiendo
del pais. Consulte también la seccion ACCESORIOS
OPCIONALES para otras boquillas.

Lanza de pulverizacién Vario-Power
» Fig.3

La presion del chorro se puede ajustar girando la
boquilla.

A PRECAUCION: Cuando ajuste la presion

del chorro, no gire la boquilla mientras tira de

ella hacia la pistola de gatillo. La boquilla podra
salirse de la pistola de gatillo y ocasionar heridas
personales.

Desincrustador de suciedad

» Fig.4

Se eyecta un chorro en espiral. Apropiado para retirar
suciedad resistente.
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AVISO: No utilice el desincrustador de suciedad
para limpiar superficies fragiles tales como venta-
nas o carrocerias de automovil.

Boquilla de espuma
» Fig.5

El detergente se puede rociar como espuma.

Funciones del gatillo

Apriete el gatillo para eyectar un chorro de agua. El
chorro continuara siempre y cuando se tenga apretado
el gatillo.

El gatillo se puede bloquear para un manejo seguro de
la pistola de gatillo. Para bloquear el gatillo, extraiga

el retenedor y enganchelo en la acanaladura de la
empuiadura.

» Fig.6: 1. Gatillo 2. Retenedor 3. Acanaladura

AVISO: Para evitar un error mecanico en el cam-
bio de presion, deje siempre un intervalo de dos
segundos entre las operaciones del gatillo.

Valvula de seguridad

Este aparato esta equipado con una valvula de segu-
ridad que impide una sobrepresién excesiva. Cuando
se libera el gatillo, la valvula se abre y el agua vuelve a
circular a través de la entrada de la bomba.

APRECAUCION: No manipule o regule el
ajuste de la valvula de seguridad.

Enrollador de manguera

Para la HW1300 solamente

Para desenrollar la manguera, extraiga primero el
extremo de la manguera del trinquete. Despliegue el
mango y girelo hacia la derecha. Desenrolle siempre la
manguera hasta el extremo cuando opere la hidrolava-
dora de alta presion.
» Fig.7: 1. Enrollador de manguera 2. Mango

3. Extremo de la manguera

Cuando almacene la manguera, gire el mango hacia la
izquierda y fije el extremo de la manguera.
» Fig.8: 1. Trinquete 2. Mango

Suministro de agua desde un

tanque/deposito

Accesorios opcionales

AVISO: Utilice siempre una manguera de agua
resistente a la presiéon con 13 mm o mayor
diametro.

AVISO: Utilice una manguera de agua resistente
a la presiéon lo mas corta posible.

Juego de manguera de succién

Puede suministrar agua desde un tanque o depdsito en
lugar de un grifo.

Reemplace el conector de la manguera de agua con el
juego de manguera de succién (accesorio opcional).

Cuando conecte el juego de manguera de succion, des-

conecte la caja del filtro de la manguera y coléquela en

la entrada de la hidrolavadora de alta presion. Después,

conecte la manguera a la caja del filtro.

» Fig.9: 1. Tanque/deposito 2. Juego de manguera de
succion 3. Conector de la manguera de agua
4. Manguera 5. Caja del filtro 6. Entrada de la
hidrolavadora de alta presion

AVISO: Utilice siempre un juego de manguera de
succion de Makita.

AVISO: Mantenga siempre 1,0 m (3,28 ft) o
menos de altura entre la entrada de la hidrolava-
dora de alta presién y la superficie del agua. De lo
contrario, la hidrolavadora de alta presién no podra
subir el agua al interior de la bomba.

Para introducir agua en la manguera, retire la boquilla
de la pistola de gatillo y encienda la hidrolavadora de
alta presion mientras esta apretado el gatillo. Una vez
que el agua se eyecta establemente por la pistola de
gatillo, libere el gatillo y coloque la boquilla para el
propésito que quiera.

» Fig.10: 1. Pistola de gatillo

NOTA: Cuando el agua no se eyecte, retire el
juego de manguera de succién y remojelo en agua.
Después vuelva a conectarlo a la hidrolavadora de
alta presion.

» Fig.11: 1. Juego de manguera de succién

Juego de colador

Puede suministrar agua desde un tanque o depdsito en
lugar de un grifo.
Conecte el juego de manguera y el juego de colador al
conector de la manguera de agua.
» Fig.12: 1. Tanque/depdsito 2. Juego de colador
3. Juego de manguera 4. Conector de la
manguera de agua

APRECAUCION: Cuando coloque el manguito
en la caja del filtro, tenga cuidado de no herirse la
mano con la abrazadera para manguera.

AVISO: Utilice siempre un juego de manguera 'y
juego de colador de Makita.

AVISO: Mantenga siempre 1,0 m (3,28 ft) o
menos de altura entre la entrada de la hidrolava-
dora de alta presion y la superficie del agua. De lo
contrario, la hidrolavadora de alta presién no podra
subir el agua al interior de la bomba.

Para introducir agua en la manguera, retire la boquilla
de la pistola de gatillo y encienda la hidrolavadora de
alta presion mientras esta apretado el gatillo. Una vez
que el agua se eyecta establemente por la pistola de
gatillo, libere el gatillo y coloque la boquilla para el
propésito que quiera.

» Fig.13: 1. Pistola de gatillo

NOTA: Cuando no se expulse agua, retire el juego de
manguera y el juego de colador y remdjelos en agua.
Después vuelva a conectarlos a la hidrolavadora de
alta presion.

> Fig.14:

1. Juego de manguera y juego de colador
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NOTA: Si la succion de agua no funciona, si lleva
mucho tiempo o si la presién de agua es insuficiente,
compruebe lo siguiente:

. Que no se ha aflojado el juego de manguera, el
juego de colador ni el conector de la manguera
de agua.

. Que los manguitos de acoplamiento del juego
de manguera estan colocados firmemente en el
conector de la manguera de agua y en la caja
del filtro del juego de colador.

Apriételos si estan flojos.

Juego de manguera
» Fig.15: 1. Manguito de acoplamiento

Juego de colador
» Fig.16: 1. Abrazadera para manguera 2. Caja
del filtro

Conector de la manguera de agua

» Fig.17: 1. Conector de la manguera de agua

MONTAJE

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esta apagada y desenchufada antes
de realizar cualquier trabajo en la herramienta.

Ensamblaje del mango de

transporte

Para la HW1200 solamente

1. Unalas mitades delantera y trasera del mango

alineando los agujeros para tornillos en el cuerpo de la

hidrolavadora de alta presion.

» Fig.18: 1. Mitad delantera del mango 2. Mitad
trasera del mango 3. Cuerpo de la hidrola-
vadora de alta presién

2. Sujete el mango de transporte con los tornillos (7
unidades).
» Fig.19

Conexion de la ma

presioén

Para la HW1200 solamente

Conecte la manguera de alta presion a la salida (con
marca de pistola). Gire la tuerca en la manguera de
alta presién hacia la derecha mientras la enrosca en la
rosca de la salida.

» Fig.20: 1. Salida 2. Tuerca

APRECAUCION: Asegurese de que la man-
guera de alta presion esta conectada firmemente.
Una conexidn floja puede hacer que se suelte la
manguera de alta presion, resultando en heridas
personales.

Colocacion de la pistola de gatillo

Conecte la manguera de alta presion a la entrada de
la pistola de gatillo. Gire la tuerca en la manguera de
alta presion hacia la derecha mientras la enrosca en la
rosca de la entrada.

» Fig.21: 1. Entrada 2. Tuerca

APRECAUCION: Asegurese de que la man-
guera de alta presion esta conectada firmemente.
Una conexion floja puede hacer que se suelte la
manguera de alta presion, resultando en heridas
personales.

Conexién a un grifo

A PRECAUCION: utilice siempre una man-
guera de agua resistente a la presiéon con 213
mm o didametro mas grande y conéctela al grifo
utilizando un aditamento apropiado. De lo contra-
rio, la manguera de agua y/o el aditamento podran
romperse y ocasionar heridas personales.

APRECAUCION: Asegurese de utilizar el
nuevo juego de manguera incluido con el pro-
ducto para conectar a la red de suministro de
agua. No reutilice el juego de manguera antiguo.

AVISO: Utilice una manguera de agua resistente
a la presion lo mas corta posible. La cantidad de
agua de entrada debera ser mayor que el volumen de
alimentacion maximo de la bomba.

AVISO: Si conecta a la red de distribucién de
agua potable, utilice una valvula bloqueadora de
reflujo que cumpla con los reglamentos de su
region.

Prepare una manguera de agua resistente a la presion.
Coloque el manguito de acoplamiento a un extremo y
conecte el otro extremo al grifo de la forma siguiente.

1. Retire la tuerca del manguito de acoplamiento

y pase la manguera de agua resistente a la presion a
través de la tuerca. Inserte el extremo de la manguera
en el manguito de acoplamiento y después apriete la
tuerca.

» Fig.22: 1.Manguera de agua resistente a la presion
2. Tuerca del manguito de acoplamiento

3. Manguito de acoplamiento

NOTA: Si conecta la manguera de agua resistente
a la presion al grifo utilizando un manguito de aco-
plamiento, coléquelo en ambos extremos de la
manguera.

2. Conecte la manguera de agua resistente a la

presion al grifo. Coloque un aditamento apropiado tal

como una abrazadera para manguera o acoplador de

toma de agua para sujetar el extremo de la manguera

con el grifo.

» Fig.23: 1.Abrazadera para manguera 2. Acoplador
de toma de agua 3. Manguera de agua
resistente a la presion
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3. Coloque el conector de la manguera de agua a

la entrada (con la marca de grifo) y después inserte el

manguito de acoplamiento.

» Fig.24: 1. Manguito de acoplamiento 2. Conector
de la manguera de agua 3. Entrada de la
hidrolavadora de alta presion

Conexion/desconexion de la

boquilla

A\PRECAUCION: Bloquee siempre el gatillo
cuando conecte/desconecte la boquilla.

Inserte el extremo de la boquilla en la ranura de la

pistola de gatillo y girela en la direccion de la flecha

como se muestra en la figura. Para desconectar, gire

la boquilla en la direccion inversa mientras la presiona

hacia la pistola de gatillo.

» Fig.25: 1. Pistola de gatillo 2. Ranura 3. Extremo de
la boquilla

Algunas boquillas opcionales requieren el acoplador
de conexion (accesorio opcional) para colocarlas en la
pistola de gatillo. Coloque el acoplador de conexion a la
pistola de gatillo de la misma forma que la boquilla.
» Fig.26: 1. Boquilla 2. Acoplador de conexién

3. Pistola de gatillo

NOTA: El acoplador de conexién se necesita cuando
se utilizan las boquillas incluidas con otro modelo,
HW112 o HW121.

Conexion de la boquilla de espuma

Accesorios opcionales

A PRECAUCION: Bloquee siempre el gatillo de
la pistola de gatillo cuando conecte/desconecte
la boquilla.

AVISO: Utilice solamente detergentes neutros.
No utilice detergentes domésticos, detergentes
acidos, detergentes alcalinos, lejias, disolventes,
material inflamable, ni soluciones de grado indus-
trial, que podran dafar la maquina o su propie-
dad. Prepare soluciones de limpieza como se
indica en la botella de la solucién, y haga siempre
una prueba con antelacién en un lugar discreto.

AVISO: Si se utiliza un detergente muy viscoso,
es probable que la boquilla se atasque. Cuando
utilice un detergente muy viscoso, diluya el
detergente afnadiendo agua a la botella antes de
utilizarlo.

NOTA: Cuando se utilice la boquilla de espuma, el
detergente en la botella se diluye con el agua sumi-
nistrada por la maquina y se pulveriza. No tiene que
diluir la concentracion de detergente en la botella
mas de lo necesario. Ajuste la concentracion de
detergente mientras comprueba las condiciones de
utilizacion.

NOTA: Si la boquilla de espuma esta inclinada en su
costado, el detergente podra derramarse.

Prepare un detergente antes de utilizar la boquilla de
espuma.

1. Retire la boquilla del tanque girandola hacia la
izquierda. Coloque la boquilla en la pistola de gatillo.
» Fig.27: 1.Boquilla 2. Pistola de gatillo

2. Vierta el detergente en el tanque, y coloque el
tanque en la boquilla girdndolo en la direccion mostrada
en la figura.

» Fig.28: 1. Tanque

OPERACION

AADVERTENCIA: No toque el chorro de agua
o lo dirija hacia usted u otras personas. El chorro
de agua es peligroso y puede herirle a usted u otras
personas.

A ADVERTENCIA: Cuando dispare el chorro
de agua, no sujete nunca el objeto que esta lim-
piando o coloque las manos y piernas cerca del
chorro de agua.

MA\PRECAUCION: Esté alerta al rebote del
chorro de agua y objetos que salen volando.
Mantenga la boquilla separada al menos 30 cm
del objeto.

A PRECAUCION: No haga funcionar la hidro-
lavadora de alta presion sin agua durante mas de
1 minuto.

APRECAUCION: No opere la hidrolavadora de
alta presién durante largos periodos de tiempo.
Esto puede ocasionar recalentamiento o un incendio.
Ademas, la utilizacion durante largo tiempo puede
ocasionar trastornos de vibracion.

A PRECAUCION: Sea consciente de la direc-
cion del aire. Si el detergente entra en sus ojos o la
boca, aclare con agua corriente inmediatamente y
solicite atencion médica si es necesario.

AVISO: Evite utilizar la hidrolavadora de alta pre-
sién durante mas de 1 hora. Después de utilizar
durante 1 hora, deje una intermision del mismo
tiempo.

1.  Conecte el extremo de la manguera de alta pre-
sién a la pistola de gatillo. Para la HW1200, conecte el
otro extremo a la hidrolavadora de alta presion. Para la
HW1300, desenrolle la manguera completamente hasta
el extremo.

2. Conecte la hidrolavadora de alta presion al grifo y
después abra el grifo.
» Fig.29

AVISO: Para proteger el mecanismo de la hidro-
lavadora de alta presion, no utilice agua mas
caliente de 40°C.

3.  Enchufe la hidrolavadora de alta presién a la red
eléctrica y enciéndala.
» Fig.30: 1. Interruptor de alimentacion

4. Para eyectar un chorro de agua, desbloquee el
retenedor y apriete el gatillo. El chorro continuara siem-
pre y cuando se tenga apretado el gatillo.

» Fig.31: 1. Retenedor
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A PRECAUCION: Sujete la pistola de gatillo
firmemente. La pistola de gatillo recula cuando usted
aprieta el gatillo.

A PRECAUCION: Sujete siempre la pistola de
gatillo por la empuinadura y el barril cuando lim-
pie. Mientras el motor esta en marcha, no toque
ninguna parte del cuerpo de la hidrolavadora de
alta presion aparte del mango de transporte y el
interruptor de alimentacion.

MANTENIMIENTO Y

ALMACENAMIENTO

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que
la herramienta esta apagada y desenchufada
antes de intentar realizar la inspeccion o el
mantenimiento.

AVISO: Tenga cuidado de no tirar de la pistola
de gatillo con fuerza durante la operacién. Esto
podra ocasionar que la hidrolavadora de alta presién
se vuelque.

Después de la operacion

A\PRECAUCION: Después de la operacién,
realice siempre el procedimiento descrito en este
manual. La presion residual en la pistola de gatillo o
hidrolavadora de alta presion puede ocasionar heri-
das personales o dafiar la bomba interior.

1. Después de la operacion, deje activado el inte-
rruptor de alimentacion.

2. Cierre el grifo y desconecte la manguera de agua
de la hidrolavadora de alta presion.
» Fig.32

3. Apriete el gatillo hasta que el agua restante en la
hidrolavadora de alta presién se haya descargado.

No haga funcionar el motor durante mas de 1 minuto.
» Fig.33

4. Apague la hidrolavadora de alta presion y desenc-
hufela de la red eléctrica.
» Fig.34: 1. Interruptor de alimentacion

5. Desconecte la manguera de alta presién de la

pistola de gatillo.

» Fig.35: 1. Pistola de gatillo 2. Manguera de alta
presion

Para la HW1200 solamente

Desconecte la manguera de alta presion de la hidrola-
vadora de alta presion.
» Fig.36: 1. Manguera de alta presion

Para la HW1300 solamente

1. Enrolle la manguera y fije el extremo de la
manguera.
» Fig.37: 1. Trinquete 2. Mango

2. Pliegue el mango en el brazo del carrete mientras
tira del mango en la direccion de la flecha como se
muestra en la figura.

» Fig.38: 1. Mango 2. Brazo del carrete

AVISO: Para evitar que la manguera de alta pre-
sion se daiie, retire el agua restante en la man-
guera antes de almacenar.

AVISO: No utilice nunca gasolina, bencina, disol-
vente, alcohol o similares. Podria producir desco-
loraciéon, deformacién o grietas.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del
producto, las reparaciones, y cualquier otra tarea de
mantenimiento o ajuste deberan ser realizadas en
centros de servicio o de fabrica autorizados por Makita,
empleando siempre repuestos Makita.

Limpieza de la boquilla

Utilice una varilla de limpieza para retirar la suciedad o
desatascar la boquilla.
» Fig.39: 1. Varilla de limpieza

AVISO: No retire la suciedad o los residuos a la
fuerza. Esto podra resultar en heridas personales o
darios al agujero de eyeccién ocasionando angulos
de chorro desviados o mal rendimiento.

Limpieza del filtro

Desprenda el conector de la manguera de agua y retire
la suciedad y los residuos del interior del filtro.
» Fig.40: 1. Conector de la manguera de agua

2. Filtro 3. Anillo obturador

Cuando utilice el juego de manguera de succién (acce-
sorio opcional), extraiga el filtro de la caja del filtro y
retire la suciedad y los residuos.

» Fig.41: 1. Filtro 2. Caja del filtro

NOTA: Para mantener el rendimiento éptimo, limpie
el filtro periédicamente.

Almacenamiento

Enrolle la manguera y el cable. Ponga la pistola de
gatillo y las boquillas en los bolsillos.

HW1200
> Fig.42

HW1300
> Fig.43
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A\ PRECAUCION: Aimacene siempre en un
lugar en interiores donde la temperatura no llegue
a bajo cero. Si la hidrolavadora de alta presion se
congela y no funciona bien, péngase en contacto con
el centro de servicio local para hacer reparaciones.

A PRECAUCION: utilice siempre el mango de
transporte cuando mueva la hidrolavadora de alta
presion. No la transporte tirando de la manguera

o el cable. La manguera o el cable podra dafarse.

APRECAUCION: No transporte la hidrolava-
dora de alta presion con la manguera y/o el cable
desenrollado. La manguera o el cable extendido
podran dafarse o enredarse con otros objetos, resul-
tando en heridas personales y rotura.

SOLUCION DE PROBLEM

Antes de solicitar reparaciones, realice su propia inspeccion en primer lugar. Si encuentra un problema que no esta
explicado en el manual, no intente desmontar la herramienta. En su lugar, pregunte en los centros de servicio autori-
zados Makita, utilizando siempre piezas de recambio Makita para las reparaciones.

Estado de anormalidad

Causa probable (mal funcionamiento)

Remedio

La hidrolavadora no se pone en
marcha.

No hay electricidad

Conecte la clavija a la red eléctrica. Ademas,
compruebe si se estd suministrando electricidad a
la red eléctrica.

El interruptor no esta activado.

Active el interruptor.

Presion residual en la bomba

Apriete el gatillo.

Cable o circuito eléctrico dafiado

Pdngase en contacto con un centro de servicio
autorizado para hacer reparaciones.

No hay chorro de agua / chorro de
agua débil

No hay suministro de agua

Asegurese de que el grifo esta abierto. Si esta utili-
zando el juego de manguera de succién, introduzca
agua en la manguera.

Mal suministro de agua

Abra el grifo.

Mala conexién de la manguera de agua

Compruebe la conexién entre la manguera de agua
y el grifo y la entrada de la hidrolavadora de alta
presion.

Manguera, filtro, o boquilla atascado

Desatasque la manguera, el filtro, o la boquilla.

Hay aire bloqueando el flujo de agua.

Desactive el interruptor y después activelo otra vez
mientras aprieta el gatillo.

Boquilla dafiada o desgastada

Reemplace la boquilla.

Mal funcionamiento de la bomba o la
valvula

Pdngase en contacto con un centro de servicio
autorizado para hacer reparaciones.

Chorro de agua inestable.

Boquilla atascada

Desatasque el agujero de eyeccion de la boquilla
utilizando una varilla de limpieza.

Mala succién de agua

Compruebe la manguera de agua comenzando por
el grifo para ver si hay alguna fuga o atasco. Abra
el grifo.

El agua esta muy caliente.

Suministre agua mas fria.

Mal funcionamiento de la valvula

Pdéngase en contacto con un centro de servicio
autorizado para hacer reparaciones.

Sonido anormal.

El agua esta muy caliente.

Suministre agua mas fria.

Hay aire atrapado en la bomba.

Pdngase en contacto con un centro de servicio
autorizado para hacer reparaciones.

Fuga de agua/aceite.

Mala conexion

Compruebe la conexién entre la manguera de alta
presion y la pistola de gatillo y la hidrolavadora de
alta presion.

Obturadores desgastados

Pdngase en contacto con un centro de servicio
autorizado para hacer reparaciones.
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Estado de anormalidad

Causa probable (mal funcionamiento) | Remedio

La bomba no se pone en marcha
aunque se oye el sonido del motor.

Cable de extensién no apropiado.

Utilice un cable de extension apropiado para la
clasificacion del producto.

ACCESORIOS

OPCIONALES

A\ PRECAUCION: Estos accesorios o acopla-
mientos son los recomendados para usar con su
herramienta Makita especificada en este manual.
La utilizacién de otros accesorios o acoplamientos
puede suponer un riesgo de heridas. Utilice un
accesorio o acoplamiento solamente para su fin
establecido.

Si necesita cualquier ayuda para mas detalles en
relacion con estos accesorios, pregunte al centro de
servicio Makita local.

NOTA: Algunos elementos de la lista podran estar
incluidos en el paquete de la herramienta como acce-
sorios estandar. Pueden variar de un pais a otro.

Lanza de pulverizacion
> Fig.44

La anchura del chorro se puede ajustar desde 0° a 25°
girando el extremo delantero de la boquilla.

A\PRECAUCION: Cuando ajuste la anchura
del chorro, no gire la boquilla mientras tira de
ella hacia la pistola de gatillo. La boquilla podra
salirse de la pistola de gatillo y ocasionar heridas
personales.

Cepillo de limpieza (largo)
> Fig.45

Una boquilla equipada con cepillo. Util para retirar la
suciedad a la vez que se restriega con cepillo.

Juego de manguera de succién
> Fig.46

Reemplace la manguera de agua con este juego para
suministrar agua desde el tanque o depdsito.

Juego de manguera

> Fig.47

Un juego de manguera para conectar un grifo al pro-
ducto, o el juego de colador al producto.

Juego de colador
» Fig.48

Un juego de colador para suministrar agua de un
tanque o deposito. Utilice el juego de manguera para
conectar al producto.

Cepillo de lavar giratorio
» Fig.49

Tres cepillos dentro giran despacio cuando se eyecta
el chorro. Util para limpiar suciedad ligera en una pared
exterior, carroceria de automovil, bafiera, etc.

Extensién de lanza
» Fig.50
Tubos para extender la longitud de la pistola de gatillo.

Hay disponibles tres longitudes diferentes cambiando el
numero de tubos que se van a utilizar.

Lanza de pulverizacion para bajos de
chasis

» Fig.51

Una lanza de pulverizacion extra larga con boquilla en
angulo. Optima para limpiar areas dificil de alcanzar

tales como los bajos de chasis de automovil y canalo-
nes de tejado.

A PRECAUCION: No utilice la lanza de pulveri-
zacion para bajos de chasis con la extension de
lanza.

Protector contra salpicaduras
» Fig.52

Reduce el retroceso de salpicaduras cuando se limpian
esquinas con el desincrustador de suciedad.

Articulacion de rétula
» Fig.53
Evita que la manguera de alta presion se retuerza.

Acoplador de conexién
> Fig.54

Un acoplador para conectar una boquilla de otro
modelo.

NOTA: El acoplador de conexién se necesita cuando
se utilizan las boquillas incluidas con otro modelo,
HW112 o HW121.

Manguera de limpieza de tubos (10

m/15 m)
> Fig.55

Para limpiar y desatascar tuberias y bajantes pluviales.

A PRECAUCION: Preste atencion especial al
chorro de agua cuando utilice la manguera de
limpieza de tubos. Se eyecta hacia atras un cho-
rro de agua muy intenso. Abra el chorro de agua
solamente cuando la boquilla haya sido insertada
en el tubo que se va a limpiar al menos hasta la
marca roja.

Manguera de alta presion de

extension (5 m/8 m/10 m)
» Fig.56
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Manguera de extension para conectar el cuerpo de la
hidrolavadora de alta presion a la pistola de gatillo.

Boquilla de Pulverizacion Asistida

Regulable y Tubo de Extension

» Fig.57: 1. Boquilla de pulverizacion asistida regula-
ble 2. Tubo de extensién

La presion del chorro se puede ajustar girando la
boquilla.

A ADVERTENCIA: Solamente instale la boqui-
lla de pulverizacion asistida regulable en el tubo
de extension. No conecte los otros tubos de
extension opcionales en el tubo de extension
original. La utilizacién de cualquier otro accesorio
distinto de los recomendados por el fabricante podra
ocasionar un riesgo de dafio o heridas a personas.

A\PRECAUCION: Cuando ajuste la presion

del chorro, no gire la boquilla mientras tira de
ella hacia la pistola de gatillo. La boquilla podra
salirse de la pistola de gatillo y ocasionar heridas
personales.
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PORTUGUES (Instrugdes originais)

AVISO

Consulte o capitulo “MANUTENGAO E ARMAZENAMENTO?” para obter as informagdes adequadas
sobre as precaucgées a ter antes da manutencao pelo utilizador.

Esta maquina nao se destina a ser utilizada por pessoas (incluindo criangas) com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiéncia e conhecimentos.

As maquinas nao devem ser utilizadas por criangas. As criangas devem ser supervisionadas de modo
a assegurar que nao brincam com a maquina.

Se o cabo de alimentacao estiver danificado, deve ser substituido pela instalacao de assisténcia
autorizada.

Consulte o capitulo “ESPECIFICAGOES” para ficar a saber a pressdo maxima de agua de entrada.
Certifique-se de que utiliza o novo conjunto de mangueira incluido no produto para ligar a canalizagao
de agua. Nao reutilize o conjunto de mangueira antigo.

Esta maquina foi concebida para ser utilizada com o produto de limpeza fornecido ou recomendado
pelo fabricante. A utilizagdo de outros produtos de limpeza ou produtos quimicos podera ter efeitos
adversos na seguranga da maquina.

Podem formar-se aerossoéis durante a utilizagdo de maquinas de lavar a alta pressao. A inalagdo de
aerossoéis pode ser perigosa para a saude.

Os jatos de alta pressao podem ser perigosos se forem sujeitos a utilizagao incorreta. O jato nao deve
ser direcionado para pessoas, equipamento elétrico sob tensdo ou para a préopria maquina.

Nao utilize a maquina dentro do alcance de pessoas, exceto se estas estiverem a usar equipamento de
protecao pessoal.

Nao direcione o jato contra si préprio ou contra outros para lavar roupas ou calgado.

Risco de explosao - ndo pulverize liquidos inflamaveis.

As maquinas de lavar a alta pressédo nao devem ser utilizadas por criangas ou pessoal sem formagao.
As mangueiras de alta pressao, os acessorios e os acoplamentos sdo importantes para a seguranga da
maquina. Utilize apenas mangueiras, acessorios e acoplamentos recomendados pelo fabricante.

Para garantir a seguranca da maquina, utilize apenas pegas sobresselentes originais do fabricante ou
aprovadas pelo fabricante.

A agua que fluiu através das valvulas anti-retorno é considerada imprépria para consumo.
Certifique-se sempre de que a ferramenta esta desligada e desconectada da tomada antes de realizar
quaisquer trabalhos na ferramenta.

Nao utilize a maquina se um cabo de alimentagao ou pecas importantes da maquina estiverem danifica-
dos, por exemplo, dispositivos de seguranga, mangueiras de alta pressao, pistola de gatilho.

Os cabos de extensdo inadequados podem ser perigosos. Se for utilizado um cabo de extenséo,

este deve ser adequado para uso exterior e a ligagao tem de ser mantida seca e ndo tocar no chéo.
Recomendamos que o faga através de uma bobina de cabo que mantém a tomada a, pelo menos, 60
mm acima do solo.

Desligue sempre o interruptor geral da corrente elétrica quando deixar a maquina sem supervisao.
Dependendo da aplicagdo, podem ser utilizados bocais blindados para a limpeza de alta pressao, o
que ira reduzir drasticamente a emissao de aerossois hidratados. Contudo, nem todas as aplicagoes
permitem a utilizagdo de um tal dispositivo. Se os bocais blindados nao forem aplicaveis para a prote-
cao contra aerossoéis, pode ser necessaria uma mascara respiratéria da classe FFP 2 ou equivalente,
dependendo do ambiente de limpeza.

Cumpre os requisitos da empresa de fornecimento de agua local.

Para paises europeus:

De acordo com a EN12729 (BA), o aparelho também pode ser ligado a rede de abastecimento de agua
potavel se uma valvula anti-retorno com escoamento estiver instalada na mangueira de fornecimento.

ESPECIFICAGOES

Modelo: HW1200 HW1300
Volume de alimentagdo max. 7,0 I/min 7,5 l/min
Caudal de agua 5,5 I/min 6,0 I/min
Pressao max. admissivel 12 MPa (120 bars) 13 MPa (130 bars)
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Modelo:

HW1200 HW1300

Pressao de funcionamento Modo Alta

10 MPa (100 bars) 11 MPa (110 bars)

Modo Baixa

- 8 MPa (80 bars)

Pressao max. de alimentagéo

1 MPa (10 bars)

Temperatura max. de alimentagéo

40°C

Altura max. de sucgao

1,0m

Dimensdes 292 mm x 358 mm x 830 mm

(CxLxA)

Peso *1 11,0 kg 12,7 kg
*2 11,3 kg 13,0 kg

Protegao do motor

IPX5

. Devido a um programa continuo de pesquisa e desenvolvimento, estas especificagdes podem ser alteradas

sem aviso prévio.
. As especificagbes podem variar de pais para pais.

*1: O peso néo inclui o peso do acessorio (lanca de pulverizagéo Vario-Power) ou da mangueira de abastecimento

de agua.

*2: A diferenga em relagéo ao peso acima mencionado € a seguir indicada.
- O peso do acessorio (langa de pulverizagdo Vario-Power) esta incluido.

Simbolos [l Utizacdo a que se destina

A seguir sdo apresentados os simbolos que podem ser
utilizados para o equipamento. Certifique-se de que
compreende o seu significado antes da utilizag&o.

Leia o0 manual de instrugdes.

L

Tenha especial cuidado e atengéo.

ISOLAMENTO DUPLO

Apenas para paises da UE

Devido a presenca de componentes
perigosos no equipamento, o equipamento
elétrico e eletrénico usado pode ter um
impacto negativo no meio ambiente e na
saude humana.

Nao elimine aparelhos elétricos e eletroni-
cos juntamente com residuos domésticos!
De acordo com a Diretiva europeia relativa
aos residuos de equipamentos elétricos

e eletrénicos e a respetiva adaptagao a
legislagé@o nacional, os equipamentos
elétricos e eletrénicos usados devem ser
recolhidos separadamente e entregues
num ponto de recolha separado para resi-
duos municipais, que opere de acordo com
os regulamentos de protegdo ambiental.
Tal é indicado pelo simbolo de contentor
de lixo com rodas barrado com uma cruz
colocado no equipamento.

=4 |[@ B

Nao direcione o jato para pessoas,
incluindo vocé mesmo, animais e equipa-
El= mentos elétricos sob tensao.

Néo é adequado para ligagéo a redes de
abastecimento de agua potavel.

Nivel de poténcia sonora garantido de
acordo com a Diretiva de ruido ambiente
da UE.

Nivel de poténcia sonora de acordo com o
Regulamento de controlo do ruido de NSW
da Australia

Esta ferramenta destina-se a limpeza de sujidade per-
sistente através da utilizagéo de jatos de agua. Esta
ferramenta destina-se a utilizagdo doméstica.

Alimentacgao

Aferramenta s6 deve ser ligada a uma fonte de ali-
mentagéo com a mesma tenséo da indicada na placa
de caracteristicas, e s6 funciona com alimentacao de
corrente alterna (CA) monofasica. Tem um sistema de
isolamento duplo e pode, por isso, utilizar tomadas sem
ligagao a terra.

Para sistemas publicos de

distribuicao de baixa tensao entre
220V e 250 V

Alternar a operacéo de aparelhos elétricos pode pro-
vocar flutuacdes de tenséo. A operagao deste aparelho
sob condi¢des de alimentagéo elétrica desfavoraveis
pode ter efeitos adversos na operagéo de outro equi-
pamento. Com uma impedancia de alimentagéo igual
ou inferior a 0,25 Ohms pode-se presumir que ndo
havera efeitos negativos. A tomada de alimentagéo
utilizada para este aparelho tem de estar protegida com
um fusivel ou um disjuntor de protegao de circuito com
caracteristicas de disparo lentas.

A caracteristica do nivel de ruido A determinado de
acordo com a EN60335-2-79:

Modelo HW1200

Nivel de press&o acustica (Lya) : 72 dB (A)

Variabilidade (K): 3,8 dB (A)

Modelo HW1300

Nivel de presséo acustica (Lya) : 76 dB (A)

Variabilidade (K): 2,4 dB (A)

O nivel de ruido durante o funcionamento pode exceder
80 dB (A).
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NOTA: O(s) valor(es) da emisséao de ruido indica-
do(s) foi medido de acordo com um método de teste
padréao e pode ser utilizado para comparar duas
ferramentas.

NOTA: O(s) valor(es) da emissao de ruido indica-
do(s) pode(m) também ser utilizado(s) numa avalia-
¢ao preliminar da exposigao.

AAVISO: utilize protetores auriculares.

A AVISO: A emissio de ruido durante a utiliza-
cao real da ferramenta elétrica pode diferir do(s)
valor(es) total(ais) indicado(s), dependendo das
formas em que a ferramenta é utilizada.

Aaviso: Certifique-se de identificar as medidas
de seguranca para protecao do operador que
sejam baseadas em uma estimativa de exposicao
em condigdes reais de utilizagdo (considerando
todas as partes do ciclo de operacgao, tal como
quando a ferramenta esta desligada e quando
esta a funcionar em marcha lenta além do tempo

de acionamento).

O valor total da vibragdo continua (soma do vetor
triaxial) determinado de acordo com a EN60335-2-79:
Modelo HW1200

Emissao de vibragao (ay) : 4,11 m/s’

Variabilidade (K): 1,5 m/s®

Modelo HW1300

Emissao de vibragao (ay) : 4,86 m/s’

Variabilidade (K): 1,5 m/s?

NOTA: O(s) valor(es) total(ais) de vibragao indica-
do(s) foi medido de acordo com um método de teste
padrao e pode ser utilizado para comparar duas
ferramentas.

NOTA: O(s) valor(es) total(ais) de vibragao indica-
do(s) pode(m) também ser utilizado(s) numa avalia-
¢ao preliminar da exposigéo.

AAVISO: A emissao de vibragédo durante a
utilizagao real da ferramenta elétrica pode diferir
do(s) valor(es) total(ais) indicado(s), dependendo
das formas em que a ferramenta é utilizada.

AAviso: Certifique-se de identificar as medidas
de segurancga para protegao do operador que
sejam baseadas em uma estimativa de exposigao
em condicdes reais de utilizagdo (considerando
todas as partes do ciclo de operagao, tal como
quando a ferramenta esta desligada e quando
esta a funcionar em marcha lenta além do tempo
de acionamento).

A seguir séo apresentados os valores médios da ampli-
tude de pico da aceleracéo de vibragbes de choque
repetidas, pr, com a incerteza correspondente (K)
determinada de acordo com EN60335-2-79.

Modelo HW1200

pr: 51 m/s®

Variabilidade (K): 2 m/s®

Modelo HW1300

pe: 51 m/s?

Variabilidade (K): 5 m/s®

NOTA: Estes valores declarados ndo devem ser
utilizados para determinar a exposigéo a vibragéo
transmitida ao sistema mao-brago.

Declaragoes de conformidade

Apenas para os paises europeus

E possivel aceder & Declaragdo de Conformidade da
UE/do RU a partir do URL a seguir indicado.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

AVISOS DE SEGURANCA

A AVISO: Leia todos os avisos de seguranga e
todas as instrugdes. O ndo cumprimento de todos
0s avisos e instrugdes pode originar choque elétrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e instru-
¢oes para futuras referéncias.

Seguranca da area de trabalho

1. Mantenha a area operacional sem pessoas.

2. Nao tente esticar-se nem permaneca sobre
suportes instaveis. Mantenha sempre um bom
posicionamento e equilibrio.

3. Coloque sempre o corpo da lavadora de alta
pressao sobre uma superficie nivelada e
estavel. Evite areas nas quais a agua ejetada
escorra ou acumule.

4.  Antes de limpar, verifique os arredores e os
objetos a limpar. Os jatos de alta pressao
podem raspar tinta ou outros tratamentos
de superficie, incluindo produtos quimicos
toxicos. Adote as medidas preventivas, se
necessario.

5. Tenha cuidado para nao tropecar no cabo ou
mangueira da lavadora de alta pressao. Tenha
sempre atenc¢ao a configuragéo do cabo e da
mangueira durante a operacgao.

6. Durante a utilizagdao, uma pequena quantidade
de agua saira do fundo da lavadora de alta
pressao. Evite colocar a lavadora de alta pres-
sdo nas areas que nao pretende molhar.

Segurancga pessoal

1. Para se protegerem contra o jato e os objetos
soprados pelo jato, os operadores devem
usar vestuario apropriado, tal como botas de
seguranga, luvas de protegao, capacetes de
protecao com viseiras, protecédo auditiva, etc.

2. Nao utilize a lavadora de alta pressao dentro
do alcance de pessoas, exceto se estas estive-
rem a usar equipamento de protecao pessoal.

3. Parareduzir o risco de lesdo, é necessaria
uma supervisao rigorosa quando o produto

81 PORTUGUES



4.

estiver a ser utilizado préoximo de criangas.

A agua que fluiu através da valvula anti-re-
torno é considerada improépria para consumo.

Seguranga elétrica

1.

Nunca utilize a lavadora de alta pressao

em espacos exteriores sob a queda de

precipitagao.

Nunca toque na ficha elétrica e/ou tomada com

as maos molhadas.

Nao utilize a maquina se o cabo de alimenta-

cao ou pegas importantes da maquina estive-

rem danificados, por exemplo, dispositivos

de seguranga, mangueiras de alta pressao ou

pistola de gatilho.

A ficha elétrica tem de ser apropriada para a

tomada. Nunca modifique a ficha elétrica de

forma alguma. Nao utilize qualquer ficha adap-
tadora com ferramentas ligadas a terra. Nao
modificar a ficha e utilizar uma tomada correspon-
dente reduz o risco de choque elétrico.

Os cabos de extensdo inadequados podem

ser perigosos. Se for utilizado um cabo de

extensao, este deve ser adequado para uso

exterior e a ligagao tem de ser mantida seca e

nao tocar no chao. Recomendamos que o faga

através de uma bobina de cabo que mantém a

tomada a pelo menos 60 mm acima do solo.

Tenha atencao ao seguinte quando utilizar

cabos de extenséo:

. Utilize apenas cabos de extensao desti-
nados a utilizagao exterior.

. Utilize apenas cabos de extensdo com
uma classificagao elétrica igual ou supe-
rior a classificagao do produto.

. Nao utilize cabos de extensao
danificados.

. Inspecione os cabos de extenséo antes
de utiliza-los e substitua-os, caso estejam
danificados.

. Nao use os cabos de extensao abusi-
vamente e ndo arranque os cabos da
tomada através de puxdes.

. Mantenha os cabos afastados do calor e
de arestas afiadas.

. Desligue sempre o cabo de extensao da
tomada antes de desligar o produto do
cabo de extenséo.

A ligacao da alimentacgao elétrica deve ser efe-

tuada por um eletricista qualificado e em con-

formidade com a IEC 60364-1. Recomendamos
que a alimentacgao elétrica a esta maquina
inclua um dispositivo de corrente residual que
interrompa a alimentagao caso a corrente de
fuga para a terra exceda 30 mA por 30 ms ou
um dispositivo que teste o circuito de ligagao
aterra.

Utilizagao e conservagao da ferramenta elétrica

1.

2.

Leia todas as instrugdes antes de utilizar o
produto.

Saiba como parar a lavadora de alta pres-
sdo e purgar rapidamente as pressoes.
Familiarize-se completamente com os
controlos.

Os jatos de alta pressao podem ser perigosos

1.
12.

20.

21.

se forem utilizados incorretamente. O jato ndo
deve ser direcionado para pessoas, equipa-
mento elétrico sob tensdo ou para a propria
maquina.

Esta maquina nao se destina a ser utilizada
por pessoas (incluindo criangas) com capaci-
dades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas
ou falta de experiéncia e conhecimentos.

As criangas devem ser supervisionadas de
modo a assegurar que nao brincam com o
aparelho.

Nao pulverize liquidos inflamaveis e/ou toxi-
cos. Isto podera causar uma explosao, intoxi-
cacao ou danos na maquina.

Nao direcione o jato contra si préprio ou con-
tra outros para lavar roupas ou calgado.

As mangueiras de alta presséo, os acessorios
e os acoplamentos sao importantes para a
seguranca da maquina. Utilize apenas man-
gueiras, acessorios e acoplamentos recomen-
dados pelo fabricante.

Siga as instrugdes quando substituir
acessorios.

Mantenha as pegas secas, limpas e sem 6leo
ou gordura.

Mantenha-se alerta - esteja atento ao trabalho.
Nao opere o produto quando estiver can-
sado ou sob a influéncia de alcool ou
medicamentos.

Nao opere a lavadora de alta pressdao sem
agua durante mais de um minuto. Isso causara
danos no motor, resultando em anomalia.
Desligue sempre a alimentacao elétrica e des-
ligue o abastecimento de agua quando deixar
a lavadora de alta pressao sem superviséao.
Tenha cuidado com o retorno. A pistola de
gatilho recua quando o jato de alta pressao é
ejetado do bocal. Segure firmemente a pistola
de gatilho para evitar les6es acidentais.
Verifique se existem pecas danificadas ou
gastas antes de utilizar o aparelho. Além
disso, certifique-se de que a mangueira

esta ligada corretamente e que ndo ocorrem
fugas durante a operagdo. Operar a maquina
com defeitos funcionais podera causar um
acidente.

Esta maquina foi concebida para ser utili-
zada com o produto de limpeza fornecido ou
recomendado pelo fabricante. A utilizacido

de outros produtos de limpeza ou produtos
quimicos podera ter efeitos adversos na segu-
ranca da maquina.

Nao puxe o cabo e/ou mangueira para mover
o corpo da lavadora de alta pressao. Se o fizer
danificara o cabo, a mangueira e as pegas de
ligagao, resultando num curto-circuito ou em
defeitos funcionais.

Nao coloque objetos pesados na mangueira
nem permita que veiculos passem sobre esta.
Alivie sempre a presséao residual na pistola de
gatilho antes de desligar a mangueira.
Quando ligar a mangueira a rede de abaste-
cimento de agua, cumpra as instrugdes do
departamento ou empresa de abastecimento

82 PORTUGUES



de agua local.

22. Podem formar-se aerossoéis durante a utili-
zacao de maquinas de lavar a alta pressao. A
inalagao de aerossodis pode ser perigosa para
a saude.

23. Dependendo da aplicagao, podem ser utiliza-
dos bocais blindados para a limpeza de alta
pressao, o que ira reduzir drasticamente a
emissao de aerossoéis hidratados. Contudo,
nem todas as aplicagdes permitem a utilizagao
de um tal dispositivo. Se os bocais blindados
nao forem aplicaveis para a protegao contra
aerossois, pode ser necessaria uma mascara
respiratéria da classe FFP 2 ou equivalente,
dependendo do ambiente de limpeza.

24. A mangueira de limpeza de tubos tem uma
marca vermelha. Quando utiliza a mangueira
de limpeza de tubos, certifique-se de que a
insere no tubo a ser limpo, no minimo, até a
marca vermelha antes de ligar a maquina. Esta
acgao evita que seja atingido pelo jato de agua
de alta pressao ou pelos residuos/detritos que
séo ejetados para tras quando puxa o gatilho.

Assisténcia

1. Siga as instrugdes de manutengao especifica-
das no manual.

2. Paragarantir a seguranga da maquina, utilize
apenas pecgas sobresselentes originais do
fabricante ou aprovadas pelo fabricante.

3. Solicite assisténcia por um técnico de repa-
ragao qualificado para a sua lavadora de alta
pressao utilizando apenas pecas de substitui-
cao idénticas. Isso ira assegurar que a segu-
ranca da lavadora de alta pressao é mantida.

4.  No caso de avaria ou anomalia da lavadora
de alta pressao, desligue-a imediatamente e
remova a ficha da tomada principal. Contacte o
seu distribuidor local ou centro de assisténcia.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

AAVISO: NAO permita que o conforto ou a
familiaridade com o produto (adquirido com o uso
repetido) substitua a adeséo estrita as regras de
seguranca da ferramenta.

A MA INTERPRETAGAO ou o ndo seguimento das
regras de seguranca estabelecidas neste manual
de instrugdes pode causar danos pessoais
graves.

DESCRIGAO FUNCIONAL

APRECAUCAO: Certifique-se sempre de que
a ferramenta esta desligada e com a ficha reti-
rada da tomada, antes de proceder a afinagcoes
ou de verificar o funcionamento da respetiva
ferramenta.

Interruptor de alimentagao

OBSERVAGAO: Nio rode o interruptor de ali-
mentagao a forga. Isso pode causar a anomalia do
interruptor.

Para a HW1200
» Fig.1: 1. Posicao Desligado 2. Posigéo Ligado

Rode o interruptor de alimentagao para a direita para
ligar a lavadora de alta presséo.

Para a HW1300

Rode o interruptor de alimentacao para a direita ou

para a esquerda, dependendo do nivel de pressao.

Rode o interruptor de alimentagéo para a direita para o

modo de alta presséo e para a esquerda para o modo

de baixa presséo.

» Fig.2: 1. Modo de baixa presséo 2. Posigao
Desligado 3. Modo de alta pressédo

Funcodes do bocal

NOTA: Os bocais padréo variam em funcéo do
pais. Consulte também a secgdo ACESSORIOS
OPCIONAIS para obter informagdes sobre outros
bocais.

Lancga de pulverizagao Vario-Power
» Fig.3

A pressao do jato pode ser ajustada ao rodar o bocal.

APRECAUQ[\O: Quando ajustar a pressédo
do jato, ndo rode o bocal enquanto o puxa em
direcdo a pistola de gatilho. O bocal pode sair da
pistola de gatilho e causar uma lesao fisica.

Destruidor de sujidade

» Fig.4

E ejetado um jato em espiral. Adequado para remover
sujidade persistente.

OBSERVACAO: Nio utilize o destruidor de suji-
dade para limpar superficies frageis como janelas
ou carrogarias.

Bocal de espuma
» Fig.5

O detergente pode ser pulverizado como espuma.

Operagoes do gatilho

Puxe o gatilho para ejetar um jato de agua. O jato conti-
nua enquanto o gatilho é apertado.

O gatilho pode ser bloqueado para manuseamento
seguro da pistola de gatilho. Para bloquear o gatilho,
remova o batente e enganche-o na ranhura no punho.
» Fig.6: 1. Gatilho 2. Batente 3. Ranhura

OBSERVAGAO: Para evitar erro mecanico no
interruptor de presséao, deixe sempre um intervalo
de dois segundos entre as operacdes do gatilho.

Valvula de seguranga

Este aparelho esta equipado com uma valvula de
seguranga que evita a ocorréncia de pressao excessiva
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indevida. Quando o gatilho é solto, a valvula abre e a
agua recircula através da entrada da bomba.

APRECAUCAO: N3o modifique ou ajuste a
definicdo da valvula de seguranca.

Bobina da mangueira

Apenas para a HW1300

Para desenrolar a mangueira, retire primeiramente a
extremidade da mangueira do prendedor. Desdobre
a pega e rode-a para a direita. Desenrole sempre a
mangueira completamente até a extremidade quando
estiver a operar a lavadora de alta pressé&o.
» Fig.7: 1. Bobina da mangueira 2. Pega

3. Extremidade da mangueira

Quando guardar a mangueira, rode a pega para a
esquerda e fixe a extremidade da mangueira.
» Fig.8: 1. Prendedor 2. Pega

Abastecer agua de um tanque/

reservatorio

Acessorio opcional

OBSERVACAO: Utilize sempre uma mangueira
de agua resistente a pressao com um diametro o
de 13 mm ou superior.

OBSERVACAO: Utilize uma mangueira de agua

resistente a pressao o mais curta possivel.

Conjunto de mangueira de sucgao

Pode abastecer agua a partir de um tanque ou reserva-

tério em vez de uma torneira.

Substitua o conector da mangueira de agua por um

conjunto de mangueira de sucgéo (acessorio opcional).

Quando ligar o conjunto de mangueira de sucgéo,

desligue a caixa do filtro da mangueira e acople-a a

entrada na lavadora de alta pressao. De seguida, ligue

a mangueira a caixa do filtro.

» Fig.9: 1. Tanque/reservatério 2. Conjunto de man-
gueira de succéo 3. Conector da mangueira
de agua 4. Mangueira 5. Caixa do filtro
6. Entrada na lavadora de alta pressao

OBSERVACAO: Utilize sempre o conjunto de
mangueira de succao da Makita.

OBSERVACAO: Mantenha sempre um intervalo
de 1,0 m (3,28 ft) ou inferior em altura entre a
entrada na lavadora de alta pressao e a superficie
da agua. Caso contrario, a lavadora de alta pressédo

ndo conseguira absorver a agua para a bomba.

Para introduzir &gua na mangueira, remova o bocal
da pistola de gatilho e ligue a lavadora de alta pressdo
enquanto aperta o gatilho. Apos a agua ser ejetada de
forma estavel da pistola de gatilho, solte o gatilho e
acople o bocal para a sua finalidade.

» Fig.10: 1. Pistola de gatilho

NOTA: Quando a agua néo ¢ ejetada, desacople o
conjunto de mangueira de succdo e mergulhe-o em
agua. De seguida, volta a acopla-lo a lavadora de alta

presséo.

» Fig.11: 1. Conjunto de mangueira de sucgao

Conjunto do filtro

Pode abastecer agua a partir de um tanque ou reserva-

tério em vez de uma torneira.

Ligue o conjunto da mangueira e o conjunto do filtro ao

conector da mangueira de agua.

» Fig.12: 1. Tanque/reservatdrio 2. Conjunto do filtro
3. Conjunto da mangueira 4. Conector da
mangueira de agua

APRECAUC;\O: Quando prender a manga a
caixa do filtro, tenha cuidado para ndo magoar a
mao com a tira de mangueira.

OBSERVACAO: Utilize sempre o conjunto da
mangueira e o conjunto do filtro da Makita.

OBSERVACAO: Mantenha sempre um intervalo
de 1,0 m (3,28 ft) ou inferior em altura entre a
entrada da lavadora de alta pressao e a superficie
da agua. Caso contrario, a lavadora de alta pressao
ndo conseguira absorver a agua para a bomba.

Para introduzir agua na mangueira, remova o bocal
da pistola de gatilho e ligue a lavadora de alta pressao
enquanto aperta o gatilho. Apds a agua ser ejetada de
forma estavel da pistola de gatilho, solte o gatilho e
acople o bocal para a sua finalidade.

» Fig.13: 1. Pistola de gatilho

NOTA: Quando néo for ejetada agua, desprenda o
conjunto da mangueira e o conjunto do filtro e embe-
ba-os em agua. Em seguida, volte a liga-los a lava-
dora de alta presséo.

» Fig.14: 1. Conjunto da mangueira e conjunto do
filtro

NOTA: Se a sucgao de agua néo funcionar, demorar
muito tempo, ou se a presséo da agua nao for sufi-
ciente, verifique os seguintes aspetos:

. Afrouxamento do conjunto da mangueira, do
conjunto do filtro e do conector da mangueira de
agua.

. Se as buchas de acoplamento do conjunto da
mangueira estao firmemente presas no conec-
tor da mangueira de agua e na caixa do filtro do
conjunto do filtro.

Aperte se estiverem frouxos.
Conjunto da mangueira
» Fig.15: 1. Bucha de acoplamento

Conjunto do filtro
» Fig.16: 1. Tira de mangueira 2. Caixa do filtro

Conector da mangueira de agua
» Fig.17: 1. Conector da mangueira de agua
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MONTAGEM

APRECAUCAO: Certifique-se sempre de que a
ferramenta esta desligada e com a ficha retirada
da tomada antes de executar quaisquer trabalhos
na ferramenta.

Montar a pega de transporte

Apenas para a HW1200

1.  Una as metades dianteira e traseira da pega,

alinhando os orificios do parafuso no corpo da lavadora

de alta pressao.

» Fig.18: 1. Metade dianteira da pega 2. Metade
traseira da pega 3. Corpo da lavadora de
alta pressao

2. Fixe a pega de transporte com parafusos (7
pecas).
» Fig.19

Ligar a mangueira de alta presséao

Apenas para a HW1200

Ligue a mangueira de alta pressao a saida (com a
marcagao da pistola). Rode a porca na mangueira de
alta presséo para a direita, aparafusando-a na rosca de
aparafusar da saida.

» Fig.20: 1. Saida 2. Porca

OBSERVAGCAO: Utilize uma mangueira de dgua
resistente a pressdo o mais curta possivel. A
quantidade de agua de entrada deve ser superior ao
volume max. de alimentagéo da bomba.

OBSERVAGAO: Se ligar a rede de abasteci-
mento para agua potavel, utilize uma valvula
anti-retorno que cumpra os normas na sua regiao.

Prepare uma mangueira de agua resistente a pressao.
Acople a bucha de acoplamento numa extremidade e
ligue a outra extremidade a torneira do seguinte modo.

1.  Remova a porca na bucha de acoplamento e
passe a mangueira de agua resistente a pressao atra-
vés da porca. Insira a extremidade da mangueira na
bucha de acoplamento e aperte a porca seguidamente.
» Fig.22: 1. Mangueira de agua resistente a pres-
sd0 2. Porca da bucha de acoplamento
3. Bucha de acoplamento

NOTA: Se ligar a mangueira de dgua resistente a
pressao a torneira utilizando uma bucha de aco-

plamento, acople-a a ambas as extremidades da
mangueira.

2. Ligue a mangueira de agua resistente a presséo a
torneira. Aplique um acessorio adequado, tal como uma
tira de mangueira ou uma junta da torneira de agua
para fixar a extremidade da mangueira a torneira.
» Fig.23: 1. Tira de mangueira 2. Junta da torneira

de agua 3. Mangueira de agua resistente

a pressao

APRECAUCAO: Certifique-se de que a man-
gueira de alta pressao esta firmemente ligada.

Uma ligacéo solta podera causar a ejegdo da man-
gueira de alta presséo, resultando em leséo fisica.

Acoplar a pistola de gatilho

Ligue a mangueira de alta presséo a entrada na pistola
de gatilho. Rode a porca na mangueira de alta pressao
para a direita, aparafusando-a na rosca de aparafusar
na entrada.

» Fig.21: 1. Entrada 2. Porca

APRECAUCAO: Certifique-se de que a man-
gueira de alta pressao esta firmemente ligada.

Uma ligacéo solta podera causar a ejegdo da man-
gueira de alta presséo, resultando em leséo fisica.

Ligar a torneira

APRECAUCAO: Utilize sempre uma mangueira
de agua resistente a pressdao com 13 mm de
diametro ou superior e ligue a torneira utilizando
acessorios apropriados. Caso contrario, a man-
gueira de agua e/ou o acessorio podem partir e cau-
sar lesao fisica.

APRECAUCAO: Certifique-se de que utiliza o
novo conjunto de mangueira incluido no produto
para ligar a canalizagao de agua. Nao reutilize o
conjunto de mangueira antigo.
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NOTA: O acessério depende da forma da torneira
a qual estabelece ligagéo. Prepare um acessorio
comercializado adequado.

3.  Acople o conector da mangueira de agua a

entrada (com a marcagéo da torneira) e insira seguida-

mente a bucha de acoplamento.

» Fig.24: 1.Bucha de acoplamento 2. Conector da
mangueira de agua 3. Entrada na lavadora
de alta presséao

Ligar/desligar o bocal

APRECAUQAO: Bloqueie sempre o gatilho
quando ligar/desligar o bocal.

Insira a extremidade do bocal na ranhura na pistola de
gatilho e rode-a no sentido da seta, conforme indicado
na figura. Para desligar, rode o bocal no sentido inverso
enquanto pressiona-o em dire¢do a pistola de gatilho.
» Fig.25: 1. Pistola de gatilho 2. Ranhura

3. Extremidade do bocal

Alguns bocais opcionais necessitam da junta de ligagao

(acessorio opcional) para ligar a pistola de gatilho.

Acople a junta de ligagéo a pistola de gatilho da mesma

forma que o bocal.

» Fig.26: 1.Bocal 2. Junta de ligacao 3. Pistola de
gatilho

NOTA: Ajunta de ligagdo é necessaria quando utiliza
os bocais incluidos com outro modelo, HW112 ou
HW121.
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Ligar o bocal de espuma

Acessorio opcional

APRECAUCAO: Bloqueie sempre o gatilho da
pistola de gatilho quando ligar/desligar o bocal.

OBSERVACAO: Utilize apenas detergentes
neutros. Nao utilize detergentes domésticos,
detergentes acidos, detergentes alcalinos, lixi-
vias, solventes, materiais inflamaveis ou solu-
¢oes de nivel industrial que possam danificar a
maquina ou a sua propriedade. Prepare a solugédo
de limpeza conforme instruido no frasco da solu-
cao e teste-a sempre antecipadamente num lugar
pouco visivel.

OBSERVAGCADO: Se for utilizado um detergente
altamente viscoso, é provavel que o bocal fique
entupido. Quando utilizar o detergente de alta
viscosidade, dilua o detergente adicionando agua
ao frasco antes da utilizagao.

NOTA: Quando utilizar o bocal de espuma, o deter-
gente no frasco é diluido com a agua fornecida pela
maquina e pulverizado. Nao tem de diluir a concen-
tragdo de detergente no frasco mais do que o neces-
sario. Ajuste a concentracéo de detergente enquanto
verifica as condigdes de utilizagao.

NOTA: Se o bocal de espuma for inclinado na lateral,
o detergente pode derramar.

Prepare um detergente antes de utilizar o bocal de
espuma.

1. Remova o bocal do tanque rodando o bocal para
a esquerda. Acople o bocal a pistola de gatilho.
» Fig.27: 1.Bocal 2. Pistola de gatilho

2. \Verta o detergente para dentro do tanque e
prenda o tanque no bocal rodando-o no sentido apre-
sentado na figura.

» Fig.28: 1. Tanque

OPERAGAO

AAVISO: Nzo toque no jato de agua nem dire-
cione o jato para si ou para outras pessoas. O jato
de agua é perigoso e pode magoa-lo a si ou a outros.

AAVISO: Quando disparar o jato de agua,
nunca segure o objeto que estiver a limpar nem
coloque as méaos e os pés préoximo do jato de
agua.

APRECAU(}[\O: Mantenha-se alerta ao res-
salto do jato de agua e a objetos soprados.
Mantenha o bocal a, pelo menos, 30 cm de distan-
cia do objeto.

APRECAUQ;\O: Nao opere a lavadora de alta
pressao sem agua durante mais de um minuto.

APRECAUQAO: Nao opere a lavadora de alta
pressao por um periodo prolongado. Isso podera
causar sobreaquecimento ou incéndio. Além disso,

a utilizacédo a longo prazo podera causar transtorno
de vibragao.

APRECAUGAO: Tenha cuidado com a dire¢ao
do vento. Se o detergente entrar para os seus olhos
ou boca, lave imediatamente com agua limpa e pro-
cure cuidados médicos, se necessario.

OBSERVAGCAO: Evite utilizar a lavadora de alta
pressao durante mais de 1 hora. Apés 1 hora de
utilizagdo, aguarde o mesmo periodo de tempo
até reutilizar a maquina.

1. Ligue a extremidade da mangueira de alta
pressao a pistola de gatilho. Para a HW1200, ligue a
outra extremidade a lavadora de alta presséo. Para a
HW1300, desenrole a mangueira completamente até a
extremidade.

2. Ligue alavadora de alta presséo a torneira e abra
a torneira seguidamente.
» Fig.29

OBSERVAGAO: Para proteger o mecanismo da
lavadora de alta presséao, nao utilize agua com
temperatura superior a 40°C.

3. Ligue aficha da lavadora de alta pressédo a
tomada e ligue-a.
» Fig.30: 1. Interruptor de alimentagéo

4. Para ejetar um jato de agua, desbloqueie o
batente e aperte o gatilho. O jato continua enquanto o
gatilho é apertado.

» Fig.31: 1. Batente

APRECAUC;\O: Segure firmemente a pistola
de gatilho. A pistola de gatilho recua quando puxa
o gatilho.

APRECAUCAO: Segure sempre a pistola de
gatilho pelo punho e pelo cilindro quando limpa.
Enquanto o motor estiver a funcionar, ndo toque
em qualquer pega do corpo da lavadora de alta
pressao além da pega de transporte e do interrup-
tor de alimentacao.

OBSERVAGCAO: Tenha cuidado para ndo puxar
a pistola de gatilho a forga durante a operagao.
Podera causar o tombamento da lavadora de alta
pressao.
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ApOs a operagao

APRECAUCAO: Ap6s a operagio, realize
sempre o procedimento descrito neste manual. A
pressao residual na pistola de gatilho ou na lavadora
de alta pressao pode causar lesdo fisica ou danos no
interior da bomba.

1. Apos a operagéo, deixe o interruptor de alimenta-
¢ao ligado.

2. Feche atorneira e desligue a mangueira de agua
da lavadora de alta presséao.

» Fig.32

3.  Aperte o gatilho até a agua residual na lavadora
de alta pressao ser descarregada.

Nao opere o motor durante mais de 1 minuto.
» Fig.33

4. Desligue a lavadora de alta presséo e retire a
ficha da tomada.
» Fig.34: 1. Interruptor de alimentacé@o

5. Desligue a mangueira de alta presséo da pistola

de gatilho.

» Fig.35: 1. Pistola de gatilho 2. Mangueira de alta
pressao

Apenas para a HW1200

Desligue a mangueira de alta presséo da lavadora de
alta presséo.
» Fig.36: 1. Mangueira de alta pressao

Apenas para a HW1300

1. Enrole a mangueira e fixe a extremidade da
mangueira.
» Fig.37: 1.Prendedor 2. Pega

2. Dobre a pega para o brago da bobina enquanto
puxa a pega na dire¢cdo da seta como indicado na
figura.

» Fig.38: 1.Pega 2. Brago da bobina

OBSERVACAO: Para impedir que a mangueira
de alta pressao sofra danos, remova a agua resi-
dual na mangueira antes de guarda-la.

MANUTENGAO E

ARMAZENAMENTO

APRECAUCAO: Certifique-se sempre de que a
ferramenta esta desligada e com a ficha retirada
da tomada antes de tentar proceder a inspegao ou
a manutengao.

OBSERVAC[\O: Nunca utilize gasolina, ben-
zina, diluente, alcool ou produtos semelhantes.
Pode ocorrer a descoloragao, deformagao ou
rachaduras.

Para manter a SEGURANGCA e a FIABILIDADE do
produto, as reparagdes e qualquer outra manutengéo
ou ajuste devem ser levados a cabo pelos centros de

assisténcia Makita autorizados ou pelos centros de
assisténcia de fabrica, utilizando sempre pegas de
substituicdo Makita.

Limpar o bocal

Utilize o pino de limpeza para remover sujidade do
bocal ou desentupi-lo.
» Fig.39: 1.Pino de limpeza

OBSERVAGCAO: Nao remova sujidade ou resi-
duos a forga. Isso podera resultar em les&o fisica
ou danos no orificio de ejegdo, causando angulos de
jato divergentes ou fraco desempenho.

Limpar o filtro

Desacople o conector da mangueira de agua e remova

sujidade e residuos do interior do filtro.

» Fig.40: 1. Conector da mangueira de agua 2. Filtro
3. Anel vedante

Quando utilizar o conjunto de mangueira de sucgéo
(acessorio opcional), remova o filtro da caixa do filtro e
remova sujidade e residuos.

» Fig.41: 1. Filtro 2. Caixa do filtro

NOTA: Para manter um desempenho otimizado,
limpe o filtro periodicamente.

Armazenamento

Enrole a mangueira e o cabo. Coloque a pistola de
gatilho e os bocais nas bolsas.

HW1200
> Fig.42

HW1300
> Fig.43

APRECAUQ[\O: Guarde sempre num local
interior onde a temperatura nao atinja valores
negativos. Se a lavadora de alta presséo congelar
e avariar, contacte o centro de assisténcia da sua
localidade para solicitar reparacdes.

APRECAUGAO: Utilize sempre a pega de
transporte quando mover a lavadora de alta pres-
sdo. Nao transporte a lavadora através da man-
gueira ou do cabo. A mangueira ou o cabo poderdo
sofrer danos.

APRECAU(}[\O: N&o transporte a lavadora de
alta pressdao com a mangueira e/ou cabo desen-
rolados. A mangueira ou o cabo estendidos poderédo
sofrer danos ou ficar emaranhados com outros obje-
tos, resultando em les&o fisica ou avaria.
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RESOL DE PROBLEM

Antes de pedir uma reparagéo, realize primeiro a sua propria inspegao. Se encontrar um problema que nao esteja
explicado no manual, ndo tente desmontar a ferramenta. Em vez disso, peca as reparagdes nos centros de assis-
téncia técnica autorizados da Makita, usando sempre pecas de substituicdo da Makita.

Estado da anomalia

Causa provavel (avaria)

Correcao

Alavadora n&o arranca.

Sem eletricidade

Ligue a ficha a tomada. Verifique também se esta a
ser fornecida a eletricidade a tomada.

O interruptor ndo esta ligado.

Ligue o interruptor.

Pressao residual na bomba

Puxe o gatilho.

Cabo ou circuito elétrico danificado

Contacte um centro de assisténcia autorizado para
reparagoes.

Sem jato de agua / jato de agua
fraco

Sem abastecimento de agua

Certifique-se de que a torneira esté aberta. Se esti-
ver a utilizar o conjunto de mangueira de sucgao,
introduza agua na mangueira.

Fraco abastecimento de agua

Ligue a torneira.

Fraca ligagdo da mangueira de agua

Verifique a ligagéo entre a mangueira de dgua e a
torneira e a entrada na lavadora de alta press&o.

Mangueira, filtro ou bocal entupidos

Desentupa a mangueira, o filtro ou o bocal.

O ar esta a bloquear o fluxo de agua.

Desligue o interruptor e ligue-o novamente de
seguida enquanto aperta o gatilho.

Bocal danificado ou gasto

Substitua o bocal.

Anomalia na bomba ou valvula

Contacte um centro de assisténcia autorizado para
reparagoes.

Jato de agua instavel.

Bocal entupido

Desentupa o orificio de ejecédo do bocal utilizando o
pino de limpeza.

Fraca sucgao de agua

Verifique se existem fugas ou entupimentos da
mangueira de agua, comecando pela torneira.
Ligue a torneira.

A agua esta demasiado quente.

Abastega agua mais fria.

Anomalia da valvula

Contacte um centro de assisténcia autorizado para
reparagoes.

Som anormal.

A agua esta demasiado quente.

Abastega agua mais fria.

O ar esta preso na bomba.

Contacte um centro de assisténcia autorizado para
reparagoes.

Fuga de agua/dleo.

Ligagéo fraca

Verifique a ligagéo entre a mangueira de alta
presséo e a pistola de gatilho e a lavadora de alta
pressao.

Vedantes gastos

Contacte um centro de assisténcia autorizado para
reparagoes.

Abomba néo funciona, embora o
som do motor seja audivel.

Cabo de extens&o inapropriado.

Utilize um cabo de extensdo adequado para a
classificagdo do produto.

ACESSORIOS

OPCIONAIS

NOTA: Alguns itens da lista podem estar incluidos na
embalagem da ferramenta como acessorios padréo.
Eles podem variar de pais para pais.

APRECAUCAO: Estes acessorios ou comple-
mentos sao recomendados para utilizagdo com a
ferramenta da Makita especificada neste manual.
A utilizagédo de quaisquer outros acessorios ou com-
plementos pode representar um risco de ferimentos.
Utilize apenas acessérios ou complementos para os
respetivos fins previstos.

Se necessitar de informacdes adicionais relativas a
estes acessorios, solicite-as ao seu centro de assistén-
cia Makita.
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Lan¢a de pulverizagao
» Fig.44

Alargura do jato pode ser ajustada de 0° a 25° ao rodar
a extremidade dianteira do bocal.

APRECAUC;\O: Quando ajustar a largura
do jato, ndo rode o bocal enquanto o puxa em
direcdo a pistola de gatilho. O bocal pode sair da
pistola de gatilho e causar uma lesao fisica.
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Escova de lavar (comprida)
» Fig.45

Um bocal equipado com uma escova. Util para lavar
sujidade enquanto esfrega com a escova.

Conjunto de mangueira de sucg¢ao
» Fig.46

Substitua a mangueira de agua por este conjunto para
abastecer agua a partir de um tanque ou reservatério.

Conjunto da mangueira

> Fig.47

Um conjunto da mangueira para ligar uma torneira ao
produto, ou o conjunto do filtro ao produto.

Conjunto do filtro

» Fig.48

Um conjunto do filtro para fornecer dgua a partir de um
tanque ou reservatério. Utilize o conjunto da mangueira
para ligar ao produto.

Escova de lavar rotativa

» Fig.49

Trés escovas no interior rodam lentamente ao ejetar
o jato. Adequada para limpar sujidade ligeira numa
parede exterior, carrogaria, banheira, etc.

Extensao da langa

» Fig.50

Tubos para estender o comprimento da pistola de
gatilho. Trés comprimentos diferentes estéo disponiveis
ao alterar o nimero de tubos a utilizar.

Lanca de pulverizagao da estrutura

inferior

» Fig.51

Uma langa de pulverizagao extra longa com bocal em
angulo. A melhor solugéo para limpar areas de dificil
acesso, tais como a estrutura inferior de um carro e a
caleira.

NOTA: A junta de ligacdo é necessaria quando utiliza
os bocais incluidos com outro modelo, HW112 ou
HW121.

APRECAU(};\O: N3o utilize a langa de pulve-
rizagdo da estrutura inferior com a extensao da

langa.

Protecéao contra salpicos
» Fig.52

Reduz o ressalto de salpicos quando estiver a limpar
cantos com o destruidor de sujidade.

Junta articulada
» Fig.53
Evita que a mangueira de alta presséo seja torcida.

Junta de ligacédo
» Fig.54
Uma junta para ligar a um bocal de outro modelo.

Mangueira de limpeza de tubos (10

m/15 m)
» Fig.55
Para limpar e desentupir canalizagdes e condutas.

APRECAU(}[\O: Preste particular atengdo

ao jato de agua quando utilizar a mangueira de
limpeza de tubos. E ejetado um jato de agua de
elevada intensidade para tras. Dispare apenas o
jato de agua quando o bocal tiver sido inserido no
tubo a limpar, pelo menos, até a marca vermelha.

Mangueira de alta presséao de
extensdo (5 m/8 m/10 m)
> Fig.56

Mangueira de extenséo para ligar o corpo da lavadora
de alta presséo a pistola de gatilho.

Bocal de pulverizagao Vario-Power e

tubo de extensao

» Fig.57: 1.Bocal de pulverizagao Vario-Power
2. Tubo de extensao

A pressao do jato pode ser ajustada ao rodar o bocal.

AAVISO: Instale apenas o bocal de pulveriza-
cao Vario-Power no tubo de extenséo. Nao ligue
os outros tubos de extensao opcionais ao tubo de
extensao original. A utilizagdo de quaisquer aces-
sorios diferentes dos recomendados pelo fabricante
pode causar um risco de danos ou ferimentos em
pessoas.

APRECAUQAO: Quando ajustar a pressido
do jato, nao rode o bocal enquanto o puxa em
direcdo a pistola de gatilho. O bocal pode sair da
pistola de gatilho e causar uma lesao fisica.
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DANSK (Oprindelige instruktioner)

ADVARSEL

Se kapitlet “VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING” for at fa de relevante oplysninger om forholdsreg-
ler for brugervedligeholdelse.

Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder born) med reducerede fysiske, sensori-
ske eller mentale faerdigheder eller manglende ngdvendig erfaring og viden.

Maskiner ma ikke anvendes af bagrn. Bern skal overvages for at sikre, at de ikke leger med maskinen.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af et autoriseret servicevarksted.
Se kapitlet “SPECIFIKATIONER?” for at fa oplysninger om det maksimale indlgbsvandtryk.

Sorg for at bruge det nye slangesaet, der folger med produktet, til at tilslutte til vandforsyningen.
Undlad at genbruge det gamle slangesaet.

Denne maskine er designet til brug sammen med det rengeringsmiddel, som producenten leverer eller
anbefaler. Brug af andre renggringsmidler eller kemikalier kan negativt pavirke maskinens sikkerhed.
Under brug af hgjtryksrensere kan der dannes aerosoler. Indanding af aerosoler kan vaere
sundhedsfarligt.

Heajtryksstraler kan vare farlige, hvis de misbruges. Stralen ma ikke rettes mod personer, stremferende
elektrisk udstyr eller selve maskinen.

Brug ikke maskinen inden for reekkevidde af personer, medmindre de bzerer beskyttelsestgj.

Ret ikke stralen mod dig selv eller andre for at rengere tgj eller fodtgj.

Risiko for eksplosion - sprgjt ikke med braendbare vasker.

Heajtryksrensere ma ikke anvendes af bern eller ugvede personer.

Heajtryksslanger, fittings og sammenkoblinger er vigtige for maskinens sikkerhed. Brug kun slanger,
fittings og sammenkoblinger, som producenten anbefaler.

For at garantere maskinens sikkerhed ma du kun bruge originale reservedele fra producenten, eller
som er godkendt af producenten.

Vand, der er strammet gennem tilbagelsbssikringer, anses ikke for at vaere drikkevand.

Seorg altid for, at maskinen er slukket og taget ud af stikkontakten, fer du udferer nogen form for
arbejde pa maskinen.

Brug ikke maskinen, hvis en forsyningsledning eller vigtige dele af maskinen er beskadigede, for
eksempel sikkerhedsanordninger, hgjtryksslanger, udlgsergreb.

Mangelfulde forlangerledninger kan vare farlige. Hvis der anvendes en forlaengerledning, skal den
vaere egnet til udenders brug, og forbindelsen skal holdes ter og fri af jorden. Det anbefales, at dette
opnas ved hjalp af et ledningshjul, der holder stikkontakten mindst 60 mm over jorden.

Sluk altid for hovedafbryderen til forsyningsnettet, nar du lader maskinen vaere uden opsyn.
Afhangig af anvendelsen kan der anvendes afskarmede dyser il hgjtryksrensning, hvilket vil reducere
emissionen af vandige aerosoler dramatisk. Det er dog ikke alle anvendelser, der tillader brugen af en
sadan enhed. Hvis afskaeermede dyser ikke kan anvendes til beskyttelse mod aerosoler, kan der vaere
behov for andedraetsvaern i klasse FFP 2 eller tilsvarende, afhangigt af rengeringsmiljset.

Overhold det lokale vandvaerks krav.

For lande i Europa:

I henhold til EN12729 (BA) ma apparatet ogsa sluttes til hoveddrikkevandsforsyningen, hvis der monte-
res en ventil til tilbagelgbssikring med aflobsfunktion i forsyningsslangen.

SPECIFIKATIONER

Model: HW1200 HW1300
Maks. tilfarselsvolumen 7,0 l/min 7,5 l/min
Vandgennemstremningshastighed 5,5 I/min 6,0 I/min
Maks. tilladt tryk 12 MPa (120 bar) 13 MPa (130 bar)
Arbejdstryk Hgj tilstand 10 MPa (100 bar) 11 MPa (110 bar)
Lav tilstand - 8 MPa (80 bar)
Maks. tilfgrselstryk 1 MPa (10 bar)
Maks. tilferselstemperatur 40°C
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Model:

HW1200 HW1300

Maks. sugehgjde

1,0m

Dimensioner

292 mm x 358 mm x 830 mm

(LxBxH)

Veegt *1 11,0 kg 12,7 kg
*2 11,3 kg 13,0 kg

Motorbeskyttelse IPX5

. Pa grund af vores kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer kan hosstaende specifikationer blive

eendret uden varsel.
. Specifikationer kan variere fra land til land.

*1: Veegten inkluderer ikke veegten af tilbehar (Vario-Power sprgjtelanse) eller vandforsyningsslange.

*2: Forskellen med veegten ovenfor er som falger.

- Vaegt af tilbehgr (Vario-Power sprajtelanse) er inkluderet.

Symboler Stremforsyning

Folgende viser de symboler, der muligvis anvendes
til udstyret. Serg for, at du forstar deres betydning for
brugen.

Lees betjeningsvejledningen.
L]

Udvis seerlig forsigtighed og
opmaerksomhed.

DOBBELT ISOLERING

Kun for lande inden for EU

Brugt elektrisk og elektronisk udstyr kan
have en negativ indvirkning pa miljget og
folkesundheden pa grund af tilstedevaerel-
sen af farlige komponenter i udstyret.
Bortskaf ikke elektriske og elek-

troniske apparater sammen med
husholdningsaffald!

| overensstemmelse med EF-direktiv om
affaldshandtering af elektrisk og elektro-
nisk udstyr, og i overensstemmelse med
national lovgivning, skal brugt elektrisk og
elektronisk udstyr opbevares separat og
leveres til et separat indsamlingssted til
kommunalt affald, der er etableret i henhold
til bestemmelserne om miljgbeskyttelse.
Dette er angivet ved symbolet pa den
krydsede skraldespand, der er placeret pa
udstyret.

=[G B

° Ret ikke stralen mod personer, herunder
dig selv, dyr og stremferende elektrisk
EP= udstyr.

Ikke egnet til tilslutning til
drikkevandsforsyningen.

Garanteret lydeffektniveau i henhold til
EU-direktivet om maskiner til udenders
brug.

Lydeffektniveau i henhold til Australiens
NSW forordning om stgjemission

Maskinen ma kun tilsluttes en stremforsyning med
samme spaending som angivet pa typeskiltet og kan
kun anvendes pa enfaset vekselstremsforsyning. Den
er dobbeltisoleret og kan derfor ogsa tilsluttes netstik
uden jordforbindelse.

For offentlige lavspa@ndingsnet pa

mellem 220 V og 250 V

Teend og sluk af elektriske apparater medferer spaen-
dingssvingninger. Anvendelse af denne maskine under
ugunstige lysnetforsyningsforhold kan have negativ
indflydelse pa driften af andet udstyr. Ved en netimpe-
dans svarende til eller mindre end 0,25 ohm, kan det
antages, at der ikke vil veere negative pavirkninger.
Stikkontakten, der anvendes til denne maskine, skal
veere beskyttet med en sikring eller en beskyttelsesaf-
bryder med treeg udlgsning.

Det typiske A-vaegtede stgjniveau bestemt i overens-
stemmelse med EN60335-2-79:

Model HW1200

Lydtryksniveau (L,a) : 72 dB (A)

Usikkerhed (K): 3,8 dB (A)

Model HW1300

Lydtryksniveau (L,a) : 76 dB (A)

Usikkerhed (K): 2,4 dB (A)

Stgjniveauet under arbejdet kan overskride 80 dB (A).

BEMARK: De(n) angivne stgjemissionsvaerdi(er) er
malt i overensstemmelse med en standardtestmetode
og kan anvendes til at sammenligne en maskine med
en anden.

BEMAERK: De(n) angivne stgjemissionsvaerdi(er) kan
ogsa anvendes i en forelgbig eksponeringsvurdering.

Tilsigtet anvendelse

Denne maskine er beregnet til at fierne fastgroet snavs
ved hjeelp af en vandstrale. Denne maskine er beregnet
til husholdningsbrug.
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A ADVARSEL: Bar horevaern.

AADVARSEL: Stejemissionen under den fak-
tiske anvendelse af maskinvaerktgjet kan variere
fra de(n) erklaerede samlede vaerdi(er) afhaengigt
af den made, hvorpa maskinen anvendes.

AADVARSEL: Serg for at identificere de sikker-
hedsforskrifter til beskyttelse af operateren, som
er baseret pa en vurdering af eksponering under
de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til
alle dele i brugscyklussen, f.eks. de gange, hvor
maskinen er slukket, og nar den kerer i tomgang i
tilgift til afbrydertiden).

Den samlede veerdi for kontinuerlig vibration (treak-
sial vektorsum) bestemt i overensstemmelse med
EN60335-2-79:

Model HW1200

Vibrationsemission (a): 4,11 m/s?

Usikkerhed (K): 1,5 m/s®

Model HW1300

Vibrationsemission (ay): 4,86 m/s’

Usikkerhed (K): 1,5 m/s?

BEMAERK: De(n) angivne totalveerdi(er) for vibration
er malt i overensstemmelse med en standardtestme-
tode og kan anvendes til at sammenligne en maskine
med en anden.

BEMAERK: De(n) angivne totalveerdi(er) for
vibration kan ogsa anvendes i en preeliminaer
eksponeringsvurdering.

A ADVARSEL: Vibrationsemissionen under den
faktiske anvendelse af maskinvaerktgjet kan vari-
ere fra de(n) erklaerede samlede vardi(er), afhaen-
gigt af den made, hvorpa maskinen anvendes.

AADVARSEL: Serg for at identificere de sikker-
hedsforskrifter til beskyttelse af operatgren, som
er baseret pa en vurdering af eksponering under
de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til
alle dele i brugscyklussen, f.eks. de gange, hvor
maskinen er slukket, og nar den kerer i tomgang i
tilgift til afbrydertiden).

Folgende viser middelveerdierne for spidsamplituden

af accelerationen fra gentagne stadvibrationer, pg, med
tilsvarende usikkerhed (K) bestemt i overensstemmelse
med EN60335-2-79.

Model HW1200

pr 51 m/s’

Usikkerhed (K): 2 m/s?

Model HW1300

pr: 51 m/s’

Usikkerhed (K): 5 m/s®

BEMAERK: Disse angivne veerdier bar ikke anvendes
til at bestemme eksponering for handarmvibrationer.

Overensstemmelseserklaeringer

Kun for lande i Europa

EU/UK-overensstemmelseserklzeringen kan tilgas fra
folgende URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

SIKKERHEDSAD-

VARSLER

A ADVARSEL: Les alle sikkerhedsadvarsler
og alle sikkerhedsinstruktioner. Hvis nedensta-
ende advarsler og instruktioner ikke overholdes, kan
det medfere elektrisk sted, brand og/eller alvorlig
personskade.

Gem alle advarsler og instruktio-

ner til fremtidig reference.

Sikkerhed i arbejdsomradet

1.  Hold alle personer ude af anvendelsesomradet.

2. Undlad at straekke dig for langt eller at sta pa
ustabile stotter. Oprethold til enhver tid godt
fodfaeste og balance.

3.  Stil altid hgjtryksrenserens kabinet pa en jeevn
og stabil overflade. Undga steder, hvor det
udstedte vand Igber eller samles.

4.  Kontroller omgivelserne og de genstande, der
skal rengeres, for rensningen. Hojtryksstraler
kan skrabe maling eller andre overfladebe-
handlingsmidler, herunder giftige kemikalier,
vaek. Traef om nedvendigt forebyggende
forholdsregler.

5. Veer forsigtig med ikke at falde over hojtryks-
renserens ledning eller slange. Vaer altid
opmarksom pa lednings- og slangekonfigura-
tionen under brug.

6. Under brug lgber der en smule vand ud fra
under bunden af hgjtryksrenseren. Undga at
placere hgjtryksrenseren pa steder, som ikke
ma blive vade.

Personlig sikkerhed

1.  For at beskytte mod stralen og genstande,
der blases af stralen, skal operatgrer baere
passende tgj som f.eks. sikkerhedsstovler,
sikkerhedshandsker, sikkerhedshjelme med
visir, hgrevaern osv.

2. Brug ikke hgjtryksrenseren inden for raek-
kevidde af personer, medmindre de bzerer
beskyttelsestgj.

3.  For at reducere risikoen for personskade
kraeves der ngje overvagning, nar produktet
anvendes i narheden af bern.

4. Vand, der er lgbet ud af tilbagelgbssikringen,
ma ikke drikkes.

Elektrisk sikkerhed

1. Brug aldrig hgjtryksrenseren udenfor i
regnvejr.

2. Rer aldrig ved stikket og/eller stikkontakten
med vade hander.
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Brug ikke maskinen, hvis forsyningsledningen
eller vigtige dele af maskinen er beskadigede,
for eksempel sikkerhedsanordninger, hgjtryks-
slanger eller udlgsergrebet.

Stikket skal svare til stikkontakten. Du ma

aldrig @ndre stikket pa nogen made. Brug

ikke nogen form for stikadaptere sammen med
jordforbundne maskiner. Et uandret stik og en
stikkontakt, der passer til det, mindsker risikoen
for elektrisk stad.

Mangelfulde forleengerledninger kan vaere

farlige. Hvis der anvendes en forlaengerled-

ning, skal den vaere egnet til udenders brug,
og forbindelsen skal holdes tor og fri af jorden.

Det anbefales, at dette opnas ved hjeelp af et

ledningshjul, der holder stikkontakten mindst 60

mm over jorden.

Bemaerk falgende ved brug af

forleengerledninger:

. Brug kun forlaengerledninger, der er
beregnet til udenders brug.

. Brug kun forleengerledninger med
en elektrisk dimensionering, der er
storre end eller lig med produktets
dimensionering.

. Anvend ikke beskadigede
forlaengerledninger.

. Kontroller forlaengerledninger for brugen,
og udskift dem, hvis de er beskadigede.

. Undga at overbelaste forlaengerledninger,
og traek ikke i ledninger for at frakoble
dem.

. Hold ledninger vaek fra varme og skarpe
kanter.

. Frakobil altid forlaengerledningen fra
stikkontakten, for du frakobler produktet
fra forlaengerledningen.

Tilslutningen af den elektriske stremforsyning

skal foretages af en kvalificeret elektriker og

overholde IEC 60364-1. Det anbefales, at den
elektriske stremforsyning til denne maskine
skal inkludere enten en kortslutningsafbryder,
der afbryder strammen, hvis afledningsstrom-
men til jord overskrider 30 mA i 30 ms, eller en
enhed, der sgrger for jordforbindelse.

Brug og vedligeholdelse af maskinen

1.
2.

Laes alle instruktioner, for du bruger produktet.
Veer klar over, hvordan du stopper hgjtryks-
renseren og hurtigt aflader trykket. Var helt
bekendt med kontrollerne.

Heajtryksstraler kan vare farlige, hvis de mis-
bruges. Stralen ma ikke rettes mod personer,
stremforende elektrisk udstyr eller selve
maskinen.

Denne maskine er ikke beregnet til brug af
personer (herunder bgrn) med reducerede
fysiske, sensoriske eller mentale faerdigheder
eller manglende nadvendig erfaring og viden.
Born skal overvages for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.

Sprgjt ikke braendbare og/eller giftige vaesker.
Dette kan medfere eksplosion, forgiftning eller
beskadigelse af maskinen.

Ret ikke stralen mod dig selv eller andre for at

10.
1.

20.

21.

22.

23.

24,

rengore tgj eller fodtgj.

Hgajtryksslanger, fittings og sammenkoblinger
er vigtige for maskinens sikkerhed. Brug kun
slanger, fittings og sammenkoblinger, som
producenten anbefaler.

Folg instruktionerne ved udskiftning af
tilbehor.

Hold handtag terre, rene og fri for olie og fedt.
Var opmarksom - hold gje med det, du foreta-
ger dig.

Anvend ikke produktet, hvis du er traet eller
pavirket af alkohol eller narkotika.

Lad ikke hgjtryksrenseren kere uden vand i
mere end ét minut. Dette vil beskadige moto-
ren og medfere fejlfunktion.

Sluk altid for stremmen, og afbryd vandforsy-
ningen, nar du lader hgjtryksrenseren ligge
uovervaget.

Var opmaerksom pa tilbageslag.
Udlgsergrebet slar tilbage, nar hgjtryksstralen
udsendes fra dysen. Hold godt fast i udlgser-
grebet for at undga personskader ved uheld.
Kontroller for beskadigede eller slidte dele for
brugen. Kontroller ogsa, at slangen er tilkoblet
korrekt, og at der ikke er lazkage under brugen.
Brug af maskinen med funktionsdefekter kan
medfore en ulykke.

Denne maskine er designet til brug sammen
med det rengeringsmiddel, som producenten
leverer eller anbefaler. Brug af andre ren-
goeringsmidler eller kemikalier kan negativt
pavirke maskinens sikkerhed.

Undlad at traekke i ledningen og/eller slangen
for at flytte hojtryksrenserens kabinet. Dette
vil beskadige ledningen, slangen og tilkob-
lingsdelene og medfare kortslutning eller
funktionsfejl.

Undlad at stille tunge genstande oven pa slan-
gen eller at lade koretgojer kore over den.
Udlgs altid resttrykket i udlgsergrebet, for du
frakobler slangen.

Nar slangen kobles til vandforsyningen, skal
du overholde det lokale vandforsyningssel-
skabs eller vandvaerks instruktioner.

Ved brug af hgjtryksrensere kan der dannes
aerosoler. Indanding af aerosoler kan vare
sundhedsfarligt.

Afhaengig af anvendelsen kan der anvendes
afskaermede dyser il hgjtryksrensning, hvilket
vil reducere emissionen af vandige aerosoler
dramatisk. Det er dog ikke alle anvendelser,
der tillader brugen af en saddan enhed. Hvis
afskaermede dyser ikke kan anvendes til
beskyttelse mod aerosoler, kan der vaere
behov for andedraetsvaern i klasse FFP 2 eller
tilsvarende, afhaengigt af rengeringsmiljoet.
Rerrensningsslangen har en red markering.
Nar du bruger rerrensningsslangen, skal du
sorge for at indsatte den i det ror, der skal
renses, mindst op til den rede markering, for
du teender for maskinen. Pa den made undgar
du at blive ramt af hgjtryksvandstralen eller
det snavs/spildevand, der kastes bagud, nar
du trykker pa udlgseren.
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Service

1.  Folg de vedligeholdelsesinstruktioner, der er
angivet i denne brugsanvisning.

2.  For at garantere maskinens sikkerhed ma du
kun bruge originale reservedele fra producen-
ten, eller som er godkendt af producenten.

3. Faudfert service pa hgjtryksrenseren hos en
kvalificeret mekaniker, og brug kun identiske
udskiftningsdele. Dette sikrer, at hgjtryksren-
serens sikkerhed opretholdes.

4.  Hvis der opstar nedbrud eller fejlfunktion i hgj-
tryksrenseren, skal du med det samme slukke
for den og tage stikket ud af stikkontakten.
Kontakt din lokale forhandler eller dit lokale
servicecenter.

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

A ADVARSEL: LAD IKKE bekvemmelighed eller
kendskab til produktet (opnaet gennem gentagen
brug) forhindre, at sikkerhedsforskrifterne for
produktet ngje overholdes.

MISBRUG eller forssmmelse af at folge de i denne
brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan
fore til, at De kommer alvorligt til skade.

FUNKTIONSBESKRI-

VELSE

A FORSIGTIG: Kontrollér altid, at maskinen
er slaet fra, og at netstikket er trukket ud, for der
udferes justeringer, eller funktioner kontrolleres
pa maskinen.

Afbryderknap

BEMAERKNING: Drej ikke afbryderknappen med

magt. Dette kan medfare fejlfunktion i knappen.

For HW1200
» Fig.1: 1. FRA-position 2. TIL-position

Drej afbryderknappen i retningen med uret for at taende
for hgjtryksrenseren.

For HW1300

Drej afbryderknappen i retningen med eller mod uret,
afhaengigt af trykniveauet. Drej afbryderknappen i ret-
ningen med uret for hgjtrykstilstand eller mod uret for
lavtrykstilstand.
» Fig.2: 1. Lavtrykstilstand 2. FRA-position

3. Hgjtrykstilstand

Dysefunktioner

BEMAERK: Standarddyserne varierer afhaengigt af
landet. Se ogsa afsnittet “EKSTRAUDSTYR” vedrg-
rende andre dyser.

Vario-Power sprgjtelanse
» Fig.3

Stralens tryk kan justeres ved at dreje dysen.

AFORSIGTIG: Nar du justerer stralens tryk, ma
du ikke dreje dysen, mens du traekker den mod
udlgsergrebet. Dysen kan falde af udlgsergrebet og
forarsage personskade.

Smudsblaser

» Fig.4

Der udsendes en spiralformet strale. Egnet til at fierne
fastgroet snavs.

BEMAERKNING: Brug ikke smudsblzseren til
at rengere skrogbelige flader som vinduer eller
bilkarosserier.

Skumdyse
» Fig.5

Renggringsmiddel kan sprgjtes som skum.

Udlgserbetjeninger

Tryk pa udlgseren for at udsende en vandstrale. Stralen
fortsaetter, sa leenge der trykkes pa udlgseren.
Udlgseren kan lases med henblik pa sikker handtering
af udlgsergrebet. Du laser udlgseren ved at traekke
stopperen ud og lase den i rillen pa grebet.

» Fig.6: 1. Udlgser 2. Stopper 3. Rille

BEMAERKNING: For at undga mekanisk fejl i
trykkontakten skal du lade to sekunder ga mellem
betjeninger af udlgseren.

Sikkerhedsventil

Dette apparat er udstyret med en sikkerhedsventil, der
forebygger ungdigt overtryk. Nar udlgseren slippes,
abnes ventilen, og vandet cirkulerer tilbage gennem
pumpeindlgbet.

AFORSIGTIG: Undlad at zndre eller justere
sikkerhedsventilens indstilling.

Kun for HW1300

Nar du vil spole slangen af, skal du fgrst tage enden

af slangen ud af spaerhagen. Fold handtaget ud, og

drej det i retningen med uret. Spol altid slangen af hele
vejen til enden ved brug af hgjtryksrenseren.

» Fig.7: 1. Slangehjul 2. Handtag 3. Enden af slangen

Nar du vil opbevare slangen, skal du dreje handtaget i
retningen mod uret og fastggre enden af slangen.
» Fig.8: 1. Spaerhage 2. Handtag

Tilfersel af vand fra en beholder eller
et reservoir

Ekstraudstyr

BEMAERKNING: Brug altid en trykmodstands-
dygtig vandslange med en diameter pa 13 mm
eller derover.

BEMAERKNING: Brug en trykmodstandsdygtig
vandslange, der er sa kort som muligt.
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Sugeslangesat

Du kan tilfare vand fra en beholder eller et reservoir i
stedet for en vandhane.
Udskift tilkoblingen pa vandslangen med sugeslange-
seettet (ekstraudstyr). Ved tilkobling af sugeslangesaet-
tet skal du frakoble filterhuset fra slangen og montere
det pa indlgbet pa hgjtryksrenseren. Kobl derefter
slangen til filterhuset.
» Fig.9: 1. Beholder/reservoir 2. Sugeslangesaet

3. Tilkobling pa vandslange 4. Slange

5. Filterhus 6. Indlgb pa hgjtryksrenser

BEM/ERKNING: Benyt altid Makitas
sugeslangesaet.

BEMAERKNING: Hold altid en hgjde pa 1,0 m
(3,28 ft) eller derunder mellem indlgbet pa hgj-
tryksrenseren og vandoverfladen. Ellers kan hgj-
tryksrenseren ikke suge vandet op i pumpen.

For at suge vand ind i slangen skal du fierne dysen fra
udlgsergrebet og teende for hgjtryksrenseren, mens der
trykkes pa udlgseren. Nar der konstant sprgjtes vand
ud af udlgsergrebet, skal du slippe udlgseren og mon-
tere den dyse, der skal benyttes til formalet.

» Fig.10: 1. Udlgsergreb

BEMAERK: Hvis der ikke sprgjtes vand ud, skal du
frakoble sugeslangeseettet og fylde det med vand.
Kobl det derefter til hgjtryksrenseren igen.

» Fig.11: 1. Sugeslangesaet

Simontering

Du kan tilfere vand fra en beholder eller et reservoir i
stedet for en vandhane.
Tilslut slangemonteringen og simonteringen til tilkoblin-
gen pa vandslangen.
» Fig.12: 1. Beholder/reservoir 2. Simontering
3. Slangemontering 4. Tilkobling pa
vandslange

A FORSIGTIG: Nar du monterer muffen til filter-
huset, skal du passe pa ikke at skade handen pa
slangebandet.

BEMAERKNING: Brug altid Makitas slangemon-
tering og simontering.

BEMAERKNING: Hold altid en hgjde pa 1,0 m
(3,28 ft) eller derunder mellem indlgbet pa hgj-
tryksrenseren og vandoverfladen. Ellers kan hgj-
tryksrenseren ikke suge vandet op i pumpen.

For at suge vand ind i slangen skal du fjerne dysen fra
udlgsergrebet og teende for hgjtryksrenseren, mens der
trykkes pa udlgseren. Nar der konstant sprgjtes vand
ud af udlgsergrebet, skal du slippe udlgseren og mon-
tere den dyse, der skal benyttes til formalet.

» Fig.13: 1. Udlgsergreb

BEMARK: Nar der ikke sprgjtes vand ud, skal du
afmontere slangemonteringen og simonteringen, og
leegge den i blad i vand. Tilslut den derefter til hgj-
tryksrenseren igen.

» Fig.14: 1. Slangemontering og simontering

BEMAERK: Hvis vandsugningen ikke fungerer, det

tager lang tid, eller vandtrykket ikke er tilstraekkeligt,

skal du kontrollere falgende:

. Lasning af slangemonteringen, simonteringen
og tilkoblingen pa vandslangen.

. Slangemonteringens koblingsmuffer er fast
monteret pa tilkoblingen pa vandslangen og
filterhuset pa simonteringen.

Tilspeend, hvis de er lgse.
Slangemontering
» Fig.15: 1. Koblingsmuffe

Simontering
» Fig.16: 1. Slangeband 2. Filterhus

Tilkobling pa vandslange
» Fig.17: 1. Tilkobling pa vandslange

SAMLING

AFORSIGTIG: Sgrg altid for, at maskinen er
slukket og taget ud af forbindelse, inden der udfe-
res nogen form for arbejde pa maskinen.

Montering af baerehandtaget

Kun for HW1200

1. Saml den forreste og bageste halvdel af handta-
get ved at justere skruehullerne pa hgijtryksrenserens

1. Forreste halvdel af handtaget 2. Bageste
halvdel af handtaget 3. Hgjtryksrenserens
kabinet

2. Fastger baerehandtaget med skruer (7 stk.).
» Fig.19

Tilslutning af hgjtryksslangen

Kun for HW1200

Tilslut hejtryksslangen til udigbet (med pistolmaerket).
Drej motrikken pa hgjtryksslangen i retningen med uret,
mens du skruer den pa skruegevindet pa udigbet.

» Fig.20: 1. Udlgb 2. Matrik

AFORSIGTIG: Serg for, at hgjtryksslangen er
fast tilkoblet. En Igs forbindelse kan bleese hgjtryks-
slangen af, hvilket kan medfere personskade.

Montering af udlgsergrebet

Tilslut hejtryksslangen til indlgbet pa udlgsergrebet.
Drej motrikken pa hgjtryksslangen i retningen med uret,
mens du skruer den pa skruegevindet pa indlgbet.

» Fig.21: 1. Indlgb 2. Matrik

AFORSIGTIG: Serg for, at hgjtryksslangen er
fast tilkoblet. En Igs forbindelse kan bleese hgjtryks-
slangen af, hvilket kan medfere personskade.
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Tilslutning til en vandhane

A FORSIGTIG: Brug altid en trykmodstands-
dygtig vandslange med en diameter pa 13 mm
eller derover, og kobl den til vandhanen ved hjaIp
af korrekte fittings. Ellers kan vandslangen og/eller
fittingen ga i stykker og medfare personskade.

AFORSIGTIG: Serg for at bruge det nye slan-
gesaet, der folger med produktet, til at tilslutte til
vandforsyningen. Undlad at genbruge det gamle
slangesaet.

BEMAERKNING: Brug en trykmodstandsdygtig
vandslange, der er sa kort som muligt. Meengden
af indsuget vand skal veere stgrre end pumpens
maksimale tilferselsvolumen.

BEMAERKNING: Hvis du tilkobler til drikke-
vandsforsyningen, skal du benytte en ventil til
tilbagelgbssikring, der overholder lovgivningen i
dit omrade.

Forbered en trykmodstandsdygtig vandslange. Monter
koblingsmuffen i den ene ende, og kobl den anden ende
til vandhanen pa falgende made.

1. Fjern meatrikken pa koblingsmuffen, og fer den
trykmodstandsdygtige vandslange gennem mgtrikken.
Seet enden af slangen i koblingsmuffen, og stram deref-
ter motrikken.
» Fig.22: 1. Trykmodstandsdygtig vands-

lange 2. Mgtrik pa koblingsmuffen

3. Koblingsmuffe

BEMAERK: Hvis du kobler den trykmodstandsdygtige
vandslange til vandhanen ved hjaelp af en koblings-
muffe, skal du koble den til begge ender af slangen.

2. Kobl den trykmodstandsdygtige vandslange til
vandhanen. Anvend en passende fitting som f.eks. et
slangeband eller en vandhanesamling til at fastggre
slangeenden pa vandhanen.
» Fig.23: 1. Slangeband 2. Vandhanesamling

3. Trykmodstandsdygtig vandslange

BEMAERK: Fittingen afhaenger af formen pa den
vandhane, du tilkobler til. Forbered en passende
kommercielt tilgeengelig fitting.

3.  Monter tilkoblingen pa vandslangen pa ind-

lgbet (med vandhanemazerket), og indsaet derefter

koblingsmuffen.

» Fig.24: 1. Koblingsmuffe 2. Tilkobling pa vands-
lange 3. Indlgb pa hgjtryksrenser

Montering/afmontering af dysen

A FORSIGTIG: Las altid udlgseren, nar du mon-
terer/afmonterer dysen.

Seet enden af dysen ind i abningen pa udlgsergrebet,
og drej den i pilens retning som vist i figuren. For at
afmontere skal du dreje dysen i den modsatte retning,
mens du trykker den mod udlgsergrebet.

» Fig.25: 1. Udlgsergreb 2. Abning 3. Enden af dysen

Nogle dyser, der fas som tilbehear, skal have monte-
ringssamlingen (ekstraudstyr) for at kunne monteres pa

udlgsergrebet. Monter monteringssamlingen pa udlg-
sergrebet pa samme made som dysen.
» Fig.26: 1. Dyse 2. Monteringssamling

3. Udlgsergreb

BEMARK: Monteringssamlingen er pakraevet til brug
af de dyser, der falger med en anden model, HW112
eller HW121.

Montering af skumdysen

Ekstraudstyr

A FORSIGTIG: Las altid udlgseren pa udlgser-
grebet, nar du monterer/afmonterer dysen.

BEMAERKNING: Brug kun neutrale renggrings-
midler. Brug ikke husholdningsrengeringsmidler,
sure rengeringsmidler, basiske renggringsmidler,
blegemidler, oplgsningsmidler, brandbart materi-
ale eller oplgsninger af industriel kvalitet, hvilket
kan beskadige maskine eller din ejendom. Klarger
rengeringsoplgsning som instrueret pa oplos-
ningsflasken, og test den altid pa et ikke igjnefal-
dende sted pa forhand.

BEMAERKNING: Hvis der anvendes et rengg-
ringsmiddel med hgj viskositet, har dysen ten-
dens til at tilstoppe. Nar rengeringsmidlet med hgj
viskositet anvendes, skal du fortynde rengerings-
midlet ved at tilfaje vand til flasken inden brug.

BEMAERK: Nar du anvender skumdysen, fortyndes
renggringsmidlet i flasken med vandet tilfart af maski-
nen, og sprejtes. Du behaver ikke at fortynde kon-
centrationen af renggringsmidlet i flasken mere end
ngdvendigt. Juster koncentrationen af renggringsmid-
del, mens du kontrollerer anvendelsesforholdene.

BEMAERK: Hvis skumdysen leegges pa dens side,
kan renggringsmidlet muligvis lgbe ud.

Forbered et renggringsmiddel, fer du bruger
skumdysen.

1. Fjern dysen fra beholderen ved at dreje dysen i
retningen mod uret. Monter dysen pa udlgsergrebet.
» Fig.27: 1. Dyse 2. Udlgsergreb

2. Heeld renggringsmidlet ind i beholderen, og mon-
ter beholderen til dysen ved at dreje den i retningen vist
pa figuren.

» Fig.28: 1. Beholder

ANVENDELSE

A ADVARSEL: Undlad at bergre vandstra-
len eller at rette den mod dig selv eller andre.
Vandstralen er farlig og kan skade dig selv eller
andre.

A ADVARSEL: Nar vandstralen udsendes, ma
du aldrig holde den genstand, du renser, eller
placere dine hander eller fedder i naerheden af
vandstralen.
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AFORSIGTIG: Var opmarksom pé tilbage-
slaget af vandstralen og blzeste genstande. Hold
dysen mindst 30 cm vak fra genstanden.

A FORSIGTIG: Lad ikke hgjtryksrenseren kare
uden vand i mere end 1 minut.

AFORSIGTIG: Brug ikke hgjtryksrenseren i
laengere tid ad gangen. Dette kan medfgre overop-
hedning eller brand. Leengerevarende brug kan ogsa
medfere vibrationsfejl.

AFORSIGTIG: Var opmarksom péa vindens
retning. Hvis du far rengeringsmiddel i gjnene eller
munden, skal du med det samme skylle med rent
vand og om ngdvendigt s@ge leege.

BEMAERKNING: Undlad at bruge hgjtryksrense-
ren i mere end 1 time. Efter 1 times brug skal du

holde en lige sa lang pause.

1. Kobl enden af hgjtryksslangen til udigsergrebet.
For HW1200 skal du koble den anden ende til hgjtryks-
renseren. For HW1300 skal du rulle slangen ud helt til
enden.

2.  Tilslut hgjtryksrenseren til vandhanen, og abn
derefter for vandhanen.
» Fig.29

BEMAERKNING: For at beskytte hgjtryksrense-
rens mekanisme ma du ikke bruge vand, der er
varmere end 40°C.

3.  Slut hajtryksrenseren til stikkontakten, og taend for
den.
» Fig.30: 1.Afbryderknap

4.  For at udsende en vandstrale skal du lase stop-
peren op og trykke pa udlgseren. Stralen fortseetter, sa
leenge der trykkes pa udlgseren.

» Fig.31: 1. Stopper

A FORSIGTIG: Hold godt fast i udlgsergre-
bet. Udlgsergrebet slar tilbage, nar du trykker pa
udlgseren.

AFORSIGTIG: Hold altid udlgsergrebet i gre-
bet og cylinderen under rensning. Nar motoren
kerer, ma du ikke bergre nogen anden del af
hgjtryksrenserens kabinet end barehandtaget og
afbryderknappen.

BEMAERKNING: Pas pa ikke at traekke i udlg-
sergrebet med magt under brugen. Dette kan fa
hgjtryksrenseren til at veelte.

AFORSIGTIG: Felg altid den procedure, der er
beskrevet i denne manual, efter brugen. Resttryk
i udlgsergrebet eller hgjtryksrenseren kan medfare
personskade eller indvendig skade pa pumpen.

1. Lad afbryderknappen veere slaet til efter brugen.

2.  Luk for vandhanen, og tag vandslangen ud af
hgjtryksrenseren.
» Fig.32

3. Tryk pa udigseren, indtil det resterende vand i
hgijtryksrenseren er udtemt.

Lad ikke motoren kgre i mere end 1 minut.
» Fig.33

4.  Sluk for hgjtryksrenseren, og tag den ud af
stikkontakten.
» Fig.34: 1. Afbryderknap

5.  Afmonter hgjtryksslangen fra udlgsergrebet.
» Fig.35: 1. Udlgsergreb 2. Hgjtryksslange
Kun for HW1200

Afmonter hgjtryksslangen fra hgjtryksrenseren.

» Fig.36: 1. Hgjtryksslange

Kun for HW1300

1. Rulslangen op og fastger enden af slangen.
» Fig.37: 1. Speerhage 2. Handtag

2. Fold handtaget ind i hjularmen mens handtaget
traekkes i pilens retning som vist pa illustrationen.
» Fig.38: 1.Handtag 2. Hjularm

BEMAERKNING: For at undga beskadigelse af
hgjtryksslangen skal du fjerne det resterende
vand i slangen fer opbevaringen.

VEDLIGEHOLDELSE og

OPBEVARING

A FORSIGTIG: Kontrollér altid, at der er slukket
for maskinen, og at netstikket er trukket ud, for
der udferes eftersyn eller vedligeholdelse.

BEMAERKNING: Anvend aldrig benzin, rense-
benzin, fortynder, alkohol og lignende. Det kan
medfgre misfarvning, deformering eller revner.

For at opretholde produktets SIKKERHED og
PALIDELIGHED ma reparation, vedligeholdelse eller
justering kun udferes af et autoriseret Makita ser-
vicecenter eller fabriksservicecenter med anvendelse af
Makita reservedele.

Rengering af dysen

Anvend en rensepind til at fierne snavs eller blokeringer
fra dysen.
» Fig.39: 1. Rensepind

BEMAERKNING: Fjern ikke snavs eller rester
med magt. Dette kan medfgre personskade eller
beskadigelse af udgangshullet og medfere skeeve
stralevinkler eller darlig ydeevne.

Renggring af filteret

Afmonter tilkoblingen pa vandslangen, og fjern snavs
og rester fra filterets inderside.
» Fig.40: 1. Tilkobling pa vandslange 2. Filter

3. Teetningsring

Ved brug af sugeslangesaettet (ekstraudstyr) skal du
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tage filteret ud af filterhuset og fijerne snavs og rester.
» Fig.41: 1. Filter 2. Filterhus

holde optimal ydeevne.

BEMARK: Renger filteret regelmaessigt for at opret-

Opbevaring

Rul slangen og ledningen op. Szet udlgsergrebet og

dyserne i lommerne.
HW1200
» Fig.42

HW1300
> Fig.43

AFORSIGTIG: Opbevar altid pa en indenders
placering, hvor temperaturen ikke kommer under
frysepunktet. Kontakt det lokale servicecenter for
reparation, hvis hgjtryksrenseren fryser og gar i
stykker.

AFORSIGTIG: Brug altid baerehandtaget, nar
du flytter hojtryksrenseren. Undlad at bzere den
i slangen eller ledningen. Slangen eller ledningen
kan blive beskadiget.

AFORSIGTIG: Undlad at bare hgjtryksrense-
ren med slangen ogl/eller ledningen rullet ud. Den
udrullede slange eller ledning kan blive beskadiget
eller viklet ind i andre genstande og medfere person-
skade eller beskadigelse.

FEJLFINDING

Udfer selv en inspektion, inden De anmoder om reparation. Hvis De opdager et problem, som ikke er forklaret
i brugsanvisningen, ma De ikke fors@ge at adskille maskinen. Radfer Dem i stedet med et autoriseret Makita
Servicecenter, og brug altid originale Makita udskiftningsdele til reparationer.

Unormal tilstand

Sandsynlig arsag (fejl)

Afhjaelpning

Renseren starter ikke.

Ingen elektricitet

Seet stikket i stikkontakten. Kontroller ogsa, om der
er elektricitet i stikkontakten.

Afbryderen er ikke aktiveret.

Teend for afbryderen.

Resttryk i pumpen

Tryk pa udlgseren.

Beskadiget ledning eller elektrisk
kredslgb

Kontakt et autoriseret servicecenter for reparation.

Ingen vandstrale / svag vandstrale

Ingen vandforsyning

Kontroller, at vandhanen er aben. Hvis du bruger
sugeslangeseettet, skal du komme vand i slangen.

Darlig vandforsyning

Teend for vandhanen.

Darlig tilkobling af vandslange

Kontroller tilkoblingen mellem vandslangen og
vandhanen og indlgbet pa hajtryksrenseren.

Tilstoppet slange, filter eller dyse

Fjern blokeringen af slangen, filteret eller dysen.

Luft blokerer for
vandgennemstrgmningen.

Sluk pa afbryderen, og teend derefter for den igen,
mens du trykker pa udlgseren.

Beskadiget eller slidt dyse

Udskift dysen.

Fejlfunktion i pumpe eller ventil

Kontakt et autoriseret servicecenter for reparation.

Ustabil vandstrale.

Tilstoppet dyse

Fjern blokeringen i udgangshullet pa dysen ved
hjeelp af rensepinden.

Darlig vandsugning

Kontroller vandslangen begyndende ved vandha-
nen for eventuel leekage eller tilstopning. Teend for
vandhanen.

Vandet er for varmt.

Tilfer koldere vand.

Funktionsfejl i ventilen

Kontakt et autoriseret servicecenter for reparation.

Unormal lyd.

Vandet er for varmt.

Tilfer koldere vand.

Luft kan ikke komme ud af pumpen.

Kontakt et autoriseret servicecenter for reparation.

Vand-/olieleekage.

Darlig forbindelse

Kontroller tilkoblingen mellem hgjtryksslangen og
udlgsergrebet og hajtryksrenseren.

Slidte teetninger

Kontakt et autoriseret servicecenter for reparation.

Pumpen keorer ikke, selvom der
heres motorlyd.

Uegnet forlaengerledning.

Brug en forleengerledning, der passer til produktets
dimensionering.
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EKSTRAUDSTYR

A FORSIGTIG: Dette tilbeher eller ekstraudstyr
anbefales til brug med din Makita-maskine, der er
angivet i denne brugsanvisning. Brugen af andet
tilbeher eller ekstraudstyr kan udgere en risiko for
personskade. Brug kun tilbehgr eller ekstraudstyr til
det angivne formal.

Hvis De behgver hjzelp ved valg af tilbeher eller gnsker
yderligere informationer, bedes De kontakte Deres
lokale Makita servicecenter.

BEMARK: Nogle ting pa denne liste kan veere inklu-
deret i vaerktgjspakken som standardtilbehgr. Det kan
veere forskellige fra land til land.

Sprojtelanse
» Fig.44

Stralens bredde kan justeres fra 0° til 25° ved at dreje
dysens forende.

A FORSIGTIG: Nar du justerer stralens bredde,
ma du ikke dreje dysen, mens du traekker den
mod udlgsergrebet. Dysen kan falde af udlgsergre-
bet og forarsage personskade.

Vaskeborste (lang)
> Fig.45

En dyse, der er udstyret med en bgrste. Nyttig til at
vaske snavs veek, mens der skrubbes med barsten.

Sugeslangesat
» Fig.46

Udskift vandslangen med dette saet for at tilfare vand
fra en beholder eller et reservoir.

Slangemontering

> Fig.47

En slangemontering til at tilslutte en vandhane til pro-
duktet, eller simonteringen til produktet.

Simontering
» Fig.48
En simontering til at forsyne vand fra en beholder eller

et reservoir. Brug slangemonteringen til at tilslutte til
produktet.

Roterende vaskebgrste
» Fig.49
Tre barster inden i roterer langsomt, mens stralen sprgj-

tes ud. Egnet til at fijerne let snavs pa en udvendig veeg,
en bil, et badekar osv.

Lanseforlaenger
» Fig.50
Ror til at forleenge udlgsergrebet. Raret kan indstilles til

tre forskellige leengder ved at aendre det antal regr, der
benyttes.

Sprojtelanse til underkarosseri
» Fig.51
En ekstra lang sprojtelanse med vinkelformet dyse.

Bedst til at renggre steder, der er sveere at komme til,
for eksempel underkarosseriet pa en bil og tagrender.

AFORSIGTIG: Undlad at bruge sprgjtelansen til
underkarosseri sammen med lanseforlangeren.

Staenkskaerm
» Fig.52

Reducerer tilbagestaenk ved renggring af hjgrner med
smudsblaeseren.

Svingsamling
» Fig.53
Forhindrer, at hgjtryksslangen bliver snoet.

Monteringssamling
> Fig.54

En samling til at tilkoble en dyse fra en anden model.

BEMARK: Monteringssamlingen er pakraevet til brug
af de dyser, der falger med en anden model, HW112
eller HW121.

Rorrensningsslange (10 m/15 m)
»> Fig.55

Til rengering og fiernelse af blokeringer i vandrer og
nedlgbsrar.

AFORSIGTIG: ver saerlig opmarksom pa
vandstralen, nar du bruger rerrensningsslangen.
Den meget kraftige vandstrale sprgjtes bagud.
Udles kun vandstralen, nar dysen er indsat i
reret, for at blive rengjort mindst op til den rede
markering.

Hojtryksforleengerslange (5 m/8

m/10 m)
> Fig.56

Forleengerslange til at koble hgjtryksrenserens kabinet
til udlgsergrebet.

Vario-Power sprgjtedyse og

forlaengerror
» Fig.57: 1. Vario-Power sprgjtedyse 2. Forleengerrar

Stralens tryk kan justeres ved at dreje dysen.

A ADVARSEL: Installer kun vario-power sprgj-
tedysen pa forlengerroret. Tilslut ikke de andre
ekstra forlaengerror til det originale forlaengerror.
Brug af andet tilbeher end det, der er anbefalet af
producenten, kan medfere risiko for skade eller
personskade.

AFORSIGTIG: Nar du justerer stralens tryk, ma
du ikke dreje dysen, mens du traekker den mod
udlgsergrebet. Dysen kan falde af udlgsergrebet og

forarsage personskade.

99 DANSK




EAAHNIKA (Apxikég 0dnyigg)

NMPOEIAONOIHZH

Mo TIG KATAAANAEG AETTTOPEPEIEG TWV TTIPOPUAGEEWV TTPIV ATTO T GUVTIRPNOT ATrd TOV XpROTN, S&iTE TO
ke@AaAaio «ZYNTHPHZH KAl AMTOGHKEYZH».

To pnxdvnua auté dev TpoopileTal yia XpAon atméd dTopa (CUNTTEPIAGHBAVONEVWY TWV TTAISIWYV) HE
HEIWMEVEG CWUATIKEG, aloONTAPIEG N} SIAVONTIKEG IKAVOTNTEG, i} ATTO ATOUA TTOU eV £XOUV TTEipA KAl
YVQOEIG.

Ta ynxavApaTa Sev TPETTEI va XpNoi1goTrolouvTal atrd Taidid. Ta maidid 8a wpETrel va emITnPoUvVTal YId
va e§aocalioTei 611 Sev aifouv pe To pnxavnua.

Av 10 NAeKTPIKS KAAWS10 TTapouciddel {npid, TTPETTEI va avTIKATOOTOBEI o€ e§oucioBoTnpéveg eyKkaTa-
oTdoelg oépPIg.

Acite To kKe@dAaio «MPOAIATPA®EZ» yia Tn PEYIOTN TTiECT VEPOU £10650U.

BeBaiw0eiTe va XpnOIPOTTOINCETE TO KAIVOUPIO OET EUKAUTITOU CWAAVA LE TO TTPOIOV YIa T oUVOEDTN PE
TNV KEVTPIKA TTapoxn vePoU. Mnv eTavaypnoIMOTTOIEITE TO TTOAIO OET EUKAPTITOU CWARVA.

AUTO TO PNXAVNUA £XEI OXESIOOTEN VIO XPON HE TO KABAPIOTIKG JECO TTOU TTAPEXETAI I} TTOU OUCTIVEI O
KATAOKEUOOTAG. H Xpion dAAwWV KaBapIOTIKWV HECWV 1) XNHIKWYV PTTOPEI VA ETTNPEGTEI APVNTIKA TRV
ACPAAEIN TOU UNXAVAMATOG.

Kard tn xprion kabapioTikwv uWwnAng Tieong, Mopei va oxnuaTtiotolv agpoAlparta. H eioTrvon Twv
agPOAUPATWY PTTOPEI Va gival ETIKiIVOUVN yia TNV UyEia.

01 3éopeg uPnARG TTiEoNg pPTTOPEi va gival eMIKiVOUVEG av XpnoigotroloUvTal AavBaouéva. H déopn dev
TPETTEI VA KATEUBUVETOI OE ATONA, OE NAEKTPOPOPO NAEKTPIKO EEOTTAICNO 1 OTO i510 TO unXdavnua.

Mn XPNOIYOTIOIEITE TO PNXAVNHA KOVTA O aVOPWITOUG, EKTOG OV AUTOI (POPOUV TTPOCTATEUTIKO
POUXIOUO.

Mnv kaTeuBUveTe TN 8€0UN ETAVW TOG 1 TTPOG AAAOUG, yia va KaBapioeTe pouxa 1 uTTOdUATA.
Kivduvog £ékpnéng - Mnv wekadete e0@AEKTA UYPA.

Ta K0BAPICTIKA PNXOVAHOATA UPNANG TTiEONG SEV TTPETTEI VO XPNOIMOTTOIOUVTAl ATTé TTaIdId )| AVEKTTA-
OEUTO TTPOCWTTIKO.

O1 eUkauTITOol CWAARVEG UYPNARG TTiEONG, 01 TUVBEOEIG Kal 0l CUJEUEEIG Eival ONMAVTIKOI YIa TNV do@AAgia
TOU pnxoaviparog. No XpnoIUOTIoIEiTE MOVO EUKAUTITOUG CWANVEG, CUVOEDEIG KOI GUJEUKTAPESG TTOU
OUVIOTA O KOTOOKEUAOTHG.

Mo va S1aTNPAOETE TNV AO@AAEIO TOU UNXAVIHATOG, VA XPNOIYOTTOIEITE HOVO YV OIa aVTAAAGKTIKA ATro
TOV KATOOKEUAOTH 1 aVTAAAQKTIKG TTOU £XEI EYKPIVEI O KATOOKEUAOTAG.

To vepOd TToU £XEI TTEPACEI ATTO TOUG MNXAVIGUOUG ATTOTPOTTHG AVTIOTPOPNG PONG Bewpeital un Toécipo.
Na BeBaiwveoTe TTAVTA OTI TO EpYaAEio gival oBNOTO Kal ATTOCUVSESEPEVO aTTO TNV TIPIga TTPIV EKTEAE-
OETE OTTOINBATIOTE EPYATia OTO EpyaAEio.

Mn XPNOIYOTIOIEITE TO PNXAVNHA aV TO KAAWSI0 TPOPOS0Tiag | CNMAVTIKA EEAPTAHATA TOU HNXavAua-
TOG TTAPOUCIAouVv JnuId, TT.X. CUOKEUEG QO PAAEING, EUKAUTITOI CWARVEG UPNARG TriEONG, TIOTOAI pe
oKavdAaAn.

Ta averrapki KOAWSIO TTPOEKTAONG MTTOPEI VA gival eTTIKiVEUva. Av XpnoIdoTroin8ei KaOAWSI0 TTPOEKTA-
ong, 6a pérrel va gival KATAAANAO yia XprRon o€ e§wTePIKO XWwpo Kal n olvdeon Ba péter va SiaTtnpei-
Tal OTEYVH KAl EKTOG TOU £5APOUG. ZUVIOTATAI VO ETTITEUXOEI auTO pe éva KapoUAl kaAwdiou TTou Siatnpei
TNV pila TouAdxioTov 60 mm TTdvw a1ré To £5a¢OogG.

Na aTTEVEPYOTTOIEITE TTAVTA TO SIAKOTITN ATTOOUVSEETNG ATTO TNV KEVTPIKI NAEKTPIKN TTAPOXK OTAV O@R-
VETE TO PNXAVNUA AVETTITAPNTO.

AvdAloya pE TNV eQapuoYH, HTTOPEi va XpnoipoTroinfolv Bwpakiouéva akpo@Uoid yia KaBapIouo ue
uywnAn TTigon, Ta oTroia B HEILWOOUV CNUAVTIKA TV éKAUON USATIVWV aEPOAUPATWY. QOTOCO0, SEV
EMTPETTOUV OAEG Ol EQAPHOYEG TN XPNON HIAG TETOIOG OUOKEUNG. AV SEV UTTAPXOUV BWPAKITHEVO OKPO-
@UOIa YId TNV TTPOOTACIN aTT6 aEPOAUMATA, UTTOPEI VA XPEIOOTEI AVATIVEUOTIKN pdoka Ta§ng FFP 2 R
10030vaun, avdAoya pe 1o ePIBAAAOV KaBapiouoU.

ZUPHOPPWOEITE PE TIG ATTAITAOEIG TNG TOTTIKNAG ETAIPIOG TTAPOXNG VEPOU.

Mo eupwTTaikég XWPES:

ZUpg@wva pe 1o TpoTutro EN12729 (BA), n ouokeun pTropEi eTiong va ouvdeBEi pe TNV KEVTPIKA TTapoxn
mOCIMoU vEPOU £dv ToTroBeTNOBEi BaABida aTTOPUYNRG AVTIOTPOPNG PONG HE SUVATOTNTA ATTOCTPAYYIONG
oTOV EUKAUTITO CWARVA TTAPOXNG.
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NMPOAIATPADEZ

MovTéAo: HW1200 HW1300
Méy. 6ykog Tpogpodoaiag 7,0 I/min 7,5 l/min
Mapoxr vepol 5,5 I/min 6,0 I/min

Méy. emTpeTTA TiEoN

12 MPa (120 bar) 13 MPa (130 bar)

Mieon epyaciag Tpdtrog uYPNnARg AsiToupyiag

10 MPa (100 bar) 11 MPa (110 bar)

Tpdtrog XapnAig Asitoupyiag

- 8 MPa (80 bar)

Méy. Trieon Tpogodoaiag

1 MPa (10 bar)

Méy. Beppokpacia Tpopodoaiog

40°C

Méy. Oyog avappdenong

1,0m

AlaoTdoeig 292 mm x 358 mm x 830 mm

MxNxY)

Bapog *1 11,0 kg 12,7 kg
*2 11,3 kg 13,0 kg

MpooTacia yotép

IPX5

. Aéyw Tou uvEXOUEVOU TTPOYPAUUATOG TTOU EQAPHOJOUNE VIO EPEUVA KAl AVATITUEN, TO TEXVIKG XOPOAKTNPIOTIKA
OTO TTAPOV EVTUTIO UTTOKEIVTAI € GAAQYT XWPIG TTPOEIdOTTOINaN.

. Ta TEXVIKA XAPOKTNPIOTIKA UTTOPEI va JIaQEPOUV ATTO XWPA OE XWPA.

*1: To Bapog dev TepIAapBavel To Bapog Tou eEapTrpaTog (AOyXN wekaapoU peTaBANTAG I0XU0G) i TOV EUKAUTITO

OowAAva TTapoxAG vepou.
*2: H dilagpopd pe 1o Tapatdvw BAapog ival wg eENG.

- To Bapog Tou &apTrpaTog (AAyXn wekaopol HETABANTAG 10XU0G) TTEPIAaUBAVETAI.

ZU0pBoAa

MapakdTw TTapouaiddovTal Ta GUPBOAA TTOU JTTOPOUV
va XpnoigotroinBouv yia Tov e§otrAiIoud. BeBaiwBeite 611
KOTAVOEITE TN ONUACia TOUG TIPIV aTrd T XPron.

AlaBdaoTe 10 EyXEIPIOIO 0dNYIWV.

L1

AtraitoUvTal Id10iTePn PPOVTIdA Kal
TTPOCOXT).

Mnv kaTeuBUveTe TN déopn TTPOG GToUa,
oupTTEPIAAUBAVOUEVOU Kal TOU €auToU
oag, {WwV Kal NAEKTPOPOPOU NAEKTPIKOU
e€omAiopoU.

A.

Aev gival katdAAnAo yia oUvdeon Pe TNV
KEVTPIKI TTapOXH| TTOTIHOU VEPOU.

Eyyunpévn o1dBun nxnTikAg 10x00g aUy-
Qwva pe Tnv Odnyia Tng EE yia TV ekTmo-
U BOpUBO OE EEWTEPIKOUG XWPOUG.

AINAH MONQxH

Mévo yia Tig xwpeg Tng EE

AGyw TNG TTAPOUTIAg TWV ETTIKIVOUVWYV
OUOTATIKWV PEPWYV OTOV £EOTTAIONE, O
XPNOIHOTTOINUEVOG NAEKTPIKOG Kal NAEKTPO-
VIKOG €EOTTAIONOG PTTOPET VO £XEI apVNTIKNA
€TTidpaan oo ePIBAAOV Kal TNV avBpw-
TMIVN UyEia.

Mnv aTroppITITETE TIG NAEKTPIKEG KAl NAE-
KTPOVIKEG OUOKEUEG Hadi e Ta OIKIAKS
armoppipparal

Z0pewva pe Tnv Eupwtraik Odnyia yia
TOV aTTOBANTO NAEKTPIKOG KAl NAEKTPOVIKO
£COTTAIOPG, KABWG Kal TNV TTPOTAPHOYH TG
oTnVv €BvIkr vopobeaia, o XpnaolpoTroInyé-
VOG NAEKTPIKAOG Kal NAEKTPOVIKOG ECOTTAI-
OpOG Ba TTPETTEI va CUAAEYETAI EEXWPIOTA
Kal va TrapadideTal o€ exwpIoTd anpeio
ouAAoyng yia dnpoTikd atréBAnTa, To oTToio
AEITOUPYEI TUPPWVA PE TOUG KAVOVITHOUG
TTPOCTACiaG TOU TTEPIBAAANOVTOG.

AuTé utrodeikvUeTal aTTd TO GUNBOAO TOU
Siaypappévou Tpoxopdpou Kadou Trou Bpi-
OKETAI AQVAPTNHEVO ETTAVW GTOV EEOTTAITHO.

= \[@ B

ZTABUN NXNTIKAG I0XU0G CUPPWVA HE TOV
Kavoviopo eAéyxou Bopupou Tng Néag
NéTiag Ouahiag Tng AuoTpaliag

Mpoopif6pevn Xprion

To epyaAeio auTtd TTpoopideTal yia ToV KaBApITUO £TTi-
povng Bpouidg e Tn xprion déopng vepou. To epyaleio
QauUTO TTPOOPIZETAl VIO OIKIOKH XPAON.

HAekTpIKA TTOpoxn

To epyaAeio TTpETTEl va GUVOEETAI HOVO PE NAEKTPIKNA
TTapoxr TNG idIag TAoNG PE aUTH TTOU avaypa@EeTal oTnv
TNIVAKIOO OVOUOCTIKWY TINWYV Kal ITTOPET va AEITOUPYATEL
MOVO PE EVOANOOTOPEVO HOVOPAOIKO PEUPA. YTTAPXEI
OITTAR pOVWON KaI KAT@ CUVETTEIQ, YTTOPEI va Yivel oUv-
0ean o€ aKPOBEKTEG XWPIG oUPHA YEIWONG.

MNa dnpéoia cucTApaTa SiIavoung

NAEKTPIKOU pEUMATOG XAUNANG
Tadong peTagu 220 V kai 250 V

H aAAayn AeIToupyiwv NAEKTPIKAG GUOKEURG TTPOKAAEI
dlakupdvoeig Tdong. H Asitoupyia auTAg TNG CUCKEUNG
KATW aTTd AoXNUEG OUVORKES TTAPOXAG NAEKTPIKOU
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PEUPATOG PTTOPET Va £XEI SUOUEVH ATTOTEAEOUATA OTN
Aeitoupyia dAAou e€otrAiopoU. Me pia aUvBeTn avri-
aTaon ion A piIkpdTePn amd 0,25 Q, ytropei va BewpnOei
mBavo 61 dev Ba TTPoKUWOUV apvnTIKG aTTOTEAéTATA.
H utrodoxr| Tapoxng PeUPATOG YIA TNV CUCKEUN QUTH
TIPETTEl VO TTPOOTOTEVUETAI OTTO Wi ACQAAEIA 1) £va TTPO-
OTATEUTIKO KUKAWHO SIAKOTITN TTOU Va €XEI apyd Xapa-
KTNPIOTIKE aTTOOUVOEDNG.

Od6pufog

To TuTTIKO A eTTiTTed0 KaTapETPNUEVOU BopUBou kabopi-
getal oUp@wva pe To EN60335-2-79:

MovTtéAo HW1200

2168un NXNTIKAG TTieong (Lya): 72 dB (A)

ABeBaidtnTa (K): 3,8 dB (A)

MovTéAo HW1300

>168un nxnTIKAG TTieong (Lya): 76 dB (A)

ABepaidtnTa (K): 2,4 dB (A)

H évraon BopUBou uttd CUVONKEG Epyaciag PTTopei va
utrepPei Ta 80 dB (A).

NMAPATHPHZH: H dnAwpévn TINA(£G) EKTTOUTTIAG
BopuBou €xel ueTPNOEi TUPPWVA PE TNV TTPATUTIN
HEBO0DO BOKIPNG Kal UTTOPEi VA XPnoIYoTToINdEi yia Tn
oUyKpIon VoG epyaAEiou PE KATTOI0 GAAO.
MAPATHPHZH: H dnAwpévn TINA(£G) EKTTOUTTAG
BopuBou PTTopEi va XxpnoIPoTIoINBE Kal OTnV TTPOKa-
TOPKTIKA agloAdynan Tng ékBeong.

APOEIAOMOIHEH: Na POPATE WTONOTTIOEG.

APOEIAOMOIHEH: H £KTTOUTTH BopUBoOU KaATA
TN XPNOn Tou NAEKTPIKOU epyaAgiou o€ TTpayUa-
TIKEG OUVOIKEG PTTOPEi Va Slapépel atrd Tn SnAw-
Hévn oAIKA TIUA A TINEG avAAOYO UE TOUG TPOTTOUG
XPRong Tou epyaAsiou.

A\[IPOEIAOIMOIHEH: ®povrioTe va AdeTe Ta
KAaTdAAnAa PETpa TTPOCTACIOG TOU XEIPIOTH BAOE!
€£VOG UTToAOYIOMOU TNG £€KBEONG OE TTPAYHATIKEG
ouvlnkeg xpnong (Aaupdvovrag uTrown OAEg Tig
OUVIOTWOEG TOU KUKAOU AgITOUpyiag 6TTWG Toug
XPOVouUg TTou To epyaleio gival EKTOG AsiToupyiag
Kal Otav BpiokeTal og adpavi AsiToupyia Trépav
TOU XPOVOU EVEPYOTTOINGNG).

Kpadaouoég

H oAikr| Tiuf ouvexolg dévnong (dBpoiopa TpI-agovikoU
SiaviopaTog) kabopileTal CUPPWVA PE TO TTPOTUTIO
EN60335-2-79:

MovTtéAo HW1200

EKTIOpTIA 86vnong (an): 4,11 m/s’

ABeBaidtnTa (K): 1,5 m/s®

MovtéAo HW1300

EKTIOpTA 56vnong (ay): 4,86 m/s”

ABeBaiotnta (K): 1,5 m/s’

MAPATHPHZH: H dnAwpévn TipR(£G) ouvoAikwv
KPadAOPWY €XEl HETPNOEI CUPPWVA PE TNV TTPOTUTTN
HEBOBO BOKIPNG Kal UTTOPEi Va XPNoIJoTIoINGEi yia Tn
aUyKpIon £vOG epyaleiou Pe KATTOI0 GAAO.
MAPATHPHZH: H dnAwpévn oAikn TIPA A TIuég ddvn-
onNgG YTTOPEi va XPNoIYoTIoINBEi Kal OTNV TTPOKATAP-
KTIKA) agloAdynaon TngG ékBeong.
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APOEIAOMOIHEH: H EKTTOUTTH 56vNong Katd
TN XPRO™N Tou NAEKTPIKOU EpyaAEiou o€ TTpayHa-
TIKEG OUVONKEG PTTOPEi va Sla@épel atrd Tn dnAw-
Mévn oAIkN TIUA 1 TIPEG avAAOYya PE TOUG TPOTTOUG
XPRong Tou epyaAeiou.

A\POEIAOMNOIHEH: ®povrioTe va AdBeTe Ta
KaTtdAAnAa pETPa TTPOOTACIAG TOU XEIPIOTH BATEI
€VOG UTTOAOYIOHOU TNG €KBETNG OE TTPAYHATIKEG
ouvlnkeg xpong (AauBdvovrag uroyn OAeg Tig
OUVIOTWOEG TOUu KUKAOU AgIToupyiag 6TTwG Toug
XPOVoug TTou To £pyaAeio gival EKTOG AeIToupyiag
Kail 6tav BpiokeTal o€ adpavi AsiIToupyia répav
TOU XpOVOU EVEPYOTTOINONG).

To akdAouBo deix Vel TIG HETEG TINEG TOU JEYIOTOU TTAG-
TOUG TNG ETTITAXUVONG OTTO £TTAVEIANUPEVEG DOVATEIG
Aoyw kpadaopwy, pr, PE avtiaToixn afeBaidtnta (K)
Trou kaBopidetal cUuPwva pe To EN60335-2-79.
MovTtéAo HW1200

pe: 51 m/s?

ABeBaioTTal (K): 2 m/s?

MovTtéAo HW1300

pe: 51 m/s’

ABeBaidtTa (K): 5 m/s?

MAPATHPHZH: AuTég 01 SNAWMEVEG TIPEG BEV TTPETTEI
va xpnoigotroinBouv yia Tov KaBopiopod Tng €kBeong
TWV XEPIWV KaI Bpaxidvwy o€ dovnan.

AARAwon Zuppépewong

Movo yia xwpeg Tng Eupwmng

Mrropeite va atrokTioeTe TTpdoRacn otn AAwon
Suppépewong EE/HB atmd Tnv akéhoubn dieubuvan
URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

NMPOEIAOMNOIHZEIZ

AZQAAEIAZ

A\ POEIAOINOIHEH: AlaBdoTe 6Aeg TIG TTPOEI-
SotroInoeig yia TNV ac@dAsia ka1 OAEg Tig odnyitg.
H pn Tpnon Twv TTPoeId0TTIOINCEWY Kal 0dNnYIWV
pTropei va kaTaAngel o€ nAekTpotrAngia, Trupkayid ry/
KOl 0OBAPO TPAUUATIGHO.

Duldaste 6Aeg TIG TTPOEISOTTOIN-

O€IG KAl TIG 08nyigg yia peAAo-

VTIKI TTOPATTOUTTH.

Aoc@dAgia 0TO XWPO EpyaTiag

1. Na kpatdre 6Aa To ATOPA HAKPIG OTTO TRV TTEPI-
oxn epyaagiag.

2. Mnv teviwveoTe UTTEPBOAIKG KOl NV OTEKECTE
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E£TMAVW o€ aoTabn oTnpiyparta. Na KpaTdTe
TAVTA KOAG TTATNHA KO TNV ICOPPOTTia TOG.
No TOTToBETEITE TTAVTA TO KUPIWG TUAHO TOU
TAUOTIKOU UNXavApATog UWNANG TTriEong o€
€iTedn Kal oTaepn emi@dveia. Na amro@eu-
YETE TIG TTEPIOXEG OTTOU TO EKTOSEUPEVO VEPS Ba
TpEEel ) B Aipvdocel.

Mpiv Tov kaBapiopo, eAéyETe Tov TrepIBaAAovTa
XWPO KAl TA AVTIKEIMEVA TTPOG KABAPIOHO.

01 8¢éopeg uPnAig TTieong pITopouUV va aTro-
EEoouv Bagég N dAAeg eTTIQaveIakEG ETTESEP-
yaciag, cupTrePIAauBAVOVTAG TOSIKA XNMIKA.
AAGBeTe TPOANTITIKA METPA, OV OTTAITEITAI.
MpooéxeTe va PN OKOVTAWETE OTO KAAWSIO
OTOV EUKOHTITO CWARVA TOU TTAUCGTIKOU pnxa-
VApaTog upnAng mieong. Na yvwpideTe TavTa
TN 31au6PPWON Tou KOAWSiou KAl EUKAUTITOU
ocwAnRva Katd Tn Agitoupyia.

Kartd tn xprion, 8a Byel pia pIKPR TToooTNTA
VEPOU a6 TO KATW MEPOG TOU TTAUGTIKOU pnxa-
vApaTog uPnAng trieong. Mnv ToroBeTeiTe TO
TAUOTIKO pnXdavnua uwnAng rieong o€ Tepio-
X£&G TTou Sev BéAeTE va Bpayouv.

MpoowmikA ao@dAsia

1.

MNa wpooTacia awé Tn SEopn Kal Ta AVTI-
Keipeva TTou ekTo§edovTal amod Tn déoun, ol
XEIPIOTEG Ba TTPETTElI VO @opoUV KATAAANnAo
POUXIOHO, OTTWG PTTOTEG Ao PaAEiag, yAvTia
ac@aAgiag, KpAvn ac@aAgiag pe TTpoowTTida,
TTPOOTACIA AKONG, KTA.

Mn XPNOIPOTIOIEITE TO TTAUGTIKO pHnXAavnua
uPnANg TTieong KOvTa o€ avBpwIToug, EKTOG av
AUTOi POPOUV TTPOCTATEUTIKO POUXIOHO.

IMa va JEIWOETE TOV KivBUVO TPAUMATIOHOU,
ATTAITEITAI OTEVH EMITAPNON 6TAV TO TTPOIOV
XPNOIYOTTOIEITAI KOVTA O€ TTaISIC.

To vepO TToU £XEI TTEPACEI ATTO TO MNXAVIOUO
ATTOTPOTTAG AVTIOTPOPNG PONG BewpEiTal un
mOCIMO.

HAekTpIKN ao@aAgia

1.

Mn XPNOIYOTTOIEITE TTOTE TO TTAUGTIKO HnXd-
vnpa UuPnAng ieong oe EWTEPIKO XWPO OTN
Bpoxn.

Mnv ayyileTe TTOTE TO PIG KEVTPIKNAG NAEKTPIKAG
mapoxng f/kai TV Tpila ue Bpeypéva xépia.
Mn XpNOIUOTIOIEITE TO PNXAVNHA AV TO KAOAW-
810 Tpo@odoaiag | onuAvTIKA e§apTApATA

TOU UNXOVAMATOG TTApOouUaIddouv {npid, r.x.
OUOKEUEG A0 PAAEING, EUKOUTITOI CWANRVEG
uwnAng Trieong f To OTOAI e OKAVSAAN.

To @ig pétrel va Taipiddel otnv mpifa. Mnv
TPOTIOTIOIEITE TTOTE TO PIG, HE OTTOIOVOATIOTE
TP6TT0. Mn XPNOIYOTIOIEITE TTIPOCAPUOYEIG OE
yvelwpéva epyaleia. Ta @I Tou dev £XOUV TPO-
TToTToINGE KAl TTPICEG TTOU TAIPIACOUV PEILVOUV TO
Kivduvo TTpOkANongG nAekTpoTTANgiag.

Ta averapkn KaOAWSIA TTPOEKTACNG UTTOPET VO
gival emikivduva. Av xpnoipotroindsi kaAwdio
TPOEKTAONG, Ba TrpéTrel va gival KATAAANnAo
YiOo XPON O& ESWTEPIKO XWPO Kal N o0vdeon
Ba péTTel va dlaTnpEiTal OTEYVI Kal EKTOG TOU
£8da@oug. ZuvioTaTal va £TITEUXBEI auTd pe éva
KapoUAI kaAwdiou Trou diaTnpei TNV TTPida TOUAGXI-
oTov 60 mm TTavw aTré 10 £30POG.

Na AapBdvere uréywn Ta ak6Aouba oTav

XPNOIHOTIOIEITE KAAWSIA TTPOEKTAONG:

. Na xpnoipotrolgite p6vo KaAwdia TTPoé-
KTOONG TTOU TTpoopijovTal yia Xpron o€
£§WTEPIKO XWpPO.

. Na xpnoipotrolgite pévo KaAwdia TTpo-
EKTOONG HE NAEKTPIKA IKAVOTNTA ioN JE
A uPnASTEPN ATT6 TNV IKAVOTNTA TOU
TPOIGVTOG.

. Mn XpPNOIUOTIOIEITE KATECTPAPHEVA KAAG-
Sla TpoéKkTaONG.

. Na e§eTddeTe Ta KAAWSIA TTPOEKTACNG
TPIV TN XPAON KAl VO TO aVTIKABIOTATE av
mapoucidiouv Znuid.

. Mnv KakopeTaxeIpieoTe Ta KAAWSIA TTPO-
EKTOONG KOl HNV TPARATE Ta KAOAWSIA YIa
VO TO OTTOCUVOEETE.

. Na diaTnpeite Ta KAAWSIA HAKPIG ATTO TN
BgppoTNTA KAl T AIXUNPEG AKPO.

. Na atroouvdéete TavTa TO KAAWSI0
TIPOEKTAONG ATTO TO PEULATOBOTN TTPIV
QATTOOUVEETE TO TTPOIOV ATTO TO KAAWSDIO
TPOEKTAONG.

7. H ouvdeon nAeKTPIKAG TTAPOXNAG TTPETTEI VA
yiveral a6 apuodio nAekTpoAdyo kal va
ouppOpP@WVETAI UE To TTPpoTUTTO IEC 60364-1.
ZuVvIOTATAI N NAEKTPIKA TTAPOYX TOU unxavi-
paTog va TePIAAUBAVEI EiTE CUOKEUN TTAPOPE-
VOVTOG PEUMATOG TTOU Ba SIOKOYEI TNV TTOPOXA
oTNV TEPITITWAON TTOU TO peUpa Siappong
POG TN yeiwon §emepvdel Ta 30 mA yia 30 ms
€iT€ 10 cuokeun TTou Ba Trapéxel olvdeon oe
KUKAwpa yeiwong.

XpAon kai @povTida NAEKTPIKOU epyaAeiou

1. AiloBdoTe 6Aeg TIG 0BNYiEG TIPIV XPNOIMOTIOIN-
OETE TO TTPOIOV.

2.  Na yvwpileTe TTWG va SIOKOTITETE TO TTAUGTIKO
MNXAavnua UPnARG TTiEONG KAl VO EKTOVWVETE
TNV migon ypRyopa. Na gioTe eKTEVWG £§0IKEI-
WHEVOI PE TA XEIPIOTAPIA.

3.  O1déopueg UYPNANG TTiEONG PTTOPEI Va gival TTI-
Kivduveg av xpnoipotrolouvTal Aavlaopéva. H
Séoun dev péTrel va KaTeuBUVETAI O€ dTOolA,
g€ NAEKTPOPOPO NAEKTPIKO EEOTTAIOUO | OTO
id10 TO unxavnua.

4.  To pnxdvnuo auto dev TTpoopideTal yia XprRon
a1ré dTopa (CUNTTEPIAGUBAVOMEVWY TWV Tral-
S1WV) ME HEIWPEVEG CWHATIKEG, AIoONTAPIEG i
Sl1avonTIKEG IKAVOTNTEG, i} ATT6 ATONA TTOU dev
£€XOUV TTEipA KAl YVWOEIG.

5.  To mwoidid 8a TPETTEI va ETMITRPOUVTAI VIO VA
€§aoPaAIoTEI OTI OEV TTAIOUV PE TN CUCKEUN.

6. Mnv pekdere e0@AeKTA /KAl TOSIKA UYPA.
AuTé propei va TrpokaAéael ékpngn, SnAnTnpi-
aon A {nuid oTo pNXAavnua.

7.  Mnv KateuBUOvVETE TN SéON £TTAVW OAG N
POog dAAoug, yia va KaBapioeTe pouxa i
utTodApaTa.

8.  O1 gUkapTITOl OWANVEG UPNARG TTiEONG, O TUV-
Séoeig kal o1 ouleUgelg gival onUAVTIKOI yia TV
ag@dAgia Tou pnxaviparog. Na xpnoipotroi-
€iTE pOVo EUKAUTITOUG CWARVEG, CUVOETEIG KOl
OUJEUKTIPEG TTOU GUVIOTA O KOTOOKEVUAOTNAG.

9.  AkoAouBnoTe Tig odnyieg 6Tav aAAGdeTE
€gapTRpATA.
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10.

1.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Na @povTileTe WOTE o1 XeIpoAafég va diaTn-
pouvTal oTEYVEG, KOBapEG Kal Xwpig AddI
ypdoo.

Na €ioTE O€ ETOINOTNTA - TTIPOTEXETE TI KAVETE.
Mn xpnoiyoTroigite To TTPOIdV OTaV EiCAOTE
KOUPQOUEVOI 1] UTTO TNV ETTAPEIN GAKOOA 1
VOPKWTIKWYV OUCTWV.

Mn A&iToupyeite To TTAUGTIKO pnXavnua uyn-
AfG TTiEONG XWPIiG VEPO YA TTEPICTOTEPO ATTO
€va AemrT6. Oa TTpokAnBei Jnuid oTo poTép,
£xovTag wg atoTéAeoua Tn SucAciToupyia.

No aTTEVEPYOTTOIEITE TTAVTA TNV NAEKTPIKN 10XU
Kal va KAEIVETE TNV KEVTPIKN TTOPOXI VEPOU
OTAV APAVETE TO TTAUCTIKO UNXavnua upnAng
iEONG AVETITRAPNTO.

No TTpooéxeTe yia TUXOV KAOTONUA. To TIOTOAI
He okavdAaAn avatrndd 6Tav ekTogeUueTal Séoun
uynAng TTieang amré 1o akpo@uaio. KpatoTe
oTa0epd TO TOTOAI HE OKAVSAAN Yia va aTro-
@euxBoUv ol TpaupaTiopoi katd Ad6og.
EAéygre yia kaTeoTpappéva i @Bappéva pépn
mwpIv atré Tn xprnon. Emiong, BeBaiwdeite

OT1 0 EUKOPTITOG CWARVAG Eival CWOTA OUV-
dedepévog kal dev uTTApxEl Siappon KaTd Tn
Agitoupyia. H AeiToupyia Tou pnxaviparTog pe
AEITOUPYIKG EAOTTWHATO UTTOPET VO TTIPOKAAEDEI
artuxnua.

AuT6 TO pnxdavnua £xel oxedlaoTei yia xpion
HE TO KOBAPIOTIKO PECO TTOU TTOPEXETAI 1} TTOU
OUCTIVEI 0 KOTAOKEUAOTAG. H Xprion dAAwv
KABaPIOTIKWV HECWV 1| XNUIKWV PUTTOPET

Va ETTNPEACEI APVNTIKA TNV aO@AAEIa TOU
HNXAvAUATOG.

Mnv Tpafdre To kaAwdio f/kal Tov EUKAPTITO
CWANRVA YIA VO HETOPEPETE TO KUPIWG THANA
TOU TTAUCTIKOU PNXaviApaTog UPnAng Tieong.
Aut6 Ba TTpokaAéoel {nuid oTo KAAwS10, TOV
€UKAUTITO CWARVA Kal TO CUVOETIKA JEPN Kal
Ba £x€l WG aTroTEAETUA TO BPaXUKUKAWHA i Ta
Ag1IToupyikd EAATTWUATA.

Mnv TotroBeTeite Bapid avTIKEipeVa ETTAVW
OTOV EUKOMUTITO CWARVA KAl MNV O@AVETE T
oxfAparta va odnyoulv £Tavw atmé auTov.

No EKTOVWVETE TTAVTA TNV TTOpapévouoa Trieon
OTO TOTOAI g OKAVSAAN TIPIV ATTOOUVOECETE
TOV EUKOMTITO CWARVA.

‘OTav ouVOEETE TOV EUKAUTITO CWARVA TNV
KEVTPIKN TTapOXN VEPOU, Va TNPEITE TIG 08N-
Yi€g TNG TOTIKAG Tag ApXNAg f ETIXEipnong
udpeuong.

Kard Tn xprion ka8apioTiIKwV uWynAng Trie-
ong, HTTOPEi va oXNUATIOTOUV agPOAUpATA.

H g10TTvOR TwV agpOAUNATWY PTTOPEI Va gival
€MIKiViuvn yia Tnv uyeia.

AvdAoya pe TNV EQappoOYR, HTTOPEi va Xpn-
olpoTToINB0oUV BwpakKIoPEva akpo@Uoia yia
KaBapiouo pe uwnAn Tieon, Ta otroia Ba
HEILOOUV ONUAVTIKA TV éKAuon USATIVWV
aEPOAUPATWYV. QOTO0O, BEV EMITPETTOUV OAEG
ol EQAPHOYEG TN XPAON HIOG TETOING CUOKEUNG.
Av dev utrdp)xouv BwpakiopEVa aKpoPUOIa
YIO TNV TTPOCTACIA AT AEPOAULOTA, MTTOPET
Va XPEIOOTEI AVATIVEUOTIKN pdoka 1a§ng FFP
2 i 1I0080vapn, avaloya pe 1o TrEPIBAAAOV
KaBapiopou.
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24. 0O g0KapTITog CWARVAG KABAPIOCHOU CWARVA
€XEI p1a KOKKIVN €vOEIgn. OTav XPNOIYOTIOIEITE
TOV EUKAMTITO CWARVA KABAPITHOU CWARVA,
BeBaiwbeiTe va TOV EI0AYAYETE HECA OTOV
owARva TPOG KABAPITHO PEXPI TOUAGYXIOTOV
TNV KOKKIVN €VOEIEN TTPOTOU EVEPYOTTOINOETE
TO pNXAavnua. AUuTh n eVEPYEIA GOG OTTOTPETTEI
ATro TO VA XTUTTOETE OTTO TOV TTidOKA VEPOU
UWNAAG Trieong | Ta okouTTidla/AUpaTa TTOU
€KTOgEUOVTAI TTPOG TA TTiIOCW OTAV TPABATE TN
oKavSaAn.

ZépBig

1. Na mnpeite TIg 08nyieg ocuvTAPNONG TTOU KABO-
pifovTal oTo £yxeIpidio.

2. Tava 31aTnpRoETE TNV ACPAAEIN TOU PNXAVA-
HOTOG, VO XPNOIUOTIOIEITE HOVO YVAOIA aVTOA-
AOKTIKA OTTO TOV KATAOKEUOOTH 1 aVTOAAGKTIKA
TToU £X€l EYKPIVEI O KATAOKEUOAOTAG.

3.  Na @povrileTe WOTE TO GEPPIG TOU TTAUGTIKOU
HNXavAPOTOG UYNARG Trieong TTou dlaBéTeTe
va yiveTal aré apuodio erayyeApaTia Xpnoi-
HOTTOIWVTOG HOVO YVAOIa avTaAAOKTIKA. ETO1
Ba gioTe giyoupol yia Tn diaTApnon TnNG ao@d-
Ag1ag Tou TTAUCTIKOU UnXavApATog UWnAng
mieong.

4.  Zrnv mepimTwon BAARNg R SucAeitoup-

Yiag Tou TAUGTIKOU pnXavipuaTog uynAng
TEONG, ATTEVEPYOTTOINOTE TO AUECWG KAl
BYGATE TO QIG KEVTPIKNAG NAEKTPIKAG TTAPOXNAG.
ETTIKOIVWVAOTE PE TOV TOTTIKG GAG AVTITIPO-
owTro N KEVTPO £§UTTNPETNONG.

OYAAZTE TIZ OAHI'IEZ AYTEZ.

A\ POEIAOIMOIHEH: MHN emiTpéyere 0TV
dveon N oTnV £§0IKEIWOT GG ME TO TTPOIGV (TTOU
aTrOKTAONKE a1rd eTMavVEIANPpéVN XPAON) va avTi-
KATOOTAOEI TNV QUCTNPH TAPNON TWV KAVOVWV
Ao @AAEiag TOU TTAPOVTOG EpyaAEiou.

H AANGAZMENH XPHZH A n apéAsia va akoAou-
B OETE TOUG KOVOVEG OO PAAEING TTOU SIOTUTTW-
VOVTOI OTO TTaPOV £YXEIPISI0 0BNYIWV PTTOPEi va
TTPOoKaAéoEl COBAPO TTPOTWITIKG TPAUHATIOMO.

NEPIrPA®H

AEITOYPIIAZ

A 1POs0OXH: Nu BeBaiwveoTe TAVTA 6TI TO
epyaAeio gival oBnNoTo Kal aTroouvdedepévo aTrd
TNV NAEKTPIKN TTAPOXN TTPIV PUBHIZETE 1N EAEYXETE
KAT1rola AgIToupyia Tou.

A10k6TTTNG AsiTOUpYiag

EIAOINMOIHZH: Mnv TrepIoTPEPETE TO SIGKOTITH
AeiToupyiag pe Bia. Autd pTropei va TTpokaAéoel Tn
SuoAeiToupyia Tou dIaKOTITN.

a ro HW1200
» Eik.1: 1.Avevepyn 6éon 2. Evepyn 6éon

MepioTpéyTe TO dIOKOTITN AciToupyiag Se§idaTPOPa
Yl va EVEPYOTTOINTETE TO TTAUCTIKO UnXavnua uwnAig

EAAHNIKA



TTieong.
Ta ro HW1300

MepioTpéwTe TO DIAKOTITN AciToupyiag SegidaTpOPa
1 apIoTEPOATPOPA aVAAOYa PE TO ETTITTEDO TTiEONG.
MepioTpéwTe TO dIAKATITN AEIToUpyiag BeCIGOTPOPA yIa
TPOTIO A€IToupyiag UWNAAG TTHiEONG KAl apIoTEPOTTPOPT
yla TpOTTO AgIToupyiag XapnAng Trieong.
» Eik.2: 1. Tpdmog Aeitoupyiag xapnAig mmieong
2. Avevepyr) Béon 3. TpoTog Asitoupyiag
uwnAng Trieang

NeiToupyieg akpo@uaiou

NMAPATHPHZH: Ta otdvTap akpo@uoia TroikiAAouv
avahoya pe Tn xwpa. AvaTpELTE Kal oTnV TTapdypagpo
MPOAIPETIKA EEAPTHMATA yia GAAa akpoguaia.

Aoéyxn yekaouoU peTaBAnTAg 10XU0G

» Eik.3

H 1rieon déopung pTropei va pubuICTEN av TTEPIOTPEWETE
TO AKPOPUOIO.

AI‘IPOZOXH: ‘Otav pubpilete TNV micon déoung,
HNV TTEPICTPEPETE TO AKPOPUCIO EVW TO TPARATE
TPOG TO TMOTOAI pe okavddaAn. To akpo@Ualo pTTo-
pei va Byel atrd To MOTOM e okavdAAn Kal va TTpoKa-
AEOEI TTPOOWTTIKO TPOUPATIONO.

Mrrek yia Bpopid
» Eik.4

EkToeveTal pia aTreipoeidng déopn. KardAAnAo yia tnv
ATTOPAKPUVON TNG ETTiHOVNG BPOMIGG.

EIAOIMOIHZH: Mn XpnOIUOTIOIEITE TO PTTEK Yial
Bpouid yia va kaBapileTe E00PAUCTEG ETIPAVEIEG
OTTWG TTapAadupa 1 APASWHATA AUTOKIVATWV.

Akpo@uoio appol
» Eik.5

To aTroppuUTTaVTIKO UTTOPEI VA WEKAOTET WG aPPOs.

AeiToupyieg okavddAng

Tpapn&Tte TN okavdAAn yia va eKTOEeUOETE HIa OEOUN
vepou. H déapn vepou cuvexiCetal 600 TTaTdTE TN
oKavOaAn.

H okavddaAn ptropei va ac@aliaTei yia Tov acpaii
XEIPIOPS TOu TTIOTOAIOU pE oKavddAn. MNa va ac@alioeTe
TN oKAvOAAN, TPAPRETE TOV AvOOTOAéD TTPOG Ta £EW Kall
QAYKIOTPWOTE TO OTNV AUAAKWaON oTn AaBn.

» Eik.6: 1. ZkavddAn 2. AvaoTtoAéag 3. AuAGKwon

EIAOIMOIHZH: Ta va atro@euxBei N uNXAVIKK
BAGBN oTO S1IAKOTITN TTEONG, VA APAVETE TIAVTA
€va HECOBIACTNMA U0 SEUTEPOAETITWY METASU
TWV AEITOUPYIWV TNG OKAVEAANG.

BaABida ac@dAsiag

AuTn n ouokeun eival e¢orAiopévn pe BaABida aopa-
Aeiag TTou euTrodidel Tnv utrepBoAikn Triean. OTav aen-
oeTe TN okavdaAn, n BaABida avoiyel kal To vepod TTava-
KUKAO@oOpEi péow TG £106d0uU avTAiag.

AI‘IPOZOXH: Mnv TrapaBiadeTe kol unv aAAGZeTe
TN pUBuIoN TnG BaABidag acpaAsiag.

KapoUAl eUKapTITOU cwARva

a ro HW1300 uévo

Ma va EeTuAigeTe TOV EUKaUTITO CWAAVa, BYAATE TTPWTA
TO AKPO TOU EUKOUTITOU CWARVA ATTO TO GUYKPATHPA.
ZeBITTAWOTE TN XEIPOAARR Kal TTEPIOTPEWTE TN OeCI6-
oTpo@a. Na {eTuAiyeTe TTAVTA TOV EUKAUTITO CWARVaA
UEXPI TEPUQ OTAV XPNOIMOTIOIEITE TO TTAUCTIKG pnXavnua
uynAng Trieong.
» Eik.7: 1. KapoUAl eUkapTTou owArva 2. XeipoAaBn
3. AKPO EUKAUTITOU CWARVa

‘Otav a1moBnKeUETE TOV EUKAUTITO CWARVA, TTEPIOTPEWYTE
TN X€IPOAQRH apIoTEPOOTPOPA KAl OTEPEWOTE TO GAKPO
TOU EUKAUTITOU CWARVA.

» Eik.8: 1. Zuykpatripag 2. XeipoAaBn

Mapoxn vepou atré doyeio/
pedepPoudp

IMpoaipeTiko e§dprnua

EIAOINMOIHXH: Na xpnoipoTrolgite TravTa avee-
KTIKO OTNV TTigon, E0KAUTITO CWARVA VEPOU HE
S1GueTpo 813 mm N peyaAuTepn.
EIAOIMOIHZH: XpnoipotroinoTe 650 To duvaTd

IO KOVTO aVOEKTIKO OTNV Trigon, EUKAUTITO
owAnva vepol.

2eT UKAUTITOU CWARVA

avappoéenong

Mrropeite va TTapdoyeTe vepd atrd doxeio 1 pegep-

Boudp, avri yia Bpuon.

AVTIKATOOTAOTE TOV OUVOETAPA EUKAUTITOU CWARVa

VvEPOU HE TO OET EUKAUTITOU GWARVa avappopnong

(TrpoaipeTikd £§dpTNUA). OTaV CUVOEETE TO OET EUKO-

UTITOU CWARvVa avappdenang, armoouvd£oTe Tn BrAKn

@iIATPOU aTTd TOV EUKAPTITO CWARVA KAl CUVOEDTE ThV

aTnV €i0080 0TO TTAUGTIKG pNYXAvNua uwnAng TTieong.

MeTd, ouvd£oTe TOV EUKAUTITO CWARVA OTn BAKN

@iATPOU.

» Eik.9: 1.Aoxeio/peCepfoudp 2. ZeT EUKAUTITOU
owAAva avappoenong 3. ZuvOeThpag eUKa-
uTTTOU CWAAVA vEPOU 4. EUKaPTITOG CwARvag
5. Onkn @iATpou 6. Eicodog oTo TTAUCTIKS
MNXavnua uynAng Trieong

EIAOIMOIHZH: Na xpnoipoTrolsite TTAVTa OET
eUKauTTTOU CWARVA avappopnong Tng Makita.

EIAOINMOIHXH: Na diatnpeite Travra Uyog 1,0

m (3,28 ft) | AiyoTepO pETOSU TNG €E10650U OTO
TAUCTIKO pnXdvnua uPnAig TTieong Kal TnG €TTI-
@Pavelag vepoU. AIAPOPETIKA, TO TTAUCTIKG pnxavnua
UWNAAG TTieaong dev Ba PTTOPET va HETAPEPEI TO VEPO
oTnv avTAia.

MNa va eiI0@yeTe vepd GTOV EUKAUTITO CWARVA, BYAATE TO
aKpo@UOIo aTTé TO TIOTOAI pE OKAVOAAN Kal EVEPYOTTOIR-
OTe TO TTAUCTIKG pnxavnua uwnAig Tieong evw TpaBdre
Tn okavdAaAn. MoAig e¢épxeTal oTaBepd vepod attd To
TMOTON pe oKavOAAn, a@rioTe TN OKAVOGAN Kal CUVOEDTE
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TO AKPOPUOIO YIa TO OKOTTO GOG.
» Eik.10: 1. TNoTOAI pe OKavOAaAn

MAPATHPHZH: Otav dev e€€pxeTal vepd, ATTOGUV-
O£0TE TO OET EUKAUTITOU CWAARVA avappdPnaong Kai
diatroTioTe 10 0€ vePS. MeTd, OUVOEDTE TO PE TO TTAU-

aTIKO Pnydvnua uwnAng Tmieong.

» Eik.11: 1. ZeT eUKOPTITOU CWARVa avappopnong

Aidragn dinbnTApa

Mrmropeite va TTapdoyeTe vepd atrd doxeio i pedep-
Boudp, avTi yia Bpuon.
>uvdéaTe Tn dIATagN EUKAUTITOU CwARVa Kai T didTagn
dINBNTAPA OTOV CUVIETAPA EUKAUTITOU GWARVa veEPOU.
» Eik.12: 1. Aoxeio/peCepBoudp 2. AiaTagn din-
ontipa 3. AidTagn eUKAPTITOU CWARVA
4. YuvdeTAPAG EUKAPTITOU CWARVa veEPOU

AI‘IPOZOXH: OTav ouvdEeTE TO XITWVIO OTN BAKN
@iATPOU, TTPOCEXETE VO UNV XTUTTAOETE TO XEPI OOG
HE TOV OQIYKTAPA EUKAPTITOU CWARVA.

EIAOIMOIHZH: Na xpnoipoTroisite ravTa Tn 816~
Tagn eUKAPTITOU CWARVA Kal T didragn dinénTApa
Tng Makita.

EIAOIMOIHZH: Na diatnpeite avta Owog 1,0 m
(3,28 wodIa) A Aiyétepo peTagld Tng e10650uU oTO
TAUOTIKO HNXavnua uWwnAng Tieong Kai TnG £1MI-
@avelag vepou. AIGQOPETIKA, TO TTAUGTIKO PnXavnua
uynAng Trieong dev Ba PTTOPEi va JETAPEPEI TO VEPS

oTnVv avtAia.

MNa va 10dyeTe vepd aTOV EUKAPTITO CWARVA, BYAATE TO
AKPOPUOI10 aTTO TO TTIOTOANI e OKAVOAAN KAl EVEPYOTTOIN-
aTE TO TTAUOTIKG pnXAvnua UWnAng TTieang evw TpafdTe
TN okavddAn. MoAIg e¢épxeTal oTaBepd vepod aTTd TO
TOTOAI uE OKAVOAAN, aPrioTe TN OKAvOAAN Kal ouveEoTE
TO AKPOPUOIO YIa TO OKOTTO GOG.

» Eik.13: 1. ToToM pe okavdaAn

MAPATHPHZH: Otav dev e§dyetal vepd, amroouv-
8¢oTe TN dIATagn eUKAUTITOU CWARva Kal TN dIGTagn
8INBNTAPA KaIl EPTTOTIOTE TIG OE vEPOS. META, OUVOEDTE
TO Y€ TO TTAUGTIKG UnXavnua upnAng Trieong.

» Eik.14: 1. Aidragn eUkaptTou cwAfva kai didragn
dinéntApa

MAPATHPHZH: Av dev Aeitoupyei n avappdéenon
vePOU, av XpelddeTal TTOAU wpa A av n Trieon vepd dev
€TTAPKEi, EAEYETE TO akOAouBa:

. XaAdpwaon Tng dIATagng eUKAPTITOU GCWARvVQ,
TnG didragng dinBnTApa Kal Tou CUVIETAPA
€UKOUTITOU GWARVa vEPOU.

. Ta xITwvia ouvdEopou TnG SIATagNG EUKAPTITOU
owAAva gival TTpogapTnuéva KAAG oTov ouvde-
TAPO EUKAUTITOU CWARVA VEPOU Kal aTn Brikn
@iATpou Tng diaTagng dinBnTrpa.

Z@igTe av gival xahapd.

AidTagn eUkapTTToU CWARVA
» Eik.15: 1. Xitwvio ouvdéopou

Aiaragn dinénTApa
» Eik.16: 1. Z@IyKTpag EUKAUTITOU CWARVa
2. OKN QiATpou

ZuvdeTPOG EUKAUTITOU CWARVA VEPOU
» Eik.17: 1. ZuvdeTipag eUKAUTITOU CWARVA vEPOU

2YNAPMOAOIHZH

AnPOsOXH: Na BeBaiwveoTe TAVTA OTI TO EpYya-
Aeio gival oBNOTO6 Kal aTroouvdedepévo aTmod Tnv
NAEKTPIKN TTOPOXN TPIV EKTEAECETE OTTOIASATTOTE
£pyaoia o€ auTo.

ZuvapuoAdynon Tng XeipoAapng

HETAPOPAS

a ro HW1200 uévo

1.  EvWOTE TO PTTPOCTIVO KAl TTOW PIOO TNG XEIPOAQ-

BN eubuypappidovTag TIG OTTEG BISWV OTO KUPIWG TUAMA

TOU TTAUCTIKOU UNXAVAHATOG UWNARAG TTiEONG.

» Eik.18: 1. MmpooTivé pio6 Tng XeIpoAafnig 2. Niow
pIo06 TNG xelpoAapng 3. Kupiwg Tufipa Tou
TIAUOTIKOU UNYXavAPOTOG UWnAng TTieong

2. Aog@oaAioTe Tn xelpohafn peTagopdg pe Bideg (7

TEPAXIQ).
» Eik.19

20vOean TOU EUKOUTITOU CWARvVa

UYPNARG igong

a ro HW1200 uévo

Zuvd£aTe TOV EUKAUTITO CWARAVA UWNAAG TTiEoNG oTnV
£¢000 (Me TnVv £vdeign oToAoU). MepioTpéyTe BEEIO-
OTPOPa TO TTAgINASI GTOV EUKAUTITO CWARVA UYNANAG
Trieong evw T0 PIdWVETE OTO OTTEipwa Bidag TNg
e¢odou.

» Eik.20: 1.’E&odog 2. Magiuddi

AI‘IPOZOXH: BeBaiwOeite 6TI 0 EUKAUTITOG
owAnvag uYnAng ieong eival ouvdedepévog pe
aog@daAela. Mia xahapry cUvOean PTTOPET va EKTIVAEEI
TOV EUKAMTITO CWARVA UWNANG TTIEONG, €XOVTAG WG
ATTOTEAEOUA TTPOCWTTIKO TPAUUATIOYO.
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2Ugvdeon Tou MIOTOAIOU ME

OKAVOAAN

2UVOEDTE TOV EUKAUTITO WAV UYNAAG TTiEONG OTNV
£i0000 01O TTOTOAI e OKAVOAAN. MepioTpéwTe BEIO-
aTPOQA TO TTAgINAdI OTOV EUKAPTITO CWAARVA UWNARG
TTieang evw 1o BISWVETE 0TO OTTEipWHA Bidag otnv
€ioodo.

» Eik.21: 1. Eicodog 2. Magiudadi

AI'IPOZOXH: BeBaiw0eite 611 0 EUKAPTITOG
owAnRvag UPNANRG Trieong eival cuvdedepévog Pe
ao@dAeia. Mia xahapr} oUvOeon PTTOPET va EKTIVAGE
TOV EUKAUTITO CWARVA UWNAAG TTIETNG, £XOVTOG WG
ATTOTEAEOUA TTPOCWTTIKO TPAUHATIOHO.

20vdeon o€ Bpuon

AI'IPOZOXH: Na xpnoigotroigite wavTa évav
avOEeKTIKO OTNV Trieon, EUKAPTITO CWARVA VEPOU
He didueTpo 13 mm 1 peyaAUTEPN, KOl OUVOEOTE
oTn BpUon XPNOIPOTTOIWVTAG KATAAANAEG OUVEE-
o€lg. AIOQOPETIKA 0 EUKAUTITOG CWARVAG vepoU f/kal
n oUvdeaN PTTOPET va OTTACEI Kal va TTPOKANBET aTopI-
KOG TPAUUOTIOHOG.

AI'IPOZOXH: BeBaiwBeite va XpnoIHOTTOINCETE
TO KAIVOUPIO OET EUKAUTITOU CWARVA PE TO TTPOIOV
Yia Tn oUvSEon HE TNV KEVTPIKN TTApoXH VEPOU.
Mnv eTavaxpnoIUoTroIEiTE TO TTaAIO OET EUKA-
HTTTOU CWARVa.

EIAOINOIHZH: XpnoipotoInoTe 660 10 duvaTtd
0 KOVTO aVOEKTIKO OTNV TTiEDT, EUKAUTITO
owAnRva vepou. H ToadTnTta Tou vepou 106d0u Ba
TPETTEl va €ival uPNASTEPN aTTO TOV PEYIOTO OYKO
TPOPodoaiag TNG avTtAiag.

EIAOIMOIHZH: Av ouv8£0ETE TNV KEVTPIKI
TTOPOXH YIO TTOCGINO VEPO, XPNOIUOTTIOINOTE HIO
BaABiSa ATTOTPOTIAG AVTICTPOPNG PONG TTOU IKA-
VOTTOoIEi TOUG KavovIouoUg TNG TTEPIOXAS TaG.

MpoeToipdoTe évav avOeKTIKO TNV TTiEOT, EUKAUTITO
owAARva vepou. MNpoadEaTe TO XITWVIO CUVOECHOU OTO
£va akpo Kal ouvdEéaTe To GAAO GKPO aTn BpUcn 6TTWG
TTEPIYPAPETAI TN CUVEXEIQ.

1. AgaipéaTe 1o TTAgIUAadI OTO XITWVIO CUVOETHOU Kal

TTEPACTE TOV AVOEKTIKO OTNV TTiEDN, EUKAPTITO CWARVA

vepoU péoa atré 1o TTagiuddi. Eicaydyete T0 Gkpo Tou

€UKAUTITOU CWAAVA HECA OTO XITWVIO CUVOECHOU Kal

HETE OQigTE TO TTAgINADI.

» Eik.22: 1. AvOekTIKOG OTNV TTiEDT, EUKAUTITOG OWAN-
vag vepou 2. Magipadi Tou XiITwviou ouvdé-
apou 3. XITwvio ouvdETHOoU

MAPATHPHZH: Av cuvdéaete Tov avOeKTIKO OTNV
Triean, eUKAPTITO GWARVa vepou aTn Bpuon Xpnoiuo-
TIOIWVTAG XITWVIO OUVOETHOU, OUVOEDTE TO KAl OTA
U0 AKPO TOU EUKOUTITOU GWARVA.

2. XuvdéoTe TOV avOEKTIKO OTNV TTIECT), EUKAUTITO
owAAva vepou oTn Bpucon. EeapudoTe pia KATAAANAN
ouvdean, OTTWG CPIYKTAPA EUKAUTITOU WAV A évwaon
KAvOUAQG vePOU YIa VO aoPaAioETE TO AKPO Tou VKO-
UTTTOU CWARVA e TN Bpuon.

» Eik.23: 1. Z@IyKTAPAG EUKAUTITOU CWARVA

2. 'Evwon kavouAag vepou 3. AvOEKTIKOG
TNV TiEan, EUKAPTITOG CWARVAG VEPOU

NAPATHPHZH: H oUvdeon e€aptdral atmé 1o

oxnua g Bpuong oTnv otoia yiveral n oUvoean.
MpogToipdoTe pia gUVOEDN TTOU TTPOPNBEUTAKATE GTO
EUTTOPIO.

3.  ZuvOEoTe TOV OUVOETHPA EUKAPTITOU CWARvVa

vepou oTnyv gicodo (Pe Tnv évdeign Bpuong) kal PETa

€I0AYAYETE TO XITWVIO OUVOECHOU.

» Eik.24: 1. XiTwvio ouvdEéapou 2. ZuvdeTrpag eUKa-
uTITOU WARVa vepou 3. Eicodog oTo TTAU-
OTIKO PNXavnua uPnAng Trieong

20vdeon/amoouvdeon Tou

aKpPOPUaTiou

A POsOXH: Na kAeiBGveTe TravTa Tn oKavddAn
OTav ouVBEETE/QTTOOUVSEETE TO AKPOPUTIO.

EicayayeTe T0 GKPO TOU OKPOPUGiou 0T OXIOUH OTO

TNOTOAN HE OKAVOAAN KOl OTPEWTE TO TTPOG TNV KATEU-

Buvon Tou B€Aoug OTTWG aTTEIKOVICETAI OTNV €IKOVA.

Ma amrooUvdean, TIEPIOTPEWTE TO AKPOPUTIO TTPOG TNV

avTifeTn KaTeUBUVON VW TO TTIECETE TTPOG TO TTIOTOAI PE

oKavoaAn.

» Eik.25: 1.[MoToAl ye okavddaAn 2. Zxiour 3. AKpo
aKpo@puaiou

Mepikd TTPOAIPETIKG AKPOPUOIA aTTaITOUV T GUVOETIKA

£€vwaon (TTPoaIpeTIKG €EAPTNHA) VIO VO ouvdEBOUV e

TO TTOTOANI e OKAVOAAN. ZUVOEDTE T CUVOETIKN £vwon

ME TO TMOTONI ue oKavOAAn pe Tov id10 TPATTO OTTWG TO

akpo@uaio.

» Eik.26: 1.Akpo@uUolio 2. ZuvleTIKr évwaon 3. MaToAl
JE oKavOAAn

MAPATHPHZH: H ouvdeTikr évwon atraiteital otav
XPNOIMOTIOIEITE AKPOPUOIA TTOU TTEPIAABAvVOVTAl PE

GAAo povTédo, HW112 4 HW121.

20vOEO TOU OKPOPUTiou appouU

lpoaipeTikd e§dpTnua

AITPOZOXH: Na KA€IBWVETE TTAVTA TN OKAVEAAn
TOU TIOTOAIOU M€ OKAVBAAN OTaV oUVOEETE/ATTO-
ouvdéeTe To akpoPUOIo.

EIAOIMOIHZH: Na xpnoipoTrolgiTe HO6VO OUdE-
TEPO ATTOPPUTTAVTIKA. MNV XPNOIUOTIOIEITE OIKIAKA
KaBapIOTIKG, 6§Iva KaBapIoTIKA, aAKaAIKG kaBapi-
OTIKG, XAwpiveg, S1aAuTeg, E0@AEKTO UAIKS 1 Sia-
AUpara Biopnxavikou TUTTOU, T OTTOi HTTOPOUV
VO KATAOTPEWPOUV TO UNXAVNUA 1 TNV ISIOKTNOIa
oag. NMpoeToipdoTe éva didAupa kabapiopou oUp-
PwVva PE TIG 0BnYieg 0TO MTTOUKAAI S1IGAUHATOG KAl
TAVTA VA TO SOKIJAOETE TTPOKATARBOAIKG OF Eva
agavi onpueio.

EIAOIMOIHZH: Av xpnoipotroindsi kaBapioTIKO
HE UPnAS 1IEWdEG, eival TIBAV6 To akpoPUaio

va @pagel. OTav XpnoiUoTrolEiTe KABAPIOTIKG pE
UYPNAOG 1IEWBEG, aPaIOTE TO KABAPIOTIKO TTPOTOE-

TOVTOG VEPO OTO UTTOUKAAI TTpIV aTré TN XpRON.
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MAPATHPHZH: Otav xpnoiyotroigite To0 akpo@Uaio
appou, To KABAPIOTIKO GTO PHTTOUKGAI apaIWVETal ATTO
TO VEPO TTOU TTAPEXETAI ATTO TO UNXAVNMA Kal HETA
wekadeTal. Agv TIPETTEI VO OPAIWOETE TN CUYKEVTPWON
TOU KOBAPIOTIKOU GTO UTTOUKAAI TTEPICCOTEPO aTTO O,TI
eival atrapaitnTo. MpooapudoTe TN GUYKEVTPWAN TOU
KaBapIaTIKOU eV EAEYXETE TIG TUVBNKEG XPrONG.
MAPATHPHZH: Av 10 akpo@Uaoio agpou yeipel aTo
TIAGI, YTTOPEi Va XUBET To KABAPIOTIKS.

MpoeToIydoTe ATTOPPUTTIAVTIKS TTPIV XPNOIUOTIOINOETE TO
aKPOPUaI0 appou.

1. AQaipéoTe TO aKPO@UOIO ATTO TO BOXEIO TTEPIOTPE-
(POVTAG TO AKPOPUTIO aPIOTEPOOTPOPA. ZUVOEDTE TO
AKPOPUOI0 OTO TTIOTOAI HE OKAVOAAN.

» Eik.27: 1.Akpo@uaoio 2. MioTéM ue okavdaAn

2.  Pigre T0 KABAPIOTIKO OTO DOXEIO KAI TIPOCAPTAOTE
TO BOYEIO OTO AKPOPUATIO TTEPIOTPEPOVTAG TO TTPOG TNV
KOTEUBUVON TTOU OTTEIKOVIETAI GTNV EIKOVA.

» Eik.28: 1.Aoxeio

AEITOYPIIA

A\POEIAOMOIHZH: Mnv ayyigete Tn 8éoun
VvEPOU Kal NV TNV KATEUBUVETE TTPOG TO HEPOG OaG
A pog dAAoug. H déopun vepou eivar etmikivouvn Kai
uTropei va BAdwel e0dg 1 GAAoUG.

A POEIAOIMOIHEH: Otav eKTOgEVETE TN SEOHN
VEPOU, UNV KPATATE TTOTE TO OVTIKEIMEVO TTOU KaBa-
PIJETE KON PNV TOTTOBETEITE TA XEPIA KAl T TTOSI1a
00G KOVTA 0T déoun vepou.

AnPOsOXH: Na TPOCEXETE TNV AvaTTAdNOoN TNG
S€ouNGg vEPOU Kal TO AVTIKEIPEVA TTOU TTETAYOVTAI
a1ré 1o Uonua. AlaTnPEITE TO AKPOPUTI0 TOUAG-
XioTov 30 cm HaKpPId ATTO TO AVTIKEIMEVO.

AI‘IPOZOXH: Mn AeiToupyeite TO TTAUCTIKO PNXd-
vNua UWPnANAG TTiEoNG XWPIiG VEPO YIa TTEPICCOTEPO
a1ré 1 AeTrTo.

AI‘IPOZOXH: Mn AeiToupyeite TO TTAUCTIKO
unxdvnua uwnAng Trieong yia HEYGAn Xpovikn
mepiodo. MTopei va TTpokAnBei uTrepBEpuavon n
TTUpKayid. Etiong, n pakpoxpoévia xpAon PTopEi va
TTPOKAAETEI KPAdATPOUG.

AI'IPOZOXH: Mpooégre TNV KATEUOBUVON TOU
avépou. Av TO ATTOPPUTTAVTIKG UTTEI OTA PETIA ) GTO
OTOHA 0aG, EETTAUVTE auéowG UE PPECKO VEPOS Kal, av
aTraiteital, {NTAOTE APECWG IATPIK) POoVTida.

EIAOINOIHZH: ATro@UyeTe Vo XPNOIMOTIOIEITE TO
TAUCTIKO PNXAvnua uWnAng Trieong yia epio-
ooTepo atmod 1 wpa. AQou XPNOIMOTTOINCETE yia 1
wpa, KAVTE SIGAEIPpa yia Tov id1o Xpovo.

1. ZuvdEOTe TO AKPO TOU EUKOUTITOU CWARVA uyn-
AAG TTieang oTo MGoTéM pe okavdaAn. Na to HW1200,
ouvdEaTe TO GAAO GKPO OTO TTAUGTIKSG pInydavnua uwnAng
mieang. MNa 1o HW1300, EeTuAi§Te TOV EUKAUTITO CWARVA
HEXPI TEPUQ.

2. XuvdéaTe 1O TTAUCTIKG pnxavnua uwnAng Trieang

108

oTn Bpuon kal peTd avoigte TN Bpuon.
» Eik.29

EIAOINMOIHXH: MNa va TTpoCTATEWETE TO PNXAVI-
OMO6 TOU TTAUCTIKOU UNXavAMATOG UWPNARG Trieong,
HMN XPNOIYOTIOIEITE VEPO PE BEPPOKPATIA AVW TWV
40°C.

3. ZuvdEOoTeE TO TTAUGTIKO PNYXAvNua UPnAng Trieong
aTnV TPIda Kal EVEPYOTTOINTTE TO.
» Eik.30: 1.AiakdTITnG Acitoupyiag

4. o va ektogevoete d€oPn vepoU, aTTACQAAIOTE TOV
avaoToAéa Kal TTaTACTE TN okavddAn. H 8éoun vepou
ouvexigeTal 600 TTATATE TN OKAVOAAN.

» Eik.31: 1.AvaoToAéag

AnpPosoxH: KpartoTe oTaBepd 10 TIGTOAI HE
oKavddAn. To mMoTOM pe okavddAn avatndd étav
TPARATE TN OKAVOAAN.

AITPOZOXH: Kartd Tov kaBapiopo, va KpaTaTe
TTAVTA TO TIOTOAI JE OKAVEAAN a1réd Tn AaBn Kal
Kavvn. Evw To potép Acitoupyei, unv ayyigete
OTTOIO3ATTOTE TUAHA TOU KUPiWG THRHATOG TOU
TTAUOTIKOU uNXavAMATOG UYNARG TTiEONG EKTOG
a1ré TN XEIPOAdfr NETAPOPAG Kl TO SIAKOTITN
AeiToupyiag.

EIAOIMOIHZH: Npooéxete va pnv TpaRdTeE Pe
Bia To TIOTOAI pe oKAVEAAN KATA TN AgIToupyia.
Mrropei va TTpokANnBEi N TITWGON TOou TTAUGTIKOU pnxa-
VANOTOG UWNAAG TTiEONG.

Metd Tn Asitoupyia

AITPOZOXH: MeTd Tn AgiToupyia, va ekTeAEiTE
TTAvTa TN S108IKACia TTOU TTEPIYPAPETAI OTO
Tapov eyxelpidio. H mapapévouoa Trieon oTo
TNOTOAI pe OKavOAAN 1 0To TTAUCTIKG pnXavnua uyn-
AAG TTieoNG PTTOPET VO TTPOKAAETEI TIPOCWTTIKG TPOU-
paTiopo 1 {nuid oTnV EOWTEPIKA avTAia.

1. Metd n Acitoupyia, a@roTe 10 JIOKOTITN AEITOUP-
yiag evepyoTtroinuévo.

2.  KAeioTte Tn BpUcon Kal aTTOCUVOEDTE TOV EUKAUTITO
owAAva vepoU atrd 1o TTAUGTIKO unxavnua uwnAng
Trieong.

» Eik.32

3.  TpaBdate TN okavdaAn Yéxpl va e¢ENBEI To evaTro-
pévov vepd aTo TTAUGTIKO PNXavnua upnAng Trieong.
Mn Bé1eTe TO POTEP O€ A€ITOUpyia yia TTEPITAOTEPO ATTO
1 AeTT0.

» Eik.33

4.  ATTevepyoTTOINOTE TO TTAUGTIKO PNXavnua upnAng
TTHEONG KAl ATTOOUVOEOTE TO ATTO TNV KEVTPIKA NAEKTPIKA
TTapoxn.

» Eik.34: 1.AiakdTITNG AcIToupyiag

5. Amoouvd£oTe TOV EUKAUTITO CWARVA UYNARAG

Trieong ato 10 MOoTOM pe OKAvOAAN.

» Eik.35: 1.TTNoToAl pe okavddAn 2. EUKauTITOg
owARvag UWnNAAG TTieang

Ta o HW1200 uévo

ATTooUVOEDTE TOV EUKAUTITO CWARVA UYNAAG TTiEoNg
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atré 10 TTAUOTIKG PNXAvNua UWnAng TTieong.
» Eik.36: 1. EUkapuTITog owArvag uwnAig tieang

la ro HW1300 pévo

1. TuAigTe TOV EUKAPTITO CWARAVA KOl OTEPEWOTE TO
GKPO TOU EUKAPTITOU CWARVa.
» Eik.37: 1. Zuykpatripag 2. XeipoAafn

2. AmAwoTe Tn Xelpohafn aTto Bpaxiova ePITUAIENG
€VW TPaRAre Tn xeIPoAafn TTpog TNV katelBuvon Tou
BEAOUG OTTWG aATTEIKOVIZETAI OTNV EIKOVA.

» Eik.38: 1. XeipoAaBn 2. Bpayiovag mepituAigng

EIAOIMOIHZH: Na va atro@euxBsi n TpdKAnon
{npidg oToV EUKAPTITO CWARVA UYNAARG TTiEONG,
APAIPECTE TO EVATIOUEVOV VEPO OTOV EUKAUTITO

CWARVA TTPIV TV aTTOBRKEUON.

2YNTHPHZH KAI

AMNOOHKEYZH

A\ 1POsOXH: Na BeBaiwveoTe TAVTA OTI TO Epya-
Acgio gival ofnoT6 Kal aTroouvdedepévo aTrd TV
NAEKTPIKN TTAPOXH TIPIV EKTEAECETE OTTOIASATIOTE
£pyaocia mMOEWPNONG | CUVTAPNONG OE AUTO.

EIAOIMOIHZH: Mnv xpnoipoTrolcite TroTé Bev-
givn, meTpeAaiké aiBépa, SI0AUTIKO, AAKOOAN 1
Tmapopoleg ouaieg. Mropei va TTpokAnBei atro-

XPWHOTIOHSG, Tapapépewaon fi pwypég.

MNa tn diatipnon TNg AZPAAEIAZ kai AZIONIZTIAL Tou
TIPOIGVTOG, OI ETTIOKEUEG KOl OTTOIOdATTOTE AAAN epyacia
ouvTAPNONG i PUBUIONG TTPETTEN Va EKTEAOUVTAI ATTO
egouaiodoTnuéva ] EpyooTacIakd KEVTPQ EGUTTNPETNONG
NG Makita, xpnoigoTroiwvTag TTAvVToTE AVTAAAAKTIKG TNG
Makita.

KaBapiopog akpo@uaiou

XpNOIYOTIOINOTE TOV TTEIPO KABAPIGTIKOU yIa va agaipé-
OETE TN BPOMIG 1 va EEPPAgETE TO aKPOPUTIO.
» Eik.39: 1. eipog kaBapiaTikoU

EIAOINOIHZH: Mnv agaipsite Tn Bpouid A Ta
utroAgippata pe Bia. AuTto UTTopei va €Xel wg aTro-
TEAEOUA TOV TTIPOCWTTIKG TPAUMPATIONO 1) TN {nuId
aTNV OTTH £§aYWYNG, TTIPOKAAWVTAG TTAPEKKAIVOUEVES
ywvieg d€oung ) aveTTapKr atrédoon.

KaBapiouog @iAtpou

ATT0de0PEUOTE TOV OUVOETAPA EUKAUTITOU CWARVT

VvEPOU Kal aQaipETTE TN BPOMIA KAl UTTOAEIPPOTA ATTO TO

E0WTEPIKO TOU PIATPOU.

» Eik.40: 1. Xuvdetipag eUKauTITOU CwWAARvVa vepoU
2. OikTpo 3. ZPPayIoTIKOG dAKTUAIOG

‘OTaVv XPNOIMOTIOIEITE TO OET EUKAUTITOU CWARVA avap-
POPNONG (TTPOaIPETIKS £6GPTNHA), BYGATE TO QIATPO
atré Tn OnKn QIATPOU Kal aaIpéaTeE TN BPOMIA Kal
UTTOAEiPpaTa.

» Eik.41: 1. ®iktpo 2. Orkn @iATpou

NAPATHPHZH: Na va diatnpeite Tn BEATIOTN aTTO-
doan, va kaBapigeTe TO PIATPO TTEPIODIKA.

Atrofnikeuon

TuAigTe TOV EUKAUTITO CWARVA KAl KAAWSIO.
TomroBeTrOTE TO TMOTOAI HE OKAVOAAN Kail Ta akpo@uaia
OTIG UTTOBOXEG.

HW1200
» Eik.42

HW1300
» Eik.43

A POsOXH: H amobrikeuon Tpémel TavVTa va
yiveTal o€ E0WTEPIKN TOTTOBET i 6TTOU N BEPIO-
Kpaoia dev TEPTEI UTTO TOU PNBEVOG. Av TO TTAU-
OTIKO pNXAvNua uYnAng TTieong TTAYWOoEl Kal TTapou-
aldoel dSuaAeiToupyia, ETTIKOIVWVACTE PE TO TOTTIKO 0OG
KEVTPO EGUTTNPETNONG VIO ETTIOKEVEG.

AHPOZOXH: Na XpnOIYOTIOIEITE TTAVTA TN XEI-
POAABN HETOPOPAG OTAV HETAPEPETE TO TTAUCTIKO
pnxavnua upnAng Tieong. Mnv 1o peTagpépere
a1ré ToV EUKAUTITO CWARVA A To KaAwdio. O elka-
UTITOG OWAAVAG i TO KAAWBIO PTTOPET va TTAPOUCIG-
Jouv Znuia.

AI‘IPOZOXH: Mn METAPEPETE TO TTAUCGTIKO pNXa-
vnuo uPnARg Tieong ye Tov 0KApTITo cwARva f/
Kal To KaAwdio eTuAiypévo. O ekTeTapévog eUKa-
MTTITOG CWANVAG A KAAWSIO UTTOPET VO KOTAOTPAWPEI 1)
VO PTTAEXTET HE AGAAD QVTIKEIMEVA, XOVTOG WG ATTOTEAE-
OMO TTPOCWTTIKG TPAUNATIONS 1) OTTACIMO.

ANTIMETQIMIZH MPOBAHMATQN

Mpiv {NTAOETE ETMIOKEUEG, EKTEAEOTE APXIKA TN DIKF) 00G £TMOEWPNON. Av EVTOTTIOETE TIPOBANUA TTOU BEV ETTECNYEITAI
OTO EYXEIPIOIO, PNV ETTIXEIPAOETE VA ATTOCUVAPHOAOYACETE TO EpyaAeio. AvT autou, {nTrioTe BoRBeia atmd e§ouciodo-
TNUéva KEVTpa eEUTTNPETNONG TNG Makita kai TTavToTe va XpnaIPoTIoIEiTE yvroia avTaAAakTIKG TnG Makita.
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KartdoTtaon mpofAnparog

Meavn aitia (SucA&siToupyia)

ATtrokatdoTaon

To TTAUGTIKG pnxavnua dev GekIvd.

Aev uTTAp)El NAEKTPIOPOG

ZUVOETTE TO QIG OTNV KEVTPIKN NAEKTPIKA TTApOXH.
Etiong, eAéyETe av TTapéxeTal NAEKTPIOPOG OTNV
KEVTPIKI NAEKTPIKT TTAPOXH.

O BIaKATITNG deV Eival EVEPYOTTOINUEVOG.

EvepyotroiiaTe 10 dI0KOTITN.

YTdpxel Tapapeivouaa Tieon otnv
avTAia

TpaPrgTe TN okavddaAn.

KarteoTpappévo KaAwdio i NAEKTPIKO
KUKAWHO

ATreuBuvBeiTe o€ £60UTIOBOTNHEVO KEVTPO EGUTTNPE-
TNONG VIO ETTIOKEUR.

Aev utrapxel déopn vepoU / n déopn
vepou eival aoBevrg

Aev uttdpyel rapoxr vepou

BeBaiwbeite 611 n BpUon eival avoikTr. Av Xpnaipo-
TIOIEITE TO OET EUKAPTITOU OWAARVa avappoPnaong,
€I00YAYETE VEPO OTOV EUKAUTITO CWARVA.

AveTapkng TTapoxr vepou

Avoitte Tn Bplon.

Avetrapknig oUvdeon eUKAUTITOU
OwARva vepou

EAéyETe TN oUVOEON PETAEU TOU EUKAUTITOU CWARVA
vepoU Kal TNG BPUong kail eI0680U OTO TTAUCTIKG
unxavnHa uwnAng mieong.

Dpaypévog EUKAPTITOG CwARvag,
@iATpO A akpopuacio

Ze@pAagTe TOV EUKANPTITO CWARVA, QIATPO 1)
aKpoUaIO.

Aépag ppdaaaoel T por vepou.

AtrevepyoTroIfaTe TO SIOKOTITN KAl METE EVEPYOTTOIN-
oTe Tov {avd, eV TPABATE TN oKavOAAN.

Kareotpappévo 1 @Bappévo akpopUiaoio

AVTIKOTAOTAOTE TO AKPOPUTIO.

AucAeitoupyia avtAiag i BaABidag

ATTeuBuVOEiTE O€ £60UTIOBOTNHEVO KEVTPO EEUTTNPE-
TNONG YIa ETTIOKEUR.

AoT06g déoun vepou.

Ddpayuévo akpoPuaio

Ze@pagTe TNV OTTA £€aYWYNG TOU AKPOYUTiou Xpnal-
HOTIOIVTAG TOV TTEIPO KABapPIoTIKOU.

AveTtapkng avappdenon vepou

EAéyETe TOV EUKAPTITO CWARVA VEPOU TTOU EEKIVAEL
até Tn Bpuaon yia Tuxov dlappoig 1 ppagiparta.
Avoigre T Bpuon.

To vepd gival TTOAU CeOTO.

MapdoxeTe 0 KPUO VEPD.

AuoAcitoupyia BaABidag

AtreubuvBeite o€ e§oUTI0BOTNHEVO KEVTPO £EUTINPE-
TNONG YIa ETTIOKEUR.

Mn @uoiohoyikdg fxoG.

To vepo gival TTOAU eOTO.

MapdoxeTe 0 KPUO VEPD.

‘Exer eykAwpIoTEl aépag oTnv avTAia.

AtreubuvBeite o€ €§0UTI0DOTNHEVO KEVTPO EEUTTNPE-
TNONG VIO ETTIOKEUR.

Ailappory vepoU/Aadiol.

Kakn ouvdeon

EAéygre Tn oUvdean PeTALU TOU EUKAUTITOU CWARvVa
uynAng Trieong Kai Tou ToToAIoU e OKAVOAAN Kal
TOU TTAUGTIKOU PNYavrpaTog uwnAng Tieang.

DOappéveg OTEYAVOTTOINOEIG

AtreubuvBeite o€ €§0UTI0DOTNHEVO KEVTPO EEUTTNPE-
TNONG YIO ETTIOKEUN.

H avTAia dev AsiToupyei akopn ki av
QKOUYETAI TO HOTEP.

AKaTdAANAO KAAWDIO TTPOEKTAONG.

XpnoipoTroioTe KaAWdIO TTPOEKTATNG KATAAANAO
yIa TNV IKAVOTNTA TOU TTPOIGVTOG.

NMPOAIPETIKA

E=APTHMATA

NMAPATHPHZH: Mepikd oToixeia oTn AioTa putropei va
oupTrepIAauBAvovTal 0T CUOKEUATTa EpyaAEiou wg
aTtdvrap eEaptipata. Mtopei va Siagépouv avaloya
HE TN XWpPA.

A\1POsOXH: Autd Ta e§apTpATA | TTPOCAP-
TAMOTA CUVICTWVTAI YIO XPAON HE TO EpYOAEio
Makita Trou TTepIypd@TNKE OTIG 03nYieg auTég. H
Xpron otoiwvaATToTE AAAWY ECaPTNUATWY i TTPOCaP-
TNUATWY PTTOPET Va TTPOKaAETE! KivOUVO TpauuaTi-
opoU. Na xpnOIJOTIOIEITE Ta EEAPTANATA 1) TTPOCAPTA-
pata pévo yia Tn Xxprion Trou TrpoopidovTal.

Edv xpeiageate otroiadnrote Borbeia yia TTEPITTOTEPES
TANPOPOpieG OE OXETN PE QUTA Ta EGAPTANATA, ATTOTAV-
Beite 1O TOTMIKG OOG KEVTPO €EUTTNPETNONG Makita.

AOyxn yekaopou
» Eik.44

To AdTOog 6éoung pTTopei va pubpiaTei atd 0° £wg 25°
Qv TIEPICTPEYETE TO UTTPOCTIVO AKPO TOU AKPOPUGTOU.

AI‘IPOZOXH: Orav pubpiete T0 TAGTOG BETUNG,
HMNV TEPIOTPEPETE TO AKPOPUTIO EVW TO TPARATE
TTPOG TO MIOTOAI pe oKavddaAn. To akpo@UGIO PUTTo-
pei va Byel atrod 1o TOoTOM pe okavOAAn Kal va TTPOKa-
Néo€l TTPOCWTTIKO TPAUMATIONO.

BoupTtoa mAucipaTog (Hakpid)
» Eik.45
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Akpopuaio e§oTTAIopévo pe Bouptaa. XpAaoIun yia 1o
TAUCIUO Bpopidg evw TpiReTE pe TN BoupToa.

ZeT EUKAUTITOU CWARVa
avappoPnong
» Eik.46

AVTIKATAOTACTE TOV EUKAUTITO GWARVa VEPOU PE auTd TO
OET yIO va TTapdoyeTe vepd atd doxeio 1 pefepBoudp.

AidTagn eUKaPTTITOU CWARVA

» Eik.47

AldTagn eUKapTIToU CWARVA yia TN oUVOEDN HIag
Bpuong pe To TPOoIdY, A TNG didTagng dinBnTrpa Ye TO
TTPOIOV.

Aidragn dinbntRpa

» Eik.48

Aidgragn dinbnTrpa yia TNV TTapoxr vepou atrd doxeio
 peepPoudp. XpnaiyoTrolinaTe T diATagn eUKAUTITOU
OwAAva yia TN oUvOEDN WE TO TTPOIOV.

MepioTpo@ikn BoUpToa TTAUONG

» Eik.49

Tpeig BolpTaeg OTO ECWTEPIKS TTEPIOTPEPOVTAI APYE
KaTtd TNV ekTéEEUON TNG déapng. KatdAAnAo yia Tov
KaBapiopo eAappIdg Bpopids ae eEwTePIKS TOiXO, apd-
Ewua QUTOKIVATOU, PTTaVIEPQ, KTA.

Etrékraon Aéyxng

» Eik.50

ZwAAVEG yIa TNV €TTEKTACT TOU PAKOUG TOU TTIOTOAIOU
pe okavdaAn. AiaTiBevTal Tpia SI0QOPETIKG MAKN av
aAAGEeTE TOV apIBPS TwV CWARVWY TTOU TTPOKEITAI VO
Xpnoigotroinéouv.

A6yxXn wekaopoU yia To KATw HEPOG
TOU apagwHaTOg

» Eik.51

Mia TToAU pakpI& Adyxn WekaopoU Pe ETTIKAIVEG aKpOo@U-
a10. 1daviké yia To KaBdpiopa dUGTTPOCITWY TTEPIOXWV
OTTWG TO KATW PEPOG EVOG QUTOKIVATOU KAl TwV Udpop-
POWV OPOPAG.

AI'IPOZOXH: Mn xpnoipotroigite Tn Adyxn peka-
oMOoU YIa TO KATW PEPOG TOU apagwpaTog padi M
TNV €MEKTOON AOYXNG.

AvTIOTOAQYHIKO TTPOCTATEUTIKO
» Eik.52

Meiwvel Tnv oTrioBia ekTdgeuon KaTd Tov KaBapioud
YWVIWV HE TO UTTEK VIO BPOMIA.

MepioTpe@OEVN VOO

» Eik.53

Ep1odidel Tn cuoTpo®r) TOU EUKAPTITOU CWARVA UWNARG
TTieong.

ZUVOETIKA évwon
» Eik.54

Mia évwon yia Tn ouvdeon pe akpo@Uaio atrd GAAo
JovTéAo.

MAPATHPHZH: H ouvdeTikr évwaon atraiteital 6tav
XPNOIMOTIOIEITE AKPOPUTIa TTOU TrEPIAaBAvVOVTal PE
@AAo povtédo, HW112 4 HW121.

EUkap1rTog oWARVag KaBapiopou
owAfvwy (10 m/15 m)
» Eik.55

MNa Tov KaBapiouo kal TNV aTTéPPaAgn USPAUAIKWY Kal
owAAvwy kabodou.

AI'IPOZOXH: Na Trpooéxere IS1aiTEPA TN déOMN
VEPOU 6TV XPNOIPOTIOIEITE TOV EUKAHUTITO CWARVA
KaBapiopou cwAnRvwy. EkTogedeTal Tpog Ta Tiow
pia e§aipeTikG duvatn déoun vepou. Na Tpafdre
Tn okav3dAn Tng déoung vepou 6Tav To aKPOPU-
alo £xel el0ay0ei aTOV CWARVa TTPOG KABaPITHO
HEXPI TOUAAXIOTOV TNV KOKKIVN €VBEIgN.

EmrékTaon eUKAuTITOU CWARVA
uynAng ieong (5 m/8 m/10 m)
» Eik.56

EmékTaon eUkapTITou cwAfva yia Tn oUveecn Tou
KUPIWG TUAPATOG TOU TTAUGTIKOU PNXavAuaTog UWnAng
TTEONG ME TO TNIOTONI HE OKAVOAAN.

Akpo@Uoio Ypekaouou PeTafANTAg
10XU0G KOl ETTEKTOOT

» Eik.57: 1.Akpo@uoio wekaopoU PMETABANTAG 1I0XU0G
Kal €TTéKTaon 2. Etréktaon

H trieon déopung pTTopei va puBuIoTEl av TTEPIOTPEWETE
TO AKPOQUOTIO.

APOEIAOIMOIHEH: Na €yKaBIoTATE HOVO TO
akpo@UCIo PEKATHOU NETABANTAG IO0XUOG 0TV
emékTaon. Mnv ouvdéeTe TIg AAAEG TTPOAIPETI-
KEG ETTEKTATEIG OTNV TTPWTOTUTTN ETTEKTOCN. AV
XPNOIYOTIOINOETE AGAAD EEOPTAPATA EKTOG ATTO QUTA
TIOU OUVIOT@ O KATAOKEUAOTHG, MTTOPET VO TTPOKANBEI
Kivduvog yia ¢npid ) TpaupaTIoPS o€ dToda.

AITPOZOXH: ‘Otav puBpilete TNV ieon déopng,
HNV TTEPICTPEPETE TO AKPOPUCIO EVW TO TPARATE
TTPOG TO MIOTOAI pe oKavddaAn. To akpo@UGIO PTTO-
pei va Byel atrod 10 MOTOM e okavdAAn Kal va TTpoKa-
Aéo€l TTPOCWTTIKG TPAUNATIONO.
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TURKGCE (Orijinal talimatlar)

UYARI

Kullanici bakimi 6ncesinde alinacak uygun 6nlem bilgileri igin “BAKIM ve SAKLAMA” béliimiine bakin.

Bu makine fiziksel, duyusal ya da zihinsel yetenekleri kisith olan veya deneyim ya da bilgileri olmayan
kigiler ve gocuklar tarafindan kullanima uygun degildir.

Makinalar ¢cocuklar tarafindan kullanilimamalidir. Makina ile oynamadiklarindan emin olmak igin gocuk-
lar kontrol altinda bulundurulmalidir.

Besleme kablosu hasar goriirse yetkili servis tesisi tarafindan degistirilmelidir.
Maksimum giris su basinci igin “TEKNIK OZELLIKLER” bdliimiine bakin.

Su sebekesine baglamak i¢in mutlaka iiriinle birlikte gelen yeni hortum setini kullanin. Tekrar eski hor-
tum setini kullanmayin.

Bu makina, birlikte verilen veya iiretici tarafindan 6nerilen temizlik maddesi ile kullanim icin tasarlan-
mistir. Diger temizlik maddelerinin veya kimyasallarin kullanilmasi makinanin giivenligini olumsuz
yonde etkileyebilir.

Basingh yikama makinalarinin kullanimi sirasinda aerosoller olugabilir. Aerosollerin solunmasi saghga
zararh olabilir.

Basingli jetler, yanhs kullaniimalari durumunda tehlikeli olabilir. Jet insanlara, akim ¢eken elektrikli
cihazlara veya makinanin kendisine dogrultulmamahdir.

Makinayi, koruyucu giysi giymiyorlarsa insanlara erigebilecek mesafede kullanmayin.

Giysi veya ayakkabilar temizlemek igin jeti kendinize veya diger insanlara dogrultmayin.

Patlama tehlikesi - Yanici sivilar piskiirtmeyin.

Basingh temizleme makinalari gcocuklar veya egitimsiz kisiler tarafindan kullanilmamalidir.

Yiiksek basing hortumlari, baglanti pargalari ve rakorlar makinanin giivenligi i¢cin 6nemlidir. Yalnizca
iiretici tarafindan 6nerilen hortumlari, baglanti pargalarini ve rakorlari kullanin.

Makina giivenligini saglamak icin sadece lreticinin orijinal yedek pargalarini veya iiretici onayli yedek
pargalari kullanin.

Geri akis engelleyicileri lizerinden akan su, giivenli olmayan su olarak degerlendirilir.

Alet Gizerinde herhangi bir islem yapmadan 6nce mutlaka aletin kapal ve fisinin gekili oldugundan emin
olun.

Makinanin elektrik kablosu veya érnegin giivenlik aygitlari, yiiksek basing hortumlari, tetikli tabanca
gibi onemli parcalan hasarliysa makinayi kullanmayin.

Yetersiz uzatma kablolari tehlikeli olabilir. Uzatma kablosu kullanilacaksa kablo dig mekan kullanimina
uygun olmali ve baglanti kuru ve zeminden yukarida tutulmalidir. Bunun, prizi zeminden en az 60 mm
yukarida tutan bir kablo makarasi vasitasiyla saglanmasi onerilir.

Makinayi g6zetimsiz birakirken sebeke ayirma diigmesini mutlaka kapatin.

Uygulamaya bagli olarak, basingh temizlik i¢in sulu aerosollerin emisyonunu 6nemli 6l¢iide diigiirecek
korumali nozullar kullanilabilir. Bununla birlikte bazi uygulamalar bu tiir aygitlarin kullanimina izin
vermez. Aerosollere kargi koruma igin korumali nozullar uygulanabilir degilse temizleme ortamina bagh
olarak FFP 2 sinifi veya esdegeri bir solunum maskesi gerekebilir.

Yerel su tedarik sirketinin gereksinimlerine uyun.

Avrupa lilkeleri igin:

EN12729’a gore (Tip BA), tedarik hortumuna drenaj 6zellikli bir geri akis 6nleme valfi takilirsa, alet icme
suyu sebekesine de baglanabilir.

TEKNiK OZELLIKLER

Model: HW1200 HW1300

Maks. besleme hacmi 7,0 I/min 7,5 I/min

Su debisi 5,5 I/min 6,0 I/min

izin verilebilir maks. basing 12 MPa (120 bar) 13 MPa (130 bar)

Calisma basinci Yiksek mod 10 MPa (100 bar) 11 MPa (110 bar)
Distik mod - 8 MPa (80 bar)

Maks. besleme basinci 1 MPa (10 bar)

Maks. besleme sicakligi 40°C
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Model:

HW1200 HW1300

Maks. emme yliksekligi

1,0m

Boyutlar 292 mm x 358 mm x 830 mm

UxGxY)

Agirlik *1 11,0 kg 12,7 kg
*2 11,3 kg 13,0 kg

Motor korumasi

IPX5

. Strekli yapilan arastirma ve gelistirmelerden dolayi, burada belirtilen 6zellikler dnceden bildiriimeksizin

degistirilebilir.
. Ozellikler tilkeden (lkeye degisebilir.

*1: Agirhga aksesuarin (Vario-Power puskirtme borusu) veya su besleme hortumunun agirligi dahil degildir.

*2: Yukaridaki agirhkla ilgili fark su sekildedir.

- Aksesuarin (Vario-Power puskiirtme borusu) agirhigi dahildir.

Semboller

Ekipmani igin kullanilabilecek semboller agagida goste-
rilmistir. Kullanmadan énce anlamlarini anladiginizdan
emin olun.

El kitabini okuyun.

Cok 6zenli ve dikkatli kullanin.

CIFT YALITIMLI

Sadece AB lilkeleri igin

Ekipmanda tehlikeli bilesenler bulundu-
gundan dolay eski elektrikli ve elektronik
ekipmanlar gevre ve insan saglidi tizerinde
olumsuz etkiye yol acabilir.

Elektrikli ve elektronik cihazlari evsel
atiklarla birlikte atmayin!

Atik elektrikli ve elektronik ekipmanlar
hakkindaki Avrupa Direktifi ve s6z konusu
direktifin ulusal yasalara uyarlanmasi gere-
gince eski elektrikli ve elektronik ekipman-
lar ayri olarak toplanmali ve gevre koruma
mevzuatina uygun olarak faaliyet gosteren
ayri bir kentsel atik toplama noktasina
teslim edilmelidir.

Bu husus, ekipmanin iizerine yerlestirilmis
Uizerinde garpi isareti bulunan tekerlekli
¢Op kovasi simgesi ile belirtilmistir.

= |[@ B

° Jeti kendiniz dahil insanlara, hayvan-
lara ve akim geken elektrikli cihazlara
dogrultmayin.

icme suyu sebekesine baglanti igin uygun
degildir.

AB Dis Mekan Gurdlti Direktifi uyarinca
garanti edilen ses giicl seviyesi.

Avustralya NSW Gurtltti Kontrol Mevzuati
uyarinca ses glicli seviyesi

Kullanim amaci

Bu alet, inatgl kirleri su jeti kullanarak temizlemek igin
tasarlanmistir. Bu alet, evde kullanim igin tasarlanmistir.
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Gii¢ kaynagi

Aletin, yalnizca isim levhasinda belirtilenle ayni voltajh
glc kaynagina baglanmasi gerekir ve yalnizca tek fazli
AC gli¢ kaynagiyla galistinlabilir. Cifte yalitimhdir ve
topraklamasiz prizlerle de kullanilabilir.

220 Vile 250 V arasi umumi diisiik

voltaj dagitim sistemleri igin

Elektrikli aletlerin agma-kapama islemleri voltaj dalga-
lanmalarina sebep olur. Ana sebekenin uygun olmadigi
kosullarda, bu makinanin galistiriimasi diger cihazlarin
calismasi Uizerinde ters etki yapabilir. Ana sebeke
impedansinin 0,25 Ohms’a esit veya ondan daha kigik
olmasi durumunda, ters etkilerin olmayacagi varsayila-
bilir. Bu makinanin bagli oldugu ana sebeke prizi, yavas
tetikleme 6zellikleri olan bir sigorta veya koruyucu devre
kesici ile korunmalidir.

Tipik A-agirlikli glriltu dizeyi (EN60335-2-79 standar-
dina gore belirlenen):

Model HW1200

Ses basing seviyesi (L,a): 72 dB (A)

Belirsizlik (K): 3,8 dB (A)

Model HW1300

Ses basing seviyesi (L,4): 76 dB (A)

Belirsizlik (K): 2,4 dB (A)

islem sirasinda giiriiltii seviyesi 80 dB (A)'yi gegebilir.

NOT: Beyan edilen gurilti emisyonu deger(ler)i bir
standart test yontemine uygun sekilde dlgllmustir ve
bir aleti bir bagkasiyla karsilastirmak igin kullanilabilir.
NOT: Beyan edilen girilti emisyonu deger(ler)

i bir 6n maruz kalma degerlendirmesi olarak da
kullanilabilir.
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AUYARI: Kulak koruyuculari takin.

A\UYARI: Elektrikli aletin gergek kullanimi sira-
sindaki giiriiltii emisyonu aletin kullanim bigim-
lerine bagli olarak beyan edilen toplam deger(ler)
den farkh olabilir.

AUYARI: Gergek kullanim kosullarindaki tah-
mini maruziyeti baz alan, operatérii koruyacak
giivenlik 6nlemlerini mutlaka belirleyin (calisma
dongiisii icerisinde aletin kapali oldugu ve aktif
durumda olmasinin yani sira bosta galistigi
zamanlar gibi, bitiin zaman dilimleri g6z 6niinde
bulundurarak).

EN60335-2-79 uyarinca belirlenen sirekli titresim top-
lam degeri (Ug eksenli vektor toplami):

Model HW1200

Titresim emisyonu (ay,): 4,11 m/s®

Belirsizlik (K) : 1,5 m/s®

Model HW1300

Titresim emisyonu (ay,): 4,86 m/s’

Belirsizlik (K) : 1,5 m/s®

NOT: Beyan edilen titresim toplam deger(ler)i bir
standart test ydntemine uygun sekilde dlgulmustir ve
bir aleti bir baskasiyla karsilastirmak igin kullanilabilir.

NOT: Beyan edilen titresim toplam deger(ler)i bir 6n
maruz kalma degerlendirmesi olarak da kullanilabilir.

A\ UYARI: Elektrikli aletin gergek kullanimi sira-
sindaki titresim emisyonu aletin kullanim bigim-

lerine bagh olarak beyan edilen toplam deger(ler)
den farkh olabilir.

AUYARI: Gergek kullanim kosullarindaki tah-
mini maruziyeti baz alan, operatorii koruyacak
giivenlik 6nlemlerini mutlaka belirleyin (caligma
dongiisii igerisinde aletin kapali oldugu ve aktif
durumda olmasinin yani sira bosta ¢alistigi
zamanlar gibi, biitiin zaman dilimleri g6z 6niinde
bulundurarak).

Asagdida, EN60335-2-79 uyarinca belirlenen ilgili
belirsizlik (K) ile birlikte, tekrarlanan darbe titresim-
lerinin tepe ivme genliginin ortalama degerleri, pe,
gOsterilmektedir.

Model HW1200

pr: 51 m/s?

Belirsizlik (K) : 2 m/s?

Model HW1300

pr: 51 m/s’

Belirsizlik (K) : 5 m/s®

NOT: Bu beyan edilen degerler, el kol titresime maruz
kalma degerini belirlemek igin kullaniimamalidir.

Uygunluk Beyanlari

Sadece Avrupa lilkeleri igin
AB/BK Uygunluk Beyanina su URL'den erigebilirsiniz.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

GUVENLIK UYARILARI

AUYARI: Tim glivenlik uyarilarini ve tiim tali-
matlar okuyun. Uyarilara ve talimatlara uyulmamasi
elektrik soku, yangin ve/veya ciddi yaralanmalar ile

sonuglanabilir.

Tim uyarilan ve talimatlari ile-
ride bagvurmak icin saklayin.

Galisma alani giivenligi

1. Tim insanlan ¢aligma alanindan uzak tutun.

2. Dengesiz desteklerin lizerinden uzanmayin
veya bunlarin iizerinde durmayin. Daima sag-
lam ve dengeli basin.

3. Basingh yikama makinasinin gévdesini
daima diiz ve sabit bir ylizeyin lizerine koyun.
Piiskiirtiilen suyun akacag veya birikecegi
alanlardan kaginin.

4. Temizleme oncesinde etrafi ve temizlenecek
nesneleri kontrol edin. Basingli jetler zehirli
kimyasallar da dahil olmak lizere boya veya
diger yiizey kaplamalarini kaziyarak gikarabilir.
Gerekirse onleyici tedbirler alin.

5. Basingl yikama makinasinin kablosuna veya
hortumuna takilarak diismemeye dikkat edin.
Calhigma sirasinda kablonun ve hortumun
yerlesiminin daima farkinda olun.

6. Kullanim sirasinda basingli yikama makinasi-
nin alt kismindan az miktarda su gikar. Basingh
yikama makinasini islanmasini istemediginiz
yerlere yerlestirmekten kaginin.

Kisgisel giivenlik

1. Jete ve jetin firlattigi nesnelere karsi korunmak
icin operatorler giivenlik ayakkabisi, giivenlik
eldiveni, vizorli giivenlik kaski, kulak tikaci,
vb. uygun giysi giymeli ve koruyucu ekipman
takmalidir.

2. Basingh yikama makinasini, koruyucu giysi
giymiyorlarsa insanlara erigebilecek mesafede
kullanmayin.

3. Yaralanma riskini azaltmak igin uriin gocuk-
larin yaninda kullanilirken yakin nezaret
gereklidir.

4.  Geri akig engelleyicisi lizerinden akan su,
glivenli olmayan su olarak degerlendirilir.

Elektrik giivenligi

1. Basingh yikama makinasini yagmurda asla dig
mekanlarda kullanmayin.

2. Elektrik figsine ve/veya prize asla islak ellerle
dokunmayin.

3. Makinanin elektrik kablosu veya érnegin
giivenlik aygitlari, yiiksek basing hortumlan
veya tetikli tabanca gibi 6nemli pargalari
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hasarliysa makinayi kullanmayin.

Fis, prize uygun olmalidir. Fig lizerinde kesin-

likle hicbir degisiklik yapmayin. Toprakh

aletlerle hicbir adaptor fisi kullanmayin.

Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik carpmasi

riskini azaltacaktir.

Yetersiz uzatma kablolar tehlikeli olabilir.

Uzatma kablosu kullanilacaksa dig mekan

kullanimina uygun olmali ve baglanti kuru ve

zeminden yukarnida tutulmalidir. Bunun, prizi
zeminden en az 60 mm yukarida tutan bir kablo
makarasi vasitasiyla saglanmasi onerilir.

Uzatma kablolari kullanirken asagidaki nokta-

lara dikkat edin:

. Sadece dis mekan kullanimi igin tasarlan-
mis uzatma kablolarini kullanin.

. Sadece iiriiniin elektrik degerlerine esit
veya yiiksek degerlere sahip uzatma
kablolari kullanin.

. Hasarl uzatma kablolarini kullanmayin.

. Kullanmadan énce uzatma kablola-
rini kontrol edin ve hasar gormiigse
degistirin.

. Uzatma kablolarini kétiiye kullanmayin ve
ayirmak igin kablolari aniden gekmeyin.

. Kablolari 1si ve keskin kenarlardan uzak
tutun.

. Uriinii uzatma kablosundan ayirmadan
once daima uzatma kablosunu prizden
cikarin.

Elektrik besleme baglantisi kalifiye bir elekt-

rik¢i tarafindan yapilmali ve IEC 60364-1’e

uygun olmalidir. Bu makineye bagl elektrik

beslemesinin, toprak kagak akiminin 30 ms
siireyle 30 mA’i agmasi durumunda elektrigi
kesecek bir kagak akim rolesi ya da toprak
devresini sinayacak bir aygit icermesi onerilir.

Elektrikli aletlerin kullanimi ve bakimi

1.

2.

Uriinii kullanmadan énce tiim talimatlari
okuyun.

Basingh yilkama makinasini ve basing kacakla-
rini izl bir sekilde nasil durduracaginizi bilin.
Kumandalari ayrintilariyla taniyin.

Basingli jetler, yanhs kullaniimalari durumunda
tehlikeli olabilir. Jet insanlara, akim ¢eken
elektrikli cihazlara veya makinanin kendisine
dogrultulmamalidir.

Bu makina, ¢ocuklar da dahil olmak lizere
fiziksel, duyusal veya zihinsel engelli ya da
tecriibe ve bilgisi olmayan kisiler tarafindan
kullaniimak lizere tasarlanmamistir.

Cihazla oynamadiklarindan emin olmak igin
cocuklar kontrol altinda bulundurulmalidir.
Yanici velveya zehirli sivilar piiskiirtmeyin.
Patlamaya, zehirlenmeye veya makinanin
hasar gérmesine neden olabilir.

Giysi veya ayakkabilar temizlemek igin jeti
kendinize veya diger insanlara dogrultmayin.
Yiiksek basing hortumlari, baglanti pargalari
ve rakorlar makinanin giivenligi icin 6nemlidir.
Yalnizca liretici tarafindan 6nerilen hortumlari,
baglanti parcalarini ve rakorlari kullanin.
Aksesuarlari degistirirken talimatlari izleyin.
Makinenin tutamaklarini kuru, temiz ve yag

1.
12.

20.

21.

22.

23.

24,

veya gresten temiz tutun.

Dikkatli olun - ne yaptiginiza dikkat edin.
Yorgunken veya alkol ya da ilaglarin etkisi
altindayken iiriinii kullanmayin.

Basingl yikama makinasini susuz bir daki-
kadan daha uzun ¢alistirmayin. Motora hasar
vererek arizayla sonuglanabilir.

Basingh yikama makinasini gézetimsiz birakir-
ken daima elektrigi ve su sebekesini kapatin.
Geri tepmeye karsi uyanik olun. Basingli jet
nozuldan piskiirtiiliirken tetikli tabanca geri
teper. Kazara yaralanmalari engellemek igin
tetikli tabancayi sikica tutun.

Kullanmadan 6nce hasarli veya eskimis parga
olup olmadigini kontrol edin. Ayrica hortumun
diizgiin bir sekilde baglandigindan ve ¢aligsma
sirasinda kagak olmadigindan emin olun.
Makinanin fonksiyonel kusurlarla ¢ahistiriimasi
kazaya neden olabilir.

Bu makina, birlikte verilen veya liretici tara-
findan 6nerilen temizlik maddesi ile kullanim
icin tasarlanmistir. Diger temizlik maddelerinin
veya kimyasallarin kullanilmasi makinanin
giivenligini olumsuz yonde etkileyebilir.
Basingl yikama makinasinin gévdesini tasi-
mak i¢in kabloyu ve/veya hortumu ¢gekmeyin.
Bu iglem kabloya, hortuma ve baglanti parcala-
rina hasar verir ve kisa devreye veya fonksiyo-
nel kusurlara neden olur.

Hortumun lizerine agir nesneler koymayin
veya araglarin lizerinden gegmesine izin
vermeyin.

Hortumu ayirmadan 6nce tetikli tabancadaki
artik basinci mutlaka bosaltin.

Hortumu su sebekesine baglarken yerel su
idaresinin veya firmasinin talimatlarina uyun.
Basingl yikama makinalarinin kullanimi sira-
sinda aerosoller olusabilir. Aerosollerin solun-
masi saghga zararh olabilir.

Uygulamaya bagli olarak, basingh temizlik igin
sulu aerosollerin emisyonunu 6nemli dlgilide
diisiirecek korumali nozullar kullanilabilir.
Bununla birlikte bazi uygulamalar bu tiir aygit-
larin kullanimina izin vermez. Aerosollere karsgi
koruma igin korumali nozullar uygulanabilir
degilse temizleme ortamina bagh olarak FFP

2 sinifi veya esdegeri bir solunum maskesi
gerekebilir.

Boru temizleme hortumunun lizerine kirmizi
bir isaret vardir. Boru temizleme hortumunu
kullanirken makineyi agmadan énce bu hortu-
munu temizlenecek borunun igine en az kirmizi
isarete kadar soktugunuzdan emin olun. Bu
islem, tetigi cektiginizde yiliksek basingli su
jetinin veya geriye dogru figkiran ¢er ¢op/pisli-
gin size carpmasini 6nler.

Servis

1.
2.

Kilavuzda belirtilen bakim talimatlarini izleyin.
Makina giivenligini saglamak icin sadece lire-
ticinin orijinal yedek parcalarini veya liretici
onaylh yedek pargalari kullanin.

Basingl yikama makinanizi, sadece orijinal
yedek parcalari kullanarak kalifiye onarim
personeline tamir ettirin. Bu, basingh yikama
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makinasinin giivenliginin korunmasini saglar.

4.  Basingh yilkama makinasinin bozulmasi veya
arizalanmasi durumunda derhal makinayi
kapatin ve elektrik figini cekin. Yerel bayi veya
servise basvurun.

BU TALIMATLARI SAKLAYIN.

A\UYARI: Uriinii kullanirken (defalarca kulla-
ninca kazanilan) rahathk ve tanidiklik duygusunun
ilgili Girtinlin giivenlik kurallarina siki sikiya bagh
kalmanin yerine gegmesine iZIN VERMEYIN.

YANLIS KULLANIM veya bu kullanma kilavuzunda
belirtilen emniyet kurallarina uymama ciddi yara-
lanmaya neden olabilir.

ISLEVSEL NIiTELIKLER

A DIKKAT: Alet iizerinde ayarlama ya da isleyis
kontrolii yapmadan 6nce aletin kapali ve figinin
cekili oldugundan daima emin olun.

ONEMLI NOT: Giig diigmesini zorlayarak gevir-
meyin. Digmenin arizalanmasina neden olabilir.

HW1200 igin
» Sek.1: 1. Kapali konum 2. Agik konum

Basingli yikama makinasini agmak icin glic digmesini
saat yonunde gevirin.

HW1300 igin

Basing seviyesine bagli olarak gli¢ digmesini saat
yoniinde veya saatin aksi yoninde cevirin. Gli¢ dug-
mesini ylksek basin¢g modu igin saat yoninde, dusik
basing modu icin saatin aksi yoniinde gevirin.
» Sek.2: 1. Dislik basing modu 2. Kapali konum

3. Yiksek basing modu

Nozul fonksiyonlari

NOT: Standart nozullar tlkeye gére degisir. Diger
nozullar igin ISTEGE BAGLI AKSESUARLAR kismina
da bakin.

Vario-Power piiskiirtme borusu
» Sek.3

Jet basinci nozul déndrilerek ayarlanabilir.

A DIKKAT: Jet basincini ayarlarken nozulu
tetikli tabancaya dogru gekerken dondiirmeyin.
Nozul tetikli tabancadan ¢ikabilir ve yaralanmaya
neden olabilir.

Kir giderici

» Sek.4

Spiral jet puskiirtiilir. Inatgi kirleri temizlemek igin
uygundur.

ONEMLI NOT: Kir gidericiyi camlar veya arag

kaportalari gibi kirilgan yiizeyleri temizlemek igin
kullanmayin.

Kopiik nozulu
» Sek.5

Deterjan, kdpuk seklinde puskurtilebilir.

Tetik iglemleri

Su jeti puskirtmek icin tetigi gekin. Tetik basili oldugu
surece jet devam eder.

Tetikli tabancayi giivenli kullanmak igin tetik kilitlenebilir.
Tetigi kilittemek igin durdurucuyu gekip ¢ikararak kabza
Uzerindeki kanala gegirin.

» Sek.6: 1. Tetik 2. Durdurucu 3. Kanal

ONEMLI NOT: Basing anahtarinda mekanik
hatayi engellemek igin tetik iglemleri arasinda her
zaman iki saniye aralik birakin.

Giivenlik vanasi

Bu cihaz, asir fazla basinci engellemek icin bir glivenlik
vanasi ile donatiimistir. Tetik birakildiginda vana agilir
ve pompa girisi araciligiyla su devridaim eder.

A DIKKAT: Giivenlik vanasi ayarini kurcalama-
yin veya ayarlamayin.

Hortum makarasi

Sadece HW1300 igin

Hortumu sagmak i¢in ilk 6nce hortumun ucunu man-
daldan kurtarin. Kolu agin ve saat yénilinde gevirin.
Basincli ylkama makinasini kullanirken hortumu daima
sonuna kadar sagin.

» Sek.7: 1. Hortum makarasi 2. Kol 3. Hortumun ucu

Hortumu depolarken kolu saatin aksi yoninde gevirin ve
hortumun ucunu sabitleyin.
» Sek.8: 1. Mandal 2. Kol

Tank/su deposundan su saglanmasi

Istege bagh aksesuar

ONEMLI NOT: Her zaman ¢13 mm veya daha
biiyiik capl bir basinca dayanikli su hortumu
kullanin.

ONEMLI NOT: Miimkiin oldugunca kisa bir
basinca dayanikh su hortumu kullanin.

Emme hortum seti

Musluk yerine tank veya su deposundan su
saglayabilirsiniz.
Su hortumu rakorunu emme hortum seti (istege bagh
aksesuar) ile degistirin. Emme hortum setini baglarken
filtre mahfazasini hortumdan ayirarak basingli yikama
makinasinin tzerindeki girise takin. Daha sonra hor-
tumu filtre mahfazasina baglayin.
» Sek.9: 1. Tank/su deposu 2. Emme hortum seti
3. Su hortumu rakoru 4. Hortum 5. Filtre
mahfazasi 6. Basingl yikama makinasi
lizerindeki giris
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ONEMLI NOT: Daima Makita’nin emme hortum
setini kullanin.

ONEMLI NOT: Basingh yikama makinasi iize-
rindeki girig ile su yiizeyi arasindaki yiiksekligi
daima en fazla 1,0 m (3,28 ft) olacak sekilde tutun.
Aksi takdirde basincli yikama makinasi suyu pom-
paya cekemeyecektir.

Suyu hortuma almak icin nozulu tetikli tabancadan
cikarin ve tetik basiliyken basingli yikama makinasini
acin. Su tetikli tabancadan sabit bir sekilde puskurtil-
meye basladiginda tetigi birakin ve amaciniza uygun
nozulu takin.

» Sek.10: 1. Tetikli tabanca

NOT: Su puskurtilmezken emme hortum setini ayirin
ve suya sokun. Daha sonra basingl yilkama makina-
sina tekrar takin.

» Sek.11: 1. Emme hortum seti

Siizge¢ takimi

Musluk yerine tank veya su deposundan su
saglayabilirsiniz.
Hortum takimini ve slizgeg takimini su hortumu rako-
runa baglayin.
» Sek.12: 1. Tank/su deposu 2. Siizgeg takimi

3. Hortum takimi 4. Su hortumu rakoru

ADIKKAT: Mangonu filtre mahfazasina takarken
elinizin hortum kelepgesi ile incinmemesine dik-
kat edin.

ONEMLI NOT: Her zaman Makita hortum taki-
mini ve siizgeg takimini kullanin.

ONEMLI NOT: Basingh yikama makinasinin
girisi ile su yiizeyi arasindaki yiiksekligi daima
en fazla 1,0 m (3,28 ft) olacak sekilde tutun. Aksi
takdirde basingli yikama makinasi suyu pompaya
cekemeyecektir.

Suyu hortuma almak igin nozulu tetikli tabancadan
ctkarin ve tetik basiliyken basingh yikama makinasini
acin. Su tetikli tabancadan sabit bir sekilde puskurtil-
meye basladiginda tetigi birakin ve amaciniza uygun
nozulu takin.

» Sek.13: 1. Tetikli tabanca

NOT: Su puskirtiilmiyorken hortum takimini ve
suizgeg takimini ayirin ve suya sokun. Daha sonra
basingli yikama makinasina tekrar takin.

» Sek.14: 1. Hortum takimini ve slizgeg takimi

NOT: Su emisi galismiyorsa, uzun zaman aliyorsa
veya su basinci yeterli degilse sunlari kontrol edin:

. Hortum takimi, stizgeg takimi ve su hortumu
rakoru gevsemis mi.
. Hortum takiminin baglanti mansonlari su hor-

tumu rakoruna ve slizgeg takiminin filtre mahfa-
zaslina sikica takilmig mi.

Gevsek iseler sikin.

Hortum takimi
» Sek.15: 1. Baglanti mansonu

Siizge¢ takimi
» Sek.16: 1. Hortum kelepcesi 2. Filtre mahfazasi

Su hortumu rakoru
» Sek.17: 1. Su hortumu rakoru

MONTAJ

ADIKKAT: Alet iizerinde herhangi bir is yapma-
dan 6nce aletin kapali ve figinin gekili oldugundan
daima emin olun.

Tasima kolunun monte edilmesi

Sadece HW1200 igin

1. Kolun 6n ve arka yarilarini, basingl yitkama maki-
nasinin gévdesi Uzerindeki vida delikleriyle hizalayarak
birlestirin.
» Sek.18: 1. Kolun 6n yarisi 2. Kolun arka yarisi

3. Basingli yikama makinasi govdesi

2. Tasima kolunu vidalarla (7 adet) sabitleyin.
» Sek.19

Yuksek basing hortumunun

baglanmasi

Sadece HW1200 igin

Yiksek basing hortumunu (tabanca isareti olan) ¢ikisa
baglayin. Yiksek basing hortumunun tzerindeki
somunu saat yonuiinde cevirerek ¢ikisin vida disine
vidalayin.

» Sek.20: 1. Cikis 2. Somun

MADIKKAT: Yiiksek basing hortumunun saglam
bir sekilde baglandigindan emin olun. Gevsek
baglanti ylksek basing hortumunu firlatarak yaralan-
maya neden olabilir.

Tetikli tabancanin takilmasi

Yuksek basing hortumunu tetikli tabanca tzerindeki
girise baglayin. Yuksek basing hortumunun tzerindeki
somunu saat yénuiinde gevirerek giris Gzerindeki vida
disine vidalayin.

» Sek.21: 1. Giris 2. Somun
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ADIKKAT: Yiiksek basing hortumunun saglam
bir sekilde baglandigindan emin olun. Gevsek
baglanti yliksek basing hortumunu firlatarak yaralan-
maya neden olabilir.

Musluga baglama

A DIKKAT: Daima gapi 213 mm veya daha biiyiik
olan basinca dayanikli bir su hortumu kullanin

ve uygun baglanti parcalari ile musluga baglayin.
Aksi takdirde su hortumu ve/veya baglanti parcasi
koparak yaralanmaya neden olabilir.

ADIKKAT: su sebekesine baglamak igin mut-
laka iiriinle birlikte gelen yeni hortum setini kulla-
nin. Tekrar eski hortum setini kullanmayin.

» Sek.25: 1. Tetikli tabanca 2. Yuva 3. Nozulun ucu

Bazi opsiyonel nozullar, tetikli tabancaya baglamak igin
baglanti rakoru (istege bagl aksesuar) gerektirirler.
Baglanti rakorunu tetikli tabancaya, nozulla ayni sekilde
takin.
» Sek.26: 1. Nozul 2. Baglanti rakoru 3. Tetikli

tabanca

NOT: Diger modelle, HW112 veya HW121 verilen
nozullari kullanirken baglanti rakoru gerekir.

Koplik nozulunun takilmasi

Istege bagh aksesuar

ADIKKAT: Nozulu takarken/cikarirken tetikli
tabancanin tetigini daima kilitleyin.

ONEMLI NOT: Miimkiin oldugu kadar kisa bir
basinca dayanikli su hortumu kullanin. Emme
suyu miktari pompanin maks. besleme hacminden
yuksek olmalidir.

ONEMLI NOT: igme suyu sebekesine baglaya-
caksaniz bolgenizdeki mevzuati kargilayan bir
geri akis engelleme vanasi kullanin.

Basinca dayanikl bir su hortumu hazirlayin. Asagida
anlatildigi gibi baglanti mansonunu bir uca takin ve
diger ucu musluga baglayin.

1. Baglanti mansonu lizerindeki somunu ¢ikarin ve
basinca dayanikli su hortumunu somundan gegirin.
Hortumun ucunu baglanti mansonuna sokun ve daha
sonra somunu sikin.
» Sek.22: 1. Basinca dayanikl su hortumu
2. Baglanti mangonu somunu 3. Baglanti
mansonu

NOT: Basinca dayanikli su hortumunu musluga bir
baglanti mansonu ile baglayacaksaniz mansonu
hortumun her iki ucuna takin.

2. Basinca dayanikli su hortumunu musluga bagla-
yin. Hortumun ucunu musluga sabitlemek igin hortum
kelepgesi veya musluk rakoru gibi uygun bir baglant
parcasi kullanin.
» Sek.23: 1. Hortum kelepgesi 2. Musluk rakoru

3. Basinca dayanikli su hortumu

NOT: Baglanti pargasi, baglayacaginiz muslugun
seklinde baglidir. Piyasadan alinan uygun bir baglanti
parcasi hazirlayin.

3.  Su hortumu rakorunu (musluk isareti olan) girise

takin ve daha sonra baglanti mansonunu gegirin.

» Sek.24: 1. Baglanti mansonu 2. Su hortumu rakoru
3. Basingli ylkama makinasi Uzerindeki
giris

Nozulun takilmasi/gikariimasi

A DIKKAT: Nozulu takarken/gikarirken tetigi
daima kilitleyin.

Nozulun ucunu tetikli tabanca izerindeki yuvaya sokun
ve sekilde gosterildigi gibi ok yoniinde cevirin. Ayirmak
icin nozulu, tetikli tabancaya dogru bastirarak ters
yénde gevirin.

ONEMLI NOT: Sadece nétr deterjan kullanin.
Makine veya esyalariniza zarar verebilecek ev tipi
deterjan, asitli deterjan, alkali deterjan, agartici,
soliisyon, yanici madde veya endiistriyel sinif
soliisyonlar kullanmayin. Temizleme soliisyo-
nunu, soliisyon gisesinde verilen talimatlara gore
hazirlayin ve mutlaka 6nceden g6ze garpmayan
bir noktada test edin.

ONEMLI NOT: Yiiksek kivamli bir deterjan kulla-
nilirsa nozul tikanabilir. Yilkksek kivamli deterjan
kullanirken kullanmadan 6nce siseye su ekleye-
rek deterjani seyreltin.

NOT: Kopik nozulunu kullanirken sisedeki deterjan,
makine tarafindan saglanan su ile seyreltilir ve pus-
kurtlar. Sisedeki deterjan konsantrasyonunu gere-
kenden daha fazla seyreltmeniz gerekmez. Kullanim
kosullarini kontrol ederek deterjan konsantrasyonunu
ayarlayin.

NOT: K&pUk nozulu yan yatirilirsa deterjan dokdlebilir.

K&pulk nozulunu kullanmadan énce bir deterjan
hazirlayin.

1. Nozulu saatin aksi yoniine déndurerek kaptan
cikarin. Nozulu tetikli tabancaya takin.
» Sek.27: 1. Nozul 2. Tetikli tabanca

2. Deterjani kaba bosaltin ve sekilde gosterilen
yonde cevirerek kabi nozula takin.
» Sek.28: 1.Kap

KULLANIM

AUYARI: su jetine dokunmayin veya kendinize
ya da baskalarina dogru dogrultmayin. Su jeti tehli-
kelidir ve size veya baskalarina zarar verebilir.

AUYARI: su jetini kullanirken asla temizledigi-
niz nesneyi tutmayin veya ellerinizi ve ayaklarinizi
su jetinin yanina koymayin.
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A DIKKAT: su jetinin geri sekmesine ve firlayan
nesnelere karsi dikkatli olun. Nozulu nesneden en
az 30 cm uzakta tutun.

ADIKKAT: Basingh yikama makinasini susuz 1
dakikadan daha uzun calistirmayin.
ADIKKAT: Basingh yikama makinasini uzun
siire galistirmayin. Asiri Isinmaya veya yangina
neden olabilir. Ayrica uzun sureli kullanim titresim
hastaligina neden olabilir.

ADIKKAT: Riizgarin yo6niine dikkat edin.

Deterjan g6ziiniize veya agziniza kagarsa derhal
temiz su ile yikayin ve gerekirse doktora bagvurun.

ONEMLI NOT: Basingh yikama makinasini 1
saatten daha uzun kullanmaktan kaginin. 1 saat

kullandiktan sonra ayni siireyle mola verin.

1. Yiksek basing hortumunun ucunu tetikli taban-
caya baglayin. HW1200 i¢in diger ucu basingli yikama
makinasina baglayin. HW1300 i¢in hortumu sonuna
kadar sagin.

2.  Basingh yikama makinasini musluga baglayin ve
daha sonra muslugu agin.
» Sek.29

ONEMLI NOT: Basingh yikama makinasinin
mekanizmasini korumak igin 40°C’den daha sicak
su kullanmayin.

3. Basinch yikama makinasini elektrik sebekesine
baglayin ve makinayi acin.
» Sek.30: 1. Glg digmesi

4.  Sujeti plskurtmek igin durdurucuyu agin ve tetige
basin. Tetik basili oldugu sirece jet devam eder.
» Sek.31: 1. Durdurucu

3.  Basingli yilkama makinasinda kalan su bosalana
dek tetige basin.

Motoru 1 dakikadan daha uzun galistirmayin.
» Sek.33

4.  Basincgl ylkama makinasini kapatin ve figini priz-
den cekin.

» Sek.34: 1. Glg dugmesi

5.  Yuksek basing hortumunu tetikli tabancadan
ayirin.

» Sek.35: 1. Tetikli tabanca 2. Yiksek basing hortumu

Sadece HW1200 i¢gin

Yuksek basing hortumunu, basingli yilkama makinasin-
dan ayirin.

» Sek.36: 1. Yiksek basing hortumu

Sadece HW1300 igin

1. Hortumu sarin ve hortumun ucunu sabitleyin.
» Sek.37: 1. Mandal 2. Kol

2. Kolu sekilde gosterildigi gibi ok yoniinde cekerek
kolu katlayip makara koluna yerlestirin.
» Sek.38: 1. Kol 2. Makara kolu

ONEMLI NOT: Yiiksek basing hortumunun zarar
gormesini engellemek i¢in depolamadan 6nce
hortumda kalan suyu bosaltin.

ADIKKAT: Muayene ya da bakim yapmadan
once aletin kapal ve figinin ¢ekili oldugundan
daima emin olun.

A DIKKAT: Tetikli tabancayi sikica tutun. Tetige
bastiinizda tetikli tabanca geri teper.

A DIKKAT: Temizlerken tetikli tabancayi daima
kabzasindan ve namlusundan tutun. Motor caligir-
ken tasima kolu ve gii¢ diigmesi disinda basingh
yikama makinasinin gévdesinin higbir kismina
dokunmayin.

ONEMLI NOT: Kullamim sirasinda tetikli taban-
cay!1 kuvvetli bir bicimde cekmemeye dikkat edin.
Basingli yikama makinasinin devrilmesine neden
olabilir.

Kullanim sonunda

A DIKKAT: Kullanim sonunda bu kilavuzda
anlatilan iglemleri daima uygulayin. Tetikli tabanca
veya basingli yikama makinasindaki artik basing
yaralanmaya veya icerideki pompanin hasar gérme-
sine neden olabilir.

1. Kullanim sonunda gui¢ digmesini acik konumda
birakin.

2. Muslugu kapatin ve su hortumunu basingl yikama
makinasindan ayirin.
» Sek.32
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ONEMLI NOT: Benzin, tiner, alkol ve benzeri
maddeleri kesinlikle kullanmayin. Renk degigimi,
deformasyon veya catlaklar olusabilir.

Aleti EMNIYETLI ve GALISMAYA HAZIR durumda
tutmak icin onarimlar, baska her turlt bakim ve ayar-
lamalar daima Makita yedek parcalari kullanilarak
Makita yetkili servis merkezleri veya Fabrikanin Servis
Merkezleri tarafindan yapilmalidir.

Nozulun temizlenmesi

Nozuldan kiri gidermek veya tikanikligi agmak igin
temizleme ignesini kullanin.
» Sek.39: 1. Temizleme ignesi

ONEMLI NOT: Kir veya pisligi zorla gidermeyin.
Yaralanmaya veya sapmis jet agilari ya da dusik
performansa yol agacak sekilde piskurtme deliginin
hasar gérmesine neden olabilir.

Filtrenin temizlenmesi

Su hortumu rakorunu gikarin ve filtrenin igindeki kir ve
pisligi temizleyin.
» Sek.40: 1. Su hortumu rakoru 2. Filtre 3. Conta

Emme hortum setini (istege bagh aksesuar) kullanir-
ken filtreyi filtre mahfazasindan ¢ikararak kir ve pisligi
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temizleyin.
» Sek.41: 1. Filtre 2. Filtre mahfazasi

NOT: En uygun performansi korumak igin filtreyi
dizenli olarak temizleyin.

Hortumu ve kabloyu sarin. Tetikli tabanca ve nozullari
ceplere yerlestirin.

HW1200

ADIKKAT: Daima sicakligin donma noktasinin
altina diismedigi kapali bir mekanda depolayin.
Basingli ylkama makinasi donar ve arizalanirsa
onarim igin yerel servisinize bagvurun.

ADIKKAT: Basingh yikama makinasini tagirken
daima tagima kolunu kullanin. Hortum veya kab-

lodan ¢ekerek tagimayin. Hortum veya kablo hasar
gorebilir.

ADIKKAT: Basingl yikama makinasini hortum

velveya kablo sarili degilken tagimayin. Sagiimis

> Sek.42

HW1300
> Sek.43

hortum veya kablo hasar gérebilir veya bagka nes-
nelere dolanarak yaralanma veya kopmaya neden
olabilir.

SORUN GIDERME

Onarim icin servise gitmeden énce kontrolleri yapin. Kilavuzda agiklanmayan bir problemle karsilasirsaniz aleti
demonte etmeyin. Bunun yerine, Makita Yetkili Servis Merkezlerine basvurun ve daima orijinal Makita yedek parca-

lari kullanin.

Anormal durum

Olasi nedeni (ariza)

Goziimi

Yikama makinasi ¢aligsmiyor.

Elektrik yok

Fisi elektrik prizine takin. Ayrica sebekede elektrik
olup olmadigini kontrol edin.

Diigme agik konumda degil.

Diigmeyi agik konuma alin.

Pompada artik basing

Tetige basin.

Hasarli kablo veya elektrik devresi

Onarim igin yetkili servise bagvurun.

Su jeti yok / zayif su jeti

Su beslemesi yok

Muslugun agik oldugundan emin olun. Emme
hortum seti kullaniliyorsa hortuma su gekin.

Zayif su beslemesi

Muslugu agin.

Kétl su hortumu baglantisi

Su hortumu ile musluk ve basingli yilkama makinasi
lizerindeki giris arasindaki baglantiyi kontrol edin.

Tikal hortum, filtre veya nozul

Hortum, filtre veya nozulun tikanikligini giderin.

Hava su akisini engelliyor.

Diigmeyi kapali konuma alin ve tetie basarak
tekrar agik konuma alin.

Hasarli veya asinmis nozul

Nozulu degistirin.

Pompa veya vana arizasi

Onarim igin yetkili servise basvurun.

Istikrarsiz su jeti.

Tikali nozul

Temizleme ignesini kullanarak nozulun piiskirtme
deligini acin.

Zayif su emmesi

Musluktan baslayarak su hortumunu kagak veya
tikanikliklara kargi kontrol edin. Muslugu agin.

Su ¢ok sicak. Daha soguk su saglayin.
Vana arizasi Onarim igin yetkili servise bagvurun.
Anormal ses. Su gok sicak. Daha soguk su saglayin.

Pompada hava sikismasi.

Onarim igin yetkili servise basvurun.

Sulyag kagag.

Koti baglant

Yiksek basing hortumu ile tetikli tabanca ve basinglh
ytkama makinasi arasindaki baglantiyi kontrol edin.

Asinmis contalar

Onarim igin yetkili servise bagvurun.

Motor sesi duyulmasina ragmen
pompa calismiyor.

Uygun olmayan uzatma kablosu.

Sadece Urlnin elektrik degerlerine uygun uzatma
kablosu kullanin.

120 TURKCE




ISTEGE BAGLI

AKSESUARLAR

A DIKKAT: Bu kullanim kilavuzunda belirtilen
Makita aletiyle agsagidaki aksesuarlarin veya ek
parcalarin kullanilmasi 6nerilir. Baska her turlu
aksesuar veya ek parca kullanimi yaralanma riski
teskil edebilir. Aksesuar veya ek parcayl mutlaka

amacina uygun kullanin.

Bu aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyag duyar-
saniz bulundugunuz yerdeki yetkili Makita servisine
basvurun.

NOT: Listedeki pargalarin bazilari alet paketi iceri-
sinde standart aksesuar olarak dahil edilmis olabilir.

Bunlar Ulkeden Ulkeye farklilik gosterebilir.

Puskiirtme borusu
> Sek.44

Nozulun &n ucu déndirilerek jet genisligi 0° ile 25°
arasinda ayarlanabilir.

ADIKKAT: Jet genisligini ayarlarken nozulu
tetikli tabancaya dogru ¢ekerken dondiirmeyin.
Nozul tetikli tabancadan ¢ikabilir ve yaralanmaya

neden olabilir.

Yikama firgasi (uzun)
> Sek.45

Firca ile donatilmig bir nozul. Kiri firga ile fircalayarak
gidermek icin kullanighdir.

Emme hortum seti
» Sek.46

Bir tank veya su deposundan su saglamak igin su hortu-
munu bu setle degistirin.

Hortum takimi

> Sek.47

Uriine bir musluk veya Uriine slizgeg takimini baglamak
icin bir hortum takimi.

Siizgeg takimi
> Sek.48

Bir tank veya su deposundan su beslemek igin slizgeg
takimi. Uriine baglamak igin hortum takimini kullanin.

Doner yikama firgasi
» Sek.49
Jeti puskurturken icindeki Ug firga yavasga doner. Dig

duvar, arag kaportasi, banyo kiiveti, vb. Gzerindeki hafif
kirleri temizlemek igin uygundur.

Boru uzatmasi
» Sek.50
Tetikli tabancanin uzunlugunu artirmak igin borular.

Kullanilacak borularin adedini degistirerek tg farkl
uzunluk elde edilebilir.
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Govde alti puiskiirtme borusu
» Sek.51
Kdseli nozula sahip ekstra uzun puskirtme borusu.

Aracin gévde altini ve yagmur olugu gibi erismesi zor
yerleri temizlemek icin idealdir.

ADIKKAT: Govde alti pliskiirtme borusunu boru
uzatmasi ile kullanmayin.

Sigrama siperi
> Sek.52

Kir giderici ile késeleri temizlerken geri sigramalari
azaltir.

Doner mafsal
» Sek.53
Yiksek basing hortumunun burkulmasini engeller.

Baglanti rakoru
» Sek.54
Baska bir modele ait nozulu baglamak igin rakor.

NOT: Diger modelle, HW112 veya HW121 verilen
nozullari kullanirken baglanti rakoru gerekir.

Boru temizleme hortumu (10 m/15 m)
» Sek.55

Sihhi tesisat ve inis borularini temizlemek ve agmak
icin.

A DIKKAT: Boru temizleme hortumunu kullanir-
ken su jetine dikkat edin. Oldukga yogun su jeti
geriye dogru piiskirtiiliir. Su jetini yalnizca nozul,
temizlenecek boruya en az kirmizi igarete kadar
sokuldugunda agin.

Yiiksek basing uzatma hortumu (5

m/8 m/10 m)
> Sek.56

Basingli ylkama makinasi gévdesini tetikli tabancaya
baglamak i¢in uzatma hortumu.

Degisken Giiclu Puskirtme Nozulu

ve Uzatma Borusu

» Sek.57: 1. Degisken gulglu plskirtme nozulu
2. Uzatma borusu

Jet basinci nozul déndirilerek ayarlanabilir.

A\UYARI: Uzatma borusuna sadece degisken
gliclii pliskiirtme nozulunu takin. Orijinal uzatma
borusuna diger istege bagli uzatma borularini
takmayin. Uretici tarafindan énerilenin disinda baska
ek pargalarin kullaniimasi hasar veya yaralanma
riskine neden olabilir.

ADIKKAT: Jet basincini ayarlarken nozulu
tetikli tabancaya dogru gekerken dondiirmeyin.
Nozul tetikli tabancadan gikabilir ve yaralanmaya
neden olabilir.
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